WOj. IUDEISKIE Deblin, dnia 05.12.2016 1.
GMK.6220.5.5.2016

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353
ze zmianami), a takze §3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71)
w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez
firme "TAYLOR" Sp z o. 0. z siedziba: 20-150 Lublin ul. Bursaki 18A w sprawie o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

— brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na sSrodowisko dla przedsigwzigcia
pn.: ,Budowa odnawialnych Zrédel energii (OZE), tj. trzech niezaleinych instalacji
Sfotowoltaicznych - urzqdzen infrastruktury technicznej w postaci wolnostojqcych ogniw
Sfotowoltaicznych o lqcznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do IMW kaida wraz
z inwerterami, zlgczami kablowymi, przylaczami elektroenergetycznymi oraz stacjami
transformatorowymii, realizowanego na dzialce o nr ewid. 4252/8 - obreb nr 1 Deblin
w miejscowosci Deblin, Gmina Deblin";

— charakterystyka przedsigwzigcia stanowi zalgcznik do decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Deblin w dniu 21.07.2016 r. wplynal wniosek zlozony przez firme
"TAYLOR" Sp z o. 0. z siedziba: 20-150 Lublin ul. Bursaki 18A w sprawie o wydanie decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia p. n.: ,,Budowa odnawialnych zrédet energii
(OZE), tj. trzech niezaleznych instalacji fotowoltaicznych - urzadzen infrastruktury technicznej
w postaci wolnostojacych ogniw fotowoltaicznych o lacznej max. mocy produkowanej energii
elektrycznegj do 1MW kazda wraz z inwerterami, zlaczami kablowymi, przylaczami
elektroenergetycznymi oraz stacjami transformatorowymi, realizowanego na dzialce o nr ewid. 4252/8
- obreb nr 1 Deblin w miejscowosci Deblin, Gmina Deblin". Do wniosku dotaczono Kkarte
informacyjna przedsigwzigcia wraz z wymaganymi przepisami zalacznikami.

W mysl art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wpisano
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do publicznie dostgpnego wykazu
danych (nr wpisu 1/A/16).

Wskazane przedsiewzigcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzige¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko.

Biorac pod uwage, ze liczba stron postepowania przekracza 20, zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r.
poz. 23 ze zmianami) Burmistrz Miasta Dgblin w drodze obwieszczenia znak: GMK.6220.5.2016
z dnia 26.07.2016 r. poinformowal 0 wszczgciu postgpowania administracyjnego w przedmiotowej
sprawie. Obwieszczenie to zostalo umieszczone na stronie internetowej Miasta Deblin, jak rowniez
na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Deblin. Obwieszczenie rowniez przestano do Urzedu Miejskiego
w Rykach z prosba o umieszczenie na tablicy ogloszen urzedu, a takze do Rejonowego Zarzadu
Infrastruktury w Lublinie i Agencji Nieruchomosci Rolnych Oddzial Terenowy w Lublinie,
umozliwiajac tym samym udzial spoleczefistwa w postgpowaniu, zapoznanie si¢ ze zgromadzona
dokumentacja sprawy oraz skiadanie uwag i wnioskow w powyzszej sprawie.
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We wskazanym w obwieszczeniu terminie (14 dni) do Urzedu Miasta Deblin zglosili sie

przedstawiciele Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Deblinie oraz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego
w Deblinie - jednostki wojskowej stacjonujacej na terenie lotniska w Deblinie, a wigc
w bezposrednim sgsiedztwie nieruchomosci nr ewid. 4252/8 - obreb Nr 1 Deblin, na ktorej planuje sie
realizacj¢ w/w przedsigwzigcia. W wyznaczonym terminie, do Urzedu Miasta Deblin w dniu
11.08.2016 r. wplynelo pismo Szefa Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie, w ktérym to

wnidst nastgpujace uwagi i zastrzezenia:

1.

Dzialka, na ktorej planowana jest inwestycja, bezposrednio sqsiaduje z terenem lotniska MON
bedqcego w trwalym zarzqdzie Rejonowego Zarzqdu Infrastruktury w Lublinie i jednoczesnie jest
polozona w strefach przestrzeni powietrznej i powierzchni ograniczajqcych lomiska lotnictwa
panstwowego uwzglednianych w zagospodarowaniu przestrzennego szczebla wojewddzkiego na
podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i na
podstawie ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

Planowana inwestycja farmy fotowoltaicznej polegaé ma na posadowieniu paneli z bateriami
Jotowoltaicznymi o powierzchni okoto 34 000 m , majqcych za zadanie wykorzystywac energie
stoneczng. Jednoczesnie tak znaczna regularna powierzchnia odblaskowa skupiajqca Swiatlo
powodowac bedzie emisje odbitych promieni stonecznych, co spowoduje oslepienie pilotow
podczas  startow i Igdowan statkow powietrznych. Sytuacja ta niekorzystnie wplynie
na bezpieczenstwo lotow.

Wokot lotiska znajdujq sie obszary ograniczonego uzytkowania (OOU) wyznaczone zgodhnie z
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25.06.2003r. w sprawie warunkow, jakie powinny
spelniac obiekty budowlane oraz naturalne w otoczeniu lotniska Dz.U.03.130.1192 z pézn. zm.,
a strefy przestrzeni powietrznej i szczegoly uzycia swiatla z innych Zrodel w tych strefach
powinny byé wyznaczane wg projektu i obecnie obowigzujqcego Rozporzqdzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej § 3 pkt. 1) dotyczqcego S-1 strefy lotow
obejmujqcej przestrzen powietrznqg w bezposrednim otoczeniu lotniska do wysokosci 600 m
ograniczona plaszczyznami bocznymi polozonymi w odleglosci 3 700 m od linii centralnej drogi
startowej we wszystkich kierunkach. W obszarach i strefach tych byloby emitowane $wiatlo
z paneli fotowoltaicznych polozonych w odleglosci ok. 750 m od drogi startowej lotniska.

Uwzgledniajqc tresc art. 49 pkt. 2 ppkt c) ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz
ocenach oddziabwania na srodowisko (1. j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Rejonowy Zarzqd
Infrastruktury w Lublinie podnosi, iz istnieje realne prawdopodobienstwo wystqpienia ryzyka dla
zdrowia ludzi przez mozliwe oddziatywanie obiektu farm na bezpieczenstwo statkow powietrznych
¢wiczqecych w strefie lotniska, poprzez oslepienie i dezorientacje pilotow samolotow i smiglowcow
emisjq swiatla odbitego z paneli fotowoltanicznych, a takze mozliwe zakiocenie pracy urzqdzen
nawigacyjnych obiektu Avia, w strefach w ktorych planowana jest farma wraz ze stacjami
transformatorowymi.

Dia obiektu nawigacyjnego AVIA Decyzjq Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie znak: UAN
RP8380/1-39/85 z dnia 17 maja 1985r. ustalono strefy ochronne Ri o promieniu 920m, i R2
o promieniu 1400m. w ktorych bezposrednio planowane jest usytuowanie farmy fotowoltaicznej.
Ponadto  wytwarzana moc do 1MW spowodowaé moze zaklécenia w urzqdzeniach
radiolokacyjnych (AVIA, TACAN, ILS) jak rowniez moze mie¢ negatywny wphw na elektronike
statkow powietrznych obecnie stacjonujqcych na lotnisku, w tym zakupionych w ramach
programu resortowego AJT.

Rejonowy Zarzqd Infrastruktury w Lublinie wnosi o zobowiqzanie Inwestora do uzyskania
i dolqczenia do akt sprawy stosownych ekspertyz, opinii wlasciwych podmiotow eksperckich
z zakresu dziedziny fotowoltaniki, nawigacji i lotnictwa i uwzglednienie ich przez organ
w prowadzonym postepowaniu, jak rowniez uwzglednienie tych ekspertyz w dokumentach
i decyzjach wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.



Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w dniu 26.07.2016 r. Burmistrz Miasta Deblin zwrécit sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rykach z wnioskiem o wyrazenie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia i ustalenie
ewentualnego zakresu raportu.

Panistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach opinia znak: ONS-NZ.700/45/2016
(nr opinii ONS-NZ.0947.1/36/16) z dnia 16.08.2016 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsigwzigcia na Srodowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Lublinie pismem znak: WSTV.4240.114.2016.AP z dnia 11.08.2016 r. wystapil z prosba
0 wyjasnienia i weryfikacje zagadnien zawartych w dokumentacji sprawy.

Majac na wzgledzie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie,
Burmistrz Miasta Deblin wystapil z pismem do firmy ,,TAYLOR” Sp z 0.0. z siedziba w Lublinie
z prosba o wyjasnienia i dokonanie weryfikacji przedstawionych w pismie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie zagadnien.

W dniu 21.09.2016 r. do Urzedu Miasta Deblin wplyneto pismo firmy ,,TAYLOR” Sp z o.o0.
z siedziba w Lublinie, w ktorym wnioskodawca zweryfikowal posiadang dokumentacj¢ sprawy
i odnidst si¢ do stawianych w pismie znak: WSTV.4240.59.2015.AP z dnia 01.10.2015 r. uwag
i watpliwosci, uwzgledniajac je. Uzupemiona dokumentacj¢ przestano w dniu 22.09.2015 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych V
w Kazimierzu Dolnym.

W dniu 18.10.2016 r. do Urzedu Miasta Deblin wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie w ktérej to uznal, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

Burmistrz Miasta Deblin na podstawie otrzymanych opinii wydal postanowienie znak:
GMK.6220.5.3.2016 z dnia 02.11.2016 r. stwierdzajace brak potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na $rodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko dla
wskazanego przedsiewzigcia. O fakcie tym Burmistrz Miasta Deblin w drodze obwieszczenia znak:
GMK.6220.5.42016 z dnia 02.11.2016 r. poinformowal strony postgpowania. Jednoczesnie
w tresci obwieszczenia zawiadomiono strony postgpowania o mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy oraz trescia postanowienia Burmistrza Miasta Deblin w tej sprawie w terminie 14 dni,
umozliwiajgc tym samym skladanie uwag i wnioskéw. Obwieszczenie to zostalo umieszczone
na stronie internetowej Miasta Deblin, jak réwniez na tablicy ogloszen Urzedu Miasta Deblin.
Obwieszczenie rowniez przestano do Urzedu Miejskiego w Rykach z prosba o umieszczenie na tablicy
ogloszen urzedu, a takze do Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie i Agencji Nieruchomosci
Rolnych Oddziat Terenowy w Lublinie.

Z mozliwosci tej skorzystali przedstawiciele Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie
oraz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Deblinie, ktérzy zapoznali si¢ ze zgromadzona dokumentacja,
dotyczaca prowadzonego postgpowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach. W wyznaczonym terminie od stron postgpowania do Urze¢du
Miasta Deblin nie wplynety wnioski oraz uwagi co do zgromadzonej dokumentacji w tej sprawie.

Podejmujac decyzj¢ o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na $rodowisko, organ wydajacy niniejsza decyzj¢ uwzglednil szczegotowe uwarunkowania zwigzane
z kwalifikowaniem przedsigwzigcia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko. Na podstawie
informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano: skalg inwestycji, usytuowanie,
charakter, zakres robét zwiazanych z planowana inwestycja, czas trwania oraz emisj¢ i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia. Wzigto rowniez pod uwage zastrzezenia, jakie wniost
w trakcie prowadzonego postepowania administracyjnego Szef Rejonowego Zarzadu Infrastruktury
w Lublinie.

Nalezy zaznaczyé, ze obecnie na terenie dziatki nr ewid. 4252/8 — obreb Nr 1 Deblin,
sasiadujacej z terenem lotniska w Deblinie funkcjonuje juz instalacja fotowoltaiczna (o mocy 1MW),
wytwarzajaca energie elektryczna. W trakcie dotychczasowej dziatalnosci instalacji do Urzedu Miasta
Deblin nie wplywaty zgloszenia i sygnaly, $wiadczace o o$lepianiu swiattem promieni stonecznych,
odbitych od zainstalowanych paneli fotowoltaicznych personelu latajacego, wykonujacego operacje
lotnicze w rejonie lotniska w Deblinie.

Podstawa dzialania ogniw fotowoltaicznych jest zjawisko przetwarzania energii
promieniowania optycznego (sloneczne) w energie elektryczna. Wobec powyzszego majac
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na wzgledzie lokalizacjg¢ planowanej inwestycji w sasiedztwie lotniska, nalezy stosowaé panele
fotowoltaiczne wyposazone w warstwy antyrefleksyjne, skutkujace brakiem efektu odbicia swiatla.
Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Lublinie wskazujac w punkcie 1 pisma: cyt. "Jednoczesnie tak
znaczna regularna powierzchnia odblaskowa skupiajqca Swiatlo powodowa¢ bedzie emisje odbitych
promieni stonecznych, co spowoduje oslepienie pilotow podczas startow i lqdowan statkow
powietrznych. Sytuacja ta niekorzystnie wplynie na bezpieczenstwo lotow", nie jest poparta
dokumentami lub fachowymi opracowaniami, z ktérych mozna wnioskowac, ze planowany zamiar
realizacji przedsigwzigcia stoi w sprzeczno$ci z powolanymi przepisami.

W tym miejscu nalezy wskazac¢, ze instalacje fotowoltaiczne w Polsce budowane sa na
roznych obiektach budowlanych (zaréwno na budynkach mieszkalnych, gospodarczych, uzytecznosci
publicznej). Instalacje fotowoltaiczne wykorzystywane sg rowniez na terenach portéw lotniczych,
prowadzacych regularny ruch lotniczy. Jako przykiad nalezy wskaza¢ Lotnisko im. Chopina
w Warszawie, gdzie w ramach realizacji "Projektu budowy, rozbudowy i przebudowy infrastruktury
na lotnisku Chopina w Warszawie", na budynku terminala zainstalowano panele fotowoltaiczne, ktére
obecnie pokrywaja 80% dachu terminala (7000m?), a w sprzyjajacych warunkach pogodowych
pozwalaja zaspokoi¢ 20% dziennego zapotrzebowania na energi¢ elektryczna portu lotniczego. Projekt
ten byl wspoifinansowany ze srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
LInfrastruktura i Srodowisko™ na okres programowania 2007-2013.

Kolejnym przykladem wykorzystania instalacji fotowoltaicznej na lotniskach w Polsce jest
podrzeszowskie lotnisko w Jasionce. Na budynkach administracyjnych portu lotniczego w Jasionce
zamontowano jedng z najwigkszych instalacji fotowoltaicznych, ktorej moc nominalna wynosi niemal
450 kW i ktora powstata na powierzchni 2,5 tys. m”. Czgs¢ paneli zintegrowano z elewacja budynku,
wykonujac z ich wykorzystaniem takze specjalne, fotowoltaiczne zaluzje. Montaz instalacji
fotowoltaicznej zintegrowanej z systemem zarzadzania energia byl wspéHinansowany z unijnej dotacji
przyznanej w ramach projektu "Odnawialne zrodia energii dla budynkow Portu Lotniczego Rzeszow-
Jasionka Sp. z 0.0."

W odniesieniu do punktu 2 pisma Rejonowego Zarzadu Infrastruktury w Lublinie dokonano
oceny lokalizacji przedsigwzigcia w odniesieniu do przepisow rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie warunkow, jakie powinny spetnia¢ obiekty budowlane oraz
naturalne w otoczeniu lotniska (Dz. U. z 2003 r. Nr 130, poz. 1192). W ocenie organu prowadzacego
postgpowanie administracyjne, biorac pod uwage parametry przedsigwzigcia, nie doszlo do naruszenia
§4, §8 i §9 niniejszego rozporzadzenia, ktore w swoich zapisach odnoszg sie gldwnie do przeszkad
lotniczych.

W dalszej czgsci punktu 2 pisma strona wskazuje cyt.: "...a strefy przestrzeni powietrznej
i szczegoly uzycia swiatla z innych Zrodel w tych strefach powinny byé wyznaczane wg projektu
i obecnie obowiqzujqcego Rozporzqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
§ 3 pkt. 1)...". Do tej kwestii nie mozna si¢ odnies¢, z uwagi na fakt, ze strona cytuje przepisy jakiego$
rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej nie podajac tytutu
rozporzadzenia ani jego publikatora.

W punkcie 3 pisma strona postgpowania powotujac sie na art. 49 pkt 2 ppkt c) ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o S$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 353) podnosi kwesti¢ realnego prawdopodobienstwa wystapienia ryzyka
dla zdrowia ludzi przez mozliwe oddziatywanie obiektu farm na bezpieczenstwo statkow
powietrznych ¢wiczacych w strefie lotniska, poprzez oslepienie i dezorientacje pilotdéw samolotow
i smiglowcow emisja swiatla odbitego z paneli fotowoltaicznych, a takze mozliwe zakldcenie pracy
urzadzen nawigacyjnych obiektu Avia, w strefach w ktorych planowana jest farma wraz ze stacjami
transformatorowymi. W tym miejscu nalezy wskaza¢, ze przywolany przez strong postgpowania
przepis prawny dotyczy kryteriow branych pod uwage przy przystapieniu do lub odstapieniu od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko.

Art. 46 1 47 tej ustawy zawieraja katalog dokumentéw wymagajacych przeprowadzenia
strategicznej oceny oddzialywania na s$rodowisko. Jednoczesnie nalezy zaznaczyé, Zze decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach do takich dokumentdw sie nie zalicza.

W odniesieniu do pkt-u 4 pisma nalezy zaznaczy¢, ze organowi prowadzacemu postgpowanie
w przedmiocie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji w/w
przedsigwzigcia nie jest znana tres¢ przywolanej decyzji Urzedu Wojewodzkiego w Lublinie znak:
UAN RP8380/1-39/85 z dnia 17 maja 1985 r. Mozna domniemaé, ze dokument ten z racji jego



znaczenia, przedmiotu oraz lokalizacji obiektu, byl dwczesnie kierowany wylacznie do organéw
wojskowych zarzadzajacych wyzej wymienionym obiektem nawigacyjnym AVIA.

W kwestii mozliwosci powodowania zakldcen pracy urzadzen radiolokacyjnych (AVIA,
TACAN, ILS), jak réwniez mozliwosci negatywnego wplywu mocy instalacji fotowoltaicznych
na elektronike statkow powietrznych stacjonujacych na lotnisku, w tym zakupionych w ramach
programu resortowego AJT strona nie podpiera stawianych tez stosowna dokumentacja lub
ekspertyzami. Jednakze nalezy uznaé, ze na lotniskach na ktérych juz zdecydowano si¢ na montaz
instalacji fotowoltaicznych brano wczesniej pod uwage ewentualny wplyw tychze instalacji na
urzadzenia radiolokacyjne oraz elektronike statkéw powietrznych.

W $wietle przytoczonych przez strong zastrzezen i uwag co do planowanego do realizacji
przedsiewziecia, brak jest podstaw prawnych na podstawie ktorych organ prowadzacy postgpowanie
administracyjne jest w stanie zobowiaza¢ wnioskodawce do przedlozenia i dolaczenia do akt sprawy
opinii uprawnionych podmiotéw oraz stosownych ekspertyz.

Planowana do realizacji inwestycja polega¢ bedzie na budowie trzech niezaleznych instalacji
fotowoltaicznych jako odnawialnych zrédet energii o mocy do 1MW kazda wraz z inwerterami,
ztaczami kablowymi, przylaczami elektroenergetycznymi oraz stacjami transformatorowymi.
Inwestycja planowana jest na dzialce nr ewid. 4252/8 - obrgb nr 1 Deblin, gmina Deblin, powiat rycki,
wojewodztwo lubelskie.

Miejsce realizacji przedsigwzigcia nie jest objete zapisami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Catkowita powierzchnia dziatki nr ewid. 4252/8 wynosi 23,2453
ha, a wydzielona czg¢$¢ pod budowe i uruchomienie trzech niezaleznych instalacji fotowoltaicznych
to 6,04 ha. Wedlug wypisu z rejestru gruntéw na dzialce nr ewid. 4252/8 wystgpuja nastepujace
uzytki: lasy (LSVI), nieuzytki (N), pastwiska trwate (PsV) oraz inne tereny zabudowane (Bi).

Dzialka objeta planowang inwestycja graniczy:

— od strony pétnocnej z istniejaca instalacjg fotowoltaiczng oraz terenami lesnymi;
— od strony wschodniej z terenami lesnymi;
— od strony poludniowej i zachodniej z terenem lotniska w Deblinie.

Obecnie teren planowanej inwestycji stanowig gtéwnie nieuzytki i pastwiska.

Z uzupehienia do karty informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze realizacja i eksploatacja
przedsigwzigcia w nie wplynie negatywnie na bezpieczenistwo i funkcjonowanie wojskowego lotniska
w Deblinie.

Podstawowym celem budowy odnawialnych zrodet energii (OZE) nie jest dodatkowa produkcja
energii elektrycznej lecz ograniczenie emisji zanieczyszczen do powietrza z elektrowni zasilanych
paliwami stalymi. Elektrownie OZE nie emituja dodatkowych zanieczyszczefi, lecz je redukuja.
W chwili wlaczenia OZE do systemu elektroenergetycznego automatyka ogranicza produkcje
doktladnie takiej samej ilosci energii elektrycznej w elektrowniach systemowych, a zatem ogranicza
spalanie wegla.

Projektowane trzy niezalezne instalacje fotowoltaiczne w procesie wykorzystywania energii
stonecznej begda produkowaé energi¢ elektryczna o mocy do IMW - 1100 MWh/rok (kazda
z instalacji). Do produkcji w/w energii dla pojedynczej elektrowni do 1 MW nalezy zainstalowac
do 3568 sztuk paneli fotowoltaicznych o przykfadowej mocy nominalnej 280 W (ilo$¢ paneli zalezna
jest od mocy panelu, ktéry ostatecznie zostanie ujgty w projekcie budowlanym a pézniej w projekeie
wykonawczym, z tym Zze moc zainstalowana w panelach nie moze przekroczy¢ 1 MW).
Montaz stoléw pod panele fotowoltaiczne nie wymaga kotwienia do betonowych fundamentow.
Stoly zakotwione zostang bezposrednio w gruncie za pomoca stalowych ocynkowanych stupéw
palowanych na odpowiedniej glebokosci. Zamiana pradu stalego wytworzonego w panelach
fotowoltaicznych na prad zmienny nastepowala bedzie w urzadzeniach zwanych inwerterami.
Inwestor planuje zamontowaé inwertery, ktorych dokladna moc oraz iloé¢ zostanie odpowiednio
dobrana na etapie projektu budowlanego. Dodatkowym niezbednym elementem instalacji
fotowoltaicznych jest kontenerowa stacja transformatorowa wraz z rozdzielnicami. Ostateczne
parametry stacji transformatorowych oraz ich ilos¢ ustalone zostana na etapie projektowania
i uzgodnienia z wlasciwym operatorem sieci elektroenergetycznej.

Podczas realizacji i eksploatacji inwestycji zmianie ulegnie wykorzystanie terenu. Zasadniczo
zachowana zostanie powierzchnia terenu biologicznie czynnego z wyjatkiem niewielkiej powierzchni
zajetej przez metalowe stupy, na ktérych montowane beda panele oraz stacje transformatorowe.

Na terenie przedsiewzigcia nalezy zabezpieczy¢ wykopy i inne miejsca stanowiace potencjalne
niebezpieczenstwo dla fauny przed mozliwoscia wpadania do nich zwierzat, w szczegoélnosci plazéw
i gadow. Nalezy dokonywaé takze systematycznych ogledzin wykopéw i w razie ewentualnego
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uwigzienia zwierzat nalezy je niezwlocznie uwolni¢. Ponadto przed zasypaniem wykopéw nalezy
sprawdzi¢ dno i Sciany pod katem obecnosci zwierzat i dokona¢ ich ewentualnej ewakuacji.

Z uzupelnienia do karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, iz w zwigzku z realizacja
planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew oraz krzewow.

Dostgpnos¢ komunikacyjna terenu inwestycji z droga krajowa zapewniona bedzie poprzez
gminng droge gruntowa o numerach ewidencyjnych: 188 i 60, a nastgpnie poprzez dziatk¢ o numerze
ewidencyjnym 4080/69.

W trakcie wykonywanych prac budowlanych teren przeznaczony pod inwestycje zostanie
ogrodzony, a miejsca niebezpieczne - stwarzajace zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi - zostang
specjalnie oznaczone; kazda z instalacji o mocy do 1 MW zostanie od siebie odgrodzona. Przewiduje
si¢ ogrodzenie terenu inwestycji ogrodzeniem z siatki bez podmuréwki. Ogrodzenie skladaé sie
bedzie ze shipkéw stalowych wbijanych w grunt, ogrodzenia z siatki wraz z niezbednymi
akcesoriami, ktore bedzie zawieszone na wysokosci okolo 10 cm nad powierzchnia terenu, co nie
bedzie stanowi¢ bariery dla przemieszczania si¢ drobnych zwierzat po terenie inwestycji.

Etap realizacji inwestycji kazdej z trzech instalacji fotowoltaicznych obejmuje nastgpujace
roboty budowlane:

— roboty przygotowawcze;

- roboty budowlane (montaz stoléw i ogrodzenia dzialek);

— roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerterow wraz z instalacjami

i urzadzeniami, stacji transformatorowych oraz kabli elektrycznych);

— roboty porzadkowe.

Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1 MW sklada sig z:

1) konstrukcji stotéw pod moduly fotowoltaiczne o powierzchni do 2 m* (w zaleznosci
od ilosci oraz wielkosci stolow pod panele fotowoltaiczne);

2) paneli fotowoltaicznych - ilos¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bgdzie od mocy
panelu uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego, z tym ze moc
zainstalowana nie moze przekroczy¢ 1 MW,

3) inwerterow - urzadzen zamieniajacych prad staly na prad zmienny w ilosci
odpowiednio dobranej na etapie projektowania wraz instalacjami kablowymi;

4) rozdzielnicy pradu;

5) kontenerowej stacji transformatorowej (moc oraz powierzchnia w  zaleznosci
od sposobu podtaczenia do sieci elektroenergetyczne;j);

6) przylacze energetycznego napowietrznego lub kablowego (w zaleznosci od warunkéw
przylaczenia do sieci elektroenergetycznej);

7) ogrodzenia z siatki bez podmuréwki instalacji fotowoltaiczne;j.

Na terenie planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ wykonania placu utwardzonego oraz
uzbrojenia terenu w sieci: kanalizacji sanitarnej i deszczowej, cieplownicze, wodociggowe, gazowe.

Zaplecze techniczne budowy oraz baza materialowo-sprzetowa zlokalizowane beda poza
terenami cennymi przyrodniczo, a takze poza zasiggiem koron najblizszych drzew. Wyklucza si¢
takze lokalizacj¢ na terenach podmoktych.

Na etapie realizacji material bedzie dowozony na teren budowy etapowo, zgodnie
z zapotrzebowaniem wykonawcy farm fotowoltaicznych, dlatego nie przewiduje si¢ dhuzszego
sktadowania go na terenie inwestycji.

Kazda z trzech niezaleznych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW wykonana zostanie
z modutow fotowoltaicznych monokrystalicznych lub polikrystalicznych, ktore bedq zainstalowane na
tzw. "stotach" pod katem okolo 25° w kierunku poludniowym lub pod katem okolo 15° dla kierunku
wschod-zachdd. Tlos¢ stoléw pod panele fotowoltaiczne uzalezniona bedzie od mocy tychze paneli.
W przypadku =zainstalowania paneli fotowoltaicznych o mocy 280 W (okolo 3568 sztuk),
kazda instalacja o0 mocy do 1 MW bedzie zbudowana w ilosci dobranej na etapie projektowania,
uwzgledniajac zacienienie. Odleglos¢ miedzy stotami wyniesie okolo 20 cm, a odleglosé¢ miedzy
rzgdami od 1 do 6 m w zaleznosci od rodzaju konstrukcji. Jezeli inwestor na etapie projektu
budowlanego/wykonawczego zdecyduje sie na zmiang, tj. na zwigkszenie lub zmniejszenie mocy
panelu fotowoltaicznego np. do mocy 290 W lub 270 W ilos¢ stoléw oraz rzedéw automatycznie
ulegnie zmianie ze wzgledu na zmniejszenie badz zwiekszenie ilosci paneli fotowoltaicznych
(dla paneli 290 W bedzie to ilos¢ do 3448 sztuk, dla paneli o mocy 270 W bedzie to ilosé do 3702
sztuk).

Przylaczenie do sieci elektroenergetycznej bedzie mozliwe za pomoca stacji
transformatorowych, ktorych moc oraz ilos¢ zostanie dobrana na etapie projektu
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budowlanego/wykonawczego. Napigcie na uzwojeniu pierwotnym w granicach 16,1 - 16,5 kV, a na
uzwojeniu wtérnym wynosi 0,4 kV. Transformatory beda olejowe. Transformatory olejowe posiadaja
wbudowana mise olejowa, w ktérej miesci sig¢ 100% oleju z transformatora, co wskazuje
na zabezpieczenie srodowiska gruntowo-wodnego.

Ogniwa monokrystaliczne stosuje si¢ zazwyczaj przy mocach 150-235 W na jeden modut
fotowoltaiczny. Z kolei ogniwa polikrystaliczne sa stosowane dla mocy powyzej 200W w jednym
module fotowoltaicznym. Gtéwng zaleta instalacji z ogniw fotowoltaicznych jest ich niezawodnos¢,
lekko$é oraz mozliwos$é uzyskiwania energii elektrycznej o parametrach sieciowych w sposob
praktycznie bezobstugowy.

Modut fotowoltaiczny przystosowany jest do pracy w temperaturach od -40°C do 85°C.
Charakteryzuje si¢ odpornoscia na uderzenia gradu z predkoscia 23 m/s o wielkosci 25 mm.
Obciazenie statyczne (np. zalegajacy $nieg) ksztaltuje si¢ na poziomie od 4000 do 5400 Pa.

Na etapie budowy, jak rowniez eksploatacji instalacji fotowoltaicznych, w tym takze paneli
fotowoltaicznych, nie przewiduje si¢ wykonywania jakichkolwiek systemow chlodzenia z uwagi
na fakt, ze energia promieniowania slonecznego zamienia si¢ w energi¢ elektryczna bez udziatu
ciepta.

Nie przewiduje si¢ wykonywania prac ziemnych trwale znieksztalcajacych rzezbe terenu -
technologia ustawienia specjalnych stoléw nie wymaga fundamentéw lub dokonywania wykopow.
Dopuszcza sig plytkie wbijanie ndg stoléw a uzyte materialy nie beda zanieczyszczaé srodowiska
gruntowo-wodnego.

Caly proces technologiczny zachodzacy w kazdej z instalacji fotowoltaicznych bedzie
automatycznie kontrolowany, a wszystkie parametry pracy instalacji bgda monitorowane.
W przypadku prac konserwacyjnych paneli fotowoltaicznych lub awarii stoléw z modutami
fotowoltaicznymi system posiada mozliwosé recznego oraz automatycznego odtaczenia wybranych
obwodow.

Instalacja pracowatla bedzie przez 24 godziny na dobg, przez caly rok, przy czym powstawanie
energii uzaleznione bedzie od promieni stonecznych - nat¢zenia $wiatla.

Z przedlozonych informacji o planowanym przedsigwzigciu wynika, iz negatywne
oddziatywanie na $rodowisko w/w przedsiqwzigcia na etapie realizacji moze by¢ zwigzane przede
wszystkim z emisja halasu i zanieczyszczen do powietrza. Wystapia emisje, zwiazane
z przygotowaniem terenu pod instalacje oraz prowadzeniem prac montazowych. Zrédiem
oddziatywan beda maszyny i urzadzenia wykorzystywane do realizacji przedsigwzigcia oraz pojazdy
transportujace materialy. Przy czym emisje zanieczyszczen z wymienionych zrodet beda wystgpowac
okresowo i ogranicza sie do czasu trwania prac zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia.
Ruch samochodowy ze zmienna struktura i nat¢zeniem stanowil bedzie mobilne zrédio emisji
zanieczyszczen. Ze spalania paliw w silnikach pojazdow emitowane beda: dwutlenek azotu, tlenek
wegla, pyl, weglowodory aromatyczne i weglowodory alifatyczne. Na etapie eksploatacji emisje
zanieczyszczefi do powietrza beda zwigzane z praca kosiarki rotacyjnej oraz wykaszarek. Instalacja
fotowoltaiczna nie bedzie Zrodlem emisji zanieczyszczen do powietrza. Jedyna mozliwoscia
powstawania emisji do powietrza bedzie sporadycznie odbywajacy si¢ przejazd pojazdow,
a oddzialywanie z tym zwigzane bedzie znikome. Dla ochrony srodowiska na etapie realizacji
przedsiewzigcia wazna jest przede wszystkim prawidlowa organizacja zaplecza, ustalenie
harmonogramu rob6t i wykonywanie ich przez wykwalifikowanych pracownikéw.

Emisja halasu na etapie budowy obiektoéw elektrowni stonecznych bedzie zwiazana
z przygotowaniem placu i calej infrastruktury. Klimat akustyczny bedzie ksztaltowany giéwnie przez
pracujacy sprzet budowlany oraz srodki transportu dowozace materialy budowlane. Pojazdy
technologiczne, jak réwniez srodki transportu stanowia zrodia hatasu o poziomie 88 - 95 dB.
Nalezy jednak zaznaczy¢, ze beda one pracowaly wylacznie w trakcie realizacji budowy. Tak, wigc
na etapie realizacji przedsigwzigcia wystapi emisja hatasu, ktéra ustanie z chwila zakonczenia prac
i nie bedzie stanowié¢ zagrozenia dla klimatu akustycznego na tym terenie. W celu ograniczenia
uciazliwosci akustycznych planowane prace nalezy prowadzi¢ wylacznie w porze dzienne;j.
Jak wynika z przedlozonej dokumentacji - ze wzgledu na swodj charakter oraz odleglos¢ terenéw
chromonych akustycznie (najblizsza zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci okoto 850 m), dla ktérych
poziom haltasu okresla rozporzqdzeme Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) projektowane
przedsigwzigcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm ha%asu.

Odpady, jakie zostang wytworzone na etapie montazu bgda stanowily przede wszystkim odpady
z zakresu prac budowlano-montazowych i na podstawie uméw na realizacj¢ budowy beda wiasnoscia
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firm wykonujacych powierzone prace. Wytwarzanie i przesyl energii nie powoduje powstawania
odpadéw. Planowane do wykorzystania panele na okres funkcjonowania beda wyposazone
w gwarancje. W przypadku, gdy panele fotowoltaiczne ulegna catkowitemu wyeksploatowaniu
producent paneli zobowiazany jest do recyklingu modutow we wszystkich krajach cztonkowskich
Unii Europejskiej poprzez specjalistyczna firm¢ (PV CYCLE). Wszystkie rodzaje odpadow
powstajace na etapie realizacji inwestycji winny by¢ magazynowane selektywnie w wyznaczonych
miejscach, w sposdb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko, w tym
przenikanie sktadnikéw odpadow do srodowiska, a nastgpnie przekazane odpowiednim jednostkom
dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbior odpadéw, gwarantujacym
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z obowigzujacym prawem.

Zabezpieczeniem srodowiska gruntowo-wodnego na etapie realizacji inwestycji bedzie
stosowanie szczelnych, bezodplywowych toalet typu TOI-TOI dostarczanych i obstugiwanych przez
uprawniong firme serwisowa. Na etapie eksploatacji wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda
powierzchniowo do gruntu. Panele fotowoltaiczne beda myte woda za pomoca myjki cisnieniowej
oraz szczotki bez uzycia $rodkow chemicznych (woda do mycia paneli bedzie dowozona
beczkowozem). Srodowisko gruntowo-wodne bedzie zabezpieczone dzieki wyposazeniu
transformatorow olejowych w mise olejowa, w ktorej miesci sie 100% oleju z transformatora.

Uwzgledniajac charakter inwestycji oraz wlasciwosci stosowanych materialow stwierdza sig,
Zze zastosowane rozwigzania inwestycyjne nie beda przyczyna powaznej awarii przemyslowej
zaréwno w fazie realizacji jak i podczas eksploatacji.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami wybrzezy, a w jego otoczeniu nie
wystgpuja obszary gorskie.

Analizowany teren polozony jest w obszarze zagrozonym podtopieniami, a jego poludniowa
i zachodnia czg$é charakteryzuje si¢ plytkim zaleganiem wod podziemnych. Jak wynika
z uzupetnienia do karty informacyjnej przedsiewziecia - realizacja i eksploatacja planowanego
przedsigwzigcia nie bedzie generowata koniecznosci osuszania terenu a takze degradacji siedlisk
przyrodniczych. Ponadto, planowana inwestycja nie spowoduje zwigkszenia ryzyka powodziowego
oraz zagrozenia zdrowia i Zycia mieszkancow.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ strefy ochronne uje¢ wod i obszary
ochronne zbiornikéw wadd $rédladowych. Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w pdinocno-
zachodniej czesci Glownego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 215 - ,Subniecka
Warszawska". Zostal on utworzony dla ochrony wod podziemnych zwigzanych z uzytkowym
poziomem wod trzeciorzedowych. Wody te wystepuja w piaszczystych utworach oligocenu
i miocenu, podscielonych przewaznie marglistymi utworami kredowymi i izolowane sa od gory na
wigkszosci obszaru itami pliocenskimi.

Wedlug ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty" (M.P. z 2011 r. Nr 49,
poz. 549) przedsigwzigcie usytuowane jest w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych JCWPd
nr 75 - o kodzie europejskim PLGW2000758 (w nowym cyklu aPGW). Wystepuja tu wody dobrej
jakosci wymagajace jedynie prostego uzdatnienia. Ocena zbiornika przedstawia si¢ nastgpujaco:
stan ilosciowy - dobry, stan jakosciowy - dobry. Ocene ryzyka niespenienia celow srodowiskowych
dla jednolitej czgs¢ wod podziemnych okreslono jako niezagrozona. W $wietle ustalen ,,Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty" przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest
w jednolitej czgs$ci wod powierzchniowych oznaczonych kodem europejskim: PLRW200017249929 -
Irenka (o charakterze potoku nizinnego piaszczystego), scalona czes¢ wod SW0549, region wodny
Srodkowej Wisly, gdzie wystepuje naturalna cze$é wod o ztym stanie, dla ktérych osiagniecie celow
srodowiskowych jest niezagrozone. Biorac pod uwage charakter przedsiewzigcia nie przewiduje si¢
mozliwosci pogorszenia stanu wdd podziemnych lub trudnosci w osiagnigciu celéw srodowiskowych
dla jednolitych czesci wod podziemnych.

Teren planowanego przedsigwzigcia lezy poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zmianami).
Formami ochrony przyrody polozonymi najblizej terenu inwestycji (do 10 km) sa:

— obszar sieci Natura 2000 Dolny Wieprz PLH060051 - oddalony o okoto 3,0 km w kierunku
poludniowo-wschodnim,

—  obszar sieci Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 - oddalony o okoto 3,7 km
w kierunku zachodnim,

— obszar sieci Natura 2000 Podebtocie PLH140033 - oddalony o okoto 9,7 km w kierunku
poocno-zachodnim,



~ rezerwat przyrody ,,Czapliniec kolo Golgbia" - oddalony o okoto 3,4 km w Kierunku
potudniowo-wschodnim,

— rezerwat przyrody ,,Piskory" - oddalony o okoto 6,3 km w kierunku potudniowo- wschodnim,

—  Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Pradolina Wieprza" - oddalony o okoto 780 m w kierunku
péinocnym.

Ze wzgledu na charakter i lokalizacj¢ inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ negatywnie
na najblizej polozone obszary chronione. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwalego
uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat,
dla ochrony ktérych wyznaczone zostaly obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze
innego rodzaju zaktécen w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wplynie negatywnie
na zachowanie integralnosci obszaréw ani spéjnosci sieci ekologicznej. Prace zwiazane z realizacja
przedsiewzigcia, jak i sama eksploatacja nie spowoduja zjawisk w $rodowisku przyrodniczym,
ktére moglyby wywrzeé znaczace oddziatywanie na obszary Natura 2000 oraz na ochrong przyrody
rezerwatow: ,,Czapliniec koto Golebia" i ,,Piskory" oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Pradolina
Wieprza".

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone. Na obszarze objetym pod planowang inwestycje oraz w jego
bezpoérednim otoczeniu nie znajduja si¢ obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne,
kulturowe lub archeologiczne, ani obiekty wpisane do rejestru zabytkoéw nieruchomych, zabytkéw
ruchomych, a takze obiektéw objetych ochrong. Jednak wszystkie archeologiczne, historyczne lub
inne cenne z naukowego punktu widzenia znaleziska odsfonigte podczas prowadzenia prac ziemnych
powinny by¢ zglaszane stosownym stuzbom konserwatorskim.

Miejsce realizacji inwestycji oraz jego poblize nie przylegaja do jezior oraz stref ochronnych
uje¢ wod i obszaréw ochronnych zbiornikéw wod srodladowych. W rejonie realizacji przedsigwzigcia
brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowej. Zasigg oddziatywania projektowanego
przedsiewziecia ma charakter lokalny i zamyka si¢ w granicach dziatki inwestora.

Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wystapienia oddzialywan mogacych obja¢ tereny
poza granicami panstwa, w zwiazku z tym nie przewiduje si¢ wystapienia oddziatywan
transgranicznych. Ponadto nie wiaze si¢ ono ze znacznym zasiggiem ponadlokalnym, dtugotrwatym
i nieodwracalnym oddziatywaniem zwiazanym z emisja, wykorzystaniem zasobow naturalnych,
wystgpieniem awarii przemystowe;j.

Teren planowanej do realizacji inwestycji sasiaduje od potudnia i zachodu z terenem lotniska
wojskowego w Deblinie. Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest w miejscowosci
Kleszczowka, w odlegtosci okoto 850 m w kierunku pétnoco-wschodnim.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie powigzane z innymi przedsigwzigciami.

Z uzupelnienia do karty informacyjnej wynika, ze inwestycja bedzie wykonana w technologii
zapewniajacej jej odporno$é¢ na zmiany klimatyczne (zaréwno w odniesieniu do elementow
elektrowni, jak i przyjetych rozwiazan technologicznych przy ich realizacji). Etap realizacji
przedsigwziecia spowoduje nieznaczne zmniejszenie powierzchni  biologicznie  czynnej
na terenie planowanej inwestycji i zastapienie jej systematycznie koszonym arealem zbiorowisk
ruderalnych. Nie wplynie to na utrate siedlisk zapewniajacych sekwestracj¢ CO0,. Przy budowie
instalacji fotowoltaicznych na gruncie, powierzchnia biologicznie czynna wynosi okoto 99%,
poniewaz powierzchnia pod stolami jest nadal siedliskiem zapewniajacym sekwestracje CO0,.
Planowane przedsiewziecie na etapie funkcjonowania pozwoli uzyskiwaé energie ze zrédia
odnawialnego i przyczyni si¢ do ograniczenia emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursorow oraz
czynnikéw smogotworczych.

Charakter i skala przedsigwzigcia wykluczaja mozliwo$¢é wystapienia oddziatywan o znacznej
wielkosci lub zlozonosci. Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddzialywania na srodowisko
zardwno podczas realizacji jak i eksploatacji.

Majac na wzgledzie skale inwestycji, jej usytuowanie, charakter, zakres robot zwiazanych
z planowana inwestycja, czas trwania oraz emisje i uciazliwosci zwiazane z eksploatacja (w tym
réwniez mozliwo$¢ oddzialywania przedsiewzigcia w fazie eksploatacji na funkcjonowanie lotniska
w Deblinie), a takze wplyw na srodowisko, odstapiono od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na érodowisko dla planowanego przedsiewzigcia. Poniewaz w toku postgpowania nie zostala
przeprowadzona ocena oddzialywania przedsigwzigcia na $rodowisko, zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity:
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Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), w ninigjszej decyzji stwierdzono brak potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsigwzigcia na srodowisko.
Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dolacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 w/w ustawy. Ztozenie wniosku powinno nastapi¢
w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna
z zastrzezeniem ust. 4 i 4b cytowanej ustawy.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Deblin w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zmianami) jednostki samorzadu terytorialnego, jednostki budzetowe,
organizacje pozytku publicznego oraz inne wymienione w art. 7 cytowanej ustawy zwalnia si¢ z oplaty
skarbowe;j.

Zaljczniki do decyzji:
Charakterystyka przedsiewziecia.

Otrzymuja:

1. ,,TAYLOR” Sp zo.0.
20-150 Lublin ul. Bursaki 18A

2. Strony postgpowania zgodnie z art. 49 Kpa

3. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
Wydziat Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny ul. Lubelska 4a

2. Panstwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Rykach
08-500 Ryki ul. Poniatowskiego 2

Opfata skarbowa w wysokosci 205 zt pobrana zgodnie z czgscig | ust. 45 zalacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 1827).

Wykonat: M. D.
tel. 81 883 03 69
ekologiai@um.deblin.pl
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Zatacznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta Deblin znak: GMK.6220.5.2016 z dnia 05.12.2016 1.

Charakterystyka planowanego przedsiewzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na §rodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)

I. Inwestor: firma "TAYLOR" Sp z o. o.
z siedziba: 20-150 Lublin ul. Bursaki 18A

II. Nazwa, usytuowanie inwestycji oraz powierzchnia zajmowanej nieruchomosci,
a takie obiektéw budowlanych oraz dotychczasowy sposéb ich wykorzystania
i pokrycie szatg roslinng:

Planowane przedsigwzigcie polega na budowie odnawialnych zrodet energii (OZE),
tj. trzech niezaleznych instalacji fotowoltaicznych - urzadzen infrastruktury technicznej
w postaci wolnostojacych ogniw fotowoltaicznych o lacznej max. mocy produkowanej energii
elektrycznej do 1MW kazda wraz z inwerterami, zlaczami kablowymi, przylaczami
elektroenergetycznymi oraz stacjami transformatorowymi”. Realizacj¢ przedsigwzigeia przewiduje sie
na dzialce o nr ewid. 4252/8 - obreb nr 1 Degblin, potozonej w Deblinie. Catkowita powierzchnia
dziatki nr ewid. 4252/8 wynosi 23,2453 ha, a wydzielona cz¢$¢ pod budowe i uruchomienie trzech
niezaleznych instalacji fotowoltaicznych to 6,04 ha.

Obecnie na wyzej wymienionej nieruchomosci funkcjonuje juz instalacja fotowoltaiczna,
wytwarzajaca energi¢ elektryczng pochodzaca ze zrédet odnawialnych o mocy do 1 MW. Teren
na ktorym przewiduje si¢ realizacje w/w inwestycji nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowaf i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Deblin, ktére zostato przyjete Uchwata Nr V/23/2015 Rady
Miasta Deblin z dnia 20 lutego 2015 r. dziatka nr ewid. 4252/8, z ktorej wydzielony zostal obszar
z przeznaczeniem na lokalizacje instalacji fotowoltaicznej stanowia grunty oznaczone jako ,AGoze —
tereny aktywnosci gospodarcze;j”.

Teren planowanej inwestycji w chwili obecnej stanowia gtéwnie nieuzytki i pastwiska.
Nie wystepuja na nim gatunki roslin objgte ochrona.

III. Opis planowanego przedsigwzigcia:

W ramach realizacji inwestycji planuje si¢ budowe trzech niezaleznych instalacji
fotowoltaicznych jako odnawialnych zrédet energii o mocy do IMW kazda wraz z inwerterami,
zlaczami kablowymi, przytaczami elektroenergetycznymi oraz stacjami transformatorowymi.

Uruchomienie kazdej z trzech instalacji fotowoltaicznych wymaga wybudowania kilku
powiazanych ze soba technologicznie obiektow, w skiad ktérych wehodza:

Pojedyncza instalacja fotowoltaiczna o mocy do 1MW skiada sig z:

1) Konstrukcja stoléw pod moduly fotowoltaiczne o powierzchni do 2 m? (w zaleznosci od ilosci
oraz wielkosci stotéw pod panele fotowoltaiczne);

2) Panele fotowoltaiczne — ilo$¢ paneli fotowoltaicznych uzalezniona bedzie od mocy panelu
uzytego na etapie projektu budowlanego/wykonawczego, z tym ze moc zainstalowana nie moze
przekroczy¢ 1 MW;

3) Inwentery — urzadzenia zamieniajace prad staly na prad zmienny w ilosci odpowiednio dobranej
na etapie projektowania wraz z instalacjami kablowymi;

4) Rozdzielnica pradu;

5) Kontenerowa stacja transformatorowa (moc oraz powierzchnia w zaleznosci od sposobu
podlaczenia do sieci elektroenergetyczne;j);



6) Przylacze energetyczne napowietrzne lub kablowe (w zaleznosci od warunkéw przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej);
7) Ogrodzenie z siatki bez podmuréwki instalacji fotowoltaiczne;.

IV. Przewidywana ilo$¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materialow, paliw oraz energii:

Produkcja energii bedzie odbywata si¢ w wyniku zamiany energii stofica w energig elektryczna.
Kazda z trzech instalacji fotowoltaicznych do funkcjonowania nie potrzebuje zaopatrzenia ani
w wode, ani w kanalizacje, ani w gaz, ani w cieplo, jedynie do monitorowania i kontroli potrzebuja
w przypadku kazdej instalacji do 1 MW ok. 10 MWh energii elektrycznej rocznie pobranej z sieci.

V. Etap realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia:

Etap realizacji inwestycji kazdej z trzech instalacji fotowoltaicznych obejmuje nastgpujace
roboty budowlane:

— roboty przygotowawcze;

— roboty budowlane (montaz stotéw i ogrodzenia dzialtek);

— roboty instalacyjne (montaz paneli fotowoltaicznych, inwerteréw wraz z instalacjami

i urzadzeniami, stacji transformatorowych oraz kabli elektrycznych);

— roboty porzadkowe.

Na etapie realizacji inwestycji negatywne oddziatywanie na srodowisko w/w przedsigwzigcia
moze byé zwiazane przede wszystkim z emisja hatasu i zanieczyszczefi do powietrza. Wystapig
emisje, zwiazane z przygotowaniem terenu pod instalacj¢ oraz prowadzeniem prac montazowych.
Zrodlem oddziatywan bedq maszyny i urzadzenia wykorzystywane do realizacji przedsiewzigcia oraz
pojazdy transportujace materialy. Przy czym emisje zanieczyszczen z wymienionych zZrédet beda
wystepowa¢ okresowo i ogranicza sie do czasu trwania prac zwiazanych z realizacja przedsigwzigcia.

Na etapie eksploatacji emisje zanieczyszczen do powietrza bgda zwiazane z praca kosiarki
rotacyjnej oraz wykaszarek. Instalacja fotowoltaiczna nie bedzie Zrédlem emisji zanieczyszczen do
powietrza, Jedyna mozliwoscia powstawania emisji do powietrza bedzie sporadycznie odbywajacy si¢
przejazd pojazdow, a oddzialywanie z tym zwigzane bedzie znikome.

Funkcjonowanie instalacji fotowoltaicznych jako odnawialnego Zrédta energii, przyczynia si¢
do ograniczenia emisji gazow cieplarnianych.

Na etapie eksploatacji ze wzgledu na charakter przedsigwzigcia oraz odleglos¢ terenow
chronionych akustycznie (najblizsza zabudowa mieszkaniowa w odlegltosci okolo 850 m),
projektowane przedsigwzigcie nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu.

VI. Transgraniczne oddzialywanie na Srodowisko:

Nie wystepuje.

VIL. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody, znajdujgce si¢ w zasiggu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia:

Nie wystepuja.
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