Deblin, dnia 27.03.2017 .
GMK.6220.2.2017

Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst Jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)
w zwiazku z art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 . poz. 23 ze zmianami)

zawiadamiam strony postepowania

0 wydaniu w dniu 27.03.2017 r. postanowienia znak: GMK.6220.2.2017, w ktorym
nie stwierdza si¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko
dla przedsigwzigcia polegajacego na: Budowie linii technologicznej do produkcji preparatéw
chemicznych do mycia i dezynfekeji dla przemystu spozywezego, gastronomii, rolnictwa oraz
motoryzacji, planowanego do realizacji na dzialce nr ewid. 963/5 - obreb geodezyiny nr 1
Deblin, potozonej w Deblinie przy ul. Balonna 1. wojewodztwo lubelskie, w ramach
Wszczglego postepowania 0 wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach z wniosku
firmy Kuchnie Swiata S. A. z siedzibg: 01-708 Warszawa ul. Stodowiec 10/10 z dnia
03.02.2017 .

Wyzej wymienione postanowienie wydane zostato po zasiggnigciu opinii:

— Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rykach - opinia sanitarna z dnia
27.02.2017 r. znak: ONS-NZ.700/04/2017 (nr ONS-NZ.0947.1/10/17);

— Starosty Ryckiego w Rykach - pismo z dnia 27.02.2017 r. znak: 0$.6222.1 201 7,

— Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie - opinia z dnia 21.03.2017 r.
znak: WSTV.4240.14.2017.AP.AS.1.

Jednoczesnie zgodnie z art. 10 § 1 kpa zawiadamiam, ze w przedmiotowej sprawie
zostal zebrany material dowodowy:, niezbgdny do wydania decyzji. Strony postepowania
administracyjnego maja prawo czynnego udziatu w kazdym stadium postepowania, a przed
wydaniem decyzji maja mozliwo$¢ wypowiedzenia si¢. co do zebranych dowodéw
I materialéw oraz zgloszonych zadan.

W zwiazku z powyzszym informuje, ze z zebranym materiatem dotyczacym ww.
Sprawy mozna zapoznac si¢ w siedzibie Urzedu Miasta Deblin pokoj Nr 108 w godzinach
pracy Urzgdu oraz wnies¢ ewentualne uwagi i wnioski w terminie 7 dni od daty doreczenia
zawiadomienia,

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomosci poprzez
indywidualne dor¢czenie oraz zamieszczenie w publicznie dostgpnym wykazie danych
na stronie BIP Urzedu Miasta Deblin i wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Miasta
Deblin, umozliwiajac udziat spoleczenstwa w postgpowaniu. zapoznanie si¢ ze zgromadzong
dokumentacja sprawy oraz skladanie uwag [ wnioskéw w powyzszej sprawie.
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POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami) w zwigzku
z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku, zlozonego przez firm¢ Kuchnie
Swiata S. A. z siedziba: 01-708 Warszawa ul. Slodowiec 10/10 w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwziecia polegajacego na: Budowie linii
technologicznej do produkcji preparatow chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemystu
spozywczego, gastronomii, rolnictwa oraz motoryzacji, planowanego do realizacji na dzialce nr ewid.
963/5 - obreb geodezyjny nr 1 Deblin, potozonej w Deblinie przy ul. Balonna 1, wojewodztwo
lubelskie
postanawiam

nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko a tym samym
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko dla przedsiewzigcia polegajacego na: Budowie
linii technologicznej do produkcji preparatow chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemystu
spozywczego, gastronomii, rolnictwa oraz motoryzacji, planowanego do realizacji na dzialce nr ewid.
963/5 - obreb geodezyjny nr 1 Deblin, potozonej w Deblinie przy ul. Balonna 1, wojewodztwo
lubelskie, w ramach wszczetego postepowania o wydanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach z wniosku firmy Kuchnie Swiata S. A. z siedziba: 01-708 Warszawa ul. Slodowiec
10/10 z dnia 03.02.2017 r.

Uzasad nienie

W dniu 03.02.2017 r. do Urzedu Miasta Deblin wplynat wniosek zlozony przez firm¢ Kuchnie
Swiata S. A. z siedziba: 01-708 Warszawa ul. Stodowiec 10/10, w sprawie o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia polegajgcego na: Budowie
linii technologicznej do produkcji preparatéw chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemystu
spozywczego, gastronomii, rolnictwa oraz motoryzacji, planowanego do realizacji na dzialce nr ewid.
963/5 - obreb geodezyjny nr 1 Deblin, potozonej w Dgblinie przy ul. Balonna 1, wojewddztwo
lubelskie. Do wniosku dotaczono karte informacyjna przedsigwzigeia wraz z zalgcznikami.

Wskazane przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71) kwalifikuje si¢ jako przedsigwzigcie
mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko, dla ktérych obowiazek sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Z uwagi na liczbe stron nie przekraczajaca 20, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
Burmistrz Miasta Deblin w drodze zawiadomienia znak: GMK.6220.2.2017 z dnia 07.02.2017 r.
poinformowal strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie,
umozliwiajac udzial spoleczenstwa w postgpowaniu, zapoznanie si¢ ze zgromadzong dokumentacjg
sprawy oraz skfadanie uwag i wnioskéw w powyzszej sprawie.

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 w dniu 07.02.2017 r. Burmistrz Miasta Dgblin zwrocit si¢
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Panstwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rykach oraz Starosty Ryckiego z wnioskiem o wyrazenie opinii w sprawie obowigzku
przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla planowanego przedsigwzigcia i ustalenie
ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rykach opinia znak: ONS-NZ.700/04/2017
(nr opinii ONS-NZ.0947.1/10/17) z dnia 27.02.2017 r. stwierdzit potrzebg przeprowadzenia oceny
oddziatywania w/w przedsiewzigcia na $rodowisko. Uzasadniajac swoje stanowisko wskazal, ze:
.. Biorgc pod uwage fakt, iz projektowane przedsigwziecie jest rozszerzeniem istniejgcej od 1995 r.
dzialalnosci, dla ktorej nigdy wczesniej nie przeprowadzano oceny oddzialywania na Srodowisko
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Panstwowy Powiatowy Inspekior Sanitarny w Rykach stwierdza, iz w tym przypadku — rozszerzenia
dziatalnosci produkcyjnej zwigzanej ze stosowaniem szkodliwych srodkow chemicznych — konieczne
Jest szczegdlowe przeanalizowanie wphwu inwestycji na srodowisko, zarowno w trakcie jej realizacyi,
Jjak i po jej zakorniczeniu. Mozliwos¢ takq daje opracowanie raportu oddzialywania na srodowisko ™.

Regionalny ~ Dyrektor ~ Ochrony  Srodowiska ~w  Lublinie  pismem  znak:
WSTV.4240.14.2017.AP.AS z dnia 24.02.2017 r. wnidst o uzupeklienie i weryfikacje zagadnien
zawartych w dokumentacji sprawy.

Majac na wzgledzie stanowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie,
Burmistrz Miasta Deblin wystapit z pismem do firmy Kuchnie Swiata S. A. z siedzibg w Warszawie
z prosba o wyjasnienia i dokonanie weryfikacji przedstawionych w pisSmie Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie zagadnien.

W dniu 10.03.2017 r. do Urzedu Miasta Deblin wplynelo pismo firmy Kuchnie Swiata S. A. z
siedziba w Warszawie, w ktorym wnioskodawca zweryfikowal posiadang dokumentacj¢ sprawy
i odniost si¢ do stawianych w pismie znak: WSTV.4240.14.2017.AP.AS z dnia 24.02.2017 r. uwag
i watpliwosci, uwzgledniajac je. Uzupelniona dokumentacj¢ przestano w dniu 10.03.2017 r.
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Wydzial Spraw Terenowych V
w Kazimierzu Dolnym.

W dniu 01.03.2017 r. do Urzedu Miasta Deblin wplynglo pismo Starosty Ryckiego znak:
08.6222.1.2017, w ktérym to stwierdzono, ze przedsiewzigcie polegajace na Budowie linii
technologicznej do produkcji preparatow chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemysiu
spozywczego, gastronomii, rolnictwa oraz motoryzacji, planowanego do realizacji na dzialce nr ewid.
963/5 - obreb geodezyjny nr 1 Deblin, polozonej w Deblinie przy ul. Balonna 1, wojewodztwo
lubelskie, nie kwalifikuje sie jako instalacja wymagajgca uzyskania pozwolenia zintegrowanego na
podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst
jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 672 ze zmianami).

Do Urzgdu Miasta Deblin w dniu 23.03.2017 r. wplyneta opinia Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Lublinie znak: WSTV.4240.14.2017.AP.AS.1 z dnia 21.03.2017 r. w ktérej
uznal, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko.

Odstepujac od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
uwzgledniono szczegélowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Na podstawie informacji przedstawione;j
przez wnioskodawce analizowano: skale inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robot zwigzanych
z planowana inwestycja, czas trwania oraz emisj¢ i ucigzliwoSci zwiazane z eksploatacja
przedsiewziecia.

Przedmiotem inwestycji bedzie budowa linii technologicznej do produkcji preparatow
chemicznych do mycia i dezynfekcji dla przemystu spozywczego, gastronomii, rolnictwa oraz
motoryzacji, w planowanym do budowy budynku hali produkcyjno- magazynowej. Przedsiewzigcie
zlokalizowane jest przy ul. Balonna 1 w Dgblinie, na dzialce oznaczonej numerem geodezyjnym
963/5. Nieruchomos¢, stanowiaca wlasnos¢ inwestora, zajmuje powierzchnig 1,95 ha.

Zgodnie z przedlozonym wypisem i wyrysem 2z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Deblin (uchwala Rady Miasta Deblin Nr XIX/111/99 z dnia 26 pazdziernika
1999 r. - ogloszona w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 4 z dnia 21 lutego 2000 r., poz. 68) dziatka
nr ewid. 963/5 znajduje si¢ w terenie przeznaczonym pod przemysi, sklady i budownictwo,
oznaczonym symbolem ,.266P,S,B".

Linia technologiczna powstanie w planowanej do budowy hali produkcyjno- magazynowej
i bedzie skladata si¢ ze zbiornikoéw (mieszalnikow), w ktérych beda mieszane oraz dozowane
w odpowiedniej kolejnosci i odpowiednich proporcjach surowce chemiczne. Planuje si¢ ze linia
technologiczna bedzie mogla wytwarza¢ miesigcznie od 250 do 350 Mg gotowych preparatéw
chemicznych. Obecna dziatalnos¢ produkcyjna zakladu oscyluje w ilosci okoto 400 Mg gotowych
produktow. Po realizacji inwestycji zaklada sig, ze moze wzrosna¢ do poziomu 650 - 750 Mg.

Wyzej wymieniong lini¢ produkcyjng zamierza si¢ zlokalizowa¢ w planowanej do budowy hali
produkcyjno-magazynowej o nastepujacych parametrach:

- wymiary: 60 m x 25 m,

- wysokos¢: 7,59 m w kalenicy, 6,31 m w okapie,
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- powierzchnia zabudowy: 1513,60 m’.

Budynek bedzie zmontowany z przywiezionych elementéw, tj. konstrukcji stalowej, obtozonej
panelami z plyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym. Obiekt bedzie usytuowany w péinocno-
wschodniej czesei dziatki, na ktorej znajduje si¢ juz:

—  budynek produkeyjny o powierzchni 1320 m’,

—  budynek magazynowy o powierzchni 868 m’,

—  budynek administracyjno - biurowy o powierzchni 455,96 m”.

Pomigdzy budynkami istnieja utwardzone drogi oraz place, wykonane z kostki brukowej.

Teren przeznaczony pod budowe pozbawiony jest ro$linnosci i nie bedzie zachodzita
konieczno$é wycinki drzew pod planowana inwestycje. Na pozostalej, niezabudowanej czgsci dzialki
rosng kilkudziesiecioletnie drzewa lisciaste, glownie olcha.

Otoczenie terenu, na ktérym planowana jest inwestycja stanowi:

— od strony poludniowej rozlegly zadarniony teren, porosnigty krzewami i pojedynczymi

drzewami - ,.L.gka Mierzwaczka";

— od strony zachodniej, za ulicg Balonna, znajduje si¢ teren PKP, przez ktéry przechodzg linie

kolejowe;

— od strony poinocnej, rowniez za ulica Balonna, znajduje si¢ zaklad energetyczny;

— od wschodu, za droga dojazdows, znajduja si¢ niewykorzystywane zabudowania

magazynowe a w dalszej czgsci tereny zabudowy mieszkaniowej.

Inwestor od roku 1995 prowadzi na tym terenie produkcje preparatow do mycia i dezynfekcji.
Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na tego typu produkty Zakltad Produkcyjny ciagle jest rozwijany
poprzez rozbudowe istniejagcych obiektéw oraz ich wyposazenia. Budowa nowej hali produkcyjno-
magazynowej wraz z instalacjg technologiczng bylaby kolejnym etapem rozwoju firmy. Bylaby to
zupelnie nowa infrastruktura oparta o innowacyjne rozwigzania, dopasowane do obecnych wymogow
prawnych oraz standardow jakosciowych.

Produkcja preparatéw chemicznych polega na mieszaniu wody z réznymi komponentami
chemicznymi, tj. rodkami powierzchniowo czynnymi, solami, kwasami lub alkaliami - w zaleznosci
od receptury. Najpierw do zbiornika, w ktorym jest mieszadlo, nalewana jest woda. Nastgpnie
w odmierzonej ilosci dodawane sg kwasy lub alkalia oraz srodki powierzchniowo czynne - catos¢ jest
rownolegle mieszana. Przewazajacg procentowo ilos¢ dla kazdego preparatu stanowi woda.

Preparaty chemiczne produkowane beda w zbiornikach plastikowych oraz ze stali
kwasoodpornej zwanych mieszalnikami o pojemnosci o pojemnosci od 500 do 10 000 litréw
odpornych na chemikalia oraz uszkodzenia mechaniczne. Dozowanie surowcoéw do mieszalnikow
bedzie si¢ odbywaé przy uzyciu pomp, poprzez specjalne do tego przygotowane otwory znajdujace sig
w gomej czesci zbiornika. Podczas dozowania surowcow oraz ich mieszania mieszalniki beda
szczelnie zamknigte. Konfekcjonowanie odbywa si¢ w sposob rgczny - pracownik podstawia
opakowanie, dozuje preparat i odstawia gotowy produkt na palete, znakujac odpowiednimi
etykietami. Planowana dzialalno$¢ bedzie podobna pod wzgledem technologicznym. Réznica bedzie
polegata na sposobie dozowania, poniewaz surowce bgda wlewane hermetyczng instalacja, ktorg
bedzie sterowala zaawansowana automatyka a konfekcjonowanie produktéw bedzie odbywalo sig
przy uzyciu linii rozlewniczej oraz mobilnych pélautomatéw. Do celéw produkeyjnych
zastosowanych bedzie kilka mieszalnikow z podziatem na:

— mieszalnik do preparatow alkalicznych niskopianowych,

— mieszalnik do preparatéw alkalicznych wysokopianowych,

— mieszalnik do preparatéw kwasnych niskopianowych,

— mieszalnik do preparatéw kwasnych wysokopianowych,

— mieszalnik do preparatéw neutralnych niskopianowych,

— mieszalnik do preparatoéw alkalicznych wysokopianowych i mydel.

Podzial produkcji preparatéw w kilku mieszadlach wprowadzono w celu minimalizacji
kosztow zwigzanych z myciem i plukaniem mieszadel oraz wezy doprowadzajacych surowce
chemiczne. Pozwala to na oszczednosci w zuzyciu wody i energii oraz ograniczenie Sciekow
z produkcji.

Po wymieszaniu preparaty poddane beda analizie chemicznej przez przyzakladowe
laboratorium. Po uzyskaniu pozytywnej opinii, preparaty bgda rozlewane do atestowanych opakowarn
wykonanych z HDPE o pojemnosciach od 1 do 300 dm’. Rozlewanie preparatéw bedzie odbywalo sie
poprzez lini¢ konfekcjonujaca a takze przenosne urzadzenia rozlewnicze. Po napetnieniu opakowania
z gotowym wyrobem beda one ustawiane na paletach i odwozone do magazynu wyrobéw gotowych.
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Szacowana wielkos¢ produkcji zakladu wyniesie okoto 15 Mg/dobe wytwarzanych preparatow
chemicznych, co w skali roku przy zatozeniu 250 dni roboczych daje wielkos¢ 3 750 Mg.

Dostarczanie surowcoéw do zakladu bedzie odbywalo sie z czestotliwoscig nie wigkszg jak
5 X w tygodniu samochodami cigzarowymi o masie maksymalnej 40 Mg i wywoz gotowych wyrobow
$rednio 1 x dziennie samochodami cigzarowymi o masie 40 Mg oraz 3 x dziennie samochodami
o masie do 3.5 tony.

Zaplecze techniczne budowy bedzie usytuowane w mobilnym kontenerze (tylko na czas
budowy), przy wschodniej granicy dzialki. Poniewaz budowa hali (oprocz betonowania stép i taw
fundamentowych) bedzie polegata na montazu przywiezionej, gotowej konstrukcji stalowej i montazu
plyt warstwowych, zachodzi koniecznos$¢ krotkotrwatego sktadowania tych elementéw. Skladowanie
to bedzie si¢ odbywato przy wschodniej granicy dziatki, poza terenami cennymi przyrodniczo oraz
poza zasiggiem koron drzew.

Teren Zakiadu Produkcyjnego jest ogrodzony i dozorowany 24 godziny na dobe przez agencje
ochrony mienia. Jej pracownicy maja w obowiazkach monitorowanie budynkéw (czy nie doszio
do jakiegos wycieku ze zbiornikéw magazynowych) podczas gdy nie ma pracownikow
produkecyjnych.

Jak wynika z zapiséw zawartych w karcie informacyjnej - przedsiewzigcie nie znajduje sie
na terenie, gdzie sg realizowane inne przedsigwzigcia, tak aby doszto do skumulowania oddzialywan
na srodowisko.

Na potrzeby planowanego przedsigwzigcia prognozuje si¢ wykorzystanie normatywnych
wielkosci w zakresie zuzycia wody, materialéw, paliw oraz energii.

L.aczne roczne zapotrzebowanie zakladu na energie elektryczng wyniesie 72 000 kWh.
Odbiornikami energii beda:

— urzadzenia i maszyny zakladu,
— oswietlenie zewngtrzne,
- oswietlenia wewngtrzne budynku.

Zakltad posiada przylacze do miejskiej sieci wodociggowej, z ktorej bedzie pobierana woda
na potrzeby produkcyjne i bytowe. Szacowanie zapotrzebowanie wody do celéw produkcyjnych
wyniesie okoto 15 m*/dobe, natomiast na cele bytowe okoto 0,5 m*/dobe.

Budynek przeznaczony do produkcji preparatéw chemicznych do mycia i dezynfekcji
dla przemyshu spozywczego ogrzewany bedzie z kotlowni wyposazonej w kociol na gaz ziemny.
Roczne zuzycie gazu ziemnego szacuje si¢ na poziomie 12 000 m’,

W fazie realizacji przedsigwzigcia nalezy spodziewaé si¢ okresowego wzrostu poziomu
dzwigku w bezposrednim otoczeniu terenu budowy. Emisja halasu dla tego etapu (przez silniki
spalinowe sprzetu budowlanego, tj.: koparki, fadowarki, samochody ciezarowe, wozki widlowe),
bedzie miata charakter nieciggly i bedzie miala ograniczone dzialanie czasowe, ktére ustanie wraz
z zakonczeniem etapu realizacji przedsiewzigcia. Urzadzenia wykorzystywane do prowadzonych prac
budowlanych beda sprawne technicznie oraz beda eksploatowane zgodnie z zasadami dobrych
praktyk budowlanych. Ponadto na granicach dzialki, na ktorej planowana jest inwestycja istniejg
zakrzewienia i pojedyncze drzewa, ktore stanowia naturalny ekran akustyczny odbijajacy,
rozpraszajacy i pochlaniajacy fale dzwigkowe. Dodatkowo, po realizacji inwestycji, inwestor
zamierza wykona¢ nasadzenia zieleni na calej dlugosci wschodniej granicy dziatki nr ewid. 963/5.
Realizacja i funkcjonowanie przedsiewzigcia nie doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu okreslonych dla zabudowy mieszkaniowej (usytuowanej okoto 70 m od terenu inwestycji),
chronionej w mysl zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112).

Realizacja  planowanego przedsigwzigcia moze si¢ wigzaé z  wystgpowaniem
niezorganizowanej emisji pylu podczas prowadzenia prac ziemnych i niezorganizowanej emisji
zanieczyszczen pylowo - gazowych ze spalania paliw przez sprzet budowlany i $rodki transportu.
Prowadzenie prac budowlanych begdzie si¢ odbywa¢ w porze dziennej przy zastosowaniu maszyn
i urzadzen w dobrym stanie technicznym charakteryzujacych si¢ korzystnymi wiasciwoséciami
akustycznymi. Ponadto przewiduje si¢ eliminowanie pracy maszyn i urzgdzen na biegu jalowym,
ograniczanie réwnoczesnej pracy urzadzen emitujacych halas o duzym nat¢zeniu oraz zastosowanie
rozwigzan organizacyjnych minimalizujacych emisje pylu, tj. czyszczenie kot pojazdow przed
wyjazdem z placu budowy, odpowiednie zabezpieczenie materialdéw sypkich podczas transportu,
unikanie prowadzenia prac budowlanych w okresach silnych wiatréw oraz odpowiednie sktadowanie
materialéw wykorzystywanych przy realizacji przedsigwzigcia. Emisja zanieczyszczen do powietrza
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bedzie miata charakter nieciggly i bedzie miata ograniczone dziatanie czasowe, ktore ustanie wraz z
zakoficzeniem etapu realizacji przedsiewzigcia. Zmiany zwiazane z realizacjg rozpatrywanej
inwestycji beda miaty charakter przej$ciowy i nie spowoduja trwatych przeksztalcen w srodowisku.

Z analiz zawartych w Karcie informacyjnej wynika, ze zaklad nie bedzie istotnym zrodiem
emisji zanieczyszczen gazowych i pylowych do powietrza. Na etapie eksploatacji zrédlem emisji
zanieczyszczen do powietrza beda:

— emisja zanieczyszczen z kottowni budynku hali opalanej gazem ziemnym,
— emisja zanieczyszczen wraz ze spalinami z pojazdow dojezdzajacych i wyjezdzajgcych
z zakladu,
— emisja wtorna zanieczyszczen pylowych z terenu zaktadu (na skutek wiatru i poruszajgcych sig
pojazdow).
Emitowane zanieczyszczenia z kotlowni to substancje typowe dla procesu spalania gazu ziemnego,
ktory stanowi najmniej obcigzajace srodowisko paliwo - poniewaz podczas spalania gazu ziemnego
nie wydzielaja: sie: dwutlenek siarki, sadza, popiol, zuzel i pyly. Wydzielane dwutlenek wegla
i zwigzki azotu podczas spalania gazu nie sa tak wysokie, jak w przypadku spalania innych paliw.
Natomiast eksploatacja pojazdow powoduje emisje zanieczyszczen odprowadzanych do powietrza
wraz ze spalinami. Wplyw ruchu pojazdéw zwigzanych z funkcjonowaniem instalacji na stan
zanieczyszczenia powietrza bedzie niewielki. Decyduje o tym nieznaczny przyrost natgzenia ruchu
i niewielka liczba pojazdow dowozacych substancje chemiczne oraz wywozacych gotowe preparaty.
Gléwnymi zanieczyszczeniami powietrza, decydujacymi o stopniu szkodliwego i ucigzliwego
oddziatywania oraz o jego zasiegu jest mieszanina weglowodoréw. Zanieczyszczenia te s3 emitowane
w ilosciach, ktore nie powodujg istotnych zagrozen dla §rodowiska.

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wytworzone zostana odpady inne niz niebezpieczne
reprezentujace 6 kodéw odpaddéw, a na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia - odpady inne niz
niebezpieczne reprezentujace 9 kodéw odpadéw oraz odpady niebezpieczne reprezentujace 3 kody
odpadéw. Na podstawie przedstawionych informacji mozna stwierdzi¢, ze gospodarka odpadami
bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Odpady powstajgce
podczas realizacji przedsigwzigcia beda magazynowane selektywnie, w wyznaczonych miejscach,
w sposéb uniemozliwiajagcy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko, w tym przenikanie
sktadnikéw odpadéw do $rodowiska, a nastepnie zostang przekazane odpowiednim jednostkom
dysponujgcym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbiér odpadéw, gwarantujgcym ich
zagospodarowanie zgodnie z prawem. Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadow, ich ilos¢, a takze
ze wzgledu na wlasciwy sposob ich zagospodarowania, nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego
wplywu na srodowisko zwigzanego z emisja odpadow.

Przy realizacji inwestycji konieczne bedzie usunigcie warstwy gruntu o grubosci do 20 cm
za pomocg spycharek. Sa to masy ziemne, ktore kilka lat temu byly zwozone z okolicznych budéw
w celu podwyzszenia terenu. Powstata przy pracach budowlanych nadwyzka mas ziemnych (okoto
350 m’) zostanie przemieszczona w potudniowa cze$¢ dziatki w celu uzupelnienia zaglebien
i nierownosci - nie bedzie koniecznosci jej wywozenia.

W przypadku, gdy w czasie prowadzenia prac ziemnych zostanie stwierdzona w gruntach
obecnos$é substancji niebezpiecznych (i mieszanin niebezpiecznych lub substancji stwarzajacych
zagrozenie i mieszanin stwarzajacych zagrozenie w rozumieniu przepisbw o substancjach
chemicznych i ich mieszaninach) dokonane zostanie zgloszenie mozliwosci powstania szkody
w $rodowisku i przedstawiony zostanie sposéb likwidacji zanieczyszczen, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U.
z2014 r., poz. 1789 z pdzn. zm.).

Scieki socjalno-bytowe beda gromadzone w ismiejQCych instalacjach sanitarnych. Pracownicy
wykonujacy prace budowlane beda korzysta¢ z pomieszczen socjalnych zlokalizowanych w obecnej
infrastrukturze firmy. Scieki sanitarne odprowadzane sa do szczelnego, podziemnego zbiornika
bezodp}ywowego skad nastepnie wywozone w miar¢ potrzeb wozem asenizacyjnym do punktu
zlewnego gminnej oczyszczalni $ciekow. Na etapie eksploatacji Scieki produkcyjne odprowadzane
beda poprzez separator do szczelnego, podziemnego zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 10 m’
i ze zbiornika do oczyszczalni $ciekéw. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda, tak jak
dotychezas - powierzchniowo, bezposrednio do gruntu.

W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania planowanego przedsigwzigcia na
érodowisko oraz unikniecia skutkéw ewentualnych awarii w czasie budowy, podjete zostana dziatania
techniczne i organizacyjne, ktore zapewnia prawidlowe warunki ochrony srodowiska wodno-
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gruntowego. Teren przedsigwzigcia zostanie odpowiednio zabezpieczony. Posadzka projektowanej
hali produkcyjno-magazynowej bedzie wyposazona w odwodnienia liniowe w postaci korytek
scieckowych polaczonych ze szczelnym osadnikiem $ciekdéw. Instalacja ta bedzie stuzyta do
wychwytywania ewentualnych rozlewéw czy wyciekéw powstajacych wewnatrz budynku. Dlatego
tez planuje si¢, ze roztadunek samochodéw cigzarowych prowadzony bedzie wewnatrz hali - w celu
uniemozliwienia przedostania si¢ do srodowiska ewentualnych wyciekéw. Poniewaz bedzie
zachodzila konieczno$¢ wykorzystywania cieptej wody do mycia opakowan oraz mieszalnikow -
planuje si¢ odzysk ciepla z mieszalnikéw produkcyjnych, gdzie beda przygotowywane preparaty,
w ktorych zachodzi reakcja egzotermiczna przy mieszaniu skladnikéw. Wszystkie zbiorniki oraz
miejsca magazynowania substancji i reagentdow beda odpowiednio zabezpieczone, wentylowane
i oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi normami. W poblizu magazynow surowcow i produktow
gotowych bedzie si¢ znajdowal odpowiedni sprzet i substancje neutralizujace, zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi.  Sposob  napelniania 1  oprozniania  zbiornikow  przeznaczonych
na magazynowanie tych substancji bedzie rowniez zapewnial hermetyczno$¢ i eliminowal skazenie
srodowiska, a zwlaszcza powierzchni ziemi i powietrza.

Planowane przedsiewziecie usytuowane jest w obszarze zagrozonym podtopieniami.
W razie wystapienia katastrofy naturalnej np. podtopienia czy powodzi zaréwno realizowane
przedsiewzigcie (produkcja preparatow myjaco-dezynfekujacych na poziomie 400 Mg miesi¢cznie),
jak rowniez realizacja planowanego przedsigwzigcia (wzrost produkcji preparatow myjaco-
dezynfekujacych o okoto 250-350 Mg) nie beda mialy znaczacego oddzialywania na srodowisko,
poniewaz wszystkie substancje chemiczne uzywane do produkcji, jak tez gotowe preparaty znajduja
si¢ w szczelnych, atestowanych opakowaniach i zbiornikach. Zagrozenie stanowi¢ moga Scieki
produkcyjne zebrane w szczelnych, podziemnych osadnikach $ciekéw. W celu zminimalizowania
zagrozenia inwestor zapewnia, Ze w razie zaistnienia ww. katastrofy naturalnej nastgpi catkowite
oproznienie osadnikoéw sciekoéw a takze, w miarg mozliwosci, przemieszczenie zapasow surowcow
oraz zapasow wyrobow gotowych do magazyndéw zamiejscowych firmy (m.in. w Ostrolece, Lomnej,
Grudziadzu i Katowicach) a nastgpnie czasowe zaprzestanie produkcji.

Jak wynika z uzupelnienia do karty informacyjnej - planowane przedsigwzigcie zaréwno na
etapie budowy, jak réwniez funkcjonowania zaktadu (obecna i zwigkszona po rozbudowie produkcja)
nie bgdzie w stopniu znaczacym wptywalo na klimat:

— w zakresie emisji gazow cieplarnianych i ich prekursoréow - na terenie przedmiotowego
przedsigwzigcia emisja bezposrednia gazéw do powietrza bedzie wigzala si¢ z ogrzewaniem
budynku. Medium grzewczym bedzie gaz ziemny, ktorego spalanie powoduje emisje gazow
znacznie mniejsza niz w przypadku spalania wegla kamiennego czy oleju opatlowego. Ponadto
zastosowane bgda rozwigzania minimalizujgce zapotrzebowanie cieplne (tym samym zuzycie
gazu ziemnego) w postaci dobrej izolacji termicznej budynku (zaprojektowana wg obecnych
norm i standardow), zastosowanie destratyfikatorow, a takze instalacji odzyskujacej ciepto
z procesOw produkcyjnych, gdzie zachodzi reakcja egzotermiczna;

— w zakresie posredniej emisji gazéw cieplarnianych i ich prekursoréw - poniewaz wraz ze
wzrostem produkcji proporcjonalnie (o okofo 35 - 40%) zwigkszy sie wykorzystanie energii
elektrycznej do prowadzenia procesow produkcyjnych, oswietlenia i ogrzewania. W celu
minimalizacji tego zjawiska bedg zastosowane energooszczedne zZrédla $wiatla a ponadto
w trakcie dziatalnosci produkcyjnej beda stosowane sprawne i na biezaco kontrolowane
urzadzenia elektryczne. Na posrednig emisj¢ gazow beda takze wplywaty $rodki transportu,
dlatego dziat logistyki bedzie opracowywal harmonogramy transportow, aby w miare
mozliwosci maksymalnie ograniczy¢ emisje spalin do powietrza;

— w zakresie utraty siedlisk zapewniajacych sekwencje dwutlenku wegla (utrata powierzchni
biologicznie czynnej) - teren inwestycji jest juz przeksztalcony antropogenicznie i nie ma
koniecznosci wycinki drzew. Po okresie realizacji inwestycji (budowy obiektu) zostang
wykonane nasadzenia zieleni oslonowe;.

Przedsigewzigcie bedzie przystosowane do ekstremalnych zjawisk pogodowych, zwiazanych
Z postepujacymi zmianami klimatu, m.in. typu:

— fale chlodu i $niegu - planowany na terenie przedsigwzigcia budynek wykonany bedzie
z materialdbw zapewniajacych zgodnos$¢ ze standardami polskich i europejskich norm
budowlanych. Materialy z jakich wykonane sg istniejgce budynki gwarantuja zachowanie
odpornosci na niskie temperatury; konstrukcje budynkow takze zaprojektowane sa w taki
sposob, aby wytrzymaty obciazania sniegowe typowe dla lokalizacji przedsiewziecia;
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— burze i wiatry - konstrukcja planowanego budynku, jak rowniez konstrukcje istniejacych
budynkéw sa odporne na dzialanie wiatru dla strefy w jakiej zlokalizowana jest inwestycja;

— fale upaléw - zamierzenie inwestycyjne nie jest zwiazane z generowaniem wysokich
temperatur w zwiazku z budowa i funkcjonowaniem. Projektowany oraz istniejace budynki
wykonane s3 z materialéw odpornych na dziatanie wysokich temperatur, zgodnie z polskimi
i europejskimi normami budowlanymi.

Planowana inwestycja nie bedzie miala istotnego wplywu na bioréznorodnos¢ - teren
przedsigwzigcia jest przeksztatcony antropogenicznie. Z zapiséw zawartych w karcie informacyjnej
przedsiewzigcia - zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. (Dz. U.
z 2016 r. poz. 138) w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczaniu zaktadu do zakladu o podwyzszonym lub duzym ryzyku
wystapienia duzej awarii przemysfowej, wynika ze w Zakladzie Produkcyjnym bgda wykorzystywane
substancje niebezpieczne, ale ich ilosci nie kwalifikuja do zaliczenia zakiadu do zakladow
zwiekszonego lub duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej.

Na analizowanym terenie (dziatka nr ewid. 963/5) nie wystepuja obszary wodno-blotne oraz
o plytkim zaleganiu wéd podziemnych. W sasiedztwie, na potudnie od terenu planowanej inwestycji,
znajduje si¢ Laka Zmierzwiaczka.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajdujg si¢ obszary objete ochrona, w tym strefy
ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wod srédladowych.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w poludniowo-zachodniej czgsci Glownego
Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) nr 215 - ,Subniecka Warszawska". Zostal on utworzony
dla ochrony wéd podziemnych zwigzanych z uzytkowym poziomem wdéd trzeciorzgdowych.

Zgodnie z podzialem dokonanym w ,.Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
Wisly" (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty - Dz. U. z 2016 r. poz. 1911) przedsigwzigcie
zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czesci wod podziemnych oznaczonym kodem
PLGW200066. Stan ilosciowy i chemiczny JCWPd oceniono jako dobry. Celem srodowiskowym
dla przedmiotowej JCWPd jest dobry stan chemiczny i ilosciowy, osiaggnigcie celu jest niezagrozone.

Wedhug ustalen ,,Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisly" przedsigwzigcie
usytuowane jest w obszarze jednolitej czesci wdod powierzchniowych oznaczonym europejskim
kodem PLRW2000212539 - Wista od Wieprza do Pilicy. Scalona czgs¢ wod SW2202. Odcinek
posiada status: naturalna cze$¢ wod, typ: (21) wielka rzeka nizinna. Ocena stanu JCWP - zly.
Osiagniecie celow srodowiskowych dla jednolitych czgséci wod powierzchniowych oceniono jako
zagrozone - brak mozliwosci technicznych. W zlewni JCWP wystepuje presja komunalna, presja
przemystowa, niska emisja oraz presja hydromorfologiczna. W programie dzialan zaplanowano
dziatanie obejmujace przeglad pozwolen wodnoprawnych na wprowadzanie $ciekéw do wod lub
do ziemi przez uzytkownikéw w zlewni JCWP z uwagi na zagrozenie osiggnigcia celow
srodowiskowych, zgodnie z art. 136 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, majace na celu szczegdtowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji komunalnej i przemystowej, aby mozliwe bylo
osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Wdrozenie skutecznych
i efektywnych dzialan naprawczych wymaga szczegblowego rozpoznania wplywu zidentyfikowanej
presji i mozliwosci jej redukcji. W biezacym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb
w zakresie przywrocenia cigglosci morfologicznej w kontekscie dobrego stanu ekologicznego JCWP.
W programie dzialan zaplanowano takze dziatanie ,realizacja wybranego wariantu udroznienia cieku
Wisla - dzialanie inwestycyjnej" oraz ,.opracowanie wariantowej analizy sposobu udroznienia
budowli pigtrzacych na cieku Wista wraz ze wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji projektowej", obejmujace szczegotowa analize lokalnych uwarunkowan, majaca na
celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie konkretnych dziatan naprawczych
bedzie mozliwe dopiero po przeprowadzeniu ww. analiz. W programie dziatan zaplanowano takze
dziatanie: weryfikacja programu ochrony $rodowiska dla gminy, majace na celu szczegotowe
rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji niskiej emisji tak, aby mozliwe bylo osiggnigcie
wskaznikow zgodnych z wartosciami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbedny
dla wdrozenia tego dziatania, nastepnie konkretnych dziatan naprawczych, a takze okres niezbgdny,
aby wdrozone dziatania przyniosty wymierne efekty, dobry stan bedzie mogt by¢ osiggniety do roku
2027. Wyniki monitoringu przeprowadzonego przez Wojewodzki Inspektorat Ochrony Srodowiska
w Lublinie (Ocena stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych badanych w latach 2010- 2015)
dla JCWP potwierdzaja oceng stanu zawartego w ,Planie gospodarowania wodami na obszarze
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dorzecza Wisly" - stan zly. Ze wzglgdu na charakter i skalg planowanych prac przedsigwzigcie nie
bedzie utrudnia¢ osiggniecia celow srodowiskowych dla jednolitych czesci wdéd podziemnych
1 powierzchniowych, okreslonych w ,,Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisly".
Planowane przedsigwzigcie usytuowane jest poza obszarami wybrzezy oraz obszarami lesnymi
i gorskimi.
Przedsigwzigcie realizowane bedzie poza obszarami objetymi ochrona na podstawie ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zmianami), w tym
poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozonymi formami ochrony przyrody (do 10 km) sa:
— obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisly PLB140004 oddalony o okofo 650 m
w kierunku zachodnim,
— obszar Natura 2000 Dolny Wieprz PLH060051 oddalony o okolo 5,8 km w kierunku
wschodnim,
— obszar Natura 2000 Podebtocie PLH140033 oddalony o okoto 8,0 km w kierunku péinocno-
zachodnim,
— rezerwat przyrody ,.Czapliniec koto Golebia" oddalony o okolo 5,3 km w Kkierunku
potudniowo-wschodnim,
— rezerwat przyrody ,,Piskory" oddalony o okoto 8,6 km w kierunku potudniowo- wschodnim,
— Obszar Chronionego Krajobrazu ,,Pradolina Wieprza" oddalony o okoto 590 m w kierunku
poludniowym.

Poludniowa czgs¢ dzialki nr ewid. 963/5, na ktorej realizowana bedzie inwestycja, wediug
opracowania Instytutu Badan Ssakow PAN w Bialowiezy (2012 r.), usytuowana jest w obrebie
korytarza ekologicznego ,.GKPdC-3A Dolina Dolnego Wieprza". Planowane przedsiewziecie
nie bedzie mialo znaczacego wplywu na korytarze ekologiczne, znajdujace si¢ w zasiggu jego
oddziatywania. Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwalego uszczuplenia lub fragmentacji
siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunkow roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczone
zostaly obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zakidcen
w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wplynie negatywnie na zachowanie integralnosci
obszarow ani spojnosci sieci ekologicznej. Prace zwiazane z realizacja przedsigwziecia, jak i sama
eksploatacja nie spowodujg zjawisk w srodowisku przyrodniczym, ktére moglyby wywrze¢ znaczace
oddzialywanie na obszary Natura 2000 oraz na ochrone¢ przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu
»~Pradolina Wieprza" i rezerwatdw przyrody: .,Piskory" i ,,Czapliniec koto Gole¢bia".

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajdujg sie obszary, na ktorych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Na zachéd od planowanego przedsiewziecia, w odleglosci okoto 400 m znajduje sie zespot
obiektéw fortecznych Twierdzy Deblin - obszar o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne.
Z uwagi na odleglos¢, charakter i rozmiar dziatalnosci, inwestycja nie bedzie miata zadnego wplywu
na ten obiekt. Poza tym, na poludnie od planowanego przedsigwzigcia, w odleglosci okoto 300 m
znajduje si¢ Cmentarz Wojenny z 1915 - 1939 ,Balonna" - obszar o krajobrazie majgcym znaczenie
historyczne. Planowane przedsiewziecie nie bedzie miato wptywu na ten obszar.

Teren planowanej inwestycji nie jest polozony w obszarze o duzej ggstosci zaludnienia.
Najblizsza zabudowa mieszkaniowa zlokalizowana jest na wschod od planowanego przedsigwzigcia
w odleglosei okoto 70 m.

Przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior, a w rejonie jego
realizacji nie wystepuja uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej. Najblizej polozonym
uzdrowiskiem jest Uzdrowisko Naleczéw, ktére oddalone jest ponad 35 km od planowanego
przedsigwzigcia w kierunku potudniowo-wschodnim.

Oddzialywanie fazy budowy bedzie miato charakter okresowy, krotkotrwaly i nieciagly,
a uciazliwosci ustana wraz z zakonczeniem prac. Oddzialywanie przedsigwzigcia na Srodowisko
bedzie miato charakter lokalny i zamknie sig¢ w granicach terenu, do ktérego inwestor posiada tytut
prawny.

Ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje inwestycji w odleglosci ponad 100 km od granicy
Panstwa, planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie Zzrodlem transgranicznych oddziatywan
na srodowisko.

Zastosowane na instalacji rozwigzania techniczne i organizacyjne w maksymalnym stopniu
zabezpiecza Srodowisko naturalne przed prawdopodobiefistwem wystapienia negatywnego
oddzialywania inwestycji.



Po dokonaniu analizy szczegélowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r., o udostepnianiu informacji o s$rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko stwierdzam,
ze przedsiewzigcie nie jest zlokalizowane na obszarach objgtych ochrona, w tym strefie ochronnej
uje¢ wod i obszarach ochronnych zbiornikéw wod s$rédladowych, obszarach, na ktorych standardy
jakosci srodowiska zostaly przekroczone, obszarach o znacznej gestosci zaludnienia oraz obszarach
ochrony uzdrowiskowej. Ponadto nie wigze si¢ ono ze znacznym zasiggiem ponadlokalnym,
dhugotrwatym i nieodwracalnym oddzialywaniem zwigzanym z emisja czy wykorzystaniem zasobow
naturalnych.

Majac na wzgledzie skale inwestycji, jej usytuowanie, charakter, zakres robot zwigzanych
z planowang inwestycja, czas trwania oraz emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja,
a takze wplyw na $rodowisko, odstapiono od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla planowanego przedsigwzigcia.

Biorac powyzsze pod uwagg postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przysiuguje zazalenie.

Otrzymuja: N 2 ! rd
1. Kuchnic Swiata S.A. \ 2\ g
01-708 Warszawa ul. Stodowiee 10/10-—
\\H * J-‘_’/’

2. Zarzad Drdg Powiatowych w Rykach -
08-500 Ryki ul. Kolejowa 5

3. Polskie Koleje Panstwowe Spotka Akcyjna
02-305 Warszawa Al. Jerozolimskie 142A

4. EUROCONTROL Sp z o.0.
05-092 Lomianki ul. Berlinga 8

5. Pani Hanna Capata
08-530 Deblin ul. 1 Maja 40

6. Pan Robert Capata
08-530 Deblin ul. Rynek 10

7. Miasto Deblin
08-530 Deblin ul. Rynek 12

8. Ala

Do wiadomosci:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lublinie
Wydziat Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny ul. Lubelska 4a

2. Panstwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna w Rykach
08-500 Ryki ul. Poniatowskiego 2

3. Starostwo Powiatowe w Rykach
Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa
08-500 Ryki ul. Wyczotkowskiego 10A

Sp.: M. D.
tel. 81 883-03-69
ekologia@um.deblin.pl






