Deblin, dnia 02.05.2019 r.

GKP.6220.1.2019

Decyzja

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081
ze zmianami), a takze §3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z §3 ust. 1 pkt 60 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 71) w zwiazku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),
po rozpatrzeniu wniosku ztozonego przez Zarzad Drog Powiatowych w Rykach w sprawie o wydanie
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

stwierdzam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla przedsigwzigcia
polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1440L — odc. km 2+934 — 4+370
ul. Jagielloviska i ul. Staromiejska w D¢blinie, wojewddztwo lubelskie.

2. Okreslam nastepujace warunki korzystania ze srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobow naturalnych oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenow sasiednich:

1) Roboty budowlane z uzyciem sprzg¢tu budowlanego oraz transport zwigzany z powstaniem
nowej infrastruktury prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach od 6:00
do 22:00.

2) Wycinke drzew przydroznych, kolidujgcych z realizacja inwestycji i wyznaczonych
do usuniecia przeprowadzi¢ poza okresem lggowym ptakéw, przypadajacym od 1 marca
do 15 pazdziernika. Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lggowym jest mozliwe
wylacznie pod warunkiem potwierdzenia przez specjaliste przyrodnika - ornitologa braku
zajecia objetych planowang wycinkg drzew gatunkéw chronionych. W przypadku wykrycia
legow gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu stwierdzenia
przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda.

3) Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed niekontrolowanym
skazeniem gruntu. Zaplecze budowlane nalezy wyposazy¢ w Srodki stuzace
do natychmiastowej neutralizacji awaryjnego wycieku substancji niebezpiecznych,
w szczegolnoscei substancji ropopochodnych.

4) Powstajgce na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia odpady magazynowaé
selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposob ktéry zabezpieczy przed pyleniem,
rozwiewaniem oraz zanieczyszczeniem S$rodowiska gruntowo — wodnego, a nastgpnie
poddawaé odzyskowi lub unieszkodliwieniu przez uprawnione podmioty.

5) Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywaé maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
spelniajace wymagania aktualnych przepisow odno$nie emisji spalin.

6) Plac budowy, montazu i skladowania materialow zorganizowa¢ w taki sposob aby zajaé
jedynie niezbedna do tego powierzchnig terenu.

7) Przewozone materialy sypkie zabezpieczy¢ plandeka przed pyleniem.

8) Nie powodowaé zaklocenia stosunkéw wodnych na terenie realizowanej inwestycji
i gruntach przyleghych.

3. Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zalgcznik do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach.



Uzasadnienie

Do Urzedu Miasta Deblin w dniu 20.12.2018 r. wptynat wniosek zlozony przez Zarzad Drog
Powiatowych w Rykach w sprawie o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacj¢ przedsiewzigcia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej nr 1440L — odc. km
24934 — 4+370 ul. Jagielloniska i ul. Staromiejska w Deblinie, wojewodztwo lubelskie. Do wniosku
dotaczono karte informacyjng przedsigwzigcia wraz z zalacznikami.

W mysl art. 21 ust. 1 i 2 ustawy o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, wpisano
wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do publicznie dostgpnego wykazu
danych (nr wpisu 1/A/19).

Wskazane przedsigwziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ moggcych
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.71) kwalifikuje si¢ jako
przedsiewziecie mogace potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko, dla ktérych obowigzek
sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Z uwagi na liczbe stron przekraczajaca 20, stosownie do art. 49 kodeksu postepowania
administracyjnego Burmistrz Miasta De¢blin w drodze obwieszczenia znak: GKP.6220.1.2019
z dnia 02.01.2019 r. poinformowal strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, umozliwiajac udzial spoleczenstwa w postgpowaniu, zapoznanie sig
ze zgromadzona dokumentacjg sprawy oraz skladanie uwag i wnioskéw w powyzszej sprawie.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 - 4 w dniu 02.01.2019 r. Burmistrz Miasta Deblin zwrécil sig
do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Pafistwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Rykach, Starosty Ryckiego oraz do Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie z wnioskiem o wyrazZenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania
na srodowisko dla planowanego przedsiewzigcia i ustalenie ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem znak: WSTV.4220.1.2019.AP
z dnia 17.01.2019 r. wskazatl, ze dla w/w przedsigwzigcia nie istnieje koniecznos¢ przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko.

Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie opinig znak:
DNS-NZ.7016.6.2019.MJ z dnia 17.01.2019 r. nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania niniejszego przedsigwzigcia na Srodowisko.

W dniu 25.01.2019 r. do Urzedu Miasta Degblin wplyngto pismo Starosty Ryckiego znak:
08.6222.1.2019, w ktérym to stwierdzono, ze wskazane przedsigwzigcie nie kwalifikuje sie¢ jako
instalacja wymagajaca uzyskania pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
Ze zmianami).

Do Urzedu Miasta Deblin w dniu 30.01.2019 r. wplynglo z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zawiadomienie znak: LU.RZS$.436.4.3.15.2019.DB w ktérym wskazano,
ze w ustawowym terminie ze wzgledu na stopien skomplikowania sprawy nie jest mozliwe wydanie
opinii w przedmiotowej sprawie. Jednoczes$nie wskazano nowy termin wydania opinii.

W dniu 01.03.2019 r. do Urzedu Miasta D¢blin wplynela z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie opinia znak:
LU.RZS.436.4.3.152019 MR, w ktorej to nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania na $rodowisko ze wzgledu na mozliwy negatywny wplyw tego przedsigwzigcia
na mozliwo$é osiggniecia celow srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Biorgc pod uwage stanowiska poszczegdlnych organdéw wyrazone w przedlozonych opiniach
oraz po dokonaniu analizy zgromadzonej dokumentacji w sprawie, Burmistrz Miasta Dgblin w dniu
27.03.2019 r. wydal postanowienie znak: GKP.6220.1.2019 w ktérym nie stwierdzono potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko, a tym samym sporzadzenia raportu
o oddzialywaniu na srodowisko dla wskazanego przedsigwzigcia. O fakcie tym Burmistrz Miasta
Deblin w drodze zawiadomienia znak: GKP.6220.1.2019 z dnia 27.03.2019 r. poinformowat strony
postepowania. Jednoczesnie w tresci zawiadomienia poinformowano strony postgpowania o prawie
do czynnego udzialu w kazdym stadium postgpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami sprawy
oraz o mozliwoéci wypowiedzenia si¢ co do zebranych dowodéw i materialéw, a takze zgloszonych
zadan w terminie 7 dni od daty dorgczenia zawiadomienia, umozliwiajac tym samym sktadanie uwag
i wnioskow. Zawiadomienie to zostalo umieszczone na stronie internetowej Miasta Deblin,
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jak réwniez na tablicy ogloszen urzedu. W wyznaczonym terminie do Urzgdu Miasta Deblin
nie wplynely wnioski oraz uwagi co do zgromadzonej dokumentacji w tej sprawie.

Podejmujac decyzje o odstapieniu od obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko, organ wydajacy niniejsza decyzje uwzglednit szczegélowe uwarunkowania zwigzane
z kwalifikowaniem przedsiewziecia mogacego potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko
wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. Na podstawie
informacji przedstawionej przez wnioskodawce analizowano: skalg inwestycji, usytuowanie,
charakter, zakres robot zwiazanych z planowang inwestycja, czas trwania oraz emisj¢ i ucigzliwosci
zwiazane z eksploatacja przedsiewzigcia. Wzigto rowniez pod uwage stanowisko w omawianej
sprawie Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Lubelskiego Panstwowego
Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie, Starosty Ryckiego w Rykach oraz Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zgodnie z karta informacyjng przedsigwzigcia przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi
powiatowej Nr 1440L - odcinek dlugosci ok. 1,45 km (ul. Jagiellonska i ul. Staromiejska
w Deblinie) km 2+941 + 4+372. Miejsce realizacji przedsigwzigcia jest objgte zapisami miejscowych
planow zagospodarowania przestrzennego.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje sie:

w branzy drogowej:

e roboty przygotowawcze, w tym:

o wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

o zabezpieczenie/przebudowa sieci uzbrojenia,

roboty ziemne:
o wykopy — ca. 800 m3,
o nasypy —ca. 1400 m3,
przebudowa i wzmocnienie jezdni o nawierzchni z bitum. — ok. 1,45 km,
budowa ciggdéw pieszo rowerowych” — ok. 1,03 km,
przebudowa i budowa chodnikéw” — ok. 1,39 km,
przebudowa innych drég publicznych — 5 skrzyzowan tacznie ok. 0,12 km,
budowa zatok autobusowych — 2 szt.,
przebudowa systemu odwodnienia w tym:

o oczyszczenie rowdw przydroznych z odcinkowym umocnieniem elementami
betonowymi, na odcinkach ulicznych/pétulicznych budowa Sciekéw pochodnikowych
lub studzienek $ciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub na skarpe,

o przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wg b. wodno-kanalizacyjne;j,

budowa/przebudowa zjazdéw publicznych — 5 szt.,
budowa/przebudowa zjazddéw indywidualnych —49+3 szt.,
roboty wykonczeniowe w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe,

- umocnienie skarp 1 rowow,

- roboty porzadkowe.

w branzy wodno-kanalizacyjnej:

a) wodocigg:
e regulacja wysokosciowa pokryw zaworéw wodociggowych,

b) kanal sanitarny:
e regulacja wysokosciowa pokryw zaworéw sanitarnych,

¢) kanal deszczowy (rowy kryte):

e adaptacja sieci kanalu deszczowego zaprojektowanego przez Miasto Deblin (pozwolenie
na budowe, pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.9.2016 z dn. 23.06.2016 r.) — w pasie
drogi powiatowej ode. dhug. 282,6 m (wraz z obiektami na sieci):

o budowa si¢gacza kd300-400 — ok. 190 m,
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o budowa dodatkowych wpustow — 12+6 szt.,
o budowa przykanalikow kd200 — 100 m,
e przebudowa rowu przydroznego na row kryty (3+823,5 — 3+972,4); w tym:
kolektory kd500-600 — ok. 150 m,
studnie polaczeniowe — 5 szt,
wpusty — 5 szt.,
przykanaliki — ok. 25 m,
zelbetowy wlot i wylot (prefabrykowany lub monolityczny) — 2 szt.,
e przebudowa kanalizacji deszczowej (3+986,1 — 4+017,1); w tym:
o kolektory/przykanaliki kd200 — ok. 37 m,
o studnie polaczeniowe — 1 szt,
o wpusty — 3 szt.,

O 0O0O0O0

w branzy gazownictwa.

e przebudowa (korekta trasy) sieci gazowe;j:
- gazociagu gl10 — 2 odc. dlug. ok. 60 m,
- gazociagu g63 — | ode. diug. ok. 20 m
w branzy elektrycznej:

e przebudowa linii napowietrznej nn,
e zabezpieczenie linii kablowych nn i WN,

w branzy telekomunikacyjnej:

e przebudowa (regulacja przebiegu i zabezpieczenie) linii kablowych doziemnych,
e regulacja wysokosciowa pokryw wlazow studzienek telekomunikacyjnych.

Zakres przebudowy nie obejmuje obiektow mostowych na ciekach (rz. Irenka, kanat Z).
Kanalizacja deszczowa bedzie budowana przez Miasto Deblin na podstawie wydanego w 2016 r.
pozwolenia na budowe (w ramach realizowanej od 2017 r. inwestycji ,,Budowa i przebudowa drog
gminnych w os. Jagiellonskie w Dgblinie™). Powierzchnia obszaru objetego inwestycja wynosi okoto
2,3 ha, powierzchnia obiektéw budowlanych bedacych przedmiotem przedsigwzigeia (jezdnia
o nawierzchni bitumicznej) to okoto 9 060 m”.

W planowanym do realizacji przedsiewzigciu przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

klasa techniczna drogi - zbiorcza (Z),
predkos¢ projektowa Vp = 40 km/h,
kategoria ruchu - KR3,
dopuszczalny nacisk osi na utwardzong nawierzchnig - 100 kN,
szerokos¢ jezdni:
o 2x2,75m;2x 3,00 m - teren zabudowany,
szerokos$¢ poboczy — 1,00 m,
szerokos¢ chodnikow:
o bezposrednio przy jezdni — minimum 2,0 m,
o oddzielony od jezdni pasem zieleni — minimum 1,5 m,
e szerokos¢ ciggow pieszorowerowych:
o bezposrednio przy jezdni — minimum 2,5 m,
e szerokosé $ciezek rowerowych:
o Sciezka jednokierunkowa — min. 1,5 m,
odprowadzenie wod opadowych — zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia drogi,
z przebudowg lub rozbudowg urzadzen odwadniajacych:
oczyszczenie i odcinkowe umocnienie rowéw przydroznych,
przebudowa rowu przydroznego na row kryty,
przebudowa kanatu deszczowego (zmiana lokalizacji studni sciekowych) — 2 odcinki,
budowa studzienek s$ciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub
na skarpe,
przebudowa przepustow pod zjazdami.

o e o e o o o o
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Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddziatywania (przylegle dziatki ewidencyjne)
nie wystepuja inne przedsigwziecia realizowane lub zrealizowane, ktore moga prowadzi¢ do kumulacji
oddziatywania z planowanym przedsigwzigciem. Planowane przedsigwzigcie wplynie korzystnie na
usprawnienie przejazdu oraz poprawg bezpieczenstwa pieszych i innych uzytkownikow drogi.

Na etapie realizacji przedsiewziecia beda wystgpowaly uciazliwosci powodowane emisja
hatasu pracujacych urzadzen budowlanych oraz pojazdow obstugujacych budowe. Pogorszenie
klimatu akustycznego bedzie jednak mialo charakter czasowy (na czas prowadzenia robot),
odwracalny, niekumulujacy si¢ w $rodowisku i lokalizujacy si¢ raczej wokét skupionego frontu robot.
Natezenie tego hatasu bedzie porownywalne z halasem komunikacyjnym, a z uwagi na krotki czas
trwania prac ucigzliwo$é akustyczna nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska. Ograniczanie emisji
hatasu w czasie budowy polega¢ powinno na m.in. maksymalnym skroceniu czasu trwania wszystkich
rob6t, wykonywaniu prac wylacznie w porze dziennej, stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej
emisji hatasu do srodowiska i dobrym stanie technicznym oraz unikaniu réwnoczesnej pracy
hatasliwego sprz¢tu budowlanego.

Realizacja przedsiewzigcia nie moze doprowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych norm
hatasu, okreslonych dla terenow zabudowy mieszkaniowej, chronionej w mysl zapisow
rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112). W celu maksymalnego zmniejszenia emisji hatasu
na etapie eksploatacji zarzadca drogi zamierza wprowadzi¢:

— na odcinku przebiegu drogi (teren zabudowany) ograniczonej predkosci do 50 km/h (poprzez
oznakowanie pionowe),

— rozdzielenie ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego - uplynnienie ruchu
samochodowego. Realizacja planowanego zamierzenia wplynie na poprawe stanu klimatu
akustycznego w wyniku poprawy parametréw technicznych drogi.

W trakcie realizacji przedsiewziecia mozna spodziewaé si¢ rowniez ucigzliwosci zwigzanych
z emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza, pochodzacych z procesu spalania paliw
w silnikach spalinowych samochodéw i innych pojazdow wykorzystywanych przy pracach
budowlanych i transportowych oraz rozkladania nawierzchni z kruszywa. Jednakze etap realizacji
inwestycji bedzie krétki i nie wplynie znaczaco na stan srodowiska i zdrowie ludzi. Wykorzystywanie
sprzetu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie wlasciwych rozwiazaf organizacyjno-
technicznych majacych na celu ograniczenie emisji wtornej pytu z miejsc magazynowania sypkich
materialéw budowlanych, a takze prowadzenie dzialan zapobiegajacych wtérnej emisji pytu
z transportu materialéw i odpadéw oraz z drog, ktorymi porusza¢ si¢ beda pojazdy wyjezdzajace
z placu budowy zminimalizuje wplyw fazy realizacji inwestycji na powietrze. Emisja substancji
zanieczyszczajacych w tej fazie bedzie miata charakter krotkotrwaly, przejsciowy, a ucigzliwosci z nig
zwiazane ustana wraz z zakonczeniem prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia
nastapi uptynnienie i spowolnienie prowadzonego ruchu - w zwigzku z tym nalezy spodziewac si¢
zmniejszenia emisji zanieczyszczen do powietrza (szczegolnie pyléw zawieszonych).

Z informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wynika, ze w trakcie realizacji
przedsiewzigcia wytworzone zostang odpady niebezpieczne reprezentujgce 1 kod odpadow oraz
odpady inne niz niebezpieczne reprezentujace 7 kodéw odpaddw, a na etapie funkcjonowania
przedsiewziecia - odpady inne niz niebezpieczne reprezentujagce 3 kody odpadéw. Gospodarka
odpadami bedzie prowadzona zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie
rodzaje odpadéw powstajace na etapie realizacji inwestycji powinny by¢ magazynowane selektywnie
w wyznaczonych miejscach w sposdb uniemozliwiajacy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko,
w tym przenikanie skiadnikéw odpadéw do srodowiska, a nastgpnie przekazane odpowiednim
jednostkom dysponujacym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbior odpadéw, gwarantujgcym
zagospodarowanie odpadéw zgodnie z ustawg z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 701 ze zmianami).

Nie planuje si¢ istotnych przemieszczen mas ziemnych — roboty ziemne polegajace
na wywozie gruntu z koryta pod poszerzenie jezdni i dowéz gruntéw przydatnych do poszerzenia
nasypdéw na odcinku km 2+941 - 3+906.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji beda ujmowane
do szczelnych zbiornikéw i wywozone na najblizsza oczyszczalnig Sciekéw na podstawie stosownej
umowy zawartej przez wykonawce inwestycji i koncesjonowanego odbiorce Sciekow. Po wykonaniu
inwestycji, w zwigzku z dodatkowym utwardzeniem pasa drogowego (okoto 0,36 ha), zwigkszy si¢
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splyw wod z pasa drogowego (o okoto 30 I/s); wody opadowe odprowadzone zostana do istniejacych
odbiornikéw wod opadowych. Planowana inwestycja nie zmienia sposobu odwodnienia drogi -
wykonane studzienki sciekowe z osadnikami i studnie potaczeniowe z osadnikami na rowie krytym -
zmniejszg ilos¢ osadéow odprowadzanych do odbiornikéw (tj. ciekéw wodnych 1 kanalizacji
deszczowej).

Biorac pod uwage charakter inwestycji oraz wlasciwosci stosowanych materialow nalezy
wskaza¢, ze planowane przedsigwzigcie nie nalezy do przedsigwzigé stwarzajacych zagrozenie
wystepowania powaznych awarii okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Zastosowane rozwigzania inwestycyjne nie beda przyczyna powaznej awarii przemystowej
zarobwno w fazie realizacji, jak i podczas eksploatacji. W karcie informacyjnej przedsigwzigcia
stwierdzono, ze w trakcie robdt budowlanych wystepuje ryzyko katastrofy budowlanej polegajace na
zniszczeniu obudowy wykopow (pod kolektory deszczowe).

Planowane przedsiewzigcie usytuowane jest poza obszarami wybrzezy, lesnymi i obszarami
gorskimi, jak réwniez poza obszarami o plytkim zaleganiu wod, przy czym teren inwestycji potozony
na obszarze zagrozonym podtopieniami. Przebudowywana droga powiatowa przecina dwa cieki
(naturalny i sztuczny): rzeke Irenka i kanat Z.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajdujg si¢ obszary objete ochrong, w tym
obszary ochronne zbiornikow wod srodladowych.

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w poludniowej czesci Glownego Zbiornika
Wad Podziemnych (GZWP) nr 215 - ,.Subniecka Warszawska". Zostal on utworzony dla ochrony wod
podziemnych zwigzanych z uzytkowym poziomem wod trzeciorzgdowych.

Wskazane przedsigwzigcie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych
o kodzie europejskim PLGW200075, ktora charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym
i dobrym stanem iloSciowym, a takze w obszarze jednolitej czg$ci wod powierzchniowych: | Irenka”
o kodzie europejskim PLRW200017249929. Zgodnie z opinia Panstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 26.02.2019 r. nie przewiduje
sie negatywnego oddzialywania przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych czgsci wod oraz
na realizacje celéw s$rodowiskowych okre$lonych w Planie gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza Wisly.

Przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami podlegajacymi ochronie na podstawie
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1614
ze zmianami), w tym poza obszarami Natura 2000. Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody

(do 10 km) sa:
e obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Wislty PLB140004 oddalony o okoto 2,5 km
w kierunku zachodnim,

e obszar Natura 2000 Dolny Wieprz PLH060051 oddalony o okofo 4,7 km w kierunku
potudniowo-wschodnim,

e rezerwat przyrody ,.Czapliniec kolo Golgbia" oddalony o okoto 4,9 km w kierunku
poludniowo-wschodnim,

e rezerwat przyrody ..Piskory" oddalony o okoto 8,0 km w kierunku poludniowo - wschodnim,

e Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pradolina Wieprza" oddalony o okoto 970 m
w kierunku wschodnim.

Wedlug opracowania Instytutu Badan Ssakow PAN w Bialowiezy (2012 r.) poéinocno -
zachodni skraj przebudowywanej drogi powiatowej sasiaduje z korytarzem ekologicznym: ,,GKPnC-7
Dolina dolnego Bugu - Dolina dolnego Wieprza”. Planowana inwestycja nie wplynie w sposob
znaczacy na funkcjonowanie przedmiotowego korytarza. Przedsigwzigcie prowadzone bedzie na
terenie przeksztalconym antropogenicznie. Ze wzgledu na przyjete rozwigzania inwestycja nie begdzie
oddziatywaé negatywnie na najblizej polozone obszary chronione, jej oddziatywanie ograniczy sig¢
do okresu trwania prac wykonawczych, a wigc bedzie krotkotrwate i odwracalne.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwalego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkoéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktérych wyznaczone zostaty
obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zaklocen
w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wplynie negatywnie na zachowanie integralnosci
obszaréw ani spdjnosci sieci ekologicznej. Prace zwigzane z realizacja przedsigwzigcia, jak i sama
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eksploatacja nie spowoduja zjawisk w srodowisku przyrodniczym, ktére moglyby wywrzeé znaczace
oddziatywanie na obszary Natura 2000 oraz na ochrong przyrody: rezerwatéw: ,.Czapliniec koto
Golebia™ i ,,Piskory” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu ,,Pradolina Wieprza™.

Z uwagi na skale przedsigwzigcia w postaci istniejacego szlaku komunikacyjnego drogi
publicznej bez wytyczania nowego przebiegu, nie przewiduje si¢ zmiany warunkéw klimatycznych
oraz negatywnego wplywu na klimat. Przewidywana wycinka drzew i krzewéw w obrebie
wyznaczonego pasa drogowego nie spowoduje istotnej utraty bioréznorodnosci.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajdujg si¢ obszary, na ktérych standardy jakosci
srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie majgcym
znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W odleglosci kilkudziesigciu metrow
w kierunku poétnoco-zachodnim od poczatku projektowanej inwestycji (skrzyzowanie z ul. Stawska
i Lipowa) zlokalizowany jest obszar Fortu Mierzwiaczka (czg$¢ Twierdzy Deblin) - obiekt objety
ochrong konserwatorska — A/895. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) odkryte w trakcie prac ziemnych
przedmioty posiadajace cechy zabytku podlegaja ochronie prawnej. Inwestor zobowigzany jest
do wstrzymania wszelkich rob6t mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwlocznego powiadomienia stosownych stuzb
konserwatorskich.

Planowane przedsiewzigcie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior,
a w rejonie jego realizacji nie wystgpuja uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej.
Teren inwestycji nie lezy w obszarze o wysokiej gestosci zaludnienia - wzdtuz przedmiotowej drogi
powiatowej biegna ulice: Jagiellofiska i Staromiejska (gestos¢ zaludnienia na terenie miasta Deblin
wynosi okoto 428 mieszkancéw/km®). Bardziej zwarta zabudowa mieszkaniowa o charakterze
jednorodzinnym wystepuje wzdtluz ulicy Staromiejskiej - w poludniowo-wschodniej czgsci
przebudowywanej drogi powiatowej. Zasigg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy
si¢ do najblizszego otoczenia jego realizacji.

Ze wzgledu na swdj charakter i lokalizacj¢ w znacznej odleglosci od granicy Panstwa,
planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie Zrédlem transgranicznych oddziatywan
na $rodowisko. Charakter i skala przedsiewziecia wykluczaja mozliwo$¢ wystapienia oddzialywania
o znacznej wielkosei lub zlozonosci.

Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na s$rodowisko zaréwno podczas
realizacji, jak i eksploatacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji begdg krétkotrwale
i lokalne. Z karty informacyjnej przedsiewziecia wynika, ze w okresie eksploatacji inwestycja nie
bedzie powodowaé przekroczen standardéw jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu na $rodowisko zwigzanego z emisja odpadéw, nie bedzie ono zrédiem
o istotnym oddzialywaniu na klimat akustyczny.

Inwestycja nie spowoduje znaczacego niekorzystnego oddziatywania na Srodowisko,
w tym znaczacych negatywnych zmian stosunkéw wodnych oraz pogorszenia jakosci sanitarnej
powietrza, w stosunku do stanu istniejgcego. Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie b¢dzie
stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych i podziemnych. Zastosowane rozwigzania techniczne
i organizacyjne w maksymalnym stopniu winny zabezpieczy¢ S$rodowisko naturalne przed
prawdopodobiefistwem wystapienia negatywnego oddziatywania przedsiewzigcia.

W ocenie organu prowadzacego postepowanie administracyjne w przedmiocie wydania
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w rozpatrywanej sprawie, majgc na wzgledzie skalg
inwestycji, jej lokalizacje, charakter, zakres robot zwigzanych z planowang inwestycjg, czas trwania
oraz emisje i ucigzliwosci zwigzane z eksploatacja, a takze wplyw na Srodowisko, odstapiono
od przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia.

W niniejszym rozstrzygni¢ciu Burmistrz Miasta Dgblin uwzglednit:
— opinie Lubelskiego Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego w Lublinie -
opinia znak: DNS-NZ.7016.6.2019.MJ z dnia 17.01.2019 r.;
— opini¢ Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie - opinia z dnia
17.01.2019 r. znak: WSTV.4220.1.2019.AP;
— stanowisko Starosty Ryckiego w Rykach - pismo z dnia 22.01.2019 r. znak:
08.6222.1.2019;



— Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
w Lublinie - opinia znak: LU.RZS.436.4.3.15.2019.MR - opinia z dnia 26.02.2019r.

Biorac powyzsze pod uwagg, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddzialywania na srodowisko, decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza si¢ do wniosku
o wydanie decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1, a takze przed dokonaniem zgloszen o ktérych mowa
w art. 72 ust. la w/w ustawy. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat
od dnia, w ktorym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna z zastrzezeniem
ust. 4 1 4b cytowanej ustawy.

Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lublinie, za posrednictwem Burmistrza Miasta Dgblin w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 7 pkt 2 (jednostka budzetowa) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1044 ze zmianami) zwolniono z oplaty skarbowej za wydanie decyzji.

Zalaczniki do decyzji:
Charakterystyka przedsigwzigcia.

Otrzymujg:

1. Zarzad Drog Powiatowych w Rykach s / ;
08-500 Ryki ul. Kolejowa 5 R J

2. Strony postgpowania — tablica ogloszen w Urzedzie Miasta Deblin
(liczba stron powyzej 20), BIP Urzedu Miasta Deblin

3. Ada

Do wiadomosci:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie
Wydziat Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym
24-120 Kazimierz Dolny ul. Lubelska 4a

2. Lubelski Panstwowy Wojewodzki Inspektor Sanitarny w Lublinie
20-708 Lublin ul. Pielegniarek 6

3. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
20-610 Lublin ul. Leszka Czarnego 3

4, Starosta Rycki
08-500 Ryki ul. Wyczotkowskiego 10

Sp.: M. D.
tel. 81 883-03-69
ekologia@um.deblin.pl



Zalacznik Nr 1 do decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia
znak: GKP.6220.1.2019 z dnia 02.05.2019 r.

Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa
w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
71) planowane do realizacji przedsigwzigcie odpowiada §3 ust. 1 pkt 60 oraz §3 ust. 2 pkt 2 tego
rozporzadzenia.

Wskazane przedsiewzigcie polega¢ bedzie na Przebudowie drogi powiatowej nr 1440L — odc.
km 2+934 — 4+370 ul. Jagielloriska i ul. Staromiejska w Deblinie, wojewédztwo lubelskie.

W ramach planowanego przedsigwzigcia przewiduje si¢:

w branzy drogowej:
e roboty przygotowawcze, w tym:
o wycinka kolidujacych drzew i krzewow,
o zabezpieczenie/przebudowa sieci uzbrojenia,
roboty ziemne:
o wykopy — ca. 800 m3,
o nasypy —ca. 1400 m3,
przebudowa i wzmocnienie jezdni o nawierzchni z bitum. — ok. 1,45 km,
budowa ciggow pieszo rowerowych” — ok. 1,03 km,
przebudowa i budowa chodnikéw? — ok. 1,39 km,
przebudowa innych drég publicznych — 5 skrzyzowan tacznie ok. 0,12 km,
budowa zatok autobusowych — 2 szt.,
przebudowa systemu odwodnienia w tym:

o oczyszczenie rowéw przydroznych z odcinkowym umocnieniem elementami
betonowymi, na odcinkach ulicznych/pétulicznych budowa sciekéw pochodnikowych
lub studzienek $ciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub na skarpe,

o przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wg b. wodno-kanalizacyjnej,

budowa/przebudowa zjazdoéw publicznych — 35 szt.,
budowa/przebudowa zjazdéw indywidualnych —49+3 szt.,
roboty wykonczeniowe w tym:

- oznakowanie poziome i pionowe,

- umocnienie skarp i rowdow,

- roboty porzadkowe.

w branzy wodno-kanalizacyjnej:

a) wodocigg:
e regulacja wysokosciowa pokryw zaworéw wodociggowych,

b) kanal sanitarny:
e regulacja wysoko$ciowa pokryw zaworéw sanitarnych,

c) kanal deszczowy (rowy kryte):

e adaptacja sieci kanatu deszczowego zaprojektowanego przez Miasto Deblin (pozwolenie
na budowe, pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.9.2016 z dn. 23.06.2016 r.) — w pasie
drogi powiatowej ode. dhug. 282,6 m (wraz z obiektami na sieci):
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budowa siggacza kd300-400 — ok. 190 m,
budowa dodatkowych wpustéw — 12+6 szt.,
budowa przykanalikow kd200 — 100 m,

e przebudowa rowu przydroznego na row kryty (3+823,5 — 3+972,4); w tym:

o

OO0 0O

kolektory kd500-600 — ok. 150 m,

studnie potgczeniowe — 5 szt,

wpusty — 5 szt.,

przykanaliki — ok. 25 m,

zelbetowy wlot i wylot (prefabrykowany lub monolityczny) — 2 szt.,

e przebudowa kanalizacji deszczowej (3+986,1 —4+017,1); w tym:

O
o
O

kolektory/przykanaliki kd200 — ok. 37 m,
studnie polgczeniowe — 1 szt,
wpusty — 3 szt.,

w branzy gazownictwa:

e przebudowa (korekta trasy) sieci gazowej:

gazociggu g110 — 2 odc. dlug. ok. 60 m,
gazociggu g63 — 1 odc. dlug. ok. 20 m

w branzy elektrycznej:

e przebudowa linii napowietrznej nn,
e zabezpieczenie linii kablowych nn i WN,

w branzy telekomunikacyjnej:

e przebudowa (regulacja przebiegu i zabezpieczenie) linii kablowych doziemnych,
e regulacja wysokosciowa pokryw wiazow studzienek telekomunikacyjnych.

Zakres przebudowy nie obejmuje obiektéw mostowych na ciekach (rz. Irenka, kanat Z).
Kanalizacja deszczowa bedzie budowana przez Miasto Degblin na podstawie wydanego w 2016 r.
pozwolenia na budowe (w ramach realizowanej od 2017 r. inwestycji ,,Budowa i przebudowa drog
gminnych w os. Jagiellonskie w Deblinie™). Powierzchnia obszaru objgtego inwestycja wynosi okoto
2,3 ha, powierzchnia obiektow budowlanych bedacych przedmiotem przedsiewzigcia (jezdnia
o nawierzchni bitumicznej) to okolo 9 060 m®,

W planowanym do realizacji przedsigwzigciu przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

o

o]
O

klasa techniczna drogi - zbiorcza (Z),

predkosé projektowa Vp = 40 km/h,

kategoria ruchu - KR3,

dopuszczalny nacisk osi na utwardzona nawierzchnig - 100 kN,
szeroko$¢ jezdni:

2x 2,75 m; 2 x 3,00 m — teren zabudowany,

szerokosé poboczy — 1,00 m,
szerokosé chodnikow:

bezposrednio przy jezdni — minimum 2,0 m,
oddzielony od jezdni pasem zieleni — minimum 1,5 m,

e szerokos¢ ciggow pieszorowerowych:

o]

bezposrednio przy jezdni — minimum 2,5 m,

e szerokosé¢ Sciezek rowerowych:

o}

sciezka jednokierunkowa — min. 1,5 m,

odprowadzenie wod opadowych — zachowanie istniejagcego sposobu odwodnienia drogi,

z przebudowg lub rozbudowa urzadzen odwadniajacych:

O
O
O
O

o

oczyszczenie i odcinkowe umocnienie rowow przydroznych,

przebudowa rowu przydroznego na row kryty,

przebudowa kanalu deszczowego (zmiana lokalizacji studni sciekowych) — 2 odcinki,
budowa studzienek S$ciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub
na skarpe,

przebudowa przepustow pod zjazdami.



Na podstawie przeprowadzonej analizy przediozonej dokumentacji ustalono, ze realizacja
i eksploatacja inwestycji nie bedzie skutkowaé niekorzystnym wplywem na srodowisko oraz
bioréznorodnosé.

Przebudowa drég nie nalezy do kategorii zakladu o zwigkszonym, badz duzym ryzyku
pojawienia si¢ awarii przemyslowej zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia
2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych,
decydujgcych o zaliczeniu zakladu do zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 138).

Przebudowa istniejacej drogi ma na celu poprawe stanu technicznego, ograniczenie hatasu,
ograniczenie emisji spalin oraz podniesienie jakosci drogi powiatowej.

Ze wzgledu na lokalizacje planowana inwestycja nie bgdzie miata negatywnego wplywu na
najblizej polozone obszary sieci Natura 2000 i inne obiekty chronione ustawa z dnia 16 kwietnia
2004r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsigwzigcie nie bedzie wywieralo negatywnego wplywu na stan wod
powierzchniowych i podziemnych.
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