Deblin, dnia 27.03.2019 .
GKP.6220.1.2019

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami)
w zwiazku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku zloZzonego
przez Zarzad Drég Powiatowych w Rykach w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwzigcia polegajacego na: Przebudowie drogi powiatowej
nr 1440L — odc. km 24934 — 4+370 ul. Jagielloniska i ul. Staromiejska w Deblinie,
wojewodztwo lubelskie.

postanawiam

nie stwierdzi¢ potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko a tym samym
sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko dla wskazanego przedsigwziecia, w ramach
wszczetego postgpowania o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

W dniu 20.12.2018 r. do Urzedu Miasta Deblin wptynat wniosek zlozony przez Zarzad
Drég Powiatowych w Rykach w sprawie o wydanie decyzji o sSrodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na: Przebudowie drogi
powiatowej nr 1440L — odc. km 2+934 — 4+370 ul. Jagiellonska i ul. Staromiejska w De¢blinie,
wojewOdztwo lubelskie. Do wniosku dotgczono kart¢ informacyjna przedsigwzigcia wraz
z zalacznikami.

Wskazane przedsiewziecie, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w zwigzku z § 3 ust. 1 pkt 60
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na sSrodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) kwalifikuje si¢ jako
przedsigwzigcie mogace potencjalnie znaczaco oddzialywaé na S$rodowisko, dla ktorych
obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatlywaniu na srodowisko moze by¢ stwierdzony.

Z uwagi na liczbe stron przekraczajaca 20, stosownie do art. 49 kodeksu postgpowania
administracyjnego Burmistrz Miasta Deblin w drodze obwieszczenia znak: GKP.6220.1.2019
z dnia 02.01.2019 r. poinformowal strony o wszczeciu postgpowania administracyjnego
w przedmiotowej sprawie, umozliwiajac udzial spoleczenstwa w postepowaniu, zapoznanie si¢
ze zgromadzong dokumentacja sprawy oraz skladanie uwag i wnioskow w powyzszej sprawie.

W oparciu o art. 64 ust. 1 pkt 1 - 4 w dniu 02.01.2019 r. Burmistrz Miasta De¢blin zwrocit
siec do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lublinie, Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Rykach, Starosty Ryckiego oraz do Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie z wnioskiem o wyrazenie opinii w sprawie obowiazku przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko dla planowanego przedsigwzigcia i ustalenie ewentualnego
zakresu raportu.

W dniu 17.01.2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Lublinie pismem
znak: WSTV.4220.1.2019.AP wskazal, ze dla w/w przedsiewzigcia nie istnieje koniecznos¢
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
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Lubelski Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny w Lublinie opinig znak:
DNS-NZ.7016.6.2019.MJ z dnia 17.01.2019 r. nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny
oddzialywania niniejszego przedsigwzigcia na srodowisko.

W dniu 25.01.2019 r. do Urzedu Miasta Deblin wptyneto pismo Starosty Ryckiego znak:
08.6222.1.2019, w ktérym to stwierdzono, ze wskazane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie jako
instalacja wymagajaca uzyskania pozwolenia zintegrowanego na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
ze zmianami).

Do Urzedu Miasta Deblin w dniu 30.01.2019 r. wplyneto z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie zawiadomienie znak: LU.RZS.436.4.3.15.2019.DB w ktérym wskazano,
7ze w ustawowym terminie ze wzgledu na stopien skomplikowania sprawy nie jest mozliwe
wydanie opinii w przedmiotowej sprawie. Jednoczesnie wskazano nowy termin wydania opinii.

W dniu 01.03.2019 r. do Urzedu Miasta De¢blin wplyneta z Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie opinia znak:
LU.RZS.436.4.3.15.2019.MR, w ktérej to nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia oceny
oddziatywania na srodowisko ze wzgledu na mozliwy negatywny wplyw tego przedsigwzigcia
na mozliwos¢ osiagniecia celéw srodowiskowych, o ktérych mowa w ustawie Prawo Wodne.

Odstepujac  od obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko
uwzgledniono szczegétowe uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsiewzigcia
mogacego potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko wymienione w art. 63 ust. | ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na S$rodowisko. Na podstawie informacji
przedstawionej przez wnioskodawcg analizowano: skalg inwestycji, usytuowanie, charakter,
zakres robot zwigzanych z planowang inwestycja, czas trwania oraz emisj¢ i ucigzliwosci
zwigzane z eksploatacja przedsigwzigcia.

Zgodnie z kartg informacyjng przedsigwzigcia przedmiotem inwestycji jest przebudowa
drogi powiatowej Nr 1440L - odcinek dtugosci ok. 1,45 km (ul. Jagiellofiska i ul. Staromiejska
w Deblinie) km 2+941 + 4+372.

W ramach planowanego przedsigwziecia przewiduje sig:

Zakres przedsigwzigcia obejmuje:

w branzy drogowej:
e roboty przygotowawcze, w tym:

o wycinka kolidujacych drzew i krzewow,

o zabezpieczenie/przebudowa sieci uzbrojenia,

roboty ziemne:

o wykopy — ca. 800 m3,

© nasypy — ca. 1400 m3,

przebudowa i wzmocnienie jezdni o nawierzchni z bitum. — ok. 1,45 km,

budowa ciggdw pieszo rowerowych? — ok. 1,03 km,

przebudowa i budowa chodnikéw? — ok. 1,39 km,

przebudowa innych drég publicznych — 5 skrzyzowan tacznie ok. 0,12 km,
budowa zatok autobusowych — 2 szt.,

przebudowa systemu odwodnienia w tym:

o oczyszczenie rowow przydroznych z odcinkowym umocnieniem elementami
betonowymi, na odcinkach ulicznych/pétulicznych budowg sciekéw pochodnikowych
lub studzienek $ciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub na skarpg,

o przebudowa odcinkéw kanalizacji deszczowej wg b. wodno-kanalizacyjne;j,

budowa/przebudowa zjazdow publicznych — 5 szt.,
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e budowa/przebudowa zjazdow indywidualnych —49+3 szt.,
e roboty wykonczeniowe w tym:

- oznakowanie poziome 1 plonowe,

- umocnienie skarp i rowow,

- roboty porzadkowe.

w branzy wodno-kanalizacyjnej:

a) wodocigg:
e regulacja wysokosciowa pokryw zaworéw wodociggowych,

b) kanal sanitarny:
e regulacja wysoko$ciowa pokryw zawordw sanitarnych,

¢) kanal deszczowy (rowy kryte):

e adaptacja sieci kanatu deszczowego zaprojektowanego przez Miasto Deblin (pozwolenie
na budowe, pozwolenie wodnoprawne nr 0S.6341.9.2016 z dn. 23.06.2016 r.) — w pasie
drogi powiatowej odc. dtug. 282,6 m (wraz z obiektami na sieci):

o budowa siggacza kd300-400 — ok. 190 m,

o budowa dodatkowych wpustow — 12+6 szt.,

o budowa przykanalikow kd200 — 100 m,

e przebudowa rowu przydroznego na réw kryty (3+823,5 — 3+972,4); w tym:

o kolektory kd500-600 — ok. 150 m,

o studnie polaczeniowe — 5 szt,
o wpusty — 5 szt.,
o
o

przykanaliki — ok. 25 m,
zelbetowy wlot i wylot (prefabrykowany lub monolityczny) — 2 szt.,
e przebudowa kanalizacji deszczowej (3+986,1 — 4+017,1); w tym:
o kolektory/przykanaliki kd200 — ok. 37 m,
o studnie polaczeniowe — 1 szt,
o wpusty — 3 szt.,

w branzy gazownictwa:
e przebudowa (korekta trasy) sieci gazowej:
- gazociagu g110 —2 odc. dlug. ok. 60 m,
- gazociggu g63 — 1 odc. dlug. ok. 20 m
w branzy elektrycznej.
e przebudowa linii napowietrznej nn,
e zabezpieczenie linii kablowych nn i WN,

w branzy telekomunikacyjnej:
o przebudowa (regulacja przebiegu i zabezpieczenie) linii kablowych doziemnych,
e regulacja wysokosciowa pokryw wlazéw studzienek telekomunikacyjnych.
Zakres przebudowy nie obejmuje obiektow mostowych na ciekach (rz. Irenka, kanal Z).
Kanalizacja deszczowa bedzie budowana przez Miasto Deblin na podstawie wydanego w 2016 r.
pozwolenia na budowe (w ramach realizowanej od 2017 r. inwestycji ,,Budowa i przebudowa
drog gminnych w os. Jagiellonskie w Dgblinie”). Powierzchnia obszaru objgtego inwestycja




wynosi okoto 2,3 ha, powierzchnia obiektow budowlanych bedacych przedmiotem
przedsiewziecia (jezdnia o nawierzchni bitumicznej) to okoto 9 060 m”.
W planowanym do realizacji przedsigwzigciu przyjeto nastgpujace parametry techniczne:

e klasa techniczna drogi - zbiorcza (Z),
e predkosc projektowa Vp = 40 km/h,
e kategoria ruchu - KR3,
e dopuszczalny nacisk osi na utwardzona nawierzchnie - 100 kN,
e szerokos¢ jezdni:
o 2x2,775m; 2 x 3,00 m — teren zabudowany,
e szerokosc poboczy — 1,00 m,
e szerokos¢ chodnikow:

o bezposrednio przy jezdni — minimum 2,0 m,
o oddzielony od jezdni pasem zieleni — minimum 1,5 m,

e szeroko$¢ ciggéw pieszorowerowych:
o bezposrednio przy jezdni — minimum 2,5 m,

e szeroko$é $ciezek rowerowych:
o Sciezka jednokierunkowa — min. 1,5 m,

e odprowadzenie wod opadowych — zachowanie istniejacego sposobu odwodnienia drogi,
z przebudowa lub rozbudowa urzadzen odwadniajacych:

oczyszcezenie i odcinkowe umocnienie rowdw przydroznych,

o przebudowa rowu przydroznego na réw kryty,

o przebudowa kanatu deszczowego (zmiana lokalizacji studni sciekowych) —
2 odcinki,

o budowa studzienek sciekowych z wyprowadzeniem przykanalika do rowu lub
na skarpe,

o przebudowa przepustdw pod zjazdami.

0

Ze wzgledu na koniecznos¢ rozbudowy pasa drogowego (budowa ciggéw pieszo
rowerowych) i odtworzenie systemu odwodnienia drogi niezbgdne bedzie wycigcie czesci
zadrzewienia. Planowane przedsiewzigcie wymaga wycigcia okoto 50 - 60 sztuk drzew i okoto
200 m” krzewéw. Na ich usuniecie inwestor winien uzyskaé stosowne zezwolenie.

W karcie informacyjnej przedsiewzigcia inwestor wskazal, ze prace zwigzane
z ewentualng wycinka drzew nalezy prowadzi¢ poza okresem lggowym ptakow
(od 16 pazdziernika do konca lutego), co pozwoli wyprzedzajaco (przed przylotem) dostosowaé
si¢ tym gatunkom do nowych uwarunkowan biocenotycznych (zajmowanie rewirow lggowych
i zerowiskowych). Prowadzenie prac poza tym okresem mozliwe jest pod warunkiem
stwierdzenia przez specjaliste przyrodnika braku legdw ptakéw oraz schronien nietoperzy w
drzewach przeznaczonych do usunigcia. Drzewa niekolidujace z inwestycja, zlokalizowane
bezposrednio w sgsiedztwie pasa robot, podlega¢ beda zabezpieczeniu na czas prowadzonych
robot. W zasiegu koron drzew zabrania si¢ roéwniez lokalizowania obiektow zaplecza, postoju
sprzetu roboczego i sktadowania materiatow.

Roboty ziemne (wykopy) nalezy prowadzi¢ bez zbgdnej zwloki i w dostosowaniu
do tempa rob6t drogowych i instalacyjnych, ze wzglgdéw srodowiskowych i technologicznych
(dodatkowe zawilgacanie podioza) - wykopy jak najszybciej zasypywaé¢ po wykonaniu robot
zasadniczych. Wykopy prowadzone w sasiedztwie bryt korzeniowych drzew niekolidujacych
z projektowana budowg nalezy w miare mozliwosci szybko likwidowa¢, lub zabezpiecza¢ przed
przesuszeniem. Drzewa narazone na mechaniczne uszkodzenia nalezy zabezpiecza¢ (deski,
zerdzie, siatka). Wykopy plytkie (korytowanie, rowki pod kraweznik) prowadzi¢ na dziatkach
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roboczych umozliwiajacych zakrycie (wykonanie podbudowy, wykonanie tawy) w ciagu tej
samej zmiany, w przypadku wykonania z wyprzedzeniem, nalezy kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot skontrolowaé czy nie znajduja si¢ w wykopach zwierzgta (drobne gryzonie i
plazy), jezeli sa to nalezy je przenies¢ poza strefe robot i wypusci¢ na terenie przyleglych stref
zieleni (zadrzewienia, tgki). Wykopy glebokie (glgbokos¢ > 1 m), zgodnie z zapisami w karcie,
prowadzi¢ z nast¢pujacym zabezpieczeniem:
— strefa wykopéw wygrodzona przeno$nymi panelowymi ogrodzeniami metalowymi
(siatka),
— na zakonczenie zmiany brzeg wykopow (okoto 1,0 m od krawedzi) wygrodzic
geomembrang (sztywna np. wytlaczana z PEHD — szerokosci minimum 0,5 m) opartg
o shupki, z obsypaniem dolnego brzegu geomembrany — zabezpieczenie wykopow przed
wpadaniem drobnych gryzoni i ptazéw w okresie wedréwek i zerowania.

Na terenie inwestycji i w obszarze jej oddzialywania (przylegle dzialki ewidencyjne)
nie wystepuja inne przedsiewzigcia realizowane lub zrealizowane, ktére mogg prowadzi¢
do kumulacji oddziatywania z planowanym przedsigwzigciem. Planowane przedsigwzigcie
wplynie korzystnie na usprawnienie przejazdu oraz poprawg bezpieczenstwa pieszych i innych
uzytkownikow drogi.

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia wskazujg, ze wystapi
zapotrzebowanie na wode, surowce, materialy, paliwo oraz energi¢ w ilosci niezbednej
do realizacji inwestycji. Na etapie budowy przewiduje si¢ wykorzystanie nastepujgcych ilosci
materiatow 1 surowcow:

— mieszanki mineralno-bitumiczne — okoto 2 980 ¢,

— mieszanki betonowe i cementowo-piaskowe — okoto 1 850 m’,

— wyroby betonowe — okoto 500 m°,

— piasek — okoto 160 m’,

— cement — okoto 50 ¢,

—  woda — okoto 170 m®. Woda pobierana bedzie z miejskiej sieci wodociagowe;.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia beda wystgpowaly uciazliwosci powodowane emisja
hatasu pracujacych urzadzen budowlanych oraz pojazdéw obstugujacych budowg. Pogorszenie
klimatu akustycznego bedzie jednak mialo charakter czasowy (na czas prowadzenia robot),
odwracalny, niekumulujacy sie w srodowisku i lokalizujacy sig raczej wokét skupionego frontu
rob6t. Natezenie tego halasu bedzie porownywalne z hatasem komunikacyjnym, a z uwagi na
krotki czas trwania prac ucigzliwo$¢ akustyczna nie bedzie zagrozeniem dla $rodowiska.
Ograniczanie emisji hatasu w czasie budowy polega¢ powinno na m.in. maksymalnym skréceniu
czasu trwania wszystkich robot, wykonywaniu prac wylacznie w porze dziennej, stosowaniu
nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska i dobrym stanie technicznym oraz
unikaniu réwnoczesnej pracy hatasliwego sprzetu budowlanego. Realizacja przedsigwzigcia nie
moze doprowadzi¢ do przekroczenia dopuszczalnych norm hatasu, okreslonych dla terenow
zabudowy mieszkaniowej, chronionej w my$l zapiséw rozporzadzenia Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112). W celu maksymalnego zmniejszenia emisji hatasu na etapie eksploatacji
zarzadca drogi wprowadza:

— na odcinku przebiegu drogi (teren zabudowany) ograniczonej predkosci do 50 km/h

(poprzez oznakowanie pionowe),

— rozdzielenie ruchu samochodowego od rowerowego i pieszego — uplynnienie ruchu
samochodowego. Realizacja planowanego zamierzenia wplynie na poprawg stanu klimatu
akustycznego w wyniku poprawy parametréw technicznych drogi.
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W trakcie realizacji przedsiewzigcia mozna spodziewal si¢ roéwniez ucigzliwosci
zwigzanych z emisja substancji zanieczyszczajacych do powietrza, pochodzacych z procesu
spalania paliw w silnikach spalinowych samochodow i innych pojazdéw wykorzystywanych przy
pracach budowlanych i transportowych oraz rozktadania nawierzchni z kruszywa. Jednakze etap
realizacji inwestycji bedzie krotki i nie wplynie znaczaco na stan $rodowiska i zdrowie ludzi.
Wykorzystywanie sprzetu budowlanego sprawnego technicznie oraz zastosowanie wiasciwych
rozwigzan organizacyjno-technicznych majacych na celu ograniczenie emisji wtdrnej pytu
z miejsc magazynowania sypkich materialtéow budowlanych, a takze prowadzenie dziatan
zapobiegajacych wtornej emisji pylu z transportu materialéw i odpadéw oraz z drég, ktérymi
porusza¢ sie beda pojazdy wyjezdzajace z placu budowy zminimalizuje wptyw fazy realizacji
inwestycji na powietrze. Emisja substancji zanieczyszczajacych w tej fazie bedzie miala
charakter krotkotrwaty, przejsciowy, a ucigzliwosci z nig zwigzane ustang wraz z zakonczeniem
prac budowlanych. Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nastapi uplynnienie i spowolnienie
prowadzonego ruchu - w zwiazku z tym nalezy spodziewa¢ si¢ zmniejszenia emisji
zanieczyszczen do powietrza (szczegdlnie pylow zawieszonych).

Na etapie realizacji przedsiewzigcia wytworzone zostana odpady niebezpieczne
reprezentujgce 1 kod odpadéw oraz odpady inne niz niebezpieczne reprezentujace 7 kodow
odpadéw, a na etapie funkcjonowania przedsigwzigcia - odpady inne niz niebezpieczne
reprezentujagce 3 kody odpadéw. Gospodarka odpadami bedzie prowadzona zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie. Wszystkie rodzaje odpadow powstajace na etapie
realizacji inwestycji powinny by¢ magazynowane selektywnie w wyznaczonych miejscach
w sposob uniemozliwiajgcy ich negatywne oddzialywanie na srodowisko, w tym przenikanie
sktadnikow odpadéw do srodowiska, a nastgpnie przekazane odpowiednim jednostkom
dysponujgcym wszelkimi niezbednymi pozwoleniami na odbior odpadow, gwarantujagcym
zagospodarowanie odpadow zgodnie z ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst
jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 992 ze zmianami).

Nie planuje sig¢ istotnych przemieszczen mas ziemnych — roboty ziemne polegajace
na wywozie gruntu z koryta pod poszerzenie jezdni i dowoz gruntéw przydatnych do poszerzenia
nasypow na odcinku km 2+941 - 3+906.

Scieki socjalno-bytowe powstajace na etapie realizacji inwestycji beda ujmowane
do szczelnych zbiormikow i wywozone na najblizsza oczyszczalni¢ Sciekéw na podstawie
stosownej umowy zawartej przez wykonawce inwestycji i koncesjonowanego odbiorcg sciekow.
Po wykonaniu inwestycji, w zwiazku z dodatkowym utwardzeniem pasa drogowego (okoto 0,36
ha), zwiekszy si¢ splyw wod z pasa drogowego (o okoto 30 I/s); wody opadowe odprowadzone
zostang do istniejacych odbiornikéw wod opadowych. Planowana inwestycja nie zmienia
sposobu odwodnienia drogi — wykonane studzienki sciekowe z osadnikami i studnie
potaczeniowe z osadnikami na rowie krytym - zmniejszg ilo$¢ osadéw odprowadzanych
do odbiornikéw (tj. ciekow wodnych 1 kanalizacji deszczowej).

Uwzgledniajgc charakter inwestycji oraz wlasciwosci stosowanych materiatow stwierdza
sie, ze zastosowane rozwigzania inwestycyjne nie b¢da przyczyna powaznej awarii przemystowe;j
zaréwno w fazie realizacji, jak i podczas eksploatacji. W karcie informacyjnej przedsigwzigcia
stwierdzono, ze w trakcie rob6t budowlanych wystgpuje ryzyko katastrofy budowlanej
polegajace na zniszczeniu obudowy wykopdw (pod kolektory deszczowe).

Oddziatywanie planowanej inwestycji na srodowisko dla fazy realizacji nalezy
minimalizowaé¢ poprzez prawidlowe zlokalizowanie zaplecza wykonawstwa i wlasciwa
organizacje robdt. Wykonawca robdt powinien dysponowa¢ nowoczesnymi maszynami i
urzadzeniami sprawnymi technicznie. Nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na przestrzeganie
obowigzujgcych przepisow i stosowanie ramowych wytycznych BHP. Maksymalne skrdcenie
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harmonogramu robot i szybkie oddanie do eksploatacji inwestycji to rowniez jeden ze sposobow
zminimalizowania ujemnego wplywu na srodowisko. Materiaty zastosowane podczas realizacji
przedsiewzigcia, muszg posiada¢ wymagane atesty i spetnia¢ odpowiednie normy. Planowane
przedsiewziecie usytuowane jest poza obszarami wybrzezy, leSnymi i obszarami gorskimi, jak
rowniez poza obszarami o plytkim zaleganiu wdd, przy czym teren inwestycji potozony na
obszarze zagrozonym podtopieniami. Przebudowywana droga powiatowa przecina dwa cieki
(naturalny i sztuczny): rzekg Irenka i kanat Z.

W bezposrednim sasiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary objete ochrong, w tym
obszary ochronne zbiornikéw waod srodladowych.

Planowane przedsiewzigcie zlokalizowane jest w potudniowej czesci Giownego
Zbiornika Woéd Podziemnych (GZWP) nr 215 - ,.Subniecka Warszawska". Zostat on utworzony
dla ochrony wéd podziemnych zwiazanych z uzytkowym poziomem wéd trzeciorzedowych.
Wskazane przedsiewziecie zlokalizowane jest w obszarze jednolitej czgsci wod podziemnych
o kodzie europejskim PLGW200075, ktéra charakteryzuje si¢ dobrym stanem chemicznym
i dobrym stanem ilosciowym, a takze w obszarze jednolitej czgsci wod powierzchniowych:
Jrenka" o kodzie europejskim PLRW200017249929. Zgodnie z opinig Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Lublinie
z dnia 26.02.2019 r. nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania przedmiotowe]j inwestycji
na stan jednolitych czesci wod oraz na realizacje celow Srodowiskowych okreslonych w Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty.

Planowane przedsiewzigcie realizowane bedzie poza obszarami podlegajgcymi ochronie
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 r. poz. 1614 ze zmianami), w tym poza obszarami Natura 2000. Najblizej polozonymi
formami ochrony przyrody (do 10 km) sa:

e obszar Natura 2000 Dolina Srodkowej Wisty PLB140004 oddalony o okofo 2,5 km

w kierunku zachodnim,

e obszar Natura 2000 Dolny Wieprz PLH060051 oddalony o okoto 4,7 km w kierunku
potudniowo-wschodnim,

e rezerwat przyrody ,,Czapliniec kolo Golgbia" oddalony o okolo 4,9 km w kierunku
potudniowo-wschodnim,

e rezerwat przyrody ,Piskory" oddalony o okoto 8,0 km w kierunku potudniowo-
wschodnim,

e Obszar Chronionego Krajobrazu ,Pradolina Wieprza" oddalony o okoto 970 m

w kierunku wschodnim.

Wedtug opracowania Instytutu Badan Ssakéw PAN w Bialowiezy (2012 r.) pdtnoco-
zachodni skraj przebudowywanej drogi powiatowej sasiaduje z korytarzem ekologicznym:
,.GKPnC-7 Dolina dolnego Bugu - Dolina dolnego Wieprza”. Planowana inwestycja nie wplynie
w sposob znaczgcy na funkcjonowanie przedmiotowego korytarza. Przedsigwzigcie prowadzone
bedzie na terenie przeksztalconym antropogenicznie. Ze wzgledu na przyjete rozwigzania
inwestycja nie bedzie oddziatywaé¢ negatywnie na najblizej potozone obszary chronione,
jej oddziatywanie ograniczy si¢ do okresu trwania prac wykonawczych, a wigc bedzie
krétkotrwate i odwracalne.

Przedmiotowa inwestycja nie spowoduje trwatego uszczuplenia lub fragmentacji siedlisk
przyrodniczych oraz siedlisk gatunkéw roslin i zwierzat, dla ochrony ktorych wyznaczone
zostaly obszary europejskiej ekologicznej sieci Natura 2000, a takze innego rodzaju zaklocen
w funkcjonowaniu tej sieci. Zakres prac nie wplynie negatywnie na zachowanie integralnosci
obszaréw ani spdjnosci sieci ekologicznej. Prace zwigzane z realizacja przedsigewzigcia,
jak i sama eksploatacja nie spowoduja zjawisk w srodowisku przyrodniczym, ktére mogtyby

7



wywrze¢ znaczgce oddzialywanie na obszary Natura 2000 oraz na ochrong przyrody:
rezerwatow: ,,Czapliniec koto Gotgbia” i ,Piskory” oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu
.,Pradolina Wieprza”.

Z uwagi na skale przedsigwzigcia w postaci istniejacego szlaku komunikacyjnego drogi
publicznej bez wytyczania nowego przebiegu, nie przewiduje si¢ zmiany warunkow
klimatycznych oraz negatywnego wpltywu na klimat. Przewidywana wycinka drzew i krzewow
w obrebie wyznaczonego pasa drogowego nie spowoduje istotne] utraty bioréznorodnosci.
Na etapie eksploatacji przedsigwzigcia zagrozenie o charakterze awaryjnym moze wystgpic takze
na skutek np. katastrof budowlanych czy pozaru. Taka sytuacja moze prowadzi¢ w szczegolnosci
do uszkodzenia elementow konstrukcji kabino-suszarki lakierniczej. W wypadku wystapienia
pozaru, ekstremalnych warunkéw pogodowych (gradobicia, silne wiatry, nawalne opady
atmosferyczne, fale upatow, powddz) lub katastrof budowlanych, zniszczeniu moga ulec
wszystkie elementy przedsiewziecia w stopniu umiarkowanym lub catkowitym. Skutki dla
srodowiska, wynikajace z ewentualnych katastrof budowlanych i naturalnych beda mialy
charakter lokalny, o niskim potencjalne zagrozenia trwatym zanieczyszczeniem srodowiska.

W bezposrednim sgsiedztwie inwestycji nie znajduja si¢ obszary, na ktérych standardy
jakosci srodowiska zostaty przekroczone lub istnieje prawdopodobienstwo ich przekroczenia.
Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest poza obszarami o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W odlegtosci kilkudziesigciu metréw w kierunku
potnoco-zachodnim od poczatku projektowanej inwestycji (skrzyzowanie z ul. Stawska i Lipowa)
zlokalizowany jest obszar Fortu Mierzwiaczka (czgs¢ Twierdzy Deblin) - obiekt objety ochrong
konserwatorska — A/895. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow
i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2067) odkryte w trakcie prac ziemnych przedmioty
posiadajace cechy zabytku podlegaja ochronie prawnej. Inwestor zobowiazany jest do
wstrzymania wszelkich robot mogacych uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot,
odpowiedniego zabezpieczenia miejsca i niezwlocznego powiadomienia stosownych stuzb
konserwatorskich.

Planowane przedsigwzigcie nie jest polozone na obszarze przylegajacym do jezior,
a w rejonie jego realizacji nie wystepuja uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej.
Teren inwestycji nie lezy w obszarze o wysokiej gestosci zaludnienia — wzdluz przedmiotowej
drogi powiatowej biegna ulice: Jagiellonska i Staromiejska (gestos¢ zaludnienia na terenie miasta
Deblin wynosi okolo 428 mieszkancéw/km™). Bardziej zwarta zabudowa mieszkaniowa
o charakterze jednorodzinnym wystepuje wzdtuz ulicy Staromiejskiej - w potudniowo-
wschodniej czeéci przebudowywanej drogi powiatowej. Zasigg przestrzenny oddzialywania
przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia jego realizacji.

Ze wzgledu na swoj charakter i lokalizacje w znacznej odleglosci od granicy Panstwa,
planowane do realizacji przedsigwzigcie nie bedzie Zrédtem transgranicznych oddziatywan
na srodowisko. Charakter i skala przedsiewzigcia wykluczajg mozliwos¢ wystgpienia
oddzialywania o znacznej wielkosci lub zlozonosci.

Przedsiewziecie nie wywrze istotnego oddziatywania na $rodowisko zaréwno podczas
realizacji, jak i eksploatacji. Oddzialywania powstale na etapie realizacji beda krotkotrwale
i lokalne. Z karty informacyjnej przedsiewzigcia wynika, ze w okresie eksploatacji inwestycja nie
bedzie powodowac przekroczen standardow jakosci powietrza, nie przewiduje si¢ znaczacego
negatywnego wplywu na srodowisko zwiazanego z emisja odpadéw, nie bedzie ono Zrédiem
o istotnym oddzialywaniu na klimat akustyczny.

Inwestycja nie spowoduje znaczgcego niekorzystnego oddzialywania na srodowisko,
w tym znaczacych negatywnych zmian stosunkéw wodnych oraz pogorszenia jakosci sanitarngj
powietrza, w stosunku do stanu istniejacego. Zaréwno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie
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bedzie stanowi¢ zagrozenia dla wod powierzchniowych 1 podziemnych. Zastosowane
rozwigzania techniczne i organizacyjne w maksymalnym stopniu winny zabezpieczy¢
$rodowisko naturalne przed prawdopodobienstwem wystapienia negatywnego oddziatywania
przedsiewziecia.

Tym samym nalezy stwierdzi¢, ze odstapienie od przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko dla planowanego przedsiewzigcia jest uzasadnione.

Po dokonaniu analizy szczegétowych uwarunkowan okreslonych w art. 63 ust. 1 ustawy
z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa o ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, majac
na wzgledzie skale inwestycji, jej usytuowanie, charakter, zakres robdt zwiagzanych z planowang
inwestycja, czas trwania oraz emisje i uciazliwosci zwiazane z eksploatacjg, a takze wplyw
na $rodowisko, odstgpiono od przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko
dla planowanego przedsiewzigcia. Biorac powyzsze pod uwage postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.
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