PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PLACU

ZA BUDYNKIEM URZEDU MIASTA

PLAN SYTUACYJNY (skala 1:50) OPIS

@ Teren przeznaczony do wykorytowania,
wymiany gruntu oraz utworzenia trawnika
- siewem zwyktym. Trawnik nalezy
| wyhodowac i utrzymywac do pierwszego
| koszenia. Powierzchnia ok. 103 m’.

' @ Projektowany chodnik do wykonania,
kostka typu ,Holland”, grubos¢ 6 cm,

6. kolor zétty, na podsypce betonowej 5 Mpa.

Obustronnie zamkniety obrzezem

betonowym na fawie cementowe;j.

Powierzchnia ok. 19 m®.

@ Istniejgca kostka do demontazu.
Na istniejgcej podbudowie nalezy
utozy¢ kostke typu ,Holland”,
3_ 0 grubosci 6 cm, w kolorze zottym.
Istniejacg podbudowe nalezy
dostosowac, w sposdb umozliwiajgcy
odprowadzenie wody z nowej
nawierzchni (np. poprzez czesciowe
podkucie lub wykonanie dodatkowej
podsypki). Powierzchnia ok. 52,5 m®.

Istniejgca kostka do demontazu.

4 Na istniejgcej podbudowie nalezy

] utozy¢ kostke typu ,Behaton”,

o grubosci 8 cm, w kolorze szarym.

Istniejgcg podbudowe nalezy

dostosowac, w sposdb umozliwiajgcy
odprowadzenie wody z nowej

6. nawierzchni (np. poprzez czesciowe

podkucie lub wykonanie dodatkowej

podsypki). Powierzchnia ok. 79,5 m’.

‘ Krzewy do zasadzenia ,Krzewuszki
Bristol Ruby”, sadzonki conajmniej

| I 3 letnie, wysokos¢ krzewu min. 70 cm.

! Sadzi¢ w pekach po 3 szt.

Obszar pod krzewami wypetni¢ kora.

Istniejgca kostka do zachowania,
typu ,Holland”, o grubosci 6 cm,
w kolorze zottym.

UWAGA:

Przed wyceng wszystkie wymiary, a w szczegolnosci powierzchnie nalezy zweryfikowac¢ w naturze.
Wszystkie materiaty przed wbudowaniem oraz rosliny nalezy przedstawi¢ zamawiajgcemu do akceptaciji.
Kostka z rozbiorki stanowi wlasnos¢ zamawiajgcego.Kostke z rozbiorki nalezy spaletowac i przekazac
zamawiajgcemu. Palety dostarczy nieodptatnie wykonawca.
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