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koryta do 28 cm

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Ul. Okrzei
1/01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktdw wysokosciowych przy linio- km
d.l wych robotach ziemnych w terenie rowninnym
<ul. Okrzei>546.12/1000 km 0.55
RAZEM 0.55
2|03.01.02 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- szt.
d.1lla wych lub gazowych, nadbudowa wykonana betonem
<ul. Okrzei - zaw. gazowe>1 szt. 1
RAZEM 1
3|01.02.04 |Rozebranie umocnien kruszywem, grubos$¢ warstwy do 10 |m?2
dl cm
<ul. Okrzei - $rednio 4,0 m>538.23*4.0 m2 2152.9
RAZEM 2152.9
4/01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na od- |m3
dl kiad
poz.3*0.1-poz.9 m3 174.3
RAZEM 174.3
5/04.01.01 |[Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej sze- |m?2
dl rokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 1I-IV, glebokosé
koryta do 28 cm
<ul. Okrzei>2168.03 m2 2168.0
RAZEM 2168.0
6/04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |/m3
dl pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hat-
dach z transportem samochodami samowyladowczymi na
odktad, grunt kat. I-1ll
<grunt z korytowania>p0z.5*0.28-p0z.3*0.1 m3 391.8
RAZEM 391.8
7|04.02.01 \Wykonanie w-wy odsaczajgcej z kruszywa naturalnego m?2
d.l (mieszanki) frakcji 0-31,5 mm (CBR>25), grubos¢ warstwy
12 cm
poz.5 m2 2168.0
RAZEM 2168.0
8|04.04.02 \Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |m?2
d.1lla mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16
cm
poz.5 m2 2168.0
RAZEM 2168.0
9|06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem z rozbiérki  |m3
dl wraz z zageszczeniem
<$rednio 5 cm>2*546.12*0.75*0.05 m3 41.0
RAZEM 41.0
2 Ul. Stoneczna
10|01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy linio- km
d.2 wych robotach ziemnych w terenie réwninnym
<ul. Stoneczna - odc. 1>228.73/1000 km 0.23
<ul. Stoneczna - odc. 2>(678.75-512)/1000 km 0.17
RAZEM 0.40
11/01.02.04 |Rozebranie umocnien kruszywem, grubos¢ warstwy do 10 |m?2
d.2 cm
<ul. Stoneczna odc. 1 - $rednio 3,5 m>226.95*4.0 m?2 907.8
<ul. Stoneczna odc. 2 - $rednio 3,0 m>166.75*3.0 m?2 500.3
RAZEM 1408.1
12/01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodami na od- |m3
d.2 ktad
poz.11*0.1-poz.17 m3 115.3
RAZEM 115.3
13/04.01.01 |Koryto wykonywane mechanicznie réwniarkg na calej sze- |m?2
d.2 rokosci jezdni i chodnikéw w gruntach kat. 11-1V, glebokos¢




Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
<ul. Stoneczna odc. 1>1004.45 m2 1004.5
<ul. Stoneczna odc. 2>476.63 m2 476.6
RAZEM 1481.1
14/04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o |m3
d.2 pojemnosci tyzki 0,60 m3 w ziemi zmagazynowanej w hat-
dach z transportem samochodami samowyladowczymi na
odktad, grunt kat. I-1ll
<grunt z korytowania>p0z.13*0.28-p0z.11*0.1 m3 273.9
RAZEM 273.9
15/04.02.01 |Wykonanie w-wy odsgczajacej z kruszywa naturalnego m?2
d.2 (mieszanki) frakcji 0-31,5 mm (CBR>25), grubos¢ warstwy
12 cm
poz.13 m2 1481.1
RAZEM 1481.1
16/04.04.02 |Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego frakcji 0-31,5 |m2
d.2|a mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 16
cm
poz.13 m2 1481.1
RAZEM 1481.1
17/06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy kruszywem z rozbiérki  |m3
d.2 wraz z zageszczeniem
<odc. 1 srednio 5 cm>2*228.73*0.75*0.05 m3 17.2
<odc. 1 srednio 5 cm>2*166.75*0.5*0.05 m3 8.3
RAZEM 25.5

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086




