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Opis do Projektu Wykonawczego
Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — ul. Wiejska wDeblinie ; odcinki nr 1, 2.
ETAP — dokonczenie inwestycji

1. Podstawa opracowania:

- Ustawa z dn.07.07.94 r. "Prawo budowlane"” (Dz.R@0%3 p 1409 wraz z paiejszymi
zmianami),

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami)

- Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

- Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

- Wiasne uzupetnigge pomiary geodezyjne, inwentaryzacja nawierzchozpoznanie
geotechniczne.

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. \8kegj w Deblinie, na odc. nr1i2 —
dokaoiczenie inwestycji przerwanej w 2017 r.
Inwestycja obejmuje:
- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe,
- budowa elementéw odwodnienia,
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie progéw zwalniggych,
- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem,
- roboty poradkowe i wykmczeniowe.
Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. $®0 Nr 243 poz.
1623 ze zm.) planowane roboty polegaj na:
» przebudowie drog - art. 29 ust. 2 pkt. 12,
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
wymagaj zgtoszenia wisciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, ul. Wiejska.

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniay.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowe)):
» obstuga przylegtych obiektow (budynki jednorodzijyne
Wydzielony pas drogowy zmiennej szeré&io
e odc.nr1-4,88,3m (13,8 m),
e odc.nr2-55159m,
Jezdnia
Jezdnia szer. zmiennej 3,5 - 4,5 m; o nawierzclardej nieulepszonej — wykonana
podbudowa z kruszywa.



W obrebie pasa roboét (pasa drogowego) wysia:
* kable telefoniczne,

* gazocig,

e wodochg,

e napowietrzna linia nn.
Zielen

Na obszarze planowanej inwestycji wysije:
e pojedyncza rélinnos¢ wysoka - drzewa.

3.2. Wymagane rozbiorki.

Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektow:
» konstrukcja jezdni — budowa elementow odwodnienia,
» krawgzniki — na odcinkach wymiany kraymikow.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Dla ulic klasy D - @o= 30 km/h.

4.2. Plan sytuacyjny.
Bez zmian w wykonanym uksztattowaniu ulicy.

4.3. Profil podtadny.
Bez zmian w wykonanym uksztattowaniu ulicy.

4.4. Przekroje normalne.
Bez zmian w wykonanym uksztattowaniu ulicy.

4.5. Zjazdy
Ze wzgédu na uksztaltowanie pasa drogowego (przeaiszerokét 4-5 m), brakiem

chodnikéw utwardzenie zjazdow wykanlaruszywem na szeroko umocnionego pobocza.

4.6. Odwodnienie.
Ze wzgédu na brak technicznej mlovosci wykonania kanalizacji deszczowej dla catej

ulicy zaprojektowano powierzchniowy system odwodraepolegajcy na zprowadzeniu

wod opadowych do:

* 4 proj. wpustow zlokalizowanych na odc. 1 i odprdaenie wod do 2-ch proj. studni
chtonnych aér. 120 cm,

» 2 istniepcych wpustow i rozgzenie w istnigjcych studniach chtonnyah100),

» poza stref jezdni i rozgczenie w obgbie nie umocnionych powierzchni pasa drogowego
(w podtazu wyskpuja grunty przepuszczalne piaski drobriegdnie).

4.7. Konstrukcje.

4.7.1. Rekonstrukcja jezdni — odcinek nr 1.

-) w-wascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm na podsyp&euszywa drobnego 2-6 mm
grub. 4 cm,

-) w-wa podbudowy grub. 18 cm z mieszanki nie@anej cementem (krusz. tamane 90/3
uziarnienie 0/31),




-) wzmocnione podize grub. 22 cm z mieszanki niez®anej uziarnienie 0/31,5 mm
(pospotka CBR25),

-) podiaze gruntowe — grupa dnosci G1/G2.

Obramowanie jezdni krasnikiem typ lekki:

-) 15x30 cm na tawie betonowej z oporem (C12/15),

4.7.2. Konstrukcja jezdni — odcinek nr 1 i 2.

-) w-wascieralna z kostki brukowej grub. 8 cm na podsyp&euszywa drobnego 2-6 mm
grub. 4 cm,

-) wykonana w-wa podbudowy,

4.7.4. Umocnienie poboczy.
Na odcinkach nr 1 i 2 pobocze umd@omieszank niezwgzary cementem uziarnienie
0/31 mm; w-wa grubgei 8 cm.

4.7.5 Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:

- rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9968rednica wewn. rury — min. 500 mm,
- wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. klagacgzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,

- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,

- fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

- rury z PP (DN200) — SN 8 wg PN-EN ISO 9969,
- posadowienie — podsypka grub. 15 cm z piaskuegab
Studnia chtonna:
- zeliwny wiaz kanalizacyjny ryglowany — min. klasactyzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,
- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,
- zelbetowe pieitienie wyréwnawcze bez felcaseednicy 825 mm i wys. 80, 100 i 120 mm,
- podsypka ttuczniowa,
- kregi zelbetowe Gr. 1200 mm, wys. 300, 500 i 1000 mm wg PN-EN 1917,
- materiaty filtracyjne (piasek filtracyjnyawiry filtracyjne),
- worek z geowtdkniny mocowany péeieniami rozpgznymi,
- zeliwne stopnie ztazowe wg PN-EN 13101.
Uwaga.
1) Szczegobtowe wymagania techniczne wg Specyfikasghhicznej,

4.8. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki podejmie Inwestor, proponuje siykonanie
elementow ulicy z elementow betonowych w kolorzargm.

5. Opis technologqii robot.
Szczeqgdlowe wymagania materiatowe i technologicdaeilono w Specyfikaciji

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolnizi stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNJ 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie




(jako wscislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.

5.2. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa celom gtéwnym:

- zapewnienie bezpiecastwa robot i zabezpieczenie placu budowy,

- zapewnienie ggtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét wg Projektu @zapgOrganizacji Ruchu opracowanego
przez Wykonaweg robét i zatwierdzomprzez Organ Zaszdlzapcy Ruchem — Starast
Powiatu Ryckiego.

6. Organizacja ruchu.
Stata organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwihzania uwzgkdniajace ruch osob niepetnosprawnych.
Rozwizania projektowe uwzetiniajg wymagania osob niepetnosprawnych.

8. Powhnzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiaiowo projektowane elementy dayano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

9. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Strefy ochronne nie wygiuja.
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Buglopracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizggej budowve i uzytkownikom ulicy na czas budowy (Art.
2l1a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

10. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktérych mie zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndrodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronigrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestydgg wymagane jest przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania sidowisko.

11. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

12. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgsie w istniegcym
pasie drogi gminnej.

13. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngstjacymi jednostkami:
-) Inwestorem — Urdem Miasta Bblin.

Putawy; czerwiec 2017 r. opracowat:



EGZ.

INWESTOR:

MIASTO D EBLIN

08-530 blin; ul. Rynek 12 ;

tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11 &
Z.R.D. DROROB

INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowa drogi gminnej nr 103023L — U. Wiejska
w ¢blinie; odcinki nr 1, 2.
ETAP — dold@zenie inwestycji.

BRANZA: drogowa

OPRACOWAL.:
mgr inz. Mitosz Kiys

LUBLIN; czerwiec 2017 r.



SPIS TRECI
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OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U Nr 120 p. 1126 z dn. 10.07.2003 r.).

1. Zakres robot.
Zakres robot:
- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérkowe,
- budowa elementéw odwodnienia (4 wpusty i 2-e sieidhtonne),
- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej,
- wykonanie progow zwalniggych,
- wykonanie umocnienia poboczy kruszywem,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe.

2. Wykaz obiektéw istnigjych.
Obiekty budowlane:

— przebudowywane odcinki drogi publicznej,
— zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
— uzbrojenie:

» kabel energetyczny,

* linia napowietrzna nn,
kable telekomunikacyjne,
* gazocyg,
» wodocig,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grgigarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

-) drogi publiczne - drogi gminne (ruch pojazdépieszych, parkowanie pojazdéw) —

zagrozenie wysokie

-) zagospodarowanie — budynki mieszkalne (ruchzyesi pojazdéw) zagrozenie

wysokie

-) kablowe linie energetyczne nn (zerwanie kabtagienie pgdem) —zagrozenie wysokie

-) gazocig (rozszczelnienie gazagu, wybuch gazu) zagrozenie wysokie

4. Przewidywane zagfenia.
W ramach planowanej przebudowy ul. Wiejskidpgblinie wykonywane bda
nastpujace roboty stwarzage wysokie zagreenie (o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy
— Prawo Budowlane):
-) prowadzenie robot w oldsie drog publicznych — peftenie przez pojazd, wysgtienie




kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udziglojazdéw roboczych itp.,

-) reczne roboty prowadzone wssedztwie pracucych maszyn drogowych — petenie lub
przygniecenie przez pragty maszys,

-) rozbiorka elementow drogi - mechaniczne uszkoizeiata,

-) budowa elementéw odwodnienia — roboty ziemnasyganie pracownika w wykopie,

-) budowa elementoéw odwodnienia — roboty kanaligeey przygniecenie pracownika
montowanym elementem,

-) roboty prowadzone wgsiedztwie linii energetycznych i linii kablowej epazenie
pradem,

-) roboty ziemne prowadzone wssedztwie gazoggu — wybuch.

5. Sposdb prowadzenia instruktigoracownikéw.

Przed przygpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba rduictwa budowy, winna
przeszkokt, pod wzgtdem BHP, robotnikow i operatorow spta na stanowisku pracy, ze
specjalnym zwréceniem uwagi na:

-) zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpigdz,
-) zasad pogpowania w przypadku wygbowania zagrzenia,
-) koniecznéci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej,
-) zabezpieczenia przed skutkami zagfo
Pracownicy wykonugy roboty powinni posiadawazne swiadectwa zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegs niebezpieczstwom.
a) roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym grdgicznych wymagaj
-) opracowania przez Wykonagvicuzyskanie zatwierdzenia Organu Zgtzapcego
Ruchem (Starosta Powiatu Ryckiego) Projéktasowej Organizacji Ruchu i
Zabezpieczenia Robdt,

-) zabezpieczenia robot w okresie trwania budegodnego z dokumentadechniczig
I przepisami BHP,

dodatkowo:

-) utrzymania dogpu do przylegtych posesii,

-) zapewnienia dojazdu pojazddéw ratowniczych,

b) przysgpienie do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem, a
wiascicieli uzbrojenia technicznego powiadomi w sposé&leslony w uzgodnieniach z
poszczegolnymi wigicielami linii uzbrojenia,

c) utrzymanie terenu budowy i wykopow (koryt) wretabez wody stagej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotgcych ochronyrodowiska na terenie i wokét
budowy (dotyczcych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszcpgtami i sSrodkami
toksycznymi),

e) materiaty tatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpieé¢przed dosfpem
0s0b trzecich,

f) materiaty szkodliwe, niednla dopuszczone dazycia,

g) ochrona whasri@i publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i adzer na powierzchni
i instalacji podziemnych),

h) personel niedudzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyekpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigyych odpowiednich wymagasanitarnych,

I) zapewnienie i utrzymanie wszelkich gdzen zabezpieczagych i socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych.

Putawy, czerwiec 2017 r.
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RYKI-m. 2015-11-06

Licencja nr GK.6642.782.2015_0616_ CL1

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Rycki

2. Licencjobiorca: Zaktad Robot Drogowych DROROB
mgr inz. Mitosz J. Kiy$
Baczynskiego 28
24-100 PULAWY-M.

3. Informacje o materiatach zasobu, ktérych dotyczy licencja:

X Identyfikator s . i - Okreslenic obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materialu zasobu Data wykonania kopii odnosi sic licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci P.0616.2012.683 2015-11-06 Masow dz.1251 mapa zasadnicza wektorowa
wektorowej

4. Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorcg podmioty do
wykorzystywania, wyszczegélnionych w pkt 3 materiatow zasobu:

dla potrzeb wlasnych lub zwiazanych z dzialalnoscia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatow zasobu w postaci:
map, kartogramow, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sg informacje pochodzace z materialow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposob, Ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej .,pochodnymi materialow zasobu™, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z nastgpujgcymi

ograniczeniami:

a) maksymalna liczba urzadzen, na ktorych mogg by¢ przetwarzane materialy zasobu lub ich pochodne, z wylaczeniem publikacji w sieci Internet
-10

b) laczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materialow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu
A4 - 500,

¢) sposob publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

5. Nie narusza licencji udostepnianie materialéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla realiz ji ¢elu i w granicach
uprawnien okreslonych w ust. 4. ’

POUCZENIE g

1
Zgodnie z art. 48a ust. | ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartoﬁﬁczne (Dz. Upz 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z
pozn. zm.) kto wykorzystuje materiaty zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkanfi licengji lub udostepnia je
wbrew postanowieniom licencji osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesieciokrotno$ci optaty za
udostepnienie tych materiatow.
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ul. Wiejska - odcinek nr 1

Klasa £ nr 1 - dwupasowy daszkowy g
Vproj = 30 km/h g 56-73 g
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utwardzenie poboczy kruszywem 8cm
konstrukcja jezdni typ 1
podioze: piaski drobne/pylaste (G1/G2)
04203, - 04233 04 5 nr 2 - jednopasowy daszkowy %
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utwardzenie poboczy kruszywem 8cm !
konstrukcja jezdni typ 1
podtoze: piaski drobne/pylaste (G1/G2)
2 : &
0+124 64 - 0+146.35 < nr 3 - dwupasowy jednostronny €
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utwardzenie poboczy kruszywem

konstrukcja jezdni typ 1
podtoze: piaski drobne/pylaste (G1/G2)

ul. Wiejska - odcinek nr 2
klasa

Vproj = 30 km/h

KR1 (4-12 poj. 100 kN/o$)
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utwardzenie poboczy kruszywem 8cm !
konstrukcja jezdni typ 2
podtoze: piaski drobne/gliny (G3)
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0+164,34 - 0+212,30 5 nr 2 - dwupasowy 5
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konstrukcja jezdni typ 2
podioze: piaski drobne/gliny (G3)

1) Zmiana przekrojow normalnych na odcinkach przejsciowych

g nr 4 - dwupasowy z poszerzeniem g
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utwardzenie poboczy kruszywem

konstrukcja jezdni typ 1
podioze: piaski drobne/pylaste (G1/G2)

8cm
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20 cm
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H=54 cm
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20 cm

22 ¢cm

H=54 cm
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15 cm

22 ¢cm
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Konstrukcja nr 1 - odcinek nr 1
KR2 (12 - 68 poj 100 kN/o$)

s (SN (S 7
sAAAA
AAA

betonowe kostki brukowe typ Holland, k. szary
podsypka z kruszywa tamanego drobnego 2/6 mm

zrealizowane w 2016/2017 .
podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 (0/31 mm)

ulepszone podtoze z pospdlki 0/31 mm (CBR=25%)

podloze gruntowe: piasek drobny/piasek pylasty (G1/G2)

Konstrukcja nr 1a - odcinek nr 1 (rekonstrukcja jezdni)
KR2 (12 - 68 poj 100 kN/og)

betonowe kostki brukowe (z rozbidrki)
podsypka z kruszywa tamanego drobnego 2/6 mm

podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 (0/31 mm)
ulepszone podtoze z pospdlki 0/31 mm (CBR=25%)

podloze gruntowe: piasek drobny (G1)

Konstrukcja nr 2 - odcinek nr 2
KR1 (4 - 12 poj 100 kN/o$)

betonowe kostki brukowe typ Holland, k. szary
podsypka z kruszywa tamanego drobnego 2/6 mm

zrealizowane w 2016/2017 .
podbudowa z kruszywa tamanego 90/3 (0/31 mm)

ulepszone podtoze z mieszanki zw cementem klasy 1,5/2,0

podloze gruntowe: glina/pyt/piasek drobny (G3)
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 2

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Studnia chtonna @1200
A. Elementy studni

1) Krag Zelbetowy @1200 mm; h=500 mm - 2 szt.
2) Krag zelbetowy @1200 mm; h=300 mm - 2 szt.

3) Krag zelbetowy perforowany @1200 mm; h=1000 mm - 1 szt.

)
)
4) Wtaz Zeliwny @600 kI D400 (KZO typ CO-600W) - 1 szt.

5) Zelbetowe pierécienie wyréwnawcze - 2 szt (h=80+120 mm)
6) Zelbetowa plyta pokrywowa typ ciezki - 1 szt.

7) Zelbetowy piersciert odciazajgcy typ ciezki- 1 szt.

) Podsypka tluczniowa - 0,15 m3

) Stopnie ztazowe Zeliwne - 5 szt.

10) Przejscie szczelno-kotwigce - 1(2) szt.

o O©o

B. Osprzet i materialy filtracyjne

11) Pierscienie rozprezne - 2 szt.

12) Worek z geowtokniny - 1 szt.

13) Piasek filtracyjny 1/2 mm - 0,226 m3

14) Zwir 2/31,5 mm - 0,226 m3

15) Zwir (lub thiczeri) 31,5/63 mm - 0,226 m3

, STUDNIA CHLONNA @1200
STUDZIENKA SCIEKOWA PEHD @500 SKALA 1:25
SKALA ’{'25 Rz. wtazu
@ | MO
Schemat studni sciekowej Rz, kg;ty 7 S R El
S 5 3| G
g S YO\ | AN
= % gal || % =
K S| o g !
. PRW%S\;JIEI‘%”I\(JI?,)I}IKk PP DN20O N ) 5!10 ii /Pﬁiéﬁ?vﬁﬁblﬁfaiifﬁm ! ,é
_'iW‘J_"_'_A;E | r_ 11 fockl] _|
o S | %k wiot — 1 — L2
& Rz Wy I°t§: ' ! o] \= / DWUZLACZKA DN200
Ns Awzracza e | $ & < | \ DOPLYW
$ | $ gl >@ PRZYKANALIK PP_DN200
P Sy =
i 7/ 777777 2 }
s 200 ODPY YW
S PRZYKANALIK PP~ DN200
otwory 830 mm co 250 mm
ZESTAWIENIE MATERIALOW ;
1) Studzienka z rur PE DN500 SN4 (bez kinety) z wbudowanym kroécem - 1 szt. ' _ ,
2) Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy (KZO typ WU-D) - 1 szt. Podstawowe wymiary studzienek — z
Ozn.|Lokalizacia | Rzgdna Himm] Wiot Wylot Piersc. wyrown.
3) Piyta pod wpust (podwéinie zbrojona) 1000x465x120 - 1 szt ' | iz e Copee eedna prinml odo /%] Slom]  T0lon] e
4) Pierscieri odciaZajacy 1000x650x300 - 1 szt ST |ul Wiejska | 117,79 | 3340 o pypo0 140 57111999 200 06 | 1 | 1 | 1
5) Fundament betonowy (C12/15) - 0.051 m3 52 | zjazd 11780 | 3340 11171590 150 | 0.6 [
UWAGI ks
1) W zaleZno$ci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej
2) Dopuszcza sie stosowanie stosowanie studzienek innych typéw
pod warunkiem zachowania rzednych
Podstawowe parametry studzienek sciekowych ot DNE00
o Rzedna Wylot Wiot o) [Osadnik 1"
Ozn. | Lokalizacja I%r%tv HIMM] Rzedna F\I/1([)mm] 0P Rzedna H?[mm] oo 7 o)
W1 10-0144 str. P | 117,84 | 1830 |116,81]1030 | 4,8 [116,81] 1030 | 1.2 1213.3] 800
W2 [0-0144str. L | 11784 | 1830 [116,81]1030 | 5,7 |116,81] 1030 | 2,5 [169.2] 800
W3 [ 0-015.6str. P | 117,86 | 1830 [116,83]1030 | 1,2 800
W4 [0-015.6str. L | 117,87 | 1830 [116,8411030 | 2,5 800

(=3
S
[QV]
=
=)
+>
°
>
=

INWESTOR: MIASTO DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
kom.: 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl

Przebudowa drogi gm. nr 103023L Datal VI
Nazwa | Ul- Wigjska w Deblinie 2017
dokumentacji | ETAP - dokoriczenie inwestycji
Stadium Skala| 1:25
" | PROJEKT WYKONAWCZY
Tyt [ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE rysr 4
rysunku | ELEMENTY ODWODNIENIA ‘
Projektant [ mgr inz. Mitosz Kiys upr. nr 2743/Lb/94 | |

Sprawdzajgcy mgr inz. Wiadystaw Kiys upr. nr 226/66 I I




SZCZEGOt KONSTRUKCYJNY

2100

PROG ZWALNIAJACY
SKALA 1:20
PRZEKROJ PODtUZNY
KONSTRUKCJA RAMPY TYPU B
rampa sinusoidalna typ B rampa sinusoidalna typ B H=100 mm
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KONSTR. PROGU ZWALNIAJACEGO KRAWEZNIK WTOPIONY
8cm w-wa Scieralna - bet. kostki brukowe grub. 8 cm fg cm ;(faW%ZI;Ik betonoglvt 15x2é51 (2 1/3)5(25)
3cm podsypka cementowo-piaskowa cm |[rawa betonowa z betonu
22-32 cm| podbudowa - beton C15/20 (z dylatacjami) Uwaga. kraweznik ustawiac na "Swiezej" fawie
15cm wzm. podfoze - piasek stab. cementem o R=1,5 MPa
podfoze (G2)
SCIEK PRZYKRAWEZNIKOWY PRZEKROJ POPRZECZNY
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PROG OZNAKOWAC (z obustron, znaki w odlegtosci 20-30 m)

- A-11a,
-T-1"20m"
- B-33 "20 km/h"

24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28

kom. 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl

Nazwa
dokumentacji

Stadium
Branza

Przebudowa drogi gm. nr 103023L VI

ul. Wiejska w Deblinie 017

ETAP - dokoriczenie inwestycji
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