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Opis do Projektu Wykonawczego
Przebudowa chodnikow w cagu drogi gminnej nr 103091L —
ul. Pik. Pilota Szczepanacibiora
w Deblinie

1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 2016 r. poz. 290 wraz z4m
zm.),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpad& drogi publiczne i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktamgn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaaa: drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. z 2016 poz. 124),

* Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

* Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

* Wiasne pomiary geodezyjne uzupetaad, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.
Przedmiotem inwestycji jest remont chodnikowiwPik. Pil. SzScibiora w Dxblinie, na 5

odcinkach odcznej diug. ok. 628 m, obejmygia:

* roboty przygotowawcze,

» rozbidrke istniegcej nawierzchni chodnikéw, obragi kraweznika,

» ustawienie krawznikow (wtopionych i wystajcych),

* wykonanie robdt ziemnych (paggienie koryta),

» odtworzenie konstrukcji chodnika o nawierzchni stkobruk. grub. 6 cm,

» odtworzenie konstrukcji chodnika o konstrukcji wamnmmnej z kostki bruk. grub. 6 cm,

* budowa i przebudowa zjazdéw,

* budowa elementow odwodnienia — wpusty z odprowadreo uradzen

rozgczapcych,

* roboty poradkowe i wykaczeniowe.
Szczegotowe iléci robét wg Przedmiaréw Robot.
Dopuszcza sietapowanie inwestycji w zatleoici od maliwosci finansowych i od stanu
technicznego chodnika, wykomgjremont poszczegdélnych odcinkéw chodnika:

* odc. 1; dlug. 180,85 m — patony na dziatkach: 4080/74; 4080/82,

e odc. 2; dlug. 149,55 m — patony na dziatkach: 4080/74; 4080/80,

* odc. 3; dlug. 80,9 m — patony na dziatkach: 4080/44,

e odc. 4; dlug. 135,1 m — patony na dziatkach: 4080/44, 4080/74, 4080/78,

* odc. 5; dlug. 81,3 m- patony na dziatkach: 4080/37.
Uwaga. Dlugé¢ chodnika podano jako dtugolinii krawgznika (wraz ze zjazdami), a nie
odlegtai¢ pomiedzy umownymi przekrojami pogtku i konca remontu chodnikéw.

Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z201409 wraz z
pd&zniejszymi zmianami) planowane roboty polegaj na:
* remoncie obiektéw budowlanychart. 29 ust. 2 pkt. 1,
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust.pkt. 2a —
remont obiektéw budowlanych na budpktérych wymagane jest pozwolenie na bugdew
wymaga zgtoszeniatasciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).



2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowdé: Deblin, ul. Pik. Pil. SzScibiora — dr. gm. nr 103091L.
Inwestycja potaona jest na dziatkach ewidencyjnych jak w p-kcie 2.

2.3. Nazwa i adres Inwestora.
Urzid Miasta Rblin
Adres Inwestora: 08-530¢blin; ul. Rynek 12
tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11
2.4. Nazwa jednostki projektge;.
Zaktad Robot Drogowych "Drorob" Putawy
Adres: 24-100 Putawy,
ul. K. Baczyskiego 28,
kom: 603-888-732, e-mdilorob@onet.pl

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniay.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowej)
Funkcje
e obstuga przylegtych obiektow (budynki wielorodzipne
* polgczenie z sieaiulic uktadu podstawowego (ul. Spacerowa — ul. Kiasgo — droga
powiatowa) — odcinek nie afiy przebudow chodnikow.

Wydzielony pas drogowy — zmiennej szer&@io

* odc. 1 (potaony na dziatkach: 4080/74; 4080/82) — 12,0 — 14,0 m

* odc. 2 (potaony na dziatkach: 4080/74; 4080/80) — 16,0 — 17,0 m

* odc. 3 (potaony na dziatkach: 4080/44) — 10,7 m,

* odc. 4 (potaony na dziatkach: 4080/44, 4080/74, 4080/78) — 1% (fok. do 21,0 m),

e odc. 5 (potaony na dziatkach: 4080/37) — 10,0 m,

e odc. 1 —jezdnia bitumiczna, szer. 5,0 — 5,2 rm §tadni,

e odc. 2 — jezdnia bitumiczna, szer. 6,0 — 7,0 rm §tadni,

e odc. 3 — jezdnia bitumiczna, szer. 5,8 — 6,0 m §tadni,

* odc. 4 — jezdnia bitumiczna, szer. 5,5 — 5,8 rm §tadni,

e odc. 5 — jezdnia bitumiczna, szer. 3,5 (4,6) man gty

Jezdnia obramowana krasmikami lekki — stargredni (odc. 1), stan zty (pozostate odcinki).

* odc. 1 - bezpwednio przy jezdni, szer. 1,5 m, z ptyt bet. 50xB0— stan zhgredni,

* odc. 2 — bezpwednio przy jezdni, szer. 1,5 m, z piyt bet. 50x850— stan zhgredni,
UWAGA.
Na dlugdci zatoki autobusowej chodnik szer. 1,0 m.

* odc. 3 — bezpwednio przy jezdni, szer. 1,5 m, z piyt bet. 50x850— stan zhgredni,

* odc. 4 — bezpwednio przy jezdni, szer. 1,5 m, z piyt bet. 50xB50— stan zly,

* odc. 5 - oddzielony pasem zieleni od jezdni, 2€rm, z ptyt bet. 50x50 cm — stan
zty.

W obrebie pasa robot (pasa chodnika) vepsta:
a) odcinkowo wzdta:



kable energetyczne (nn),
kable telekomunikacyjne,
* wodochg,
kanat cieptowniczy.
b) poprzecznie:
» kable energetyczne (nn i WN),
* siet telefoniczna,
* siet wodochggowa,
» siet kanalizacji sanitarne;j.

Na obszarze planowanej inwestycji wysije:
» zywoptoty — odcinek 5 — wymagane poglie krzewow.

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbidrek wymienianych elementéw ulicy:
» krawezniki,
» chodniki z ptyt betonowych wraz z podbudplub w-wg odsiczapca,
* oObrzera chodnikowe,
* istniejgcy zjazd (obrzea na ptask)

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pedkosé projektowa.
Dla ulic klasy D - M= 40 km/h.

4.2. Plan sytuacyjny.
Nie dokonywano zmian w uksztattowaniu jezdciodnikdw.

4.3. Przekroje normalne.
Zachowano uksztattowanie chodnikéw:
* potozenie:
0 bezpdrednio przy jezdni - odc. 1, 2, 3i 4,
0 oddzielony od jezdni — odc. 5,
e szerokdéc¢-1,5m,
» pochylenie poprzeczne — 2% (ku jezdni).

4.4. Odwodnienie.

Zachowano odwodnienie powierzchniowe dla ppsgélnych odcinkow
przebudowywanych odcinkow, dodatkowo dla odcink& maprojektowano dodatkowe
odwodnienie wgibne:

e wpusty deszczowe — 1 szt.,
o przykanalik z rur PP dn 200 — 8,4 m,
» studnia chtonna é. 1200 mm — 1 szt.

4.5. Konstrukcja.
4.5.1. Konstrukcja chodnika typ lekki.
* w-wascieralna z kostki brukowej 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
* podbudowa grub. 15 cm z mieszanki zxeinej cementem klasy 1,5/2,0.
» podiaze gruntowe — grupa 8nosci G3.




Chodnik obramowaobrzezem typ cezki — 8x30 cm. Obrzee posadawiana tawie z
chudego betonu.

4.5.2. Konstrukcja chodnika typegki.
» w-wascieralna z kostek brukowych grub. 6 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
* podbudowa grub. 12 cm z mieszanki nieganej cementem (0/31 mm),
e wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki z@anej cementem klasy 1,5/2,0,
» podiaze gruntowe — grupa 8oosci G3.

4.5.3 Obramowanie jezdni.
Obramowanie jezdni wykota kraweznikéw typ lekki:

» wystapce (wyniesienie kragznika 12 cm) — krawznik uliczny typ lekki,

* wtopione (wyniesienie kragznika 5 cm) — krawznik najazdowy typ lekki,
Krawezniki posadawié na tawach betonowych z betonu C12/15) z oporem
UWAGA.
Ze wzgkdu na zachowanie pochylehodnikow (w obgbie obnizania krawznika — odcinek
wtapiania min. 2,0 m) mniejszychzmd%, krawezniki przegciowe wykon& poprzez
docinanie krawznikow ulicznych typ lekki.

4.5.4. Konstrukcja zjazdow.
* w-wascieralna z kostek brukowych grub. 8 cm,
* podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,
* podbudowa grub. 12 cm z mieszanki nieganej cementem (0/31 mm),
* wzmocnione podize grub. 15 cm z mieszanki z@anej cementem klasy 1,5/2,0,
* podiaze gruntowe — grupa 8nosci G3.
Obramowanie kragznik wtopiony 12x25 cm na tawach zwyktych betonowychetonu
(C8/10).

4.5.5 Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:

- rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9968rednica wewn. rury — min. 500 mm,
- wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. kladacgzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,

- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,

- fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

- rury z PP (DN200) — SN 8 wg PN-EN I1SO 9969,
- posadowienie — podsypka grub. 15 cm z piaskuegab
Studnia chtonna:
- zeliwny wiaz kanalizacyjny ryglowany — min. klasactyzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,
- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,
- zelbetowe pieitienie wyréwnawcze bez felcaseednicy 825 mm i wys. 80, 100 i 120 mm,
- podsypka ttuczniowa,
- kregi zelbetowe Gr. 1200 mm, wys. 300, 500 i 1000 mm wg PN-EN 1917,
- materiaty filtracyjne (piasek filtracyjnyawiry filtracyjne),
- worek z geowtdkniny mocowany péeieniami rozpgznymi,
- zeliwne stopnie ztazowe wg PN-EN 13101.
Uwaga.
1) Szczego6towe wymagania techniczne wg Specyfikasghhicznej,



4.6. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki i typodw kostek podejmie Inwestprpponuje si:
* krawezniki betonowe — kolor szary,
* nawierzchnia chodnika typgiki z kostek brukowych - kolor grafitowy,
* nawierzchnia zjazdow o nawierzchni z kostek brukcwy kolor grafitowy,
* nawierzchnia chodnikow o nawierzchni z kostek bimgkech — kolor czerwony.
Typ kostek Holland.

5. Opis technoloqii robét.
Szczeqgotowe wymagania materiatowe i technolowe okrélono w Specyfikacii

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolniei stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNY 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wscislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.

5.2. Roboty rozbiérkowe.
Roboty wykonywé z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:
* materiat nadagy sk do wykorzystania a nie wbudowany w dequzekazéa do
dyspozycji wiaciciela (Urad Miasta 2blin),
e materiat, ktéry nie zostanie zagospodarowany siajetasngcia Wykonawcy.

5.3. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa celom gtéwnym:
» zapewnienie bezpiecistwa roboét i zabezpieczenie placu budowy,
» zapewnienie gigtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektéw.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z admyjgcymi przepisami dotyexymi
prowadzenia robot w pasie drog publicznych.

6. Organizacja ruchu.
Stala organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwhzania uwzgkdniajace ruch oséb niepetnosprawnych.

Rozwgzania projektowe uwzgtiniajg wymagania osob niepetnosprawnych,
zaprojektowano powierzchnie chodnikéw i jezdni dgsivane do wymagaosob
niepetnosprawnych:

» wyniesienia krawznikOw w obebie przej¢ dla pieszych i zjazdéw — 5 cm,
» pochylenia powierzchni przeznaczonych dla ruchszyeh — nie wicej niz 4%,

8. Pownzanie projektowanej inwestycji z budowlami istnieacymi.
Sytuacyjnie i wysokiziowo projektowane elementy da@ano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

9. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.




10. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgasi¢c w istniegcym
pasie drogi gminnej lubazlokalizowane na dziatkackedigcych we wtadaniu Inwestora.

11. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngsijgcymi jednostkami:
* Inwestorem — Uradem Miasta Bblin.

Putawy; maj 2017 r.
opracowat:
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SPIS TRECI
|. CZESC OPISOWA
1) Zakres robot.
2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore arigyarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.
4) Przewidywane zagenia.
5) Prowadzenie instrukta pracownikow.
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.

OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania:

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U Nr 120 p. 1126 z dn. 10.07.2003 r.).

1. Zakres robot.
Zakres robot:
* roboty przygotowawcze,
e rozbidrke istniegcej nawierzchni chodnikéw, obragi kraweznika,
» ustawienie krawznikow (wtopionych i wystajcych),
* wykonanie robot ziemnych (paggienie koryta),
» odtworzenie konstrukcji chodnika o nawierzchni stkobruk. grub. 6 cm,
» odtworzenie konstrukcji chodnika o konstrukcji wamnmmnej z kostki bruk. grub. 6 cm,
* budowa i przebudowa zjazdéw,
* budowa elementow odwodnienia — wpusty z odprowadreo uradzen
rozgczapcych,
* roboty poradkowe i wykaczeniowe.

2. Wykaz obiektéw istnigjych.
Obiekty budowlane:
« przebudowywany odcinek drogi publicznej (ul. PiK. Bz. Scibiora),
» drogi publiczne i wewgtrzne,
» zabudowa mieszkaniowa,
* uzbrojenie:
kabel energetyczny,
kabel telekomunikacyjny,
wodochg,
kanat sanitarny.

© O OO0
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3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grgigyarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

» drogi publiczne i wewgtrzne (ruch pojazdéw i pieszych, parkowanie pojagdé
zagrozenie wysokie

e zagospodarowanie — budynki mieszkalne (ruch pidszpojazdow) -zagrozenie
wysokie

» kablowe linie energetyczne nn (zerwanie kabla, jworee padem) —zagrozenie wysokie

4. Przewidywane zagfenia.

W ramach planowanego remontu drogi gminnej03091L — ul. Pik. Pilota Szczepana
Scibiora w Dblinie wykonywane bda nastpujace roboty stwarzage wysokie zagranie
(o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy — Prawdd@uane):

* prowadzenie robo6t w obibie drog publicznych — peftenie przez pojazd, wysgtienie
kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udziatu pgéw roboczych itp.,

» prowadzenie robot wysiedztwie caigow pieszych miejskiego — paetenie przez pojazd,
wystgpienie kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udaipojazdow roboczych itp.,

* reczne roboty prowadzone wssedztwie pracucych maszyn drogowych — pgtenie lub
przygniecenie przez praggj maszym,

» rozbidérka elementéw drogi - mechaniczne uszkodzeiaia,

* roztadunek i montaprefabrykatow betonowych — przygniecenie,

* roboty prowadzone wgsiedztwie kablowych linii energetycznych - pogaie padem.

5. Sposodb prowadzenia instruktigoracownikéw.

Przed przygpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba rduictwa budowy, winna
przeszkokt, pod wzgédem BHP, robotnikow i operatorow spta na stanowisku pracy, ze
specjalnym zwréceniem uwagi na:

» zasady wykonywania robot szczegdlnie niebezpiedznyc
» zasad pospowania w przypadku wygtowania zagrzenia,
» konieczndci stosowanigrodkdéw ochrony indywidualnej,
» zabezpieczenia przed skutkami zagfo
Pracownicy wykonudpy roboty powinni posiadawazne swiadectwa zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.

a) roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym grdgicznych wymagaj

» opracowania przez Wykonagcuzyskanie zatwierdzenia Organu Zatzapcego Ruchem

(Starosta Powiatu Ryckiego) Projektu Czasowej Gegaji Ruchu i Zabezpieczenia
Robot,
» zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy zggdrz dokumentagijtechniczrg i
przepisami BHP,
dodatkowo:

* utrzymania dospu do przylegtych posesji,

» zapewnienia dojazdu pojazdow ratowniczych,

b) przysspienie do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem, a
wiacicieli uzbrojenia technicznego powiadomi w sposéleslony w uzgodnieniach z
poszczegolnymi wiaicielami linii uzbrojenia,

c) utrzymanie terenu budowy i wykopow (koryt) writabez wody stagej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotgcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét
budowy (dotycgzcych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszcpgtami i sSrodkami
toksycznymi),

e) materiaty fatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpie¢przed dosfpem

12



0s0b trzecich,

f) materiaty szkodliwe, niednla dopuszczone dazycia,

g) ochrona wiasni publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i gdzer na powierzchni
i instalacji podziemnych),

h) personel niedudzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyekpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigyych odpowiednich wymagasanitarnych,

I) zapewnienie i utrzymanie wszelkich gdzer zabezpieczagych i socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych.

Lublin, maj 2017 r.
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odc. remontu chodnikow
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drogi powiat.
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INWESTOR: MIASTO DEBLIN

08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zakiad Robét Drogowych DROROB

24-100 Putawy; ul. Baczyriskiego 28
kom:603-888-732; e-mail:drorob@onet pl

Remont chodnikéw w ciggu ) V
drogi gm. nr 103091L - ul. ptk. pil. Sz. Scibiora | % | 9017

ggﬂrﬁenracﬁ w Deblinie

Sadim PROJEKT WYKONAWCZY ¢ | 1:10000
Tyt r

. |MAPKA ORIENTACYJNA "

Projldant mgr inz. Mitosz Ktys upr. nr 2743/Lb/94 I I

Spaudzsaey | mgr inz. Whadystaw Klys upr. nr 226/66




&

7776

RYKI-m. 2017-04-06

GK.6642.231.2017_0616_ CL1

Licencja nr

1. Nazwa organu wydajacego licencje: Starosta Rycki
Zaktad Robot Drogowych DROROB

2. Licencjobiorca:
mgr inz. Mitosz J. Kly$

Baczynskiego 28
24-100 PULAWY-M.
3. Informacje o materiafach zasobu, ktorych dotyczy licencja:
. Identyfikator 3 . . - Okreslenie obszaru/obiektu, do ktorego
Lp Nazwa materialu zasobu SR C i odnosi si¢ licencja
1 Mapa zasadnicza w postaci 2017-04-06 Deblin, mapa zasadnicza warstwy.
wektorowej
Niniejsza licencja upowaznia licencjobiorce, wymienionego w pkt 2, lub ustanowione przez licencjobiorce podmioty do

4.
wykorzystywania, wyszczegblnionych w pkt 3 materiatéw zasobu:
dla potrzeb wiasnych lub zwigzanych z dziatalno$cia gospodarcza lub w celu publikacji w sieci Internet pochodnych materiatéw zasobu w postaci:
map, kartograméw, kartodiagramow lub innych opracowan kartograficznych, ktorych trescia sa informacje pochodzace z materiatow zasobu oraz
informacje dodane przez licencjobiorcg w taki sposob, ze nie mozna rozdzieli¢ tych informacji, zwane dalej ,,pochodnymi materialow zasobu”, a
takze przetworzonych do postaci elektronicznej materialow zasobu udostgpnionych w postaci nieelektronicznej — z nastgpujacymi
a) maksymalna liczba urzadzen, na ktérych moga by¢ przetwarzanc materiaty zasobu lub ich pochodne, z wytaczeniem publikacji w sieci Internet

ograniczeniami:
b) taczny maksymalny naklad drukowanych lub kopii elektronicznych materiatow zasobu lub ich pochodnych w przeliczeniu na arkusze formatu

94\1 (C‘e\lil\l, &i‘w granicach

-10
A4 - 500,
¢) sposéb publikacji w sieci Internet — pojedynczy obraz statyczny o rozmiarze maksymalnym do 1 000 000 pikseli

LA Aoby

s .lobww?)' 1080

5. Nie narusza licencji udostgpnianic materiatéw zasobu przez licencjobiorce innym podmiotom dla rea
. v

uprawnien okre$lonych w ust. 4.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 48a ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 . - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629, z péZn. zm.) kto
wykorzystuje materialy zasobu bez wymaganej licencji lub niezgodnie z warunkami licencji lub udostepnia je wbrew postanowieniom licencji

osobom trzecim, podlega karze pienigznej w wysokosci dziesigciokrotnosci oplaty za udostepnicnic tych materiatow.
LEGENDA
granica dziatki (pasa drogowego)

proj. kraweznik wystajgcy/najazdowy

chodnik konstrukcja lekka
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chodnik konstrukcja wzmocniona

Zjazd

INWESTOR: MIASTO DEBLIN

08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Putawy; ul. Baczyriskiego 28
Vv

tel./fax. 0-81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
Dat
" 2017
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ul. Ptk. Pil. Sz. Scibiora (dr gm. nr 103091L)

klasa D
Vproj = 40 km/h

PRZEKROJ NR 1

Odc. 1 - km 0+000 - 0+180,85
Odc. 2 - km 0+000 - 0+147,85
Odc. 4 - km 0+000 - 0+121,0

i S | 1.65 i obrzeze typ ciezki 8x30 cm

| »‘ ‘_ﬂ na lawie z chudego bet. 20x10 cm
N A

' wypelnienie szczeliny =S| S

| yp Y o = 29, 6%

F —

h

Szczegdt A - Posadowienie kraweznika

|0.15 |ﬂ
o
=
~Konstr. |

chodnika

| 0.35 |

Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik uliczny 15x30 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3

Szczegdt B - Posadowienie kraweznika najazdowego

0.15, S
s
Konsfr. %
chodnika Konstr.
jezdni

| 0.35 |

Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik najazdowy 15x22 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) -0.009 m3

f T
Er 3. tawa betonowa C12/15 - 0,0825 m3 3. tawa betonowa C12/15 - 0.0825 m3

chodnik typ lekki

istnie‘jqca konstrukcja jezdni

6 cm | w-wa Scieralna - betonowe kostki brukowe
| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa
15 cm| w-wa ulepsz. podt. z mieszanki zw. cementem klasy 1,5/2,0
podtoze: pyt piaszczysty/piaski pylaste (G3)
UWAGA. Typ i kolorystyka kostek wg ustalen Inwestora
PRZEKR O J NR 2 Szczegdt C - Posadowienie obrzeza ciezkiego
Odc. 3 - km 0+000 - 0+078,15
Odc. 5 - km 0+072,4 - 0+081,34 Konst.
S 1.65(0 - 3.35) . — I
i | i obrzeze typ ciezki 8x30 cm —
. ‘_70-15 na fawie z chudego bet. 20x10 cm
| gL 5 oz
| wypetnienie szczeliny & S 29, 6% Zestawienie materialow na 1 mb
— 1. Obrzeze typ ciezki 8x30 cm -1 mb
! } q J__, 2. tawa betonowa C12/15 -0.023 m3
— L I
: chodnik typ ciezki
istnie‘jqca konstrukcja jezdni 6 cm | w-wa scieralna - betonowe kostki brukowe
| 3cm | podsypka cementowo-piaskowa
12 cm| podbudowa z miesz. niezwigzanej cementem (0/31mm)
15 cm| w-wa ulepsz. podt. z mieszanki zw. cementem klasy 1,5/2,0

podioze: pyt piaszczysty/piaski pylaste (G3)
UWAGA. Typ i kolorystyka kostek wg ustalen Inwestora

INWESTOR: GMINA DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

PRZEKROJ NR 3

Odc. 5 - km 0+000 - 0+072,4 WYKONAWCA: Zaktad Robét Drogowych DROROB

UWAGA.
Zachowaé uksztatt. wysokosciowe

krawedzi chodnika 24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
| s | 2.80(1.95) . 150 050 kom.: 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl
\
brzeze typ ciezki 8x30 T A 7

| ) . na ?avrv?gzzecggdcégg t|>et).( 20)?% cm Rem,ont chodnikow w C’a’gu . A s V

| istn. krawgznik 2% ey Nt drogi gm. nr 103091L - ul. ptk. pil. Sz. Scibiora | | 9p¢7

— I'_L dkumentagi | W Deblinie

L § zatozenie trawnika Stadium Skale | 1:5()

: chodnik typ lekki Bania PROJEKT WYKONAWCZY '
istnie]jqca konstrukcja jezdni jak w przekroju Nr 1 "

Tytut I
| M. | PRZEKROJNORMALNY Wl 3
UWAGA. Typ i kolorystyka kostek wg ustalen Inwestora Projektant mgr inz. Mitosz Kfys' upr. nr 2743/Lb/94 | I
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zjazd ind. typ 1 - przez chodnik

skala 1:100
| s - patrz Tab. Zjazdow |
m
granica pasa drogowego
| Obramowanie - kraweznik wtopiony 12x25 cm
< na podsypce cem.-piask.
| E 5
= o
@ N
| | f
i obrzeze
<
i(dod)<4% \\// \Y’/ i(dod)<4% 28
~lo
kraweznik 15x22 cm kraweznik 15x30 cm
Wyniesiony na 5 cm wyniesiony na 12 cm
| 2.00 / Y | 2.00 | / Y
docinany kraweznik 20x30 cm
=
-2
m
m 8
o$ drogi
zjazd ind. typ 2 - przez pas zieleni i chodnik
skala 1:100
| s - patrz Tab. zjazdéw |
I | I
m Obramowanie - kraweznik wtopiony 12x25 cm
na podsypce cem.-piask.
B T
3 2 S
8 o
E ~ obrzeze 8x30 =
N ’ 3 7. Q %
4 5 A\ =2
Qo
kraweznik najazdowy15x22 cm \ kraweznik istn
1 A 1 - 1 1
\ wyniesiony na 5 cm \
kraweznik skosny 15x(30-22) cm kraweznik skosny 15x(30-22) cm n
S
-2
m
o 8
o$ drogi

B-B

B-B

I
|
|
|
5! i Zia7dA
aaly Konstrukcja zjazdow
|
|
|
= : 8cm w-wa scieralna z bet. kostek brukowych (typ Holland, kolor grafit)
o“, Y 3cm w-wa podsypki cementowo-piaskowej
= |2 T4 - &
= 4
Nh %8 4 4 A 44 41 12cm w-wa z mieszanki niezwigzane;
© =
gpl S 4 /4 A ? % kruszywo 0/31.5
SD?S ////////////
< |e S 18 | podioze - mieszank tem Klasy C1,5/2,0
[ cm ul. podtoze - mieszanka zw. cementem klasy C1,5/2,
/// 7 v v
G3/G4
Y= 38cm podiozZe gruntowe G3/G4

UWAGA.
Obramowanie - kraweznik wtopiony 12x25 cm na fawie zwyklej betonowej (C8/10)

INWESTOR: MIASTO DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12

r tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl
WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Pufawy; ul. Baczynskiego 28
tel./fax. 0-81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1
STUDZIENKA SCIEKOWA PEHD @500

SZCZEGOL KONSTRUKCYJUNY 2
STUDNIA CHtONNA ©1200
SKALA 1:25

SKALA 1:25
|
6] 11%;2 7
85* [ONIEERE N
'8 % 5 ||
| PRZYKANALIK PP_DN20O _E 54_]01 :
— e — —| 3 |
/ o B
Vuzeacza Do) | ; ,
N ZESTAWIENIE MATERIALOW
) /[
S | Studnia chtonna 21200
| 200 | A. Elementy studni
1) Krag Zelbetowy @1200 mm; h=500 mm - 2 szt.
. 2) Krag Zelbetowy @1200 mm; h=300 mm - 1 szt.
ZESTAWIENIE MATERIALOW 3) Krag Zelbetowy perforowany @1200 mm; h=1000 mm - 1 szt.
1) Studzienka KWH DN500 (bez kinety) z wbudowanym kroécem - 1 szt. 4) Wiaz zeliwny @600 ki D400 (KZO typ CO-600W) - 1 szt.
2) Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy (KZO typ WU-D) - 1 szt. 5) Zelbetowe pierscienie wyrownawcze h=80 mm
3) Plyta pod wpust (podwdjnie zbrojona) 1000x465x120 - 1 szt. 6) Zelbetowa ptyta pokrywowa typ ciezki - 1 szt
7) Zelbetowy pierscien odcigzajacy typ ciezki - 1 szt.

HLm]

1,80
\= / DWUZEACZKA DN20O

\ PRZYKANALIK PP DN200

4

otwory 830 mm co 250 mm

200 200 200

; VVVVVVVVVV v

)

4) Pierscien odcigZzajacy 1000x650x300 - 1 szt. 8) Podsypka tuczniowa - 0,15 m3
y uczniowa - 0,

5) Fundament betonowy (C12/15) - 0.051 m3 ) Stopnie zlazowe zeliwne - 4 szt

UWAGI 10) Przejscie szczelno-kotwigce - 1 szt.

1) W zaleZno$ci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej

2) Dopuszcza sie stosowanie stosowanie studzienek innych typow pod warunkiem nie zmiennosci rzednych 8. Osprzet | materialy fllracyjne

11) Pierscienie rozprezne - 2 Szt.

12) Worek z geowtokniny - 1 szt.

13) Piasek filtracyjny 1/2 mm - 0,226 m3

14) Zwir 2/31,5 mm - 0,226 m3

15) Zwir (lub thiczeri) 31,5/63 mm - 0,226 m3

INWESTOR: MIASTO DEBLIN
08-530 Deblin ul. Rynek 12
tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28
tel./fax. 0-81 446-77-35; e-mail:drorob@onet.pl
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