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ZAMAWIAJ ACY:

MIASTO DEBLIN

08-530 Deblin; ul. Rynek 12

tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

INWESTYCJA:
Przebudowa i budowa drog w osiedlu Jagiello
w Deblinie

nskie

OBIEKT:
Przebudowa i budowa sieci ulic:
- ul. Modrzewskiego, droga gm. nr 102972L — odc. dt . 372,0 m,

- ul. Dtugosza, droga gm. nr 102970L — odc. di. 101 ,5+494,1 m,

- ul. Ksi ecia Witolda, droga gm. nr 102982L — odc. dt. 363,7 m,

- ul. Krélowej Jadwigi, droga gm. nr 102979L — odc. dt. 381,8 m,

- ul. Krélewska, droga gm. nr 102977L — odc. dt. 28 0,7 m,
- ul. Jagielty, droga gm. nr 102974L — odc. dt. 222 ,8+545,1 m,

- ul. Zyndrama z Maszkowic, droga gm. nr 103027L — odc. di. 134.9+64,2 m,

- ul. Krélowej Bony, droga gm. nr 102978L — odc. dt . 194,7 m,
- ul. Zawiszy Czarnego, droga gm. nr 103025L — odc.  dt. 389,8
- ul. Warne inczyka, droga gm. nr 103019L — odc. dt. 401,4 m,

- ul. Kazimierza Jagiello nczyka, droga gm. nr 102973L — odc. dt.

m,

654,3 m,

- ul. Zygmunta Starego, droga wewn. nr 900004X —od c. dt. 115,5 m,

- ul. Jagiello nska, droga powiat nr 1440L — odc. dtug. 280,9 m

STADIUM:

PROJEKT WYKONAWCZY — ODWODNIENNYYKOPOW

TOM 3 cz.4

Budowa kanalizacji deszczowej
Kategoria obiektu — XXVI — sieci kanalizacyjne

Kategoria obiektu — XXX — wyloty kanalizacji, pompo  wnia, elementy rozs agczajace

LOKALIZACJA:

Nr dziatek strona 2 cz. technologiczna

BRANZA SANITARNA

Stanowisko: Imie i nazwisko Specjalnosé/zakres Nr upr. Podpis
Projektant b. mgr inz. Bolestaw Pikul inzynieria sanitarna RLS-L/337/74

sanitarna

Kierownik mgr inz. Mitosz Ktys konstr. inzynierska 2743/Lb/94

pracowni drogi

Lublin; kwiecien 2016




ZAWARTO SC OPRACOWANIA

[. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania;

2. Przedmiot i zakres opracowania

3. Warunki gruntowo wodne
3.1. Morfologia
3.2.  Warunki geologiczne
3.3.  Warunki wodne

4. Opis i warunki odwadniania wykopow
4.1.Wykop dla osadnika D1
4.2.Wykop dla pompownéciekow
4.3.Wykop dla zbiornikéw retencyjnych oraz osadnika B13
4.4.Wykopy liniowe dla kanatéw

5. Dobor i opis 0golny sposobu odwadniania
5.1.Dobory instalacji odwodnieniowych
5.2.Wielko$¢ naptywu i dob6r parametréw instalacji

6. Opisy montau wykonania instalacji odwodnieniowych
6.1. Instalacje igtofiltrowe
6.2. Drena w dnie wykopu

7. Odprowadzenie wod dremawych

8. Uwagi ogolne oraz warunki i zalecenia wykonawcze
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1. Odwadnianie wykopu osadnika D1 -1:50
2. Odwadnianie wykopu pompowstiekdw -1:50

3. Odwadnianie wykopu zbiornikow retencyjnych i D135 1 =50, 1 : 100;
4. Przekroje poprzeczne odwadnianych wykopow liniowygh 25

Rysunki profili podiinych odwadnianych kanatéw zawargews opracowaniu
brarzy sanitarnej



OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego odwodnienia wykopow karsadji deszczowej
w osiedlu Jagiellskie w Dxblinie

1. Podstawa opracowania

1.1.Projekt budowlany i wykonawczy kanalizacji deszcepwlla przebudowy i
budowy drog w os. Jagieliskim w Deblinie - brarza sanitarna — opracowany w
kwietniu 2016 r. przez Zaktad Rob6t Drogowych DRAR® Putawach;

1.2.Projekt budowlano-wykonawczy j.w. - lecze¢éz konstrukcyjna;

1.3.Opinia geotechniczna wraz z dokumenjdzpda podiaza gruntowego ok&ajaca
warunki gruntowo-wodne podia w miejscu przebudowy i budowy drog w osiedlu
Jagielloskie w Dxblinie — wykonana w palzierniku 2015 r. przez in Lecha
Maciaga;
1.4.Wytyczne projektowania okéne w ,Zasadach odwadniania wykopow
fundamentowych budowli wodno-melioracyjnych” ordmwigzujace przepisy i
normy;

1.5.Wizja w terenie;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyazasowych odwodnie
wykopow dla projektowanej w ramach przebudowy idoug drog elementéw
kanalizacji deszczowej w 0s. Jagi@éksie w Deblinie.

W stret gruntéw nawodnionych zagdione g wykopy dla:

a) osadnikow D1i D135

b) pompownisciekow,

c) zbiornikow retencyjnych,

d) kanatéw deszczowych na diugnpok. 745 m

3. Warunki gruntowo-wodne

3.1. Morfologia
Terenem przedmiotowego opracowania jest osiedlekdanmjednorodzinnych

Jagielloskie w Dxblinie, potazone pom¢dzy rzeczk Irenkg a rowem melioracyjnym
przebiegajcym od pin.-zach strony.

Pod wzgédem geomorfologicznym stanowi on taras nadzalewagiti Wisty i
Irenki. Jest to rozlegta ptaszczyzna o znikomejiwelacji, zawartej w przedziale
rzednych od ok. 117,8 do ok. 119,0 m npm.

3.2.  Warunki geologiczne

Przypowierzchnioy stret budowy geologicznej terenu @bggo opracowaniem
tworza czwartorzdowe (holocéskie i plejstocéskie) osady rzeczne tarasu
akumulacyjnego gtéwnie w postaci piaskéw drobnygtednich przykrytych ok. 0,2 m
warstwg gleb a w pobliu ciekow — do ok. 2,0 m warsivwpytow, glin oraz namutow

3.3.  Warunki wodne

W okresie prowadzonych w lipcu 2015 roku baddawierdzono jeden poziom
wody gruntowej na gbokasciach od 0,9 do 1,9 m p.p.t. istn, co odpowiadamym:
115,9-117,0 m npm. Zwyzany jest on z piaskami i generalnie charakteryzi
zwierciadtem swobodnym. Watki stanowj jedynie miejsca w ktorych na piaskach
zalegag stabo przepuszczalne, spoiste grunty halske, gdzie zwierciadio to
wykazuje charakter lekko nagy.
Wspotczynnik filtracji gruntéw przepuszczalnych edtony zostat w wielkéciach:

— dla piaskéw drobnych - przedziale od 1 do 10 médob




— dla piaskéwsrednich - przedziale od 10 do 25 m/dob

4. Opis i warunki odwadniania wykopow

Warunki odwadniania gs zrGznicowane w zabknosci od technologii montau,

poziomu posadowienia oraz otaegajch warunkow hydrogeologicznych.

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

Wykop dla osadnika D1 (pkt. 2.a)

Montaz osadnika w formie studzienki Dz-1,802,83 m, posadowionej na poziomie
114,87 m npm, zaprojektowany zostat w wykopie otywar umocnionym pionow
obudowascian.

Dno wykopu zagibione jest poriej poziomu wody gruntowej w wielkoi:-s=1,6m,
a warstwe wodondgna stanowg piaski drobne.

Wykop dla pompownéciekdw (pkt. 2.b)

Montaz zbiornikazelbetowego o wymiarach zewtrznych:[13,00x 3,88 m (4cznie

z n@em), zaprojektowany zostat w technologii studni symzanej do poziomu
113,97 m npm.

Zagkbienie poziomu posadowienia (dna wykopu) wdgim poziomu wody
gruntowej wynosi:-s=3,1m, a warsfwodongna stanow piaski drobne.

Wykop dla zbiornikow retencyjnych oraz osadnika BIBkt 2.c oraz 2.a)

Montaz zbiornikbw retencyjnych (2 szt) w formie cylindvd(11,40<13,00 m
zaprojektowany zostat na fundamencie posadowiongrpaziomie 114,10 m npm,
natomiast osadnik D135 - w formie studzienki Dz01:83,83 m posadowionej na
poziomie 114,15 m npm. Ze wzdlu na bliskie gsiedztwo tych elementow oraz
zblizone poziomy ich dna wykopu oraz warunki odwadniariaoptymalnym
rozwigzaniem ldzie ich monta we wspdélnym wykopie o0 wymiarach
17,60x6,40/3,00 m, zécianami umocnionymi pionoywbudowg.

Zagkbienie dna wykopu pomej zwierciadta wody gruntowej okdlene zostato w
wielkosci: s=2,95-3,00 m a warstvwvodonang stanows piaski drobne

Wykopy liniowe dla kanatéw deszczowych (pkt 2.d)

Montaz przewodow kanalizacyjnych Dn 500 i 300 mm zaprmjelany zostat w
umocnionych wykopach agko przestrzennych, o szerékmch odpowiednio 1,3 m
oraz 1,20 m.

Zagkbienia dna wykopu po#ej poziomu wody gruntowej zawartg \w przedziale
od 1,4 m w rejonie D135 1 0,3 m w rejonie W1 i zejazaj Sie do zera wraz ze
wznoszeniem siniwelety dna kanatu.

Na przewaajacej czsci wykopow nawodnionych tj. na odcinkach pasy W2
warstwe wodonagng stanows piaski drobne, natomiast na odcinku przylegtym do
W1 wysepuja nawodnione utwory spoiste w postaci namutow.

SzczegoOlowe przebiegi niwelety dna wykopow wdgim poziomu zwierciadta
wody gruntowej przedstawione $1a rysunkach profili podinych zawartych w
opracowaniu braty sanitarnej (pkt. 1.1).

5. Dobor i opis 0goélny sposobu odwadniania
5.1. Dobory instalacji odwodnieniowych

Uwzgledniajgc opisane w pkt. 4 z#dicowane warunki odwadniania w

powigzaniu z wytycznymi do projektowania przyjmujnastpujace metody
odwadniania poszczegolnych wykopow:

a) wykopy obiektowe:

= osadnika D1
=  pompownisciekOw



odwodnienie wgfbne z zastosowaniem instalacji igtofiltrowych zamon&wch po
zewretrznej stronie obudowy wykopu

»  zbiornikéw retencyjnych wraz z osadnikiem D135

odwodnienie mieszane tj. wspoéipragg ze solp odwodnienia: waibne +

powierzchniowe, z zastosowaniem instalacji igtofiltrowych zamon&wch po

zewretrznej stronie obudowy wykopu oraz wspomagago poziomego drepa

utozonego w jego dnie;

b) wykopy liniowe dla kanatéw

w zaleznosci od warunkéw odwadniania

1) w gruntach przepuszczalnych (piaskach) o depredj#1]0 m — odwodnienie
instalacjiami igtofiltrowymi zamontowanymi po zewitrznej stronie obudowy
wykopu (wg rys OW-4a);

2) ].wlecz o depresji poaej 1,0 m - odwodnienie powierzchniowezastosowaniem
poziomego drerna korytkowego w dnie wykopu(wg rys OW-4b);

3) gruntach stabo przepuszczalnych (namuty - odwodmigrowierzchniowez
zastosowaniem w dnie wykopu poziomego drenatozonego w warstwie
filtracyjnej (wg rys OW-4c);

5.2. Wielkasci naptywu i dobor parametréw instalacii

a) Wykop osadnika D1
- doplyw do instalacji igtofiltrowej wyniesie: Q=5m%godz.
— przyjmuje instangj przedstawiog na rys.OW-1;
b) Wykop pompowngciekéw
- doplyw do instalacji igtofiltrowej wyniesie: Q=15rh*/godz.
— przyjmuje instangj przedstawiog na rys.OW-2
c) Wykop zbiornikéw retencyjnych oraz osadnika D1
- doplyw do instalacji igtofiltrowej wyniesie: Q=32r&*/godz.
- doplyw wéd do drenas wyniesie (szacunkowo): Q = 5-1G/godz
— przyjmuje instancje odwodnieniowe przedstawioneysaOW-3;
d) Wykopy liniowe
1) w gruntach przepuszczalnych (piaskach) drobnyceprasiji: s =1,41,0m:
—doptyw do 40 m odcinka wykopu odwadnianego igtddithi wyniesie: Q=
22nt/godz
2) w gruntach j.w. lecz o depresji: s =2®5m:
—doptyw do 40 m odcinka wykopu wyniesie: Q= 14 #gndz
3) w gruntach przepuszczalnych (piaskach) drobnycepresji: s<0,5m
—doptyw do 40 m odcinka wykopu odwadnianego dzena korytkowym
wyniesie: Q= ok. 6 figodz
4) w gruntach stabo przepuszczalnych (namutach):
—doptyw do 40 m odcinka wykopu odwadnianego dzena w warstwie
filtracyjnej wyniesie: Q= ok. 3 filgodz
parametry instalacji (rodzaje instalacji, rozstawyateriaty) w poszczegolnych
odcinkach wykopu podane s1a profilach podlnych zawartych w opracowaniu
brarzy sanitarnej.

6. Opisy montazu i wykonania instalacji odwodnieniowych
Podstawowe informacje techniczne przedstawigne €zsci rysunkowej — porisze
uwagi g ich uzupetnieniem

6.1. Instalacje igtofiltrowe




» glebienie wykopu ména rozpocg¢ po uzyskaniu wymaganej depresji. SzyWiko
obnizania s¢ wody gruntowej w piaskach drobnyckrednich wynoskrednio od
0,3 do 0,6 m/dog

» do pompowania wody z instalacji igtofiltrowych najestosowa agregaty
pompowo-praniowe spetniagce wymagania wydajisoiowe okrglone w p 5.2,;

- eksploatag instalacji nalery prowadz¢ przez caly okres wykonywania robot
ziemnych i montazowych w strefie gruntu nawodnionego

6.2. Drenaz w dnie wykopu

a)  Wykop obiektowy

e monta drenau warstwowo-ruroweg@ dnie wykopu natey wykonywa
bezpdrednio po dokopaniu sha wymagam giebokas¢ i zamontowaniu
studzienki zbiorczej drena;

 studzienk zbiorcza drenai nalezy wykona z naperforowanejury PE lub PCV o
srednicy dostosowanej do gabarytéw dysponowanychppom

» do wykonania drery rurowychzaleca si stosowanie gikich rur drenarskich z
PVC lub PE;

e pompowanie wod dresawych nalezy wykonywa pompami przerimymi,
niewraliwymi na zasysanie powietrza, okresppwae bez doptywu wody oraz
na maliwos¢ wystpowania w nich zanieczyszazenineralnych;

e pompowanie dremr@we prowadzi przez caly okres prac ziemnych i
montaowych wykonywanych w strefie nawodnionej;

» odprowadzenie wod dreaawych ze studzienkt przewodem gikim do
rurociggu tymczasowego

b)  Wykop liniowy

« roboty ziemnenalezy rozpoczyna w miejscu od najiszej rzdnej wykopu,

e mont& drenau warstwowo-rurowegw dnie wykopu natey wykonywa
bezpdrednio po dokopaniu sha wymagan giebokas¢ i zamontowaniu
studzienki zbiorczej drena. Dtugdci odcinkow drenzu sprowadzanych do
jednej studzienki nie powinny przekra¢zz0 m;

* pozostate czynrigi odwodnieniowe oraz wymagania materiatowo-gmwe — wykona
nalezy w sposob opisany w pkt 6.2.a z uwglilieniem parametrow podanych we&a
rysunkowej (dot. m.in. gruoi warstwy filtracyjnej i usytuowania rur drenarsi).

7. Odprowadzenie wod drenaowych
Do odbioru wod dremawych naley wykorzystd przebiegajca w
sgsiedztwie wykopow rzeczkirenke oraz réw melioracyjny.
Do ich przesyly naley zamontowé na powierzchni terenu, na trasie od adzn
pompowych do odbiornika tymczasowe rugogi
» dla wdd z instalaciji igtofiltrowych — z rur @iieniowych osrednicy 80-100 mm
e dla woéd z drenau powierzchniowego - z rur kanalizacyjnych scednicy
150 mm, ze spadkiem min. 2,0 %;
Dla separowania ewentualnych zanieczyszanéneralnych - przed wprowadzeniem
wod drenaowych do odbiornika naky zamontowé osadnik piasku.

8. Uwagi ogolne oraz warunki i zalecenia wykonawcze

1. Zaprojektowany system odwodnieniowy nie bdzie on miat wptywu na stosunki
wodne i nie kedzie wywierat negatywnych skutkow ekologicznychPonadto,
eksploatacja odwodnieniaedizie krotkotrwata a zrzucane do odbiornikéw wody
drenaowe spetnigg wymagania jak&ciowe, a ich ilé¢ nie zagraa srodowisku;




. Stan wodd gruntowych jest zatleyy od warunkéw pogodowych. Zalecag si
prowadzenie robot w okresach o niskiej ich retenciji

. Zrzut wéd drenzowych zaréwno do rzeczki jak i do rowu nateprowadzé w
porozumieniu i w uzgodnieniu z ich zadrg i w sposéb nie powodagy
dewastacji;
. Warunki hydrogeologiczne na trasach ruggéw okrglone zostaly poprzez
interpolacg i ekstrapolagj wynikow bada punktowych. Rzeczywisty stan poziomu
wod gruntowych mze zatem réni¢ sic od przygtych zateen. W przypadku
stwierdzenia istotnych rozlieosci - naleey w porozumieniu z projektantem
odpowiednio skorygowasposéb odwadniania;
. Roboty odwodnieniowe natg powierzy¥ wyspecjalizowanej jednostce
wykonawczej;
. Nalezy zapewnt ciaggtos¢ pompowania w okresie wykonywania robot;
. Roboty naley prowadz¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio
robot ziemnych, instalacji odwadniania wykopéw, ndégy oraz obowjzujacymi
przepisami i normami;
. Opracowanie niniejsze nale rozpatrywa tacznie z opracowaniami i
technologicznej i konstrukcyjnej.

Opracowat:



