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Opis do Projektu Wykonawczego

Przebudowa drég dojazdowych wraz z budow stanowisk postojowych dla samochodow

osobowych w os. Wslana w Deblinie

1. Podstawa opracowania:

» Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(Dz 2016 r. poz. 290 wraz z4m
zm.),

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnial20r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Obwieszczenie
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipc@X5 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozpogdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadhaudynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2015 poz.
1422),

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktamgn. 23 grudnia 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozpguizenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjsrla drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. z 2016 poz. 124),

* Umowa na prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentacji
projektowej,

* Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

* Wiasne pomiary geodezyjne uzupetaed, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogdlne.
2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogddpwych do boiska sportowego i ggra
samochodowych (sam. osobowych) wraz z bugdstanowisk postojowych dla samochodow
osobowych w Bblinie, obejmugca:

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérka wymieniahyelementdw,
- ustawienie krawznikow, w tym:
e wystapcego 15x30 cm,
* najazdowego 15x22 cm,
e wtopionego 12x25 cm,
- wykonanie koryta,
- wykonanie elementéw odwodnienia:
* wpusty deszczowe,
» studnie chtonne,
- wykonanie nawierzchni drég dojazdowych:
* wykonanie w-wy odgczapcej grub. 20 cm z mieszanki 0/31 mm (CBR>25),
* wykonanie w-wy podbudowy grub. 15 cm z mieszankznigzanej 0/31 mm,
« wykonanie w-wyscieralnej z kostki brukowej (grub. 8 cm, typ Behmgtkolor
czerwony) na podsypce grub. 4 cm z kruszywa drodaneg
- wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych:

* wykonanie w-wy odgczapcej grub. 20 cm z mieszanki 0/31 mm (CBR>25),

* wykonanie w-wy podbudowy grub. 15 cm z mieszankzwnigzanej 0/31 mm,

* wykonanie w-wyscieralnej grub. 10 cm z betonowych ptyueowych typ Eko na

podsypce grub. 4 cm z kruszywa drobnego,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe




2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin, os. Wilana dz. nr 4230/7 i 4230/8.

2.3. Nazwa i adres Inwestora.

Urzid Miasta Rblin
Adres Inwestora: 08-530¢blin; ul. Rynek 12
tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

2.4. Nazwa jednostki projektigej.
Zaktad Robot Drogowych "Drorob™ Putawy
Adres: 24-100 Putawy,
ul. K. Baczyskiego 28,
kom: 603-888-732, e-mdilorob@onet.pl

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniecy — droga gminna nr 103033L.

Droga gminna o parametrach klasy D (dojazdowe))
Funkcje -obstuga przylegtych obiektow (budynki wielorodzinzespoty garsowe, boisko),

------ W obrqblepasa robot wygbuja:
» kable energetyczne nn,
* (gazocig s.cC.

Na obszarze planowanej inwestycji nie vepsije zielé wysoka.

3.2. Stan istniecy — zjazdy na drogi wewirzne i dojazdy.

Drogi dojazdowe do zespotéw gayadla samochodow osobowych i do boiska sportowego.
Jezdnia
Dojazd do boiska o parametrach:
» szeroka¢ jezdni — 3,0 m,
* nawierzchnia z ptytelbetowych 3,0x1,0 m.
Dojazd do garay nr 1:
» szerokd¢ jezdni (utwardzenia) — ok. 5 m,
* nawierzchnia gruntowa utwardzona kruszywem
Dojazdy do garay nr 2 i 3 - uradzone zjazdy z drogi gminnej na diggook. 7 m o
parametrach:
» szerokd¢ jezdni — 6,0 m,
* nawierzchnia z kostki brukowe;.
Pozostaty odcinek:



» szeroka¢ jezdni (utwardzenia) — 6 - 7 m,

* nawierzchnia gruntowa utwardzona kruszywem/betonem
UWAGA. Szerokd&c¢ utwardzonej nawierzchni poguzy zespotami gagg (na dziatce nr
4230/6) - 11 m.

3.3. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektow:
- elementy drogi gminnej:
* wymieniane obramowania (krganiki),
* nawierzchnia z ptytelbetowych (dojazd do boiska sportowego).

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pojemng&é parkingowa.

llos¢ urzgdzanych stanowisk postojowe dla samochodow osobow\aA szt..
Stanowiska postojowe o wymiarach:

» dlugcé¢ — 5,0 m,

o szeroké¢ — 2,4 m.

4.2. Uksztattowanie drég dojazdowych.
Szeroka¢ jezdni dostosowano do szergkbniezlednej do wykonania manewréw (sky,
cofanie itp.):
» dojazd do boiska:
0 szerokdé¢ — 2x3,5(2x1,75) m,
o spadek poprz. — 1,0% (jednostronny),
» dojazd do gargy (nr 1):
0 szerokd&¢ — 2x3,0 m,
o spadek poprz. —1,0% (jednostronny),
» droga manewrowa:
0 szerokd&¢ — 2x2,5 m,
0 spadek poprz. — 1,2% (jednostronny).
* dojazd do gargy (nr 2):
0 szerokd&¢ —2x4,575 m,
o spadek poprz. — 0,5% (odwrdcony daszek),
* dojazd do gargy (nr 3):
0 szerokdé¢ — 2x5,45 m,
o0 spadek poprz. — 0,5% (odwrdcony daszek),

4.3. Odwodnienie.
Zachowano odwodnienie powierzchniowe dla ppsgdélnych odcinkow, zaprojektowano
dodatkowe odwodnienie wgine (droga dojazdowa gasanr 2 i 3):
e wpusty deszczowe — 3 szt.,
* przykanalik z rur PP dn 200 gcnie ca. 31,8 m,
» studnia chtonna é. 1200 mm — 2 szt.

4.4. Konstrukcja stanowisk postojowych.
Zaprojektowano konstrukgstanowisk postojowych:
* w-wa odgaczapca grub. 20 cm z pospotki 0/31 mm (CBR>25),
* podbudowa grub. 15 cm z mieszanki nieganej cementem (krusz. tamane) 0/31 mm,
» w-wascieralna z bet. ptytzar. Typ Eko grub. 10 cm na podsypce grub. 4 cnmuszywa
drobnego,




Obramowanie:
» kraweznik typ lekki 15x30 cm na tawie betonowej z opor@12/15),
» kraweznik typ najazdowy 15x22 cm na tawie betonowej zrepp(C12/15),
» kraweznik wtopiony 12x25 cm na tawie betonowej zwykteB(C0 lub C12/15).

4.5. Konstrukcja drég dojazdowych.
Zaprojektowano konstrukgdrdog dojazdowych:
* w-wa odgczapca grub. 20 cm z posp6tki 0/31 mm (CBR>25),
» podbudowa grub. 15 cm z mieszanki niezzgnej cementem (krusz. tamane) 0/31mm,
» w-wascieralna z kostki brukowej (grub. 8 cm, typ Behatlwuteownik, kolor czerwony)
na podsypce grub. 4 cm z kruszywa drobnego,
Obramowanie kragznik wystapcy typ lekki 15x30 cm i najazdowy 15x22 cm, na fawi
betonowej (C12/15) z oporem,

4.6. Rekonstrukcja chodnika.
Rekonstrukcja chodnika:
* w-wa ulepszonego podta grub. 15 cm z miesz. zywianej cementem klasy 1,5/2,0,
» w-wascieralna z kostki brukowej (grub. 6 cm, typ Hollakdlor szary) na podsypce
cementowo-piaskowej grub. 3 cm,
» obramowanie obrze typ cezki 8x30 cm na tawie z mieszanki klasy 8/10)

4.7. Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:

- rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9968rednica wewn. rury — min. 500 mm,
- wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. klagacgzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,

- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,

- fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

- rury z PP (DN200) — SN 8 wg PN-EN ISO 9969,
- posadowienie — podsypka grub. 15 cm z piaskuegyap
Studnia chfonna:
- zeliwny wiaz kanalizacyjny ryglowany — min. klasacedzenia D400 wg PN-EN 124,
- zelbetowa ptyta pod wpust tzw. typegki; grub. min. 120 mm,
- zelbetowy piefcien odchzajacy tzw. typ cezki,
- zelbetowe piescienie wyrownawcze bez felcasednicy 825 mm i wys. 80, 100 i 120 mm,
- podsypka ttuczniowa,
- kregi zelbetowe @r. 1200 mm, wys. 300, 500 i 1000 mm wg PN-EN 1917,
- materiaty filtracyjne (piasek filtracyjnyawiry filtracyjne),
- worek z geowtdkniny mocowany péereniami rozpgznymi,
- zeliwne stopnie ztazowe wg PN-EN 13101.
Uwaga.
1) Szczegbtowe wymagania techniczne wg Specyfikaajhhicznej,

4.8. Kolorystyka.
Kolorystyka, decyzjws. kolorystyki podejmie Inwestor, proponuje sachowanie
istniejgcej kolorystki:
* jezdnia drogi gminnej — kostka kolor czerwony,
* jezdnia zjazdow i drog dojazdowych — kostka kolzergvony,
» stanowiska postojowe — betonowe ptykyiowe kolor szary.




5. Opis technoloqii robét.
Szczeqgotowe wymagania materiatowe i technolowe okrélono w Specyfikacii

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolniei stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNY 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wscislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty wykonywé z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:
* materiat nadacy sk do wykorzystania a nie wbudowany w dgqgzekazéa do
dyspozycji widciciela (Urad Miasta 2blin),
e materiat, ktéry nie zostanie zagospodarowany sigjetasngcia Wykonawcy.

5.3. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa celom gtéwnym:
» zapewnienie bezpiecastwa roboét i zabezpieczenie placu budowy,
» zapewnienie aigtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét zgodnie z oaygcymi przepisami dotyeymi
prowadzenia robot w pasie drég publicznych.

6. Organizacja ruchu.
Stata organizacja ruchu bez zmian.

7. Rozwnzania uwzgkdniajace ruch osob niepetnosprawnych.
Rozwizania projektowe uwzetiniajg wymagania osob niepetnosprawnych,
zaprojektowano powierzchnie jezdni dostosowane yimaga osob niepetnosprawnych:
* wyniesienia krawznikdw w obgkbie placéw postojowych — 5 cm.

8. Pownzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiziowo projektowane elementy day@ano do istniejcego
zagospodarowania terenu.

9. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

10. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znageo oddziatywa
nasrodowisko, dla ktérych mie zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania ndrodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s
przedsgwzie¢ mogacych znaczco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spotedstwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestydgg wymagane jest przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania sdowisko.




11. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgasi¢c w istniegcym
pasie drogi gminnej lubazlokalizowane na dziatkackedigcych we wtadaniu Inwestora.

12. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngsijgcymi jednostkami:
* Inwestorem — Uradem Miasta Bblin.

Putawy; maj 2017 r.
opracowat:
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SPIS TRECI
|. CZESC OPISOWA
1) Zakres robot.
2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore arigyarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.
4) Przewidywane zagenia.
5) Prowadzenie instrukta pracownikow.
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.

OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U Nr 120 p. 1126 z dn. 10.07.2003 r.).

1. Zakres robot.
Zakres robot:

- roboty przygotowawcze, w tym rozbiérka wymieniahyelementéw,

- ustawienie krawznikow, w tym:
e wystapcego 15x30 cm,
* najazdowego 15x22 cm,
e wtopionego 12x25 cm,

- wykonanie koryta,

- wykonanie elementéw odwodnienia:
* wpusty deszczowe,
» studnie chtonne,

- wykonanie nawierzchni drég dojazdowych:
* wykonanie w-wy odgczapcej grub. 20 cm z mieszanki 0/31 mm (CBR>25),
* wykonanie w-wy podbudowy grub. 15 cm z mieszank&znigzanej 0/31 mm,
» wykonanie w-wyscieralnej z kostki brukowej (grub. 8 cm, typ Behmgtkolor

czerwony) na podsypce grub. 4 cm z kruszywa drodsneg

- wykonanie nawierzchni stanowisk postojowych:
* wykonanie w-wy odgczapcej grub. 20 cm z mieszanki 0/31 mm (CBR>25),
* wykonanie w-wy podbudowy grub. 15 cm z mieszankznigzanej 0/31 mm,
* wykonanie w-wyscieralnej grub. 10 cm z betonowych ptyueowych typ Eko na

podsypce grub. 4 cm z kruszywa drobnego,
- roboty poradkowe i wykaczeniowe

2. Wykaz obiektéw istnigjych.
Obiekty budowlane:

— odcinek drogi gminnej,
— odcinki drég wewntrznych (dojazd do boiska i do zespotu gsda
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
— garae samochodowe (samochody osobowe),
— boisko sportowe,
— uzbrojenie:

e gazocyg s.c.,

» kable elektryczne nn.

10



3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grgigyarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

-) droga gminna (ruch pojazdoéw i pieszych, parkaegojazdow) zagrozenie wysokie

-) drogi wewrtrzne - dojazd do gatg (ruch i wykonywanie manewrow przez pojazdy) —

zagrozenie wysokie

-) chodnik (ruch pieszych) zagrozenie wysokie

-) zagospodarowanie — budynki mieszkalne, Zgrabiekt sportowy (ruch pieszych i

pojazdow) —zagrozenie wysokie

-) kable elektryczne nn (zerwanie kabla, gerae padem) —zagrozenie wysokie

-) gazocig sredniego dnienia (rozszczelnienie gazegu, wybuch) —zagrozenie wysokie

4. Przewidywane zagtenia.

W ramach planowanej przebudowy drogi wetranej Gminy Rblin w Deblinie
wykonywane bda nastpujace roboty stwarzage wysokie zagreenie (0 ktorych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):

-) prowadzenie robot w oflvie drég publicznych — paitenie przez pojazd, wygtienie
kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udziglojazdéw roboczych itp.,

-) prowadzenie robot wgsiedztwie cigow pieszego — pafcenie przez pojazd,
wystpienie kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udaipojazdéw roboczych itp.,

-) reczne roboty prowadzone wssedztwie pracucych maszyn drogowych — patenie lub
przygniecenie przez pragog maszys,

-) rozbidrka elementow drogi; w tym phgelbetowych 3,0x1,0 m - mechaniczne uszkodzenia
ciata, przygniecenie podnoszonym elementem,

-) kanalizacyjne roboty ziemne — przyspanie zigmi

-) roboty kanalizacyjne — przygnieceni prefabrykate

-) roboty prowadzone wagsiedztwie gazoggu sredniego cinienia — wybuch gazu,

-) roboty prowadzone wgsiedztwie kabla elektrycznego — poeaie pgdem.

5. Sposob prowadzenia instrukiigpracownikow.

Przed przygpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba rduaictwa budowy, winna
przeszkok, pod wzgédem BHP, robotnikdw i operatoréw spta na stanowisku pracy, ze
specjalnym zwrdceniem uwagi na:

-) zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpigdz,
-) zasad pogpowania w przypadku wygtowania zagrzenia,
-) konieczngci stosowanigrodkow ochrony indywidualnej,
-) zabezpieczenia przed skutkami zagfo
Pracownicy wykonudgy roboty powinni posiadawazne swiadectwa zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiega niebezpieczstwom.
a) roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym grdgicznych wymagaj
-) opracowania przez Wykonagvicuzyskanie zatwierdzenia Organu Zgtzapcego
Ruchem (Starosta Powiatu Ryckiego) Proj€ktasowej Organizacji Ruchu i
Zabezpieczenia Robot w pasie drogi gminnej,
-) zabezpieczenia rob4t w okresie trwania budegodnego z dokumentadiechniczig
i przepisami BHP,
dodatkowo:
-) utrzymania dospu do przylegtych posesiji,
-) zapewnienia dojazdu pojazdow ratowniczych,
b) przysspienie do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem, a
wiacicieli uzbrojenia technicznego powiadomi w sposéleslony w uzgodnieniach z
poszczegolnymi wiaicielami linii uzbrojenia,
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c) utrzymanie terenu budowy i wykopow (koryt) writabez wody stagej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotgcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét
budowy (dotycgcych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszcpgtami i sSrodkami
toksycznymi),

e) materiaty fatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpiecprzed dosfpem
0s6b trzecich,

f) materiaty szkodliwe, niedala dopuszczone dazycia,

g) ochrona whasrii publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i sdzer na powierzchni
I instalacji podziemnych),

h) personel niedudzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyekpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigyych odpowiednich wymagasanitarnych,

I) zapewnienie i utrzymanie wszelkich gdzen zabezpieczagych i socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0sob zatrudnionych.

Putawy, maj 2017 r.
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1
STUDZIENKA SCIEKOWA PEHD @500

SKALA 1:25
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
1) Studzienka z rur PE DN500 SN4 (bez kinety) z wbudowanym kréccem - 1 szt.
2) Wpust sciekowy uliczny kotnierzowy (KZO typ WU-D) - 1 szt.
3) Ptyta pod wpust (podwojnie zbrojona) 1000x465x120 - 1 szt.
4) Pierscien odcigZzajacy 1000x650x300 - 1 szt.
5) Fundament betonowy (C12/15) - 0.051 m3

UWAGI
1) W zaleznosci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 2

STUDNIA CHLONNA @1200
SKALA 1:25
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Studnia chfonna 21200

A. Elementy studni
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1) Krag Zelbetowy @1200 mm; h=500 mm - 2 szt.
2) Krag zelbetowy @1200 mm; h=300 mm - 2 szt.

3) Krag zelbetowy perforowany @1200 mm; h=1000 mm - 1 szt.

4

6) Zelbetowa plyta pokrywowa typ ciezki - 1 szt.
7) Zelbetowy piersciert odciazajgcy typ ciezki - 1 szt.

8) Podsypka ttuczniowa - 0,15 m3

9) Stopnie zlazowe Zeliwne -

5 szt.

10) Przejscie szczelno-kotwigce - 1 szt.

PRZYKANALIK PP DN200
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Podstawowe wymiary studzienek

otwory 830 mm co 250 mm

B. Osprzet i materialy filtracyjne
11) Pierscienie rozprezne - 2 Szt.

12) Worek z geowtokniny - 1 szt.
13) Piasek filtracyjny 1/2 mm - 0,226 m3

o Rzedna Wiot Piersc. wyrown.
Ozn. |Lokalizacja v%/azu H[mm] Rzedna Ho1[mm] 8[cm] 10[cm)]/ 12[cm]
S1 | dojazd nr 2 117.30 | 3240 | 115,51 140 1 0 1
S2 | dojazd nr 3 117.30 | 3240 | 115,511 140 1 0 1

2) Dopuszcza sie stosowanie stosowanie studzienek innych typow pod warunkiem zachowania rzednych

Podstawowe parametry studzienek sciekowych

. Osadni
Ozn. |Lokalizacja sz%ctica H[mm] Rzednawy lﬂt[mm] HSZ{’[’%';;,'}
W1 | dojazd nr 2 116,93 1 1830 | 115,901 1030 | 800
W2 | dojazd nr 3 117,00 | 1830 | 115,971 1030 | 800

14) Zwir 2/31,5 mm - 0,226 m3

15) Zwir (lub thuczeri) 31,5/63 mm - 0,226 m3

)

)

) Whaz Zeliwny @600 kI D400 (KZO typ CO-600W) - 1 szt.

5) Zelbetowe pierscienie wyréwnawcze - 2 szt (h=80+120 mm)
)
)

08-530 Deblin ul. Rynek 12

INWESTOR: MIASTO DEBLIN

tel: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11; e-mail: poczta@um.deblin.pl

24-100 Putawy; ul. Baczynskiego 28

kom.: 603-888-732; e-mail:drorob@onet.pl

WYKONAWCA: Zaktad Robot Drogowych DROROB

Przebudowa drog dojazdowych wraz z budowg patal v
Nazwa | Stanowisk postojowych dla sam. osobowych 2017
dokumentacji | W 0S. Wislana w Deblinie
Stadium Skala| 1:25
| PROJEKT WYKONAWCZY
Tyt [ SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE r)'ﬂsr 6
rysunku | ELEMENTY ODWODNIENIA '
Projektant mgr inz. Mitosz Klys upr. nr 2743/Lb/94 I I

Sprawdzajacy | mgr inz. Wadystaw Klys

upr. nr 226/66




