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5. Opis techniczny
5.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt zasilania, linii kablowych oraz o$wietlenia ulicznego ulic Tysiaclecia
w miejscowosci Deblin. Inwestorem jest Powiat Rycki, 08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A.

5.2. Podstawa opracowania
Podstawe¢ do opracowania stanowia:

e Umowa z inwestorem,
e  Mapa do celéw projektowych,
e  Wytyczne branzy drogowej,
e  Wytyczne pozostalych branz instalacyjnych, uzbrojenia terenu,
e  Wytyczne Inwestora,
e  Wizja lokalna,
e  Projekty modernizowanych instalacji o§wietlenia drogowego,
e Posiadana wiedza i doswiadczenie,
e Aktualne przepisy PB, rozporzadzen oraz norm branzowych.

5.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje swym zakresem:
e  Zasilanie nowego o$wietlenia ul. Tysiaclecia
e Budoweg linii kablowej nN,
e Posadowienie, stupy wraz z oprawami o$wietleniowymi,
e Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym,
e Uwagi koncowe.

5.4. Deklaracja zastosowanych urzgdzen

Z uwagi na koniecznosc:

e doboru odpowiednich parametrow urzadzen i aparatury pod wzglgdem technicznym,
e doboru odpowiednich urzadzen pod wzglgdem gabarytow i cigzaru,
e wykonanie obliczen na konkretnych elementach,

w projekcie dla czgsci rozwigzan i doboru urzadzen przedstawiono konkretne rozwigzania techniczne (wybor
typow urzadzen), w zakresie: znaku aktywnego D-6 wraz z oprawami i osprzetem oraz innych ujetych w
niniejszej dokumentacji. Przedstawiony dobdr nie moze by¢ wiazacy z punktu widzenia pozwolenia na budowe i
wyboru wykonawcy gdyz jest jedynie przykltadowy dla zachowania koordynacji branzowej i dokonania
stosownych uzgodnien. Dla osprzetu i typéw opraw podano konkretne dobory dla potrzeb okreslenia standardéw
wykonania instalacji, wykonania wizualizacji. Zmiana typow opraw oswietleniowych wyltacznie za zgoda
Inwestora, Architekta i projektanta po akceptacji wizualnej i technicznej przyjetych zamiennikow. W punktu
widzenia technicznego dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania systemow rownorzednych spetniajacych opisane
w projekcie funkcje. Parametry techniczne zastosowanych rozwigzan zamiennych musza by¢ jednak analogiczne
do zaprojektowanych. Przed przystgpieniem do realizacji zgodnos$¢ techniczna musi zosta¢ potwierdzona przez
Inwestora poprzez opini¢ projektanta i ew. powotane przez Inwestora stuzby nadzoru budowy. Protokét zmiany
systemu z podaniem zamiennikow powinien zosta¢ zawarty w dokumentacji powykonawczej. Nalezy stosowac
wylacznie urzadzenia, wyroby i materiaty posiadajace §wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie
lub $§wiadectwo kwalifikacji, jakosci, wzglednie oznaczonych znakiem, jakosci lub znakiem bezpieczenstwa,
wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujace. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sig¢, ze
zastosowane w dokumentacji urzadzenia moga by¢ dostarczone przez dostawcoOw w wymaganym terminie.
Wykonawca w zadnym wypadku nie moze odstgpi¢ od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm
czy postanowien umowy z Inwestorem.

5.5. Informacja geotechniczne

W zwiazku z wystgpowaniem prostych warunkéw gruntowych, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych, zakwalifikowano projektowany obiekt do I
kategorii geotechnicznej, a warunki gruntowe na przedmiotowym terenie do prostych warunkow gruntowych.



5.6. Informacja o obszarze oddzialywania
Projektowane urzadzenia elektroenergetyczne, linie kablowe nie maja wptywu na stopien zanieczyszczenia
gleby, wdd i powietrza i nie oddzialuje w istotny sposob na srodowisko, poniewaz:
nie wymagaja zapotrzebowania w wod¢ i odprowadzania $ciekow,
nie powodujg emisji zanieczyszczen gazowych (w tym zapachow), pylowych i ptynnych,
nie wytwarzaja odpadow statych,
nie emitujg hatasu oraz wibracji, promieniowania, zaklocen elektromagnetycznych i innych,
w trakcie budowy moga spowodowaé przemieszczenie warstwy gleby o glebokosci okoto 1,0m i
szerokosci wykopu zwykle 0,4m,
e nie wptywaja znaczaco na wody powierzchniowe i podziemne,
e w minimalnym stopniu moga wptywaé na mogacy wystapi¢ drzewostan i powierzchni¢ ziemi.
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okre$lenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko oraz szczeg6lnych uwarunkowan zwiagzanych z
kwalifikowaniem do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na §rodowisko (Dziennik Ustaw nr 1397 z 2010r.),
budowa projektowanych urzadzen niskiego napigcia nie wymaga sporzadzania w/w raportu gdyz nie spowoduje
wzrostu emisji o nie mniej niz 20% i wzrostu zuzycia surowcow, materiatow, paliw i energii o nie mniej niz
20%. Po zakonczeniu robot przywrocony zostanie stan poprzedni, projektowany nawierzchni terenu. Inwestor

wykona roboty wykonczeniowe w pelnym zakresie objetym inwestycja, z nawiezieniem humusu i obsadzeniem
terenu nasionami traw i drzew.

5.7. Stan istniejgcy

Obecnie istniejace oswietlenie uliczne na ul. Tysigclecia jest w ztym stanie technicznym i zgodnie z
warunkami wydanymi przez Inwestora ma by¢ zdemontowane. Stupy, napowietrzng linie nN zasilajaca oraz
oprawy nalezy zdemontowaé. Obwod zasilajacy stupy nalezy zdemontowaé¢ do stupa nr S1/14. Materialy z
demontazu nalezy zda¢ Wtascicielowi, czyli PGE Dystrybucja S.A.

5.8. Stan projektowany

Wzdtuz projektowanej ulicy Tysiaclecia wybudowane zostang kablowe odcinki o$wietlenia ulicznego, ze
slupami stalowymi ocynkowanymi, z oprawami w II klasie ochronno$ci, wyposazonymi w oprawy typu LED.
Wiascicielem projektowanego o§wietlenia bedzie Powiat Rycki, 08-500 Ryki, ul. Wyczétkowskiego 10A.

5.9. Zasilanie oswietlenia ulicznego

Zgodnie z warunkami i ustaleniami zawartymi z przedstawiciclem Powiatu Ryckiego projektowane
oswietlenie bedzie zasilone z projektowanego przylacza oraz zlacza kablowo pomiarowego ZK-1+1P
usytuowanego w okolicy stupa nr S4 projektowanego o$wietlenia. Przylacze i ztacze jest przedmiotem innego
opracowania.

5.10. Linia kablowa oswietlenia ulicznego

Do zasilenia obwodu o$wietleniowego zaprojektowany zostat, dobrany na podstawie obliczen, kabel typu
YAKXS 4x25 + FeZn 25x4, ktéry nalezy ulozy¢ zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na planach
sytuacyjnych. Do zasilenia obwodu znaku D-6 zaprojektowany zostal, dobrany na podstawie obliczen, kabel
typu YKYZo 3x4, ktory nalezy ulozy¢ zgodnie z przebiegiem trasowym pokazanym na planach sytuacyjnych.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych trasa linii kablowej powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego
geodete. Kable na catej dlugosci trasy prowadzi¢ w rurze ostonowej typu DVK 75. Rur¢ z kablem ora z
bednarke stalowa FeZn 25x4, uktada¢ w wykopie o szerokosci 0,4m bezposrednio na dnie, linig falista z
zapasem od 1 di 3% dlugosci rowu, wystarczajacym do skompensowania ewentualnych przesunigé¢ gruntu.
Glegbokos¢ utozenia mierzona od docelowego poziomu powierzchni terenu do gornej krawedzi rury ostonowe;j
powinna wynosi¢ co najmniej 0,5m pod chodnikiem, 0,7m poza chodnikiem i min. 0,8m pod jezdnia. Przed
zasypaniem na catej dtugosci trasy w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz miejscach charakterystycznych, np.
skrzyzowania, na rur¢ ostonowa z kablem nalezy zatozy¢ oznaczniki, opaski kablowe zawierajace wyttoczone,
nadrukowane w sposdb trwaty napisy okreslajace, co najmniej: znak uzytkownika, relacje, napigcie znamionowe
i nazwe linii, typ kabla, rok ulozenia oraz nazwe wykonawcy. Rury z kablami po ulozeniu przysypaé¢ 0,25m
warstwa gruntu rodzimego i utozy¢ wzdtuz calej trasy foli¢ kablowa koloru niebieskiego. Folia winna mie¢



grubos¢ 0,5mm, a szeroko$¢ taka aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20cm. Wykop zakopac
gruntem rodzimym, zageszczonym warstwami 20-30cm pod projektowang jezdnia, Scieszka rowerowa i
chodnikiem uzyskujac wspotczynnik zageszczenia réwny 1. Dhugo$ci odcinkéw projektowanych kabli pokazane
sg na planie sytuacyjnym oraz schematach ideowych zasilania.

Przy uktadaniu kabli nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci poziome i pionowe od innych sieci uzbrojenia
terenu. Na skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejaca siecig uzbrojenia terenu kable wymagaja stosowanych
zabezpieczen. Zabezpieczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-004, wlasciwych norm
branzowych oraz przepisow PB, BHP i Ppoz. Zabezpieczenia kabla o$wietleniowego na catej dlugosci trasy
stanowi¢ bedzie rura ostonowa typu DVR 75 koloru niebieskiego, ktora nalezy wprowadzaé¢ poprzez fundament
do stlupa. Zabezpieczenie kabla w rurze wykona¢ z nalezyta starannosciag w ten sposob, aby mogt by¢ on w
ostonie swobodnie przemieszczany. Konce kazdego odcinka rury ostonowej powinny by¢ uszczelnione przed
przedostawaniem si¢ wody i zamuleniem, uszczelnieniami systemowymi. Zabrania si¢ stosowania uszczelnienia
w postaci pianki poliuretanowej, masy bitumicznej. Material uszczelniajacy powinien otacza¢ kabel ze
wszystkich stron tak aby przy ruchu cieplnym kabla jego powloka nie ocierala si¢ o krawedz rury. Na
skrzyzowaniach linii kablowej z innymi sieciami uzbrojenia terenu zastosowaé nalezy dodatkowe obiektowe
rury ochronne. Jako ostony otaczajace stosowaé rury typu SRS, DVK o $rednicy 110mm zgodnie z
zapotrzebowaniem. Skrzyzowania kablowej linii o$wietleniowej z istniejacymi gazociggami nalezy wykonac
zgodnie z norma PN-91/M-34501 "Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami terenowymi" oraz z
Rozporzadzeniem MG z dnia 30 lipca 2001r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
sieci gazowe. Na wszystkich skrzyzowaniach z czynnymi gazociagami nalezy zastosowac¢ rury ochronne typu
DVR 110. Dhugo$¢ rur ochronnych powinna by¢ tak dobrana aby ich konce byly wyprowadzone co najmniej
2,0m liczac od zewnetrznej $cianki gazociagu niskiego i $redniego ci$nienia oraz 10,0m dla gazociagdéw
wysokopreznych. Rury ochronne nie powinny posiada¢ oznaczen stosowanych w gazownictwie. Projektowana
lini¢ o$wietleniowa nalezy uklada¢ pod istniejacymi gazociaggami w ten sposob, aby nie uszkodzi¢ izolacji na
istniejacych ciagach gazowych. Konce projektowanych rur powinny by¢ uszczelnione przed przenikaniem gazu.
Wszystkie roboty przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych gazociaggdéw nalezy wykonaé po
wczesniejszym ustaleniu ich giebokosci oraz pod nadzorem upowaznionych stuzb. Sposéb wykonania zblizen i
skrzyzowan ziemnych z liniami elektroenergetycznymi powinien odpowiada¢ wymogom N SE-E 004. W
przypadku skrzyzowania lub zblizenia z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi nalezy je dodatkowo
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o odpowiednio dobranej $rednicy np. A110PS, stosowanie do
napi¢¢ i liczby kabli elektroenergetycznych o ile nie s3 w ten sposob zabezpieczone. Na skrzyzowaniach z
istniejacymi wodociaggami, telekomunikacyjnymi, kanalizacji §ciekowymi i deszczowymi, zabezpieczenie linii
o$wietleniowej stanowi¢ bedzie rura ostonowa DVR 75 w ktoérej bedzie ona ulozona. Skrzyzowania z
istniejagcymi i projektowanymi jezdniami o ile warunki terenowe na to pozwalaja powinny by¢ wykonane
prostopadle do osi jezdni przy wykorzystaniu rur ochronnych SRS. Rury nalezy utozy¢ nieprzerwanie w jednym
ciagu pod nawierzchnig drogi oraz min. 0,5m poza jej krawedzie. Odleglo$¢ pionowa od goérnej warstwy rur do
rzgdnej nawierzchni drogi powinna wynosi¢ co najmniej 0,8m chyba ze warunki wydane przez zarzadcg¢ drogi
beda stanowi¢ inaczej. Przepusty pod jezdniami asfaltowymi i trwale utwardzonymi nalezy wykona¢ metoda
przewiertu bez naruszania struktury nawierzchni a w przypadku jezdni nieutwardzonych wykopem otwartym. Na
skrzyzowaniach z wyjazdami na posesj¢ lini¢ o$wietleniowa nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu
DVR. W przypadku wykonywania przepustow lub oston o dlugosci przekraczajacej dtugos¢ handlowa rury
faczy¢ ze soba za pomoca ztaczek lub kielichdéw koncowych. Przepusty uktadaé ze spadkiem ok. 2%. Konce
wszystkich rur ostonowych powinny by¢ uszczelnione przed przedostawaniem si¢ wody i zamuleniem za
pomoca uszczelnien systemowych zalecanych przez producenta. Rozdaje oslon rurowych przedstawiono w
tabeli montazowej oraz pokazano na planie sytuacyjnym. Wszelkie prace w poblizu innych instalacji
wykonywa¢ recznie zapewniajac nienaruszalnos$¢ ich pracy, pod nadzorem odpowiednich stuzb. Przekroczenia
wykonywac na glebokosci réznej od ulozenia innych instalacji, ustalonej na podstawie przekopow kontrolnych,
odkrywek w poblizu danej sieci. Zaktada sig, ze w trakcie prowadzenia wykopow Wykonawca moze natknac sig
na urzadzenia uzbrojenia podziemnego terenu, ktore nie zostaly zinwentaryzowane i naniesione na podktadzie
geodezyjnym. W takim przypadku wykonawca zobowigzany jest do zastosowania z wiasnej inicjatywy takich
oston aby ewentualne zblizenie i skrzyzowanie wykonane byto zgodnie z obowigzujacymi normami.



Uwagi dodatkowe. Glgbokos¢ wykopow dostosowaé do projektowanych, docelowych rz¢dnych terenu.
Kable po ulozeniu przed zasypaniem zglosi¢ inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionego
geodete. Przed zataczeniem napigcia wykona¢ niezbedne pomiary.

5.11. Stupy oswietleniowe

Do oswietlenia ulic zastosowac stupy uliczne stalowe ocynkowane na kolor srebrny ze stopg zabezpieczong
antykorozyjnie elastenem poliuretanowym, posadowione na prefabrykowanym fundamencie betonowym. Dla
zachowania stylistyki o$wietlenia oraz parametrow przyjetej klasy oswietleniowej, przewidziano stupy typu S-
90C z wysiggnikami tukowymi W-2,0 na ktoérych wysoko$¢ zamontowania opraw o$wietleniowych wynosi ok.
9,0m. Stupy ustawi¢ na prefabrykowanych fundamentach F-150/200 o wymiarach: 0,3x0,3x1,5m po uprzednim
ich wypoziomowaniu i ustabilizowaniu mieszanka betonowo piaskowa. Stupy montowa¢ wngkami od strony
chodnika a przy jego braku w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw na danym odcinku ulicy. Sruby
kotwigce shupy do fundamentéw zabezpieczy¢ przed korozja plastikowymi naktadkami. Wneki w shupach
wyposazy¢ w ztacza stupowe w II klasie ochronno$ci z mozliwoscig zastosowania wylacznikow nadpradowych.
Lokalizacje projektowanych stupow pokazano na planach sytuacyjnych. Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z
instrukcja montazu producenta shupéw. Numeracja projektowanych stupdw wykorzystana zostata jedynie dla
potrzeb niniejszego opracowania. Docelowa numeracja oraz ostateczny kolor anodowania uzgodni¢ na biezaco
w czasie wykonawstwa z Inwestorem. Dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu stupow pod warunkiem
spetnienie wymagan zatozonych parametrow o§wietlenia dla przyjetej kategorii oswietlenia ulic.

5.12. Oprawy oswietleniowe

Oswietlenie projektowanych ulic zaprojektowano w oparciu o0 wymogi normy PN-EN 13201 " Os$wietlenie
drog". Przyjeto kategorie o$wietlenia drogi MES, dla ktoérej iloSciowe wymagania o$wietleniowe wynosza,
zgodnie z zalaczonymi obliczeniami. Do powyzszych wymagan wykonano obliczenia przy uzyciu programu
DIALUX, a wyniki obliczen zalagczono w podpunkcie "Obliczenia techniczne". Do obliczen zatozonych
parametréw oswietlenia ulic przyjeto oprawg LED w II klasie ochronnosci typu BGP 203 IXxLED 75W
(rozwiazanie przykladowe). Sa to oprawy z regulowanym zaczepem stupowym. Dla zachowania zalozonych
parametrow o$wietlenia dla danej kategorii drogi projektowane oprawy zamontowa¢ na wysi¢gnikach pod katem
15° 1 przylaczy¢ wewnatrz stupa do zlacz stupowych przewodem YDY 2x2,5. Do zabezpieczenia opraw
oswietleniowych zastosowa¢ wktadki topikowe 4A. oprawy podiaczy¢ do poszczegolnych przewodow fazowych
naprzemiennie. Kazdy przewdd fazowy stanowit bedzie odrgbny obwod. Podtaczenie poszczegdlnych opraw do
obwodow przedstawiono na schematach ideowych zasilania. Doktadne ustalenia pozycji opraw o§wietleniowych
dobra¢ w pomiaréw powykonawczych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych opraw pod warunkiem uzyskania
zgody Inwestora oraz zatozonych parametrow oswietlenia dla przyjetej kategorii oswietlenia ulic.

5.13. Uziemienie robocze
Projektuje si¢ wraz z linia zasilajaca, utozy¢ na calej dlugosci obwodu, bednarke stalowa ocynkowang
FeZn25x4, ktorg nalezy polaczy¢ z wszystkimi stupami oswietleniowymi i slupem znaku D-6. Rezystancja
uziomu nie powinna przekracza¢ wartosci R,<10Q.

5.14. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

Linie kablowe o$wietlenia zaprojektowana zostata w uktadzie przystosowanym do pracy w uktadzie TT.
Srodkiem podstawowym ochrony przeciwporazeniowej jest wzmocniona izolacja robocza przewodow i kabli
oraz II klasa ochronnosci oston zewngtrznych urzadzen. Jako $rodki ochrony dodatkowej przed dotykiem
posrednim zastosowano system samoczynnego wylaczenia zasilania w czasie opisanym w obowigzujacych
normach przez zapewnienie odpowiedniej rezystancji petli zwarcia, ktore realizowane bedzie przez
zabezpieczenie zainstalowane w stupach i szafce o$wietleniowej. Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej
potwierdzi¢ pomiarami kontrolnymi przed oddaniem instalacji do eksploatacji.

5.15. Uwagi konicowe

Projekt nadaje si¢ do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania zatwierdzenia przez Inwestora, co
potwierdzone zostanie pieczecia ,,Do realizacji” i podpisem Inspektora Nadzoru. Jezeli zdaniem Oferenta lub
Wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto wszystkich koniecznych elementow, zarowno



w zakresie podstawowego zagadnienia, jak i branz zwigzanych, to przed przystapieniem do wyceny i robot musi
zglosi¢ list¢ uwag, do ktérych ustosunkuje si¢ projektant. W innym przypadku uwaza si¢, ze dokumentacja
zostala zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do realizacji bez uwag. Instalacj¢ nalezy wykonaé zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami. W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy
przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu, niezbgdne do zrealizowania catosci prac.
Wszystkie proponowane przez Wykonawce zamienne rozwigzania powinny zosta¢ przedtozone Inwestorowi lub
jego reprezentantom do ostatecznej akceptacji. Wszystkie elementy ujgte w opisie, a nie uj¢te na rysunkach Iub
ujete na rysunkach, a nie ujgte w opisie, winne by¢ traktowane tak, jakby byly ujete w obu czgsciach. W
przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktory
zobowigzany bedzie do jego pisemnego rozstrzygnigcia. Wszystkie materialy winny odpowiada¢ polskim
normom 1 posiada¢ niezbedne atesty i1 spetnia¢ odpowiednie przepisy. Wszystkie zastosowane aparaty i
urzadzenia elektryczne, kable oraz przewody, powinny posiadaé odpowiednie atesty lub certyfikaty. W
przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych dotyczacych niniejszej dokumentacji, Wykonawca
przed ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem, ktdry jako jedyny jest upowazniony do
wprowadzania zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bgdg na korzy$¢ Inwestora. Wykonawca
jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materialow i urzadzen dla tych instalacji. Montazu urzadzen
dokona¢ zgodnie z dokumentacjami techniczno-ruchowymi. Odstgpstwa od projektu nalezy uzgadnia¢ w ramach
nadzoru autorskiego. Calos¢ prac powinna by¢ wykonana przez osobg lub firme¢ elektryczng uprawniong do
wykonywania prac zwigzanych z montazem instalacji elektrycznych. Calo$¢ prac powinna wykona¢ firma lub
osoby posiadajace stosowne kwalifikacje i uprawnienia . Kierownik robét elektrycznych powinien posiadac
uprawnienie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne i elektroenergetyczne. Po wykonaniu wszystkich prac zwigzanych z montazem instalacji nalezy
dokona¢ sprawdzenia odbiorczego zgodnie z norma. Do odbioru koncowego robot nalezy przedstawic:
o dokumentacje powykonawcza poswiadczong przez wykonawce i inspektora nadzoru w zakresie
wprowadzanych zmian i uzupehien,
protokotly odbioru robét czesciowych i ulegajacych zakryciu,
protokoty pomiarow,
oswiadczenie wykonawcy o wykonaniu rob6t zgodnie z projektami obowigzujacymi przepisami,
e wymagane atesty i certyfikaty na zbudowang aparature i osprzet.

Calos¢ prac montazowych wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, stosujac si¢ do zalecen

obowiazujacych w tym zakresie norm i przepisow, DTR producentow.



6. Obliczenia techniczne

Bilans mocy, ul. Tysiaclecia

Lp Oprawy Moc jedn. | Ilos¢ Moc
" | o$wietleniowe [kW] [szt.] [kW]

1. Proj. opr. o$w. 0,075 12 0,90

2.

3.

RAZEM: 0,90

Zabezpieczenie obwodu: S303 C10A




7. Zestawienie materialow i obliczenia techniczne
Tabela 1. Zestawienie materiatow ul. Tysigclecia
Tabela 2. Obliczenie parametréw zwarciowych umieszczono na rysunku nr [E-3
Tabela 3. Zestawienie materiatow z demontazu.
Obliczenia natezenia o§wietlenia dla ul. Tysigclecia

Tabela 3. Zestawienie podstawowych materiatdw z demontazu o$wietlenia ulicznego ul. Tysiaclecia w De¢blinie.

Lp. | Opis J.m. Ilos¢ Uwaga

1 Betonowy stup wraz z osprzetem linii napowietrznej nN oraz oprawa Kol 12
" | o$wietleniowag wraz z zabezpieczeniem. Pl

Linia napowietrzna gota 2x25 wraz z osprzgtem m Ok. 500m

Sl R Rl e

UWAGA. Wszystkie zdemontowane materialy nalezy zda¢ do magazynu
PGE Dystrybucja S.A.



8. Cze$¢ graficzna projektu:

Plan zagospodarowania terenu, rozmieszczenie urzadzen
Schemat ideowy zasilania

Schemat ideowy sterowania 1/2

Schemat ideowy sterowania 2/2

Przyktadowy widok obudowy szafki o§wietleniowej SO

IE-1
IE-3
IE-4
IE-5
IE-6



Tabela 1. Tabela montazowa
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Deblin

ul.Tysigclecia

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 09.02.2017
Edytor:



Deblin [ . D |A|_UX

09.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Spis tresci
Deblin
Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Lista opraw 3
PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 940-11500 Im-4S/740 DN10
Karta danych oprawy 4
Ulica 1
Dane planowania 5
Wyniki szczegotowe 6
il

Strona 2



Deblin

5 llos¢

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 940-11500 Im-
4S/740 DN10 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 10010 Im

Strumien Swietlny (Lampy): 11000 Im

Moc opraw: 75.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 48 78 97 100 91

Wyposazenie: 1 x 40xLED-HB/NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).

DIALux

09.02.2017

Deblin / Lista opraw

NP

il
Strona 3



Deblin

DIALux

09.02.2017

Edytor

Telefon

faks
e-Mail

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 940-11500 Im-4S/740 DN10 / Karta danych oprawy

Klasyfikacja o$wietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 48 78 97 100 91

UniStreet — prosta, wydajna i ekonomiczna rodzina opraw ulicznych
Oprawy UniStreet wykorzystujgce wydajne diody LED zapewniajg przy
stosunkowo niskich kosztach poczgtkowych, znaczne oszczednos$ci w
poréwnaniu z konwencjonalnymi oprawami o$wietlenia ulicznego, oferujac
petny zwrot z inwestycji w ciggu krétkiego czasu. Szeroka gama dostepnych
strumieni Swietlnych, umozliwia prostg wymiane punkt za punkt swietiny
przestarzatych konwencjonalnych zrédet $wiatta i opraw o$wietleniowych.
Oprawa wykonana jest z materiatéw nadajgcych sie do recyklingu. Jako, ze
jest to rozwigzanie oparte na diodach LED nie wymaga skomplikowanych
czynnosci konserwacyjnych. Wersja Core bazujgca na platformie MIDAS jest
dedykowana dla duzych projektow w ktérych gtéwng role odgrywa cena.
Zapewnia ograniczony wybor optyk.

Wersja Performer wykorzystujgca platforme LEDGINE-O to doskonaty wybor
dla klientow, ktérzy planujg duze modernizacje z nastawieniem na szybki i
korzystny zwrot z inwestycji.

Wylot Swiatta 1:

1052 105°
90° 90°
75% 75°
60° 60°
45° 450
480
640
30° 157 0° 15°% 30°
cd/kim nN=91%
C0-C180 —C90 - C270

powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.

il
Strona 4



Deblin

Profil ulicy

Jezdnia 1
Sciezka dla rowerzystéw 1
Chodnik 1

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

Edytor
Telefon

DIALux

09.02.2017

faks

e-Mail

Ulica 1/ Dane planowania

(Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

(Szerokos¢: 2.500 m)
(Szerokosc¢: 1.500 m)

3,1

-2.70 m

Oprawa:

Strumien swietlny (Oprawa):
Strumien $wietliny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):

Wysokos¢ punktu swietlnego:

Nawis (2):
Nachylenie wysiegnika (3):
Dtugosé wysiegnika (4):

40.00 m

)

PHILIPS BGP203 T25 1 xLED-HB 940-11500 Im-4S/740 DN10

10010 Im

11000 Im

75.0 W

jednostronnie na dole
40.000 m

9.100 m

9.000 m

-2.691 m

50°

2.000 m

Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej

przy 70°: 573 cd/kim
przy 80°: 201 cd/kim
przy 90° 1.37 cd/klm

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng linig pionowg przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.

Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
oslepiania D.5.

il
Strona 5



Deblin

DIALux

09.02.2017
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczego6towe
T6.00m
—
—
@ T0.00
(3) T-250
; . , . -4.00
0.00 40.00 m
Skala 1:329

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Lista pdl oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokos¢: 6.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana klasa oswietleniowa: ME4a

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

L, [cd/m?] uo U TI[%] SR
0.77 0.43 0.67 14 0.80
>0.75 2040 =0.60 <15  20.50

v v v v v

il
Strona 6



Deblin

Lista p6l oszacowania

2

Pole oszacowania Sciezka dla rowerzystow 1

Dtugosc: 40.000 m, Szerokos¢: 2.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Przynalezne elementy uliczne: Sciezka dla rowerzystéw 1.

Wybrana klasa oswietleniowa: S1

Warto$ci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

Pole oszacowania Chodnik 1

Dtugosé: 40.000 m, Szerokosé: 1.500 m
Siatka: 14 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

DIALux

09.02.2017

Ulica 1 / Wyniki szczego6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E, [X] E. [Ix]
16.20 6.19

> 15.00 >5.00
v v

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] E,.i [X]
15.11 5.09

2 15.00 2 5.00
v v

il
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