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Obudowa SKRD600/400/1+520/400/1+CIKOE 400

[Tablica licznikowa 3f

Listwa zaciskowa LZ-35

Zabezpieczenie przedlicznikowe np. S303 C10

4l Bl Bd N b

Rezerwa miejsca na zegar

0. |Podstawa bezpiecznikowa 160A

Uwagi:

1. Ztacze nalezy wykonac¢ z obudowy z tworzywa
termoutawrdzalnego lakierowanego w II klasie izolacji i
posadowi¢ na dzialce nr 3271/7 w okolicy stupa.

2. Elementy przedlicznikowe min. zabezpieczenia
przedlicznikowe, 1 zegar sterujacy przystosowac do

plombowania.

3. Zlgcze przystosowac do zamontowania zamka typu

MASTER KEY.
Rysunek przedstawia propozycje wykonania zlgcza. Inne

wykonania po uzgodnieniu z PGE Dystrybucja S. A. Oddziat
Pulawy na etapie wykonawstwa.

% -Elementy przystosowane do plombowania

ZK-1+1P
Uktad sieci TT

Poziom gruntu
] I vl Inwestor:
g %@ Powiat Rycki, 08-500 Ryki, ul. Wyczotkowskiego 10A
n L Wykonawca:
(CAMINO Biuro Projektowo-Techniczne Drogownictwa CAMINO
20-860 Lublin, ul. Szwajcarska 8/9, tel 609-430-425
= F c Temat: | Szybciej i bezpieczniej z Deblina do Ryk
Nazwa 1ys. Przyktadowy widok elewac;ji ztgcza ZK-1+1P
UWAGA: yIacomy I=a
Na rysunku pomini¢to widok posadowionej obok projektowaniego
.. . . . .y . . . . N isko i imig, . Specjalnos¢ | Podpi Skala: -
zlacza, szafki o§wietleniowej. Widok szafki o§wietleniowej zgodnie ERTo T e, AT pedjainosc | Podpis | Skela
. Projektowat | M9 inz. Pawet Wojczuk elektryczna Nr rys.
z specyfikacja producenta. LUBIISIPWORD |E-3
Sprawdzat | 9L SYWOE 08 Y elektryczna

Data: kwiecieri 2016




