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Zatgcznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA DLA ZADANIA
INWESTYCYJNEGO — WYMIANA OSWIELTENIA ULICZNEGO | PARKOWEGO
W MIESCIE DEBLIN W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU POD NAZWA
,POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA POPRZEZ MODERNIZACJE | BUDOWE
ENERGOOSZCZEDNEGO OSWIETLENIA ULICZNEGO W MIESCIE DEBLIN”

1. Przedmiotem zamdwienia jest realizacja dostaw i ustug polegajgcych na wymianie
oswietlenia ulicznego i parkowego w Miescie Deblin w ramach realizacji projektu pod
nazwg ,Poprawa jako$ci powietrza poprzez ~modernizacje |  budowe
energooszczednego oswietlenia ulicznego w MieScie Deblin”.

2. Szczegotowy zakres realizacji przedmiotu zaméwienia obejmuje w szczegolnosci:

a) Demontaz 1 812 szt. istniejgcych opraw oswietleniowych oraz 1 036 szt
wysiegnikéw wraz z okablowaniem i zabezpieczeniami.

b) Dostawe opraw os$wietleniowych, zgodnych ze zlozong ofert3, w miejsce
prowadzenia prac instalacyjnych w ilosci 1 815 szt., w tym 1 583 szt. opraw
ulicznych, 35 szt. opraw ulicznych ozdobnych i 197 szt. opraw ozdobnych
parkowych. Przy tym, poziom zaprogramowania zasilacza w cyklu
24 h dostarczanej oprawy, winien uwzglednia¢ zarébwno wymogi normy oswietlenia
ulic PN-EN 13201:2016, jak rowniez wymogi okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r., w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr 93/2007, poz. 623, ze
zm.).

c) Wykonanie oraz uzgodnienie projektu technicznego wedlug warunkéw
technicznych wydanych przez PGE Dystrybucja S.A. Odziat Lublin, tj. Operatora
Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD oraz zawarcie umowy z OSD o
wspoétpracy przy modernizacji oswietlenia drogowego i ulicznego.

d) Instalacje dostarczonych opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegnikach
i stupach zgodnie z zestawieniami (tabele, przedmiary i mapa), w ilosci 1 815 szt.

e) Montaz przewodéw zasilajgcych (oprawa — zabezpieczenie) o dtugosci ok. 4 m na
komplet dla stupow linii napowietrznej w ilosci 913 szt. i ok. 10 m na komplet dla
stupow linii kablowej w ilosci 195 szt.

f) Montaz zabezpieczeh dla opraw na linii napowietrznej w ilosci 913 szt. oraz dla linii
kablowej komplet ztgcz kablowych w ilosci 195 szt. wraz z wktadkg topikowg 4A.

g) Wymiane zaciskow pradowych AL/Cu dla opraw na liniach napowietrznych
w ilosci 913 szt. Przy zigczu na linii nieizolowanej zastosowaé zacisk
przystosowany do montazu na liniach nieizolowanych, przy zigczu na linii
izolowanej zacisk przystosowany do montazu na linii izolowane;.

h) Dostawe i instalacje 62 szt. szafek oswietleniowych wyposazonych w zegary
sterujgce oswietleniem z mozliwos$cig zdalnego dostepu do opraw os$wietleniowych
oraz ich grupowego zdalnego programowania, uktad kompensacji mocy biernej do
wartosci  okreslonej w  warunkach  przylgczeniowych, zabezpieczenia
przeciwprzepigeciowe (B+C), zabezpieczenia gtéwne i obwodowe oraz aparaty
taczeniowe.

i) Wyniesienie szaf z uktadami pomiarowymi poza obszar stacji transformatorowych
w iloéci 14 szt.
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i) Wymiane wysiegnikbw na ocynkowane jednoramienne dla opraw
modernizowanych o parametrach geometrycznych wynikajgcych z obliczen
fotometrycznych, wilosci 1 027 szt.

k) Wykonanie pomiardw skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej dla
zainstalowanych urzgdzen w | klasie ochrony.

[) Wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia i izolacji przewoddw i kabli.

m)Wykonanie  pomiarédw natezenia oswietlenia dla wskazanych przez
Zamawiajgcego dziesieciu odcinkéw modernizowanego oSwietlenia,
a w przypadku, kiedy ktérykolwiek z pomiarow natezenia oswietlenia nie potwierdzi
pozioméw ze ztozonej oferty, przeprowadzenie 100% kontroli natezenia
modernizowanego oswietlenia objetego projektem, na koszt Wykonawcy
— w terminie nie dtuzszym niz 21 dni.

n) Wykonanie pomiarébw mocy zainstalowanej oraz cos(¢) dla wszystkich
zmodernizowanych obwodéw oswietlenia.

0) Sprawdzenie ciggtosci zyt kabli zasilajgcych.

p) Wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg geoinformatyczng
GIS elementoéw systemu o$wietleniowego.

Oferowane przez Wykonawce w ramach dostawy z instalacjg oprawy ze zrodiem

Swiatta LED muszg charakteryzowaé sie parametrami techniczno-uzytkowymi nie

gorszymi niz wymienione w ponizszych podpunktach:

a) Wszystkie oferowane oprawy o$wietleniowe muszg spetniaé nastepujgce
wymagania:
¢ Wymagany parametr: Moc zainstalowana wszystkich opraw oferowanych

przez Wykonawce (suma mocy rzeczywistej
wszystkich opraw bez uwzglednienia tzw. zmiennego
profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu

24h).

Wymagana wartos¢: Okreslona w ofercie Wykonawcy, nie wyzsza
niz 80,78 kW.

Dowdd spetnienia: Suma mocy rzeczywistej wszystkich opraw okreslona

przez Wykonawce w ofercie, bez uwzglednienia
tzw. zmiennego profilu mocy oprawy, tj. redukcji mocy
oprawy w cyklu 24h, winna wynika¢ z wykonanych
obliczen fotometrycznych.

e Wymagany parametr: Dobér oferowanych opraw w zgodnos$ci normag
PN-EN 13201:2016 — Oswietlenie drog.

Wymagana warto$¢:  Spetnienie wymagan normy  PN-EN 13201:2016
— OsSwietlenie drog dla ulic objetych obliczeniami
fotometrycznym lub rownowaznego systemu
odniesienia.

Dowdd spetnienia: Obliczenia  fotometryczne  wykonane zgodnie
z parametrami okreslonymi w referencyjnym projekcie
fotometrycznym danymi wsadowymi — uzupetnione
o pliki fotometryczne zastosowanych w obliczeniach
opraw w formie bazy danych, umozliwiajacych na jej
podstawie dokonanie wyliczen parametrow
oswietleniowych drogi w ogdlnie dostepnym programie
komputerowym do wspomagania obliczen w formacie
eulumdat (.Ldt), winny spetnia¢ wymagania normy
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Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:

Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:

Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartosc¢:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartosc¢:

Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartosc:
Dowdd spetnienia:

Wymagany parametr:

Wymagana wartos¢:

PN-EN 13201:2016
odniesienia.

PF (wspotczynnik mocy) zasilacza oprawy dla mocy
nominalnej zasilacza przed jego zaprogramowaniem.
PF = 0,95 (cos(¢) 2 0,95 lub tg(p) < 0,325).

PF okreslony przez Wykonawce w wykazie
oferowanych urzgdzen ceny oferty dla poszczegolnych
oferowanych opraw winien spetnia¢ ten wymaog.

PF (wspdtczynnik mocy) zasilacza oprawy po jego
zaprogramowaniu.

PF = 0,94 (cos(p) = 0,94 lub tg(¢) < 0,364).

PF  okreslony przez Wykonawce w wykazie
oferowanych urzgdzen ceny oferty dla poszczegdlnych
oferowanych opraw winien spetnia¢ ten wymaog.

Klasa ochrony przeciwporazeniowej — izolacji.

Il klasa ochrony przeciw porazeniowej zgodna z normg
PN-EN 60529 — Stopnie ochrony zapewnianej przez
obudowy lub réwnowaznym systemem odniesienia.
Karta katalogowa producenta, w skréocie KT.
Szczelnos¢ oprawy oswietleniowe;.

Minimalna wymagana klasa szczelnosSci |IP66.
Dopuszcza sie klase IP65, gdy uktad zasilajgcy jest
uszczelniony do klasy IP66.

KT.

Zasilanie.

Napiecie nominalne 230V + 10% — 50Hz.

KT.

Ochrona przeciw przepieciowa.

Ochrona przepie¢ 10kV / 5kA.

KT.

Temperatura barwowa zrodet Swiatta.

4000°K % 10%.

lub réwnowaznego systemu

KT.

Wskaznik oddawania barw.

CRI > 70.

KT.

Sterowanie oprawg i redukcjg mocy.

System  sterowania oprawami z  mozliwoscig

grupowego zdalnego przeprogramowywania amplitudy
i czasu redukcji mocy, zgodny ze szczegdétowym
opisem.

KT.

Zakres temperatury pracy.

Minimalny zakres -40°C do +25°C.

KT.

Wspotczynnik znieksztatcen harmonicznych pradu.
THD < 8% dla punktu pracy oprawy.
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Dowdd spetnienia: KT.

Wymagany parametr: Oznakowanie oprawy oswietleniowej ze wzgledu na
zgodnos¢ z normami europejskimi lub réwnowaznymi
systemami odniesienia.

Wymagana wartos¢:  Znak ENEC lub réwnowazny.

Dowdd spetnienia: Sprawozdanie z badan przeprowadzonych przez
jednostke oceniajacg lub certyfikujgcg oznakowanie
oferowanych opraw oswietleniowych znakiem ENEC
lub znakiem roéwnowaznym, Ilub inny dokument
réwnowazny sprawozdaniu z badan.

Wymagany parametr: Gwarancja producenta na oprawe oswietleniowg
uliczng LED, tj.: na trwato$¢ strumienia sSwiatta oprawy
mierzong parametrem L80B10 z uwzglednieniem
spadkow strumienia Swiatta oprawy w okresie
gwarancji, na uktad zasilajgcy w oprawie wraz
z parametrami elektrycznymi zasilacza, na obudowe
oprawy wraz z ostong zrddta Swiattg jezeli wystepuje
oraz na uktad optyczny.

Wymagana wartos¢: Gwarancja producenta na okres co najmniej 8 lat od
dnia dokonania odbioru inwestyciji.

Dowdd spetnienia: Dokument potwierdzajgcy wymagany okres gwaranciji
na oprawy wystawiony badz potwierdzony przez
producenta opraw.

b) Oprawy oswietlania ulicznego typu LED A, LED B, LED C muszg spetniaé
nastepujgce wymagania techniczne:

Konstrukcja oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)
Oprawa o$wietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium cisnieniowo
odlewanego Ilub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie z normg
PN-EN 1706:2011 — Aluminium i stopy aluminium - Odlewy — Skifad
chemiczny i wkasnosci mechaniczne lub rownowaznym systemem odniesienia.
Oprawa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL wskazanym przez
Zamawiajgcego. Oprawa wyposazona w ptaskg ostone zrodet swiatta oraz
soczewek wykonang ze szkta hartowanego lub tworzywa sztucznego lub
uktad optyczny o odpornosci na uderzenia co najmniej IK08. Sruby mocujgce
wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie elementow.
Oprawa musi by¢ wyposazona w oprzewodowane, standaryzowane gniazdo
umozliwiajgce montaz sterownikow bgdz czujnikow bez ingerencji w oprawe
— dotyczy 100 szt. opraw o$wietleniowych wskazanych przez Zamawiajgcego
na etapie realizacji zamoéwienia. Oprawa musi by¢ oznakowana w sposob
zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje wyrobu, dodatkowe oznakowanie
identyfikacyjne musi umozliwiaé¢ jego trwate umieszczenie takze na stupie po
zamontowaniu oprawy.

Montaz oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt do montazu na stupie
i na wysiegniku. Mozliwos¢ regulacji na stupie lub wysiegniku o srednicach
& 48-60 mm — regulacja w zakresie 0-90° ze stopniem 5°. Regulacja oprawy
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winna odbywaé sie za pomocg przegubu (zintegrowanego lub
niezintegrowanego), umozliwiajgcego zmiane kata oprawy.

Optyka oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametréw — KT)

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie
— Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz lub
réwnowaznego systemu odniesienia, zapewniajgcy petne ograniczenie $wiatta
niepozgdanego. Spetniajgcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub rownowaznego systemu odniesienia. System optyczny
IP66. Dla opraw z szybg zabezpieczajgcg zrédta LED, konieczny jest czujnik
temperatury zamontowany na ptytce ze zrodtami swiatta LED, redukujacy prad
w przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem, ktéry
zabezpiecza te funkcjonalnos$é.

Trwato$¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwato$ci sposrod
oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy
(dowod spetnienia _minimalnych parametréw — sprawozdanie z badania
LM80-08 zastosowanych zZrédet Swiatta LED w oprawie dla temperatury
Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C (temperatura mierzona na piycie diody LED),
wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym

TM-21).

L80B10 — okredlona w ofercie Wykonawcy, ale nie mniej niz 100 000 h.

c) Oprawy ozdobne oswietlania ulicznego typu LED D muszg spetnia¢ nastepujgce
wymagania techniczne:

Konstrukcja oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)
Oprawa oswietlenia ulicznego o korpusie wykonanym z aluminium ci$nieniowo
odlewanego Ilub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie z normg
PN-EN 1706:2011 — Aluminium i stopy aluminium — Odlewy — Sktad
chemiczny i wkasnosci mechaniczne lub rownowaznym systemem odniesienia
lub odlew zeliwny. Oprawa malowana proszkowo w kolorze z palety RAL
wskazanym przez Zamawiajgcego. Oprawa wyposazona w ostone zrédet
Swiatta oraz soczewek wykonang ze szkta hartowanego lub tworzywa
sztucznego o ksztalcie zgodnym z przykladowym wyglagdem oprawy. Sruby
mocujgce wykonane ze stali nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie
elementéw. Oprawa musi by¢ oznakowana w sposdb zapewniajgcy
jednoznaczng identyfikacje wyrobu, dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne
musi umozliwiac jego trwate umieszczenie takze na stupie po zamontowaniu
oprawy.

Ksztatt i montaz oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)
Oprawa przeznaczona do montazu jako oprawa zwieszana na specjalnym
wysiegniku. Oprawa wyposazona w uchwyt umozliwiajgcy montaz do
wysiegnika o srednicy zewnetrznej 43 mm. Maksymalne wymiary oprawy 700
mm wysokos$ci oraz 700 mm srednicy. Dopuszczalna tolerancja -10% i +30%.
Schemat istniejgcych wysiegnikéw:
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Przyktadowy wyglad oprawy:

Optyka oprawy (dowodd spetnienia minimalnych parametrow — KT)

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie
— Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz lub
réownowaznego systemu odniesienia, zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta
niepozadanego. Spetniajacy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub réwnowaznego systemu odniesienia. System optyczny
IP66. Dla opraw Kkonieczne jest zastosowanie czujnika temperatury
zamontowanego na ptytce ze zrodtami Swiatta LED, redukujgcego prad
w przypadku przekroczenia temperatury, z odpowiednim zasilaczem,
ktory zabezpiecza te funkcjonalnosc.

Trwato$¢ strumienia swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod
oferowanych opraw_ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy
(dowdd spetnienia _minimalnych parametrow — sprawozdanie z badania
LM80-08 zastosowanych zrédet Swiatta LED w_ oprawie dla temperatury
Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C (temperatura mierzona na piycie diody LED),
wyliczona na okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym
TM-21).

L80B10 — okreslona w ofercie Wykonawcy, ale nie mniej niz 80 000 h.

d) Oprawy ozdobne parkowe typu LED E muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

Konstrukcja oprawy (dowdéd spetnienia minimalnych parametréw — KT)

Oprawa oSwietlenia parkowego o korpusie wykonanym z aluminium
ci$nieniowo odlewanego lub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie
z normg PN-EN 1706:2011 — Aluminium i stopy aluminium — Odlewy — Sktad
chemiczny i wkasnosci mechaniczne lub rownowaznym systemem odniesienia.
Korpus oprawy malowana proszkowo w kolorze z palety RAL wskazanym
przez Zamawiajgcego. Klosz oprawy wykonany z materiatu pozwalajgcego
na pods$wietlenie klosza oprawy, np. szkio akrylowe. Oprawa wyposazona
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w ptaskg ostone zrodet swiatta oraz soczewek wykonang ze szkia
hartowanego lub tworzywa sztucznego lub uktad optyczny o odpornosci na
uderzenia co najmniej IK08. Sruby mocujgce wykonane ze stali nierdzewne;.
Niedopuszczane nitowanie elementow. Oprawa musi by¢é oznakowana
w sposob zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje wyrobu, dodatkowe
oznakowanie identyfikacyjne musi umozliwia¢ jego trwate umieszczenie takze
na stupie po zamontowaniu oprawy.

Ksztatt i montaz oprawy (dowdéd spetnienia minimalnych parametréw — KT)
Oprawa przeznaczona do montazu jako oprawa zwieszana na specjalnym
wysiegniku. Oprawa wyposazona w uchwyt umozliwiajgcy montaz do
wysiegnika o s$rednicy wewnetrznej 35 mm oraz zewnetrznej 43 mm.
Maksymalne wymiary oprawy 400 mm wysoko$ci oraz 350 mm $rednicy.
Dopuszczalna tolerancja + 10%.

Schemat istniejgcych wysiegnikéw:

690
380

@60

630

Przyktadowy wyglad oprawy:

Optyka oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametréw — KT)

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie
— Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz lub
réwnowaznego systemu odniesienia, zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta
niepozgdanego. Spetniajgcy norme o bezpieczehstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub rownowaznego systemu odniesienia. System optyczny
IP66.

Trwalos¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod
oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy
(dowdd spetnienia_minimalnych parametréw — raport z badania LM80-08
zastosowanych zrédet swiatta LED dla temperatury Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C
(temperatura_mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres prognozy,
zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21).

L80B10 — okreslona w ofercie Wykonawcy, ale nie mniej niz 80 000 h.

e) Oprawy ozdobne parkowe typu LED F muszg spetniaé nastepujgce wymagania
techniczne:
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Konstrukcja oprawy (dowdéd spetnienia minimalnych parametrow — KT)
Oprawa osSwietlenia parkowego o korpusie wykonanym z aluminium
cisnieniowo odlewanego lub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie
z normg PN-EN 1706:2011 — Aluminium i stopy aluminium — Odlewy — Sktad
chemiczny i wkasnosci mechaniczne lub rownowaznym systemem odniesienia.
Korpus oprawy malowana proszkowo w kolorze z palety RAL wskazanym
przez Zamawiajgcego. Kotnierz oprawy wykonany z tworzywa sztucznego
odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Oprawa wyposazona w plaskg
ostone zrédet Swiatta oraz soczewek wykonang ze szkta hartowanego lub
tworzywa sztucznego lub uktad optyczny o odpornosci na uderzenia co
najmniej 1K08. Zawiasy, wkrety, sruby zewnetrzne wykonane ze stali
nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie elementéw. Oprawa musi by¢
oznakowana w sposoOb zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje wyrobu,
dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi umozliwia¢ jego trwate
umieszczenie takze na stupie po zamontowaniu oprawy.

Ksztatt i montaz oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametréow — KT)
Oprawa przeznaczona do montazu na szczycie stupa. Oprawa wyposazona
w uchwyt umozliwiajgcy dostosowanie go do montazu na istniejgcych stupach
Dopuszczalne wymiary oprawy 300-400 mm wysokosci oraz 500-600 mm
Srednicy. Dopuszczalna tolerancja -10% i +30%.

Przyktadowy wyglad oprawy:

Optyka oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 — Swiatto i o$wietlenie
— Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnagtrz lub
réownowaznego systemu odniesienia, zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta
niepozadanego. Spetniajagcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub rownowaznego systemu odniesienia. System optyczny
IP66.

Trwato$¢ strumienia swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod
oferowanych opraw_ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla _oprawy
(dowdd spetnienia_minimalnych parametrow — raport z badania LM80-08
zastosowanych zrédet swiatta LED dla temperatury Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C
(temperatura_mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres prognozy,
zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21).

L80B10 — okreslona w ofercie Wykonawcy, ale nie mniej niz 80 000 h.

f) Oprawy ozdobne parkowe typu LED G muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania
techniczne:

Konstrukcja oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)

Oprawa oSwietlenia parkowego o korpusie wykonanym 2z aluminium
ciSnieniowo odlewanego Ilub formowanego wysokocisnieniowo zgodnie
z normg PN-EN 1706:2011 — Aluminium i stopy aluminium — Odlewy — Sktad
chemiczny i wkasnosci mechaniczne lub rownowaznym systemem odniesienia.
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Korpus oprawy malowana proszkowo w kolorze z palety RAL wskazanym
przez Zamawiajgcego. Kotnierz oprawy wykonany z tworzywa sSztucznego
odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Oprawa wyposazona w plaskg
ostone zrédet Swiatta oraz soczewek wykonang ze szkta hartowanego lub
tworzywa sztucznego lub ukfad optyczny o odpornosci na uderzenia co
najmniej 1K08. Zawiasy, wkrety, sruby zewnetrzne wykonane ze stali
nierdzewnej. Niedopuszczane nitowanie elementéw. Oprawa musi by¢
oznakowana w sposoOb zapewniajgcy jednoznaczng identyfikacje wyrobu,
dodatkowe oznakowanie identyfikacyjne musi umozliwiaC jego trwate
umieszczenie takze na stupie po zamontowaniu oprawy.

o Ksztatt i montaz oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametrow — KT)
Oprawa przeznaczona do montazu na szczycie stupa. Oprawa wyposazona
w uchwyt umozliwiajgcy dostosowanie go do montazu na istniejgcych stupach.
Dopuszczalne wymiary oprawy 500-600 mm wysokosci oraz 500-600 mm
Srednicy. Dopuszczalna tolerancja -10% i +30% Oprawa z wysiegnikiem o
ksztatcie zgodnym z przyktadowym wzorem.

Przyktadowy wyglad oprawy:

e Optyka oprawy (dowdd spetnienia minimalnych parametréw — KT)

System optyczny zgodny z normg PN-EN 12464-2 — Swiatlo i o$wietlenie
— Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz lub
réwnowaznego systemu odniesienia, zapewniajgcy petne ograniczenie Swiatta
niepozadanego. Spetniajgcy norme o bezpieczenstwie fotobiologicznym
PN-EN 62471 lub réwnowaznego systemu odniesienia. System optyczny
IP66.

e Trwalos¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod
oferowanych opraw ulicznych, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy
(dowdd spetnienia _minimalnych parametréw — raport z badania LM80-08
zastosowanych zrédet swiatta LED dla temperatury Ts (Tc) = 55°C oraz 85°C
(temperatura mierzona na ptycie diody LED), wyliczona na okres prognozy,
zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21).

L80B10 — okreslona w ofercie Wykonawcy, ale nie mniej niz 80 000 h.

4. Definicje okreslen uzytych w opisie przedmiotu zaméwienia:

a) Oznakowanie ENEC — European Norms Electrical Certification — jednolity na catg

Europe znak bezpieczenstwa dla produktéw elektrycznych. Produkty oznaczone
znakiem ENEC nie muszg juz by¢ akceptowane w innym kraju europejskim.
ENEC to najbardziej prestizowym ogdlnoeuropejskim znakiem certyfikacyjnym,
potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z odpowiednimi europejskimi normami EN,
dotyczacymi  bezpieczenstwa sprzetu elektrycznego, w tym sprzetu
os$wietleniowego i wyrobéw AGD. Ponadto znak ENEC informuje, ze produkt
spetnia wymagania co najmniej zbiezne ze standardem ISO 9001, a zaktad
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b)

d)

e)

f)

9)

produkcyjny wyrobéw oznakowanych znakiem ENEC jest poddawany dodatkowej
inspekciji (jest to dodatkowa gwarancja jakosci).

KT - karta techniczna, karta katalogowa, specyfikacje techniczne lub inny
dokument rownowazny producenta oprawy oswietleniowej i producenta zasilacza
oprawy, ktére posiadajg niezbedne dane do potwierdzenia wymaganych dla nich
parametrow i cech, zwanych w skrécie parametrami techniczno-uzytkowymi,
okreslonych odpowiednio w pkt. 3 Szczegdtowego Opisu Przedmiotu
Zaméwienia.

Moc nominalna zasilacza oprawy — moc maksymalna zasilacza oprawy przed
jego zaprogramowaniem nie uwzgledniajgca jego sprawnosci.

Moc rzeczywista oprawy inaczej moc zainstalowana oprawy — moc oprawy
po zaprogramowaniu zasilacza na moc wynikajgca z obliczen fotometrycznych
z uwzglednieniem sprawnosci zasilacza, rozumianej jako stosunek mocy
zasilacza oddawanej na jego wyjsciu, do mocy pobranej z sieci energetycznej.

PE — skrét od ang. Power Faktor. Po polsku PF, to wspétczynnik mocy.
Dla przebiegow harmonicznych to cos(¢). Dopuszczalne oznaczenia
to np. A. Rbwnowaznym dla PF jest tg(o).

CRI — skrét od ang. Colour Renderig Index — wskaznik oddawania barw,
im wyzszy tym wierniejsze oddawanie barw oswietlanych Swiattem sztucznym.
Dla naturalnego swiatta stonecznego CRI = 100.

THD - skrét od ang. Total Harmonic Distortion — wskaznik zawartosci
harmonicznych. Parametr okreslajacy poziom wprowadzania zakidécen przez
zasilacz oprawy do sieci zasilajgce.

Dokumenty stuzgce do oceny parametrow techniczno-uzytkowych opraw w ztozonej
ofercie Wykonawcy (tresci oferty). W celu potwierdzenia, ze oferowane oprawy do
wykonania modernizacji oswietlenia w Miescie Deblin odpowiadajg wymaganiom
Zamawiajgcego, Wykonawca w ztozonej ofercie winien:

a)

b)

wykazaé, ze zainstalowania moc wszystkich oferowanych opraw (suma mocy

rzeczywistej wszystkich opraw bez uwzglednienia tzw. zmiennego profilu mocy

oprawy, tj. redukcji mocy oprawy w cyklu 24h) jest nie wieksza niz 80,78 kW,

wykazaé, ze oferowane oprawy oswietleniowe spetniajg wymagania techniczno-

uzytkowe Zamawiajgcego, czyli gwarantujg osiggniecie wartosci parametrow

oSwietleniowych, na poziomie nie mniejszym niz wymagania normy PN-EN

13201:2016 - OsSwietlenie drég, sporzadzajgc w tym celu obliczenia

fotometryczne oswietlenia drog i ulic dla wszystkich sytuacji o$wietleniowych

zawartych w zatgczniku do SIWZ — Obliczenia fotometryczne.

Obliczenia fotometryczne winny zawierag:

e parametry drogi, stanowiska,

e luminancje [L1 i L2] lub natezenie w odniesieniu do obserwatora 1 i 2 (tabele
rozktadu luminancji i natezenia w formie liczbowej),

e podsumowanie rezultatéw obliczen luminanc;ji i natezenia,

e ol$nienie [TI],

e rownomiernos¢ oswietlenia [Uo i Ul],

e wspofczynnik oswietlenia otoczenia [SR],

e wspdtczynnik utrzymania, zgodnie z metodykg wyliczenia, tj.: dla opraw bez
dodatkowej szyby ochraniajgcej soczewkowy uktad optyczny, ktory powinien
mie¢ stopien ochrony min. IP 66 — o wartosci maksymalnej 0,9, dla opraw
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z szyba ochraniajgcg soczewkowy uktad optyczny — o wartosci maksymaline;j

0,8.
Celem przedstawienia obliczeh jest udokumentowanie, ze proponowane przez
Wykonawce oprawy oswietleniowe LED, spetniajg wymagania techniczno-
uzytkowe Zamawiajgcego. Na Wykonawcy cigzy obowigzek udokumentowania,
spetnienia wymagan, poprzez wykonanie i zalgczenie do oferty obliczen
fotometrycznych oswietlenia drég i ulic, zawierajgcych wszystkie elementy
zawarte w obliczeniach fotometrycznych (w tym chodniki, sciezki rowerowe, pasy
postojowe i pasy rozdziatu), stanowigcych zawarto$¢ zatgcznika do SIWZ.
Obliczenia oraz prezentacja wynikow obliczen musi by¢ w pemni zgodna
z przyjetymi w zatozeniach projektowych Zamawiajgcego, tj. identyczna
geometria drog i usytuowania stupow, identyczny poziom wspétczynnika zapasu
(ew. odwrotnosci — wskaznika utrzymania), parametréw rodzaju nawierzchni,
parametrow — potozenia obserwatoréw, oraz wydruki muszg zawieraC wszystkie
wyliczone parametry dla punktéw zgodnie z siatkg obliczeniowg Zamawiajgcego.
W celu zapewnienia mozliwosci porownania parametrow opraw, w obliczeniach
nalezy podawac identyczne potozenia punktu Swietlnego, jak w zatgczonych
obliczeniach fotometrycznych, niezaleznie od sposobu fotometrowania oprawy,
tzn. bez wzgledu na to, czy w fotometrowaniu oprawy uwzgledniana jest wielkos¢
oprawy, czy cata oprawa jest prezentowana, jako punkt Swietlny. Obliczenia
wykonane w sposob uniemozliwiajgcy porownanie bedg skutkowaé odrzuceniem
oferty. Wraz z obliczeniami fotometrycznymi Wykonawca sktada dane techniczne
wiasciwosci opraw — rozsyly fotometryczne opraw oswietleniowych — w formie
bazy danych (w formacie eulumdat — .ldt), umozliwiajgce na ich podstawie
dokonanie weryfikacji wyliczeh parametrow oswietleniowych w ogolnie dostepnym
programie komputerowym.
PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego wstepnym
zaprogramowaniem: = 0,95.
PF zasilacza oprawy po jego zaprogramowaniu: = 0,94, co powoduje koniecznos¢
uwzglednienia w obliczeniach fotometrycznych opraw oswietleniowych
o odpowiednim strumieniu zrédet Swiatta i mocy, spetniajgcych ten warunek.
Trwatos¢ strumienia Swiatta oprawy ulicznej o najnizszej trwatosci sposrod
oferowanych opraw, mierzona parametrem L80B10 dla oprawy, potwierdzona
raportem z badania LM80-08 zastosowanych zrédet swiatta LED dla temperatury
mierzonej na ptycie montazu diody LED oznaczanej, jako T.= 85°C, wyliczona na
okres prognozy, zgodnie ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21.
Dokumentem wymaganym dla potwierdzenia trwatosci strumienia Swiatta oprawy
L80B10 jest raport z badania LM-80-08 dla temperatury T.= 55°C oraz 85°C wraz
z prognozg zgodng ze wzorem Memorandum Technicznym TM-21, w ktorym
temperatura 85°C odzwierciedla trwato$¢ strumienia $wiatta oprawy ulicznej.
Raport sporzgdzony w jezyku obcym jest sktadany wraz z ttumaczeniem na jezyk
polski.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie najwyzej oceniona zostanie wezwany do

dostarczenia dokumentéw potwierdzajgcych parametry oferowanych opraw.

a)

System sterowania oswietleniem

System sterowania ze zmiennym profilem mocy opraw o$wietleniowych w cyklu
24h, organizowany zgodnie z niniejszym opisem. W szafach o$wietleniowych
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b)

nalezy zainstalowa¢ zegar umozliwiajgcy zdalne przeprogramowywanie profilu

redukcji mocy opraw zasilanych z danej szafy. Nalezy wykaza¢ na etapie

realizacji, ze zaproponowany system sterowania opraw oswietleniowych spetnia

wymagania opisu przedmiotu zamowienia, czyli gwarantuje uzyskanie

funkcjonalnosci oraz parametréw sterowania, jak w niniejszym opisie.

Oprawy — autonomiczny system sterowania poszczegodinych opraw, z uktadem

reprogramowalnym zmiennego profilu mocy w cyklu 24h. Oprawy muszg

posiada¢ sterownik (zintegrowany w zasilaczu, zewnetrzny w oprawie lub poza

oprawg) umozliwiajgcy grupowe przeprogramowywanie profilu redukcji mocy dla

opraw w obrebie danej szafy sterujgcej. Zmiana profilu musi by¢ mozliwa zaréwno

dla czasu redukgciji, jak i poziomu redukcji mocy. Redukcja mocy musi umozliwic¢

obnizenie $redniowazonego wolumenu energii o co najmniej 30%

a w konsekwencji mocy zainstalowanej do poziomu 56,55 kW. Czas redukcji po

zatgczeniu T1 oraz redukcji przed wylgczeniem T2 bedzie podany przez

Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od zawarcia Umowy na

wykonanie zamdwienia.

Parametry sterownika (zegara):

e Kkontrola i sterowanie za pomocg smartfona lub tabletu z poziomu darmowej
aplikacji,

e automatyczna zmiana czasu na czas letni / zimowy,

¢ synchronizacja czasu GPS,

e komunikacja przez Bluetooth,

o sterownik pozwalajgcy na bezprzewodowg grupowg zmiane profilu redukc;ji
opraw,

o mozliwos¢ zaprogramowania przerw nocnych lub dodatkowych,

e zapisane tabele astronomiczne,

e automatyczna lokalizacja sterownikéw na mapie,

e mozliwos¢ zdalnego programowania opraw,

e licznik czasu pracy oswietlenia,

o mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania,

e wspotpraca z wytgcznikiem zmierzchowym

8. Opis wyposazenia szafek

a)

b)

Obudowy wykonane jako dwukomorowe z niezaleznymi drzwiczkami z tworzywa
termoutwardzalnego, lakierowane, odporne na promieniowanie UV, Il klasa
ochronnosci przeciwporazeniowej, IK 10, IP 44.

Czes¢ pomiarowa:

e tablica licznikowa 3-faz.,

e roztgcznik RBK-00 przystosowany do plombowania.

Czesc sterujgca:

e roztgcznik np. E-203 umozliwiajgcy odfgczenie napiecia w czesci sterowniczej,
e zabezpieczenie zegara sterujgcego np. CLS 6A o charakterystyce B,

e zegar sterujgcy posiadajgcy co najmniej mozliwosci,

e stycznik,

e przetgcznik pracy: sterowanie reczne / automatyczne,

e zabezpieczenie przedlicznikowe: wytgcznik o charakterystyce C,

e obwody oswietleniowe zabezpieczone wytgcznikami charakterystyce C,
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d)
e)

f)

e ukilad ograniczajgcy prad rozruchu (soft start) dla opraw oswietleniowych
z zasilaczami impulsowymi,

e listwa zaciskowa.

Uktad kompensacji mocy bierne;j.

Obwody prgdowe, zgodnie z obowigzujacg instrukcjig w PGE, wykonaé

przewodem LgY o przekroju 10 mm?, obwody sterujgce wykonaé przewodem LgY

o przekroju 2,5 mm?.

Drzwiczki czesci pomiarowej muszg by¢ przystosowane do zamkniecia ktddkg

energetyczng stosowang na terenie PGE Dystrybucja S.A Rejon Energetyczny

Putawy.

Porozumienie o wspodtpracy w zakresie modernizacji instalacji oswietlenia drogowego

a)

b)

Przed przystgpieniem do wykonywania prac, Wykonawca jest zobowigzany
podpisa¢ z PGE Dystrybucja S.A. ,Porozumienie o wspodtpracy w zakresie
modernizacji instalacji oswietlenia drogowego” regulujgcego warunki wspétpracy
i odptatnosci za swiadczone ustugi oraz przedtozy¢ je Zamawiajgcemu.

Zgodnie z wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A. warunkami modernizacji
istniejgcego oswietlenia ulicznego na terenie Miasta Deblin prace modernizacyjne
w instalacjach oswietleniowych skojarzonych z liniami linii napowietrzne;j
nN nalezy prowadzi¢ w technologii prac pod napieciem. Wykonawca odpowiada
za utrzymanie o$wietlenia ulicznego w ruchu tj. prawidiowe jego dziatanie od
chwili rozpoczecia prac instalacyjnych do odbioru kocowego.

Zdemontowane zrodta sSwiatta, oprawy, materialy, wysiegniki Wykonawca
zobowigzany jest zutylizowa¢ na wiasny koszt. Wykonawca jest zobowigzany do
rozliczenia sie z powyzszej czynnosci z Zamawiajgcym poprzez przedtozenie
w dniu odbioru konncowego oswiadczenia o dokonaniu unieszkodliwienia tych
materiatow.
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