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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNA

|. DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania
- zlecenie inwestora
- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarovanestrzennego
- mapa syt.-wys. do celéw projektowych 1:500
- obowgzujgce normy i przepisy

Uwaga: Uzgodniono z inwestorem ukfad funkcjonalny, atektur i rodzaj
materiatow.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wielobmmy budynku przedszkola specjalnego wraz
instalacjami wewetrznymi wody, kanalizacji sanitarnej,qolu, c.o. zasilanej z kottowni
usytuowanej w gsiednim budynku szkoty oraz z projektem zagosposlania dziatki

instalacje zewgtrzne pgdu, wody, kanalizacji sanitarnej, c.0. oraz plaaabaw.

3. Ogolna charakterystyka inwestyciji

3.1. Charakterystyka ogolna obiektu

Projektuje s} wyburzenie oraz odbud@wbecnego budynku o nr 8a w linii istrjeychscian
ze zwekszeniem jego powierzchni zabudowy o grédiaolacji termicznej.

Projektowana funkcja nowego obiektu: budynéWiaty- przedszkole specjalne.
Przedszkole przeznaczonegdhie dla dzieci z niepetnosprawdoty intelektualm lub
sprzzong (intelektualn i fizyczng).

Obiekt przedszkoladazie budynkiem jednokondygnacyjnym, niepodpiwnigzan
Konstrukcja murowana, tawselbetowe, dach ptaski- stropodach wentylowany o
jednostronnym nachyleniu potaci 6 stopni.

3.2. Charakterystyka kubaturowa obiektu
Parametry budynku

RODZAJ PARAMETRU BUDYNEK CALGC
POWIERZCHNIA ZABUDOWY

-w linii zewretrznejscian (zgodnie z norgPN-ISO | 212,00 nf
9836:1997)

-z uwzgkdnieniem podcieni 215,62 nf
POWIERZCHNIA CALKOWITA 212,00 M
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 166,20 M
KUBATURA 1166 nt
WYSOKOSC 5,15 m

Powierzchnia zabudowy z uwzghieniem podcieni215,62 nf
Wysoka¢ budynku: 5,15 <8 m

Szerokac¢ elewacji frontowej od strony ul. Niepodle§én 21,09 m
Poziom posadowienia parterQ;1 mnad powierzchaiterenu.
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3.2. Charakterystyka funkcjonalna obiektu

Catas¢ budynku przeznaczonadrie na potrzeby przedszkola specjalnego.
Zaprojektowano trzy sale dla dzieci wraz z saratarni dostosowanymi do potrzeb dzieci
niepetnosprawnych, e&¢ szatniowo-komunikacygporaz socjalno-sanitagn

Program uytkowy przedszkola

NR POM. | NAZWA POMIESZCZENIA [POW. U Z.[M?
PARTER
1 WIATROLAP 57
2 KOMUNIKACJA 22,5
3 SALA DLA DZIECINR 1 24,2
4 WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH| 6,7
5 SALA DLA DZIECI NR 2 23,1
6 WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH| 6,4
7 WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH| 6,4
8 SALA DLA DZIECI NR 3 23,1
9 ZMYWALNIA 3,7
10 ROZDZIELNIA POSILKOW 5,2
11 POM. SOCJALNE 7,7
12 WC DLA PERSONELU 33
13 POM. ADMINISTRACYJNO-MEDYCZNE 8,2
14 POMIESZCZENIE POREDKOWE 5,5
15 SZATNIA 13,8
16 ROZDZIELNIA EN 0,7
POWIERZCHNIA PRZEDSZKOLA £ ACZNIE 166,2
4. Instalacje
Obiekt wyposaony kxdzie w:

- instalacg elektryczn

- instalacg wody

- instalacg kanalizacji sanitarnej

- instalacg c.o. zasilaa z kottowni w gsiednim budynku szkoty specjalnej
- instalacje teletechniczne (wg projektu bnaelektryczne))

Il. TECHNOLOGIA OBIEKTU, ZAGADNIENIA SANITARNE IBH P
1. Technologia obiektu, wyposaanie

Budynek przedszkola specjalnego przewidziany jest dizieci z niepetnosprawsca
intelektualry i sprzzomg. W budynku zaprojektowano 3 sale dla dzieci énydn profilu
edukacyjnym. Maksymalna #6 dzieci w przedszkolu to 27 (wg wspétczynnika ledko na
2,5 nf powierzchni sali).

Przewidziana il&¢ pracownikow do 10 oséb.

Positki do przedszkola dostarczanedd ze szkoly usytuowane] na tej samej posesji
w szczelnych, specjalnych pojemnikach, a ¢@se przygotowywane do spygria
w rozdzielni positkow. Bezpwoednio przy rozdzielni usytuowana jest zmywalniazya.
Pomieszczenie socjalne dla pracownikéw petni rowfuekcjc szatni na odziewierzchng.
Pomieszczenie administracyjno-medyczne petni jedsoe rok zaplecza biurowego oraz
pomieszczenia przystosowanego do udzielenia eiEr) pomocy medycznej.
Komunikacja ogélna wyposgana lgdzie w pogcze dla niepetnosprawnych.
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Wyposaenie pomieszcze

NR
POM.

NAZWA POMIESZCZENIA

1

WIATROLAP
-gaénica p.pa, tablica korkowa

2

KOMUNIKACJA
-gaénica p.pa, tablica korkowa, kurtyna powietrzna, pore dla niepetnosprawnych, koszsnaiecie

3

SALA DLADZIECINR 1

Profil sali: ,TRENINGOWA"

-gaénica p.pa, tablica korkowa, stoliki elementowe (2 kwadratgegen oksgty), krzesetka 10 sztuk
biurko dla nauczyciela, krzesetko obrotowe, tabiitaraktywna, drabinka gimnastyczna,
mebldcianka, regal z kieszeniandgianka edukacyjna, klimatyzator przéng, kosz namiecie

- laptop wraz z oprogramowaniem, gry edukacyjnetnik (projektor), dywan, rolety okienne w
prowadnicach, zestaw #ych klockéw piankowych, pufy-worki, sggian ze zmiana kolorédwiatta
LED, projektorswietlny, poduszki z odgtosami, parawan, poduszkagiciami (3 zestawy), chusta
animacyjna

WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPEENOSPRAWNYCH

- muszla we, umywalka dla niepetnosprawnych, zesteysznicowy wraz z krzesetkiem dla
niepetnosprawnych i kragkéciekows, kosz namiecie, pditka tazienkowa, lustro tazienkowe, podajr
na kczniki papierowe dogk, suszarka elektryczna dgkr podajnik na papier toaletowy, szczotka d
wc, zhczka do wza, poecze dla niepetnosprawnych (dwie podnoszone przywatoe podnoszona i
stala przy wc, podnoszona i stata przy prysznicu)

O

SALA DLA DZIECINR 2

Profil sali: ,GOSPODARSTWO DOMOWE"
-gasnica p.pa, tablica korkowa, stoliki elementowe (2 kwadratgeden oksigty), krzesetka 10 sztuk
biurko dla nauczyciela, krzesetko obrotowe, tabiitaraktywna, mebkzianka, regal z kieszeniami,
scianka edukacyjna, klimatyzator przéng, kosz namiecie

- laptop wraz z oprogramowaniem, gry edukacyjnevaty, rolety okienne w prowadnicach, pufy-
worki, parawan, poduszki z zgpiami (3 zestawy), zestaw kuchenka, zestaw pralketynia
kompaktowa wraz z zestawem garnkéw, poduchy daeied z szafk sprzt gragcy wraz ze
stuchawkami

WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH

- muszla we, umywalka dla niepetnosprawnych, zesteysznicowy wraz z krzesetkiem dla
niepetnosprawnych i kragkéciekows, kosz namiecie, pditka tazienkowa, lustro tazienkowe, podajr
na kczniki papierowe dogk, suszarka elektryczna dgkr podajnik na papier toaletowy, szczotka d
wc, zhczka do wza, poecze dla niepetnosprawnych (dwie podnoszone przywatoe podnoszona i
stata przy wc, podnoszona i stata przy prysznicu)

O

WC DOSTOSOWANY DLA DZIECI NIEPELNOSPRAWNYCH

- muszla wc, umywalka dla niepetnosprawnych, zestegsznicowy wraz z krzesetkiem dla
niepetnosprawnych i kragksciekowy, kosz namiecie, pétka tazienkowa, lustro tazienkowe, podaj
na kczniki papierowe dogk, suszarka elektryczna dgkr podajnik na papier toaletowy, szczotka d
wc, zhczka do wza, poecze dla niepetnosprawnych (dwie podnoszone przywatoe podnoszona i
stala przy wc, podnoszona i stata przy prysznicu)

O

SALA DLA DZIECINR 3
Profil sali: ,DYDAKTYCZNA”
-gaénica p.pa, tablica korkowa, stoliki elementowe (2 kwadratgegen oksgty), krzesetka 10 sztuk
biurko dla nauczyciela, krzesetko obrotowe, tabiitaraktywna, mebkzianka, regal z kieszeniami,
scianka edukacyjna, klimatyzator przéng, kosz n&amiecie

- laptop wraz z oprogramowaniem, gry edukacyjnevaty, rolety okienne w prowadnicach, pufy-
worki, poduszki z odgtosami, parawan, poduszkigigaami (3 zestawy), dcik logopedyczny,
stolik-wyspa skarbow

ZMYWALNIA
- zmywarka, zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, Ist#toczy, podajnik nasczniki papierowe,
kosz na odpadki, kratkaiekowa, ziczka do wza

10

ROZDZIELNIA POSIEKOW
- zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, blat robocggdajnik na ¢czniki papierowe, kosz na
odpadki, kratk@ciekowa, zdczka do wza, lodéwka, szafa na czyste naczynia, szafa pmaetot

zamykana dwustronnie, stot pézyenny z drzwiami suwanymi, warnik, wozek kelnerskbzek lub
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pojemnik do przynoszenia positkdw z kuchni szkalsepfka pomocnicza, zestaw natzgztutcow
(garnek, talerze, miski, szite)

11 POM. SOCJALNE

- zlewozmywak dwukomorowy, umywalka, blat robocggdajnik na ¢czniki papierowe, kosz na
odpadki, lodéwka podblatowa, szafki kuchenne goane, stolik do spoywania positkéw wraz z
krzestami, szafki na odzievierzchnig

12 WC DLA PERSONELU
- muszla wc, umywalka, kosz dmiecie, lustro tazienkowe, podajnik ngzniki papierowe dogk,
suszarka elektryczna deki podajnik na papier toaletowy, szczotka do wc

13 POM. ADMINISTRACYJNO-MEDYCZNE
- umywalka, biurko, krzesto obrotowe, szafka nawdoknty, t6zko lekarskie dla dzieci, apteczka,
krzesto, wieszak na odziavierzchni, podajnik nagczniki papierowe dogk, kosz namiecie,

14 POMIESZCZENIE PORZDKOWE
- zlewozmywak umieszczony na wys. 50 cm, szafksrodki czystéci zamykana na klucz, regaty
magazynowe
15 SZATNIA
- zestawy szatniowe dla dzieci (fawki, wieszakigoaki), kosz ndmiecie
16 ROZDZIELNIA EN
- wg projektu bramowego
17 WYPOSAENIE DODATKOWE

- wycieraczki zewgtrzne i wewgtrzne, uchwyty na flagi

2. Zagadnienia sanitarne i bhp- wytyczne ogolne

Sciany

Sciany fazienek powinny léywytozone glazus do wysokéci 2 m.

Sciany w pomieszczeniu pagkowym oraz socjalnym powinny byvytozone glazus w
obszarze 1,5 m od zlewu.

Podtoqi
W celu utrzymania czys$oi podtoga w pomieszczeniach socjalno-sanitarngolvinna by

niescieralna, nienaskliwa tatwa do utrzymania w czysit, a w pomieszczeniach wc i
przedsionku wc oraz zmywalni szczelna, niegldsva, trwata, tatwo zmywalna i nie
powodupca palizgéw. W pomieszczeniach z kratkami odwadsggmi posadzka powinna
by¢ wykonana ze spadkiem w kierunku kratki.

Niedopuszczalna jestadica poziomow (progi, stopnie itp.) wagiach komunikacyjnych oraz
migdzy pomieszczeniami.

Drzwi

Minimalna szerok& swiatta drzwi powinna wynogi90 cm, drzwi do pom. pogdkowego o
szer. min. 80 cm, drzwi do wc dla personelu i reglthiz eN o szer. 80 cm . Drzwi do
pomieszcze mokrych powinny posiadakratke nawiewry lub przéwit dolny.

Oswietlenie

Oswietlenie naturalne zapewniono we wszystkich pomtiesniach (oprocz ¢gci
sanitariatow i pomieszcaaechniczno-gospodarczych).

Dodatkowo lgdzie ono uzupetnioneswietleniem sztucznym.

Przystosowanie dla 0s6b niepetnosprawnych
Sanitariaty dostosowane dla dzieci niepetnospratviggytuowane zostaty przy idej sali
przeznaczonej do przebywania dzieci.
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Wszystkie drzwi wejciowe posiadaj szeroké¢ minimalrg 90 cm.
Wejscie ogolne do budynku w tym dla oséb niepetnospsairbezpérednio z chodnika.
Miejsca postojowe zapewniono przy budynku.

Oznakowanie

Nalezy oznakowa wyjscia i drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie sfuganiczego.
Nalezy sporadzi¢ szczegbtow instrukcg BHP wytkowania obiektu, a w szczegokud
pomieszcze sanitarnych oraz stanowisk pracy.

lIl. ZAGADNIENIA P.PO Z.

Parametry obiektu

Projektowany budynekedzie obiektem jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczany
wolnostogcym.

Wysoka¢ obiektu: 5,15 m - budynek niski (do 12 m).

Powierzchnia iytkowa: 166,20 rh

Powierzchnia zabudowy: 212,0¢ m

Powierzchnia strefy parowej: 182,40 m

Wysoka¢ pomieszcze:

- pomieszczenia sal przedszkolnych, komunikacjtnsa, wiatrotap- 3,05 m

- pomieszczenia socjalno-sanitarne- 2,70 m (ddwspbdwieszanego)

Odlegtas¢ obiektéw gsiednich budynku

W gsiedztwie projektowanego budynku, na obszarzeategs dziatki usytuowaney s
budynki szkoty specjalnej.

W najblizszej odlegtéci 10,90 m usytuowana jesteéz techniczna w/w budynku.
Odlegtasci od budynkéw nagsiednich dziatkach przekracz&8 m.

Parametry pgarowe wys¢pujacych substancji palnych

W obrbie budynku oraz na obszarze zagospodarowaniazesvjgluje s¢ gromadzenia
i przechowywania substancji palnych.

Jedyne zagrenie stanowd mog ptyny i substancjeaywane jakasrodki czyst@ci oraz
produkty spaywcze.

Kategoria zagrzenia ludzi
-ZL 1l

Ocena zagreenia wybuchem
Zagrazenia wybuchem nie przewiduje:si

Podziat obiektu na strefy parowe.
Obiekt sktada siz jednej strefy prarowej o powierzchni 182,49

Odpornd¢ pazarowa budynku oraz stogi€ozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane

Wymagana klasa odporém pozarowej— ,D”
Wymagany stopierozprzestrzeniania ognia przez elementy budovw4aN&O.
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Wymagana min. odporgé ogniowa elementéw budowlanych:

ELEMENT BUDYNKU KLASA D
GELOWNA KONSTRUKCJA R30
NOSNA

STROPODACH REI 30
SCIANY ZEWNETRZNE El 30
SCIANY WEWNETRZNE -
PRZYKRYCIE DACHU

Ewakuacja
Maksymalna przewidywana liczba przebyygegjich jednoczenie ludzi do 50 osob.

Drzwi z pomieszcaeprzeznaczonych na pobyt ludzi posiadaerokéé min 90cm.
Wyjscia zewrtrzne z budynku o szerom min 120 cm. Kierunek otwieraniagsiv/w drzwi
— na zewntrz budynku.

Drzwi z pomieszczesal dla dzieci z mdiwoscig catkowitego otwarcia (déciany),
pozostate drzwi z samozamykaczami.

Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy jednym kierunku ewakuacji niegiracza 10 m.

Sposob zabezpieczenia przeciw@mwedo instalacji zytkowych, a w szczegoldoi:
- ogrzewczej,

- elektroenergetycznej,

- odgromowej

- inne niskopgdowe

Z wymienionych wyej instalacji szczeg6lnemu zabezpieczeniu w postaci
przeciwpaarowego wyicznika pgdu wymaga instalacja elektroenergetyczna.
Budynek wyposzony w przeciwpaarowy wyhcznik pgdu elektrycznego.

Dobor uradzen przeciwpaarowych w obiekcie

- statych urzdzen ganiczych- spret ganiczy (g&nice proszkowe)

Wg wedtug wskanika: jedna jednostka stz na kade 100 m2 powierzchni strefy
pozarowej oraz w kazdej z sal dla dzieci.

- instalacja éwietlenia awaryjnego

Zaopatrzenie w wagdo zewgtrznego gaszenia paru w ilagici zapewni zewgtrzna sié
wodochgowa.

Najblizszy hydrant zewgtrzny usytuowany jest w odlegic 12,5 m.

Drugi hydranty usytuowany jest w odlegtdokoto 38,5 m.

Drogi pazarowe

Do budynku prowadzi droga miejska pozwadaj na dojazd jednostek ratowniczych.
Szerokdci wjazdow i drogi wewstrzne pozwala na wjazd jednostek ratowniczych na
wewngtrz posesiji.

Projektowane drogi p.[oo min. promieniu sktu 11 m. Nawierzchnia przewidziana do
przejazdu wozu stfackiego o nacisku osi na jezdmio 100 kN.
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IV. OCENA STANU PODLO ZA GRUNTOWEGO

1. Ocena stanu podida gruntowego

Na podstawie wykonanych prac ustaloge,w podiGu badanego terenu wygpuja proste
warunki geotechniczne. Projektowany obiekt mplelo | kategorii geotechnicznej wg
Rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 25.04.2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowieniakbdiv budowlanych.W dokonanej
odkrywce terenowej pod warsiwmasypow o gr. ok. 90-100 cm stwierdzono wggbwanie
piaskow. Woda gruntowa wygtuje na gibokasci 140-160 cm.Ocena przydatod gruntu:
grunt spetnia wymagania niegine przy posadowieniu projektowanego budynku.

1. Zalecenia dodatkowe
Zwraca s¢ szczegoélna uwagna zabezpieczenie gruntéw przed wptywem wéd paodaid
atmosferycznego i z ewentualnych awarii wodno-kaaayjnych. Zaleca siochrore dna
wykopow chudym betonem, dokfadne gsarzenie podia przy budynku, wykonanie
dobrego odwodnienia powierzchniowego, wprowadzapigewodéw do budynku w
szczelnych rynnach i tunelach z zaprojektowanym amtiveniem. Dodatkowo zalecagsi
wykonanie nasadaezapobiegajcych erozji gruntu.
Przed przysipieniem do prac poprawgdprzyjetych zataen projektowych.
W przypadku stwierdzenia#iic poinformowa projektanta.

V. DANE TECHNICZNE PROJKETOWANEGO OBIEKTU

1. Zalozenia do obliczé konstrukcji budynku
Podstawa normowa

PN-81/B-03020 Posadowienie bezpanie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyc

PN-82/B-02000; /B-02001; /B-02003 Obwénia budowli

PN-77/B-02011 Obgienia wiatrem

PN-82/B-02010 Obgreniasniegiem

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczeniaystate i projektowanie

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowel|betowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie,

PN-EN-1991-1-1:2004 Eurokod 1: Oddzialywania nastarkcje -- Cgs¢ 1-1:

Oddziatywania ogdlne -- €tar obgtosciowy, ciezar wiasny,
obcigzenia wytkowe w budynkach

Zastosowane materiaty
- Beton: C25/30 (B30), dla stropodachéw zalecar®e W
- Stalzebrowana gatunku AllIN (BP500SP)
- Sciany konstrukcyjne kondygnaciji nadziemnych: blécgu betonu komorkowego kl. 600
na zaprawie kl. M5, grulsé scian 24 cm
- Pokrycie dachu- papa termozgrzewalna /membraciaosea lub blacha ptaska.

Uwagi dotyczace posadowienia i lokalizacji budynku
Budynek zlokalizowano w nagiujagcych strefach oddziatywiasrodowiskowych:
- | strefa wiatrowa — charakterystycznénoenie pedkosci wiatru gk = 0,25 kPa
- Il strefasniegowa — obazenie charakterystyczri@iegiem Qk >= 1,2 kPa
- strefa przemarzania gruntu: 1.0 m p&ppoziomu terenu
- przyjete obcizenia wytkowe dla stropéw (KAT B W@N-EN-1991-1-1:200):  kN/ nf
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2. Rozwhzania konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elemedw konstrukciji
obiektu

1.1. FUNDAMENTY
- tawy fundamentowe zelbetowe z betonzwirowego B-25 (C20/25), zbrojenie gtdwne: stal
zebrowana A-11IN- 4 x #12, strzemiona stal A-1lIN-nezstawie co 25 cm; szerakaaw wg
rzutu, wysokeéc¢ taw 45 cm, otulina min 5 cm
- podbudowaz chudego betonu gr. 10 cm, beton C 8-10

Uwagi dodatkowe:
W przypadku stwierdzenia gruntéw o gorszejnmci lub wyzszego poziomu wéd
gruntowych nt stwierdzono w opinii geotechnicznej oraz w przypathnych
nieprzewidzianych okoliczrioi poinformowa projektanta konstrukcji

2.2.SCIANY

- sciany podmurowki wykona z bloczka betonowego gr. 24 cm na zaprawie cem-map
10,0 MPa; izolacjdaciany fundamentowej styrodur gr. 15 cm, wigkpenie cgsci nadziemnej
tynk dekoracyjny wodoodporny (np. marmolit)

- §ciany nadziemiawykon& z bloczka betonu komoérkowego gr. 24 cm kl. G@zaprawie
cem-wap. lub klejowej min. 5,0 MPa; izolad@any zewwtrznej wetha mineralna fasadowa
gr. 18 cm wykaczenie powierzchni siatka zatopiona w kleju i tymnkowarstwowy
(technika wykonania BSO) oraz lokalnie fasada wiemtgina.

- §ciany dzialowewykon& z betonu komorkowego gr. 12 cm na zaprawie jw.

Uwagi dodatkowe:
- w miejscach oparcia podgow i nadpray nalezy przemurowa bezpdrednio pod belk 2-3
warstwy cegty petnej, zgodnie z rozchodzeniegmsipezen w scianie lub wykoné poduszki
betonowe

2.4. STROP

Stropyzelbetowe gr. 20 cm z betoawirowego C 20/25, zbrojenie staébrowana A-IIIN.
Strop zaleca siwykona z betonu wodoszczelnego W8. Zsgczenia mtoéw zbrojenia
stropow uktadaw sposbéb zapewniggy rownomierne rozmieszczeniesfiw
dogeszczageych i petdw podstawowych. Schemat zbrojenia wg rysunkéveesgétowych.

2.5. ELEMENTYZELBETOWE, BETONOWE | STALOWE
-elementyzelbetowe:podciagi, wience oraz trzpieniewykona z betonu C 20/25, zbrojenie
stalzebrowana A-IIIN. Schemat zbrojenia w/w elementéwmgunkow szczegotowych.

- nadproza nad otworami drzwiowymi w scianach zewgtrznych prefabrykowane typu
L-19. Oparcie nadpiy zgodnie z zaleceniami producenta systemu.

- warstwy betonoweposadzek zbréisiatky z drutu wg opisu na warstwach przekroju

2.6. IZOLACJE

- §ciany

= izolacja ciepln&cian wetna mineralna fasadowa gr. 18 cm;

W przypadku wykaczenia elewacji odmiennym materiatem- ptyty dekgpae HPL rodzaj
izolacji dopasowado wymagé producenta.

= izolacja cieplna pionowsgcian fundamentowych styrodur XPS gr. min .15 cm.
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= izolacja przeciwwodnécian podmurdéwki 2 x papa termozgrzewalna lub isnaglek
bitumiczny (np. natryskowy) o alternatywnych ¥davosciach;

Uwaga izolacjescian fundamentowych wykobae szczegolinstarannécia, izolacg
pionowg wyprowadz¢ nasciany nadziemia na wysokomin 30 cm nad gruntem

- stropy i posadzki

= izolacja stropodachu- wetna mineralna, przeznagztnizolacji dachow gr. min 30 cm;

= izolacja cieplna pozioma posadzek parteru- stgmpiosadzkowy lub styrodur XPS

» izolacja przeciwwodna stropodachu (taras)- 2 xagapmozgrzewalna wysokiej jada@ (lub
materiat alternatywny)

= paraizolacja w stropach- folia techniczna

Grubaci i uklad warstw wg opisu w €xci rysunkowe;j.

3. Rozwhzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elemedw wykonczenia
obiektu

3.1. TYNKI | OKLADZINY

Tynki wewretrzne gr. 1,5 cm zwykle cem.-wap. kat. Il. Tynkinegvap w pomieszczeniach
mokrych przeznaczone do obudowy zatarte na ostro.

W pomieszczeniach mokrychgz scian obudowana glazar

Wykonczenia elewacji- wykaczenie powierzchni siatka zatopiona w kleju i tynk
cienkowarstwowy (technika wykonania BSO) oraz lokafasada wentylowana z ptyt HPL.
Kolorystyka wg rysunku elewacji. Elementy o intewsyj barwie w szczegdldoi ptyty

HPL odporne na odbarwienie.

Dopuszcza sizmiare kolorystyki budynku po uzgodnieniu z inwestorerazor
przedstawicielem jednostki projektowe;j.

3.2. PODLOGI | POSADZKI, SUFITY

W pomieszczeniach mokrych posadzki wylé terakod.

W pomieszczeniach wajiowych posadzki wiy¢ ptytkami gresowymi. Obudowa
zewrgtrzna wegcia mrozoodporna i antyplizgowa.

Szczegotowy opis wykiczenia posadzek wg rzutu pomieszcze

Pomkdzy r&nymi rodzajami wykaczer posadzek zastosowhstwy dylatacyjne (np.
stalowe lub korkowe) w sposob nie wygtaj ponad powierzchaiposadzek (zakaz
stosowania progow).

Sufity podwieszane z ptyt GK nalgzastosowaw pomieszczeniach sanitariatow oraz
pomieszczeniach zaplecza socjalno-sanitarnego. Migsaczeniach mokrych zaleca si
zastosowa ptyty wodoodporne (GKI).

3.3. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Stolarka okienna zewtrzna z PCV wg wymiarow okéenych na rzutach i wg schematow
przedstawionych na elewacjach. Stolarka agkszonej odporngi akustycznej (wg
specyfikacji).

W stolarce okiennej nawiewniki o przepustéesiazgodnej z wymaganiami oldlenymi w
brarzy sanitarne;.

Stolarka drzwiowa zewttrzna oraz cg¢ stolarki drzwiowej wewetrznej aluminiowa.
Przeszklenie wewtrzne w odpowiedniej odpor&aa ogniowej.
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Uwaga: dopuszczacstamiar przeszklenia statego guzy korytarzem, a szathna drzwi
przeszklone otwieralne analogicznie jak paprojektowane skrzydto za zgod
Zamawiajcego.

Drzwi wewretrzne drewniane, dodatkowo drzwi do pomiesaanekrych z zamontowanw
dolnej czsci kratka nawiewry lub przéwitem dolnym.

3.4. OBROBKI BLACHARSKIE

Obrobki blacharskie wraz z rynnami i rurami spustowwykona z blachy ocynkowane;j
powlekanej lub malowanej proszkowo, alt. rynnynyrapustowe z PCV . Rynny i rury
spustowe systemowe. Obrobki blacharskie dachunwkiyminow, attyki, wystajcej czsci
daszku nad weégiem itp. wykond z naleyta starannécia.

3.6. MALOWANIE

Tynki malowa farbami emulsyjnymi:

- tynki zewrgtrzne malowa farbami elewacyjnymi lub zastosoéveynk barwiony w masie
- tynki wewretrzne malowa farbami do malowania wewtrznego

3.8. ELEMENTY ZEWNETRZNE

Wokot budynku wykon&opask betonowd ze spadkiem 5 % adtian budynku .
Zapewné odptyw wody deszczowej z rynien na tereny zielone.

Uwaga dodatkow wode opadowg z rur spustowych zalecagsvyprowadzé na odlegtéc
min 1 m odécian budynku (w celu unikecia dodatkowego zawilgocenia gruntu przy
budynku).

3.9. Elementy dodatkowe

Parapety wykonaz konglomeratu kamiennego.

Grzejniki dostpne dla dzieci zabezpieazgbudows przed maliwoscia dotkniecia ; sposéb
obudowy wg rozwgzania indywidualnego (drewno, ptyta gk itp.).

Nalezy oznakowad wyjscia i drogi ewakuacyjne oraz usytuowanie garganiczego.
Nalezy sporadzi¢ szczegotow instrukcg BHP wzytkowania obiektu, a w szczegokuod
pomieszczé sanitarnych oraz stanowisk pracy i usgié w miejscu dosfpnym dla
pracownikow.

3.9 UWAGI DODATKOWE

Wszystkie materiaty zastosowane w czasie budowyinpoyumie: odpowiednie
atesty i certyfikaty dopuszczage do stosowania w budownictwie.

Wszystkie rysunki agci architektoniczno-konstrukcyjnej rozpatryévacznie z
rysunkami bramowymi.

Kolorystyka elementow wykazeniowych dostosowana do specyfiki sposobu
uzytkowania. Zaleca gistosowanie kolorystykiywej, zr&nicowanej,
przeznaczonej dla dzieci. Wszystkie materiaty datesznego wykiczenia witrz
uzgodné z Zamawiagcym.

V. DANE TECHNICZNE BUDYNKU PRZEZNACZONEGO DO ROZBIO RKI

W zwigzku z realizagj obiektu przedszkola planuje;siatkowite wyburzenie istniggego
obiektu mieszkalno-gospodarczo-garaego.
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1. Charakterystyka materiatowo-konstrukcyjna istnigjacego obiektu

Fundamentyzelbetowe monolityczne z betonu Poziom posadowiekigo 1,2 m poriej
powierzchni gruntu.

Sciany fundamentowe- betonowe.

Sciany gtéwne nadziemia- z betonu komdérkowego grcid4 tynkowane.

Sciany dziatowe oragciany lukarn- z betonu komérkowego gr. 12 cm i § tynkowane.

Stropodachy z ptyt prefabrykowanych i drewniane.

Elementy konstrukcyjne typu wiee, stupy, trzpienie, podmi, schody monolityczne .

Kominy murowane c cegty ceramicznej petnej .

Pokrycie dachu- blacha papa.

Wykonczenia

- wylewka z chudego betonu na parterze

- obrobki dachowe oraz rynny z blachy stalowej

- schody zewgtrzne wejciowe- betonowe, wylewane na gruncie

1) Widok budynku od strony pétnocno-wschodniej I
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2) Widok budynku od strony potnocnej

3) Widok budynku od strony wschodniej
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4) Widok budynku od strony potudniowo-wschodniegj

2. Stan techniczny istniegcego obiektu
Istniejgcy obiekt jest w ztym stanie technicznym.
Stwierdzono liczne gkni¢cia scian i stropodachow, w tymeknigcia konstrukcyjne.
Zauwaono liczne przecieki i zawilgocenia.
Bardzo gtboko posunite jest zniszczenie wszystkich elementow budynkgotmieszkalnej
przez korozje biologicznw postaci grzybow i pki.
Istniejgce fundamenty nie spetngapbecnych norm rimosci.
W zwigzku z powyszym konieczna jest catkowita rozbidrka budynku Kéfyystanie
jakiejkolwiek czsci budynku w ramach nowej budowy jest techniczrekanomicznie
nieuzasadnione.

3. Prace rozbiorkowe i demontaowe

Zakres prac
W ramach prac rozbiérkowych i demoimnavych planowaness

- demonta pokrycia dachowego i stropodachow
- rozbiodrkascian nadziemia
- usungcie fundamentéw i podbudowy pod posadzkami

Opis prac rozbiérkowych z uwzglnieniem zachowania zasad bezpiéshea

- Roboty przygotowawcze wraz z aspektami BHP

Miejsca niebezpieczne, w ktdrych istniej@dto zagraenia z powodu mdiwosci spadania z
gory przedmiotow lub materiatdbwetls 0znaczone i ogrodzone gozami kydz
zabezpieczone daszkiem ochronnym. Strefa niebezmegymagajca zabezpieczenia nie
mniejsza i 6 m.

Daszki ochronne umieszczone na wysgkaie mniejszej i 2,4 m i ze spadkiem 45 stopni
w kierunkuzrodta zagraenia. Pokrycie daszkéw szczelne i wytrzymate nazazenie od
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spadajcych przedmiotow.

W miejscach przéf szeroké¢ daszku 1 m szersza od szerak@rzefcia.

Przed rozpoaggxiem roboét rozbiérkowych wykonanedrie niezlgdne zabezpieczenie terenu
i jego oznakowanie w sposob wyklucgay dostp oséb postronnych do miejsc rozbiorki w
czasie jej trwania.

Budynek oddczony lgdzie od sieci elektroenergetycznej, wodgowej i gazowej.
Roboty rozbidrkowe éda przerwane, jeeli zachodzi maliwosé przewrdcenia c&ci
konstrukcji przez wiatr lub, gdy jegogatkos¢ przekracza 10m/s.

W celu zabezpieczenia przed upadkiem z wysokmastosowanechla srodki ochrony
zbiorowej, w szczegolrici balustrady, siatki ochronne i siatki bezpiecstera.

Otwory w stropach zabezpieczongldpprzed maliwoscia wpadnécia i ogrodzone
balustrad.

Prace rozbiorkowe prowadznalezy przez specjalistycarfirme.

- BHP przy obstudze maszyn

Przewody dostarczgge energii elektrycznej zabezpieczone przed uszawdmi
mechanicznymi.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne:

- utrzymywane w stanie zapewnjaym ich sprawnsx;

- stosowane wykcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

- obstugiwane przez przeszkolone osoby

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia maszyny lakgo urzdzenia technicznegata
niezwtocznie unieruchomione a doptyw energiigodbny.

Maszyny i inne urgdzenia techniczne przed rozpeciem pracy i przy zmianie obstuggdy
sprawdzone pod wzgdem sprawng€ci technicznej i bezpiecznegayikowania.

W czasie prowadzenia roboét rozbiérkowych przebywdmilzi na niej
potozonych kondygnacjach oraz na elementach demontowgagt zabronione!

- Roboty rozbiérkowe

Przed przysipieniem do prac rozbiérkowych zosgadokiadnie przeanalizowane wszystkie
zagraenia wynikagce z rozbiorki istnigjcych budynkéw w konteicie gisiednich dziatek.
Roboty rozbiorkowe dra wykonywane z zachowaniem maksymalnej ostosci

| przestrzeganiem przepisow BHP.

Rozbiérki elementow konstrukcyjnych dachu nigldpprowadzone jednocgeie w kilku
miejscach. Prace rozbiérkowe rozpetezleda od demontau pokrycia dachowego a
nastpnie elementéw stropodachu.

Po dokonaniu rozbidrki dachéw wykonanglbie rozbiorkacian parteru.

W ostatniej kolejnéci usungte zostag fundamenty i podbudowa.

Prace rozbiérkowe prowadzonedh stopniowo z uwzghknieniem bezpiecistwa gsiednich
dziatek.

Materiaty rozbiorkowe skladowane edy w wyznaczonym miejscy na dzialce
i sukcesywnie wywone po uzyskaniu wiaiwych zgod.

Na budynku nie istnigjelementy z eternitu.

- Uwagi kaicowe

a) Do prowadzenia robot rozbidrkowych stosowagt vytacznie materiaty i
urzadzenia posiadage wymagane prawem atesty lub aprobaty techniczne,
dopuszczajce do stosowania w budownictwie.

b) W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych zapeng bedzie caglty nadzor
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osoby posiadagej odpowiednie uprawnienia budowlane.

d) Zabronione &dzie podczas prac rozbiorkowych przebywanie radi p

demontowanymi elementami.

e) Zabronione ddzie gromadzenie gruzu na stropach, schodactycimn

konstrukcyjnych cgsciach obiektu.

f) W przypadku napotkania w trakcie rozbiorki ukmt przyhczy lub instalacii,

wyjasnione zostanie czy dana instalacja lub przzg nie jest iytkowane, a w razie potrzeby
odigczone.

g) Przestrzegane:tls zasady przepisoéw oboaviujacych przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych oraz obowzujacych przepisow BHP.

Opracowanie:
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