EGZEMPLARZ NR 5

PROJEKT BUDOWLANY

TOM VI: INWENTARYZACJA

Obiekt

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU NA
BIBLIOTEKE MIEJSKA

UL. OKOLNA 19, 08-530 DEBLIN
OBREB 1-DEBLIN, DZIAL KA NR EWID. 798
POWIAT RYCKI, GMINA DEBLIN, WOJ. LUBELSKIE

Inwestor

Miasto Deblin
Ul. Rynek 12, 08-530 Deblin

AUTORZY OPRACOWANIA

Imie i nazwisko Specjalnosé¢ T Podpis

i numer uprawnien

Architektura

Sprawdzitl:

A
bud. Stanistaw Legierski v 2020l < i

b

Opracowat
mgr inz. arch. Bartosz Swiech

Deblin, wrzesien 2011r.



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I.  KARTA TYTULtOWA
Il.  PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA
. OPIS TECHNICZNY
IV.  CZESC RYSUNKOWA

II. PODSTAWA, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora wykonania projektu budowlanego przebudowy istniejgcego budynku na
biblioteke miejska, znajdujgcego sie na dzialce projektowej - zgodnie z umowg nr
14/RMI/2011
2. Wytyczne Inwestora — zasady rozwigzania budowy
3. Mapa do celdéw projektowych 1:500

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przebudowa istniejagcego budynku mieszkalnego, znajdujgcego sie w
miejscowosci Deblin na dziatce o numerze ewidencyjnym nr 798, pod adresem Okdlna 19 na
biblioteke miejska.

ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie obejmuje inwentaryzacje istniejgcego budynku, znajdujgcego sie na dziafce
projektowej.
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II1. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU I DANE OGOLNE

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
W stanie obecnym obiekt wykorzystywany jest jako budynek mieszkalny, wielorodzinny. Budynek po
przebudowie bedzie wykorzystywany jako siedziba biblioteki miejskiej w Deblinie.

1.2 PROGRAM UZYTKOWY
Obecnie budynek jest budynkiem socjalnym wykorzystywanym do celéw mieszkalnych.

1.3. DANE OGOLNE PRZED PRZEBUDOWA
Dane ogodlne sporzadzone w oparciu o pomiary inwentaryzacyjne, przeprowadzone w czerwcu 2011
roku:

Dtugos$c budynku ( bez przybudéwek): 20,08 m
Szerokos¢ budynku (elewacja frontowa): 8,66 m
Szerokosc budynku (elewacja tylna): 10,37 m
Powierzchnia zabudowy: 185,85 m*
Powierzchnia zabudowy( bez przybuddwek): 153,48 m*
Powierzchnia catkowita: 371,7 m’

2. FORMA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
2.1. FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

2.1.1. BRYLA BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek jest to budynek niski, w ksztalcie przypominajaca litere T z dwoma
przybudéwkami. Gtéwna czes¢ budynku usytuowana jest w osi pétnoc — potudnie i znajduje sie przy
pierzei ulicy Okdlnej. Czesé ta przykryta jest dachem dwuspadowym o spadkach w kierunkach
wschodnim i zachodnim. Do bryly gtéwnej dotgczona jest druga bryta potozona w osi wschéd-zachad
i przykryta jest dachem dwuspadowym o kierunkach spadku na potudnie i pétnoc. Od strony
zachodniej inwentaryzowanego budynku znajdujg sie dwie przybudowki.

Inwentaryzowany budynek jest budynkiem dwukondygnacyjnym, mieszkalnym z poddaszem
nieuzytkowym.

2.1.2. KOLORYSTYKA | WYKONCZENIE ELEWACJI ORAZ DACHU

Sciany zewnetrzne wykonane z cegly betonu komérkowego o grubosci 24 cm, ocieplone wetng
mineralng o grubosci 12 cm, ze sciang ostonowa z cegly petnej, wykoriczone tynkiem mineralnym.
Pokrycie dachowe z blachy trapezowej w kolorze jasnoszarym.

Okna i drzwi drewniane.

2.1.3. OTWORY OKIENNE | DRZWIOWE
Otwory okienne w inwentaryzowanym budynku znajduja sie od wszystkich stron poza $ciang wspéing
z budynkiem sasiadujgcym znajdujacym sie od strony potudniowej.

2.2. FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Obecnie budynek petni funkcje budynku mieszkalnego.

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE BUDYNKU

Inwentaryzowany budynek posiada konstrukcje scianowg. Fundamenty budynku sa Zelbetowei,
$ciany budynku sa tréjwarstwowe. Konstrukcja dachu jest to konstrukcja drewniana. Strop poddasza
jest konstrukcji drewniane;j.
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4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN MATERIALOWYCH

4.1. Fundamenty
Fundamenty w budynku sg murowane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej.

4.2. Sciany
= Fundamentowe, — wykonane z cegly petnej ceramicznej na zaprawie wapiennej.
» Zewnetrzne, — z cegly pelnej ceramicznej na zaprawie wapiennej.
= \Wewnetrzne, no$ne,— sciana wspdlna z sgsiadem wykonana jest z cegly petnej
= Sciany dziatowe — wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie wapiennej.
= Kominy — w budynku znajdujg sie dwa kominy wykonane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowej.

4.3. Stropy i elementy konstrukcyjne
= Stropy — nad parterem wykonany jest strop typu Kleina, strop poddasza jest drewniany.
= Balkony — w budynku znajdujg sie dwa balkony. Jeden wykonany jest z betonu na belkach
stalowych. Drugi drewniany na belkach stalowych.

4.4.Dach
= Dach- konstrukeja dachu drewniana. Pokrycie blacha trapezows.

4.5. Stolarka
W budynku znajduje sie stolarka okienna i drzwiowa drewniana.

7. WYPOSAZENIE BUDOWLANO-INSTALACYJNE
Inwentaryzowany budynek wyposaZzony jest w nastepujace instalacje:
= Wodno-kanalizacyjna — pobdr wody z wodociggu, odprowadzenie sciekdw do kanalizacji
miejskiej;
= Centralnego ogrzewania — budynek ogrzewany z miejskiej sieci ciepfowniczej.
= Elektryczng — budynek jest podtaczony do sieci elektrycznej.
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VI. CZESC RYSUNKOWA

Na kolejnych stronach znajdujg sie nastepujace rysunki:
Rysunek nr 1.01: Kondygnacja 1
Rysunek nr 1.02: Kondygnacja 2
Rysunek nr 1.03: Rzut dachu
Rysunek nr 1.04:Elewacja wschodnia i pétnocna
Rysunek nr 1.05:Elewacja zachodnia i potudniowa

1:100
1:100
1:100
1:100
1:100
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1276

KONDYGNACJA 1
inwentaryzacja
skala 1:100

Nazwa Numer
KONDYGNACJA 1 1.01
Stadium Skala Data
Inwentaryzacja 1:100 Wrzesien 2011
Obiekt:

Przebudowa budynku na biblioteke miejskg
Deblin, ul. Okélna 19, dziatka 798, gm. Deblin

Inwestor:
Miasto Deblin &
Deblin 08-530, ul. Rynek 12

7 ﬁl )
Opracowal I/ —_——
tech. bud. Stanistaw Legierski (W}M
e

Opracowal ..
mgr inz. arch. Bartosz Swiech
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KONDYGNACJA 2
inwentaryzacja
skala 1:100

Nazwa Numer
KONDYGNACJA 2 1.02
Stadium Skala Data
Inwentaryzacja 1:100 Wrzesien 2011
Obiekt:

Przebudowa budynku na biblioteke miejska
Deblin, ul. Okolna 19, dziatka 798, gm. Deblin

Inwestor:

Miasto Deblin
Deblin 08-530, ul. Rynek 12

Opracowat
tech. bud. Stanistaw Legierski
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%.172%%

Opracowal .
mgr inz. arch. Bartosz Swiech
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RZUT DACHU
inwentaryzacja
skala 1:100

b5

Nazwa Numer

RZUT DACHU 1.03

Stadium Skala Data

Inwentaryzacja 1:100 Wirzesien 2011

Obiekt:

Przebudowa budynku na biblioteke miejska
Miasto Deblin
tech. bud. Stanistaw Legierski MW{)

Deblin, ul. Okélna 19, dziatka 798, gm. Deblin
Deblin 08-530, ul. Rynek 12
Opracowal

Inwestor: //
Opracowal Zl m
mgr inz. arch. Bartosz Swiech
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ELEWACJA WSCHODNIA
Inwentaryzacja
skala 1:100

ELEWACJA POENOCNA
Inwentaryzacja
skala 1:100

Nazwa Numer
ELEWACJA WSCH. | PLN. 1.04
Stadium Skala Data
Inwentaryzacja 1:100 Wrzesien 2011
Obiekt:

Przebudowa budynku na biblioteke miejska
Deblin, ul. Okoélna 19, dzialka 798, gm. Deblin

Inwestor:

Miasto Deblin P
Deblin 08-530, ul. Rynek 12/ M

| N
Opracowal
tech. bud. Stanistaw Legierski WW)

Opracowal_ P
mgr inz. arch. Bartosz Swiech
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WACJA ZACHODNIA
Inwentaryzacja
skala 1:100

ELEWACJA POLUDNIOWA

Inwentaryzacja
skala 1:100

" ELEWAGCJA ZACH. | PD.

Numer

Stadium
Inwentaryzacja

Skala

1:100

Data

Wrzesien 2011

Obiekt:

Przebudowa budynku na biblioteke miejskg
Deblin, ul. Okélna 19, dziatka 798, gm. Deblin

Inwestor:

Miasto Deblin

Deblin 08-530, ul. Rynek 12 /A

Opracowal

Opracowal

£ 7
tech. bud. Stanistaw Legierski (( W/C/
L

mgr inz. arch. Bartosz Swiech




