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Wykaz stali zbrojeniowej gtadkiej(St0S) i zebrowanej(18G2)

belki spocznikowej nr1:

Dfugosé fqczna
Stal L llosée
P Dfugosce (m)
oz (cm) w L P A=0 A1l
A=0 | A-ll ._|elementéw | ogdtem
elemencie 26 #16
1 12 251 4 8 24 60,24
2 12 272 2 8 16 43,52
3 6 84 17 8 136 114,24

Dfugose wg srednic (m) 114,24 [103,76
Masa 1 m preta (kg/m) 0,222 | 1,58
Masa tgczna wg srednic (kg) 25,36 163,94
Masa fqczna wg gatunku stali (kg) 25,36 | 163,94

Ogdétem (kg) 189,30

UWAGA:
- Beton B20
- Stal @- AO(St0S)
- Stal @- All(18G2)
1.Potrzebna ilo§¢ mieszanki betonowej do wykonania belek

spocznikowych nr1 V=0,06*2,08*8=1,00m3.
2.0tulina C=2,5cm.
3.Wszystkie wymiary i dlugosci pretéw zostaly opisane w cm.
4. Rysunek nr6K rozpatrywaé razem z rysunkami

nr14A-16A i 21A oraz 1K-4K i 6K-8K.
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