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1. Wstep( czesé ogodlna)

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentami dotyczgcymi
projektowanej inwestycji. W przypadkach watpliwosci zobowigzany jest do ztozenia do Inwestora

zapytan na pismie.
1.1 Nazwa obiektu

Rozbudowa budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Deblinie — instalacja
centralnego ogrzewania.

1.2 Miejsce budowy
Deblin, ul. Niepodlegtosci 8.
1.3 Przedmiot i zakres robot

Specyfikacja Techniczna odnosi si¢ do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
robot , ktore zostang wykonane w ramach rozbudowy budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-
Wychowawczego w Deblinie w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

Zakres robot:
- roboty demontazowe
- montaz rurociggow c.o.

- montaz grzejnikéw i armatury

1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
1.4.1 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie z Wykonawcg Robot (WR) przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje , Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru Rob6t oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2 Dokumentacja Projektowa Wykonawcza do opracowania przez
Wykonawce w ramach Umowy ’

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest do wykonania projektéw wykonawczych i
montazowych wszystkich obiektéw i rob6t nie ujetych w dokumentacji podstawowej (np: projekt
zagospodarowania placu budowy.) koniecznych do wykonania prac instalacyjnych.



1.4.3 Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez
Wykonawce w ramach Umowy

Wykonawca w ramach Umowy winien wykonaé dokumentacj¢ powykonawcza calosci
wykonanych robét.
- skorygowane plany i profile
- pisemne uzgodnienia odstgpstw od projektu z Inwestorem i Projektantem
-  gwarancje, atesty, dowody zakupu , inne dokumenty zwigzane z zastosowanymi
urzadzeniami i materialami
- protokoly préb szczelnosci

1.4.4 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacjami
technicznymi

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw. Cechy materiatéw aparatow i urzadzefh musza byé jednorodne i
wykazywa¢ bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg
przekroczy¢ dopuszczalnego przedziatu toleranci.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pehni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakoé¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.4.5 Zabezpieczenie terenu budowy
Teren wygrodzi¢ oraz oznakowaé tablicami informacyjno ostrzegawczymi. W miejscu dobrze

widocznym umiesci¢ tablice informacyjng budowy. Tablica musi by¢ szczegétowo wypemiona
wedlug posiadanego wzoru pisakiem wodoodpornym niezmywalnym.

1.4.6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.4.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia

1.4.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrone urzadzenia podziemnych, takich jak rurociagi, kable.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca
zobowigzany jest bezzwlocznie Inwestora ‘oraz bedzie wspétpracowaé przy dokonaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia



instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzef podziemnych wykazanych dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie materialéw i
wyposazenia na i z terenu robét , zgodnie z ustaleniami z Uzytkownikiem.

1.4.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczgcia do daty wydania swiadectwa przejecia przez Uzytkownika .

1.4.12 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze cywilne oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych prowadzenia robot.
Wykonawca przestrzega¢ bedzie praw patentowych i bedzie w peli odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod .

1.5 Odbiory techniczne i rozruch technologiczny

Wykonawca w ramach Umowy na wykonanie rob6t zobowigzany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektu wszystkich
instytucji, ktérych obecnos¢ jest wymagana i ponosi oplaty za udziat przedstawicieli tych instytucji
w odbiorach .Wszystkie formalnosci z tym zwigzane wykonawca zobowigzany jest wykonaé
wlasnym staraniem a koszty za ich wykonanie przedstawi w przedmiarze robot. Wykonawca
bedzie uczestniczy¢ w rozruchu obiektu.

2. Materialy, sprzet, transport

Materiaty uzyte do wykonania instalacji musza spelniaé wymagania niniejszej specyfikacji.
Dopuszcza si¢ stosowanie materialdw réwnorzednych lub wyzszej jakoéci. Zmiany te musza by¢
uzgodnione pisemnie z Inwestorem i Projektantem.



2.1 Skladowanie

Skiadowanie materiatow powinno odbywac si¢ w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu,
uszkodzeniu lub pogorszeniu wiasnosci technicznych na skutek wpltywow atmosferycznych,
fizykochemicznych i mechanicznego uszkodzenia elementu gotowego lub wyrobu. Przy
organizacji miejsca skladowania materiatéw budowlanych nalezy uwzgledni¢ zalecenia producenta
dotyczace danego materialu. W miar¢ mozliwosci nalezy wykorzystaé jako miejsca kladowania
pomieszczenia wewnatrz remontowanego budynku.

2.2 Materialy instalacyjne

Wszystkie materialy powinny posiada¢ odpowiednie atesty, certyfikaty i dopuszczenia spelniajgce
wymogi Prawa budowlanego oraz obowigzujacych Polskich Norm.

2.3 Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ stosowanie materialow o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych.
W/w zamiang uzgodni¢ z projektantem, inspektorem robot budowlanych i uzytkownikiem. W
szczeg6lnosci dotyczy to rur oraz armatury.

2.4 Sprzet

2.4.1 Ogolne wymagania

Stosowany sprzet winien zapewnia¢ bezpieczne uzytkowanie zgodnie z odpowiednimi przepisami
BHP.

2.4.2 Rodzaj stosowanego sprz¢tu

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwos$cia korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:
- palnik do lutowania rur miedzianych
- elektronarzedzia
- nozyce i obcinaki do rur

2.5 Transport

2.5.1 Rodzaj stosowanych srodkow transportowych

Wykonawca winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z naste;pﬁjécsrch Srodkow
transportowych
samochod dostawczy



3. Wykonanie robot
3.1 Ogolne wymagania

Roboty sanitarne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano — Montazowych. Tom II. Instalacje Sanitarne i Przemystowe.”
Roboty prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz ochrony przeciwpozarowe;.

3.2 Prace montazowe

Prace wykona¢ w oparciu o Projekt Budowlano- Wykonawczy.

3.2.1 Material.

Przewody centralnego ogrzewania wykona¢ z rur miedzianych, twardych, gczonych za pomocs
lutowania. Rury miedziane musza spelnia¢ wymagania Polskiej Normy PN-EN 1057.

3.2.2 Montaz przewodoéw.

Przewody instalacji c.0. mozna prowadzié:

na wierzchu $cian

w bruzdach

w listwach przypodtogowych
Wszystkie przejscia przewodéw przez przegrody budowlane ( stropy, $ciany ) nalezy wykonywaé
w tulejach ochronnych umozliwiajacych swobodne przesuwanie si¢ przewodu.
Armatura stosowana w instalacjach z rur miedzianych powinna by¢ wykonana z mosigdzu, brazu
lub odpowiedniego gatunku stali odpornej na korozje.
Podstawowa metodg faczenia rur i lacznikéw z miedzi w instalacjach sanitarnych jest lutowanie
kapilarne. Luty, ze wzgledu na fakt stosowania ich w instalacjach wody pitnej musza posiadaé
Atest Higieniczny wydany przez PZH.

3.2.3 Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowac do $cian za pomocg wspornikow dostarczanych lacznie z grzejnikiem. Przy
grzejnikach zamontowaé zawory termostatyczne z glowica termostatyczng. Zaleca si¢ na powrocie
grzejnikéw montaz zawordéw powrotnych.

4. Kontrola jakosci robot
4.1 Badania i proby.

Wszystkie badania i proby zostang wykonane zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz
odpowiednich Polskich Norm.

O przeprowadzeniu prob wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora oraz Zlecajgcego.
Szczegblowe wyniki badan, préb i pomiaréw nalezy poda¢ w protokolach. Ogoélne wyniki nalezy
poda¢ w dzienniku budowy.



S.

Odbior robot

Po uzyskaniu wlasciwych wynikow badan Wykonawca dokona , przy udziale Uzytkownika ,
inspektor nadzoru uruchomienia instalacji.

Po zakonczeniu prac budowlanych uporzadkowa¢ teren, wywiez¢ $mieci, zawiesié tablice
administracyjne, odtworzy¢ zielen i chodniki.

5.1

5.1

5.1

Rodzaje odbioréw robét.

.1 Odbiory czesciowe.

sprawdzenie zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja w tym w szczegdlnosci
zastosowanych materialow

sprawdzenie prawidlowosci montazu odcinka przewodu a w szczegdlnosci zachowanie
kierunku i spadku, polaczen, zmian kierunku

sprawdzenie prawidlowosci zabezpieczen odcinka przewodu a w szczegdlnosci przy
przejsciach przez przeszkody

przeprowadzenie proby szczelnosci

.2 Odbior konicowy.

sprawdzenie protokolow z odbioréw czgsciowych i stwierdzeniu zrealizowania zawartych w
nich postanowien dotyczacych usuni¢cia usterek i innych niedomagan, w szczegdlnosci
sprawdzeniu protokotéw z prob szczelnoscei i plukania przewodu

sprawdzenie aktualnosci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkic zmiany i
uzupelnienia

6. Uwagi koncowe

Powyzsze wymagania nalezy traktowa¢ jako minimalne. W ramach ogélnych i szczegéltowych
warunkow kontraktu mogg one ulec zmianom lub rozszerzeniom.

7. Wykaz podstawowych materialéow

Lp. | Nazwa . ilos¢ | jm
Grzejnik stalowy ptytowy C-22 600/600 S szt.
Grzejnik stalowy ptytowy C-22 600/1200 3 SZt.
Rury miedziane twarde 15x1 mm 8.3 m
Rury stalowe ocynkowane $r. 25 mm 6,2 m
Zawory termostatyczne $r. 15 mm 6 szt.
Glowice termostatyczne 6 szt
Zawory grzejnikowe powrotne $r. 15 mm 6 SZt.
Zawor hydrantowy $r. 25 mm 1 szt.
Szafka hydrantowa nascienna 1 szt.



8. Przepisy zwigzane

8.1 Akty prawne

. Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. nr 55 z 1993 1., poz. 251).

° Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. Prawo o miarach (Dz. U. nr 55 z 1993 ., poz. 248;
Dz. U. nr 43 z 1997r., poz. 272; Dz. U. nr 121 z 1997r., poz. 770; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz.
489; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 63 z 2001r., poz. 636).

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity — 08 czerwca 2004 r
DZ.U nr 93 poz. 88)

. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001r., w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania niektérych Polskich Norm dla
budownictwa (Dz. U. nr 38 z 2001r., poz. 456).

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 7 kwietnia 2004 r.

zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156)

° Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla 0s6b zajmujgcych sie eksploatacja
urzadzen, instalacji i sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji
1 urzadzen, przy ktérych eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek
organizacyjnych, przy ktérych powotuje si¢ komisje kwalifikacyjne oraz wysokosci optat
pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377; Dz. U. nr 15 z
2000r., poz. 187).

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z
1999r., poz. 912).

. USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177)

. ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY?z dnia 23 czerwca 2003 r.

w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

o ROZPORZADZENIEMINISTRA INFRASTRUKTURYz dnia 2 wrzesnia 2004 r.

w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

. USTAWA 2z dnia 27 kwietnia 2001 r.Prawo ochrony $rodowiska.(Dz. U. Nr 62, poz.
627)

. OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY 1 POLITYKI
SPOLECZNEJ

z dnia 28 sierpnia 2003 r.w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy.

(Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczernistwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 22003 r. Nr 47, poz.

401)
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i

higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét

ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263)

e Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03. 1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stezen i natgzen czyanikéw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez
materialy budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r. Nr 19, poz. 231)



Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i Administracji z dnia 24.07.1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobéw budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spelnienie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 637)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. z
2002 r. Nr 209, poz. 1779)

. Dz.U.03.121.1137 Rozporzadzenie

Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢dem ochrony przeciwpozarowej

(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

Dz.U.03.121.1138
. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca

2003 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw

(Dz. U. z dnia 11 lipca 2003 r.)

. Dz.U.97.114.740 USTAWA z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 0séb i mienia.
(Dz. U. z dnia 26 wrzesnia 1997 r.)

8.2 Normy sanitarne

Instalacje wodociggowe

>

PN-EN 329:1998 Armatura sanitarna. Zestawy odplywowe do brodzikéw
podprysznicowych. Ogéine wymagania techniczne.

>

PN-ISO 3114:1998 Rury z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesylania
wody pitnej. Metoda badania ekstrakcji olowiu i cyny.

PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimne]. Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeplywajacej w przewodach Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objgtosci wody przeplywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetos$ci wody przepltywajacej w przewodach. Wodomierze
do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

Y

PN-84/B-01701 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. OznaCZema na
rysunkach.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie

wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

ViViVv|V

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych. :

A\

PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i




badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieplej z rur stalowych ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10740 Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze.

\ 2%

PN-B-73001:1996 Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i
badania.

PN-B-73002:1996 Instalacje wodociagowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania.

PN-88/M-54870 Wodomierze srubowe z poziomga osig wirnika.

PN-88/M-54901.00 Elementy ziaczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.

PN-88/M-54901.01 Elementy zigczne wodomierzy skrzydelkowych. Osadniki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.

PN-92/M-54901.03 Elementy zlaczne wodomierzy skrzydetkowych. Laczniki.

VIVIVIV|V|V|V

PN-92/M-54901.04 Elementy ztaczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
lacznikow.

PN-88/M-54901.05 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-88/M-54907 Wodomierze Srubowe z pionowa osig wirnika.

PN-88/M-54909 Laczniki kolnierzowe do wodomierzy.

PN-88/M-54911 Wodomierze hydrantowe.

VIVIVI|V|V

PN-74/M-74011 Armatura przemystowa i sieci domowej. Przylacza kielichowe z gwintem
walcowym. Wymiary.

\4

PN-73/M-74087 Armatura przemystowa. Zdroje wodociagowe na ci$nienie nominalne
do 10 kG/cm2.

A4

PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

A4

PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na ci$nienie nominalne
1 MPa.

PN-85/M-75002 Armatura przeplywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-81/N-75013 Armatura sieci domowej. Zawory zwrotne poziome.

PN-64/M-75067 Armatura sieci domowej. Zawor spustowy R 1/4 cala.

PN-73/M-75109 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawdr przelotowy podtykowy.

ViVIV|V|V

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe wydluzone.

PN-79/M-75111 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Zawér umywalkowy stojacy.

PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawor z ruchoma wylewka.

PN-78/M-75114 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe i

zlewozmywakowe.

PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.

PN-80/M-75116 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Bateria wannowa piecykowa.

PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociagowej. Bateria natryskowa.

VIVIVIV|IV|V|V|V

PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojace.

v

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociagowej. Baterie wannowe stojace.

10




PN-74/M-75123 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Armatura toaletowa. Glowice
suwakowe.

PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociaggowej. Bateria umywalkowa i
zlewozmywakowa stojaca rozsuwana.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe stojace
kryte. '

A\

PN-77/M-75126 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Baterie umywalkowe stojace
jednootworowe.

PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.

PN-78/M-75146 Armatura domowej sieci wodociagowej. Mieszacze natryskowe.

PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociagowej. Natrysk dzwigniowy.

PN-91/M-75160 Zlacza z uszczelnieniem plaskim do przewodéw elastycznych.

PN-91/M-75161 Konicowki wylotowe do przewodow elastycznych.

PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowej. Przedtuzacze.

PN-69/M-75172 Armatura domowe;j sieci wodociagowej. Spust do zbiornikéw phuczacych.

PN-73/M-75176 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory sptukujace.

PN-73/M-75177 Armatura sieci domowej. Armatura toaletowa. Zawory katowe.

PN-88/M-75179 Armatura wyplywowa instalacji wodociggowej. Zawory splukujace

ciSnieniowe.

PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory ptywakowe.

PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory wyplywowe.

VIVIV|IVIV|IV|VIV|IVIVIV|IV|V|V

PN-75/M-75208 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe ze ztaczka
do weza.

PN-89/M-75220 Armatura instalacji wodociggowej. Glowice wzniosowe.

V|V

PN-74/M-75224 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe.

PN-74/M-75226 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawory przelotowe z zaworem
spustowym.

PN-78/M-75234 Armatura domowej sieci wodociagowej. Zawory przeptywowe katowe.

PN-67/M-75235 Armatura domowej sieci wodociagowej. Kurki przelotowe mosi¢zne.
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