
OPIS TECHNICZI{Y

wEwNET

DO

P.B. ROZBUDOWY

RZNEJ INSTAI-ACJI

CENTRALNEGOOffi
w F l"tllr:i:

Wydeiai Architr r j i r1, i *riCc.-vniriwa
08^500 Ryki, ul" 'v,,-t|zr':,i1r:.':,kte€o lO A

t e l . g i o c : : { . { r 4 _ t u $



2.
-
J .

ZALOT..ENIA DO PROJEKTU

t . Projekt obejmuje rozbudowq instalacji centralnego ogrzewania wraz

z montazem grzejnik6w w projektowanej klatce schodowej budynku

Specjalnego OSrodka Szkolno-Wychowaczega, prry ul. NiepodlegloSci 8 w

Dgblinie.

Instalacja c.o. zasilana jest z istniej4cej kotlowni gazowej w budynku szkoty.

Minimalne ciSnienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c.o. powinno wynosii

18,0 kPa.

Zapotrzebowanie ciepla na centralne ogrzewanie projektowanej klatki

schodowej wynosi 6,6 kW. Parametry pracy instalacji 80/60'C.

Odpowietrzenie instalacji Wprzez automatycute zawory odpowietrzaj4ce

umieszczone w najwyhsrych punltach instalacji orazna pionach c.o.

Projektowane ruroc\ryi z rur stalowych, czarnych, ze szwem, lqczonych

ptzez spawanle.
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

l. T,ukres projektu.

Projekt niniejszy obejmuje rozbudowq instalacji centralnego ogrzewania

w budynku szkolnym SOSW, przy ul. NiepodlegloSci 8 w Dqblinie.

Rozbudowa polega na wykonaniu instalacji centralnego ognewania w

projektowanej klatce schodowej ewakuacyjnej budynku Specjalnego

OSrodka Szkolno-Wychowaczego.

2. Zaloi,enia og6lne.

Budynek trrykondygnacyjny, podpiwniczony. Cato$i budynku

przezilnaczone na szkolp wraz z intematem.

Kubatura projektowanej klatki schodowej :266 m3.

Powieruchnia u4rtkowa: 5I,32 nf .

Projektowana klatka schodowa zasilana bgdzie

kotlowni gazowej w budynku szkoty. Grzejniki montowane na klatce

schodowej zasilane bEdq z istniejqcego pionu centralnego ogrzewania w

istniej 4cej klatce schodowej.

Zapotrzebowanie na cieplo: 6,6 kW.

Przyj gto nastgpuj qce parametry instalacj i : t :80oC, h:60oc.

3. Ruroci4gi.

Przewody instalacji nalezy wykonai z rur stalowych, czamych,

wg PN-/FI- 7 4244,lqczonych paprzez spawanie.

Ruroci4gi poziome izolowa6 otulinami z pianki polietylenowej np.

Thermaflex.
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Przewody prowadzii ze spadkiem 0,5Yo w kierunku od najdalszego pionu

lub odbiomika ciepla da 2r6dla ciepla. Rurociqgi mocowad z.a pomoc4

zawieszeh lub wspornik6w do rur.

odlegtoS6 miEdzy osiq pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchniq

Sciany powinna wynosid 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm, 40 mm dla

rur Srednicy 40 mm. Piony naleLry lqczyf do rurociqg6w poziomych

za pofrednictwem odsadzek o dlugo$ci poziomego ramienia co najmniej

1,5 m dla pion6w o wysokoSci do 15 m, 2,0 m dla pion6w o wysokoSci

do 35 m. Gal4zki grzejnikowe naleiry montowad ze spadkiem nie

mniejszym niL7Yo. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pion6w

galq?ki zasilajqce powinny mie6 spadek w kierunku od pionu

do grzejnik6w, a powrotne od grzejnik6w do pionu. W przypadkach,

gdy dtugoS6 galqzki przelsacza 1,5 m, naleiry przytwierdzil jqdo $cian

uchwytami umieszc zonymi w potowie dlugo$ci.

Ruroci4gi poziome razdzielcze naleiry zarzolowau "*ttm1"a,p,,gtil.,lf,tif&"
np' Thermaflex' \r.r,,rrrirr r,,1,",::$;fiudowniciwa
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4. Odpowietrzanie instalacji.

Instalacja odpowietruana bgdzie za pomoc4 automatycznych zawor6w

odpowietrzajqcych, np. AFRISO, montowanych w najwyZszych punktach

instalacji, na pionach c.o. oraz dodatkowo poprzez-odpowietrzniki przy

grzejnikach.

5. Grzejniki.

Jako elementy gruejne zaprojektowano grzejniki stalowe, pl5rtowe

PURMO C z podl4czeniem bocznym, jednostronnym. Grzejniki

wyposazone sq w odpowietrzniki. Mocowanie grzejnik6w za pomocq

wspornik6w mocowanych do 6ciany.



6. Armatura.

Jako elementy regulacyjne prry grzejnikach zastosowano z;lwory

termostatycme Heimeier V-Ex ak<t z glowic4 termostaty anq.K standard.

7. Prtfby ciSnieniowe.

Po wykonaniu rob6t monta2owych przewody muszq byi poddane pr6bie

ciSnieniowej przed ich zakryciem. CiSnienie pr6bne musi wynosii

1,5 krotnoS6 wartoSci ci$nienia roboczego. Zgodnie z wyfycznymi

proj ektowania instalacj i centralnego ogrzewania przyj gto cifnienie pr6bne

w wysoko$ci 0,4 MPa.

Przed przystqpieniem do badania szczelno$ci nale2y instalacjg

podlegajqcq pr6bie skutecmie przepluka6 wodl Na 24 godz. przed

sraranneso przegl4du wszystkich etement6w "#"d[d;i?ffil#l#;:t'
szczelnoSc polqezei przewod6w, dlawic zawor6w i in. przy ciSnieniu

statycznym shupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowo5ci zladu

do podjgcia badania szczelno5ci nalezry podniesi ci$nienie w instalacji

za pomocq pompy rEcznej tlokowej, podt4czonej w najnizszym jej

punkcie. Pompa musi byf wyposazona w zbiomik wody, zawory

odcinaj4ce, zaw6r rv'rotny i spustowy araz cechowany manometr

tarczowy ( Srednica tarczy min. 150 mm ) o zakresie o 50% wigkszym

od ciSnienia pr6bnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania

szczelnoSci nale2y uzrla( zaporyt;lwne, jeheli w ci4gu 20 min.:

- manometr nie wyka2e spadku ciSnienia (w przypadku instalacji

wykonanej w technologii spawanej);

- ci$nienie na manometrze .rue spadnie wiqcej m2 2% (* p.zypadku

instalacji wykonanej w technologii gwintowanej);



- nie stwierdzono przeciek6w ani roszenia, szczegolnie na polqczeniach,

szwach i dlawicach.

Badanie szczelno$ci i dzialania instalacji na gor4co naleiry przeprowadzid

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

i usuniEciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych

wynik6w badari zab ezpie ezenia instal acj i.

Pr6bq szczelno$ci zladu na goreco nalezy przeprowadzi6 po uruchomieniu

ir6dta ciepla, w miarE mozliwoSci przy najwyhsrych parametrach

roboczych crynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajqcych parametr6w

obliczeniowych.

Przed prrystqpieniem do pr6by dzialama instalacji w stanie gor4cym

budynek powinien by6 ogrzewany w ciqgu co najmniej 72 goda.

Podczas pr6by szczelnoSci na gorqco naleiry dokonad oglgdzin wsrystkich

pol4czeri, uszczelnief, dlawic ltp. Oraz skontrolowai zdolno5d

kompensacyjnA wydtuZek. Wszystkie zauwahone nieszczelnoSci i inne

usterki naleiry usun4i. Wynik pr6by uwaZa sig ffi'Sslseala
instalacja nie wykazuje przeciek6w ani ror#{f5l"S,flll$b'".otffiOn$mi"
stwierdzono brak uszkodzeri i trwatych odksztala"ri. 
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W celu zapewnienia maksymalnej szczeln0oSci eksploatacyjnej, nalefi -

po pr6bie szczelnoSci na gorqco podda6 instalacjg dodatkowej

obserwacji. InstalacjE tak4 mozna untat za spehriajqc4 wymagania

szczelnoSci eksploata"yjnej, jeLeli w czasie 3-dobowej obserwacji

niezbpdne uzupelnienie wody w zladzie nie przekroczy O,lYo pojemnosci

zladu.

8. Uwagi koricowe.

Cato$i instalacji powinna byi wykonana zgodnie z Rozporz4dzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia" 12 kwietnia 2a02 r., w sprawie warunk6w

technicznych, jakim powinny odpowiadai budynki i ich usytuowanie



(Dz. U. 22002 r. Nr 75,po2,690), Warunkami techniczrymi wykonania

i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom. II Instalacje sanitame

i przemyslowe oraz wficznymi projektowania instalacji centralnego

ogrfzewanla.
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