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ZALOZENIA DO PROJEKTU

1. Projekt obejmuje rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania wraz
z montazem grzejnikOw w projektowanej klatce schodowej budynku
Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowaczego, przy ul. Niepodleglosci 8 w
Deblinie.

2. Instalacja c.o. zasilana jest z istniejacej kotlowni gazowej w budynku szkoty.

3. Minimalne ci$nienie dyspozycyjne na rozdzielaczach c¢.0. powinno wynosic¢
18,0 kPa.

4. Zapotrzebowanie ciepta na centralne ogrzewanie projektowanej klatki
schodowej wynosi 6,6 kW. Parametry pracy instalacji 80/60 °C.

5. Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne zawory odpowietrzajace
umieszczone w najwyzszych punktach instalacji oraz na pionach c.o.

6. Projektowane rurociagi z rur stalowych, czarnych, ze szwem, laczonych
przez spawanie. STARDS™¥0 POWIATOWE

vkach
7. W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki stalowe, pbfygﬂéﬁ, tury i Budownictwa
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OPIS TECHNICZNY INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

1. Zakres projektu.
Projekt niniejszy obejmuje rozbudowe instalacji centralnego ogrzewania
w budynku szkolnym SOSW, przy ul. Niepodlegtosci 8 w Deblinie.
Rozbudowa polega na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania w
projektowanej klatce schodowej ewakuacyjnej budynku Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowaczego.

2. Zalozenia ogoélne.
Budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony. Cato$¢ budynku
przeznaczone na szkole wraz z internatem.

Kubatura projektowanej klatki schodowej: 266 m’.

Powierzchnia uzytkowa: 51,32 m’. STAROST'#" POWIATOWE
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kottowni gazowej w budynku szkoty. Grzejniki montowane na klatce
schodowej zasilane bgda z istniejacego pionu centralnego ogrzewania w
istniejacej klatce schodowe;.

Zapotrzebowanie na ciepto: 6,6 kW.

Przyjeto nastgpujace parametry instalacji: t,=80°C, t,=60°C.

3. Rurociagi. |
Przewody instalacji nalezy wykona¢ z rur stalowych; }} ;:zamych,
wg PN-/H-74244 taczonych poprzez spawanie.

Rurociagi poziome izolowaé¢ otulinami z pianki polietylenowej np.

Thermaflex.



Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku od najdalszego pionu
lub odbiornika ciepla do Zrédta ciepta. Rurociagi mocowaé za pomoca
zawieszen lub wspornikéw do rur.

Odlegtos$¢ miedzy osia pionu prowadzonego po wierzchu a powierzchnia
Sciany powinna wynosi¢ 35 mm dla rur $rednicy do 32 mm, 40 mm dla
rur Srednicy 40 mm. Piony nalezy faczyé do rurociagéw poziomych
za poSrednictwem odsadzek o dlugosci poziomego ramienia co najmniej
1,5 m dla pioné6w o wysokosci do 15 m, 2,0 m dla pionéw o wysokosci
do 35 m. Galazki grzejnikowe nalezy montowaé ze spadkiem nie
mniejszym niz 2%. W ogrzewaniach wodnych z odpowietrzeniem pionéw
galazki zasilajace powinny mie¢ spadek w kierunku od pionu
do grzejnikéw, a powrotne od grzejnikéw do pionu. W przypadkach,
gdy dlugos¢ galazki przekracza 1,5 m, nalezy przytwierdzi¢ ja do $cian
uchwytami umieszczonymi w potowie dtugosci.

Rurociagi poziome rozdzielcze nalezy zaizolowaé otulinami z P(’lig%l%n(}f‘w E
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. Odpowietrzanie instalacji.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomoca automatycznych zaworow
odpowietrzajacych, np. AFRISO, montowanych w najwyzszych punktach
instalacji, na pionach c.o. oraz dodatkowo poprzez-odpowietrzniki przy

grzejnikach.

. Grzejniki. S

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe, plytowe
PURMO C =z podiaczeniem bocznym, jednostronnym. Grzejniki
wyposazone sg w odpowietrzniki. Mocowanie grzejnikow za pomoca

wspornikéw mocowanych do $ciany.



6. Armatura.
Jako elementy regulacyjne przy grzejnikach zastosowano zawory

termostatyczne Heimeier V-Exakt z glowicg termostatyczna K standard.

7. Préby cisnieniowe.
Po wykonaniu robét montazowych przewody musza by¢ poddane probie
cisnieniowej przed ich zakryciem. Cis$nienie probne musi wynosié
1,5 krotno$¢ wartosci cisnienia roboczego. Zgodnie z wytycznymi
projektowania instalacji centralnego ogrzewania przyjeto cisnienie probne
w wysokosci 0,4 MPa.
Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje

podlegajaca probie skutecznie przeptuka¢ woda. Na 24 godz. przed

WS Fows

. . . . ) v RyK .
zimng 1 dokladnie odpowietrzona. W tym okreswﬂymlﬁ%}ﬁmm&&mcm

] ) 08-50( F‘k: ul. Wyeztkowskiego 10 4
starannego przegladu wszystkich elementow oraz “sKofitré

rozpoczeciem proby szczelnodci instalacja powinna by¢ gapet

szczelnos¢ potaczen przewoddéw, diawic zawordéw i in. przy cisnieniu
statycznym slupa wody w instalacji. Po stwierdzeniu gotowosci ztadu
do podjecia badania szczelnosci nalezy podnie$¢ cisnienie w instalacji
za pomocg pompy recznej tlokowej, podiaczonej w najnizszym jej
punkcie. Pompa musi by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr
tarczowy ( Srednica tarczy min. 150 mm ) o zakresie o 50% wigkszym
od cisnienia probnego i dzialce elementarnej 0,01 MPa. Wyniki badania
szczelnosci nalezy uznaé za pozytywne, jezeli w ciagu 20 min.:

- manometr nie wykaze spadku cisnienia (w przypadku instalacji

wykonanej w technologii spawanej);
- cisnienie na manometrze nie spadnie wiecej niz 2% (w przypadku

instalacji wykonanej w technologii gwintowane;j);



- nie stwierdzono przeciekow ani roszenia, szczegélnie na polaczeniach,
szwach i dtawicach.

Badanie szczelnosci i dzialania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzié

po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby szczelnosci na zimno

i usuni¢ciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych

wynikow badan zabezpieczenia instalacji.

Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzié¢ po uruchomieniu

zrédta ciepta, w miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach

roboczych czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajacych parametréw

obliczeniowych.

Przed przystapieniem do proby dzialania instalacji w stanie goracym

budynek powinien by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godz.

Podczas proby szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich

polaczefi, uszczelnien, dlawic itp. Oraz skontrolowaé zdolnosé

kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne
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usterki nalezy usunaé. Wynik préby uwaza si¢ 858AB8

instalacja nie wykazuje przeciekéw ani rosmgfgﬁ Soqﬂféwjnu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen. R

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnOosci eksploatacyjnej, nalezy —
po prObie szczelnoSci na goraco — poddaé instalacje dodatkowej
obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uznaé za speilniajaca wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji
niezb¢dne uzupetnienie wody w zladzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci

ztadu.

. Uwagi koncowe.

Calos¢ instalacji powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie



(Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690), Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych, tom. II Instalacje sanitarne

i przemystowe oraz wytycznymi projektowania instalacji centralnego

ogrzewania.
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