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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO

Opracowanie: Wewnetrzne instalacje elektryczne — dostosowanie do
zalecen ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej

Adres: Dgblin ul. Niepodlegtosci 8

Inwestor: Specjalny Odrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Niepodlegtosci 8
08-530 Deblin

O POWIATOWE
“1)

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo, Budowlang,,
Thowsl

08-500 Pykl, ul Wiczilhe tege 10 A

o$wiadczam, ze w/w projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie zﬁobowiqzhjécymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

Sprawdzajgcy Projektant

mgr inz. Marek Brzostek
upr. 589/Lb/88




2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Wst

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewngtrznych instalacji
elektrycznych przebudowy i rozbudowy osrodka szkolno-wychowawczego w Deblinie przy
ul. Niepodleglosci 8. W/w opracowanie stanowi dostosowanie instalacji elektrycznych do

zalecen ekspertyzy w zakresie ochrony przeciwpozarowej.

2.2. Podstawa opracowania

- ekspertyza w zakresie ochrony przeciwpozarowej
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- uzgodnienia branzowe w zakresie architektury i instalacji sanitarnych

- aktualnie obowigzujgce przepisy w zakresie montazu i odbioru robc’)‘{ iele](ttt;)/,c,";(lj_"ﬁ(ﬁl'l'' "
Vydzial fremieati
08-500 Ryld, ul, Wy

tel. 81 ve

2.3. Dane ogdélne budynku

Budynek wolnostojacy, skladajgcy si¢ z czgsci o réznej liczbie kondygnacii. Czgéc
budynku z internatem, sala gimnastyczna, szatnig i warsztatami terapii zajeciowe] oznaczona
jest w ekspertyzie jako czg$¢ A osrodka. Cz¢s¢ budynku przeznaczona na szkole oznaczona

jest jako cze$¢ B osrodka. Czeéé dobudowywana oznaczona jako D.

2.4. Zakres opracowania

1

instalacja o$wietlenia ogélnego korytarzy i klatek schodowych
- instalacja oswietlenia awaryjnego

- modernizacja rozdzielnicy gléwne;j

- instalacja odgromowa dobudowywanej klatki schodowej

- instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej



2.4.1. Zasilanie i rozdzial energii elektrycznej

Budynek zasilony jest z istniejacego zlagcza kablowego na $cianie budynku. Z w/w
zlgcza zasilana jest rozdzielnica glowna, w ktérej znajduje si¢ potposredni uktad pomiarowy
energii elektrycznej oraz rozdziat energii na poszezegélne rozdzielnice budynku.

W w/w rozdzielnicy nalezy wymieni¢ istniejgcg plyte izolacyjna na ktérej znajduje si¢
licznik na tablice licznikowg 3-fazows, a zamiast obudowy FAEL 4x12 zastosowac
rozdzielnicg nascienng , izolacyjna XL’ 160 3x24. W rozdzielnicy jako wylacznik glowny
nalezy zastosowaé roztgeznik izolacyjny DPX-I 125A, ktory sterowany bedzie przyciskami
p.poz znajdujgcymi sig¢ przy kazdym wyjsciu ewakuacyjnym z budynku. Przyciski
zamontowa¢ w obudowie zapobicgajacej przypadkowemu wcidnigeiu, nalezy je réwniez
wyposazy¢é w zielong lampke sygnalizujgca zadzialanie wylgcznika. Plzyc1sk1 7as;llc

€A r
przewodem LiYCY 2x1, S5Smm?’. W rozdzielnicy nalezy zachowaé 1stme_}q0y ukted .pélqczenl i
330 Ryki, ul. Wyezaliow 0

i zabezpieczen. Dodatkowo nalezy wyprowadzié obwod zasilajgey’ © Iozd21eln1c¢

nowobudowanej klatki schodowej RKL przewodem YLY 5x6mm”.

2.4.2. Instalacja oSwietlenia ogolnego i awaryjnego

Zdemontowa¢ istniejace oprawy i lgezniki znajdujace si¢ na korytarzach i klatkach
schodowych w czesci A i B budynku. W rozdzielnicach, z ktérych byly zasilane w/w obwody
nalezy zdemontowaé ich zabezpieczenia. Nowe obwody nalezy zasili¢ wg schematu
ideowego. Typy zastosowanych opraw oswietleniowych podano na planach instalacji.
Instalacje o$wietleniowa wykona¢ przewodami YDYp 3(4)(5)x1,5 mm? w tynku. Jako oprawy
o$wietlenia awaryjnego zastosowaé czg$é opraw z modulem awaryjnym 3 godzinnym
oznaczonych na planie jako ,,AW.” W/w oprawy stanowig o$wietlenie drog ewakuacyjnych
i o$wictlaja znaki kierunkowe. Osprzet dolny i gorny podtynkowy. Laczniki i przyciski
montowa¢ na wys. 1,4 m, Przy przejsciu przewodéw przez $ciany rozdzielajace strefy

pozarowe nalezy zastosowa¢ wypelnienie przepustow piankg ognioodporng o EI60.

2.4.3. Instalacja sterowania oddymianiem Kklatki schodowej

W czesci D budynku wykonaé instalacj¢ oddymiania sterowang z centralki MCR0204

2

zasilanej przewodem YDYp 3x1,5 mm® w tynku z rozdzielnicy RKL. Centralka



wspdlpracowaé bedzie z optycznymi czujkami dymu typu DP 652 umieszczonymi na sufitach
spocznikéw wg planu instalacji. Przy wyjsciach z budynku na klatkg zamontowaé przyciski
recznego oddymiania PRO, a przy wyjsciu z klatki na zewnatrz reczny ostrzegacz
przeciwpozarowy ROP, ktory polaczony jest z centralkg. Z centralki zasili¢ sitownik typu
MCR WI101 otwierajacy klape oddymiajacg dobrang wg projektu sanitarnego. Analogiczng

instalacje wykona¢ na klatce schodowej czgsci B budynku.

2.5.5. Instalacja odgromowa

W czgdei D budynku wykonaé instalacje odgromowa z zastosowaniem zwodow
poziomych niskich na dachu z DFe/Zn @ 8 mm. W/ w drut montowaé¢ na uchwytach

dystansowych w odleglosci 10 cm od pokrycia dachowego. Zwody te naIezy polqczyc
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2.6. Uwagi koncowe

Cato$¢ wykonac zgodnie z dokumentacja oraz aktualnie obowigzujgcymi przepisami

w zakresie montazu i odbioru robét elektrycznych.



3. OBLICZENIA TECHNICZNE

3.1. Obliczenie sredniego natezenia oSwietlenia

Srednie minimalne natezenie o$wietlenia dobrano na podstawie normy PN-EN 12464-
1. Obliczen dokonano programem DIALux 4.6. Wyniki obliczen i ilo$é¢ opraw podano na

planach instalacji.

mgr inz, Marek Brzostek
upr. 589/L.b/88



4. Zestawienie opraw oswietleniowych

ELGO PERFECTA ORTS5-228A, 3h

ELGO ARGUS OWF-236

ELGO ARGUS OWEF-236A, 3h

ELGO ROOM OSKe-136

ELGO ROOM OSKe-136A, 3h

LENA CIRCLE 1x28W Z MODULEM AWARYINYM 3 h

13 szt.
16 szt.
10 szt,
3 szt.
4 szt.
3 szt.
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