SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT

Inwestycja: Przebudowa i rozbudowa istrieggo
Specjalnego &odka Szkolno-Wychowawczego

Adres: Deblin ul. Niepodlegtéci 8

Opracowanie  Wewrgtrzne instalacje elektryczne — dostosowanie
do zalecé ekspertyzy w zakresie ochrony

przeciwpaarowej

Inwestor: Specjalny @&odek Szkolno-Wychowawczy
ul. Niepodlegtéci 8
08-530 @blin

Opracowat: inz. Marek Mikusek

- grudzier 2010 -



1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ThSm wymagania dotycce
wykonania i odbioru wewgtrznych instalacji elektrycznych przebudowy i rodbwy
osrodka szkolno-wychowawczego weBlinie przy ul. Niepodlegixi 8. W/w opracowanie
stanowi dostosowanie instalacji elektrycznych de@a ekspertyzy w zakresie ochrony
przeciwpaarowej.

1.2 Zakres stosowania SS

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) standwivmnzujaca podstaw, jako doku-
ment przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i izatji robot.

1.3 Zakres robot olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t aganych z
dobudow klatki schodowej &rodka szkolno-wychowawczego w eBlinie przy ul.
Niepodlegtdci 8.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technej (SST) dotyczzasad wykonywania i
odbioru robét zwazanych z:

- instalacja éwietlenia ogolnego korytarzy i klatek schodowych
- instalacja éwietlenia awaryjnego

- modernizacja rozdzielnicy gtéwnej

- instalacja odgromowa dobudowywanej klatki schodowej

- instalacja sterowania oddymianiem klatki schodowej

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technic4id)) 1 zgodne z odpowiednimi
normami oraz okrdeniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CP\W088000-7,
pkt 1.4. a take podanymi pouej:

1. Czesé¢ czynna- przewdd lub inny element przewady, wchodzacy w skiad
instalacji elektrycznej lub ugglzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy
instalacji elektrycznej mee by pod napiciem a nie spetnia funkcji przewodu
ochronnego (przewody ochronne PE i PEN aiezsicia czynry).

2. Pofaczenia wyréwnawcze elektryczne pakczenie czsci przewodacych
dostpnych lub obcych w celu wyréwnania potencjatu.

3. Kable i przewody- materiaty stitace do dostarczania energii elektrycznej,
sygnatéw, impulsow elektrycznych w wybrane miejsc

4. Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewoddéw, utatyagj ich monta oraz dotarcie
w przypadku awarii, zabezpiecmsdj przed uszkodzeniami, wytyczey trasy
ciagbw rownolegtych przewodow itp.

5. Urzadzenia elektryczne- wszelkie urzdzenia i elementy instalacji
elektrycznej przeznaczone do wytwarzania, pzzaksnia, przesytania, rozdziatu



lub wykorzystania energii elektrycznej. Odbiorngkergii elektrycznej - usdzenia
przeznaczone do przetwarzania energii elektryoamaja forme energii §wiatto,
ciepto, energi mechaniczaitp.).

6. Klasa ochronnaci - umowne oznaczenie, oklgace maliwosci ochronne
urzadzenia, ze wzgtlu na jego cechy budowy, przy beggolinim dotyku.

7. Oprawa cswietleniowa ( elektryczna ) - kompletne adzenie stigace do
przymocowania i patzenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrédetswiatta,
ochronyzrédetswiatta przed wptywami zewstrznymi i ochronysrodowiska przed
szkodliwym dziataniemrodiaswiatta a take do uzyskania odpowiednich parametréw
swietlnych ( bryla fotometryczna, luminacja ) , wa wiaciwe umiejscowienie i
bezpiecza wymiare zrédetswiatla, tworzy estetyczne formy wymagane dla danego
typu pomieszczenia. Elementami dodatkowyposony lub elementy ukierunkowania
zrodetswiatta w formie : klosza, odbénika, rastra, aldaru.

8. Stopien ochrony IP - okrelona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementOw instalacji elektrycznej orazeprprzedostaniemestiat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, aki@pewnia odpowiednia
obudowa.

9. Obwadd instalacji elektrycznej- zespot elementow pgdzonych pérednio lub
bezpdrednio zezrédiem energii elektrycznej za pomathronionego przed
przeleeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowdegploiiczonych
przewodéw elektrycznych. W skfad obwodu elektrygenechodz przewody pod
napkciem, przewody ochronne oraz wszelkiegdezenia zmieniage parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i s{igacyjne zwigzane zdanym
punktem zasilania w enetgfzabezpieczeniem).

10. Przygotowanie podtaa - zespét czynnixi wykonywanych przed zamocowaniem
osprztu instalacyjnego, ustizenia elektrycznego, odbiornika energii elektrggzn
uktadaniem kabli i przewodow majy na celu zapewnienie movosci ich
zamocowania zgodnie z dokumerdacj

1.50golne wymagania dotygeze robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektowva, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Insjpe&tnadzoru.
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w ST ,Wymagania ogoéine" Kod CPVO@R00-7,
pkt. 1.5.

1.6 Dokumentacja robot montgowych

Dokumentagj robét montaowych elementow instalacji elektrycznej starpwi
- projekt wykonawczy w zakresie wynikeym z rozporadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szétegego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji techmgzh wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalrigtiiowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
p6z. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, p6Z)66
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot



2 Materiaty

Wszelkie nazwy wiasne produktow i materiatow prziame w specyfikacii sta ustaleniu
pozadanego standardu wykonania i ckeaia wigciwosci i wymogow technicznych
zalazonych w dokumentacji technicznej dla projektowanygzwiazan.

Dopuszcza gizamieszczenie rozwdan w oparciu o produkty (wyroby) innych
producentéw pod warunkiem: spetniania tych samyekoiwosci technicznych,
przedstawienia zamiennych rozman na pémie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do
stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).

2.1 Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudas OST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Do wykonania i montau instalacji, uradzen elektrycznych i odbiornikdw energii elektrycznej
w obiektach budowlanych nale stosowé przewody, kable, ospitzoraz aparatyr i
urzadzenia elektryczne posiaaleg dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

2.2 Tablice rozdzielcze

Tablice projektuje st wykon& jako typowa nascienmm obudowe rozdzielca
przystosowas do montau aparatury modutowej. Lokalizacja tablicy zgodnie
rysunkami. Konstrukcja tablicy z tworzywa sztuczoedrzwi transparentne.
Obudowy powinny posiadastopied ochrony IP41 i | lub Il (zalecana) kl. ochrosob
Wielkos¢ obudowy naley dobra tak, by umaliwita zabudowanie aparatury zgodnie ze
schematem odpowiad@ym wyposaeniu danego obiektu.
Rozdzielnica zawiera naglujace elementy:

- rozhcznik przystosowany do wgdzenia poprzez wykzniki p.pa,

- optyczny (LED) wskanik obecndci napkcia,

- zabezpieczenia nacagowe poszczegolnych obwodow,

- elementy sterowania obwodowwwietlenia (automat schodowy),
Rozdzielnica montowanatizie tak, ze jej gbrna kraxz znajdowa si¢ bedzie max. 2,0
m nad poziomem podtogi.

2.3 Przewody i sposo6b ich prowadzenia

Do wykonania projektowanej instalacji projektuje sk zastosowanast. typy
przewodow:

YDY5x6 —dlaw.l.z. ztablicy RG do tabli®KL

YDYp 3/4/x1,5mm  w instalacji éwietleniowa,

YDYp 3x2,5mnf w instalacji gniazd wtyczkowych

LiYCY 2x1,5mnf w zasilaniu przyciskéw sterowniczych

Przy wykonywaniu instalacji natg przestrzeganastpujacych zasad:
* izolacjazyt przewodow i kabli powinny odpowiad&olorom zgodnym z PN,
» izolack w kolorze zotto-zielonym mana stosowa wytacznie w instalacjach
Zwigzanych z ochrona od pa,
» przewody ukitada pod tynkiem lub wewstrz konstrukcjiscian i sufitdw do
rozgatziania instalacji stosowaosprzt podtynkowy,



* podefcia instalacji do urmzer technologicznych wykonywana podstawie
D.T.R. uradze, a jezeli takowych nie ma pozostawagjzapasy przewodow.

* Przy przejciu przewoddw przeZciany rozdzielajce strefy pearowe naley
zastosowawypetnienie przepustow piaslognioodpora o EI60.

2.4 Instalacja gwietleniowa

Parametry éwietleniaswiattem sztucznym poszczegolnych pomiesaczgodnie z
wymaganiami wymagazawartymi w PN-EN 12464-1 wyna@dbeda odpowiednio:

e min. 150 Ix na klatkach schodowych

* min 100 Ix na korytarzu
Oprawy gwietleniowe wyposzone lgda w energooszezine i wysokosprawnarodia
Swiatta.

fluorescencyjne $wietlowki liniowe,

fluorescencyjne $wietléwki kompaktowe.

Jako oprawy @wietlenia awaryjnego zastosotvezes¢ opraw z modutem awaryjnym 3
godzinnym oznaczonych na planie jako ,AW.” W/w opyestanows oswietlenie drég
ewakuacyjnych i swietlaja znaki kierunkowe.

Przyktadowe typy oprawswietleniowych podano na planach instalaciji.

Instalacja wykonana w cala przewodami typu YDY3x1,5, sterowani@éetleniem za
pomoa indywidualnych wy4cznikow oraz automatu schodowego.

2.5 Ospret tgczeniowy i gniazda wtynkowe

Osprzt bazowy do wyboru przez inwestora oraz projektgntgstosowujcego projekt do
warunkow miejscowych. Przy wyborze rozaan nalezy przestrzegaprawa
budowlanego, praw pokrewnych i szczegolnych orarokva sic wiedz technicza.
Osprzt taczeniowy montowé@nalezy na wysokéci:

» laczniki cdwietlenia na wysoki +1,4

e gniazda wtykowe montowane w na wységio+1,4 m

2.6 Instalacja sterowania oddymianiem klatki salmvej

Wykon& instalacg oddymiania sterowanz centralki zasilanej przewodem YDYp 3x1,5
mn? w tynku z rozdzielnicy RKL. Centralka wspoipracawacdzie z optycznymi
czujkami dymu umieszczonymi na sufitach spocznikéwg planu instalacji. Przy
wyjsciach z budynku na klatkzamontowa przyciski kcznego oddymiania PRO, a przy
wyjsciu z klatki na zewstrz reczny ostrzegacz przeciwparowy ROP, ktéry pakzony
jest z centralg Z centralki zasiti sitownik otwierajcy klapz oddymiapca dobram wg
projektu sanitarnego. Analogiczninstalacg wykona na klatce schodowej exi B
budynku.



2.7 Instalacja sterowania oddymianiem klatki salmwej

Jest wymagane wypaganie go w urzdzenie piorunochronne odpowiagiag I-mu
poziomowi ochrony.
Urzadzenie lgdzie sktada sie z:
- zwoddéw poziomych wykonanych z ptask. FeZn20x3d&leZrb8
poprowadzonych wzdhkrawedzi dachu,
- 2-ch przewodow odprowadaalych wykonanych z ptask. FeZn20x3 lub
dFezZmb8 uktadanych na uchwytach w przeciwlegtych rarkach budynku,
- 2-ch zhcz kontrolnych w gruntowych studzienkach pomiarolwyc
- uziomu otokowego wykonanego z ptask. FeZn25x4.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotygze spretu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt3.

3.2 Sprzt do wykonania przyjcza

Prace m#na wykonywa przy pomocy wszelkiego spta zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotygze transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2 Transport materiatow

Podczas transportu materiatéw ze sktadu przyobieddo na obiekt naky zachowa ostraznos¢ aby nie
uszkodzt materiatéw do monta. Minimalne temperatury dopuszega wykonywanie transportu
wynosz dla kebnéw: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na maliwos¢ uszkodzenia izolacji. Natg
stosowa dodatkowe opakowania w przypadkuzfiveosci uszkodzé transportowych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-@0® ,,Wymagania ogolne” pkt 5
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragotinie z dokumentagiechniczg i umowg oraz
za jakd¢ zastosowanych materiatow i j@kavykonanych robot.



Roboty winny by wykonane zgodnieprojektem, wymaganiami SST oraz poleceniami ingpakt
nadzoru.

5.1 Mont& przewodow instalacji elektryczne;

Zakres robot obejmuije:

- przemieszczenie w strefie marevej, fazenie na miejscu moria wg projektu,

- Wwyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowamnigizebiegu instalacji i miejsc
montau osprztu,

- roboty przygotowawcze o charakterze ogélnobudowh jak: kucie bruzd w
podiau,

- przekuciagcian i stropdw, osadzenie przepustow, zdejmowanigkp/ kanatdw
instalacyjnych,

- wykonanieilepych otworow poprzez podkucie weaga albo kuciegczne lub
mechaniczne,

- wiercenie mechaniczne otwordow w sufitadianach lub podtach,

- osadzenie kotkdw osadczych plastikowych oraziditub kotwiacych lub
wspornikow,
konsoli, wieszakdw wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podtau elementdéw ospetu instalacyjnego do moria kabli i
przewodow (pkt 2.2..),

Puszki przed zainstalowaniem nafe

- W puszce wyeci¢ wymagan liczbe otworow dostosowanych dwednicy
wprowadzanych przewodow,

- dla utatwienia weigania kabli i przewoddéw wg dokumentacji projektowiej
specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST,

- ukfadanie (montg kabli i przewodow zgodne z ich wyszczegdlnieniem
charakterystyk podan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczego6towej) SST.

Przewody muszby¢ utozone swobodnie i nie ma@dy¢ naraone na naagi i dodatkowe
napkzenia, oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentagjjektowe; i
specyfikacji technicznej (szczegbétowej) SST lubmami (PN-EN 60446:2004 Zasady
podstawowe i bezpiecastwa przy wspoétdziataniu cztowieka z maszyoznaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewoddavwami albo cyframi, w przypadku
braku takich wytycznych),roboty o charakterze ogbndowlanym po monta kabli i
przewodow jak: zaprawianie bruzd, naprae@n i stropdw po przekuciach i osadzeniu
przepustéw, montaprzykryt kanatow instalacyjnych,

- przeprowadzenie préb i bada zgodnie z  PN-IEC  60364-6-6DQ0
oraz PN-E-04700:1998/Az1:2000.

5.2 Montg opraw gwietleniowych

Montaz opraw gwietleniowych i sprztu instalacyjnego, uszlzen i odbiornikow energii
elektrycznej. Te elementy instalacji montcwwa koncowej fazie robot, aby unikid
niepotrzebnych zniszcad zabrudzé. Oprawy do stropu montowavkregtami
zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach rozpordwylastikowych. Ta sama uwaga
dotyczy sprztu instalacyjnego, uazizen i odbiornikdbw energii elektrycznej montowanego
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nascianach. Przed zamocowaniem opraw hakprawdzt ich dziatanie oraz
prawidtowdi¢ polaczen. Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowa po
catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obaizenie faz linii zasilagcych przez odpowiednie
przylaczanie odbiorow 1-fazowych.

5.3 Mont& osprztu

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach puova
zapewnié niezlgdna wytrzymatc¢ na wycaganie wtyczki i gniazda.

Gniazda wtykowe i wyiczniki nalezry instalow& w sposoéb nie kolidagy z
wyposaeniem pomieszczenia.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych naky przyjmowd& takie, aby w calym
pomieszczeniu byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym mglenstalowa& w takim potaeniu, aby styk
ten wystpowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych aglpodhcza w taki sposob, aby
przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a pékneutralny do prawego bieguna.
Przewod ochronnydalacy zyta przewodu wielaytowego powinien mie€izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej izottej.

Typy opraw, trasy przewoddow oraz sposoéb ich proweadz wykoné zgodnie z
planami instalacji i schematami.

6 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakoi robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIn
pkt 6.

Szczegotowy wykaz oraz zakres pomantaych bada kabli i przewodow zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

Ponadto naley wykona sprawdzenia odbiorcze sklaglzg@ sé z ogkdzin
czesciowych i kacowych polegajcych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci pofaczen z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewead osprztu instalacyjnego do
kabli i przewoddw, stanu i kompletttd dokumentacji dotyecej zastosowanych
materiatow,

- sprawdzenie gptosci wszelkich przewodow wysgpujacych w danej instalaciji,

- poprawn@ci wykonania i zabezpieczenia paten srubowych instalacji
elektrycznej potwierdzonych protokotem przez wykee; montau,

- poprawn@éci wykonania montau sprztu instalacyjnego, uadze i odbiornikéw
energii elektrycznej,

- poprawngci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwietleniowych,

- pomiarach rezystancji izolacji,

Rezystancja izolacji obwodow nie powinnalmniejsza ni 50 MW. Rezystancja izolacji
poszczegoblnych obwoddéw wraz z galze-niami nie powinna kgymniejsza ni 20 MW.
Pomiaru naley dokon& miernikiem rezystancji instalacji o napiu 1 kV.

Po wykonaniu ogidzin naley sporadzi¢ protokdtyz przeprowadzonych badlagodnie z
wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.



7/ OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@(Wymagania ogolne” pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Obmiaru robot dokonuje siz natury (wykonanej roboty) przyjnug jednostki miary
odpowiadagce zawartym w dokumentacji i tak:

dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpi., m,

dla kabli i przewodow: m,

dla sprztu tacznikowego: szt, kpi.,

dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

dla uradzei i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengagjojektows, SST i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.
8.2 Odbidr kaicowy

Badania pomontawe jako techniczne sprawdzenie jégiovykonanych robot naky

przeprowada po zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazanieptkawnikowi

urzadzen zasilajcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napé¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla napg¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji orsprawdzenie oznaczenia
kabla, cigtosci zyt i zgodndci faz, proba nagpciowa kabla.

Badania nagciem probierczym wykonujeestylko jeden raz. Parametry badaraz sposob

przeprowadzenia bafla okreslone w normach PN-IEC 60364-6-61-2000 i PN-E-

04700:1998/Az1:2000. Wyniki bafl#rzeba zamigi¢ w protokole odbioru kicowego.

Ogolne ustalenia dotysze podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagagdlne"
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrei

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platsosi podano w OST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 9.



10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanychr@skprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.Ogh dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przeciwpotaniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@ah dla zapewnienia bezpiefiggva. Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.r@ah dla zapewnienia bezpiefiggva. Ochrona
przed pgdem przetzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOch dla zapewnienia bezpieagva.
Odlgczanie izolacyjne gkzenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.rOch dla zapewnienia bezpieagva.
Stosowanigrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpidgstera. Postanowienia ogoéine.

Srodki ochrony przed potaniem paciem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowtdn Dobdér i monta wyposaenia
elektrycznego.Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

obiektach budowlanych. Dob6r i mantavyposaenia elektrycznego.

Instalacje elektryczne w Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@®almonta wyposaenia elektrycznego.
Obcizalnas¢ pradowa diugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &almontea wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.@adlnonta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanyctob@r i monta wyposaenia elektrycznego.
Inne wyposaenie. Oprawy wietleniowe i instalacjedwietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ablmonta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanycha®granie. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydilymagania dotyaze specjalnych instalacii
lub lokalizacji. Pomieszczenia wypasae w wanag lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanydfymagania dotyeze specjalnych instalacji
lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizagfiseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizadogtalacje na terenie budowy i rozbidrki.
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PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach lokalizdogtalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych
ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wytzniki do zabezpiecagrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpiefziva przy wspotdziataniu cztowieka z masgganaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskéwdzen i zakaiczen zyt

przewodow oraz ogoine zasady systemu alfanumenyozne

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpiefziva przy wspotdziataniu cztowieka z masgganaczanie i
identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przewodiamvami albo cyframi.

PN-EN 60529:2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod | P)

PN-EN 60664-1:2003 (U)

Koordynacja izolacji urgdzen elektrycznych w uktadach niskiego ngqid. Cz$¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (U)

Puszki i obudowy do spgtu elektroinstalacyjnego daytku domowego i

podobnego. G&¢ 1: Wymagania ogodine

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkeniowe i przewody geedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecagprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecagprzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Czes¢ 1: Wylaczniki do obwodow pidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki do zabezpiecagrzetzeniowych instalacji domowych i
podobnych.

Cz:5$¢ 1: Wyhczniki do obwodow pidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykzniki rznicowopadowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpadowego do gytku domowego i podobnego (RCCB).

Cz:5¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-EN 61009-1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wykczniki ra&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpadowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).

Czs¢ 1: Postanowienia ogdine.

PN-E-04700:1998

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektaelektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomottavych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i ukiady elektryczne w obiektaelektroenergetycznych. Wytyczne
przeprowadzania pomoutawvych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odgatne na nagrtie do 750 V do
przewoddw o 2 przekrojach do 50 mm . Wymaganiaaba.

PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgainiki instalacyjne i ptytki odgakne na nagrie do 750 V do
przewoddw @ przekrojach do 50 mm . Wymagania i badania (Zmiszig.
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PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znamwes napicie robocze 220 Vi 230 Vi
prady znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

10.2 Inne dokumenty

Przepisy budowy ugdzen elektrycznych. PBUE, wyd. 1980 r.

Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiat@udowlanych w

sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda

montaowych i rozbiérkowych. (Dz.U. Nr 13 z dn. 10.04.297)

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budamwd-montaowych - Cz$¢ V.

Instalacje elektryczne, 1973 r.

Rozporadzenie Ministra Przemystu z dn. 26.11.1990 r. wasfe warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadarzadzenia elektroenergetyczne w zakresie

ochrony przeciwpotaniowej. (Dz.U. Nr 81 z dn. 26.11.1990 r.)

MMMM. Instrukcja zabezpiecze przed koroz konstrukcji betonowych, nr

240,1TB1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budamvd-montaowych (tom |,

czesé 4) Arkady, Warszawa 1990 r. n

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budawich ITB czs¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektrycznerymochronne w budynkach

mieszkalnych. Warszawa 2003 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budayich ITB czs¢ D: Roboty

instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektrycznerymochronne w budynkach

uzyteczndci publicznej. Warszawa 2004 r.

Specyfikacja techniczna wykonania iiodlbrobét budowlanych. Wymagania
0g6Ine. Kod CPV 45000000-7. Wydanj©NVEOB Promocja - 2005
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