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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1 DOBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ZEWN ETRZNEJ
11 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - |m3
d.1.|0212-01 utwardzony plac w rejonie wykonywania rob6t ziemnych
1
5.88*9.42*0.10 m3 5.539
RAZEM 5.539
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi-|m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - odbicie ze $ciany istniejgcej
1
3.92*8.47 m?2 33.202
RAZEM 33.202
3/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.|0354-12
1
1.4*2 m 2.800
RAZEM 2.800
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic okiennych szt.
d.1.|0354-04
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drzwiowych m2
d.1.|0354-05
1
1.6*2.5+0.7*1.6 m?2 5.120
RAZEM 5.120
6/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1.|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego gr,24cm
1
1.6*0.5*0.5+0.7*1.6*0.5+1.2*1.0*0.5*2 m3 2.160
RAZEM 2.160
7|KNR 4-01 Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podtozu z cegly i pustakéw na |m2
d.1./0716-02 $cianach w pomieszczeniach o pow.podiogi ponad 5 m2 - Od strony pomiesz-
1 czen istniejgcych
1.6*0.5+0.7*1.6+0.5*1.6+1.0*1.2*2 m?2 5.120
RAZEM 5.120
8/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cienne m2
d.1.|202 1134-02
1
1.6*0.5+0.7*1.6+0.5*1.6+1.0*1.2*2 m?2 5.120
RAZEM 5.120
9/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.1.|1505-01 kéw bez gruntowania
1
5.12 m?2 5.120
RAZEM 5.120
10|KNR AT-03 |Nacinanie przecinarkg z tarczg diamentowg $cian przy projektowanych otwo- |m
d.1./0101-03 rach w celu regularnego rozkucia wraz z odkurzeniem
1|analogia
(1+2.25+2.25)*2 m 11.000
RAZEM 11.000
11|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z pustakéw o grub. 50cm. na zaprawie wapien- |m3
d.1./0329-03 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych.
1|analogia Ze wzgledu na grubo$é muru zastosowana wspétczynnik do R=2
1.0*2.25*0.5*2 m3 2.250
RAZEM 2.250
12|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0108-11 odl.do 1 km w stanie spulchnionym
1
(5.539+2.25)*1.30 m3 10.126
33.202*0.03*1.3 m3 1.295
RAZEM 11.421
13|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za m3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnosé = 19
<z poz.j.w>
11.421 m3 11.421
RAZEM 11.421
14 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1.|analiza indy-
1|widualna
(5.539+2.25)*1.8 t 14.020
33.202*0.03*1.8 t 1.793
RAZEM 15.813
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1.2 Roboty ziemne
15|KNR-W 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0115-01
2
69.514 m3 69.514
RAZEM 69.514
16|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na od-|m3
d.1.|0212-02 ktad w gruncie kat.lll h=1,725-0,47=1,255m
2
(5.88*9.42)*1.255 69.514
A (obliczenia pomocnicze) ========
69.514
69.514*50% m3 34.757
RAZEM 34.757
17|KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy istniejacych fundamentach o gtebok.do 1.5|m3
d.1./0104-02 m w gr.kat. Ill. Pozostate 50% w miejscach niedostepnych dla koparki
2
69.514-34.757 m3 34.757
RAZEM 34.757
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy konstrukcyjne - funda- |m?2
d.1./0103-02 menty
2
<chudy beton taw>
(8.72+8.72+7.92+2.88)*1.0 m?2 28.240
RAZEM 28.240
19/KNR-W 2-01 |Reczne zasypywanie wykopow m3
d.1.|0312-04
2
69.514 m3 69.514
<minus chudy beton>
-1.412 m3 -1.412
<minus fawy fundamentowe>
-9.037 m3 -9.037
<minus fund. z bloczkéw>
-4.004 m3 -4.004
<<minus wieniec nr.1>
-1.369 m3 -1.369
<<minus fragment posadzki>
-(1.6*3.44*0.32) m3 -1.761
RAZEM 51.931
20|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.Ill) |m3
d.1./0304-02 - Rozplantowanie pozostatego urobku
2
69.514-51.931 m3 17.583
RAZEM 17.583
21|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za kazde dalsze 10 m |m3
d.1.|0304-06 przewozu (kat.gr.lll)
2 Krotnosé =5
17.583 m3 17.583
RAZEM 17.583
1.3 Fundamenty i $ciany fundamentowe
22|/KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.1./1101-01
3
<lawy >
(8.72+8.72+7.92+2.88)*1.0*0.05 m3 1.412
RAZEM 1.412
23|/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.8m m3
d.1.|0202-02
3
<tawy>
(8.72+8.72+7.92+2.88)*0.8*0.4 m3 9.037
RAZEM 9.037
24|/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02 fi 12mm
3
[(8.72+8.72+7.92+2.88)*4*0.888]/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1.|0290-01 6mm
3
[(8.72+8.72+7.92+2.88)/0.30*2.315*0.222]/1000 t 0.048
RAZEM 0.048
26|KNR-W 2-02 |[Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej wysokosc 0,585 |m3
d.1./0101-06 szerokosci 24cm
3
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<wys. 0,585>
(3.92+8.2+8.2+8.2)*0.585*0.24 m3 4.004
RAZEM 4.004
27 /KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm - Wieniec nr.1 m3
d.1.|0212-12
3
(3.92+8.2+8.2+8.2)*0.24*0.2 m3 1.369
RAZEM 1.369
28/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 fi 12mm
3
[(3.92+8.2+8.2+8.2)*4*0.888]/1000 t 0.101
RAZEM 0.101
29/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1./0290-01 6mm
3
[(3.92+8.2+8.2+8.2)/0.30*0.755*0.222]/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
30|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku taw fundamento- | m2
d.1.|0604-02 wych betonowych
3
<lawy >
(8.72+8.72+7.92+2.88)*0.8 m2 22.592
RAZEM 22.592
31 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.1./0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
3
<lawy >
(8.72+8.72+7.92+2.88)*0.8*2 m2 45.184
<$ciany fundamentowe z bloczkow>
(3.92+8.2+8.2+8.2)*0.585*2 m2 33.368
<Wieniec nr.1>
(3.92+8.2+8.2+8.2)*0.24*2 m2 13.690
RAZEM 92.242
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.1./0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
3
92.242 m2 92.242
RAZEM 92.242
14 Konstrukcja zelbetowa
33/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, w $cianach murowanych o gr.do 0.3m dwustronnie deskowa- |m3
d.1./0211-01 ne
4
<trzpienie Nr1>
0.3*0.24*8.945*4 m3 2.576
<trzpienie Nr2>
0.3*0.24*6.22*3 m3 1.344
<trzpienie nr3>
0.3*0.24*4.59*3 m3 0.991
RAZEM 4.911
34|/KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm - Wieniec nr.1inr.2 |m3
d.1.|0212-12
4
<Wieniec nr.1>
(3.92+8.2+8.2+3.92)*0.24*0.2 m3 1.164
<Wieniec nr.2>
(8.2+8.2)*0.2*0.24 m3 0.787
RAZEM 1.951
35|KNR 2-02 Gzymsy, o wysiegu do 50cm - Element wienca nr.2 m3
d.1.|0219-02
4
(8.2+8.2)*0.25*0.1 m3 0.410
RAZEM 0.410
36 KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murow.dwustronnie deskowane szer.prze- |ms3
d.1.|0211-04 wigzek do 0.3m - Nadproza monolityczne nad otworami okiennymi i drzwiowy-
4 mi
<otwory w nowych $cianach>
2.37%0.24*0.2+1.16*0.2*0.24 m3 0.169
<otwory w $cianach istniejgcych>
1.3*0.5*0.20*2 m3 0.260
RAZEM 0.429
37/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 fi 12mm
4
<Wieniec nr.1>
[(3.92+8.2+8.2+3.92)*4*0.888]/1000 t 0.086




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<Wieniec nr.2 wraz z gzymsem>
[(8.2+8.2)*7*0.888]/1000 t 0.102
<nadproza>
[(2.37+1.16)*4*0.888]/1000 t 0.013
(1.3*8*0.888*2)/1000 t 0.018
RAZEM 0.219
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1.|0290-01 6mm
4
<Wieniec nr.1>
[(3.92+8.2+8.2+3.92)/0.30*0.755*0.222]/1000 t 0.014
<Wieniec nr.2>
[(8.2+8.2)/0.3*0.755*0.222]/1000 t 0.009
<nadproza>
[(2.37+1.16)/0.3*0.755*0.222]/1000 t 0.002
(1.3/0.3*1.45*0.222*2)/1000 t 0.003
RAZEM 0.028
39/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 4, |t
d.1.|0290-01 5mm
4/analogia
<Wieniec nr.2>
[(8.2+8.2)/0.3*0.585*0.125]/1000 t 0.004
RAZEM 0.004
15 Roboty murowe
40|KNR-W 2-02 |Sciany zewnetrzne i wewnetrzne grub. 24 cm z bloczkéw betonu komérkowego|m2
d.1./0108-03 dt. 59 cm wysokos$¢ zgodnie z rys.nr. 21A - 8,47mb
5
(3.44+8.44+8.44)*8.47 m2 172.110
5.155*2.34*0.5 m?2 6.031
<minus otwory okienne>
-(0.85*1.20+0.85*1.6) m?2 -2.380
<minus otwory drzwiowe>
-(1.2*2.15) m?2 -2.580
RAZEM 173.181
41|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe petne z cegiet petnych gr. 1/2 ceg. m?2
d.1.|0126-02
5
1.6*2.34 m?2 3.744
RAZEM 3.744
42|KNR-W 2-02 |Otwory na okna w $cianach murowanych gr.1 ceg. z cegiet pojedynczych, szt
d.1./0132-01 bloczkéw i pustakéw
5
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gr.1 ceg. z |szt
d.1./0132-02 cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
44|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 0.6-1.0 m2 m?2
d.1./1018-02 o1
6
0.85*1.2*1 m?2 1.020
RAZEM 1.020
45|KNR-W 2-02 |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 m2
d.1./1018-03 02
6
0.85*1.60*1 m?2 1.360
RAZEM 1.360
46 NNRNKB (z.1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dt ponad 1 m z aglomar- |szt
d.1.|202 0161-02 |muru szer.30cm dt.1,85m
6
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
47/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - podokienniki zewnetrzne m2
d.1.|202 0541-01
6
<daszek>
0.463 <(0.9+0.95)*0.25> m?2 0.463
RAZEM 0.463
48|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne 1,20*2,15 DZ1 petlne antywtamaniowe z klamka m2
d.1.|1027-02
6
1.2*2.15 m?2 2.580
RAZEM 2.580
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49|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o pow. ponad 2 m2 2,05*1,5 D4 EI 30 petne z |m?2
d.1.|1204-04 samozamykaczem dwuskrzydtowe
6
2.05*1.5 m?2 3.075
RAZEM 3.075
50|KNR-W 2-02 |Drzwi stalowe przeciwpozarowe o pow. do 2 m2 2,05*0,9 D1EI30 petne z sa- |m?2
d.1.|1204-03 mozamykaczem jednoskrzydtowe
6
0.9*2.05*2 m?2 3.690
RAZEM 3.690
1.7 Biegi i spoczniki schodowe
51 KNR 2-02 Schody zelbetowe, belki podestowe i kotwigce m3
d.1.|0218-07
7
<belka kotwigca>
0.785*0.2*2.08 m3 0.327
<Belka spocznikowa nr.1>
0.3*0.2*2.08*8 m3 0.998
<belka spocznikowa nr.2>
0.2*0.225*3.92*2 m3 0.353
RAZEM 1.678
52/KNR 2-02 Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m?2
d.1.|0218-02
7
<biegi>
5.155*1.60+2.355*1.6+3.35*1.6 m2 17.376
<spoczniki>
1.4*3.44+2.3*1.6+1.6*3.44+1.4*1.6+1.4*3.44 m?2 21.056
RAZEM 38.432
53/ KNR 2-02 Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm réznicy grub.plyty m2
d.1.|0218-06 Krotnosé = 5
7
38.432 m?2 38.432
RAZEM 38.432
54 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02 fi 12mm
7
<Schody - wykaz stali nr.rys.nr.5K>
401.68/1000 t 0.402
RAZEM 0.402
55/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1.|0290-01 6mm
7
<Belka spocznikowa nr.1 wykaz stali nr.rys. 7K>
25.36/1000 t 0.025
<Belka spocznikowa nr.2 wykaz stali nr.rys. 8K>
9.7/1000 t 0.010
RAZEM 0.035
56 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi |t
d.1.|0290-01 8mm
7
<schody wykaz stali nr. rys.5K>
84.64/1000 t 0.085
RAZEM 0.085
57 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1.|0290-02 fi 16mm
7
<Belka spocznikowa nr.1 wykaz stali nr.rys. 7K>
163.94/1000 t 0.164
<Belka spocznikowa nr.2 wykaz stali nr.rys. 8K>
48.92/1000 t 0.049
RAZEM 0.213
58 KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w co trze- |m
d.1./1207-02 cim stopniu o0 masie do 10 kg
7
<od wewnatrz>
5.7+0.45+2.7+2.6+0.45+3.6+1.8+0.45+1.6 m 19.350
<od zewnatrz>
1.6+5.7+1.6+2.7+2.6+1.8+1.8+3.6+1.6 m 23.000
RAZEM 42.350
1.8 Stropodach oraz daszek nad wej $ciem
59| KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe TERIVA | m2
d.1.|0214-01
8
3.90*8.44 m?2 32.916
RAZEM 32.916
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60|KNR-W 2-02 |Stropy z pustakéw typu TERIVA - dodatkowe belki w stropach monolitycznych |m3
d.1.|0212-07
8
0.24*0.15*8.30 m3 0.299
RAZEM 0.299
61 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.1./0290-02 fi 12mm
8
<Zebro rozdzielcze>
[(8.3)*4*0.888]/1000 t 0.029
RAZEM 0.029
62 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie fi 4, |t
d.1.|0290-01 5mm
8|analogia
<Zebro rozdzielcze>
[(8.3)/0.25*0.655*0.125]/1000 t 0.003
RAZEM 0.003
63|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne poziome z kruszyw sztucznych gr. warstwy 10 cm m?2
d.1.|0614-01
8
3.44*8.2 m2 28.208
RAZEM 28.208
64 KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro m?2
d.1.|1102-01
8
28.208 m2 28.208
RAZEM 28.208
65|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmiane |m2
d.1.|1102-03 grub.o 10mm
8 Krotnosé = 2
28.208 m2 28.208
RAZEM 28.208
66|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1.|0504-02
8
3.92*8.44 m2 33.085
RAZEM 33.085
67|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW - p6tokragte o $r. 150 mm m
d.1.|0524-02
8
8.44*2 m 16.880
RAZEM 16.880
68| KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 120 mm m
d.1.|0531-04
8
8.47*2 m 16.940
RAZEM 16.940
69 NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej - dach m?2
d.1./202 0541-01
8
<gzymsy>
(0.1+0.25+0.1)*8.44*2 m?2 7.596
<pas nadrynnowy>
(0.2)*2*8.44 m?2 3.376
<przy ogniomurach>
4.42*0.35+4.42*0.25 m?2 2.652
RAZEM 13.624
70/KNNR 7 Wykonanie na budowie i montaz konstrukcji stalowej zabezpieczonej antyko- |t
d.1.|0208-04 rozyjnie malowaniem - daszek wejsciowy
8
<wykaz stali nr.1>
85/1000 t 0.085
RAZEM 0.085
71|KNR 2-02 Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm,o0 rozst.ponad 24cm z tarcicy na- |m?2
d.1.|0410-04 syc.
8
1.6*1.41 m2 2.256
RAZEM 2.256
72/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg m?2
d.1./202 0535-01 |powlekang dachéwkowg na tatach
8
1.6*1.41 m2 2.256
RAZEM 2.256
73/NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej - dach m?2
d.1./202 0541-01
8
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
<daszek>
1.41*0.15*2+1.6*0.15 m2 0.663
RAZEM 0.663
1.9 Tynki, malowania wewn etrzne
74 KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na $cianach i stupach m2
d.1./0803-03
9
<$ciany>
(8.2+3.44)*2*7.945 m2 184.960
5.155*2.34*0.5 m2 6.031
1.6*2.34 m2 3.744
<stupy>
(0.3+0.24)*2*3.785 m2 4.088
(0.3+0.24)*2*5.415 m2 5.848
RAZEM 204.671
75/KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na stropach m?2
d.1./0803-06
9
3.44*8.2 m2 28.208
RAZEM 28.208
76 KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat.11I m?2
d.1./0811-02
9
<biegi>
5.155*1.60+2.355%1.6+3.35*1.6 m2 17.376
<spoczniki>
1.4*3.44+2.3*1.6+1.6*3.44+1.4*1.6+1.4*3.44 m2 21.056
<belki spocznikowe>
(0.17+0.2)*3.44 m2 1.273
(0.095+0.2)*3.44 m2 1.015
(0.17+0.2+0.17)*1.60 m2 0.864
(0.17+0.2+0.17)*3.44 m2 1.858
(0.17+0.2)*1.6 m2 0.592
(0.17+0.2+0.17)*3.44 m2 1.858
(0.095+0.2)*3.44 m2 1.015
RAZEM 46.907
77/NNRNKB (z.VII) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cienne i sufitowe m?2
d.1./202 1134-02
9
204.671+28.208+46.907 m2 279.786
RAZEM 279.786
78|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.1.|2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
279.786 m2 279.786
RAZEM 279.786
79/ KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1./1505-01 kéw bez gruntowania
9
279.786 m2 279.786
RAZEM 279.786
1.10 Posadzki wewn etrzne
80 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne - po- m?2
d.1./0103-02 sadzka
10
<RZUT POWIERZCHNI>
3.44%8.20 m2 28.208
RAZEM 28.208
81 KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
10
28.208*0.20 m3 5.642
RAZEM 5.642
82 KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-10 m3
d.1./1101-01
10
28.208%0.1 m3 2.821
RAZEM 2.821
83/ KNR 2-02 Izolacje z folii - jedna warstwa m?2
d.1./0616-01
10|analogia
28.208 m2 28.208
RAZEM 28.208
84 KNR 2-02 Posadzki cementowe gr.25mm m?2
d.1./1106-02
10
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28.208 m?2 28.208
RAZEM 28.208
85/KNR 2-02 Posadzki cementowe - pogrubienie posadzki o 1cm m2
d.1./1106-03 Krotnos¢ = 1.5
10
28.208 m?2 28.208
RAZEM 28.208
86|KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachlowe wraz z zagruntowaniem - posadzka m2
d.1./1208-01
10
<poziom 0,00 - posadzka>
3.44*8.20-(1.84*5.0)+(1.21*0.24) m?2 19.298
RAZEM 19.298
87 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - PCW m?2
d.1.|1112-05
10
19.298 m?2 19.298
RAZEM 19.298
88|KNNR 2 Listwy do posadzek przyscienne PCV m
d.1.|1206-06
10
<poziom 0,00>
(8.20+8.20+3.44+3.44+1.84-1.6-1.21) m 22.310
RAZEM 22.310
89 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - stopnie schodowe oraz spoczniki m2
d.1.|202 1134-02
10
STOPNIE SCHODOWE
<poziom 0,00 do +1,97>
(17*0.152+16*0.3)*1.60 m2 11.814
<poziom +1,97 do +3,785>
(8*0.149+7*0.3)*1.6 m2 5.267
<poziom +3,785 do +4,95>
(11*0.149+10*0.3)*1.6 m2 7.422
SPOCZNIKI
<poziom +1,97>
1.80*3.44+2.5*1.60 m?2 10.192
<poziom +3,785>
1.8*3.44 m?2 6.192
<poziom +4,95>
1.80*1.60+1.60*3.44 m?2 8.384
RAZEM 49.271
90 KNR 0-12 Oktadziny schodoéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm antyposlizgowe m?2
d.1.|1120-04
10
<stopnie schodowe>
11.814+5.267+7.422 m?2 24.503
<cokoly przy biegach>
(5.155+2.355+3.35)*0.3 m?2 3.258
<spoczniki>
10.192+6.192+8.384 m?2 24.768
RAZEM 52.529
91 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika m
d.1.|1119-05 réwnej 15 cm
10
Spoczniki
<poziom +1,97>
1.80+3.44+1.8+2.5+2.5-1.0 m 11.040
<poziom +3,785>
1.8+3.44+1.8 m 7.040
<poziom +4,95>
1.80+1.8+3.44+1.60+1.60-1.0 m 9.240
RAZEM 27.320
92 NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wy- |m
d.1./202 2809-05 |kanczajgca
10
Spoczniki
<poziom +1,97>
1.80+3.44+1.8+2.5+2.5-1.0 m 11.040
<poziom +3,785>
1.8+3.44+1.8 m 7.040
<poziom +4,95>
1.80+1.8+3.44+1.60+1.60-1.0 m 9.240
Biegi
5.155+2.355+3.35 m 10.860
RAZEM 38.180
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1.11 Tynki malowania zewn etrzne
93| KNR 2-02 Tynki zewn.zwykte kat.lll na scianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) |m?2
d.1./0902-01 wyk.reczn.
11
<$ciany>
(8.44+3.92+8.44)*8.47 m2 176.176
RAZEM 176.176
94 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie $cienne i sufitowe m?2
d.1.|202 1134-02
11
176.176 m2 176.176
RAZEM 176.176
95 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami elewacyjnymi powierzchni zewnetrznych m?2
d.1./1505-10
11
<tynki nowe>
176.176 m2 176.176
<tynki istniejgce>
10.12*10.87-3.92*8.47 m?2 76.802
RAZEM 252.978
96 KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m?2
d.1.|1604-01
11
176.176+76.802 m?2 252.978
RAZEM 252.978
1.12 Opaska z kostki
97|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po  |m?2
d.1./0105-05 zageszcz.
12
3.92*0.98+9.42*0.98*2 m2 22.305
RAZEM 22.305
98 KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.1.|0105-06 grub.warstwy po zageszcz.
12 Krotnosé = 7
22.305 m2 22.305
RAZEM 22.305
99 NNRNKB Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej kolorowej gr. 6 cm - 21-50 |m?2
d.1./231 0511-03 |elementéw/m2
12
22.305 m2 22.305
RAZEM 22.305
100|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.1.|0407-02 kiem
12
5.88+9.42+9.42 m 24.720
RAZEM 24.720
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