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A. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1 NAZWA ZAMOWIENIA

Projekt zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota.

2 TEREN INWESTYCJI
Dzialka o numerze ewidencyjnym 599/3 w Deblinie.

3 PRZEDMIOT | ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | OGRODNIC ZYCH

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) okresla wymagania ogélne dla wszystkich elementéw robot,
ktore muszg by¢ przestrzegane przez Wykonawce robot, w powigzaniu z dokumentacjg projektowg
i przepisami Prawa Budowlanego. W zakres rob6t wchodzg nastepujgce prace:

*Przygotowanie terenu
«zabezpieczenie istniejgcych drzew
« zdjecia warstwy humusu
eniwelacja terenu
eregulacja studzienki

«Wykonanie nawierzchni
*Nawierzchnia poliuretanowa, wylewana
*Nawierzchnia z kostki brukowej

«Elementy wyposa zenia terenu
*Urzadzenia zabawowe
*Mata architektura

*Wykonanie ogrodzenia

«Zielen
« Zaktadanie trawnikow
*Nasadzenia
*Pielegnacja

3.1 Przedmiot i zakres rob6t wedlug Wspdlnego Sto wnika Zaméwie n
45112723-9 Roboty w zakresie ksztalttowania placéw zabaw
45233200-1 Roboty w zakresie wykonania nawierzchni

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenow zieleni
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw zielonych
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4,0KRESLENIA PODSTAWOWE

llekro¢ w ST jest mowa o:
obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec¢:
« budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
* budowle stanowigcg catos¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
« obiekt matej architektury.
budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, sluzacy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w ktorym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwéch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego
0 powierzchni catkowitej nie przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.
budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem malej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub
urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catos¢ uzytkowa.
obiekcie malej architektury  — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:
« kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,
* posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
* uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym  — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych —  nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robot
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.
urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.
terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzeh, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
terenie zamkni etym — nalezy przez to rozumieé¢ teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa
geodezyjnego i kartograficznego:

* obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
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Ministrowi Spraw Zagranicznych,

* bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego.
aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcg
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposoéb trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
drodze tymczasowej (monta zowej) — nhalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.
dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.
kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
grupach, klasach, kategoriach robét —  nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
W rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L340 z 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Okre slenia dotycz ace architektury krajobrazu:

llekro¢ w ST jest mowa o:

ziemi urodzajnej — nalezy przez to rozumie¢ podioze organiczne wykonane w toku prawidtowych
zabiegbw agrotechnicznych, zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwdj, posiadajgce wymagane
whasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materialu organicznego, zawartosci sktadnikow
pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

materiale ro slinnym — nalezy przez to rozumie¢ drzewa i krzewy.

bryle korzeniowej — nalezy przez to rozumie¢ uformowang przez szkotkowanie bryle ziemi
Z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.

balocie — nalezy przez to rozumie¢ opakowanie stosowane w szkotkarstwie, ktére zawiera sadzonki
z zakrytym systemem korzeniowym, z zabezpieczonymi przed uszkodzeniami i przesychaniem
korzeniami, sadzonki sg w ten sposob przygotowane do wysytki. Opakowania sg wytwarzane z tektury,
plastiku, folii, celulozy.

formie naturalnej — nalezy przez to rozumie¢ forme drzewa zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu
danego gatunku, z wyraznie wyksztatlconym przewodnikiem.

formie piennej — nalezy przez to rozumie¢ forme drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzong
w szkélce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przecietym przewodnikiem
i uformowang korona.

przewodniku — nalezy przez to rozumie¢ ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.

pniu — nalezy przez to rozumie¢ dolng wolng od galezi czes¢ przewodnika.

systemie korzeniowym — nalezy przez to rozumie¢ zespét korzeni uformowany przez rosline.

wysoko $ci ro sliny — nalezy przez to rozumie¢ dlugos¢ mierzong od nasady pnia do najwyzszych
czesci rosliny.

szeroko sci ro sliny — nalezy przez to rozumie¢ odlegtosé mierzong w najszerszym miejscu rosliny.
szkotkowaniu — nalezy przez to rozumie¢ zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkéice
polegajagce gtownie na cyklicznym (przynajmniej raz w roku) przesadzaniu szkotkowanej rosliny lub
przycinaniu jej systemu korzeniowego.
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5 WYSZCZEGOLNIENIE | OPIS PRAC

Oprécz wykonania prac skladajgcych sie na przebudowe terenu, Wykonawca ponosi takze
odpowiedzialno$¢ merytoryczng, formalng i finansowg za nastepujgce prace:
5.1 Prace towarzysz ace
e pomiary do wykonania i rozliczenia robo6t wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadéw
(tyczenie geodezyjne),
e usuwanie z terenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (gospodarka odpadami zwigzana z budowg
i funkcjonowaniem zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia
13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996r. poz.
622 z pOzniejszymi zmianami),
e nadzorowanie rob6t wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa w ramach umowy
0 podwykonawstwie, (w przypadku zatrudnienia podwykonawcow),

* zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci

odpowiedzialnosci cywilnej.
5.2 Roboty tymczasowe

« zabezpieczenie rob6t przed woda opadowg (materiaty, sprzet, urzgdzenia narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dzialania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wéd gruntowych,

e ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzgdzen poza placem budowy w celu realizacji transportu
na rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkéd
powstatych wskutek tego transportu,

e usuwanie przeszkdd utrudniajgcych wykonanie robét, w tym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem rob6t w czasie mrozéw, opaddéw atmosferycznych, itp.,

e ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych rob6t oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia
terenu,

e urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, w tym urzgdzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, oswietlenie, itp.),

» zabezpieczenie adaptowanych drzew na okres wykonywania robo6t oraz usuniecie tych
zabezpieczen,

e utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

¢ magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.

5.3 Opis sposobu rozliczania rob4t tymczasowych i prac towarzysz acych
Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych i towarzyszgcych nie podlegajg odrebnej
zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robét podstawowych.

6.INFORMACJE O TERENIE BUDOWY

6.1 Organizacja robét budowlanych

Kierownik rob6t budowlanych zobowigzany jest to opracowania projektu organizacji budowy, ktéry
bedzie okreslal jednoznacznie trasy poruszania sie sprzetu po terenie projektowanego placu zabaw.
Projekt nastepnie powinien by¢é zaakceptowany przez inspektora nadzoru. Wykorzystanie mediow
Zwigzane jest z organizacjg rob6t. Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje
dotyczacg wyznaczenia miejsc dla administracji budowy, sktadowania materiatbw i stacjonowania
sprzetu oraz doprowadzenia wody i energii do poszczegélnych rejonéw (dostawy energii i wody
niezbednych do realizacji inwestycji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem). Wykonawca ponosi takze koszty
zwigzane z wykorzystaniem mediéw, w tym z zainstalowaniem odpowiednich urzadzen pomiarowych.
Na okres wykonywania prac budowlanych caly teren placu zabaw musi zostaé wylgczony
Z uzytkowania.

6.2 Zabezpieczenie interesdw 0s0b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na koszt wkasny wszelkich szkéd powstatych z jego winy na
terenie nalezgcym do inwestora lub os6b trzecich (np. szkody na terenach sgsiadujgcych z inwestycjg).
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6.3 Ochrona s$rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

« podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

» lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopoéw i drég dojazdowych,

« Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych
pylami lub substancjami toksycznymi, oraz zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
mozliwoscig powstania pozaru.

6.4 Warunki bezpiecze nstwa pracy

Podczas realizacji robét wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpozarowej. W szczegoélnosci wykonawca ma
obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

6.5 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wybor miejsca powinien zosta¢ dokonany w uzgodnieniu z Inwestorem.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic:

¢ oswietlenie pomieszczen pracowniczych,

» doprowadzenie wody i mediow do punktéw wykorzystania (zgodnie z potrzebami),

e wyznaczenie miejsc skladowania materialtdbw poza zasiegiem stref korzeniowych istniejgcych
drzew.

6.6 Warunki dotycz gce organizacji ruchu

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczgcg organizacji transportu w miare
potrzeb. Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg
ruchu.

6.7 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Jesli zachodzi niebezpieczenstwo uszkodzenia jezdni, po ktérych beda sie porusza¢ srodki transportu,
nalezy jg na czas budowy zabezpieczyé. Na terenie place zabaw bedg nowe nawierzchnie. Jesli
zachodzi niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, rowniez nalezy je na czas budowy zabezpieczy¢.

6.8 Zabezpieczenie drzew istniej gcych na czas budowy

Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami wszystkie istniejgce drzewa.
Materiaty do zabezpieczenia drzew nie moga by¢ zniszczone, zmieszane z innymi materiatami,
nadmiernie zawilgocone lub wysuszone.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa (lub
strefie 4x4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

» wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych

e poruszania sie sprzetu mechanicznego

» skfadowania materiatéw budowlanych

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skladowano cementu, kruszywa, olejow, paliw,
lepiszcza. Roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie powinny by¢ prowadzone w okresie wegetacji
roslin, najkorzystniejsze miesigce to od pazdziernika do kwietnia. Wykopy instalacyjne w strefie
korzeniowej drzew byly wykonywane wytgcznie recznie.
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7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, POLSKIE NORMY I INNE PR ZEPISY

Inwestycja winna spetnia¢ wymagania okreslone w:
e przepisach techniczno - budowlanych (Prawo Budowlane)

e aprobatach technicznych i innych dokumentach normujgcych wprowadzenie
* wyrobow do obrotu i stosowania w budownictwie

e Zalgczniku Nr 2 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 7 lipca 2009 r. (Dz. U. Nr 110 p0z.915),

« Normach dotyczacych placoéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-4:2009, PN-EN 1176-5:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009,
PN-EN 1176-10:2009, PN-EN 1176-11:2009, PN-EN 1177-1:2009.

« Normach dotyczacych materiatu szkotkarskiego: PN-R-67023 i PN-R-67022.

« Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i montazowych MBiPMP w
zakresie wykonania "matej architektury ogrodowej"

8. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW | WYROBOW

Wszystkie materialy i wyroby stosowane do wykonania robot muszg by¢ zgodne z wymogami
niniejszej SST i dokumentacji projektowe;j.
8.1 Materiaty zwi gzane z robotami budowlanymi i urz  gdzeniami
Do wykonania rob6t moga by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:
e Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z 2010r., Nr 243poz. 1623 z p6zn.
Zmianami)
e Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r, Nr 92. p0z.881);
» Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2002 r., Nr 166. poz.
1360, z pézniejszymi zmianami).
Na wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez
w/w ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Doktadny spis i parametry urzadzen podane zostaly w SST. Wszystkie urzadzenia i elementy
wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa (np. TUV Rheinland
Polska Sp. z 0.0.). Minimalne wymagania dotyczgce przestrzeni upadku i bezpiecznych odlegtosci wg
normy bezpieczenstwa PN-EN 1176:2009.
Przy montazu urzgdzeh muszg by¢ zachowane odpowiednie strefy bezpieczehstwa. Wszystkie
urzagdzenia i elementy malej architektury sg montowane na stale do podioza: za pomocg stalowych
ocynkowanych kotew zabetonowanych w gruncie Ilub poprzez obetonowanie nog urzgdzen
zabawowych w tawach fundamentowych o wymiarach zgodnych z wymogami producenta.
Przepisy BHP przy instalacji i montazu:
¢ Przed przystgpieniem do instalacji i uzytkowania nalezy zapoznac¢ sie z instrukcja.
* Przy instalowaniu nalezy zachowa¢ odlegtosci odlegtosci upadku.
¢ Zachowac¢ minimalng odlegtos¢ od sgsiednich stanowisk.
* W miejscu instalowania nie powinny przecinac¢ sie gtdwne szlaki poruszania lub przecinania sie,
np. $ciezki dla pieszych.
* Przestrzegac aby w obszarze upadku nie byly instalowane zadne przeszkody
¢ Podczas remontu lub naprawy zabezpieczy¢ obiekt przed uzytkowaniem.
* Przedmiotowe urzgdzenia uzytkowac¢ zgodnie z przeznaczeniem.

e Zabrania sie przerabiania urzgdzen bez zgody producenta.
Urzgdzenie powinno by¢ wyraznie i trwale oznakowane z podaniem:

e nazwy i adresu producenta,

¢ metryczki urzadzenia i roku produkciji,

* znaku poziomu podstawowego,

* numeru i daty normy europejskiej tzn.: PN-EN-1176-1:2009 i PN-EN 1176-3:2009
Na urzadzenia nale zy udzieli ¢ gwarancji. Gwarancja powinna obejmowa ¢ okres co najmniej
trzech lat na urz gdzenia zabawowe oraz trzech lat na pozostate elemen ty placu zabaw licz gc od
daty sporz gdzenia protokotu odbioru ko  hcowego.
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Materiaty zwi gzane z nasadzeniami

Ziemia urodzajna

Ziemia z zawartoscig préchnicy ok 4%, pH optymalne od 5,5 do 6,8. Nawieziona na teren oczyszczony
i spulchniony, np. glebogryzarka. Nie powinna zawiera¢ wiecej niz 25% itu i nie wiecej niz 70% piasku.
Nie moze by¢ zasolona, zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zanieczyszczona chemicznie. Ziemia
stosowana do zaprawy dotdw musi by¢ mieszanka mineralno — ogrodnicza.

Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy
wg ktérej zostata wyprodukowana, oraz zdolnos¢ kietkowania. Nasiona nalezy wysiewac¢ na wilgotng
glebe i w celu ochrony przed wysuszeniem — przykry¢ 3mm luzng warstwg organiczng lub innym
przylegajacym do powierzchni materiatem.

Najlepszg pora do siewu jest okres od konhca lipca do wrzesnia — temperatura powinna wynosic¢
ok 10°C, nasiona nie sg tak bardzo narazone na wysychanie, jak w miesigcach wczes$niejszych.
W przypadku koniecznosci wysiewania traw poza powyzszymi terminami, nalezy systematycznie (raz
dziennie) podlewac¢ do czasu pierwszego koszenia.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w fabrycznym opakowaniu, z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforu, potasu). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem
w czasie transportu i przechowywania. Rodzaj nawozu powinien by¢ dostosowany do warunkow
miejscowych.

9. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spelniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

10. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba srodkow
transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone
przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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11. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robot. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za peing
obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji
projektowe.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu
rob6t zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inwestor lub Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inwestora lub Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformulowanych w
dokumentach umowy, dokumentaciji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia Inwestora lub Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuaciji ponosi Wykonawca.

12. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajagc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robé6t. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialbw oraz rob6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Inwestor lub Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny,
aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowsg. Inwestor bedzie mie¢ nieograniczony dostep do
pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji.

Inwestor lub Inspektor nadzo bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych, jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplyngc
ujemnie na wyniki badan, Inwestor lub Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi
Wykonawca.

Inwestor lub Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U.
99/98),

e posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

e znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99).

« W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

 Oddawany do uzytkowania przez Wykonawce plac zabaw nalezy poddawac¢ kontrolom
okresowym. Zaleca sie, aby nabywca przechowywal w jednej ksigzce (segregatorze)
dokumentacje calego placu zabaw. Kontrola sprzetu powinna sie odbywaé na trzech
poziomach:

* regularna kontrola przez ogledziny (coroczna),
» kontrola funkcjonalna (kwartalna),
» kontrola podstawowa (coroczna).
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Kontrola jako s$ci rob6t przy odbiorze urz  gdzen zabawowych i matej architektury:
¢ zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg
* posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci na zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi przez Polskie Normy
* jakos¢ wykonania urzadzen i malej architektury stanowigca o bezpieczenstwie uzytkownikow
¢ zgodnos$¢ montazu urzgdzeh z instrukcjami montazu urzgdzen, okreslonymi przed producenta

e posiadanie kart gwarancyjnych urzadzen oraz warunkéw ich konserwaciji i pielegnacji
Kontrola jako $ci robot przy odbiorze nawierzchni:

* zgodnosc¢ realizacji z dokumentacjg projektowg
» posiadanie certyfikatow lub deklaracji zgodnosci na zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi przez Polskie Normy

» jakos¢ materiatdw i utozenia nawierzchni stanowigca o bezpieczenstwie uzytkownikéw
Kontrola jako $ci robét przy odbiorze trawnikow:

¢ prawidtowa gestos¢ trawy
* 0becnosc¢ gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow
» poziom wzgledem kraweznikdw, na jakich zostat wykonany trawnik.

13. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robét jest wylgcznie materialem pomocniczym do wyceny warto$ci rob6t budowlanych.
Obmiar robét nie musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiada¢ jego akceptacije.

14. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
« odbiorowi czesciowemu,
¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
< odbiorowi pogwarancyjnemu.

15. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWL ANYCH
Zgodnie z warunkami umowy.
16. DOKUMENTY ODNIESIENIA

+ Dokumentacja projektowa
e Przedmiar robo6t (kosztorys ofertowy)

17. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.12.2010 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597
Z p6zn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Z 2012 r. Nr 0, poz.
462);

* Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.02.2012r. w sprawie szczego6towego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz.U. 2011 r. Nr 42 poz. 217);
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B. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t opisanych w Projekcie budowlanym dotyczacym zagospodarowania dziatki o nr ew. 349 w
miejscowosci Jakubowice Konifskie Kol.
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych robot.
Wymagania ogolne dotyczace:

e sprzetu i maszyn

e Srodkow transportu

* materialéw

« wykonania rob6t

» kontroli jakosci robét

e przedmiaru i obmiaru rob6t

< odbioru rob6t budowlanych

» rozliczania i odbioru rob6t budowlanych zostaty opisane w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

I. PRZYGOTOWANIE TERENU

1.WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z przygotowaniem terenu w zwigzku z realizacja:
.Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota”
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot obj etych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu:

1. zabezpieczenie drzew istniejgcych

2. zdjecie warstwy humusu

3. niwelacja terenu

4. regulacja studzienki
1.4. Okre $lenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymaganiach ogdélnych”
1.5. Ogole wymagania dotycz gce robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonania rob6t, metody uzyte przy
wycince i pielegnacji oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, SST i poleceniami Inspektora
nadzoru. Wymagania dotyczgce robét podano w ,Wymaganiach ogdinych”.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

e rowniarek lub spycharek lub koparko-tadowarek

e samochodu samowyladowczego.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologi ich wykonania.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace materialtdbw podano w ST ,Wymaganiach ogdlnych”. Materialy i inne
elementy powinny by¢ przewozone odpowiednimi do ich rodzaju srodkami transportu, aby unikngé
trwatych odksztatceh oraz uszkodzen i dostarczy¢ materiaty w odpowiednim czasie oraz zgodnie
Z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.1 Zabezpieczenie drzew istniej acych

Istniejgce drzewa, powinny by¢ wiasciwie zabezpieczone na czas trwania budowy oraz po wykonaniu
tych robét. Pnie drzew powinny by¢ ostoniete listwami drewnianymi, szczelnie przylegajacymi,
potgczonymi opaskami mocujgcymi. W celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem korony nalezy
podwigza¢ narazone gatezie do gornych konaréw lub usung¢ gatezie wchodzgce w skrajnie drogowg
albo najbardziej narazone na uszkodzenie. Korzenie drzew nalezy zabezpieczy¢é poprzez
niedopuszczenie ruchu pojazdéw w odlegto$ci min 2 m od pni.
Zakazuje sie przy tym:

* wylewania jakichkolwiek pozostatosci pobudowlanych

« zakaz doprowadzenia do zmian poziomu gruntu bezposrednio przy pniu drzewa

» zakaz wykonywania wykopow otwartych w obrebie korony drzew w odlegto$ci mniejszej niz 2 m

od pnia

e zakaz przycinania korzeni szkieletowych
W przypadku wykonywania prac w strefach korzeniowych drzew w peini lata nalezy zabezpieczyé
odkryte korzenie najpierw podiozem a nastepnie matami zapewniajgc im odpowiednia wilgotnosé.
Wszelkie prace w obrebie systeméw korzeniowych drzew nalezy wykonywaé recznie, a ciecia korzeni
dokonywac¢ specjalistycznym sprzetem ogrodniczym.

Materiaty budowlane a w szczegélnosci materiaty ropopochodne powinny by¢ skladowane w oddaleniu
od drzew. Srodki transportu i sprzet powinny mie¢ wyznaczone miejsca postoju w oddaleniu od drzew.
W razie rozlania ptynéw technologicznych teren powinien byé wtasciwie zabezpieczony. Niezwtocznie
nalezy powiadomi¢ Straz Pozarng w celu usuniecia powstatych szkod.

Jezeli rodlinnosé, ktéra ma byé zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to
powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w spos6b zaakceptowany przez odpowiednie
wiadze.

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Humus wraz z darning nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjagtkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa rob6t (zmienna grubosé
warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania (okoto 15 cm). Zdjety
humus mozna wykorzystaé¢ wykonania trawnikéw.

Zdjecie warstwy humusu nalezy wykonaé¢ podczas korytowania pod nawierzchnie bezpieczng placu za-
baw oraz nawierzchnie z kostki brukowe;j.

5.3 Niwelacja terenu
Teren, na ktérych zaprojektowano plac zabaw nalezy wymodelowa¢ tak, aby nawierzchni placu zabaw

nada¢ spadek 0,5% w kierunku potnocno-wschodnim, zabezpieczajgc jednoczesnie przed tworzeniem
sie zastoisk wody na powierzchni placu zabaw oraz nawierzchni trawiaste;.
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5.4 Regulacja studzienki

e demontaz wtazu zeliwnego ciezkiego

¢ demontaz plyty pokrywowej zelbetonowej

* obciecie komina studni (do 0,50m) lub uzupetnienie kregéw (do 0,50 m)
* montaz ptyty pokrywowej uprzednio zdemontowanej

* montaz wkazu zeliwnego (z demontazu lub nowego w przypadku zlego stanu technicznego) na
zaprawie szybkowigzacej

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace materiatbw podano w ST ,Wymagania ogolnie”. Kontrola jakosci
powinna obejmowac¢ zgodnosé wycinek i zabiegéw pielegnacyjnych z dokumentacja projektowa.

7. OBMIAR RABOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,\Wymagania ogolne”.

8. ODBIOR RABOT
Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

[I. WYKONANIE NAWIERZCHNI

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni w zwigzku z realizacja:
.Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowe] Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej, wylewanej oraz nawierzchni z kostki brukowej.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogoélne”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogoine”

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét zwigzanych z nawierzchniami powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
* réwniarek lub spycharek,
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*  ubijakéw,
¢ samochodu samowytadowczego.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wpltywu na wiasciwosci gruntu podioza.
Sprzet nalezy dostosowac do rodzaju wykonywanych nawierzchni oraz technologi ich wykonania.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotycz gce transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”

4.2. Transport materiatow
Wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST ,Wymagania ogolne”

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Warunki przyst gpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera, w Kkorzystnych warunkach atmosferycznych. W wykonanym Kkorycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch budowlany, niezwigzany
bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.2. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robo6t w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw. Rodzaj sprzetu, a w szczegoélnosci jego moc nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia. Koryto
mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach, w poblizu infrastruktury podziemnej lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Sposéb
wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w tereny zanizone, przeznaczone do niwelacji
i wyrbwnania do poziomu nawierzchni lub odwieziony na odklad w miejsce wskazane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.
Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

5.3 Nawierzchnia z kostki brukowej

Nawierzchnie chodnika prowadzgcego do placu zabaw stanowi¢ bedzie kostka brukowa typu Nostalit,
grubosci 60 mm, kolor: szary. Szerokosc¢ alejki wynosi 1,6 m.

Technologia wykonania nawierzchni:
* wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm wraz z wywiezieniem ubytku
* ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa
e roziozenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm
* wykonanie warstwy stabilizacji z chudego betonu 5 MPa o grubosci 10 cm,
* wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5cm;
* ulozenie kostki Holland w kolorze szarym o grubosci 6 cm
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5.4 Nawierzchnia poliuretanowa, wylewana

Technologia wykonania nawierzchni dla HIC 1,5 m:
* wykonanie koryta na gteboko$¢ 31 cm wraz z wywiezieniem urobku
* utozenie obrzezy betonowych 6x20x100cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa
* roziozenie i zageszczenie odsagczajgcej warstwy piasku o grubosci warstwy 14 cm
* rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — tluczen / frakcja: 31-62 mm o grubosci
e warstwy 10 cm
¢ rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — kliniec / frakcja: 0-4 mm o grubosci
e warstwy 3cm
* wylanie warstwy SBR grubos$é¢: 3 cm
* wylanie warstwy EPDM grubo$¢: 1 cm

Technologia wykonania nawierzchni dla HIC 2,3 m:
* wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm wraz z wywiezieniem urobku
* utozenie obrzezy betonowych 6x20x100cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa
* roziozenie i zageszczenie odsgczajgcej warstwy piasku o grubosci warstwy 10 cm
¢ rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — ttuczen / frakcja: 31-62 mm o grubosci
e warstwy 10 cm
¢ rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — kliniec / frakcja: 0-4 mm o grubosci
e warstwy 3cm
* wylanie warstwy SBR grubos¢: 7 cm
* wylanie warstwy EPDM grubo$¢: 1 cm

Nawierzchniom nale zy nadaé spadek jednostronny (0,5% w kierunku pdétnocno - ws chodnim),
odnosz gc sie do istniej gcych spadkdéw terenu tak, aby zapewni ¢ odptyw wod opadowych z
terenu opracowania. Nawierzchni e nalezy wykona ¢ tak, aby zabezpieczy € przed mo zliwo $cig
tworzenia si e zastoisk wody na jej powierzchni.

Instalacje nawierzchni SBR i EPDM nalezy wykona¢ na mokro. Nawierzchnie nalezy przygotowac przy
uzyciu mieszalnika bebnowego, przystosowanego do mieszania granulatéw. Warstwe SBR i EPDM
nalezy miesza¢ z odpowiednig konsystencjg kleju poliuretanowego (zgodnie z kartami technicznym
producenta) . Warstwe EPDM nalezy po wylozeniu zagesci¢. Proces instalacji nawierzchni powinien
odbywacg sie przy temp. podioza +5°C - +25°C bez opaddw atmosferycznych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jako $ci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogélne”
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyskac:
e aprobate techniczna,
e certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych materiatéw konstrukcyjnych nawierzchni

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanych i odebranych nawierzchni oraz mb
wykonanych i odebranych obrzezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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Ponadto nalezy zwrdci¢ uwage na grubos¢ warst podbudowy nawierzchni poliuretanowej oraz grubosci
warstwy SBR i EPDM ze szczegd6lnym uwzglednieniem grubosci warstwy EPDM (1cm).

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni obejmuje:
e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
* odspojenie gruntu,
¢ zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkiad lub
nasyp,
e profilowanie dna koryta lub podioza,
* zageszczenie,
* utrzymanie koryta lub poditoza,
* ulozenie obrzezy na fawie fundamentowej ze spoinowaniem piaskiem,

e dostarczenie i wbudowanie na uprzednio przygotowanym podtozu warstw konstrukcyjnych
nawierzchni wraz z dbatoscig o jej grubos¢ i jakos¢ okreslong w dokumentacji projektowe;j i
specyfikacji technicznej

lIl. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

1.WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegOtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw matej architektury oraz urzadzen zabawowych w zwigzku z realizacja:
"Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie urzgdzen zabawowych oraz elementow maltej architektury (tawek, kosza, tablicy
regulaminowej oraz pergoli).

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymagania ogdélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ i bezpieczehstwo wykonania prac oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST.

2. MATERIALY
Urzadzenia zabawowe

e Urzadzenie nr 1 — zestaw zabawowy — Zatgcznik nr 1 do projektu

¢ Urzadzenie nr 2 — drabinki — Zalgcznik nr 2 do projektu

e Urzadzenie nr 3 — bujak — Zalgcznik nr 3 do projektu

e Urzgdzenie nr 4 — hustawka — Zalgcznik nr 4 do projektu

e Urzgdzenie nr 5 — zestaw sprawnosciowy — Zatgcznik nr 5 do projektu

e Urzadzenie nr 6 — hustawka podwadjna + gniazdo — Zatgcznik nr 6 do projektu

* Mata architektura — tawki, kosze na $mieci, tablice regulaminowe — Zatgcznik nr 7-9 do projektu
e Barierka ochronna — Zatgcznik nr 10 do projektu

e Pergola — Arkusz nr 7 do projektu
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Elementy wyposazenia terenu to urzgdzenia zabawowe dla dzieci oraz mata architektura zlokalizowane
w obrebie projektowanego placu zabaw. W przypadku oferowania wyposazenia terenu innego niz
projektowane Oferent zobowigzany jest udokumentowac ich réwnowaznos¢ poprzez zatgczenie kart
katalogowych i opisbw proponowanych rozwigzah wraz z ich rozmieszczeniem na niezmiennych
wymiarach plyty placu zabaw. Wyposazenie réwnowazne moze mieé réznice wymiarow +2/- 5 %.
Przed ich wbudowaniem nalezy uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta.

2.3. Mala architektura

Elementy matej architektury nalezy dostarczyé/wykonaé oraz wbudowac¢ zgodnie z projektem i
zasadami sztuki budowlanej:

e tawka z oparciem - o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo.
Siedzisko oraz oparcie z desek drewnianych sosnowych, zabezpieczonych przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych za pomocg impregnatéw. tawka na stale mocowana do gruntu
poprzez zabetonowanie w gruncie na gtebokos¢ 60 cm. (Zatgcznik nr 7 do projektu)

¢ Kosz na $mieci -kosz ocynkowany i dwukrotnie malowany proszkowo. Mocowany poprzez
obetonowanie w gruncie na gtebokosé 60 cm. (Zatgcznik nr 8 do projektu)

e Tablica regulaminowa - o konstrukcji ze stali i blachy ocynkowanej, mocowana poprzez
zabetonowanie w gruncie na gtebokos¢ 50 cm. (Zatgcznik nr 9 do projektu)

* Pergola — o konstrukcji z drewna zaimpregnowanego cisnieniowo i malowanego na kolor
mahoniowy. Konstrukcja musi by¢ wykonana w sposob stabilny. Przy tgczeniu belek nalezy
zastosowac¢ potgczenie ciesielskie — pioro wpust. Wszystkie metalowe elementy konstrukcji
muszg by¢é ocynkowane. Konstrukcje nalezy zamontowa¢ poprzez obetonowanie stalowych
stupow (fi 6 cm) kotew w fundamencie wym. 0,7x0,3x0,3 m. (Arkusz nr 7 do projektu)

e PBarierka ochronna — o konstrukcji ze stali ocynkowanej ogniowo, montowana poprzez
obetonowanie w gruncie na gtebokos$¢ 30 cm. (Zalgcznik nr 10do projektu)

2.4. Materiaty na roboty uzupetniaj gce
Do wykonania rob6t uzupetniajgcych nalezy uzy¢é materiatéw zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Materiaty pomocnicze do wykonania robét uzupetniajgcych — wg potrzeb.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz urzgdzen zabawowych i elementéw matej architektury

Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementdw matej architektury oraz urzgdzeh
zabawowych na plac zabaw zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcjach montazu urzadzen,
stanowigcych zatgcznik do opracowania.

5.2. Roboty uzupetniaj gce

Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
* Wykonac¢ fundamenty pod tawki, kosze, tablice informacyjng oraz urzgdzenia zabawowe
e Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikle podczas wykonywania w/w robot

6. KONTROLA JAKO SCI

6.1. Kontrola jako $ci materiatow powinna obejmowa ¢:

Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robo6t powinna obejmowa ¢

Sprawdzenie wykonania wszystkich rob6t opisanych w punkcie 5.
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7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu
zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatow (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokéty odbioru poszczegolnych etapdw robdt zanikajgcych,

¢) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

d) instrukcje montazy urzadzen

e) warunki gwarancyjne, konserwacji i pielegnacji urzadzen

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

IV. OGRODZENIA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6lowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem ogrodzenia w zwigzku z realizacja:
"Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie / montaz ogrodzenia.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY
Elementy ogrodzenia nalezy dostarczy¢ oraz wbudowac¢ zgodnie z projektem i zasadami sztuki
budowlane;.

2.1 Ogrodzenie panelowe proste

Parametry techniczne:

e ogrodzenie panelowe proste, ocynkowane , lakierowane proszkowo (kolor: RAL 6005)
e panel prosty o wymiarach wys. 1,63 m x dt. panelu 2,5 m

e drut pionowy fi 6, drut poziomy fi 8+8

e oczko 50x200 mm

e stup- wym. w przekroju 60x40x2,0 mm / dt. 2,10 m

« furtka o wymiarach 1,63 m i szerokosci w $wietle rownej 1,0 m + zamek na klucz

Sposob monta zu:

e zabetonowanie stupa ogrodzeniowego w terenie w tawach fundamentowych wym. 30x30x80 cm
(doktadny spos6b montazu przedstawia Ryc 2)

¢ dodatkowo zamontowac furtke
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Ogrodzenie musi spetnia¢ wymogi zawarte w normie PN-EN 1176: 2008: nie moze posiadaé
wystajgcych drutéw i innych ostrych elementéw oraz musi spetnia¢ wymogi zabezpieczajgce przed
zakleszczeniem ciata dziecka w otworach.

szerokodé panela L - 2500 mm T daszek systemowy

stupok 60x40 mm

wysokos€ stupa -
163m

wysokosc panelu - obejma montatowa
20m

| projektowany poziom terenu k Tl

rozstaw osiowy slupkéw - 2600 mm

min. 800 mm

monolityczny fundament monolityczny fundament fo—=f
300 mm

Ryc. 2 Schemat montazu ogrodzenia panelowego ze stupami zabetonowanymi w gruncie
Dodatkowe prace:

* wykonanie taw fundamentowych pod stupy ogrodzeniowe 30x30x80 cm

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace materialtdw podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ST ,Wymagania ogoélne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wkasciwosci przewozonych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Monta z ogrodzenia
Nalezy dokona¢ dostawy i montazu wszystkich elementow skladowych ogrodzenia zgodnie z zasadami
sztuki budowlane;.
Przy monta zu ogrodzenia nale zy uwzgl ednié zalecenia producenta tych elementow oraz
zalecenia opisane w pkt 2.
5.2. Roboty uzupetniaj gce
Nalezy wykona¢ nastepujgce roboty uzupetniajgce zgodnie z zasadami sztuki budowlanej:
¢ Wykona¢ fundamenty pod stupy stalowe,

* Ewentualne inne roboty pomocnicze wynikte podczas wykonywania w/w robét.

6. KONTROLA JAKO SCI
6.1. Kontrola jako $ci materiatow powinna obejmowa ¢:
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Sprawdzenie jakosci materiatdw zgodnie z pkt 2, odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.

6.2. Kontrola jako $ci robot powinna obejmowa ¢

Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 2,5.

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu
zaptaty za wykonanie rob6t, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.
Podstawe do odbioru robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) zaswiadczenia o jakosci materiatéw (deklaracje zgodnosci / atesty/ certyfikaty),
b) protokdty odbioru poszczegolnych etapdw robot zanikajgcych,

c) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.

VI. ZIELEN

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem trawnika i nasadzeh w zwigzku z realizacja:
.Zagospodarowanie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie w ramach
programu Radosna Szkota”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie trawnika oraz nasadzen drzew, krzewow, bylin oraz pnaczy.

1.4. Okre $lenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIAL
Ogolne wymagania dotyczgce materialdw podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.1 Materiat nasadzeniowy

Materiat roslinny uzyty do nasadzen, jego opakowanie, transport oraz przechowywanie powinny pod
wzgledem jakosciowym odpowiada¢ normom oraz zaleceniom jakosciowym dla ozdobnego materiatu
szkotkarskiego opracowanym przez Zwigzek Szkétkarzy Polskich.

Materiat roslinny musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki
szkotkarskiej. Rosliny powinny byé zahartowane oraz prawidiowo uformowane z zachowaniem
charakterystycznych dla gatunku i odmiany pokroju, wysokosci, szerokosci i diugosci pedéw, a takze
réwnomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia.

Materiat musi by¢ zdrowy, bez Sladow Zzerowania szkodnikéw, uszkodzeh mechanicznych, objawow
bedacych skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki oraz bez odrostéw podktadki ponizej
miejsca szczepienia.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, nieuszkodzony, odpowiedni dla danego
gatunku, odmiany i wieku rosliny.

Rosliny pojemnikowe powinny posiada¢ bryte korzeniowg o prawidiowo rozwinietym systemie
korzeniowym, winny by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci rosliny.
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Tabela 1. Spis gatunkowy oraz ilosciowy

ej Nr 4 w D eblinie w ramach programu ,Radosna Szkota”

Lp. Nazwa polska Nazwa faci nska llo ¢ Pojemnik

1. |Jarzgb pospolity Sorbus aucuparia 2 Obwad pnia
'Edelius’ ‘Edelius’ 10-12 cm

2. | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 10 Obwad pnia
'Kanzan' 'Kanzan' 10-12 cm

3. | Lilak pospolity Syringa vulgaris 45
'‘A. An L. Spaeth' '‘A. An L. Spaeth' C3

4. |Deren biaty Cornus alba 100
‘Elegantissima’ 'Elegantissima’ C3

5. |Snieguliczka Chenaulta  Symphoricarpos x 42 C3
'‘Hancock’ chenaultii 'Hancock'

6. |Tawula japonska Spirea japonica 38 Co 2-3
‘Goldflame’ '‘Goldflame’

7. | Tawula japonska Spirea japonica 44 Co 2-3
‘Little Princess' 'Little Princess'

8. |Lawenda waskolistna Lavendula angustifolia 33 Col
'Hincate' 'Hincate'

9. | Rajgras wyniosty Arrhenatherum Elatius 70 P9-C1
‘Variegatum' ‘Variegatum'

10 |Powojnik 'Jackmanii’ Clematis 'Jackmanii’ 6 Cl

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce materialtbw podano w ST ,Wymagania ogoélne”. Liczba i wydajnosé
sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

4 TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Materiaty i elementy powinny byé przewozone odpowiednimi do ich rodzaju srodkami transportu, aby
unikngé trwatych odksztatcen oraz uszkodzen i dostarczy¢ materialy w odpowiednim czasie oraz
zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Materiat roslinny mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu gwarantujgcym jego ochrone przed
uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem czynnikdéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Jezeli bryty roslin ulegly podczas transportu przesuszeniu, nalezy je na kilka godzin przed sadzeniem
silnie spryska¢ lub zanurzy¢ do wody. Zanurzenie nie powinno jednak spowodowac rozptyniecia sie
bryly. Podczas przenoszenia roslin nalezy chwyta¢ za pojemnik.
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5.1 Trawniki

Zakladanie trawnika z siewu na terenie ptaskim:

* naobszarze trawnika nalezy odspoi¢ zadarniong warstwe, usung¢ darn oraz zanieczyszczenia
typu: kamienie, gruz, korzenie

» ziemie nalezy spulchni¢ poprzez przekopanie na giebokos¢ ok. 15 cm

* teren nalezy wyréwnac¢ nadajgc odpowiednie spadki (takie by woda opadowa nie tworzyta
zastoisk w obrebie nawierzchni placu zabaw oraz nawierzchni trawiastej) ; w razie potrzeby
dowiez¢ ziemie urodzajng;

* nasiona traw wysia¢ - 3 kg na 100 m2

¢ nasiona traw nalezy okryé warstwg torfu 2 cm

¢ po wysianiu trawnik nalezy zwatowac

* po wysianiu trawnik podlewa¢ codziennie do momentu ukorzenienia

* pielegnacje trawnika wykonywac¢ wg zasad opisanych ponizej

5.2.Sadzenie krzewdw, bylin, pn aczy.

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac. W tym celu trzeba wykopa¢ dét o srednicy co najmniej
dwa razy wiekszej niz $rednica pojemnika, w ktorym uprawiana byla roslina. Doly nalezy wykonaé
bezposrednio przed przybyciem roslin na miejsce projektowanej inwestycji. Ro$liny sadzi¢ tak gteboko,
jak rosty w pojemniku. Doty pod rosliny nalezy do potowy zaprawic¢ ziemig urodzajng.

Rosliny sadzi¢ na matach szkoétkarskich, powierzchnie nasadzen wyscidtkowaé warstwg kory —
grubosc¢ 3-4 cm.

5.3. Sadzenie drzew

Miejsce sadzenia nalezy starannie przygotowac.
Drzewa powinny by¢ palikowane trzema palikami, potgczonymi ze sobg polwatkami. Pien nalezy
przywigzaé¢ do palikbw za pomaca tasm ogrodniczych. Drzewa sadzi¢ w doty do potowy zaprawione.

5.4. Pielegnacja trawnikow

* koszenie - pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 7
cm. Nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysokosc¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm. Ostatnie, przedzimowe
koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (pierwsza potowa pazdziernika). Nalezy je wykonaé¢ na wysokos¢ ok. 4 cm,
ale nie mniej niz 2,5 cm. Nie nalezy scina¢ wiecej niz 50% dtugosci blaszki lisciowe;.

e oczyszczanie trawnikdw z zanieczyszczen

e grabienie wiosenne

e grabienie jesienne

* nawozenie

* wiosng trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
zaprzesta¢ nawozenie azotem. Ostatnie nawozenie powinno zawierac tylko potas i fosfor,
wykonac je nalezy nie pézniej niz do potowy sierpnia.

e napowietrzanie i wertykulacja darni

« dosiew trawy w miejscach wolnych od trawy

* odchwaszczanie

¢ codzienne podlewanie az do momentu ukorzenienia.

23



Projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawow  ej Nr 4 w D eblinie w ramach programu ,Radosna Szkota”

5.5. Pielegnacja drzew, krzewdw, bylin

* podlewanie ( w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych)

* nawozenie nawozem o spowolnionym uwalnianiu sktadnikow pokarmowych — 1 raz wiosng

* uzupetnianie rabat korg

* odchwaszczanie

e usuwanie odrostéw korzeniowych ,dzikich” pedéw

e poprawa palikowania drzew

» ciecia formujgce i pielegnacyjne drzew i krzewow (przycinanie ztamanych, chorych lub
krzyzujgcych sie gatezi)

e monitoring wystepowania szkodnikéw i chordb oraz ich eliminacja

e uzupetnianie nasadzen

Wykonawca jest zobowi gzany do zapewnienia piel egnacji ro $lin do momentu ich ukorzenienia

oraz piel egnacji trawnika do momentu pierwszeqo koszenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jako $ci materiatéw powinna obejmowa ¢:
Sprawdzenie jakosci materiatdbw zgodnie z odpowiednimi normami lub, w przypadku braku norm,
sprawdzenia zgodnosci z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
6.2. Kontrola jako $ci robo6t powinna obejmowa ¢
Sprawdzenie wykonania wszystkich robét opisanych w punkcie 5.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ,Wymagania ogoélne”.
Kontrola jakosci powinna obejmowac¢ zgodnos¢ nasadzen z dokumentacjg projektowa, wymaganiami
ST i poleceniami Inzyniera.
W szczegolnosci nalezy sprawdzié:
» jakos¢ materiatu roslinnego,
* jakos¢ wykonanych trawnikéw,
e sposO6b sadzenia roslin,
e grubos¢ warstwy Scidiki,
e sposo6b palikowania,
» zaprawe dotow,

7. OBMIAR ROBOT

Zaleca sie prowadzenie przez Wykonawce ksigzki obmiaru robét oraz dokonywanie obmiaréw zgodnie
z powszechnie stosowanymi w tym zakresie zasadami, lecz w przypadku ryczaltowego sposobu
zaptaty za wykonanie robot, obmiary nie bedg stanowi¢ podstawy ptatnosci.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robo6t obejmuje wszystkie czynnosci wyszczegoélnione w punkcie 5 oraz cechy wymogi
okreslone w punkcie 2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dot. podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”.
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