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RMI.271.3.2013

WYJASNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dziatajgc na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ustawy

z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwienh publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113,
poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ,ustawg Pzp”, Zamawiajgcy informuje, o wptynieciu zapytan
Wykonawcow o wyjasnienie tresci SIWZ oraz udziela wyja$nien.

i

Tresé¢ zapytania:

W nawigzaniu do ogloszonego przetargu skfadamy zapytanie do specyfikacji SIWZ
czy zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rownowaznika dla stupéw oswietleniowych
stalowych/aluminiowych na sfupy oswietleniowe wykonane z innego materiafu np. stupy
o$wietleniowe wykonane z kompozytéw polimerowych wzmacnianych wféknem
weglowym. Ewentualne zastosowanie stupow kompozytowych nie podwyzszy kosztow
inwestycji, a przyniesie dodatkowe korzysci wynikajgce z unikalnych cech i wlasciwosci
materiatu kompozytowego. Produkcje stupow z kompozytéw polimerowych reguluje
norma europejska PN-EN 40-7 ,Stupy polimerowe z kompozytéw wzmacnianych
wiéknem szklanym — wymagania”,

Wyiasnienie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze w dokumentacji projektowe;j
zostaly przyjete do wbudowania stupy aluminiowe. Zgodnie z pkt. 3.5. ppkt. 7) SIWZ
Zamawiajgcy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie wyroboéw lub technologii
rownowaznych pod warunkiem spetiania przez nie parametrow réwnowaznosci
okreslonych w dokumentacji i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot.
Ciezar udowodnienia zachowania tych parametréw spoczywa na Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie uznaje zastosowania slupéw oswietleniowych wykonanych
z kompozytéw polimerowych wzmacnianych wiéknem szklanym za rozwigzanie
rownowazne w stosunku do projektowanych slupéw aluminiowych. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajgcy wymaga zastosowania stupédw z materiatu okreslonego
w dokumentacji projektowej Iub réwnowaznych np. stalowych ocynkowanych
malowanych proszkowo.

Tres¢ zapytania:

Prosimy o podanie klasy odporno$ci oghiowej elementow wiaty A i B.
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Wyjasnienie:

W odpowiedzi na zapytanie oraz po konsultacji z projektantem Zamawiajgce informuje,
ze dla elementéw wiaty A i B nalezy przyja¢ klase odpornosci ogniowej R30.
Jednocze$nie Zamawiajacy informuje, ze elementy z drewna klejonego zostaly
sklasyfikowane przez Instytut Techniki Budowlanej jako SRO (Stabo Rozprzestrzeniajgce
Ogien) przy grubosciach ponizej 12 cm oraz NRO (Nie Rozprzestrzeniajgce Ognia) przy
grubosciach powyzej 12 cm, lub ponizej 12 cm w przypadku zabezpieczenia srodkiem
ogniochronnym.

Tres¢ zapytania:

W zwigzku z zapisem w ogloszeniu ,Dodatkowo Wykonawca dostarczy tréjkatny namiot
wodoodporny wykonany z pfotna przystosowany do rozpinania pomiedzy wiatami’,
prosimy o przekazanie szczegolowych materialdw odnosnie tego elementu robot,
Czy jest to element ujety w opracowaniu projektowym? Prosimy o podanie sposobu
mocowania namiotu do konstrukcji wiat, czy ewentualnie namiot o samonosnej
konstrukeji?

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze trojkatny namiot wodoodporny winny byé wykonany
z tworzywa typu np. Vinyplan PANAMA 6770, lub innego o parametrach: materiat
poliestrer 1100 dtex, powlekany PCV, obustronnie lakierowany, gramatura 900 g/m?
kolor bialy, ecru, lub kremowy. Na dwdéch bokach nalezy wykona¢ wzmocnione
krawedzie (podwdjnie) oczka metalowe fi 25 mm w odstepach nie wiekszych niz 40 cm,
pozostata wolna krawedz wycigta po tuku z kieszenig na podwdjny pas naciggowy o sile
naciggu do 4T. Przez oczka bedzie przechodzi¢ linka stalowa pleciona (stal nierdzewna),
naciggnieta i mocowana do drewnianej konstrukcji wiat przy pomocy s$rub rzymskich.
Przyblizone wymiary tréjkgtnego namiotu — 23 m x 25 m x 39 m. Przyblizona
powierzchnia namiotu — 283 m? Zarys namiotu zostat wrysowany przerywana linia
pomiedzy zarysami wiat targowiska na niektorych rysunkach w dokumentacji projektowej
tj. w projekcie budowlanym w cze$¢ ,Branza budowlana”®, Rys. 3 — Rzut placu — plansza
podstawowa - mata architektura, Rys. 9 — Rzut placu - schemat zieleni oraz
Rys. 10 — Rzut placu — schemat oswietlenia.

Tresé zapytania:

Prosze o podanie dokiadnego rozmiaru, grubosci i rodzaju materialu oraz sposobu
montazu ,trojkgtnego namiotu wodoodpornego wykonanego z ptétna przystosowanego
do rozpinania pomiedzy wiatami”,

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, Zze odpowiedZz na powyzsze =zapytanie zostala zawarta
w wyjasnieniu do Zapytania nr 3.
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5. Tresé zapytania:

Prosze o podanie doktadnej iloéci elementow malej architektury tj. koszy na $mieci, fawek
oraz stoisk handlowych, ze wzgledu na rozbieznosci we wzorze umowy, SIWZ,
przedmiarze robot oraz projekcie technicznym.

Wyjaénienie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajacy informuje, ze do wyceny nalezy przyjaé ilosci
elementéw matej architektury okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, doktadnie
w pkt. 3.3. ppkt. 8 SIWZ, we wzorze umowy oraz w dokumentacji projektowe;j,
tj. w projekcie budowlanym, cze¢ ,Branza budowlana”, Rys. 3 — Rzut placu — plansza
podstawowa — mata architektura. Jednocze$nie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie
z pkt. 3.4. SIWZ szczegotowy zakres zamowienia obejmuje: projekt budowlany
— zatgcznik nr 7 do SIWZ oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
— zalgeznik nr 8 do SIWZ. Przedmiar robét stanowi element pomocniczy do obliczenia
ceny oferty — zatgcznik nr 9 do SIWZ.

6. Tre$¢ zapytania:

lle stoisk nr 1inr 2 nalezy przyjgé¢ do wyceny?
Wyjaénienie:

Zamawiajgcy informuje, ze odpowiedZz na powyzsze zapytanie zostata zawarta
w wyjasnieniu do Zapytania nr 5.

7. Tresé zapytania:

Jaki materiat kamienny okfadzinowy ma by¢ wyceniany tupek czy granit i gdzie?

(na rys. nr 32, 35 jest fupek natomiast w SST 0014 nie ma mowy o elementach
oktadzinowych kamiennych w STWIOR ST 0012 - jest ,Licowanie $cian pfytkami
o wym. 40x40cm na klej — metoda wykonania kombinowana — analogia ptytka kamienna
gr. 1,5-2 cm” natomiast w opisie technicznym jest zapis:

» 1ynki i okfadziny wewnetrzne

- Tynki gipsowe kat. IV — na $cianach przeznaczonych do malowania. — (brak
w przedmiarze!)

- Tynki cementowe kat. Ill — na $cianach przeznaczonych do obfozenia glazura.

- Plyty kamienne granitowe na zaprawie klejowej”. (gdzie?)

Wyja$nienie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze jako materiat oktadziny
fragmentéw elewacji zewnetrznej zaplecza nalezy zastosowaé kamien tupek zgodnie
z dokumentacjg projektowa, tj. projektem budowlanym, cze$é ,Branza budowlana’,
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10.

Rys. 32 — Rzut przyziemia budynku zaplecza oraz Rys. 35 — Elewacje budynku zaplecza.
Jednoczesnie Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z pkt. 3.4. przedmiar robdt stanowi
element pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Tresc¢ zapytania:

Prosimy o uzupelnienie projektu o zestawienie stolarki i $lusarki.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze szczegdly dotyczace stolarki zostaly opisane w dokumentacji
projektowej, tj. projekcie budowlanym, cze$¢ ,Branza budowlana”, Opis techniczny
— pkt. 3.3b. Stolarka okienno-drzwiowa oraz w czesci graficznej, tj. Rys. 32 — Rzut
przyziemia budynku zaplecza oraz Rys. 35 — Elewacje budynku zaplecza. Jednoczes$nie
Zamawiajacy informuje, ze nie dysponuje odrebnym zestawieniem stolarki i $lusarki.
Kompletna dokumentacja projektowa, jakg Zamawiajgcy dysponuje stanowi zatgczniki
do SIWZ, tj. Zalgcznik nr 7 — Projekty budowlane, Zatgcznik nr 8 — Specyfikacje
techniczne oraz Zatgcznik nr 9 — Przedmiary robot stanowigce jedynie element
pomocniczy do obliczenia ceny oferty.

Tresé zapytania:

Prosimy o uzupefnienie projektu o szczegoly odwodnienia dachu budynku zaplecza
socjalnego.

Wyjasnienie:

Zamawiajgcy informuje, ze szczegdly dotyczace odwodnienia dachu budynku zaplecza
socjalnego zostaty opisane w dokumentacji projektowej, tj. projekcie budowlanym, cze$¢
,Branza budowlana®, Rys. 33 — Rzut wiezby dachowej budynku zaplecza.

Tres¢ zapytania:

Prosimy o uzupetnienie projektu o szczegdly wykonania boni glebokosci 2 cm w tynku
cienkowarstwowym silikatowym o wifasciwoSciach tynku mineralnego o strukturze
baranka lub kornika; uziarnienie 2,0 mm boniowanie zgodnie z rysunkiem
Z jednoczesnym podaniem dfugosci boni.

Wyijasnienie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje takimi
szczegotami. Przedmiot zamowienia nalezy wykonaé zgodnie z SIWZ, dokumentacjg
projektowa, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
Kompletna dokumentacja projektowa, jaka Zamawiajgcy dysponuje stanowi zatgczniki do
SIWZ, tj. Zatgcznik nr 7 — Projekty budowlane, Zalgcznik nr 8 — Specyfikacje techniczne
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oraz Zatgcznik nr 9 — Przedmiary robét stanowigce jedynie element pomocniczy do
obliczenia ceny oferty.

Tresc¢ zapytania:

Prosimy o uzupefnienie projektu o szczegdly montazu elementéw okfadzinowych
kamiennych gr 2 cm na styropianie gr 14 cm.

Wyjasnienie:

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiajgcy informuje, ze nie dysponuje takimi
szczegotami. Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z SIWZ, dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa.
Kompletna dokumentacja projektowa, jakg Zamawiajgcy dysponuje stanowi zalgczniki do
SIWZ, {j. Zatgcznik nr 7 — Projekty budowlane, Zatacznik nr 8 — Specyfikacje techniczne
oraz Zatgcznik nr 9 — Przedmiary robot stanowigce jedynie element pomocniczy do
obliczenia ceny oferty.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze termin sktadania ofert nie ulega zmianie.

ASTA

// B

/f/ mgr Stanistqw Wtodarezyl

Sporzadzil:
Inspektor ds. inwestycji i przetargdw
Waldemar Strigl

tel.

81-883-00-11

e-mail: wstrigl@um.deblin.pl
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