BIPRO
Stanistaw Oleksiewicz

STEZYCA ul. Deblinska 163/2

08-540 Stezyca tel. (081) 440-44-79; k. 509-144-937;

PROJEKT BUDOWLANY

ANEKS do
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

PROJEKT BUDOWY TELECENTRUM

obiekt : Budowa Telecentrum w ramach projektu p.t.e.-
Deblin — rozwdj spoteczenstwa informacyjnego

Adres : Deblin-Masdéw ul. Krasickiego 146 dz. nr geod. 769
Inwestor : Ochotnicza Straz Pozarna ul. Wiejska 17 08-530 Deblin

Nazwisko imie Upr. bud Podpis
Projektant |  jnZ. Stanistaw Oleksiewicz 553/Lb/77

Stezyca Styczen 2010



SPIS ZAWARTOSCI

. OPIS TECHNICZNY do Projektu Zagospodarowania

Kopia Decyzji nr 1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu Publicznego znak: GPK 7331-P-
1/05 z dnia 2005-02-08 na dziatce 769

3. Wyrys z Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Deblin

4. Aneks do Projektu Zagospodarowania dziatki — rys. 1/B skala 1:500
5. OPIS TECHNICZNY do projektu budowy Telecentrum

6. Wytyczne BIOZ

7. Rysunek 2/B — Rzut Fundamentow skala 1:100

8. Rysunek 3/B — Rzut Przyziemia skala 1:100

9. Rysunek 4/B — Rzut Konstrukgji stropéw skala 1:100

10.Rysunek 5/B — Rzut Dachu skala 1:100

11.Rysunek 6/B — Przekrdj Pionowy B-B skala 1:100

12.Rysunek 7/B — Elewacje skala 1:100

13.Kopie rysunkow(jako przyktadowe rozwigzania) ocieplenia Scian zewnetrznych w

systemie Ceresit

Mocowanie styropianu do Scian,

Izolacja termiczna i wzmocnienia narozy,

Izolacja termiczna osciezy okiennych i drzwi zewnetrznych,
Izolacja termiczna i obrébki podokiennikow,

Izolacja termiczna pod okapem

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustaleniami przepisow Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r
- tekst ujednolicony (Dz. U. 80/2003 poz. 718) art. 20 ust. 1 p. 1) o$wiadczam, ze projekt
Budowy Telecentrum przy ul. Krasickiego 146 w Deblin-Masoéw na dziatce nr geod. 769 zostat
opracowany zgodnie przepisami prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy technicznej w

budownictwie.
Opracowat :

inz. Stanistaw Oleksiewicz

upr. bud. 553/Lb/77



OPIS TECHNICZNY

do aneksu Projektu Zagospodarowania nieruchomosci nr geod. 769 w Deblin-Maséw ul. Krasickiego 146 stanowigcej wtasnos$c¢
Ochotniczej Strazy Pozarnej

1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie inwestora

b/ Plan Zagospodarowania Trenu opracowany przez ARPLAN Biuro Projektowe Piotr
Klimkiewicz przy ul Deblinskiej w Putawach 07.2005 zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Rykach;

C) inwentaryzacja budowlana stanu zaawansowania — pomiary natury

d) ekspertyza techniczna konstrukcji budynku OSP przy ul. Krasickiego w Deblinie opracowana
przez Zespdt Ustug Technicznych NOT Sp. z o. o. przy ul. Chopina 8/18 w Lublinie z maja
2008 oraz uzupetnienie do ekspertyzy z 23.06.2008

e) dokumentacja geotechniczna dla budynku OSP przy ul. Krasickiego w Deblinie opracowana
przez mgr inz. Jana Steca z kwietnia 2008

f) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami)

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest: Projekt budowy Telecentrum w czesci budynku rozpoczetej
rozbudowy Remizy Strazackiej

3. Stan prawny terenu

Nieruchomo$¢ na ktérej znajduje sie omawiana inwestycja stanowi
wiasnos$¢ inwestora.

4. Charakterystyka i przeznaczenie terenu — warunki gruntowe

Nieruchomos$¢ potozona jest na terenie tarasu wysokiego rzeki Wieprz w odlegtosci
ok. 3 km od korytarzyki Wista. Tren ten zalegaja:
e Ok. 1,0 m warstwa luznego nasypu wykonanego z piasku,
e Osady rzeczne w postaci pisku, gliny humusowej i namutdw organicznych
e Osadowe piaski rzeczne o znacznej migzszosci. Poziom wody gruntowej znajduje sie
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw budynku. Ogdlnie warunki gruntowe panujace
w poziomie posadowienia budynku oceniono jako niewtasciwe
» Obiekt wymaga czesciowego zabezpieczenia fundamentéw przed negatywnym dziataniem
ewentualnych wod powodziowych.
Zgodnie z ustaleniami miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Deblin teren oznaczone 7UP z przeznaczeniem pod inwestycje Uzytku Publicznego. Odlegtosc 4,0
m od linii regulacyjnej okreslona Decyzja o warunkach lokalizacji zostata w aktualnie
obowigzujacym Planie Zagospodarowania utrzymana. Sasiadujgca z nieruchomoscig zabudowa ma
charakter trwaty.

5. Zabudowa projektowana



Aneks nie obejmuje zadnej nowej zabudowy nieruchomosci ponad zaprojektowana
dotychczas.

6. Charakterystyka zabudowy istniejgcej na dziatce

W zakresie zabudowy istniejgcej stan przewidywany pozostaje jak projekcie
podstawowym.
7. Urzadzenie i uzbrojenie w elementy infrastruktury technicznej

W zakresie uzbrojenia i urzadzenia terenu oraz zaopatrzenia budynku w
media stan przewidywany pozostaje jak projekcie podstawowym.

8. Techniczne parametry zagospodarowania
Pozostajg bez zmian jak w projekcie podstawowym.
9. Ochrona Srodowiska

Projektowane inwestycje nie wplywajg na pogorszenie warunkéw ochrony
$rodowiska naturalnego cztowieka.

10. Odpady budowlane

Powstate odpady, ktore powstang przy prowadzeniu robot budowlanych w trakcie
realizacji niniejszego projektu to gruz budowlany w iloéci ok.1, 0 m* — zostanie wywieziony na
wyznaczone wysypisko $mieci i odpadow statych,

11. Inne odpady

Nie przewiduje sie wzrostu wytwarzanych odpaddw statych i nieczystosci przez
obiekt (poza komunalnymi).

Wyw0z nieczystosci statych gromadzonych na posesji w przeno$nych pojemnikach i
ptynnych w osadniku podziemnym odbywa sie przy uzyciu przeznaczonych do tego celu pojazdow
W zgodzie z obowigzujacymi przepisami sanitarnymi.

Nieczystosci ptynne bedg gromadzone i stniejgcym osadniku Sciekéw i okresowo
Wywozone wozami asenizacyjnym przez wyspecjalizowane jednostki do Oczyszczalni Sciekdw w
Deblinie.

12. Ochrona przeciwpozarowa nieruchomosci

Ochrona przeciwpozarowa nieruchomosci pozostaje jak w projekcie podstawowym.

Opracowat :
inz. Stanistaw Oleksiewicz

upr. bud. 553/Lb/77



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy Telecentrum w budynku Remizy Strazackiej przy ul. Krasickiego 146 Deblin-Masdw na dziatce o
n-rze geodezyjnym 769

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa Telecentrum (Sala komputerowa) na
bazie rozpoczetej budowy miejscowej Swietlicy realizowanej w ramach projektu rozbudowy
Remizy Strazackiej, a w ramach tego zadania wykonanie robét przewidzianych projektem
podstawowym w zakresie:

dokonczenie budowy Scian zewnetrznych,

wykonanie konstrukcji dachowej z pokryciem,

wykonanie $cian dziatowych;

wykonanie instalacji wewnetrznych,

wykonanie sufitu podwieszonego,

wykonanie posadzek,

wykonanie ocieplenia $cian zewnetrznych tynkéw elewacyjnych,

wykonanie podestu wejsciowego pochylnig dla 0séb niepetnosprawnych w nawigzaniu do

istniejacego podjazdu do garazu Strazy.

Ponadto zakresie projektowanych robét uwzgledniono:

Potrzeby wynikajace z zalecen ekspertyzy technicznej i badan geotechnicznych podtoza
gruntowego w zakresie podbicia czesci fundamentéw budynku.

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt Telecentrum jako wydzielenie odrebnego zadania
inwestycyjnego. Opracowanie poza projektem podbicia fundamentéw obejmuje pozostate do
wykonania roboty budowlano-instalacyjne ujete w projekcie podstawowym. Funkcja obiektu
pozostaje bez zmian. Zmianie ulega tylko wyposazenie pomieszczenia Sali w postaci
wprowadzenia stanowisk komputerowych.

3. Podstawa opracowania

a/ zlecenie inwestora

b/ Plan Zagospodarowania Trenu opracowany przez ARPLAN Biuro Projektowe Piotr
Klimkiewicz przy ul Deblinskiej w Putawach 07.2005 zatwierdzony przez Starostwo
Powiatowe w Rykach;

g) inwentaryzacja budowlana stanu zaawansowania — pomiary natury

h) ekspertyza techniczna konstrukcji budynku OSP przy ul. Krasickiego w Deblinie opracowana
przez Zespdt Ustug Technicznych NOT Sp. z o. o. przy ul. Chopina 8/18 w Lublinie z maja
2008 oraz uzupetnienie do ekspertyzy z 23.06.2008

i) dokumentacja geotechniczna dla budynku OSP przy ul. Krasickiego w Deblinie opracowana
przez mgr inz. Jana Steca z kwietnia 2008



j) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie Zat. 2

4. Charakterystyka techniczno-funkcjonalna budynku

Charakterystyka funkcjonalna budynku jak tez rozwigzania budowlane pozostajg bez
zmian.

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe pozostajg jak projekcie podstawowym poza
przewidywanym podbiciem czesci fundamentow wedtug rysunku nr 23/B Rzut Fundamentdw.

6. Tynki elewacyjne

Tynki elewacyjne cienkowarstwowe na warstwie klejowej natozonej na izolacje
termiczng ze styropianu, silikatowe wykonane technologii Ceresit lub Technitynk czy innej
rownowaznej co do wymagan technicznych i jakosciowych. Tynki cokotéw budynku zywiczne
wodoodporne na podktadzie mrozoodpornym.

7. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi wewnetrzne i zewnetrzne wejsciowe aluminiowe w powtoce poliestrowej
kolorze brazowym. Okna z profili min pieciokomorowych utwardzonego PCV szklone szybami
klejonymi.

8. Izolacje termiczne
Izolacje termiczne pozostajq jak w projekcie podstawowym.

9. Inne roboty wykonczeniowe
Jak w projekcie podstawowym.

10. Roboty zewnetrzne

Anulowano ujety projekcie podstawowym Tars od strony potudniowej z drzwiami
wyjsciowymi z projektowanej Sali. Przewidziano utwardzenie nawierzchni podestu wejsciowego i
pochylni dla 0séb niepetnosprawnych kostka brukowa betonowa w kolorze czerwonym na
podsypce cementowo-piaskowej.

Przed przystgpieniem do robot zewnetrznych nalezy bezwzglednie zagescic
wykonany nasyp wokot budynku i na terenie przylegtym przy uzyciu sprzetu ciezkiego do
stopnia zageszczenia 97 %.

11. Parametry techniczne projektowanej nadbudowy



Projektowane rozwigzania nie zmieniajg parametréow technicznych obiektu ustalonych w
projekcie podstawowym.

12. Wyposazenie instalacje state i urzadzenia

Warunki zaopatrzenia energie elektryczna pozostajgq bez zmian. Opracowanie
obejmuje aneks do projektu instalacji elektrycznych uwzgledniajacy docelowe wyposazenie Sali
komputerowej, pozostate rozwigzania instalacji wewnetrznych pozostajq jak projekcie
podstawowym.

14.Warunki BHP w projektowanych pomieszczeniach

Stosownie do wymagan zawartych w przepisach Zarzadzenia o Warunkach
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki ich usytuowanie zaprojektowano;

e Dostepnos¢ pomieszczen dla oséb niepetnosprawnych poprzez pochylnie
zewnetrzng przed wejsciem do budynku, oraz szeroko$¢ skrzydet drzwiowych
wejsciowych do budynku, do sali i sanitariatu szer. 90 cm,

e Przy wymaganej szerokosci korytarza 2,3 m zaprojektowano 2,34 m,

e Przy wymaganej wysokosci uzytkowej pomieszczen 3,0 m zaprojektowano 3,25 m,

e Pomieszczenia weztdw sanitarnych wyposazono w wentylacje grawitacyjnag, przewody
wywiewne zaopatrzono wentylatory wyciggowe zataczane wiacznikiem $wiatta,

e Drwi wejsciowe z korytarza do w.c. zaopatrzono w samozamykacze,

15. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

Ustalenia klasyfikacji i zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie Warunkow
Technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (z pdZniejszymi zmianami).

14.1. Klasyfikacja pozarowa obiektu

Wedtug klasyfikacji okreslonej w § 209 ust. 2 p. 3) Rozporzadzenia obiekt
uzytecznosci publicznej zalicza sie do kategorii ,,ZL II1”. Wedtug § 212 ust. 3 dla obiektéw
niskich ze stropem na wys. ponizej 9 m dopuszcza sie odpornos$¢ pozarowg wymagang ki
,D". Pomieszczenie Sali Komputerowej, korytarza sanitariatdw stanowi samodzielng strefe
przeciwpozarowa. Zespot pomieszczen oddzielony jest od budynku Remizy Sciang gr. 24
cm, o wysokosci dwdch kondygnacji, murowang z bloczkow gazobetonowych odm. 07 na
zaprawie cementowe].

14.2. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

14.2.1. Ognioodpornos¢ elementéw budynku

Wedtug przepiséw § 216 budynek o klasie odpornosci ,,D” winien posiadac
rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe zapewniajace:
e Odpornos¢ ogniowg Scian konstrukcyjnych w kat. R30 — $ciany zaprojektowane
spetniajq te wymogi,
e Odpornos¢ przeciwpozarowa stropu- nie stawia sie wymagan — zaprojektowany
sufit posiada odpornos¢ EI 60,



Sciany zewnetrzne winny posiada¢ odporno$¢ EI 30 — éciany zaprojektowane
zapewniajg odpornos¢ REI 240,
Sciany wewnetrzne — nie stawia sie wymagan,
Pokrycie dachowe - nie stawia sie wymagan.
Zgodnie z ustaleniami § 232 oddzielenie pozarowe od sgsiedniej strefy

przeciwpozarowej winno posiadac klase odpornosci REI 60 — projektowane $ciany
oddzielajace od pomieszczen Remizy spetniajg te wymagania.

14.3. Sprzet przeciwpozarowy

Ustala sie na podstawie przepiséw Rozporzadzenia Ministra Spraw

Wewnetrznych z dnia 21.04.2006 w sprawie bezpieczenstwa przeciwpozarowego terendw i
obiektdw wyposazenie pomieszczen Telecentrum w dwie gasnice proszkowe o wadze 2 kg
kazda. Sprzet umiesci¢ w korytarzu blisko drzwi wejsSciowych z umieszczona w miejscu
widocznym instrukcjg zachowan w wypadku pozaru i sposobu uzywania gasnic i wykazem
telefonéw alarmowych do : Jednostki Strazy pozarnej, Pogotowia Ratunkowego i Policji.

14.2.2. Drogi ewakuacyjne

Zgodnie z ustaleniami:
§ 237 dopuszcza sie maksymalna odlegtos¢ do wyjscia ewakuacyjnego 30 m — w
omawianym przypadku wynosi ona 17,5 m,
§ 238 w przypadku przebywania w strefie pozarowej mniej niz 50 oséb na
powierzchni do 300 m? wytarczajace jest jedno wyjécie ewakuacyjne- projektowane
pomieszczenia spetniajq te parametry,
§ 239 drzwi wyjsciowe winny posiadac szer. min. 90 cm — zaprojektowano drwi
dwuskrzydtowe o szerokosci skrzydta rozwieranego 90 cm + skrzydto drugie szer.
30 cm
§ 239 szerokosS¢ drogi ewakuacyjnej wymagana 1,4 m- zaprojektowano 2,34 m.

14. Inne uwagi i zalecenia

Wszystkie rozwigzania dotyczace realizacji inwestycji nie objete zmianami

niniejszego opracowania przyjmowac jak projekcie podstawowym.

WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informaciji dla

wykonawcy robét do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
pracownikéw zgodnie z wymogami przepisow :

1) Projekt budowy telecentrum

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 106/1994 Poz. 1126) — art. 20 ust. p.

1b) i art. 21 ust. 2,
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3) Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 122/2000 p. 1321),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
120/03 p. 1126),

5) Ustawa z dnia 26.06.1974 — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 21/98 p. 940 z
pOzniejszymi zmianami,

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.06.2996 w sprawie
szczegdlnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 62/96 p.
285),

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdinej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 62/96 p. 287),

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 62/96 p. 288),

9) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28.05. 1996 w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz. U. 60/96 p. 278),

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 p. 844) z pdzniejszymi zmianami,

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/01 p. 1263),

12) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 w sprawie rodzajoéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 120/02 p. 1021),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47/03 p. 401.

2. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robdt obejmuje wykonanie robdt remontowo-modernizacyjnych wedtug
projektu budowlanego przewidzianego do realizacji zadania inwestycyjnego i obowigzujacych zasad
technologii robdt oraz przepisow bezpieczenstwa pracy przewiduje sie kolejno$¢ robét jak nizej:

1) Plan Zagospodarowania placu budowy — czes¢ graficzna i opisowa
2) Roboty budowlano-montazowe

3) Roboty wykonczeniowe

4) Roboty elewacyjne

5) Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane podczas wykonywania robot.

3. Obiekty budowlane istniejgce na terenie inwestycji

Budynek objety robotami remontowymi posiada instalacje wodociggowg
zaopatrywang w wode , ktéra moze by¢ wykorzystana do celéw technologicznych przy robotach
budowlanych.

Nieutwardzona czes¢ posesji moze by¢ wykorzystana do sktadowania materiatéw
budowlanych nie wymagajacych ochrony przed wptywem warunkéw atmosferycznych. Inwestor
moze w okresie prowadzenia robot udostepni¢ wybrane pomieszczenia w budynku gospodarczym.

S



4. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy obejmuje:

Projekt budowlany posiadajacy niezbedne uzgodnienia przewidziane przepisami Prawa
Budowlanego;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pracownikéw na budowie;

Odpis pozwolenia na budowe;

Odpisy Decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajace stosowane na budowie maszyny
budowlane i urzadzenia;

Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje obstugi maszyn j. w.;

Protokdty wymaganych badan skutecznosci ochrony od porazen przy obstudze maszyn i
urzadzen j. w.;

Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikéw do pracy na wysokosci;
Poswiadczenia szkolen pracownikdw na stanowiskach pracy w zakresie bhp;

Atesty wymagane na sprzet ochrony osobistej wymagany do pracy na stanowiskach pracy,
na ktorych wystepujg zagrozenia zycia lub zdrowia dla ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robot;

Dokumentacja budowy winna by¢ przechowywana w biurze Kierownika

robot, kierownik winien jg udostepnia¢ osobom upowaznionym do kontroli budowy.

5. Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu robot

W opracowaniu Planu w zakresie robot budowlano-montazowych nalezy

zwroci¢ uwage w szczegolnosci na:

Zasady ustawiania i bezpiecznego uzytkowania rusztowan statych i przesuwnych przy tych
robotach,

Zasady bezpiecznej pacy w zasiegu pracy dzwigu przy montazu wigzaréw dachowych i
wyciggu materiatdow przy robotach na rusztowaniach do robot elewacyjnych i sufitu
podwieszonego,

Wykaz niezbednego sprzetu montazowego, ktory nalezy uzyc przy robotach i sprzet
ochronny pracownikéw wykonujacych roboty,

Przewidywanych zabezpieczen i poreczy oraz balustrad na pomostach przewidzianych do
pracy na wysokosci,

Okreslenie prac do wykonania, przez co najmniej 2-osoby celem zapewnienia asekuracji,

Przewidywang metode montazu i osadzania stolarki okiennej z okresleniem zasad
bezpieczenstwa,

Sposdb wygrodzenia stref wykonywania robdt przy wykonaniu robot na rusztowaniach
zewnetrznych.



e Zagrozenia bezpieczenstwa, ktore mogg wystqpi¢ w trakcie realizacji robdt zwtaszcza na
wysokosciach oraz przy uzyciu rusztowan statych;

e Rodzaj przewidywanych zabezpieczen i ich zastosowanie;
¢ Rodzaj stosowanych rusztowan zewnetrznych, ich montaz, sposéb odbioru i demontaz ,
¢ Wyznaczenie przej$¢ w strefach niebezpiecznych i stosowanie siatek ochronnych,

e Okreslenie rodzaju robot przy uzyciu materiatow z rozpuszczalnikami szkodliwymi dla
zdrowia oraz zapewnienia przy ich wykonywaniu wiasciwej wentylacji.

6. Stosowane maszyny i urzadzenia przy robotach budowlanych

Przy okreslaniu maszyn i sprzetu przewidzianego do uzycia przy
wykonywaniu robot nalezy:

e Okresli¢ charakter zagrozen bezpieczenstwa pracownikdw przy uzyciu poszczegdlnych
rodzajach robot ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na :
e zagrozenia przy maszynach szybko-obrotowych —pity tarczowe, szlifierki katowe itp.

e Okresli¢ sprzet ochronny i jego zastosowanie przy obstudze maszyn,
e Okresli¢ dokumentacje dopuszczajacg maszyny i sprzet do zastosowania,
¢ Wymagane instrukcje obstugi poszczegdlnych maszyn,

¢ Wymagane szkolenia i uprawnienia w zakresie dopuszczenia do obstugi maszyn badz
uzytkowania sprzetu o napedach mechanicznych,

e Wykaz os6b upowaznionych do szkolenia i nadzoru nad uzywaniem sprzetu i maszyn na
budowie oraz odpowiedzialnych za zapoznanie sie stosujacych je pracownikéw z
instrukcjami obstugi.

7. Inne uwagi i zalecenia

Wykonane roboty winny odpowiadac : warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt
budowlanych, normom i wymaganiom instrukcji producenta materiatu. Nad robotami nalezy
powierzy¢ nadzor osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane Ustawq
Prawo Budowlane.

Opracowat :
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