SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Konstrukcje drewniane
i roboty dekarskie
CPV - 45261

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania przerdbki konstrukcji dachu i wymiane pokrycia dachu na budynku
Przedszkola w Deblinie

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznych

Specyfikacje Techniczne stanowigce cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i
Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania
Rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie wymiany pokrycia i konstrukcji dachu.

1.4. Ogodlne wymagania

1.4.1. Dziennik budowy -opatrzony pieczecig Organu Architektonicznego zeszyt , z
ponumerowanymi stronami , stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie
wykonywania zadania budowlanego , rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot
przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy Inspektorem
Nadzoru , Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce , upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.3. Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys ,Slepy”. Kosztorys ,Slepy” — wykaz
robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej

ich wykonania .

1.4.5. Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w
formie wyliczen ,szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow . Wpisy w
Ksiedze Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.6. Materiaty-wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robot , zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez
Inspektora.

1.4.7. Odpowiednia zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi
tolerancjami , przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
1.4.8. Dokumentacja projektowa-projekt budowlany opracowany zgodnie z
Zarzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1.49. Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.10. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowej



1.4.11. Rysunki- czes¢ Dokumentacji Projektowej , ktéra wskazuje lokalizacje ,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot

1.4.12 Zadanie budowlane — czes¢ przedsiewziecia

budowlanego , stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng i technologiczng , zdolna
do samodzielnego spetnienia przewidzianych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polegac¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowg , modernizacjq ,
utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu.

2. Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe moga by¢ przeprowadzone przez osoby przeszkolone pod
wzgledem BHP z odpowiednimi kwalifikacjami do tego typu robot. Poniewaz w
réznych budynkach wystepujg podobne, ale nie takie same roboty

rozbiérkowe nalezy przed ich wykonaniem zapoznac¢ sie szczegétowo z
dokumentacja projektowa.

2.1 Rozbidrka pokrycia z ptyt azbestowo-cementowych

Usuwanie istniejgcego eternitu  przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
rozporzadzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 2 kwietnia
2004 r. w sprawie sposobdéw i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobéw zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami)

Wykonawca prac polegajgcych na usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest,
obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji zatwierdzenia
programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo ztozenia organowi
informacji o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawniong instytucje zatrudnianych pracownikow,
0s6b kierujacych lub nadzorujgcych prace polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu
wyrobow zawierajgcych azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobow oraz przestrzegania procedur dotyczacych
bezpiecznego postepowania;

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegotowego planu prac
usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest.

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i socjalnego
zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac oraz zabezpieczen
pracownikow i sSrodowiska przed narazeniem na dziatanie azbestu.

Wykonawca prac polegajacych na usunieciu wyroboéw zawierajgcych azbest z
obiektu budowlanego obowigzany jest do zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych
prac wfascivemu organowi nadzoru budowlanego, wiasciwemu okregowemu
inspektorowi pracy oraz wlasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w
terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

W celu zapewnienia warunkOw bezpiecznego usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania, wykonawca prac obowigzany jest
do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odlegtosci od traktow
komunikacyjnych dla osdb pieszych, niemniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston
zabezpieczajacych przed przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o
nastepujacej tresci: "Uwaga! Zagrozenie azbestem

4) zastosowania odpowiednich $rodkow technicznych ograniczajgcych do
minimum emisje azbestu do srodowiska;



5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sag prace, odpowiednich
zabezpieczenh przed pyleniem i narazeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworéw
okiennych i drzwiowych, a takze innych zabezpieczen przewidzianych w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze strefy prac przy
zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu odkurzajgcego lub metodg czyszczenia na
mokro;

7) zapoznania pracownikéw bezposrednio zatrudnionych przy pracach z
wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w
szczegolnosci z wymogami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest przeprowadzi¢
poza okresem funkcjonowania przedszkola w sposéb uniemozliwiajgcy emisje
azbestu do srodowiska oraz powodujgcy zminimalizowanie pylenia poprzez:

1) nawilzanie wodg wyrobdéw zawierajgcych azbest przed ich usuwaniem lub
demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez caly czas pracy;,

2) demontaz catych wyrobow (ptyt, rur, ksztattek) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatéw trwale zwigzanych z podiozem przy stosowaniu
wytgacznie narzedzi recznych lub wolno obrotowych, wyposazonych w miejscowe
instalacje odciggajgce powietrze;

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobow i odpadow
zawierajgcych azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym
miejscu.

3. Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca prac ma
obowigzek ztozenia wtascicielowi, uzytkownikowi wieczystemu lub zarzadcy
nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego, instalacji przemystowej lub innego miejsca
zawierajgcego azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac
oraz 0 oczyszczeniu terenu z pylu azbestowego, z zachowaniem wiasciwych
przepisow technicznych i sanitarnych.

Do transportu wyrobéw i odpadéw zawierajgcych azbest stosuje sie
odpowiednio przepisy o przewozie towarow niebezpiecznych.

1. Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zosta¢ odpowiednio

oznakowane.

2. Transport wyrobow i odpadow zawierajgcych azbest, dla ktérych przepisy o

transporcie towarow niebezpiecznych nie ustalajg szczegolnych warunkow

przewozowych, nalezy wykona¢ w sposob uniemozliwiajacy emisje azbestu do

Ssrodowiska, w szczegdblnosci przez:

1) szczelne opakowanie w folie polietylenowg o grubosci nie mniejszej niz
0,2 mm wyrobdéw i odpaddw o gestosci objetosciowej rownej lub wiekszej niz
1.000 kg/m3;

2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu szczelne
opakowanie w folie polietylenowg o grubosci niemniejszej niz 0,2 mm
odpaddw zawierajgcych azbest o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000
kg/m3;

3) szczelne opakowanie odpadow pozostajacych w kontakcie z azbestem i
zakwalifikowanych jako odpady o gestosci objetosciowej mniejszej niz 1.000
kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubosci nie mniejszej niz 0,2 mm, a
nastepnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i
szczelne zamkniecie;



4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadéw zawierajgcych azbest w
trakcie ich przygotowywania do transportu;
5) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan w osobnych
miejscach zabezpieczonych przed dostepem o0sob niepowotanych.
3. Przed zatadowaniem przygotowanych odpadéw zawierajacych azbest srodek
transportu powinien by¢ oczyszczony z elementow umozliwiajgcych
uszkodzenie opakowan w trakcie transportu.
4. Ladunek odpadéw zawierajgcych azbest powinien by¢ tak umocowany, aby w
trakcie transportu nie byt narazony na wstrzasy, przewracanie lub wypadniecie z
pojazdu.
5. Odpady zawierajgce azbest powinny by¢ sktadowane na sktadowiskach
odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonych czesciach sktadowisk odpadow
innych niz niebezpieczne i obojetne albo na podziemnych sktadowiskach
odpaddw niebezpiecznych.

2.2. Pozostate prace rozbiorkowe
Szczegolne niebezpieczenstwo stwarza praca na wysokosci i spadajgce odtamki
oraz mozliwosc¢ przywalenia pracownikdéw gruzem lub obalanym elementem.
1. Kierownik robét powinien wskazywaé¢ miejsca ustawiania drabin i rusztowan,
Zrzucania gruzu i wystajgcych czesci budynku, miejsca gromadzenia gruzu i sposoby
ich zabezpieczania. Gruzu nie mozna gromadzic¢ na stropach, pomostach i schodach.
2. Teren rob6t rozbiérkowych ogrodzic¢ i oznaczyc¢ tablicami ostrzegawczymi.
3. Robotnicy zatrudnieni przy rozbiérce powinni legitymowac sie $wiadectwem
dopuszczenia do pracy na wysokosci, by¢ zaopatrzeni w hetmy ochronne i przy pracy
na wysokosci powyzej 2 m nad terenem lub pomostem rusztowania wyposazeni w
pasy z ling dtugosci do 3 m, ktérg przywigzuje sie do mocnej czesci $ciany,
rusztowania lub drabiny przystawionej i przymocowanej do sciany.
Zabronione jest m.in.:
» wykonywanie rozbiérki podczas silnych wiatréw (80 km/h),
* Zrzucanie na ziemie elementow z rozbiorki.
Prace demontazowe poszczegolnych elementéw scian i elewacji budynku nalezy
wykona¢ bezposrednio przed wykonaniem projektowanych robot przebudowy,
zabezpieczeniem przed mozliwymi szkodami od wptywu warunkéw atmosferycznych.
Po usunieciu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac istniejace taty i
kontrtaty( elementy te nie nadajg sie do ponownego uzycia). Istniejgce kominy
przewidziano do likwidacji —
- nalezy rozebrac je do poziomu min. ok. 30 cm ponizej ptaszczyzny konstrukcji
wiezby dachowej. Istniejgce rynny i rury spustowe zdemontowac - ze wzgledu na
zly stan techniczny nie nadajg sie do ponownego zamontowania. Obrébka
blacharska gzymsow , komindw itp. przeznaczona do likwidaciji. Istniejacy murowany
gzyms okapowy kolidujacy z wiezbg dachowag nalezy skué. Elementy wyposazenia i
akcesoria takie jak ( anteny, tablice, itp.) mogace ulec zniszczeniu podczas prac
budowlanych nalezy zdemontowac i po oczyszczeniu ponownie zamontowac po
zakonczeniu prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac demontazowych nalezy
zabezpieczyc istniejgcy strop przed ewentualnymi niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi ( np folig PE lub plandekami)

2.3 Murowanie kominow.

kominy powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtiowego wigzania i
wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. Spoiny w dwoch
nastepujacych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmniej o
6 cm. Konstrukcje murowe powinny by¢ w trakcie wykonywania zabezpieczane przed



oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych (np. niskich temperatur, deszczu,
$niegu, kurzu) za pomocg folii, mat itp.

W przypadku diuzszej przerwy we wznoszeniu murow, trwajgcej ponad 1 tydzien, lub
gdy wystepujg opady ciggte

- nalezy wykonane mury zabezpieczy¢ przed opadami, np. przez ostoniecie od gory
pasem papy.

Warunki wykonania konstrukcji z elementéw murowych w okresie obnizonych
temperatur powinny zapewniac¢ wigzanie i twardnienie zaprawy zgodnie z
przygotowanymi procedurami technologicznymi.

Szybkos$¢ wznoszenia muréw powinna by¢ dostosowana do przyjetego rodzaju
zaprawy w murze i jej wytrzymatosci nie przekraczac¢ 15%.

Grubos¢ spoin

Nominalna grubos¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy uzyciu zapraw zwyktych i lekkich nie powinna przekraczac 12
mm z odchyleniem +3 i -2 mm,

Spoiny pionowe uwaza sie za wypetnione, jezeli zaprawa siega co najmniej 0,4
diugosci spoiny. W przeciwnym razie spoiny nalezy uwazac¢ za niewypetnione.

Przy stosowaniu zapraw do spoin cienkich grubos¢ nominalna spoin wspornych nie
powinna by¢ wieksza niz 3 mm z odchyleniem -1 mm.

Mury nie przeznaczone do tynkowania powinny by¢ spoinowane. Spoinowanie
mozna wykonywac¢ rownoczesnie ze wznoszeniem muru lub po jego wykonaniu.
Profile spoiny powinny zapewnia¢ odprowadzanie wody opadowej

poza obreb spoiny

Mury tynkowane lub spoinowane po zakonczeniu murowania nalezy wykonywac¢ na
spoiny niepetne,

pozostawiajgc spoine niewypetniong zaprawg na giebokos¢ ok. 15 mm od lica

W murach zbrojonych poprzecznie grubos¢ spoin powinna by¢ o 5 mm wieksza od
Srednicy zbrojenia umieszczonego w spoinie.

Czapa betonowa — zakonczenie kominéw

Po przemurowaniu kominoéw nalezy wykona¢ nowe czapki kominowe wykonane z
gotowych czapek klinkierowych. Czapki powinny wystawac poza obrys kominéw na
min. 8 cm, krawedz zakonczona Kapinosem. W czapkach odtworzy¢ otwory
wylotowe przewoddéw, osadzi¢ zdjete lub wymieni¢ na nowe nasady wentylacyjne.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy wykonaniu zakresu niniejszej specyfikacji powinny
by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyroby budowlane, wtasciwie oznaczone, powinny posiadac :

- certyfikat na znak bezpieczenstwa ,

- certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczna,

- atest higieniczny do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej. Wszystkie
uzyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe,

przywotania patentow, nazwy modeli, numery katalogowe stuzg jedynie do okreslenia
cech technicznych i jakosciowych materiatow a nie sg wskazaniem na producenta.
2.1. Drewno

Do konstrukcji drewnianych nalezy zastosowaé drewno iglaste klasy C30
zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem metodg zanurzeniowg lub
natryskowg. Wilgotnos¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna
wynosi¢ nie wiecej niz 15%.

Tolerancje wymiarowe tarcicy :

a) odchytki wymiarowe desek i bali powinny by¢ nie wieksze:



- w dhugosci: do + 50 mm lub do -20 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci: do +3 mm lub do -1mm

- w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe tat o grubosci do 50 mm nie powinny by¢ wieksze:

- w grubosci: +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci

- w szerokosci:+2 mm i -1 mm dla 20% ilosci.

c¢) odchytki wymiarowe krawedziakdédw na grubosci i szerokosci nie powinny byé
wieksze niz +3 mm i -2 mm.

Krzywizna podtuzna :

a) ptaszczyzn 30 mm - dla grubosci do 38 mm

10 mm - dla grubos$ci do 75 mm

b) bokéw 10 mm - dla szerokos$ci do 75 mm

5 mm - dla szerokosci > 250 mm

Wichrowatos¢ 6% szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4% szerokosSci .

Nieréwnosc¢ ptaszczyzn -ptaszczyzny powinny by¢ wzajemnie rownolegte, boki
prostopadte, odchylenia w granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ bokdw jest
niedopuszczalna

taczniki nalezy stosowac :

1.Gwozdzie : okragte wg BN-87/5028-12

2.Sruby $rednica minimalna 12mm w zigczach z elementéw grubosci wiekszej niz
8cm.

Sruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

3.Nakretki : szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002 i nakretki kwadratowe wg
PN-88/M - 82151.

4.Podktadki pod Sruby : podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010.

5.Wkrety do drewna : wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501;
Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503 ; Wkrety do drewna z tbem
kulistym wg PN-85/M-82505.

6. Laczniki katowe do gwozdziowania

Srodki ochrony drewna — Impregnat owadobdjczy i przeciwpozarowy, musi
zapewniac¢ odpornosc¢ ogniowg konstrukcji

dachu i konstrukcji stropu na 30 minut. Uzyty srodek musi posiada¢ atest
pozwalajgcy na jego zastosowanie w obiekcie uzytecznosci publiczne,j.

Nowe drewno musi by¢ zabezpieczone przez zanurzanie w preparacie a istniejgca
konstrukcja drewniana przez smarowanie wg instrukcji producenta i mie¢ cechy
materiatu niezapalnego. Drewno mozna impregnowac np. FOBOS M4 lub
FUNGITOX NP.

Wykonawca wystawi pisemne oswiadczenie o zabezpieczeniu drewna w nowych
elementach i na powierzchni krokwi i ptatwi dostepnych od strony blachy do cech
materiatu niezapalnego.

Folia paroprzepuszczalna ;

Ciezar powierzchniowy 100g/m2 ; przepuszczalnos¢ pary

wodnej > 1200g/m2 / 24h ; wspotczynnik Sd okoto 0,02m ; wytrzymatos¢ na
rozerwanie

wzdtuz 160N/5cm , w poprzek 130N/5¢cm ; klasyfikacja ogniowa : wyrdb
trudnozapalny B2,

szerokosc¢ rolki 1,5 - 2,0m , diugos¢ 50 — 75m.

Wytazy kominiarskie z kotnierzem i z koputg z poliweglanu. Wytaz wykonany



z drewna sosnowego , impregnowane prozniowo, dwukrotnie malowane lakierem
akrylowym.

Wytaz z uchwytem umozliwiajgcym blokowanie skrzydta w kilku pozycjach.
Pokrycie - blachodachowka w kolorze brgzowym, obrobki blacharskie z blachy
powlekanej ptaskiej w kolorze brgzowym

Rynny i rury spustowe z PCV np. Marley w kolorze brgzowym

Rynny o srednicy 180 mm i rury spustowe o srednicy 150 mm -nad terenem rury
spustowe z czyszczakami.

Materialty pomocnicze

Wykonawca dostarczy wszystkie niezbedne materiaty pomocnicze jakie sq
niezbedne do wykonania robot podstawowych i zamontowania materiatow
podstawowych, m.in. :

- farba miniowa oraz podktadowa i nawierzchniowa do metalu,

- materialy uszczelniajgce i montazowe do systemu pokrycia dachowego,
-materiaty montazowe (kleje, kotwy, siatki, ruszty, zawiesia, listwy, taczniki gwozdzie
budowlane ocynkowane, wkrety, sruby),

-inne, niezbedne dla skompletowania zaprojektowanych elementéw, wg zestawienia
dostawcow lub producentéw.

Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatdw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe
skladowanie i wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

3. SPRZET.

Sprzet podstawowy.

Do wykonania robét stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie sprzet:

- elektronarzedzia mechaniczne,

- harzedzia reczne ( strugi, siekiery, miotki, diuta itd.),

-rusztowanie rurowe i kolumnowe.

Obowigzki Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami specyfikacji
oraz projektu organizacji robot

Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowac¢ wykonanie zamowienia zgodnie
ze sztuka budowlang i zasadami bhp.

4. TRANSPORT

4.1. Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzgdzen, gruzu stosowac
nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki
transportu w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochod ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa
budowlanego, Norm technicznych,

Decyzji udzielajgcej pozwolenia na budowe, przepiséw bezpieczenstwa oraz
postanowien Umowy.



Do wykonania wiezby dachowej nalezy zastosowa¢ drewno zaimpregnowane
Srodkami ogniochronnymi i zapobiegajacymi korozji biologicznej.

Drewno poddac¢ impregnacji preparatem przez smarowanie lub zanurzenie do cech
materiatu nierozprzestrzeniajgcego ognia.

Na krokwiach utozy¢ folie wysoko paroprzepuszczalng a nastepnie nabi¢ kontriaty
Wypoziomowac potacie dachowe przy pomocy listew drewnianych tak aby
przeswit miedzy podtozem a fatg kontrolng o dtugosci 3,0 m byt nie wiekszy niz 5 mm
w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
rownolegtym.

Na wypoziomowanych potaciach nabic taty w rozstawie zgodnym z instrukcjg
producenta blachodachéwki.

Krycie blacho-dachéwkg powinno by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
wyrobu.

W koszach zamocowac tasme uszczelniajgcg, aluminiowg gr.0,3mm z zaginanymi
brzegami szerokosci 60cm.

Haki, obejmy, rynny i rury spustowe muszg by¢ elementami tego samego systemu
rynnowego, a przy rozwigzaniach nietypowych konieczna jest akceptacja tego
rozwigzania przez przedstawiciela Producenta systemu.

Haki do rynien przymocowac wzdtuz krawedzi dachéw w rozstawie co 60cm w
spadku od 0,5 do 2%. Przed ustaleniem spadku rynien nalezy sprawdzi¢ czy okap
trzyma poziom — jezeli nie nalezy najpierw wypoziomowac okap.

Dla rynien o $rednicy 150mm i wiekszej zamontowac¢ stabilizatory w rozstawie co
120cm.

Rury spustowe zamocowac do scian budynku w nowych otworach w rozstawie co
1,0m na wysokosci parteru i co 1,80-2,0m powyzej. W murze budynku wywiercic
otwor gtebokosci 10cm, osadzi¢ kotek z PCV a nim $srube .6mm.zachowac dystans
na planowane ocieplenie

Potaczenie rynny z rurg spustowg wykonac¢ za posrednictwem kosza zlewowego w
ksztalcie ostrostupa o boku szerokosci 30cm ; odcinki rynny dtugosci 3,0m kazdy
potaczy¢ przez lutowanie, a co 15,0m na rynnach wykonac¢ potgczenie dylatacyjne,
Arkusze blachy nalezy tgczy¢ ze sobg :

- na stykach réwnolegtych do okapu na rgbek lezacy podwojny o wysokosci 25-
45mm,

-na stykach prostopadtych do okapu na rgbek stojgcy podwaoéjny o wysokosSci jw.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem,
oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych materialdw z wystawionymi atestami
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych

przez producenta ich jako$é nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom przedmiotowych norm.

Roboty podlegajg odbiorowi.

Badania jakosci robot w czasie budowy :

Jezeli dostarczone na budowe materialy budzg uzasadniong watpliwos$¢ co do
jakosci lub z projektem , na polecenie inspektora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi wtasciwe badania laboratoryjne. Wyniki
badan Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu do decyzji o pozostawieniu lub
usunieciu tego materiatu z terenu budowy.

7. OBMIAR ROBOT.

- Dla pokrycia dachowego i obrobki blacharskiej — 1m2



- Dla wiezby dachowej — 1 m3

- Dla rur i rynien— 1mb,

8. ODBIOR ROBOT.

Odbiory czesciowe :

badania podioza (deskowania i tat) nalezy przeprowadzac podczas suchej pogody,
przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy przeprowadzaé za
pomoca faty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomocg szablonu z podziatkg
milimetrowa.

Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
Odbidr czesciowy powinien obejmowac réwniez sprawdzenie :

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

Odbidr kohcowy :

Badania korncowe pokrycia nalezy przeprowadzac po zakonczeniu robét i po
deszczu.

Odbior koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi.

Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

sprawdzenie prawidtowosci spadkdéw rynien,

sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

Rury spustowe mogg by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewoddw
kanalizacji deszczowe.

9. Roboty tymczasowe — nie przewiduje sie oddzielnej wyceny.

10. Normy, przepisy i dokumenty zwigzane.

PN-EN 336 :2004 Drewno konstrukcyjne. Wymiary, odchytki dopuszczalne.
PN-EN 338 :2004 Drewno konstrukcyjne. Klasy wytrzymatosci.

PN-B/02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej

i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze.

WTWIORB Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje - Zeszyt 1: Pokrycia dachowe
(396/2004. ITB, Warszawa 2004).

WTWIORB Czes¢ A: Roboty ziemne, konstrukcyjne i rozbiorkowe -Zeszyt 4.
Konstrukcje drewniane. (403/2004. ITB, Warszawa 2004).

ZUAT-15/VI1.06/2002 Srodki ochrony przed korozjg biologiczng wyrobéw
budowlanych z drewna (ITB Warszawa 2002)

Instrukcja ITB 355/98 Ochrona drewna budowlanego przed korozjg biologiczng
Srodkami chemicznymi. Wymagania i badania.



