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1. DANE FORMALNE

1.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

e Umowa nr 4/RMI/2014 zawarta z Inwestorem w dniu

27.02.201 4r.

* Wytyczne Inwestora

* Wiziaw terenie

+ Dokumentacja fotograficzna

 Mapa do celdw projektowych 1:500

* Inwentaryzacja budynku z kwietnia 201 4r.
« Przepisy prawa i wiedzy technicznej

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany pokrycia
dachowego istniejgcego budynku przedszkola przy ul. 15 Putku
Piechoty "Wilkdw" 3 w Deblinie /dz. nrew. 4054/36 , obreb
061601_1.0001/. Opracowanie obejmuje inwentaryzacje stanu
istniejgcego wraz z opiniq techniczng stanu istniejgcego.

W projekcie uwzgledniono planowang w przysztosci
termomodernizacje budynku poprzez docieplenie warstwg grub osci
ok. 12-14 cm ( wg. odrebnego opracowania ).
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1.3 UPRAWNIENIA, ZASWIADZCENIA | OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo
Budowlane o$Swiadczam jako projektant, ze projekt budowlano -
wykonawczy wymiany pokrycia dachowego na budynku miejskiego
przedszkola nr 3 przy ul. 15 Putku Piechoty "Wilkow" 3, 08-530 Deblin
/dz. nrew. 4054/36 , obreb 061601_1.0001/ sporzgdzono zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektowat :

mgrinz. arch. Pawet Rybak
upr. MA/041/09 MA-2111:

Sprawdizit:
mgr inz. arch. Maria Fory$ - Gaworska
upr. MA/008/09 MA-2120

Ninigjszy projekt budowlany urzgdzenia piorunochronnego
przebudowywanego dachu budynku miejskiego przedszkola nr 3 przy
ulicy 15 Putku Piechoty ,Wilkdw" nr 3 w Deblinie /dz. nr ew. 4054/36 ,
obreb 061601_1.0001/ jest sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (Zgodnie z art. 20 ust.4
ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo Budowlane)

Projektowat :
technik elekiryk Robert Nowak
upr. MAZ/IE/6231/02

Sprawdzit:

mgr inz. Mirostaw Ciucias
upr. MAZ/0034/PWOE/10

Radom 6 Mqj2014r.
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

2. INWENTARYZACJA STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Lokdlizacja

Budynek przedszkola zlokalizowany jest na dz. nr ew.
4054/36, obreb 061601_1.0001/ przy ul. 15 Putku Piechoty "Wilkéw" 3

w Deblinie. Budynek na rzucie w ksztatcie litery L, zwrécony dtuzszym
bokiem do granicy wschodniej. Wejscie gtéwne do budynku od strony
zachodniej.

Odlegtosci do granicy od istniejgcego budynku przedszkola:

Od pdétnocnej ok. 5,40m

Od wschodnig] ok. 2,80m

Od zachodniej ok. 46,80m

Od potudniowej ok. 5,45m
Teren jest ogrodzony. Na dziatce znajduje sie kilka wysokich drzew oraz
plac zabaw.

2.2 Charakterystyka istniejgcego budynku

Budynek  parterowy  czeSciowo  podpiwniczony, dach
wielospadowy z poddaszem nieuzytkowym. Wybudowany w latach
60-tych XX wieku. Petni obecnie funkcje przedszkola.

Konstrukcja tradycyjna, murowana — grubos¢ scian nosnych
ok. 55 cm. Wiezba dachowa tradycyjna drewniana, pokrycie z
etemitu. Kominy murowane z cegty. Powierzchnia zabudowy budynku
0k.357 m2 . WysokoS¢ budynku do kalenicy ok. 7,40m.

Zgodnie z opinig techniczng stwierdzono dobry stan budynku do
wykonania planowanych robdét zwigzanych z wymiana pokrycia
dachu .
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

2.3 Opinia techniczna stanu istniejgcego

1. Opis ogdlny.

Budynek potozony jest w Deblinie przy ul. 15 Putku Piechoty "Wilkow" 3
w Deblinie.

Jest to budynek parterowy , czeSciowo podpiwniczony przykryty
dachem wielospadowym z poddaszem nieuzy tkowym .

2. Ocena stanu technicznego wiezby dachow e;.

Konstrukcja krokwiowo -kleszczowo- ptatwiowa oparta na stupach.
Stan elementéw konstrukcyjnych bez widocznych zmian zagrazajgcych
bezpieczenstiwu. Nie zaobserwowano zagrzybienia ani  dziatalnosci
insektow. Zaleca sie przy zmianie pokrycia dachowego wymiane
istniejgcych tat i kontrtat. Stan wiezby nalezy uznac jako dobry.

3. Ocena stanu technicznego fundamentow, murdw i stropow.
Nie stwierdzono zadnych widocznych uszkodzen fundamentow

Sciany zewnetrzne oraz wewnefrzne murowane. Nie zauwazono zadnych
objaw ow wskazujgcych na ewentualne deformacje. Stan techniczny
muréw noSnych uznac¢ nalezy jako dobry. Nie stwierdzono nadmiernych
ugieC stropdw ani innych zjawisk budzgcych podejrzenia co do stanu

technicznego konstrukcii. Stan techniczny stropdw uznac¢ nalezy jako dobry.

4. Wnioski.
Ogdlnie stan techniczny i budynku ocenia sie jako dobry. Prace
budowlane przewidzione w niniejszym projekcie budowlano -

wykonaw czym nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego konstrukdiji.

inz. Jacek Pietrzyk
upr. MAZ/0093/POOK/08

Radom 6 Mqj2014r.

RYZALIT- architektura i psychologia | Projektant: Strona/liczba stron
Pawet Rybak arch. Pawet Rybak 11/26
ul.Karczemnego 40 Radom MOIA Nr MA-2111  nrew. MA/041/09 /




W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

2.4 DOKUMENTCJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Fot.1 Widok ogdliny poddasza nieuzytkowego

Fot.2 Fragment$ciany attykowej
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

Fot.3 Zadaszenie nad wejsciem gtdwnym do budynku

. . L. W .

Fot.4 Is’mijqce kominy
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

Fot.5 Fragment gzymsu okapow ego

2.5 CZESC GRAFICZNA / INWENTARYZACJA/

IN_1 RZUT WIEZBY DACHOWEJ skala 1:50
IN_ 2 PRZEKROJ A_A skala 1:50
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

3. Projekt wymiany pokrycia dachu

3.1 Zagospodarowanie terenu:

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie wprowadza
zmian w zagospodarowaniu terenu i jego uzbrojeniu. Infrastruktura
techniczna pozostaje bez zmian.

3.2. Sposdéb usuwania i utylizacji azbestu

Przy projekcie wymiany pokrycia dachowego zaplanowano
usuniecie i utylizacje obecnego pokrycia dachu - eternitu

( zawierajgcego azbest) w ilosci ok. 383 m2

Usuwanie istniejgcego eternitu przeprowadzi¢c zgodnie z
wymaganiami rozporzgdzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki
spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobdow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawiergjgcych
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 ze zmianami)

Wykonawca  prac  polegajgcych  na usuwaniu - wyrobow
zawierajgcych azbest, obowigzany jest do:

1) uzyskania odpowiednio zezwolenia, pozwolenia, decyzji
zatwierdzenia programu gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi albo ztozenia organowi informacji o sposobie
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;

2) przeszkolenia przez uprawnionqg instytucje zatrudnianych
pracownikéw, 0séb kierujgcych lub nadzorujgcych prace
polegajgce na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych
azbest w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
zabezpieczanivu i usuwaniu tych wyrobdw oraz przestrzegania
procedur dotyczgcych bezpiecznego postepowania;
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W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

3) opracowania przed rozpoczeciem prac szczegdtowego planu
prac usuwania wyrob ow zawierajgcych azbest.

4) posiadania niezbednego wyposazenia technicznego i
socjalnego zapewniajgcego prowadzenie okreslonych planem prac
oraz zabezpieczen pracownikdw i srodowiska przed narazeniem na
dziatanie azbestu.

Wykonawca prac polegajgcych na usunieciu  wyrobdw
zawierajgcych azbest z obiektu budowlanego obowigzany jest do
zgtoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac wtasciwemu organowi
nadzoru budowlanego, wtasciwemu okregowemu inspektorowi pracy
oraz wtasciwemu panstwowemu inspektorowi sanitarnemu, w terminie
co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem prac.

W celu zapewnienia warunkéw bezpiecznego usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest z miejsca ich wystepowania,
wykonawca prac obowigzany jest do:

1) izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie oston
zabezpieczajgcych przenikanie azbestu do srodowiska;

2) ogrodzenia ferenu prac z zachowaniem bezpieczne]
odlegtosci od traktéw komunikacyjnych dla oséb pieszych, nie
mniejszej niz 1 m, przy zastosowaniu oston zabezpieczajgcych przed
przenikaniem azbestu do srodowiska;

3) umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic
informacyjnych o nastepujgcej tresci: "Uwagal Zagrozenie
azbestem”

4)  zastosowania  odpowiednich  Srodkdw  technicznych
ograniczajgcych do minimum emisje azbestu do srodowiska;

5) zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone sqg prace,
odpowiednich zabezpieczen przed pyleniem i narazeniem na azbest,
w tym uszczelnienia otwordw okiennych i drzwiowych, a takze innych
zabezpieczen przewidzianych w planie bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia;
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6) codziennego usuwania pozostatosci pytu azbestowego ze
strefy prac przy zastosowaniu podcisnieniowego sprzetu

odkurzajgcego lub metodqg czyszczenia na mokro;

7) zapoznania pracownikdw bezposrednio zatrudnionych przy
pracach z wyrobami zawierajgcymi azbest lub ich
przedstawicieli z planem prac, a w szczegdlnosci z wymogami
dotyczgcymi bezpieczenstwa i higieny pracy w czasie
wykonywania prac.

Prace zwigzane z usuwaniem wyrobow zawierajgcych azbest
przeprowadzi¢ poza okresem funkcjonowania przedszkola w sposéb
uniemozliwigjgcy emisje azbestu do srodowiska oraz powodujgcy
zminimalizowanie pylenia poprzez.

1) nawilzanie wodg wyrobow zawierajgcych azbest przed ich
usuwaniem lub demontazem i utrzymywanie w stanie wilgotnym
przez caty czas pracy;

2) demontaz catych wyrobéw (ptyt) bez jakiegokolwiek
uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie mozliwe;

3) odspajanie materiatow trwale zwigzanych z podtozem przy
stosowaniu wytgcznie narzedzi recznych lub wolnoobrotowych,
wyposazonych w miejscowe instalacje odciggajgce powietrze;

4) codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobdow i
odpaddw zawiergjgcych azbest oraz ich magazynowanie na
wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu.

3. Po wykonaniu prac, o ktérych mowa w ust. 2, wykonawca
prac ma obowigzek ztozenia wtascicielowi, uzytkownikowi
wieczystemu lub zarzgdcy nieruchomosci, urzgdzenia budowlanego,
instalacji przemystowej lub innego miejsca zawierajgcego
azbest pisemnego oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac
Ooraz 0 oczyszczeniu terenu z pytu azbestowego, zzachowaniem
wtasciwych przepisdw technicznych i sanitarnych.

Do transportu wyrobéw i odpaddw zawierajgcych azbest stosuje
sie odpowiednio przepisy o przewozie towardw niebezpiecznych.
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1. Wyroby i odpady zawierajgce azbest powinny zostac
odpowiednio oznakowane.
2. Transport wyrobow i odpaddw zawierajgcych azbest, dla
ktdrych przepisy o fransporcie towardw niebezpiecznych nie
ustalajg szczegdlnych warunkdw przewozowych, nalezy wykonac
W sposob uniemozliwiajgcy emisje azbestu do srodowiska, w
szczegolnosci przez:
1) szczelne opakowanie w folie polietylenowqg o grubosci nie
mnigjszej niz 0,2 mm wyrobow i odpaddw o gestosci
objetosciowej rownej lub wiekszej niz 1.000 kg/m3;
2) zestalenie przy uzyciu cementu, a nastepnie po utwardzeniu
szczelne opakowanie w folie polietylenowqg o grubosci nie
mniejszej niz 0,2 mm odpadodw zawierajgcych azbest o gestosci
objetosciowej mniejszej niz 1.000 kg/m3;
3) szczelne opakowanie odpadoéw pozostajgcych w kontakcie
z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gestosci
objetosciowej mnigjszej niz 1.000 kg/m3 w worki z folii
polietylenowej o grubosci nie mnigjszej niz 0,2 mm, a nastepnie
umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i
szczelne zamkniecie;
4) utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadodw zawierajgcych
azbest w trakcie ich przygotowywania do transportu;
5) magazynowanie przygotowanych do transportu opakowan
w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostepem osdéb
niepowotanych.
3. Przed zatadowaniem przygotowanych odpaddw
zawierajgcych azbest srodek transportu powinien byc¢ oczyszczony
z elementdw umozliwiajgcych uszkodzenie opakowan w frakcie
tfransportu.
4. tadunek odpaddw zawierajgcych azbest powinien byc¢ tak
umocowany, aby w trakcie transportu nie byt narazony na
wstrzgsy, przewracanie lub wypadniecie z pojazdu.
5. Odpady zawierajgce azbest powinny byc sktadowane na
sktadowiskach odpaddw niebezpiecznych lub na wydzielonych

RYZALIT- architektura i psychologia
Pawet Rybak

ul. Karczemnego 40 Radom

Projektant:
arch. Pawet Rybak
MOIA Nnr MA-2111  nrew. MA/041/09

Strona/licziba stron
18/26




W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

czesciach sktadowisk odpadodw innych niz niebezpieczne i
obojetne albo na podziemnych sktadowiskach odpaddw
niebezpiecznych.

3.3 Pozostale prace demontazowe

Po usunieciu pokrycia dachowego nalezy zdemontowac
istniejgce taty i kontrtaty ( elementy te nie nadajqg sie do ponownego
uzycia). Istniejgce kominy przewidziano do likwidacji -

- nalezy rozebrac je do poziomu min. ok. 30 cm ponizej ptaszczyzny
konstrukcji wiezby dachowej. Istniejgce rynny i rury spustowe
zdemontowac - ze wzgledu na zty stan techniczny nie nadajqg sie do
ponownego zamontowania. Obrdbka blacharska gzymsow , kominow
itp. przeznaczona do likwidagiji. Istniejgcy murowany gzyms okapowy
kolidujgcy z wiezbg dachowq nalezy skuc. Elementy wyposazenia

i akcesoria takie jak ( anteny, tablice, tp.) moggce ulec zniszczeniu
podczas prac budowlanych nalezy zdemontowac i po oczyszczeniu
ponownie zamontowac po zakonczeniu prac budowlanych.

Przy prowadzeniu prac demontazowych nalezy zabezpieczyl
istniejgcy strop przed ewentualnymi niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi ( np. folia PE lub plandekami).

3.4 Prace zwiqgzane z wymiang pokrycia dachowego

W migjscu istniejgcych komindw wymurowac nowe z cegty
klinkierowej petnej w kolorze ciemny brgz.

Wydtuzenie istniejgcych krokwi poprzez dokrecenie do nich
krokiewek o przekroju 6x16 cm przy pomocy trzech srub MI12 oraz
7ztgcza kgtowego .Do krokwi zamontowa¢ membrane dachowaq.
Nastepnie zamontowac kontrtaty 2,5 x 5 cm oraz taty 4x5 cm w
rozstawie co 40 cm ( lub wedtug zalecen producenta blacho-
dachdéwki. Pokrycie z blachodachdwki panelowej profilowanej
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z blachy stalowej dwustronnie ocynkowanej, powlekanej w kolorze
RAL 8014 / ciemny brgz.
Laprojektowano wymiane wytazu dachowego typowego o wym.
80x80 cm .Budynek nalezy wyposazy¢ w instalacje odgromowq.

Nad wejsciem gtobwnym przewidziano wymiane pokrycia
dachowego - blachodachdwka taka jak na dachu gtdbwnym
(zamocowano do isthiejgcej konstrukcji stalowej).

Odwodnienie dachu

Zamontowac rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
0,6mm o przekroju okrggtym @180 mm podwieszane na rynhakach ze
stali ocynkowanegj powlekane.
Rury spustowe z blachy stalowe] ocynkowanej powlekanej 0,6mm o
przekroju okrggtym @150 mm z uchwytami stalowymi ocynkowanymi
powlekanymi mocowanymi do Sciany co ok. 150cm z przyjeciem
zapasu na warstwe planowanej izolacji termicznej budynku ok. 12 cm
(wg. Odrebnego opracowania). Rynny i rury spustowe w kolorze RAL
8014 — ciemny brgz. Wode z dachu nalezy odprowadzac na teren
wtasny dziatki lub do istniejgce] kanalizacji deszczowe] / po
sprawdzeniu jej przepustowosci / .

Wykonczenie blacharskie

Obrébki z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm.
Wskazuje sie zastosowanie typowych obrobek blacharskich: gzymsow,
rynien, rur spustowych itp.

3.5 UWAGI KONCOWE

Uzyte materiaty winny sie charakteryzowac¢ wysokq jakosciq,
estetykg i frwatosciq. Wszystkie materiaty widoczne nalezy
przedstawi¢ do uzgodnienia z Inwestorem i gtédwnym projektantem.
Wszystkie zastosowane materiaty powinny by¢ wprowadzone do
obrotu wyrobdw budowlanych poprzez : 1) oznakowanie CE, co
oznacza, ze dokonano oceny zgodnosci wyrobu z normg
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zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng bqdz krajowqg
specyfikacjg ftechniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej,
albo 2) wyréb zostat umieszczony w okreSlonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobdw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo 3)
oznakowany jest znakiem budowlanym.

Wszelkie roboty winny byC wykonane pod nadzorem o0sob

uprawnionych zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlanych”, zgodnie z zasadami BHP oraz wedtug
wSpecyfikagji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych”.
W przypadku podanych doktadnych materiatow i producentdw
dopuszcza sie zastosowanie innych produktow o wtasciwosciach nie
gorszych niz  zaproponowane | dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie w uzgodnieniu z
Inwestorem i Projektantem .

Projektowat :

mgr inz. arch. PAWELRYBAK
upraw. nr MA 041/09 MA nr2111

Radom Mqj 2014,
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4 INSTALACJA ELEKTRYCINA
4.1 WSTEP

Opracowanie dotyczy urzgdzenia piorunochronnego
przebudowywanego dachu budynku Miejskiego Przedszkola nr 3 w
Deblinie przy ulicy 15 Putku Piechoty ,Wilkow" nr 3.

4.2 UZIOM

Nalezy wykorzystac istniejgcy uziom ofokowy budynku. W tfrakcie
prac nalezy dokonac¢ oceny jego stanu poprzez wykonanie pomiardow
rezystancji uziemienia i wykonanie odkrywek w ziemi.

W przypadku ztego stanu uziomu nalezy go naprawi¢ bednarkg
typu FeZn 25x4 lub wymieni¢. Bednarke nalezy uktadac w ziemi na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0m od fundamentéw
budynku. Spawane potgczenia bednarki uziomu zabezpieczy¢ przed
korozjq.

4.3 PRZEWODY ODPROWADZAJACE

4.4

Projektowane przewody odprowadzajgce wykonac przewodami
FeZn d=8mm utozonymi na uchwytach na zewnetrznej Scianie
budynku. Wskazane przewody odprowadzajgce wykonac przewodami
izolowanymi o dtugosci 5m zgodnie z instrukcjg montazu.

Przewody odprowadzajgce FeZn d=8mm nalezy potqgczyc
ztgczami kontrolnymi z odcinkami bednarki FeZn 25x4 wyprow adzonymi
zZuziomu.

IWODY

Dla przebudowywanego dachu joko zwdd naturalny nalezy
wykorzystac metalowe, przewodzgce pokrycie dachu potgczone z
przewodami odprowadzajgcymi. Przewody kominowe i wentylacyjne
chroni¢ nieizolowanymi zwodami pionowymi AL o dtugosci
odpowiednio 20m oraz zwodem izolowanym o dtugosci 2,5m. Zwody
pionowe przytgczy¢ do metalowego pokrycia dachu Ilub do
przewoddw odprowadzajgcych.

4.5 UWAGI KONCOWE
Wszystkie metalowe, przewodzgce elementy dachu i budynku
przytgczy¢ do urzgdzenia piorunochronnego lub zachowac odstep
izolacyjny.
Projektowat :
technik elekiryk Robert Nowak
upr. MAZ/IE/6231/02
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5. Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

1. Nazwa
Wymiana pokrycia dachowego na budynku

miejskiego przedszkola nr 3
2. Adres

ul. 15 Putku Piechoty "Wilkéw" 3, 08-530 Deblin
dz. nr ew. 4054/36 , obreb 061601_1.0001

3. Inwestor :

Miasto Deblin, ul. Rynek 12, 08-530 Deblin

4. Projektant :

magr inz. arch. Pawet Rybak

upraw. nr MA/041/09 MA- 2111

Zakres robét.
Opracowanie obejmuije :

Roboty budowlane:
- Wymiana pokrycia dachowego
w branzy elektrycznej:
- inst. elekifryczna odgromowa
Kolejnosé realizacji
zagospodarowanie placu budowy (zabezpieczenie i oznaczenie)
- roboty budowlano-montazowe
- roboty wykonczeniowe

Wskazanie elementéw dziatki, ktére mogq stwarzaé zagrozenie
- nalezy ze szcze gdlng ostroznoscig wykonywac prace przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznych.

Wskazanie przewidywanych zagrozen
Gtébwne zagrozenia mogqg wystgpic :

- przy transporcie i podnoszeniu elementow
- przy uzyciu sprzetu elektrotechnicznego

Wskazanie sposobu instruktazu
Nalezy przeprowadz¢ szkolenia w zakresie:

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,

- zasady postepowaniaw przypadku wystgpienia zagrozenia

RYZALIT- architektura i psychologia | Projektant: Strona/liczba stron

Pawet Rybak arch. Pawet Rybak

ul. Karczemnego 40 Radom MOIA Nr MA-2111  nr ew. MA/041/09 23/26




W YMIANA POKRYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 W DEBLINIE

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby

- zasady stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej oraz
odziezyi obuwiaroboczego

Wskazanie srodkéw zapobiegawczych zagrozen

Wszystkie prace wykonywac pod nadzorem osoby uprawnionej do wykonywania
samodzielnych funkgcji technicznych w budownictwie

Wszystkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlaneji bhp oraz
zgodnie z zatgczonymi do projektow budowlanych warunkami i uzgodnieniami
branzowymi.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych do
ochrony przeciwporazeniowej obwoddéw zasilajgcych odbiomiki elektryczne placu
budowy nalezy sprawdzc ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do
pracy.

Dokonywane naprawy i przeglqdy urzgdzen elekirycznych powinny byc¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby

nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w
dostatecznym stopniu pracownikdw przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem i naprawq instalacji i urzgdzen
elekirycznych mogqg by< wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Instalacje zasilajgce odbiomiki elekiryczne na placu budowy powinny posiadac
zabezpieczenia zwarciowe i przeciwporazeniowe.

Obwody zasilajgce nalezy sprawdzi¢ na zadziatanie samoczynnego wytgczanid i
potwierdzi¢ protokotem.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie pracy, sktadowisk wyrobdw i materiatéw lub

maszyn i urzqdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami

elektfroenergetycznymi lub w odegtosci liczonej w poziomie od skrajnych

przewoddw, mniejszej niz:

-3m - dlalini o napieciu znamionowym nieprzekraczalnym 1kV,

-5m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz
nieprzekraczojgcym 15kV,

-10m - dla lini o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30kV,
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Przewody zcsilogjgce urzqgdzenia na placu  budowy winny byc
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zurawie samojezdne,
koparki i inne urzgdzenia ruchome, ktére mogqg zblizy¢ sie na niebezpieczng
odlegtos¢ do napowietrznych Ilub kablowych linii elekfroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napiecia. Okresowa kontrola stanu
stacjonarnych urzgdzen elekirycznych pod wzgledem bezpieczenstiwa odbywa
sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast kontrola stanu i opomosci izolaci
tych urzqgdzen, co najmniej dwa razy w roku, a ponadto:

Przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci
elekirycznych i mechanicznych,

przed uruchomieniem urzgdzeniaq, jezeli urzgdzenie byto nieczynne
przez ponad miesiqc,

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych
do ochrony przeciwporazeniowej obwoddw zasilaojgcych odbiorniki elektryczne
placu budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy. Miejsca wykonywania robdt, drogi na terenie budowy,
dojscia i dojazdy w czasie wykonywania robdét powinny by¢ dostatecznie
oéwietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy
powinny posiadac o$wietlenie pozycyjne.

Dokonywane naprawy i przeglgdy urzgdzen elekirycznych powinny byc
odnotowane w ksigzce konserwacii urzqdzen.

Projektowat:
mgrinz. arch. PAWELRYBAK
upraw. nr MA/041/09 MA- 2111

Radom Mqj 2014 r.
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