Przebudowa ul Krétkiej KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1|Roboty przygotowawcze
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1/0111-01 réwninnym.
0.102 km 0.102
RAZEM 0.102
2|Roboty rozbiérkowe
2/KNNR 6 Rozebranie kraweznikow betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m
d.2/0806-02
112 m 112.000
RAZEM 112.000
3/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod- m2
d.2/0805-05 sypce piaskowej
195.7 m?2 195.700
RAZEM 195.700
3|Elementy ulic
4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/0402-04
12.75 m3 12.750
RAZEM 12.750
5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej|m
d.3/0403-03
204 m 204.000
RAZEM 204.000
6/KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. lI-VI na catej sze- |m?2
d.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
195.70 m?2 195.700
RAZEM 195.700
7|KNNR 6 Warstwy odsaczajgce wykonane i zageszczane mechanicznie o gr. 5 cm m2
d.3/0104-03
195.70 m?2 195.700
RAZEM 195.700
8/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warstwa m2
d.3/0111-01 gr.10 cm
195.70 m?2 195.700
RAZEM 195.700
9/KNR AT-03 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm uktadana na podsypce ce- |m2
d.3/0304-02 mentowo-piaskowej
195.70 m?2 195.700
RAZEM 195.700
4/Nawierzchnie
10|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.4/1004-07
626.88 m2 626.880
RAZEM 626.880
11|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m2
d.4/0309-02 cm (warstwa $cieralna)
626.88 m?2 626.880
RAZEM 626.880
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