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Projekt zawiera:
Czes¢ opisowa:
1. Oswiadczenie projektanta
2. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby

3. Opis techniczny

Ea

Kosztorys inwestorski
Czesé rysunkowa:

1. Mapa orientacyjna

2. Plan sytuacyjny

3. Przekroje normalne



OSWIADCZENIE O KOMPLETNOSCI DOKUMENTACII

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Oprawo Budowlane
o$wiadczam ze opracowanie projektowe pod nazwa:

Projekt uproszczony wykonawczy , Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krotkiej w
Deblinie”

Adres budowy: Deblin, ul. Ogrodowa i ul. Krétka

Zostato sporzgdzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Projektant:

mgr inz. Marcin Gajewski
upr. bud. do projektowania
w spec. drogi bez ograniczen

Nr LUB/0213/POOD/08



OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO

,Przebudowa ul. Ogrodowej i ul. Krétkiej”

Podstawa opracowania:
Projekt opracowano w oparciu o:
- mape zasadniczg w skali 1:500

- dowigzania wysokosciowe wg opiséw topograficznych punktéw geodezyjnych wykonanych
przez geodete uprawnionego

- wiasne pomiary sytuacyjno — wysokoscoiwe wykonane w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r poz. 430 z pdz. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r

- obowigzujace normy, katalogi
- literatura techniczna
Charakterystyka techniczna:
* Nazwa i nr drogi: droga gminna ul. Krotka 102980L, ul. Ogrodowa 102993L
» Dtugos¢ projektowanego odcinka 448 i 102 m
» Klasa techniczna: Z
e Predkos¢ projektowa drogi: 50 km/h
» Szerokos¢ pasa ruchu: zmienna od 3,31 do 2,89 m
* llos¢ pasdéw ruchu: 2

* llos¢ jezdni: 1



» Obcigzenie nawierzchni na 0s: 100 kN

* Grupa nosnosci podtoza: G2
POtOZENIE PROJEKTOWANEGO ODCINKA
Stan istniejgcy

Droga gminna pod wzgledem geograficznym potozona jest w Deblinie i przebiega po terenie
réowninnym o deniwelacji wynoszgcej okoto 1,5 m. Projektowana droga do przebudowy
przebiega po obszarze wystepowanie lesséw, lesséw piaszczystych i gliniastych, lokalnie
piaskow i glin.

Poczatek i koniec projektowanych odcinkow drég pokrywajg sie z rzeczywistym ich
poczatkiem i koricem. To znaczy ul. Krétka rozpoczyna sie za skrzyzowaniu z ul. Staromiejska
a konczy na skrzyzowaniu z ul. Przechodnig. Ulica Ogrodowa rozpoczyna sie na skrzyzowaniu
z ul. 1 Maja a konczy na skrzyzowaniu z ul. Staromiejska. Lokalizacje przedstawiono na
mapce orientacyjnej

Przebieg projektowanej trasy na odcinku ul. Ogrodowej i ul. Krétkiej pokrywa sie z nowa
odtworzong podbudowg z kruszywa tamanego 0/31,5 mm w ramach innego zadania, o
szerokosci zmiennej lokalnie od 5,78 do 6,62 m. Dokonano oceny powierzchni jezdni metoda
wizualng stwierdzajgc pekniecia siatkowe, pekniecia pojedyncze, taty o matym i duzym
stopniu szkodliwosci, znaczne ubytki ziaren i lepiszcza, ktore wystepujg na bardzo duzej
powierzchni jezdni. Ponadto nawierzchnia jest odksztatcona w profilu podfuznym jak i
poprzecznym. Stwierdza sie rowniez znaczne ubytki w nawierzchni a nawet w podbudowie.
Ogodlnie ocenia sie bardzo duzy stopien zuzycia nawierzchni.

Elementy projektowane:

Droge zaprojektowano na parametrach kl. Technicznej ,,Z2” predkos¢ projektowa Vp=50 km/h
podtoze G2, kat ruchu KR-1 obcigzenie 100kN o przekroju: daszkowym o szerokosci 5,5 m o
nawierzchni bitumicznej. Droge zaprojektowano po $ladzie istniejgcej nawierzchni,
dokonujac niezbednych korekt dla wpisanie tukéw poziomych i odcinkéw prostych. W profilu
podtuznym zaprojektowano niwelete osi jezdni uwzgledniajgc uksztattowanie terenu z
zachowaniem warunkéw technicznych

Konstrukcja nawierzchni
* Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S mm wg PN-EN-13108 o gr 5 cm
Odwodnienie

Powierzchniowe odwodnienie zapewniajg spadki podtuzne i poprzeczne jezdni. Wody
sptywajgce z korony drogi i terenu przydroznego odprowadza sie na zanizenie terenu



Powigzania projektowanej inwestycji z budowlami istniejgcymi

Sytuacyjnie i wysokosciowo elementy budowanej drogi dowigzano od istniejgcego
zagospodarowania terenu. Zabezpieczenie urzadzen obcych nie przewiduje sie, lecz gdyby w
trakcie realizacji robot wystgpita taka koniecznos¢ nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi
dwudzielnymi, grubosciennymi o odpowiedniej dfugosci aby siegaty 0,5 m poza konstrukcje
jezdni

Projekty typowe

W projekcie wykorzystano rozwigzania wg projektow typowych: katalog powtarzalnych
elementdéw drogowych, katalog typowych konstrukcji jezdni podatnych, wytyczne
projektowania drog, katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
ogolne specyfikacje techniczne wymagania ogdlne

Urzadzenia obce

W obrebie projektowanego odcinka wystepuje napowietrzna linia energetyczna, siec
teletechniczna, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej. Wykonujac prace w
sgsiedztwie tych urzgdzen nalezy zwrécic szczegdlng ostroznosé. Wszelkie urzagdzenia od
w/w sieci znajdujace sie w strefie przebudowywanej drogi nalezy wyregulowacé
wysokosciowo do projektowanej wysokosci nawierzchni jezdni lub chodnika.

Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne

Strefy ochronne nie wystepuja. Stosownie do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn.
23.06.2003 / Dz. U. z dn. 10.07.2003 kierownik budowy sporzadzi BIOZ. W planie BIOZ nalezy
ujgé

* Plan oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robot
* Sposodb zapewnienia warunkow higieniczno —sanitarnych

» Sposoby garazowania i zabezpieczenia sprzetu mechanicznego na terenie budowy w
czasie wolnym od pracy

» Okreslenie zakresu przeszkolenia i instruktazu pracownikéw budowy

Nalezy umiesci¢ na budowie Tablice informacyjng zgodnie z obowigzujgcym prawem
budowlanym. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy zastosowaé wyroby
dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.1994 w sprawie wykazu wyrobéw
podlegajgcych obowigzkowemu zgtoszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 oz 355) wraz z pdZniejszymi zmianami oraz zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994r w



sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczgcych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10
poz. 48 z dnia 8.02.1995 z pdzniejszymi zmianami)
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