SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknej dotycz prowadzenia robét zwianych
z realizacj zadania:" Przebudowa ul. Krétkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowjaka dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnu
D 00.00.00 Wymagania ogolne

Oraz roboty:

D 01.00.00 Roboty przygotowawcze

D 01.01.01 Roboty pomiarowe

D 01.02.04 Rozbiérka elementéw drég

D 02.00.00 Roboty ziemne-wymagania ogoélne.

D 02.01.01 Wykonanie wykopow.

D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagczeniem podia
D 04.05.01 Podbudowa z piasku stabilizowanego cemmente
D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstjimkeh nawierzchni
D 05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego

D 08.01.01 Krawzniki betonowe

D 08.03.01 Obrz@m betonowe

D 08.02.02 Chodniki z kostki brukowej

1.4. Okredlenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:
Budowla drogowa— obiekt budowlany, niegdagcy budynkiem, stanowty catcé¢ techniczno-aytkows (droga)
albo jego czé¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiglostowy, korpus ziemny,
wezel).
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odstyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchupabtoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy — dziennik z ponumerowanymi stronami, opatrzongcpicia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowiujagcymi przepisami, stanowgdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanyct,
stuzacy do notowania zdarzei okolicznagci zachodacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robét, przekazywania pobede innej korespondencji technicznej peuolizy
Inspektorem Nadzoru, Wykonawtprojektantem.

Inspektor  Nadzoru — o0soba wymieniona w danych kontraktowych (wyzoaez przez
Zamawiajcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykena), odpowiedzialna za nadzorowanie
robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia— czs$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawapowaniona do kierowania robotami i
do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikamtpkami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem idhgzenia.

Korpus drogowy — nasyp lub ta e&¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korpairogi i skarpami rowéw.

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w cehz@hia w nim konstrukcji nawierzchni.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt rmiperowanymi stronami, stgcy
do wpisywania przez Wykonawobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicéw i ew. dodatkowych
zahcznikéw. Wpisy w ksjzce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakeegrte przez Zamawigego, niezbdne
do przeprowadzenia wszelkich badgréb zwizanych z ocenjakosci materiatéw oraz robot.
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Materialy — wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektowy i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przepéktora Nadzoru

Nawierzchnia — warstwa lub zesp6t warstw gheych do przejmowania i rozkladania ofg@n od ruchu

na podiage gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna — gorna warstwa nawierzchni poddana beednoio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wjzgca — warstwa znajdaga se¢ miedzy warstwy Scieraly a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugow

c) Warstwa wyréwnawcza — warstwa gga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa — dolna e& nawierzchni stzgca do przenoszenia obgén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sklada si¢c z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza — gérngsézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skiadasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza — dolna ¢@&z podbudowy spelniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem gatek podiga. Maze zawierd
warstwe mrozoochrong, odsiczajca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktorej gtbwnymarméei jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajca — warstwa stosowana w celu unigfivienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powyej.

i) Warstwa odgczapca — warstwa shgca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

Niweleta — wysokdciowe i geometryczne rozwigBie na ptaszczynie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnéé — zgodné¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijed
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo
rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przazzony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nj urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy ieadwniez obejmowd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy wdzer chronigcych ludzi isrodowisko przed ugkliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

Pobocze — czs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojyjazadw, umieszczenia udzen
organizacji i bezpiec#stwa ruchu oraz do ruchu pieszych, zsa jednoczénie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni— grunt rodzimy lub nasypowy,4gcy pod nawierzchgido gkbokasci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni- gorna warstwa podia, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wieiwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru— wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przespdktora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotygze sposobu realizacji robot lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczrddza autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego gmHenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametréw geogmtygh trasy w planie i przekroju podhym)
istniejgcego podczenia.

Przetargowa dokumentacja projektowa — czs$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

Rekultywacja — roboty majce na celu uporgglkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich $d (przedmiarem) w kolejrigi technologicznej
ich wykonania.

Teren budowy — teren udogpniony przez Zamawiggego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako twagze czs$¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane — cz$¢ przedsiwziecia budowlanego, stanoyda odgbng calcs¢ konstrukcyjm
lub technologicza, zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtilowych. Zadanie mee polega
na wykonywaniu robo6t zwzanych z budow modernizagj/ przebudow, utrzymaniem oraz ochrgrbudowli
drogowej lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych roboét, bezpiearswo wszelkich czynnii
na terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodtoz dokumentagj projektows, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigomawnymi i administracyjnymi, lokalizagj i
wspotrzdne punktéw gtdwnych trasy oraz reperéw, dziennikidwy oraz dwa egzemplarze dokumentaciji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$foza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzor® 2niszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wlasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowac¢hzie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczeg6towych warunkach umowy, uwdigiajgcym podziat na dokumentacprojektovs:
Zamawiagcego — wykaz pozycji, ktére stanawprzetargow dokumentagj projektowy oraz projektowy
dokumentagj wykonawca (techniczig) i zostan przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy — wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidkWykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ robot z dokumentagjprojektovy i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stangwézes¢ umowy, a wymagania ok§iene w chéby jednym z nich
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dolentacii.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentoéw ohpwe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogélnyghOgoinych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mee wykorzystywd bledéw lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotilnspektora Nadzoru, ktéry podejmie degyz) wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienoici, wymiary podane na fiie g wazniejsze od wymiaréw okéonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatly zgodne z dokumentacprojektovg i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSEdy uwazane za wartiei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoweineéntow budowli
musz wykazywa zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogrzekracza
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieds w petni zgodne z dokumentagprojektovg lub SST
i wptynie to na niezadowalgga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie ogzkWykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,potdthem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymistniejcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,adzenia odwodnienia itp.)
na terenie budowy, w okresie trwania realizacjitk@ktu, & do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonaweca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniemealizacji kontraktu
az do zakaczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje édzie utrzymywdé tymczasowe urglzenia zabezpieczge,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wseeinne srodki niezlgdne
do ochrony rob6t, wygody spoteczeoi innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddiiwyraznie oznakuje
teren budowy, w spos6b uzgodniony z Inspektorenzbiad

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczonepti@|zddow i maszyn pracigych przy realizacji
robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob dagmy z Inspektorem nadzoru

Fakt przysipienia do robdét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umizesie, w miejscach i ikwiach okrélonych
przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnychgricch tré¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne ¢a utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cef
kontraktova,.
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1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowrek zng i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wyk@zania robot Wykonawcatizie:

a) utrzymywd teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepiséw i norm dotygeych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy orazizie unik&é uszkodzé lub uchzliwosci
dla os6b lub doébr publicznych i innych, a wynid@jch z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszezen
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegdélny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopovdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
€) mozliwoscia powstania paru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwgarowej.

Wykonawca bdzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow vapyasprzt
przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszeanibiurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢xlg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosfpem oso6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgmmearem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.
Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wickszym
od dopuszczalnego, okienego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyte do robot bda miaty aprobat techniczg wydary przez uprawnion
jednostl, jednoznacznie okékajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatéwasrodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, azpkaczeniu robét ich szkodliwig zanika
(np. materiaty pylaste) mady¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchnologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien atray zgod: na wycie tych materiatow
od witasciwych organdw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj

1.5.8.0chrona wlasnai publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddgeych wigcicielami tych urzdzea potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca xame
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemwigminstalacji i uradzex w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadond Inspektora Nadzoru i wiladze lokalne o zamiarzepoozcia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawmzzwilocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wiladze orazedzie z nimi wspélpracowat dostarczej wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawcgdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i agdzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowa roboty w
spos6b powodyggy minimalne niedogodroi dla mieszkacéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasiedztwie budowy, spowodowane jego dziatéhip

Inspektor Nadzoru dazie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych painy
Wykonawe a wiacicielami nieruchoméi i dotyczcych korzystania z wlasgo i drég wewrtrznych.
Jednalke, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiyj nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile niglpone
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaobwy.
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1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowa sic do ustawowych ogranicaeaciskéw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdw i wypasania na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszealiegledne zezwolenia
i uzgodnienia od wikxiwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadiw (ponadnormatywnych)
i 0 kazdym takim przewozie dglzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzmae polece,
aby pojazdy nie spetnigge tych warunkow zostaly usgte z terenu budowy. Pojazdy powositg nadmierne
obcigzenie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w oddsie terenu budowy
i Wykonawca bdzie odpowiadat za naprgwwszelkich robét w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedga przepisow dotycreych bezpieczaestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz
i odpowiednj odziez dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie orda zhpewnienia
bezpieczastwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochrenrob6t i za wszelkie materialy i wdzenia aywane
do robét od daty rozpoezia do daty wydania potwierdzenia zakeaenia robot przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bdzie utrzymywd roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymameimmo byt
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowaejiblpmenty byly w zadowalgjym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocg roboty utrzymaniowe nie @gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowrany jest znawszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktGgensjakikolwiek sposob zwizane z wykonywanymi robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycktanowié podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyalaw w odniesieniu
do sprztu, materiatow lub urdzen uzytych lub zwizanych z wykonywaniem robo6t i w sposobgty bedzie
informowa® Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedsfgev kopie zezwolg i inne odnéne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty pgmtwania, obgjzenia i wydatki wynikte z lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dastzonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.13.Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powolageéionkretne normy i przepisy, ktére spethia
maja materiaty, sprg i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyah norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotanemy i przepisy $ paistwowe lub odnoszsie do
konkretnego kraju lub regionu, mpy¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevaan@jrowny lub
wyzszy poziom wykonania aipowotane normy lub przepisy, pod warunkiem ichaggmlzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.zée pomédzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawd przediazone Inspektorowi Nadzoru
do zatwierdzenia.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymkovgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi ktspewi Nadzoru do zatwierdzenigzczegotowe
informacje dotycace proponowanegérddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow, jak
rowniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materialtdw z danegmdta nie oznacza automatycznies wszelkie materiaty
z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.



Wykonawca zobowgzany jest do prowadzenia badav celu wykazania,ze materialy uzyskane
z dopuszczonegarodia w sposob ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji rob6t.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviabel wigcicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow ze
zrédet miejscowych wdgczapc w to zrodla wskazane przez Zamawgieggo i jest zobowzany dostarczy
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozzmem eksploatacijirodtia.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zateienia dokumentagcjzawierajca raporty
z bada terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie meted wydobycia i selekgciji,
uwzgkdniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admamitpaistwowej i samorgdowej.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
pochodzacych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutlu wydobymateriatéw, dziesmwy i inne jakie okag sie
potrzebne w zwazku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadkltad czasowo zt§ z terenu wykopow, dokopéw i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypcekuhlgywacji terenu po uk@czeniu roboét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z vpdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanyc

w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inspektora Nadzoru.

Wykonawca nie &dzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegoélnione w dokumentach umowy, chiaizyska na to pisemizgod; Inspektora Nadzoru.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy
i zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzali. lhspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tycheariatdw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wkasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem, usunjciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewiguimozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie imym, jéli bedzie to potrzebne
Zz uwagi na wykonanie baflawymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany ikeegtowany rodzaj
materiatu nie mee by p&zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane m#tedo czasu gdydulg one uyte do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zaalyoswop jakos¢ i whasciwosci i byly dostpne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania material@aslzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terermmowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Inspekcja wytwarni materiatow

Wytwérnie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzorelw sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Praflateriatbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wigiwosci. Wyniki tych kontroli kedg stanowé podstaw do akceptacji okidonej partii
materiatdw pod wzgdem jakdci. W przypadku, gdy Inspektor nadzorgdhie przeprowadzat inspekci
wytworni, musa by¢ spetnione naspujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru duizie miat zapewnian wspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inspektor Nadzoru dulzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialtéw przeznaczonych do realizatjot.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do wywania jedynie takiego spy, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spez uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z ofext
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Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przespéktora nadzoru; w przypadku braku ugtale
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowa przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazamidaspektora nadzoru.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany
w dobrym stanie i gotowégi do pracy. Powinien kiyzgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie utoéntéw potwierdzggych dopuszczenie
sprztu do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawig lub wymienia sprzt niesprawny.

Jereli dokumentacja projektowa lub SST przewiduinazliwosé wariantowego #ycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadompkigora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptagjprzed ayciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji Inspektora nadzoru, niezemby pézniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprezt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszezdo robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiany do stosowania jedynie takishodkéw transportu, ktdre nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewhigrowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dkre/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifkspe Nadzoru, w terminie przewidzianym umpw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdylab spetni@ wymagania dotyece przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisk@wd i innych parametrow technicznyclSrodki
transportu nie spetnigge tych warunkéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod wammkie
przywrdcenia stanu pierwotnegaytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwéa na bigaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczeniakagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratmgiidnie z warunkami umowy oraz za j&ko
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,ctazgodné¢ z dokumentagj projektovs, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t opracowanyrmepWykonawe oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metagkonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokladne wytygzew planie i wyznaczenie wysod@
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami ddreymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na fainie przez Inspektora nadzoru.

Btedy popetlnione przez Wykonawcw wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganusunéte
przez Wykonawe na wtasny koszt, z wyikiem, kiedy dany lajd okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngéci za ich doktadng:.

Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéwot kkdg oparte
na wymaganiach okémnych w dokumentach umowy, dokumentacji projektoiwe SST, a take w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektorzgledni wyniki bada materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wysfpujace przy produkcji i przy badaniach materiatléwswliadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektoractly wykonywane przez Wykonawcnie p&niej, nz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawpod grdbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z teg:
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowizany opracowd i przedstawd do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jaki. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien oksi¢, zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t tamdupcy wykonanie robot
zgodnie z dokumentacprojektows, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jaé@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golmn opisupca:



— organizac} wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadaenibot,

— organizac} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— sposéb zapewnienia bhp,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakoi terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw
robot,

— system (spos6b i procedyiproponowanej kontroli i sterowania jalm wykonywanych robot,

- wyposaenie w sprzt i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badag,

- sposo6b oraz foren gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesih-t
nologicznym, proponowany sposob i farprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iggtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilg¢ srodkdéw transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedquitia wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedar pomiar6éw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie uegze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw,wayzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robat,

— sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakcsci rob6t

Celem kontroli robét ¢dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigngé
zalazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakdci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, yézagc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie wudzenia
niezlxdne do pobierania prébek i badaateriatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektorzenaaadac od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robét zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dakumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badaich czstotliwos¢ s3 okreslone w SST, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one takreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob6t zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy Inspektorowiviadectwa, ze wszystkie stosowane wgdzenia i sprgt badawczy
posiaday wazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajwymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inspektor kdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor kdzie przekazywéa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotyczicych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu hbtod
badawczych. Jeli niedocagniccia te lzda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
natychmiast wstrzyma zycie do rob6t badanych materiatdw i dépuje do uycia dopiero wtedy,
gdy niedocigniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosé tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem laaiateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki keda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania praiyeditych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mduny¢ z jednakowym prawdopodolsistwem
wytypowane do bada

Inspektor kdzie mi€ zapewnion mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Inspektorgda odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Insgekto

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadbie przeprowadza dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zosfgrzez Wykonawg usunete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkotwybada pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosztgokrywa Zamawiggy.



6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryels przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmujjakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora

Przed przygpieniem do pomiaréw lub bafiaWwykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca przedstawi ngnge ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportow z wynikami badgak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtagtarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrpbbierania prébek i badania materiatéw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania a Wykonawca i produceaterialtéw powinien udziglimu niezlgdnej pomocy.

Inspektor dokonuac weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonegzgr Wykonawe, poprzez
migdzy innymi swoje badaniagcbzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie
wynikow wiasnych badakontrolnych jak i wynikéw badadostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor powinien pobietaprobki materiatéw i prowadéi badania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyssniewiarygodne, to Inspektor oprze
sic wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnmateriatdw i rob6t z dokumentacprojektowy i
SST. Mae rownie: zlecié, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych hada
niezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgspowtdrnych lub dodatkowych bafla
pobierania probek poniesione zogtgnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieczs#twa wykazujcy, ze zapewniono zgodd&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz wtéciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,
2. deklarac¢ zgodndci lub certyfikat zgodnéi z:
- Polskg Normyg lub
- aprobaj techniczi, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidtmskiej Normy, jeeli nie
s3 objete certyfikacy okreslona w pkt. 1
i ktére spetnigg wymogi SST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerdy wymagane przez SST, ida partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, okéajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby
poparte wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badeeds dostarczone przez
Wykonawe Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiowizujgcym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budovey kivica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obpwicymi przepisami [2] spoczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢da dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstany budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska shbowego. Zapisy ddg czytelne,
dokonane trwattechnilg, w porzdku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym numerem
zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy naly wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- dat przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,



— dat uzgodnienia przez Inspektora programu zapewnjaki@ci i harmonograméw robét,
— terminy rozpocgcia i zakdiczenia poszczegoélnych elementéw robdét,
— przebieg robdét, trudrai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyprzerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora,
— daty zargdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostat. odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podleggch ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przadtrakcie wykonyw. robét,
— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
— dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto
je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z puden, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedidone
Inspektorowi do ustosunkowanig Si
Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy @glwca podpisuje z zaznaczeniem ich piag
lub zagciem stanowiska.
Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje kelgjora do ustosunkowaniagsProjektant nie jest
jednak strom umowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt kazdego
z elementéw robo6t. Obmiary wykonanych rob6t prze@za s w sposéb aigly w jednostkach przgtych
w kosztorysie i wpisuje do kgiki obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodobp lub certyfikaty zgodnéci materialdw, orzeczenia
0 jakasci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilkadah Wykonawcy lgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny gy
udostpnione na kade zyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesi oprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@sface
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego (zgtoszenie),
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaomitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyelly zawsze dospne dla Inspektora i przedstawiane do adgl
nazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokotacy
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaeaieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmku ukaczenia wszystkich robét. Bdne dane zostan
poprawione wg instrukcji Inspektora n&pie.
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Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z eztcicia wymagam do celu miesicznej
ptatnaici na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckrev umowie lub oczekiwanym przez Wykonawic
Inspektora.

7.2. Zasady okrdlania ilosci rob6t i materiatéw

Dlugcoici i odlegtaci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.

Jali SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaego inaczej, objosci beda wyliczone w nd jako
dtugas¢ pomna:ona przezredni przekrod;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo, ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i spret pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj; bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje gulzenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST
Bedzie utrzymywd to wyposaenie zapewniat w sposob egly zachowanie dokladdoi wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przedegziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakzé
w przypadku wystpowania ditaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfi lgdg wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub elgsci beds uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie lkgki obmiarow. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do ksjzki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony pkidorem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie §db i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reatjizulegry zakryciu.

Odbioér robot zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urmdiwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hammavagolnego pospu robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej cgsci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem doemizika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbigizie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolbnydi powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakac¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudwerzawieragcych
komplet wynikbw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagiaw konfrontacji
z dokumentagj projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru ogciowego
robot dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobét dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetztggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichidio
jakasci i wartasci.

Calkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegogdrie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie Inspektora

Odbiér ostateczny rob6ét ngst w terminie ustalonym w dokumentach umowy, diczod dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakmenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna@zwzez Zamawiggego w obecnii Inspektora
i Wykonawcy. Komisja odbiergga roboty dokona ich oceny jalkcdowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikdw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapoginaz realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania ralitpetniagcych
i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pagowych lub robdt uzupetniggych
w warstwiescieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czysooi ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komijsjze jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndektacy projektovy i SST z uwzgidnieniem tolerancji
i nie ma wekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pleEzéstwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagarzyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggio robdt jest protokét odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowé nastpujagce dokumenty:
1. dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkp\esli zostata sporadzona
w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekamentdw umowy i ew. uzupein. lub zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksjzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafi@a oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,
opinig technologicza sporzdzom na podstawie wszystkich wynikéw bada pomiaréw zajczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ4,P
rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towargggeh (np. na przel@nie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazartych robét wiécicielom
urzadzen,
9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niglgpgotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Whglieey wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

NoarwN

©

Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge keda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupehcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyabdétr zwizanych z usueciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyiciadw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczbgto

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaxa jednost& obmiarove
ustalony dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstavi ptatnaci jest wartdé¢ (kwota) podana
przez Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgtdniac wszystkie
czynngci, wymagania i badania skiageg¢ sé na jej wykonanie, okébone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:
— robocizre bezpdredng wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartas¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymoajaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,
— wartas¢ pracy spretu wraz z towarzysgymi kosztami,
- Kkoszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D 00.00.00

Koszt dostosowania ¢i do wymaga warunkéw umowy i wymaga ogolnych zawartych
w D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki oiome w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione
w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (D2Nr 89, poz. 414 z p@fiejszymi zmianami).

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca2Q. w sprawie dziennika budowy, moita
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogltoszerdawierajcego dane dotygee bezpieczestwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 138, poz. 953).

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r w sprawie systemow oceny zgoskip
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (D24 Nr 196, poz. 2011).

4. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
D 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacjchtécznej (SST) g wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z realizagj zadania:" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w
Deblinie "

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.3

1.3. Zakres robo6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz prowadzenia robdt zezanych
z realizacj zadania!' Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
- odtworzenie trasy w terenie i prace pomiarowe,

- $cinanie drzew i karczowanie pni na terenie lasu

- roboty rozbiorkowe kostki brukowej, , krgwnikébw betonowych, obrzg trawnikowych, trylinki,
ogrodzenia z siatki i betonu
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS§ ggodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagangoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz ich zgodéioz dokumentagj
specyfikacy technicza i poleceniami Inspektora. Ogo6lne wymagania dafgezrob6t podano w SST D
00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalestosowd pale drewniane z gwdziem lub petem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dkefjokoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granaboét ziemnych, w gsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie srednie; od 0,15 do 0,20 m i dlugédbod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowad paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m
i dugoici okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w isjaéej nawierzchni bolce stalowgednicy 5 mm
i dlugosci od 0,04 do 0,05 m.

3. SPRZET

Do wykonania prac pomiarowych naje stosowa nastpujacy sprzt: teodolity lub tachimetry,
niwelatory, dalmierze, tyczki, taty, day stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do prac pomiarowych powinien gwarantowayskanie wymaganej doktadioo
pomiaru.

Do wykonania rob6t zwrzanych wycink drzew i karczowaniem pni me by wykorzystany sprg
wymieniony niej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- pita motorowa tacuchowa,

- koparka,

- dzwig,

— ciaggnik kotowy z osprgtem do prowadzenia prac zzanych z wygbem drzew,

- sprzt i narzdzia kczne.

Do wykonania robot zwzanych z rozbiérk elementéw drég i przepustow by wykorzystany
sprzt wymieniony nkej lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- spycharki, tadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody gizarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
Zastosowany spez powinien spetnié ponadto wymagania podane wegz D 00.00.00 ,Wymagania
ogolne”

4. TRANSPORT

Materiaty pochodzce z rozbiérki powinny by przewaone dowolnymi srodkami transportu,
spetniajcymi wymagania D 00.00.00 ,Wymagania og6lne” oraakceptowanymi przez Inspektora.

Materialy przeznaczone do powtdrnego wykorzystapi@winny by przewazone w sposob
nie powodujcy ich uszkodze
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace pomiarowe
5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byvykonane zgodnie z oboaujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergie
lokalizacg i wspo6trzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamaweegjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczegétowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny bywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinform@wdnspektora o wszelkich ddach wykrytych
w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdaboczych. Bidy te powinny by usungte na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu okigone w dokumentacji projektowep zgodne
Z rzeczywistymi rgdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rdne terenu istotnie #fig sie
od rzdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomé o tym Inspektora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinng kmieniane przed pogliiem odpowiedniej decyzji przez
Inspektora. Wszystkie roboty dodatkowe, wynik&j z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektarastam wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznaizaoboty dodatkowe w takim przypadku
obcigza Wykonawe

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mpy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtdbwne trasy i punkigérednie osi trasy mugzbyé zaopatrzone
w oznaczenia okétajace w sposOb wytay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma
i wzOr tych oznacaepowinny by zaakceptowane przez Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgomwszystkich punktéw pomiarowych i ich oznasze
w czasie trwania robot. Jeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostan zniszczone
przez Wykonawe swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzejest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostanne odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne glawidtowej realizacji robét nale
do obowizkow Wykonawcy.

5.1.2. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyzenie krawdzi nasypow i wykopdéw
na powierzchni terenu (oldlenie granicy robét), zgodnie z dokumengagjrojektows oraz w miejscach
wymagajicych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenibdtroo w miejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopéw naly stosowd dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowé w przypadku nasypow o wysod@ przekraczajcej 1 metr oraz wykopow ghszych
niz 1 metr. Odlegt& migdzy palikami lub wiechami naty dostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegké ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi ufingia¢ wykonanie wykopdéw o ksztalcie zgodnym
z dokumentagj projektovy.

5.3. Rozbidrka elementéw drég
5.3.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementéw drég i przepustéw ohgg usunicie z terenu budowy wszystkich
przewidzianych elementéw, zgodnie z dokument@cpjektovs tj. rozbiorka krawznikow , trylinki, kostki
brukowej, piytek betonowych , obrae betonowych, §ciekdbw betonowych, frezowanie nawierzchni lub
wskazanych przez Inspektora.

Wszystkie materialy z rozbiérki nade¢ s¢ do ponownego wbudowania nateprzekaza na baz
Inwestora ( odlegké’ transportu 3km)
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Pozostate materialy uzyskane z rokbiétanowice odpady i gruz nie nadgje sk do
ponownego wykorzystania oraz nadmiary ziemne zag@spje Wykonawca robdt i usunie poza teren
budowy przy zachowaniu przepiséw z dnia 27 kwie2fil r. O odpadach ( Dz.U. Nr 62, poz.628 z
p6z. Zmianami)

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Kontroli jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych naty prowadzé wg ogélnych zasad oldlenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

6.2. Kontrola jakosci przy usuwaniu drzew i krzakow

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplgtricusungcia raslinnosci, krzakéw,
wykarczowania korzeni i zasypania dotow. £sarzenie gruntu wypelnigjego doly powinno spetnia
odpowiednie wymagania oklene w SST D 02.01.01.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakdci robét polega na wizualnej ocenie komplétriavykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarowg prac pomiarowych jest 1 km odtworzonej trasy vermée.

Jednostik obmiarows robét zwazanych z usugciem drzew, karpin i krzakdw (poszycia) jest
- ha (hektar) wykarczowanego lasu.

Jednostka obmiarapwrobét zwizanych z rozbiork elementdéw drog i przepustow jest:

- dla nawierzchni i chodnika — 1%tmetr kwadratowy),

- dla kraweznika, obrzea — 1 m (metr),

- dla trylinki — 1 mi (metr kwadratowy),

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét przygotow. dokonuje:siig zasad podanych w SST D 00.00.00,Wymagania @joln
Odbiér robét zanikapych i ulegaicych zakryciu zwjzanych z oczyszczeniem terenu Zlirmosci
polega na sprawdzeniu dotow po wykarczowanych pniprzed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena 1 km wykonania robét pomiarowych obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gidwnych osi trasy,
— uzupenienie osi trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyyezeniem dodatkowych przekrojéw,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrool przed zniszczeniem i oznakowanie utatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena 1 ha karczowania lasu obejmuje:
- wyznaczenie drzew, krzewow i zagajnikow przeznagehrdo wycinki,
- wycinke drzew,
— obckcie z pni gajzi i wierzchotkow,
— pockcie pni na odcinki 2 5 m,
- karczowanie korzeni,
- wycinke krzewow i innych rélin porastajcych skarpy,
- wykonanie niezeédnych prac pielgnacyjnych drzewostanu przewidzianego do pozostamjigvycinka
odrostow w skrajni drogowej, w zakresie uzgodniorg/Kierownikiem Projektu.
— zatadunek i transport pni (grubizn), korzeni,egat odrostow na sktadowisko lub wysypisko Wykonagwc
— zniszczenie pozostaio po usungtej raslinnosci wraz z odwiezieniem resztek na wysypisko Wykooygw
- zasypanie dotéw po karczowaniu wraz zgsgzeniem gruntu,
— oznakowanie i zabezpieczenie Rob6t oraz jego utanye)
— uporzidkowanie miejsca prowadzenia robot,
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[1]
2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]

(8]
(9]
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Cena wykonania robot rozbiérkowych obejmuije:
wyznaczenie powierzchni ( elementu) przeznaczooepdbiorki,
rozkucie i rozebranie nawierzchni ( elementu)
przesortowanie materiatdbw z rozbiorki, w celu odaysa materiatdbw nadgych sé do powtdrnego
wbudowania,
zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
utylizacja materiatéw nie nadgjych sé do powtérnego wbudowania;
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu z rozbiorki.

PRZEPISY ZWIAZANE
1. Normy
PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczylaste.
PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaizzen
PN-D-96002 Tarcica dciasta og6lnego przeznaczenia
PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane narga@p
0golnego stosowania
PN-H-74220 Rury stalowe bez szwwgione i walcowane na
zimno og06lnego przeznaczenia
PN-H-93401 Stal walcowana.gkowniki réwnoramienne
PN-H-93402 Ktowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco
BN-87/5028-12 Gwedzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem

gtadkim, okaglym i kwadratowym
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (SST) & wymagania dotyae wykonania i
odbioru liniowych robot ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych wip3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét zezanych z realizagjzadania:
" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
a) wykonanie wykopéw wedtug SST D 02.01.01,
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub mntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetriap warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tagz wykopu, ktéra jest ograniczona kogothrogi i skarpami rowéw.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gbokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej robot ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésympotazone w obgbie pasa rob6t drogowych.
1.4.5. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pasy potaone poza pasem robét drogowych.

1.4.6. Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budomgsypéw oraz innych prac zwganych z tras
drogowy.

1.4.7. Wskanik zagszczenia gruntu - wielkd charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okféna wg
WZOoru:

I, =P
° pds
gdzie:
O - oestosé objetosciowa szkieletu zagszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (hfy
Pas - Mmaksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgomd optymalnej, zgodnie z PN-B-

04481:1988 [2], sliaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, (M&/m
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1.4.8. Wskanik roznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

v-da
le

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60%tgrymm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgrymm).

1.4.20.Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymaganiaiog” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania og0[vkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatow na kateggeed wzgtdem trudnéci ich odspajania
jak réwniez pod wzgtdem wysadzinow&zi podano w PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Robdagmnpe.
Wymagania i badania”.

Podziat gruntow pod wzegllem przydatngi do budowy nasypéw podano w SST D 02.03.01 pkt. 2

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Gruntygaine do budowy nasypéw mpby¢ wywiezione
poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanpwiadmiar objtosci rob6t ziemnych i za zezwoleniem
Inspektora.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkap nie kgdagc nadmiarem objosci robot
ziemnych, zostaly za zggdnspektora wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem
innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, Wykonawca jest zobgmany
do dostarczenia réwnowmaej obgtosci gruntdow przydatnych zezrédet wiasnych, zaakceptowanych
przez Inspektora.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypgowinny by wywiezione przez Wykonawc
na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad natip obowszkéw Wykonawcy, o ile nie okéono tego inaczej
w kontrakcie. Inspektor nie nakaz& pozostawienie na terenie budowy gruntdéw, ktéryctasowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzaia lub nadmiernej wilgotrigi.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
3.2. Sprat do robét ziemnych

Wykonawca przygpujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézaic mazliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu do:
- odspajania i wydobywania gruntow (negzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grufgpycharki, zgarniarki, rowniarki itp.),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarodgtskrzyniowe itp.),
— sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnaj pkt. 4.

4.2. Transport gruntow

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powiriig¢ dostosowany do rodzaju gruntu
(materiatu), jego oljosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do oddegtoansportu. Wydajnié srodkdw
transportowych powinna By ponadto dostosowana do wydajoio sprztu stosowanego do urabiania i
wbudowania gruntu (materiatu).
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Zwickszenie odlegiexi transportu ponad waio zatwierdzone nie nmie by podstaw roszczé
Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile ekgzone odlegkxi nie zostaty wczaiej
zaakceptowane nagpnie przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Dokladngé¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubyp#s od osi projektowanej nie powinny dy
wieksze nk + 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych rob6t ziemnych nie me przekracza
+1cmi-3cm.

Szerokdé¢ korpusu nie mee r@nié¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie
korony drogi nie powinny miewyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinno zrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nieréwrioi na powierzchni skarp nie powinny przekrac#zalO cm
przy pomiarze tat 3-metrowy, albo powinny b§ spetnione inne wymagania dotyce nieréwnéci, wynikajgce
ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urgdzea, stanowicych elementy systemow odwadi@jch, ugtych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, l@ wymagaq tego warunki terenowe, wykofa
urzadzenia, ktore zapewniodprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza absabdt ziemnych tak,
aby zabezpieczy grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykona ma obowzek takiego
wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniomurgu nadawé& w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniafe prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usurgcia tych gruntdw i zaspienia ich gruntami przydatnymi
na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych omatstrony Zamawiagego za te czynidoi, jak rownie
za dowieziony grunt.

Odprowadzenie woéd do istngelych zbiornikéw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopéw powinrasppowa: w kierunku podnoszeniacsniwelety.

W czasie robot ziemnych nale zachowa odpowiedni spadek podioy i nadé& przekrojom
poprzecznym spadki, umkwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentagjojektowej nie
zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nieimpenv by¢ mniejszy ni 4% w przypadku gruntow
spoistych i nie mniejszy hi2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleuwzgkdni¢ ewentualny wptyw
kolejnasci i sposobu odspajania gruntdéw oraz termindw wykeania innych rob6t na spetnienie wymaga
dotyczicych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmstrobét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe natg odprowadz poza teren pasa robét ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny¢hyykonane zgodnie z dokumentagrojektowg i SST.
Szerokd¢ dna i gkbokas¢ rowu nie mog rozni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiej niz + 5 cm.
Doktadna¢ wykonania skarp rowéw powinnadygodna z okrdong dla skarp wykopéw w SST D 02.01.01.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojpit. 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robétiemnych

6.2.1.Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poledantoli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentagrojektow.

Szczego6ly uwag nalezy zwréck na:
- wilasciwe ugcie i odprowadzenie wdd opadowych,



21

- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.

6.2.2.Sprawdzenie jakei wykonania robot

Czynnaci wchodzce w zakres sprawdzenia jdko wykonania robdt oki&ono w pkcie 6 SST
D 02.01.01 oraz D 02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badad pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajeltale

Tabela 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu Pomiar tdama, szablonem, tato diugadci 3 mi
ziemnego poziomiq lub niwelatorem, w odgpach co 200 m
2 | Pomiar szerokei dna rowow na prostych, w punktach gtéwnych tubw 100 m
na tukach o R 100 m co 50 m na tukach o<RL00 m
3 | Pomiar rgdnych powierzchni oraz w miejscach, ktére buglmvatpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego Pomiar niwelatorem gzinych w odsfpach co 200 r
powierzchni korpusu lub dna rowworaz w punktach wtpliwych

8 | Badanie zagszczenia gruntu Wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kadej utazonej

warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach
na 500 m nasypu

6.3.2.Szerokd¢ korpusu ziemnego

Szerokdé¢ korpusu ziemnego nie e r&nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm.
6.3.3.Szeroké¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz £ 5 cm.
6.3.4.Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogdzni¢ sie od rzdnych projektowanych o wtej,
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5.Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sic od pochylenia projektowanego o esej niz 10% wartgci
pochylenia wyraonego tangensemta.

6.3.6.ROwnai¢ korony korpusu

Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Bdmetrows, nie moa przekracz&3 cm.
6.3.7.ROwnaGs¢ skarp

Nieréwnaci skarp, mierzone tgt3-metrovg, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8.Spadek podtny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa& réznic, w stosunku do ezdnych projektowanych, wkszych,
niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9.Zageszczenie gruntu

Wskaznik zagsszczenia gruntu okfny zgodnie z BN-77/8931-12 [7] powinien dyzgodny
z zatronym dla odpowiedniej kategorii ruchu.
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6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostam odrzucone. B materialy nie spetniace wymaga zostag wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora Wykonawca wymieni je nasei@e, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazyjwieksze odchylenia cech od oklenych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wyspienie Wykonawcy, Inspektor me uzng wad: za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres ikei& potracen za obnkong jakosé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\Mymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty ziemne uznaje ¢sza wykonane zgodnie z dokumentagrojektovg, SST i wymaganiami
Inspektora, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.
Zakres czynn&i objetych cen jednostkowg podano w SST D 02.01.01 oraz D-02.03.01 pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Oemia. Symbole. Podziat i opis gruntow
[2] PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania pkopeintéw

[3] PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanglkancici biernej

[4] PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zienwlymagania i badania

[5] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaiisika piaskowego

[6] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie whoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyt
[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczenia gruntu
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D 02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE WYKOPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru wykopéw w gruntach nie skalcty

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych wip3.

1.3. Zakres robdt obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t awanych z realizagj
zadania:" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "

i obejmup- wykonanie wykopow pod warstwy konstrukcyjne jezdjazdow, zatok parkingowych i chodnikow
na projektowanym odcinku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okienia zostaty podane w SST D 00.00.00 ,Wymaganidraj pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob4t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogofrie1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)

Material wystpujacy w podiau wykopu jest gruntem rodzimym, ktoryedzie stanowit podize
nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstjukawierzchni podatnych i potsztywnych [12] poven
charakteryzowa sic grup nosnosci G;. Gdy podiae nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupysmaci,
nalezy podiaze doprowaddi do grupy nénosci G; zgodnie z dokumentacja projektpwSST.

3. SPRZET
0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
4. TRANSPORT
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnej pkt. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady prowadzenia robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000Wymagania ogoine” pkt. 5.
Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn& w catym okresie prowadzenia robot, a
naprawa uszkodse wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykoigh, podcécia lub innych
odstpstw od dokumentaciji projektowej obza Wykonawe.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki spos6b, aby grunty ozriym stopniu przydatrici
do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w épasiemdliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od
powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktademstw geotechnicznych, wymaga zgody
Inspektora.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by bezpdrednio wbudowane w nasyp
lub przewiezione na odklad. O ile Inspektor dapiwczasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje
odpowiednio zabezpiec&yprzed nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotycace zagszczenia i nénosci gruntu

Zageszcezenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychdtaemnych powinno spetniavymagania,
dotyczice minimalnej wart&i wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.
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Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robét nigrh

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchp
KR3
Gorna warstwa o gruléoi 20 cm 1,00

Na gkbokasci od 20 do 50 cm og

powierzchni robot ziemnych 1,00

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyole spetniaj wymaganego wskaika
zagszczenia, to przed uteniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartgci I, podanych w tablicy
1.

Jezeli wartasci wskanika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie mag by¢ osihgnicte przez
bezpdrednie zagszczanie gruntéw rodzimych, to najepodpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podi
umazliwiajacego uzyskanie wymaganych wabwskaznika zagszczenia. Maliwe do zastosowanigrodki, o
ile nie g okreslone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia dieptacji Inspektorowi.

Dodatkowo mana sprawd@ nosnos¢ warstwy gruntu na powierzchni robét ziemnych nagtawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenigzgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grédbwarstwy gruntu (nadkladu)
powyzej rzednych robdét ziemnych jest mniejsza 6,3 m.

Z chwilg przysgpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapra si po nim jedynie ruch
maszyn wykonujcych £ czynnaé¢ budowlan. Moze odbywa sie jedynie sporadyczny ruch pojazdéw, ktére
nie spowoduj uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzepowierzchni robét ziemnych, wynikgjych z niedotrzymania podanych powy
warunkéw obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojpit. 6.
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Kontrola wykonania wykop6w polega na sprawdzengodndci z wymaganiami ok&onymi w
dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontrakzegdln uwag nalery zwrocic na:
a) sposo6b odspajania gruntéw nie pogargzaajch wiaciwosci,
b) zapewnienie stateczfw skarp,
¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iggpzakaczeniu,
d) doktadnad¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w pkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.
8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt. 8.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach nieskalistych obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na nasypddktad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wyladunek,
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwkanych podano w SST D.02.00.01 pkt 10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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D 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLO ZA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru robét zezanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniezag:szczaniem podia
gruntowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecnej dotycz prowadzenia robét zwianych
z realizacj zadania:
" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
- wykonanie koryta pod konstrukcje nawierzchni jezdjazdow, zatok autobusowych i chodnikow.
- profilowanie i zagszczanie podima.
1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawoweaszgodne z obowiujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogoélne wymagania dotycgce robét
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przygpujacy do wykonania koryta i profilowania pod® powinien wykaza sic
mozliwoscig korzystania z nagbujacego sprztu:

— rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ke ustawianym lemieszem; Inspektor z@odopycié
wykonanie koryta i profilowanie podta z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigogstopadle
do kierunku pracy maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyg.

Stosowany spkt nie maze spowodowé niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddneg.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogoélne”.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

onawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zsgczenia podima
vecpuwieuinu przed rozpoeziem robét zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \\&guejsze
przystpienie do wykonania koryta oraz profilowania i gszrzania podiea jest maliwe wytacznie za zgod
Inspektora, w korzystnych warunkach atmosferycznych
W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podtzu nie mae odbywa si¢ ruch
budowlany, niezwjzany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowarkaryta w planie i profilu powinny kywczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawia w osi drogi i w redach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczeniekd@ualilub szpilek powinno umiiwia¢ nachgniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegllrigi jego moc nalegy dostosowé& do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone groboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywé recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyklad na poszerzeniach lub w przypadku robdét atym zakresie. Sposob wykonania musié by
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powniby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projekt. i SST, tj. wbudow. w nasyp hdwiez. na odktad w miejsce wskazane przez Irispek

Profilowanie i zagszczenie podiea naley wykona zgodnie z zasadami oktenymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podiaa

Przed przyapieniem do profilowania podi@ powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze

Po oczyszczeniu powierzchni pogho naley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdiwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych edmych podiga. Zaleca s, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #ye ni projektowane radne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanzenia poziomu w podta przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulcénpodiaze na g¢bokas¢ zaakceptowan przez Inspektora,
dowiez¢ dodatkowy grunt spehiagy wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w o koniecznej
do uzyskania wymaganychednych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartgi wskaznika
zagszczenia, okrdonych w tabeli 1.

Do profilowania podipa nalgy stosowa rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptowamgz Inspektora.

Bezpdrednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia
nalezy kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tabeli 1.aivigk
zag:szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tabela 1. Minimalne warfgi wskaznika zagszczenia podia (ly)

Minimalna wartéc¢ |, dla:
Strefa
korpusu Koryta chodnikéw Jezdnia
GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podioa 0,97 1,00

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgorg poditaze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zagszczenia, kontrglzag:szczenia naley oprze na metodzie obgken ptytowych. Naley okreli¢ pierwotny
i wtorny modut odksztatcenia podi@ wedtlug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek wtérnego inp@nego modutu
odksztatcenia nie powinien przekra¢z232.

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna By rowna wilgotnéci optymalnej
Z toleranc od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podtaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zggzczeniem podi@a nasipi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przypi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, pmwinien on
zabezpieczy podiaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad praeiozenie folii lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakudejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inspektor oceni jego stan i ewentualnie zalediosmganie niezldnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nasgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogalne”
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6.2. Badania w czasie robot
6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotyczcych cech geometrycznych i zsgczenia koryta
i wyprofilowanego poditoa podaje tabela 2.

Tabela 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego pmah

Lp. Wyszczegolnienie bada| Minimalna czstotliwosé
i pomiarow bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Rbwna¢ podiwzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe |C0 100 m w osi jezdni i na jej krgdziach
Uksztattowanie osi . S .
6 w planie” co 100 m w osi jezdni i na jej krgaziach
7 Zageszczenie, wilgotn& | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, legz
gruntu podtaa nie rzadziej ni raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie
nalezy wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokaé¢ koryta (profilowanego podia)

Szeroké¢ koryta i profilowanego podi@ nie made r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej
niz+10 cmi-5cm.

6.2.3.ROwnai¢ koryta (profilowanego podia)

Nieréwndci podtwne koryta i profilowanego podia naley mierzy¢ 4-metrowvy tatg zgodnie z norm
BN-68/8931-04 [4].

Nieréwndici poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy tats.

Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padigowinny by zgodne z dokumentacprojektow
z tolerancy = 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokéciowe

Réznice pomedzy rzdnymi wysokdciowymi koryta lub wyprofilowanego podia i rzdnymi
projektowanymi nie powinny przekracgzal cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie mge by przesurgta w stosunku do osi projektowanej oewgj niz + 3 cm
dla autostrad i drég ekspresowych lulzgeej niz + 5 cm dla pozostatych drdg.

6.2.7.Zag;szczenie koryta (profilowanego podé)

Wskanik zagsszczenia koryta i wyprofilowanego podé okréglony wg BN-77/8931-12 [5]
nie powinien by mniejszy od podanego w tabeli 1.

Je&li jako kryterium dobrego zagzczenia stosujeesporéwnanie wartei modutow odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrglonych zgodnie z nor;mBN-64/8931-02
[31 nie powinna by wicksza od 2,2.

otnos¢ w czasie zagpzczania nalyy bad& wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotdé gruntu
puutwza powinna by réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pospowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuwieksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgch
w punkcie 6.2 powinny kiy naprawione przez spulchnienie dehgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie
i powtorne zagszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.



29
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projekto85T i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem #oieji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fkoryta obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i roxplgamiem,
— zaladunek nadmiaru odspojonego grunténoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy
— profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczenie,
— utrzymanie koryta lub podia,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamie;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

[1] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probeknguu

[2] PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. &zanie wilgotnéci

[3] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie uhoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie ptyt

[4] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar régaimawierzchni planografem i tat

[5] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaka zagszczenia gruntu

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.05.01 PODBUDOWA Z PIASKU LUB KRUSZYWA
STABILIZOWANEGO CEMENTEM
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaajinhicznej (SST)aswymagania ogéine dotygee
wykonania i odbioru robo6t zwranych z wykonywaniem podbudowy lub jej uzupetraers kruszywa
stabilizowanego cementem.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) stosaviest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegoélnionyelpkt. 1.3..

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknij dotycz prowadzenia robdt zezanych
Z realizacj zadania:

" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D eblinie "

i obejmup:

- przygotowanie mieszanki piasku stabilizowanego c#ere R, =5 MPa , R = 1,5 MPa, R =2,5 MPa
w betoniarce,

- wbudowanie mieszanki warstwami o grébiach wg projektu,

- zagsszczenie wykonanych warstw,

- pielegnacja wykonanych warstw.

1.4. Okre$lenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem jedna lub dwie warstwy zesgczonej mieszanki
cementowo-gruntowej, ktéra po egnieciu wiasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment érej
cze$ci nawierzchni drogowe).

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa- mieszanka gruntu, cementu i wody, a w raziezably rownie
dodatkow ulepszagych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowegobranych w optymalnych ifgiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem mieszanka cementowo-gruntowa gsgzona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wiania cementu.

1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementerr mieszanka kruszywa naturalnego, cementu i wadw razie
potrzeby dodatkéw ulepszaych, np. popiotdw lotnych lub chlorku wapniowegmbranych w optymalnych
iloéciach, zagszczona i stwardniata w wyniku ukezenia procesu wikania cementu.

1.4.5. Podlge gruntowe ulepszone cementerm jedna lub dwie warstwy zeggczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, na ktérej uktadana jest warstwa podbudow

1.4.6. Pozostale okigenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkd. 1

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogQihe” 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [lddrtlandzki z dodatkami wg
PN-B-19701 [11] lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Whéciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

Klasa cementu

Lp. Wiasciwosci
p asciwosci 325
1 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniek:ni
- cement portlandzki bez dodatkéw 16
- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
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2 | Wytrzymala¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 | Czas wizania:

- pocatek wigzania, najwczéiej po uptywie, h 1

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 | Stalé¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu nalgwykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbywsg zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementdzie dieszy od trzech miesty, mana
go stosowa za zgod Inspektora tylko wtedy, gdy badania laboratoryjndkaza jego przydatng& do robaét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntéw przeznaczonych do stabilizacji cementefezgaocené na podstawie wynikéw
bada laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanydAN-S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padia gruntéw stabilizowanych cementem nglstosowa
grunty spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uznd za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdmiki bada laboratoryjnych
wykaza, ze wytrzymalé¢ na $ciskanie i mrozoodpor$é probek gruntu stabilizowanegoa szgodne
Z wymaganiami okrdonymi w p. 2.7 tabela 4.

Tabela 2. Wymagania dla gruntdéw przeznaczonychaltmlgacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug

1 | Uziarnienie
a) ziaren przechodzych przez sito # 40 mn

% (m/m), nie mniej ri: 100
b) ziaren przechodzgych przez sito # 20 mn

% (m/m), powyej 85 PN-B-04481 [2]
c) ziaren przechodgych przez sito # 4 mn

% (m/m), powyej 50

d) czgstek mniejszych od 0,002 mm,

% (m/m), poniej 20
2 | Granica ptynnéci, % (m/m), nie wgcej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 | Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 | Odczyn pH 5+8 PN-B-04481 [2]
5 ézvzaer;tcdeéj r(;if:;éCI organicznych, % (m/m), 5 PN-B-04481 [2]
6 |Zawarté¢ siarczandéw, w przeliczeniu na O 1 PN-B-06714-28

(6]

% (m/m), nie w¢cej niz:

Grunty nie spetniace wymaga okrelonych w tablicy 2, mog by¢ poddane stabilizacji po uprzednim
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem, popiotastmymi.

Grunty o granicy ptynrizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % meghby¢
stabilizowane cementem dla podbudéw pomocniczyclulepszonego podia pod warunkiem zycia
specjalnych maszyn, umoviajacych ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Decydujcym sprawdzianem przydatiw gruntu do stabilizacji cementeng svyniki wytrzymalaici
nasciskanie prébek gruntu stabilizowanego cementem.
2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem npa stosowa& piaski, mieszanki ewiry albo mieszank tych kruszyw,
spetniajce wymagania podane w tabeli 3.

Kruszywo mana uzné za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, gdynik bada
laboratoryjnych wykza, ze wytrzymaldé na sciskanie i mrozoodporsé probek kruszywa stabilizowanego
beda zgodne z wymaganiami okfenymi w p. 2.7 tabela 4.
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Tabela 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychatulgacji cementem

Lp. Wiasciwosci Wymaganig Badania wedtug
1 | Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, 9
b) ziarn przechodgych przez sito 0,075 mn (4]
%, nie wecej niz; 15
2 | Zawart@¢ czsci organicznych, barwa cieczy WZOrcowa PN-B-06714-26
nad kruszywem nie ciemniejszani [5]
3 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, 05 PN-B-06714-12
nie wigcej niz: ' [3]
4 | Zawartd¢ siarczanodw, w przeliczeniu na §0O 1 PN-B-06714-28
%, ponkej: [6]

Jezeli  kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nest wbudowane bezpednio
po dostarczeniu na budew zachodzi potrzeba jego okresowego skladowaniterenie budowy, to powinno
by¢ ono sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobomvodnionym placu, w warunkach
zabezpieczapych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszangmych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszgementem i ewentualnie do gighacji wykonanej
warstwy powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez bad&boratoryjnych mzna stosowa
wodochgowg wode pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie mae by uzyta do momentu jej
przebadania, zgodnie z wsj podag normg lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymado nasciskanie
prébek gruntowo-cementowych wykonanych z wedtpliwg i z wody wodociggows. Brak r&nic potwierdza
przydatnd¢ wody do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszagce

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkaaasadnionych, stosujeesnastpujagce dodatki
ulepszajce:
— wapno wg PN-B-30020 [12],
— popioty lotne wg PN-S-96035 [18],
— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inspektora mogby¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigg@ajce aprobat
techniczia wydar przez uprawniofnjednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W 7aleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni doavej, wytrzymalé¢ gruntu lub
ibilizowanego cementem wg PN-S-9601P fioivinna spetni@awymagania okrdone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw statmvanych cementem dla warstw podbudowy

Rodzaj warstwy w konstrukcji Wytrzymaicic nasciskanie | Wskaznik

Lp. . hni d . prébek nasyconych wadMPa) | mrozood-
nawlierzehni arogowe po 7 dniach| po 28 dniach  pokod
1 | Gruntocement marki k= 2,5 MPa 1,0+1,6 1,5+2,5 0,6

2 | Gruntocement markif= 5,0 MPa 1,6 +2,2 25+5,0 0,7
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycrce spratu
Wymagania dotycgce sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoélne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania robét

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z piasku stabilizowanegmentem powinien
wykaza& sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spratu:
- mieszarek stacjonarnych,
- ukfadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
- walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtanych do zagszczania,
- zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych lub robhwalcow wibracyjnych do zagzczania
w miejscach trudnodagtnych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Wymagania dotycgce transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandne(j pkt. 4.
4.2. Transport materiatdw
4.2.1.Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbyfvasic w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczy-
szczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentamizyrnws. lub jego frakcjami.
4.2.2. Transport cementu

Transport cementu musi odbyévaic w sposOb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem
i zanieczyszczeniem. Zalecag siransport cementu luzem w odpowiednich cysternpchystosowanych
do przewozu materiatow sypkich.

4.2.3.Transport mieszanki

Mieszank naley przewozé dowolnymi érodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.
Transport mieszanki powinien speki@astpujace warunki:
do transportu mieszanek zalecawgiywac samochodow-wywrotek,
czas transportu nie me przekraczajednej godziny (30 km),
powierzchnie skrzyni samochodéw-wywrotek przed dakiem nalgy oczysci¢ z zanieczyszcze

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do roboét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoaergem nie mze byt wykonywana wtedy, gdy
podiaze jest zamarzete i podczas opaddw deszczu. Nie pgleozpoczynd stabilizacji gruntu lub kruszywa
cementem, jeeli prognozy meteorologiczne wskazuja maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie
najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podida

Podtaze powinno by przygotowane zgodnie z wymaganiami dlwaymi w SST D 04.01.01
.Koryto z profilowaniem i zagszczeniem podi@”.

5.3. Stabilizacja metod mieszania w mieszarkach stacjonarnych

Skiadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatkipgeajce, powinny by dozowane w iléci okreslone;j
w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarnavippa by wyposaona w urzadzenia do wagowego
dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraztobgiowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie pmmirby krétszy od 1 minuty, o ile krétszy
czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inspeelgo wsgpnych prébach. W mieszarkach typagiego
predkos¢ podawania materiatbw powinnadystalona i na bigco kontrolowana w taki sposéb, aby zapewni
jednorodné¢ mieszanki.

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej z tolerangj +10% i -20%
jej wartaci.

Przed utéeniem mieszanki natg ustawt prowadnice i podize zwilzy¢ wodg.

Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinnacbyktadana przy pomocy ukladarek lub réwniarek.
Grubg¢ uktadania mieszanki powinna dyaka, aby zapewéiuzyskanie wymaganej grufm warstwy
po zagszczeniu.
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Przed zagszczeniem warstwa powinna dywyprofilowana do wymaganych gdnych, spadkéw
podtuznych i poprzecznych. Przyyciu rowniarek do rozktadania mieszanki riglevykorzysta prowadnice, w
celu uzyskania odpowiedniej rowsod profilu warstwy. Od #@ycia prowadnic mzna odsipic  przy
zastosowaniu technologii gwaranicgj odpowiednj réwnas¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora.

Po wyprofilowaniu nalgy natychmiast przygpi¢ do zagszczania warstwy.

5.4. Zagszczanie

Zagzszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu
walcow gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, w tesgie wskazanym w SST.

Zagszczanie podbudowy oraz ulepszonego pauio przekroju daszkowym powinno rozpgEsic
od krawedzi i przesuwéa pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi si w strore osi jezdni. Zagszczenie
warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powimzpoczaé Siec od nizej potazonej krawedzi i przesuwa
pasami podiznymi, czsciowo naktadajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravedzi. Pojawiajce st w czasie
zag:szczania zamenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, mu&g¢ natychmiast naprawiane przez
wymiare mieszanki na peinglebokas¢, wyréwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zggczonej
warstwy powinna mieprawidtowy przekrdj poprzeczny i jednolity wygl.

W przypadku technologii mieszania w mieszarkadtjeharnych operacje zgggczania i obrobki
powierzchniowej musgby¢ zakaiczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodamialy do mieszanki.

W przypadku technologii mieszania na miejscu, aper zagszczania i obrébki powierzchniowej
musz by¢ zakaczone nie pgniej niz w ciagu 5 godzin, licac od momentu rozpogeia mieszania gruntu
z cementem.

Zagszczanie naley kontynuow& do osigniecia wskanika zagszczenia mieszanki olélenego
wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od 1,0.

Specjalg uwag nalezy paswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwych i
poprzecznych oraz wszelkich gdzer obcych.

Wszelkie miejsca line, rozsegregowane, eiane podczas zagzczania lub w inny sposéb wadliwe,
musz by¢ naprawione przez zerwanie warstwy na peruba¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim
sktadzie i ponowne zggzczenie. Roboty tg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Spoiny robocze

W miar mozliwosci nalezy unikat podiwznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwyataj
szerokdci.

Jeili jest to niemaliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, gutzwykonaniem kolejnego
pasa nabey pionowy krawedz wykonanego pasa zuif¢ wody. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic
w ulozonej i zagszczonej mieszance, najeniezwlocznie obaié pionowy krawedz. Po zwikeniu jej wod
naley wbudowa kolejny pas. W podobny sposob rialevykona poprzecza spoire robocz na pojczeniu
dziatek roboczych. Od obgiia pionowej krawdzi w wykonanej mieszance rma odsipi¢ wtedy, gdy czas
pomiedzy zakdiczeniem zagszczania jednego pasa, a rozpoem wbudowania gsiedniego pasa,
nie przekracza 60 minut.

Jezeli w nizej potazonej warstwie wyspujg spoiny robocze, to spoiny w warstwiezdeej wyzej
nowinnv ¢ wzgledem nich przesusie o co najmniej 30 cm dla spoiny pozihej i 1 m dla spoiny poprzecznej.

5.6. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg cementem

Bezparednio po zagszczeniu naley swiezy gruntocement zabezpiedzyprzed parowaniem wody
przez pokrycie wykonywanej warstwy preparatem pé&oteorczym, np. emulgj asfaltovg. Zamiast
powyzszego mena podbudow przykry¢ warstwy piasku grubéci ok. 5 cm utrzymywaa przez okres 7 dni
w stanie wilgotnym. Nie naky dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsidkre dni
po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch teabgiokny mae odbyw# sie wylacznie za zgod
Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogllne zasady kontroli jako robo6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogOlpit. 6.
Wykonawca odpowiedzialny jest za jdkanateriatéw i prowadzi na swdj koszt kontrdbsciows i jakosciows
dostaw. Badania laboratoryjne masmejmowa sprawdzenie podstawowych cech materiatow, gatodiwosé
ich wykonania musi pozwdi na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych Wwgwi dla caldci
gromadzonych materiatow.

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przyspieniem do robot Wykonawca zobaaany jest do wykonania petnego zakresu hada
spoiw, kruszyw i gruntdw przeznaczonych do wykonamibét i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi
w celu akceptacji. W przypadkach spornych lubtpiwych Inspektor mee zlect badanie niezaimemu



warstwy).

6.3. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy

kruszywa stabilizowanego cementem podano w t&bel

Tabela 5. Cgstotliwos¢ bada i pomiarow
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laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko wypadku stwierdzenia nieprawidtosa). Badania

kontrolne obejmuj caty proces budowy od okresu przygotowawczego gbhiadzgromadzonych materiatow)
poprzez etap budowy (produkcja i wbudowanie mieskpna do bada koncowych (jaké¢ wykonanej

Czestotliwos¢ badan
- Mak | ierzchni
Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba ? S&'ﬂiﬂiow;ﬁ[fc "
Lp. bada na dzienne| jens70nego podia
dzialce roboczej przypadajca
na jedno badanie
1 | Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszywa
2 | Wilgotnas¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwem
3 | Rozdrobnienie gruntt} 2 600 M
4 | Zagszczenie warstwy
5 | Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pogio 3 400 rh
6 Wytrzymatc¢ nasciskanie
- 7i28-dniowa 6 probek 400 nf
1) przy projektowaniu
7 | Mrozoodpornee i w przypadkach wtpliwych
8 | Badanie spoiwa przy prOJektoqulu_ sk+a_1du_ mieszank
przy kazdej zmianie
9 |Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodia
: L dla kazdej partii i przy kadej zmianie|
10 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa rodzaju gruntu lub kruszywa

D padanie wykonuije sidla gruntéw spoistych

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych i wytrzymakeiowych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow dotycgcych cech geometrycznych podaje tabela 6.

Tabela 6. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiar6éw wykonanej podbudowy z gruntu
lub kruszywa stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiarow Mir;)i;nda;lniz;\ sgrsr;[i(:rlgl:/IvOéé

1 Szeroka¢ 10 razy na 1 km

[ rowns pouena oo oo

3 Réwnai¢ poprzeczna 10razy na 1 km

4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokéciowe

6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m

7 Grubc¢ podbudowy i ulepszoned w 3 punktach, lecz nie rzadziej
podiaza niz raz na 2000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i ukdsateania osi w planie naky

wykona w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Z Quuiub
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6.5. Zasady posfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Jereli szeroké¢ wykonanej podbudowy jest mniejsza od szefokprojektowanej o wicej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom gy lezacym, to Wykonawca powinien poszeézypodbudow
przez zerwanie warstwy na peigruba¢ do potowy szeroki pasa i wbudowanie nowej mieszanki.

6.5.2.Niewtasciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod werfgim grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy przez zerwanie wykonanej warstwy i pon@wykonanie warstwy o odpowiednich ddavosciach
oraz wymaganej grulioi. Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt.wBtonaniu tych robét nagpi
ponowny pomiar i ocena grufm warstwy na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymaté¢ podbudowy

Jezeli wytrzymata¢ srednia probek ¢dzie mniejsza od dolnej granicy okienej w SST zaleca i
sprawdzenie wytrzymadei podbudowy na probkach wytych z warstwy lub wykonanie batla
sprawdzajcych ngnos¢ metody obchzen ptytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiegl ngsnosci
warstwa zostanie zerwana i wymieniona na siovedpowiednich wigciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednosti obmiarows jest 1 ni (metr kwadratowy) podbudowy z gruntéw lub kruszstabilizowanych
cementem.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D 0000M@ymagania ogolne” pkt. 8. Roboty uznaje si
za zgodne z dokumentagjrojektovy, SST i wymaganiami Inspektoraz@i wszystkie pomiary i badania daty

wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 fipodbudowy z gruntéw lub kruszyw stabilizowanycmeatem obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatéw, wyprodukowanie mieszaggjitransport w miejsce wbudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwieziepiewadnic oraz innych materiatbw i ydzea
pomocniczych,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej warstwy,
- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectzmigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
[1] PN-B-04300 Cement. Metody bad®znaczanie cech fizycznych
[2] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébelngu
[3] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie zawarfoi
zanieczyszczeobcych
[4] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie skladu
ziarnowego
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie zawarfai
zanieczyszczeorganicznych
[6] PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badanian&zanie zawarfci siarki
metod; bromowg
[71 PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie rozpadu
krzemianowego
[8] PN-B-06714-38 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie rozpadu
wapniowego
[9] PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. n@zanie rozpadu
zelazawego
[10] PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. &zaniescieralngci w
bebnie Los Angeles
[11] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sklad, wymagania i

ocena zgodniwi
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[12] PN-B-30020 Wapno

[13] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betsnaapraw

[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny

[15] PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczny

[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja nggw wapnem do
celéw drogowych

[17] PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i sdepe podige z
gruntu stabilizowanego cementem

[18] PN-S-96035 Drogi samochodowe. Popioty lotne

[19] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyigan

[20] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanikaarska piaskowego

[21] BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanieduho odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podta przez obgizenie piyt

[22] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réyano nawierzchni
planografem i taf

[23] BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczaniekaarika nanosci

gruntu jako poditga nawierzchni podatnych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koksgjmych nawierzchni.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanalekument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wyszczegolnionyelpkt. 1.3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknej dotycz prowadzenia robét zwianych
z realizacj zadania!' Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
- mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczepewag wyrownawczej i w-wy Wjzacej.
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- skropienie podbudowy oraz w-wy wyréwnawczej i w-wigzacej emulsy asfaltove.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowegszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdélne”
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania, puav SST D 00.00.00
+~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatami stosowanymi przy skropieniu warstw swakcyjnych nawierzchnigs
a) do skropienia podbudowy nieasfaltowe;j:
- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5];
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw 2smanek mineralno-asfaltowych:
- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1999 [5

2.3. Zuzycie lepiszczy do skropienia
Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni podano w tabeli 1.

Tabela 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza Zycie (kg/nf)

1 | Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2

Doktadne zuycie lepiszczy powinno ky ustalone w zaleosci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora.

2.4. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w uradzenia grzewcze
i zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza rsiagazynowanie lepiszczy
w zbiornikach murowanych, betonowych lzglbetowych przy spetnieniu tych samych warunkékiggodano
dla zbiornikow stalowych.

Emuls} mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnydbreikach pionowych
z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowad zbiornika walcowego lacego, ze wzgldu na tworzenie gina duej powierzchni
cieczy ,kazucha” asfaltowego zatykajego péniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

0Ogdlne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
3.2. Sprat do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przyspujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien aag si¢ mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spratu:
- szczotek mechanicznych,

zaleca si uzycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinriavipkonana z twardych
elementéw czyszarych i shey¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaze i shiy¢ do zamiatania. Zalecaesi
uzywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce,
— sprzarek,
— zbiornikéw z wod,
— szczotek ¢cznych.
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3.3. Sprat do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nafeuzywa¢ skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinna dy
wyposaona w uradzenia pomiarowo-kontrolne pozwaje¢ na sprawdzanie i regulowanie wpsfacych
parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cisnienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozygfej lepiszcze,

— predkosci poruszania siskrapiarki,

— wysokaci i dlugaici kolektora do rozktadania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienc¢byolowany termicznie tak, aby bylo mdave zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleramej 10% od iléci zatazonej.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu

Og6Ilne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnej pkt. 4.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsja ma@e by transportowana w cysternach, autocysternach, skkaeh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkienie nie tedg korodowaly pod wplywem emulsji i nieetts powodowaly jej
rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu enpdgjinny by przedzielone przegrodami, dzieymi je na
komory o pojemngzi nie wickszej ni 1 nT, a kada przegroda powinna ndiavykroje w dnie umaliwiajace
przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiornikizeznaczone do transportu lub sktadowania emubsjiifny
by¢ czyste i nie powinny zawietaesztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D 0000®Wymagania ogoine” pkt. 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na gsimiluznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy wyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzebyywamtl cknieniem. W miejscach trudno deghych
naleey uzywaé szczotek ¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudogbanpezpérednio przed
skropieniem warstwa powinna dgczyszczona z kurzu przygyciu spgzonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bytazywana woda, to skropienie lepiszczemzemasipi¢ dopiero
po wyschngciu warstwy, z wygtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzalhmaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez Inspektora jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna bgkrapiana lepiszczem przyyciu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagweza z dysz rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny m@c sic w przedziatach podanych w tabeli 2.

Tabela 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatufZj

1 Emulsja asfaltowa kationowa od @940

*) w razie potrzeby emulgjnalezy ogrza do temperatury zapewniaej wymagan lepkas¢.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powiby@apozostawiona
bez jakiegokolwiek ruchu na czas niedhy dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warstw odparowania
wody z emulsji. W zalimosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utéeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&yaawca powinien zabezpieczy
skropiory warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezlgdny ruch budowlany.



40
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien przeprowadprébne skropienie warstwy
w celu okrdlenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i eSlenia wymaganej il&ci lepiszcza
w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do pikeaia.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna byoparta na atestach producenta z tymm, Wykonawca powinien
kontrolowa dla kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tabeli 3.

Tabela 3. Whéciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie robét

. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza i
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepko EmA-99 [5]

6.3.2.Sprawdzenie jednorodéc skropienia i ziycia lepiszcza

Nalezy przeprowadzi kontrok ilosci rozkltadanego lepiszcza wedlug metody podanejpracwaniu
.Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa” [4].

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w SST D 00008\/magania ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m?(metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m?(metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D 00000ymagania ogélne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.9
Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— mechaniczne oczyszczeniezHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain

polewaniem wogl lub uzyciem spezonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#icze
Cena 1 rhiskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

— dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

— podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetrasfaltéw

[2] PN-C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

[3] PN-C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uptynnioAUN do nawierzchni drogowych

10.2. Inne dokumenty

[4] .Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigdorozkiadanego lepiszcza i kruszywa”.



4]
Zalecone przez GDDP do stosowania pistB&®DP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992-02-03.
[5] Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emailzgfaltowe EmA-99. IBDIM - 1999 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
(warstwa wyrdwnawcza, wkaca, scieralna)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagchnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z wykonywaniem warstw konstrukcji nawierachibetonu asfaltowego
(warstwa wyréwnawcza, wiaca iscieralna).

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecnej dotycz prowadzenia robét zwianych
z realizacj zadania:
" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
- wytworzenie mieszanki mineralno-asfaltowej
- wbudowanie mieszanki warstwami o grébiach wg projektu
- zagsszczenie wykonanych warstw

Zgodnie z ustaleniami z RDW w Putawach pe¢hyjparametry mieszanki mineralno asfaltowej ( beton
asfaltowego) jak dla ruchu kategorii KR3

Klasyfikacja drog wg kategorii ruchu

. liczba osi obliczeniowych
kategoria ruchu 100 kN/pas/dob

KR3 od 71 do 335
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1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineralna (MM) — mieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnegérestonym sktadzie
i uziarnieniu.

1.4.2. Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) — mieszanka mineralna z odpowiegriloscig asfaltu
lub polimeroasfaltu, wytworzona na goo, w okrélony sposob, spetniaga okrélone wymagania.

1.4.3. Beton asfaltowy (BA)— mieszanka mineralno-asfaltowa doa i zagszczona.

1.4.4. Srodek adhezyjny — substancja powierzchniowo czynna, ktéra popravaidhez¢ asfaltu
do materiatow mineralnych oraz zksza odporn& blonki asfaltu na powierzchni kruszywa na odmyweani
wodg; maze by dodawany do asfaltu lub do kruszywa.

1.4.5. Podloze pod warstwe asfaltowa — powierzchnia przygotowana do #émia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;j.

1.4.6. Asfalt uptynniony — asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczahmiki.
1.4.7. Emulsja asfaltowa kationowa— asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszoragfaltu w wodzie.

1.4.8. Préba technologiczna— wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w ucesprawdzenia,
czy jej wkasciwosci 3 zgodne z receptaboratoryjn.

1.4.9. Odcinek prébny — odcinek warstwy nawierzchni (o diigd co najmniej 50 m) wykonany
w warunkach zbfionych do warunkéw budowy, w celu sprawdzenia prapyztu i uzyskiwanych
parametréw technicznych robot.

1.4.10. Kategoria ruchu (KR) — obchzenie drogi ruchem samochodowym, wiae w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruclaudole.

1.4.11.Pozostate ok&enia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D 00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

0Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogQihe” 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow

Ogllne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, wTSB 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Asfalt

Nalezy stosowd asfalt drogowy spetniagy wymagania okidone w PN-EN-12591:2002 [6] rodzaju
podanego w tabelach 1i 2.

2.4. Wypetniacz

Nalezy stosowd wypetniacz, spelniaty wymagania okrdone w PN-S-96504:1961 [9] dla
wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinnatlagodne z PN-S-96504:1961 [9].

Tabela 1. Wymagania wobec materiatéw do warsteigralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec materiatd
dla kategorii ruchu KR3+KR6

1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-111/12:
1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]

Lp. Rodzaj materiatu, nr normy

a) ze skat magmowych i przeoboaych K. 1 IIY: gat.l
b) ze skat osadowych jw.?
Kruszywo tamane zwykie wg PN-B-11112:1996 [2] -
Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 [1] k. 1LHI; gat.1

4 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15]

5 | Piasek wg PN-B-11113:1996 [3] -

kl.1,; gat.1
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6 | Wypelniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoryjnego -

7 | Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591:2002 [6] D 5070

Y tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dht.

2 tylko dolomity k. I, gat.1 w iléci < 50% m/m we frakcji grysowej w mieszance z innyii
kruszywami, w iléci < 100% m/m we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i fias/ce bez
ograniczenia ikziowego

Tabela 2. Wymagania wobec materiatéw do warstwagyaej i wyrdwnawczej z betonu asfaltowego

. . Wymagania wobec materiatg
Lp. Rodzaj materiatu, nr normy dla kategorii ruchu KR3+KR4

1 | Kruszywo famane granulowane wg PN-B-111112:
1996 [2], PN-B-11115:1998 [4]
a) ze skal magmowych i przeoboaych k.1, nY:gatl
b) ze skat osadowych jw.?
2 | Grys izwir kruszony z naturalnie rozdrobnionego Kol nY: gatl 2
surowca skalnego wg WT/MK-CZDP 84 [15] " - gat-4,
3 | Wypeltniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504:1961[9] podstawowy
4 | Asfalt drogowy
wg PN-EN-12591:2002 [6] D 35/50
Y tylko pod wzgédemscieralngci w bebnie kulowym, pozostate cechy jak dla kl. I; dht.

2.5. Emulsja asfaltowa kationowa

Nalezy stosowd drogowe kationowe emulsje asfaltowe speftiajwymagania okétone w WT.EmA-
99 [14].

2.6.Srodek adhezyjny

Dla poprawy przyczepdoi asfaltu drogowego do kruszywa naglepodczas produkcji mieszanki
dodaw& do asfaltusrodek adhezyjny.Srodek adhezyjny powinien Bystosowany w warstwigcieralnej
w kazdym przypadku, niezataie od stwierdzonej przyczepdud, natomiast w warstwie wiacej w przypadku
stwierdzenia niedostatecznej przyczejmo Przyczepn& asfaltu drogowego zerodkiem adhezyjnym
do kruszywa powinna lgynie mniejsza i 85 %. Dopuszcza gido stosowania jedynie fodki adhezyjne,
ktére posiadaj aktualneswiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictivegowym lub aprobat
techniczia wydane przez jednostkipowaniona.

3. SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.2. Sprat do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asvedigo powinien wykaza

sie mozliwoscig korzystania z nagbujacego spretu:

- wytwérni  (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lubagiym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych z automatycznym sterowaniem pitah, z mazdiwoscia dozowania dodatkéw adhezyjnych
i 0 wydajnaci minimum 50 t/h,

- ukiladarek do ukiadania mieszanek mineralno-asfgitbw typu zagszczanego z elektronicznym
sterowaniem réwnizia uktadanej warstwy i z nitiwoscia utozenia nawierzchni maksymalnie dwoma
przefciami na catej przewidzianej szerskq



— skrapiarek,

— walcow lekkich,srednich i cézkich ,

- walcow stalowych gtadkich ,

- walcow ogumionych eikich o regulowanym énieniu w oponach,

— szczotek mechanicznych lub/i innych adzen czyszczcych,

- samochodéw samowytadowczych z przykryciem lub tesdmodo przewozu mieszanek betonu asfaltowegc

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnaj pkt. 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1.Asfalt
Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-C-04024:1991 [5].
Transport asfaltow drogowych modbywa sic w:

— cysternach kolejowych,
— cysternach samochodowych,

— bebnach blaszanych,
lub innych pojemnikach stalowych, zaakceptowanya@ep Inspektora.

4.2.2 Wypetniacz

Wypetniacz luzem naky przewozé w cysternach przystosowanych do przewozu matevialpkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Woypetniacz workowany mima przewoz dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workow.

4.2.3.Kruszywo

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegzajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymantaruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym
zawilgoceniem.

4.2.4 Mieszanka betonu asfaltowego

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi z przykryciem
w czasie transportu i podczas oczekiwania na roniekl

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nieimew przekracz& 2 godzin z jednoczesnym
spetnieniem warunku zachowania temperatury wbud@awan

Zaleca sj stosowanie samochodéw termosow z podwojngianami skrzyni wyposanej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000 ymagania ogoélne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do rob6t, w terminie uzgodnionym z Inspedio, Wykonawca dostarczy
Inspektorowi do akceptacji projekt sktadu mieszamineralno-asfaltowej oraz wyniki batid&aboratoryjnych
poszczegodlnych skladnikéw i prébki materiatdbw potraw obecnéci Inspektora do wykonania batda
kontrolnych przez Inwestora.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej paleg:

- doborze sktadnikow mieszanki mineralnej,
- doborze optymalnej ikei asfaltu,
— okresleniu jej wigciwosci i poréwnaniu wynikow z zal@niami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnaefoic sig w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2.1.Warstwascieralna z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do warstwycieralnej z betonu asfaltowego
oraz orientacyjne zawadt asfaltu podano w tabeli 3.
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Tabela 3. Rgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki maireej do warstwyscieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartasfaltu

Wymiar oczek Rzedne krzywychgranicznych MM
sit#, mm w dla kategorii ruchu KR3 + KR6
ZawartG¢ asfaltu od 0 do 16 mm
Przechodzi przez
25,0
20,0 100
16,0 90+100
12,8 80+-100
9,6 70+88
8,0 63+80
6,3 55:70
4.0 44+58
2.0 30+42
zawartacé
ziaren > 2,0 (58+70)
0,85 18+28
0,42 12420
0,30 10+18
0,18 8+15
0,15 7=14
0,075 6+9
Orientacyjna
zawart@g¢ asfaltu
w MMA, % m/m 4,8+6,0

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngchwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego
przedstawiono na rysunku 1.
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Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Rys. 1. Krzywe graniczne uziarnienia mieszankieranej BA od 0 do 16 mm do warstégieralnej
nawierzchni drogi o obgtzeniu ruchem od KR3 do KR6
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Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien¢ hystalony na podstawie badgrébek wykonanych wg
metody Marshalla. Prébki powinny spelfilymagania podane w tabeli 4 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwdcieralna z betonu asfaltowego powinna spétvigmagania podane w tabeli 4

Ip. od 6 do 8.

Tabela 4. Wymagania wobec mieszanek mineralnotasfath oraz warstwycieralnej z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA

jw., %

Lp. Wiasciwosci i warstwyscieralnej z BA
dla kategorii ruchu KR 3 do KR 6

Modut sztywnéci petzania MPa >14,0
Stabilng¢ prébek wg metody Marshalla w >10.0
temperaturze 60C, kN =
Odksztatcenie prébek jw., mm od 2,0do 4,5

4 | Wolna przestrzew prébkach jw., % viv od 2,0 do 4,0

5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probka

od 78,0 do 86,0

6 | Grubg¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0

7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0

8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) od 3,0do 5,0

5.2.2.Warstwa wyrownawcza i wiaca z betonu asfaltowego

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek maimgch do warstwy wyréwnawczej i
Wwigzgcej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawairtisfaltu podano w tabeli 5.

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralngohwarstwy wyréwnawczej i wigcej z betonu
asfaltowego przedstawiono na rysunku 3. Sktad raidszmineralno-asfaltowej powinien bystalony na
podstawie badaprobek wykonanych wg metody Marshalla; probki pow spetnid wymagania podane w
tabeli 6 Ip. od 1 do 5.

Wykonana warstwa wiaca i wyrownawcza z betonu asfaltowego powinna spetmymagania podane w tabeli
6 Ip. od 6 do 8.

Tabela 5. Radne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek dostwy wizacej i wyréwnawczej z betonu
asfaltowego oraz orientacyjne zawacicasfaltu

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia M
dla kategorii ruchu KR 3 + KR6

=

Wymiar oczek sit , mm

Mieszanka mineralna, mm

od 0 do 20




Przechodzi przez:

31,5
25,0 100
20,0 87+100
16,0 77100
12,8 66+90
9,6 56+81
8,0 50+75
6,3 45+67
4,0 36+55
2,0 25+41

zawart@é

ziaren > 2,0 mm (59+75)
0,85 30
0,42 9=22
0,30 7+19
0,18 5+15
0,15 5+14
0,075 4+7

Orientacyjna zawarté

asfaltu w MMA, % m/n 4,0+5,5
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Krzywe graniczne uziarnienia mieszanek mineralnydh warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowe
przedstawiono na rysunku 3.

NR ASTM
100

Q0
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60
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Przechodzi przez sito, %
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— + T 171
100
015 018 03 042 085 2 4 63896 16 25 381
128 20 31,5

Wymiary oczek sit kwadratowych, mm

Pozostaje na sicie, %

Rys. 3.

Krzywe graniczne
uziarnienia mieszanki
mineralnej BA

od 0 do 20 mm

do warstwy wizacej i
wyréwnawczej nawierzchni
drogi

o obcizeniu ruchem

od KR3 do KR6

6. Wymagania wobec mieszanek miner-asfaltowych do warstwy wyréwnawczej igicej

z betonu asfaltowego

Wymagania wobec MMA, warstw
Lp. Wiasciwosci wyréwnawczej dla kategorii ruct
KR3+KR6
Modut sztywnéci petzania, MP >16,0
Stabilnag¢ probek wg metody Marshalla
w temperaturze 60C, zagszczonych 2x7! >11,0
uderzé ubijaka, kN
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3 | Odksztatcenie probek jw., mm od 1,5do 4,0
4 | Wolna przestrzew probkach jw., %(v/v) od 4,0 do 8,0
5 | Wypetnienie wolnej przestrzeni w probkach

iw., % <75,0

6 | Gruba¢ warstwy w cm z MMA o uziarnieniu:

od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 6,0
7 | Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98,0
8 | Wolna przestrzew warstwie, % (v/v) 0od 4,5do 9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lubggtym
zapewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikéw, ich wysuszanigymieszanie oraz zachowanie temperatury
sktadnikéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej

Dozowanie sktadnikow, w tym tak wstpne, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne
z recepi. Dopuszcza si dozowanie ohjtosciowe asfaltu, przy uwzglinieniu zmiany jego gptosci
w zaleznosci od temperatury. Tolerancje dozowania sktadnikdeg wynost: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie ggiej niz = 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodaniérodka adhezyjnego, to powinien on¢bgozowany do asfaltu
w sposéb i w iléciach okrélonych w recepcie.

Asfalt w zbiorniku powinien by ogrzewany w sposéb pmdni, z uktadem termostatowania,
zapewniajcym utrzymanie statej temperatury z tolerancp’ C.

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinnatagodna z zaleceniami producenta.

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetniacza
uzyskata wiaciwg temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna byyzsza o wecej
niz 3¢° C od maksymalnej temperatury mieszanki minerafatmwej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinpg zgodna z zaleceniami producenta,
odpowiednio do stosowanego rodzaju asfaltu.

5.4. Przygotowanie podida

Podize pod warstw nawierzchni z betonu asfaltowego powinno¢ byyprofilowane i réwne.
Powierzchnia podta powinna by sucha i czysta.

Nieréwndici podiaza pod warstwy asfaltowe nie powinnychyieksze od podanych w tabeli 7.

Tabela 7. Maksymalne nierow§w podtaza pod warstwy asfaltowe, mm

Lp. Drogi i place Podtze pod warstw
scieralm Wigzaca
1 | Drogiklasy Gi Z 9 12

W przypadku gdy nieréwrci podicza s wigcksze od podanych w tabeli 7, pozonaley wyréwna
poprzez frezowanie lub utenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozieeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, t@@d naley skropt emulsp
asfaltows w ilosci ustalonej w SST. Zalecanedtd asfaltu po odparowaniu wody z emulsji podan@leti 8.

Powierzchnie czotowe kraymikow, wtazéw, wpustow itp. uszizer powinny by pokryte asfaltem lub
materiatem uszczelniggym okrélonym w SST i zaakceptowanym przez Inspektora.

Tabela 8. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

Podlae do wykonania warstwy

llo$¢ asfaltu po odparowaniu wmﬂy

Lp. z emulsji lub uptynniacza z asfalfu
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| z mieszanki betonu asfaltowego | uptynnionego, mkg/
Podiare pod warstw asfaltovy

1 | Podbudowa/nawierzchnia tluczniowa od 0,7 do 1,0
2 | Podbudowa 2z kruszywa stabilizowang¢go

mechanicznie 0d 0,5d0 0,7
3 | Podbudowa z chudego betonu lub gruntu

stabilizowanego cementem 0d03do05
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowdtej

powierzchni 0d02do05

5.5. Pojczenie medzywarstwowe

Kazdg utozorng warstwe nalezy skropt emulsp asfaltows przed ulgeniem naspnej, w celu
zapewnienia odpowiedniego pokenia mgdzywarstwowego, w ikei ustalonej w SST.
Zalecane iléci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltopejlano w tabeli 9.

Tabela 9. Zalecane #oi asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej

llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. Pohkczenie nowych warstw emulsji lub uptynniacza z asfaltu
uptynnionego kg/f

1 | Podbudowa asfaltowa

2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza llib od 0,3do 0,5
wzmachiajca

Skropienie powinno hywykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianynodyarowanie wody
lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wygatzenia wynosi co najmniej:
- 8h przyildci powyzej 1,0 kg/ni emulsji
- 2h przyildciod 0,5 do 1,0 kg/fmemulsii
- 0,5 h przy iléci od 0,2 do 0,5 kg/fmemulsji
Wymaganie nie dotyczy skropienia ragqgaczarki.

5.6. Warunki przystapienia do robot

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowegozendy uktadana, gdy temperatura otoczenia jest nie
nizsza od +8C dla wykonywanej warstwy gruba > 8 cm i + 18 C dla wykonywanej warstwy gruks 8 cm.
Nie dopuszcza ei ukladania mieszanki mineralno-asfaltowej na moknpuodiazu, podczas opadow
atmosferycznych oraz silnego wiatru V16 m/s).

5.7. Zarob prébny

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltdwyest zobowjzany
do przeprowadzenia w obecuedlnspektora kontrolnej produkgciji.

Sprawdzenie zawarioi asfaltu w mieszance okta si wykonupc ekstraka;.

Tolerancje zawartei sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skladu zaprojektowanego
nodano w tabeli 10.

Tabela 10. Tolerancje zawadtd sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej wegm skfadu
zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej prdbktod, ekstrakciji, % m/m

Mieszanki mineraln@asfaltowe
do nawierzchni drég
dla kategorii ruchu KR 3 + KR6

Lp.| Skfadniki mieszanki mineralno-asfaltowe

1 | Ziarna pozostare na sitach o oczka¢h

mm: +4,0
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0;
2,0
2 |Ziarna pozostage na sitach o oczkach # m 120
0,85; 0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 -
3 |Ziarna przechodge przez sito o oczkag 115

# 0,075mm
4 | Asfalt +0,3
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5.8. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczéto wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dn
przed rozpocziem robét, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
— stwierdzenia czyiyty sprzt jest wiaciwy,
— okredlenia grubdci warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej przedezagzeniem, koniecznej do uzyskania

wymaganej w dokumentacji projektowej grgbiowarstwy,

— okreslenia potrzebnej ilgci przegé walcow dla uzyskania prawidlowego zagczenia warstwy.

Do takiej proby Wykonawcazyje takich materiatow oraz spiz, jakie lzdg stosowane do wykonania
warstwy nawierzchni.

Odcinek prébny powinien liyzlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora

Wykonawca mge przysipi¢c do wykonywania warstwy nawierzchni po zaakceptdwandcinka
prébnego przez Inspektora.

5.9. Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna¢bwbudowywana uktadagk wyposaong w ukiad z
automatycznym sterowaniem grébowarstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolemtacy projektow.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnariysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt. 5.3.

Zagzszczanie mieszanki powinno odbyivaie bezzwiocznie zgodnie ze schematem ptzeyalca
ustalonym na odcinku prébnym.

Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie ¢gagzania powinna By zgodna z zaleceniami
producenta odpowiednio do stosowanego rodzajutasfal
- dla asfaltu D 35/50 wedtug wskaizproducentow
- dla asfaltu D 50/70 wedtug wskaizaroducentow

Zageszczanie nalgy rozpoca¢ od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaik zag:szczenia utgonej
warstwy powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w tablicach 4 i 6.

Ztacza w nawierzchni powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofeado osi drogi.

Ztgcza w konstrukcji wielowarstwowej powinny bprzesungte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwijzane, a przyleggge warstwy powinny byw jednym poziomie.

Ztacze robocze powinno Byrowno obcgte i powierzchnia obetej krawedzi powinna by
posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzyepéma asfaltowo-kauczukogv Sposob wykonywania gz
roboczych powinien hyzaakceptowany przez Inspektora.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoloi’ 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykénhadania asfaltu, wypetniacza ora:
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki natlrer-asfaltowej i przedstawiwyniki tych bada
Inspektorowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow w czasie wytwarzania mieszanki minesedsfaltowej
podano w tabeli 11.

Tabela 11. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralsfaltowe]
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Czestotliwos¢ bada
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna liczba bad@ana dziennej
dziatce roboczej
1 | Sktad i uziarnienie mieszanki mineralno; 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 prébki przy produkcji ponad 500 M
2 | Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy (cysterny)
3 | Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg
4 | Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kaej zmianie
5 | Temperatura sktadnikéw mieszanki doz6r ciat
mineralno-asfaltowej gty
6 | Temperatura mieszanki mineralno- kazdy pojazd przy zatadunku i w czasje
asfaltowej wbudowywania
7 | Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej jw.
8 | Wihasciwosci prébek mieszanki mineralng- ‘eden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytwaorni J

Ip.1iIp.8 — badania magy¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000 [10]

6.3.2.Sklad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej gamlea wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967
[8]. Wyniki powinny by zgodne z receptlaboratoryjm z tolerancy okreslong w tablicy 10. Dopuszczaesi
wykonanie bad@innymi réwnowanymi metodami.

6.3.3.Badanie wtaciwosci asfaltu
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ penetragj i temperatug mieknienia asfaltu.
6.3.4.Badanie wtaciwosci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zaytego wypetniacza natg okresli¢ uziarnienie i wilgotné¢ wypetniacza.

6.3.5.Badanie witaciwosci kruszywa
Przy kadej zmianie kruszywa nafg okresli¢ klas; i gatunek kruszywa.
6.3.6.Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralsfaiéowej

Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki minerastaltowej polega na odczytaniu temperatury
na skali odpowiedniego termometru zamontowanego oteczarce. Temperatura powinna¢bygodna
Z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjrie$ir.

6.3.7.Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.
Doktadng¢ pomiarut 2° C. Temperatura powinna bygodna z wymaganiami podanymi w SST.

6.3.8.Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygHu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocewigualnej jej wyghdu
w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudeomamia.

6.3.9.Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej naje okrefla¢ na probkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b zgodne z receptiaboratoryjn.

6.4. Badania dotycgce cech geometrycznych i wkgiwosci warstw nawierzchni
z betonu asfaltowego

6.4.1 Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
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Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych warstw nawierzchni z bet@sfialtowego
podaje tabela 12.

Tabela 12. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Szeroké¢ warstwy 5 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 | Roéwnd¢ podiizna warstwy kady pas ruchu planografem lubgato 20 m
3 | Réwnd¢ poprzeczna warstwy nie mniepriO razy na dt 1km
4 | Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkuidratjugaici 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe warstwy | pomiar kdnych niwelacji podtanej i poprzecznej
oraz usytuowania osi wedtug
6 | Uksztaltowanie osi w planie dokumentacji budowy
7 | Gruba¢ warstwy 2 probki z kedego pasa o powierzchni do 3000 nf
8 | Zlacza podhine i poprzeczne cala diugozlacza
9 | KrawedZ, obramowanie warstwy cala diugo
10 | Wyghd warstwy ocena gigta
11 | Zagszczenie warstwy 2 prébki z #@ego pasa o powierzchni do 3000 n
12 | Wolna przestrzew warstwie jw.

6.4.2.Szerokd¢ warstwy

Szeroké¢ warstwy scieralnej z betonu asfaltowego powinna tagodna z dokumentacprojektova,
z tolerancp +5 cm. Szerok&& warstwy asfaltowej wpij potazonej, nie ograniczonej krawnikiem lub
opornikiem w nowej konstrukcji nawierzchni, powinbgt szersza z kalej strony co najmniej o grub®
warstwy na niej potaonej, nie mniej jednak fai5 cm.

6.4.3.ROWNG¢ warstwy

Nieréwndci podtwne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierasg BN-68/8931-04 [11]
nie powinny by wigcksze od podanych w tabeli 13.

Tabela 13. Dopuszczalne nier6woiwarstw asfaltowych, mm

L Drodi i place Warstwa Warstwa Warstwa
P grp scieralna wigzaca | wyrOéwnawcza
1 |Drogiklasy Giz 6 9 12

6.4.4.Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowegoodeinkach prostych i na tukach powinny
by¢ zgodne z dokumentagcprojektovs, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe

Rzedne wysokéciowe warstwy powinny hiyzgodne z dokumentacprojektowy, z toleranci £ 1 cm.
6.4.6.Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna lByusytuowana zgodnie z dokumengapjojektows, z toleranci 5 cm.
6.4.7.Grubg¢ warstwy

Gruba¢ warstwy powinna b§zgodna z grukiwia projektows, z tolerangj + 10 %.

6.4.8.Ztgcza podhine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny Bywykonane w linii prostej, rownolegle lub prostofmdo osi. Zicza
w Kkonstrukcji wielowarstwowej powinny By przesunjte wzgkdem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny by catkowicie zwiazane, a przylegage warstwy powinny byw jednym poziomie.

6.4.9.Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i wdzeniach w jezdni powinna wystagva
od 3do 5 mm ponad ich powierzchniWarstwy bez opornikéw powinny By wyprofilowane a w miejscach
gdzie zaszla koniecz&édobckcia pokryte asfaltem.
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6.4.10.Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien érjiednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszegych sé i spckanych.

6.4.11.Zagszczenie warstwy i wolna przesthize warstwie

Zageszczenie i wolna przestizev warstwie powinny b§ zgodne z wymaganiami ustalonymi w SST
i recepcie laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosty obmiarow jest nf (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu alisfvego
(dla warstwyscieralnej i wigzacej) oraz tona (Mg) dla warstwy wyréwnawczej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\@@nagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows i SST, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i PIRE®25:2000[10] daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor ustali eakwykonania rob6t poprawkowych lub zleci
wymiare wadliwie wykonanej nawierzchni. Inspektor meouzng wacd: za nie majca zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne wykonanej nawierzchni aliéstzakres i wielké¢ potmcen za obniong jakosc.
Przy ustalaniu pofcen zaleca s korzyst& z instrukcji DP-T 14 [16] (wraz z uzupetnienienfRoboty
poprawkowe lub wymiag wadliwie wykonanej nawierzchni na ngwWykonawca wykona na wlasny koszt
w terminie ustalonym przez Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrssi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt.

Cena wykonania 1 frwarstwyscieralnej i wazacej nawierzchni z betonu asfaltowego (lub 1 tona][Marstwy
wyréwnawczej) obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robét, zgodnie z zatwierdzonym projekbeganizacji ruchu,

- dostarczenie materiatdéw,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej itfansport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem kredzi urzdzeh obcych i krawznikow,

— skropienie mjdzywarstwowe,
— roziozenie i zagszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej,
— obckcie kravwedzi i posmarowanie asfaltem,
adzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclzmnie;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

[1] PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych.Zwir i mieszanka

[2] PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywamane do nawierzchni
drogowych

[3] PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawiemzch
drogowych. Piasek

[4] PN-B-11115:1998 Kruszywa mineralne. Kruszywa sztucznewla stalowniczego
do nawierzchni drogowych

[5] PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakue
i transport

[6]PN-EN12591:2002 Asfalty i produkty asfaltowe

[7] PN-C-96173:1974 Przetwory naftowe. Asfaltytyumione AUN do nawierzchni
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drogowych
[8] PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody dhadmas mineralno-
bitumicznych i nawierzchni bitumicznych
[9] PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wpypetniacz kamienny do mas
bitumicznych
[10] PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie aefad.
Wymagania
[11] BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenmawierzchni planografem
i fata

10.2. Inne dokumenty

[12] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni paagch i pétsztywnych. IBDIM, Warszawa, 1997

[13] Tymczasowe wytyczne techniczne. Polimeroagfaltogowe. TWT-PAD-97. Informacije, instrukcje —
zeszyt 54, IBDiIM, Warszawa, 1997

[14] Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsgaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zes@gt
IBDiM, Warszawa, 1999

[15] WT/MK-CZDP84 Woytyczne techniczne oceny jakb gryséw i zwirbw kruszonych z naturalnie
rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonegawierechni drogowych, CZDP, Warszawa, 1984

[16] Zasady projektowania betonu asfaltowego cgksdonej odporni na odksztatcenia trwate. Wytyczne
oznaczania odksztatcenia i modutu sztygamiomieszanek mineralno-bitumicznych mejogetzania
pod obciazeniem statycznym. Informacje, instrukcje — zes8ytIBDiM, Warszawa, 1995

[17] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpow. drogi publicneh usytuowanie (Dz.U. Nr 43 z 1999 r., poz. #30

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.01.01 KRAV\EZNIKI BETONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru robét zezanych z ustawieniem krgwnikéw betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technig dotycz prowadzenia robét zwizanych
z realizacj zadania:
" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
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i obejmup:

- ustawianie krawznikbw betonowych 15x30 i 20x30 cm na tawie betonom®porem (z betonu B-10) i
podsypce cementowo-piaskowej.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe — prefabrykat betonowy przeznaczony do oddzielaowaierzchni znajducych
sie na tym samym poziomie lub nazrych poziomach

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gszgodne z obowzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagaoimlne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyseze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojre” 1.5.

2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
-~Wymagania ogélne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymas
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsyghk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania fawy pod kramiki (beton B-10).

2.3. Krawezniki betonowe.

Do wykonania robo6t wedtug niniejszej SST powinng aastosowane krayniki betonowe wedtug
PN-EN 1340:2003 , Krawzniki betonowe. Wymagania i metody bat{d 4]

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt, wymiary i zastosowanych kraimikow betonowych wg. dokumentacji projektowej ikt.p5.2
normy PN-EN 1340:2003.

2.3.2.Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne.

Krawgzniki betonowe powinny spetnigponizsze wymagania wg pkt.5.3 normy PN-EN 1340:2003[14]:

- odporng¢ na warunki atmosferyczne — D
- odporng¢ nascieranie- H

- wytrzymala¢ na zginanie - S

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnia kragznikow nie powinna wykazywawad takich jak rysy lub odpryski.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchnawdalzi kraweznikow zgodnie z pkt. 5.4 normy PN-EN
1340:2003[14]

2.4. Materialy na fawy

Do wykonania taw betonowych pod kredmiki nalezy stosowa beton klasy B 10, wg PN-B-06250
(2].
2.5. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetienia szczelin dylataoginga gogco, powinna odpowiadawymaganiom
BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.
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3.SPRZET
3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu

Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt.
3.2. Sprat

Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz guiywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnaj pkt. 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktadanalezy nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystap@zasciany srodka transportowego wéej niz 1/3 wysokdci
tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi maddeni. Podczas transportu kruszywa powinny by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnsed rozpyleniem.

Mas: zalewowy nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport p@mimidbywa
sie w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniengiméw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000 ymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzelinieniem w szerokai
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie faw powinno liyzgodne z BN-64/8845-02 [16].

tawy betonowe z oporem wykonuje¢siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub
bezpdrednio w korycie powinien lywyrownywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251 [3], przy czym nalestosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewows.

5.4. Ustawienie kraveznikow betonowych
5.4.1.Zasady ustawiania krasnikéw

Swiatto (odlegt@¢ gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno Wy zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej, a w przypadku braku thkiostaléd powinno wynosi od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wgtkowych (np. ze wzgdu na ,wyrobienie”scieku) mae by zmniejszone do 6 cm
lub zwiekszone do 16 cm.

Zewretrzna sciana krawznika od strony chodnika powinna dpo ustawieniu kragznika obsypana
piaskiemzwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.
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Ustawienie krawznikdw powinno by zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie krawznikow na fawie betonowej

Ustawianie krawznikow na tawie betonowej wykonujegsina podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o gruim 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.4.3.Wypetnianie spoin

Spoiny krawznikéw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypemnic zwirem,
piaskiem lub zapragvcementowo-piaskogy przygotowan w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krganikdw
zapravg cementowo-piaskoyvstosuje s wytagcznie do krawznikéw ustawionych na tawie betonowej.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zaprawnalezry oczyici¢ i zmy¢ wody. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krganiki ustawione na podsypce cementowo-piaskowefspoinach zalanych
zapravg nalery zalewa co 50 m bitumiczpmag zalewows nad szczelip dylatacyjr fawy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robo6t
6.2.1.Badania krawznikow

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialtdw przeznaczonych
do ustawienia kragznikdw betonowych i przedstagvivyniki tych bada Inspektorowi do akceptacji. Badania
elementow powinny odbywasic wg. normy PN-EN 1340:2003[14]

6.2.2.Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdbw stosowanych przgwianiu kraveznikdw betonowych powinny
obejmowa wszystkie whaciwosci, okrelone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1.Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi2 cm. Zagszczenie podiea powinno by zgodne z pkt.5.2.

6.3.2.Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) Zgodnd¢ profilu podhznego gornej powierzchni taw z dokumentagjojektow.
Profil podiwny goérnej powierzchni tawy powinien éyzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary faw naley sprawdzé w dwodch dowolnie wybranych punktach nazdi@ 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dla wysokéci + 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane).
c) Rowna¢ gornej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni tawy sprawdza sirzez przytaenie w dwoch punktach, naide 100 m fawy,
trzymetrowej taty.
Przeéwit pomigdzy gorry powierzchna tawy i przylazong fata nie mae przekraczal cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamdderunku nie mge przekracza+ 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimikéw

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktdére wysiot 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyingweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,
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c) rownas¢ gornej powierzchni kragenikbw, sprawdzane przez przyknie w dwoch punktach na de
100 m krawznika, trzymetrowe] faty, przy czym praeit pomiedzy goérr powierzchni kraweznika
i przylozom tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadn@¢ wypetnienia spoin bada ¢sico 10 metrow. Spoiny mugzbyé wypetnione catkowicie
na petn gltebokasé.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest m (metr) ustawionego krasnika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogllne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod fagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m krasnika betonowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialtdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tagy
- ew. wykonanie szalunku,
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypetnienie spoin kragznikéw zapraw,
- ew. zalanie spoin magzalewowvs,
— zasypanie zewtrznejsciany kraveznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badapomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[2] PN-B-06250 Beton zwykly

[3] PN-B-06251 Roboty betonoweglbetowe

[4] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do héte i zapraw

[5] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwegd

[6] PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetddly pomiaru cech geometrycznych

[7] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa natne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka

[8] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamalo nawierzchni drogowych

[9] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa natoe do nawierzchni drogowych.
Piasek

[10] PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggtku. Sktad, wymagania i ocena
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zgodndci
[11] PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do beton&apraw
[12] BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyigan
[13] BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa
[14] PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada

10.2. Inne dokumenty
[17] Katalog powtarzalnych elementow drogowyKPED), Transprojekt - Warszawa, 197911982 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.03.01 BETONOWE OBRZE.A CHODNIKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru rob6t zgzanych z ustawieniem betonowego ohezehodnikowego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji tecknm dotycz prowadzenia robét zezanych
z realizacj zadania:
" Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:

- ustawienie betonowych obraechodnikowych 20 x 6 cm na podsypce cem-piaskdajamowanie
chodnika) i obrzey betonowych 8x30cm na podsypce cem.-piaskowejdrobwanie zjazdow)

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeaa chodnikowe— prefabrykowane belki betonowe rozgranigzajjednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikacji.
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1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i definicjami podanymi w SST D 00.00.00 ,Wymagao@olne” pkt. 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotycgce robét

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogQihe” 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanSST D 00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymas
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom PN-EN 1340:2003[7]
— zwir lub piasek do wykonania taw,
- cement wg PN-B-19701 [6],
— piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzea chodnikowe - klasyfikacja

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST powinoy¢ zastosowane obrza betonowe
wedtug PN-EN 1340:2003 ,, Krayniki betonowe. Wymagania i metody batfd]

2.3.1.Ksztalt i wymiary

Ksztalt, wymiary i zastosowanych obzgebetonowych wg. dokumentacji projektowej i  pkt2
normy PN-EN 1340:2003.

2.3.2.Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne.

Krawezniki betonowe powinny spetnigponizsze wymagania wg pkt.5.3 normy PN-EN 1340:2003[14]:

- odpornd¢ na warunki atmosferyczne — D
- odpornd¢ nascieranie- H

- wytrzymala¢ na zginanie - S

2.2.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Powierzchnia obrzg nie powinna wykazywawad takich jak rysy lub odpryski.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchniaiwazi obrzey zgodnie z pkt. 5.4 normy PN-EN
1340:2003[7]

2.4. Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiadlaymaganiom PN-B-11111 [4], a piasek — wymaganiom
PN-B-11113 [5].

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinrgpowiadé wymaganiom podanym w SST
D 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu
Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogoine” Bkt.
3.2. Sprat do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sir¢cznie przy zastosowaniu drobnego gpuzpomocniczego.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymaganddnej pkt. 4.
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4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnigciu
przez beton wytrzymadgoi minimum 0,7 wytrzymalici projektowane;.
Obrzea powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport pozostatych materiatow podano w SST D81 ,Krawezniki betonowe”.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogllne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogélne” pkt. 5.
5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (fawe) nalery wykonywat zgodnie z PN-B-06050 [1].
Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szeroki
dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podtae lub podsypka (tawa)

Podtaze pod ustawienie obrze mae stanowé rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa)
ze zwiru lub piasku, o grubiwi warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu. Podsygk(tawe) wykonuje s¢
przez zasypanie korytavirem lub piaskiem i zaggzczenie z polewaniem wad

5.4. Ustawienie betonowych obrzs chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawid@ na wykonanym podian w miejscu i zeswiattem
(odlegtacia gornej powierzchni obrze od cigu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumgnta
projektowe;j.

Zewretrzna $ciana obrzga powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Naley wypeinié je piaskiem lub zaprayw
cementowo-piaskogvw stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem maleczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musg
by¢ wypetnione catkowicie na petrgtebokasé.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojpit. 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykénbadania materialdbw przeznaczonych
do ustawienia betonowych ob#zechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wygHu zewnrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzevystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie
Zz wymaganiami tabeli 3. Pomiary diugd i gtcbokdsci uszkodzé nalery wykona za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktadéwig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pgleprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm
przy wyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsne, zgodnie z wymaganiami tabeli 1 i 2.
Sprawdzenie &6w prostych w nartach elementéw wykonujeesprzez przytéenie lgtownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadwi do 1 mm.

Badania pozostalych materialéw powinny obejméwaszystkie wiaciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie rob6t

W czasie rob6t naly sprawdzéa wykonanie:

a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podiaza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypkivya ze zwiru lub piasku — zgodnie
Z wymaganiami pkt. 5.3,

¢) ustawienia betonowego obeze chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4y mtopuszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére me wynos¢ + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynosé 1 cm na kade 100 m diugéri obrzeza,
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— wypeknienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, kt@eipno wykazywé catkowite wypetnienie badanej
spoiny na petp glcbokas¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D 0000@\Mymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarowy jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00.08\@@nagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektows, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego otizehodnikowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrza,
— wypeknienie spoin,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,
- wykonanie badai pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

[1] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

[2] PN-B-06250 Beton zwykly

[3] PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betenaapraw

[4] PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natagatio nawierzchni drogowycfwir
i mieszanka

[5] PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natoeatio nawierzchni drogowych.
Piasek

[6] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegdku. Sktad, wymagania i ocena
zgodndci

[71 PN-EN 1340:2003 Kragzniki betonowe. Wymagania i metody bada
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D 08.02.02 CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtecznej (SST) $ wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwzanych z wykonaniem chodnika z brukowej kostki hetee;.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt3.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technig dotycz prowadzenia robét zwianych
z realizacj zadania!' Przebudowa ul. Krotkiej i Ogrodowej w D ¢blinie "
i obejmup:
- wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej kolwej grubdci 6 cm na podsypce cementowo-
piaskowej oraz opaski bezpiedséwa z kostki brukowej

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa- prefabrykat betonowy, stosowany jako materiaviaezchni, ktory spetnia
nastpujace warunki:

- w odlegtgci 50 mm od kadej krawedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazgweaymiaru
poziomego mniejszegonb0mm

- catkowita dtugéc¢ kostki podzielona przez jej gruiiopowinna by mniejsza lub réwna cztery

1.4.2. Pozostale okienia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami i z definicjami podanymi w SST D .00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojre.” 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OgoIne wymagania dotycgce materiatow

Ogdlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padav SST D 00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 2. W przypadku ponownego uddwania (przebrukowania) wymagana jest
akceptacja Inspektora.
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2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

Do wykonania rob6t wedtug niniejszej SST powinya bastosowana kostka betonowa wedtug PN-EN
1338:2003[1] ,, Betonowe kostki brukowe. Wymaganianétody badéa’ oraz oczyszczona i nieuszkodzona
kostka z rozbioérki zaakceptowana przez Inspektora.

2.2.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt, wymiary i kolorystyka zastosowanych kostekkowych wg. dokumentacji projektowej i  pkt. 5.2
normy PN-EN 1338:2003[1]

2.2.2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne.

W/w elementy powinny spetnigponizsze wymagania wg pkt.5.3 normy PN-EN 1338:2003[1]:
- odpornd¢ na warunki atmosferyczne — D
- odpornd¢ nascieranie- H

- tolerancje wymiaréw ( gr. kostki < 100 mm): dédg, szeroké¢ - +/-2mm  grub& +/- 3mm

2.2.3.Aspekty wizualne

Gorna powierzchnia kostki brukowej nie powinna agywa wad takich jak rysy lub odpryski. W
przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych nie dapma s wystpowania rozwarstwienia wgizy
warstwami.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczce spratu

0Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt.
3.2. Sprat do wykonania chodnika z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykigmsk recznie.

Jali powierzchnie g duze, a kostki brukowe majjednolity ksztatt i kolor, m#na stosowéa
mechaniczne upzizenia uktadagce. Urzdzenie skltada siz woézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie
stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek ngoaiech utgenia.

Do zagszczenia nawierzchni stosuje giibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu

Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D 00.00.00 ,Wymagandnaj pkt. 4.
4.2. Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymaitaici betonu min. 0,7 wytrzymadoi projektowanej, kostki przewone g na stanowisko,
gdzie specjalne ugdzenie pakuje je w falii spina tdma stalows, co gwarantuje transport samochodami
W nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mma réwnie: przewozt samochodami na paletach transportowych producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D 0000Wymagania ogoélne” pkt.5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podial powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podiuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami pgda w SST D 04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy nk 0,97
wedtug normalnej metody Proctora.
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5.3. Podsypka

Na podsypk nalery stosowa piasek odpowiadagy wymaganiom PN-B-06712 [3]. Podsypka i@o
by¢ wykonana zdrednio- lub gruboziarnistego piasku lub piasku anémego z cementem w stosunku 1:4.

Gruba¢ podsypki po zagszczeniu powinna zawieraie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna
by¢ zwilzona wod, zagszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie chodnika z betonowych kostek brukowgh

Z uwagi na réanorodnd¢ ksztattdw i koloréw produkowanych kostek, #iwe jest utaenie
dowolnego wzoru — wczaiej ustalonego w dokumentaciji projektowej lub zzgkowanego przez ipniera.

Kostke uktada s} na podsypce lub podta piaszczystym w taki sposob, aby szczelingdny kostkami
wynosity od 2 do 3 mm. Kostknaley uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety chodnika,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegacgagzeniu.

Po utaeniu kostki, szczeliny natg wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych
kostek przy ayciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypit¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wonego chodnika z kostek brukowych, stosuje wibratory ptytowe z oston
Z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed adzéniem i zabrudzeniem. Wibrowanie rgl@rowadzé
od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.
Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno tywat walca.
Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny materiatem do wypetnienia i zagdimawierzchny.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaggeginaciji - mae by zaraz oddany dozytkowania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robét

Og0llne zasady kontroli jakol rob6t podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogojuid” 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przygpieniem do robét Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych
posiada deklaragjzgodndci z normy PN-EN 1338:2003[1]

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1.Sprawdzenie podia

Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodoioz dokumentagj projekt. i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynasia:
- gtebokdasci koryta:

- 0 szerokéci do 3 m: +1cm,

— 0 szerokéci powyzej 3 m: + 2 cm,
— szerokdci koryta:+ 5 cm.

6.3.2.Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padiych polega
na stwierdzeniu zgodsoi z dokumentagj projektows oraz pkt. 5.3 niniejszej SST.

6.3.3.Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowioi wykonania chodnika z betonowych kostek brukowygolega
na stwierdzeniu zgoddo wykonania z dokumentagcprojektows oraz wymaganiami pkt. 5.5 niniejszej SST:
— pomierzenie szerokoi spoin,

— sprawdzenie prawidtovégoi ubijania (wibrowania),
— sprawdzenie prawidtowoi wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przaty desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie réwrigi nawierzchni przeprowadzanalery tata co najmniej raz na kde 150
do 300 m utozonego chodnika i w miejscachatpliwych, jednak nie rzadziej hiraz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przsvit pod taty 4 m nie powinien przekraczd.,0 cm.

6.4.2.Sprawdzenie profilu podimego
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Sprawdzenie profilu podhimego przeprowadzanaleey za pomog niwelacji, biogc pod uwag
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzigjao 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wnktach zatamania niwelety nie mpg
przekracza = 3 cm.

6.4.3.Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokoriywalery szablonem z poziomi¢c co najmniej raz
na kade 150 do 300 fchodnika i w miejscach atpliwych, jednak nie rzadziej hico 50 m. Dopuszczalne
odchylenia od projektowanego profilu wyngsz0,3%.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogllne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D 00008\/magania ogoélne” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednost obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowetki betonowej.
8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D 00000Mymagania ogdlne” pkt. 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentapyojektovg, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogollne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrégi podano w SST D 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z brukowej kostki betonowej obejmuie:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
- ew. wykonanie warstwy odszapcej,
— wykonanie podsypki,
— ufozenie kostki brukowej wraz z zeggczeniem i wypetnieniem szczelin,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

[1] PN-EN 1338:2003 , Betonowe kostki brukowe. Wagania i metody bada

[2] PN-B-06250 Beton zwykly

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykteg

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegadkw. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@apraw

[6] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenieaisika piaskowego.

10.2. Inne dokumenty
Nie wystpuja.



