
Przebudowa ul Ogrodowej KSI��KA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNNR 1
0111-01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie
równinnym.

km

0.448 km 0.448
RAZEM 0.448

2 Roboty rozbiórkowe
2

d.2
KNNR 6
0806-02

Rozebranie kraw��ników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

3
d.2

KNNR 6
0805-05

Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej

m2

169.22 m2 169.220
RAZEM 169.220

3 Elementy ulic
4

d.3
KNR 2-31
0402-04

Ława pod kraw��niki betonowa z oporem m3

31.05 m3 31.050
RAZEM 31.050

5
d.3

KNR 2-31
0403-03

Kraw��niki betonowe wystaj�ce o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej m

460 m 460.000
RAZEM 460.000

6
d.3

KNNR 6
0101-03

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-
roko�ci jezdni i chodników

m2

169.22 m2 169.220
RAZEM 169.220

7
d.3

KNNR 6
0104-03

Warstwy ods�czaj�ce wykonane i zag�szczane mechanicznie o gr. 5 cm m2

169.22 m2 169.220
RAZEM 169.220

8
d.3

KNNR 6
0111-01

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilo�ci 20 kg/m2, warstwa
gr.10 cm

m2

169.22 m2 169.220
RAZEM 169.220

9
d.3

KNR AT-03
0304-02

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm układana na podsypce ce-
mentowo-piaskowej

m2

169.22 m2 169.220
RAZEM 169.220

4 Nawierzchnie
10

d.4
KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2

2774.55 m2 2774.550
RAZEM 2774.550

11
d.4

KNNR 6
0309-02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo�ci 5
cm (warstwa �cieralna)

m2

2774.55 m2 2774.550
RAZEM 2774.550
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