Z.R.D. DROROB 24-100 Putawy
ul.Baczy nskiego 28
tel/fax: 0-81 446-77-35
e-mail:drorob@onet.pl

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowie ]

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45233330-1 Fundamentowanie ulic

45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJlI :  Przebudowa drogi gm. nr 103023L - ul. Wiejska w Deblinie
ETAP 2 - odcinek nr 2

ADRES INWESTYCJI : ul. Wiejska w Deblinie

INWESTOR : Miasto Deblin

ADRES INWESTORA  : ul. Rynek 12; 08-530 Deblin

BRANZA :  drogowa

SPORZADZItL. KALKULACJE : mgrinz Mitosz Kly$

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR  :  mgr inz. Wiadystaw Kly$

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2015r

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

12.12.2015r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
techn.
1 01.00.00 Roboty przygotowawcze
1/01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych |km
d.l robotach ziemnych (drogi) w terenie réwninnym wraz z wyko-
nanie geodezyjng dokumentacjg powykonawczg
<ul. Wiejska odc. nr 2 - 0+000 - 0+210,6>210.6/1000 km 0.2
RAZEM 0.2
2|01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- |m?2
d.l bosci do 10 cm z darnig z przerzutem
<tabela ZH>1136.0 m2 1136.0
<dodatkowe powierzchnie>2*30*5.5 m2 330.0
RAZEM 1466.0
3/01.02.04 |Rozebranie drogi z ptyt zelbetowych petnych m?2
d.1l
75*3 m2 225.0
RAZEM 225.0
4/01.02.04 |Zatadunek i wytadunek materiatéw budowlanych za pomocg |t
d.l zurawia kotowego - masa jednego tadunku ponad 2,00 t ; sa-
mochodd skrzyniowy ponad 5 t
poz.3*0.18*2.4 t 97.2
RAZEM 97.2
5/01.02.04 |Przewdz materiatéw budowlanych na odlegtos¢ do 1 km, po |kurs
d.l drodze o nawierzchni kl.I , samochodem skrzyniowym do 12
t
poz.4/12+1 kurs 9
RAZEM 9
6/01.02.04 |Dodatek za kazdy dalszy 1 km przewozu po drodze o na- kurs
d.l wierzchni kl.I , samochodem skrzyniowym do 12 t
Krotno$¢ = 10
#p5
RAZEM 0
7/03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych |szt.
d.l i gazowych
<zawory wodociggowe>8 szt. 8.0
<zawory gazowe>1 Szt. 1.0
RAZEM 9.0
2 02.00.00 Roboty ziemne
8/02.03.01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) |m3
d.2 w gruncie kat. I-Il z przemieszczeniem mas ziemnych na hat-
de
<tabela rob ziemnych>116.3 m3 116.3
RAZEM 116.3
9/02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi m3
d.2 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hat-
dach z transportem urobku samochodami samowytadowczy-
mi na odl.5 km
<tabela rob ziemnych>poz.8 m3 116.3
RAZEM 116.3
10/02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi dowozonej samocho- |m3
d.2 dami samowytadowczymi (kat.gr.1-1l), wraz z kosztami pozys-
kania gruntu
<nasypy>57.8 m3 57.8
<odcinek poczgtkowy>(0+0.25)/2*5.5*30 m3 20.6
<odcinek koncowy>(0+0.38)/2*5.5*30 m3 314
RAZEM 109.8
11/02.03.01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty m3
d.2 sypkie kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
poz.10 m3 109.8
RAZEM 109.8
12|/02.03.01 |Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-1lI m?2
d.2
<tabela pow skarp - SN>96.2 m?2 96.2
RAZEM 96.2

Norma PRO Wersja 4.31a Nr seryjny: 3086




Lp. | Nrspec. Opis i wyliczenia j.m. |Poszcz Razem
techn.
13/02.01.01 |Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych recznie w |m2
d.2 gr.kat.I-1ll
<tabela pow skarp - SW>11.3 m?2 11.3
<tabela pow skarp - SRek>129.2 m?2 129.2
RAZEM 140.5
3 04.00.00 Podbudowy
14/04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3 cyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. Il-
v
<powierzchnia nawierzchni>poz.19 m2 772.0
RAZEM 772.0
15/04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3 cyjne nawierzchni wykonane recznie w gruncie kat. II-1V
<powierzchnia podstawowa>poz.22 m2 489.5
RAZEM 489.5
16/04.05.01a |Wzmocnione poditoze z mieszanki zwigzanej cementem kla- |m?2
d.3 sy 1,5/2,0 bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszczeniu
22cm
<powierzchnia jezdni>poz.19 m?2 772.0
<obramowanie jezdni 12x25 cm>-0.05*p0z.23 m?2 -19.1
<kraweznik wystajgcy 15x30 cm>-0.05*poz.24 m2 -0.7
RAZEM 752.2
17/04.05.01a |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg wzm. podiozaz |m?2
d.3 gruntu stabilizowanego cementem
poz.16 m2 752.2
RAZEM 752.2
18|04.04.02a |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej cementem z kruszywa |m?2
d.3 tamanego 90/3 (uziarnienie 0/31 mm) o grubosci po zagesz-
czeniu 15 cm
<powierzchnia jezdni>poz.19 m2 772.0
RAZEM 772.0
4 05.00.00 Nawierzchnie
19/05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej typ Holland grubosci 80 m2
d.4 mm kolor szary na podsypce z kruszywa drobnego granulo-
wanego 2/6 grubosci 40 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
<szerokos$¢ podstawowa>
<0+000 - 0+103,15>103.15*3.5 m?2 361.0
<0+103,15 - 0+108,17>5.02*%(3.5+4.5)/2 m?2 20.1
<0+108,17 - 0+138,02>29.85*4.5 m?2 134.3
<0+138,02 - 0+143,04>5.02*(4.5+3.5)/2 m?2 20.1
<0+143,04 - 0+210,6>67.56*3.5 m?2 236.5
RAZEM 772.0
5 06.00.00 Roboty wyko nczeniowe i UBR
20(/06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu |m2
d.5 10 cm
<skarpy nasypéw>poz.12 m?2 96.2
<skarpy wykopu>poz.13 m2 140.5
RAZEM 236.7
21/02.03.01 |WywoOz nadmiaru humusu jako roboty ziemne wykonywane |m3
d.5 koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-11l uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samo-
chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
<zdjecie humusu>poz.2*0.1 m3 146.6
<wykorzystanie humusu>-p0z.20*0.1 m3 -23.7
RAZEM 122.9
22|04.04.02a |Wykonanie umocnienia pobocza z kruszywa tamanego 0/31 |m2
d.5 mm, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
<str prawa>151.2-20.82*0.75 m?2 135.6
<str lewa>153.4-(9.44+3.24)*0.75 m2 143.9
<odcinek poczatkowy i koncowy>2*30*3.5 m2 210.0
RAZEM 489.5
6 08.00.00 Elementy ulic
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23|08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o wymia- |m
d.6 rach 12x25 cm wraz z wykonaniem tawy zwykiej z betonu
C12/15
<0+000 - 0+115,1 - str prawa>115.13 m 115.1
<0+135,96 - 0+210,6 - str prawa>74.8 m 74.8
<0+000 - 0+119,49 - str lewa>119.49 m 119.5
<0+127,91 - 0+146,77 - str lewa>18.83 m 18.8
<0+164,66 - 0+210,6 - str lewa>45.94 m 45.9
<"zamkniecie" nawierzchni>2*3.5 m 7.0
RAZEM 381.1
24/08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm|m
d.6 wraz z wykonaniem tawy z oporem z betonu C12/15
<0+119,49 - 0+127,91 str lewa>8.42 m 8.4
<0+158,83 - 0+164,66 str lewa>5.85 m 5.9
RAZEM 14.3
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