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Opis do Projektu Wykonawczego
przebudowa zatok w pasie drogi gminnej nr 103031L
w Deblinie

1. Podstawa opracowania:

Ustawa z dn.07 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" (Dz 2013 p 1409 wraz z
pbzniejszymi zmianami),

Ustawa z dn. 21 marca 1985 r. o drogach publicziipehU. z 2013 r. poz. 260 ze
zmianami).

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaxe drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja9l® wraz z pgn. zmianami) —
materiat pomocniczy

Umowa nha prace projektowe, zawarta z Miasteghlid na opracowanie dokumentaciji
projektowej,

Mapa zasadnicza z zasobow Powiatowe§m@ka Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej w Rykach,

Wiasne pomiary geodezyjne uzupetacs, inwentaryzacja nawierzchni,

2. Dane ogolne.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zatodt@owych w pasie drogi gminnej nr

103031L w 2blinie, obejmujca:
- roboty przygotowawcze, w tym:

« roboty rozbiérkowe — 73 M

- wykonanie 4 wpustow deszcz. zaateniem do 4 zbiornikdéw rogszapcych typu Q-Bic, w
tym:

+ wykonanie wykopéw — 56 P

« wykonanie podsypek i zasypek filtracyjnychzzeru 8/16 mm —24 rf

» monta zbiornikdw ze skrzynek rogezapcych 60x60x120 cm — 23 szt.,

* mont& studzienekciekowych z rur PEHD(PP)zliwnym wpustem kil D — 4 szt.,
* monta przykanalikbw asr. 160 mm z rur PEHD (PP) — 19 m

« zasypanie wykop6w piaskiem (gruntem niewysadzinoywr5 nf

- przebudowa 4 zatok postojowych i budowa 1 zgpolstojowej, w tym:

* wykonanie robot ziemnych”
o wykopy (korytowanie) — 100 fn
0 nasypy (z gruntu pozyskanego z wykopéw) - 44 m
» ustawienie wystagych kraweznikéw 15x30 cm na tawie z oporem — 310 m,
. wykonr%anie wzmochnionego podia z mieszanki zwgzanej cementem klasy 1,5/2,0 —
612 nf,
+ wykonanie podbudowy grubci 20 cm z mieszanki niezwdanej (0/31) — 612 fn
* wyrownanie podbudowy z mieszanki betonu asfalton®Ga6W KR3-4 — 88,5 t,
+ wyréwnanie podbudowy z mieszanki niezmanej — 8
« wykonanie w-wy wazacej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W KR3-44-5¢,
« wykonanie w-wyscieralnej grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11S #R31212rA,

- przebudowa zjazdu — 1 szt.,
- roboty wykaiczeniowe,



Zgodnie z Ustawz dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z2p11409 wraz z
pd&zniejszymi zmianami) planowane roboty polegaj na:
* budowie zjazdow z drég wojewddzkich, powiatowyadminnych oraz zatok parkingowych
na tych drogach art. 29 ust. 1 pkt. 11,
nie wymagaj uzyskania Decyzji pozwolenia na budgwgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2
wymagaj zgtoszenia wisciwemu organowi (Starosta Powiatu Ryckiego).

2.2. Adres inwestyciji.
Miejscowd¢: Deblin
» droga gminna nr 103031L pdiona na dz. nr 3233/1 i 4054/12

3. Opis stanu zainwestowania terenu.
3.1. Stan istniagy.

Droga gminna o parametrach klasy L (lokalnej)
Funkcje - obstuga przylegtych obiektow (budynki wiedzinne, ogrodki dziatkowe),

Na analizowanym odcinku drogi gminnej zlokalizowelnyest 11 zatok postojowych o
tacznej pojemnéci 113 stanowisk (bez stanowiska dla niepetnospyatn Nawierzchnia
zatok bitumiczna , 1 zatoka o nawierzchni gruntéaviejuszywa.

Efﬁ-c-)-c-jﬁ-i-lzi'jednostronny oddzielony pasem zieleni zgppakresem przebudowy; o
nawierzchni z kostki brukowej, stan dobry.

""" W obrchie pasa robot wyspuje:

* kabel telekomunikacyjny doziemny,

Na obszarze planowanej inwestycji wysije zielé wysoka. Planowana inwestycja wymaga
przesadzenia 3 drzew (mtodych — sadzonki 1 roczne).

3.2. Wymagane rozbiorki.
Projektowane roboty wymagajozbiérek n/w obiektow:
elementy drogi gminnej:
- wymieniane obramowania (krganiki),
czesciowa rozbiorka nawierzchni przebudowywanych zatok,
przebrukowywany odcinek chodnika o nawierzchni gtkiobrukowe.

4. Charakterystyka techniczna obiektu.
4.1. Pojemné&t parkingowa.
Na analizowanym odcinku drogi po przebudovatk, pojemnéé parkingowa wzrénie
do wynosi — ze 113 stanowisk (bez stanowisk dld eéépetnosprawnych) do 139 stanowisk
w tym 2 dla osob niepetnosprawnych.

4.2. Uksztaltowanie zatok postojowych.

» lokalizacja — 0+005,7 — 0+022,6; str. lewa,



e dluga¢ — 14,4 m,
* szerokeé¢—5,0m,
* spadek — 2% (od jezdni),
» sposo6b parkowania — prostopadty,
* liczba stanowisk — 6,
* wymiary stanowisk:
o 2,4x5,0m,

* lokalizacja — 0+001,25 — 0+051,25; str. prawa,
e dluga¢ —50 m,
e szerokeé¢ —5,0m,
* spadek — zmienny 2% (do jezdni) — 1,5% (od jezdni),
» sposo6b parkowania — prostopadty,
* liczba stanowisk — 20,
e wymiary stanowisk:
o 2,5x5,0m,

* lokalizacja — 0+071,04 — 0+087,14; str. prawa,
e dluga¢ —13,6 m,
* szeroksc¢ —4,75m,
» spadek — 2% (do jezdni),
* sposo6b parkowania — prostopadty,
* liczba stanowisk — 4+1,
e wymiary stanowisk:
0 2,5x4,75m,
0 3,6x4,75 m — dla niepetnosprawnych,

* lokalizacja — 0+107,59 — 0+195,55; str. prawa,
e dlugas¢ — 85 m,
* szerokeé¢ —5,0m,
» spadek — 2% (ku jezdni),
» sposo6b parkowania — prostopadty,
* liczba stanowisk — 34,
* wymiary stanowisk:
0 2,5x5,0m,

* lokalizacja — 0+207,07 — 0+267,07; str. prawa,
e dhugcs¢ — 57,5 m,
» szerokaéc¢ - 4,0 m,
» spadek — 2% (ku jezdni),
* liczba stanowisk — 23,
* wymiary stanowisk:
e 2,5x5,0m,



* lokalizacja — 0+269,18 — 0+284,94; str. prawa,
e dhugcs¢ —11,1 m,
* szeroksé¢—4,5m,
* spadek — 2% (do jezdni),
* sposOb parkowania — prostopadty,
* liczba stanowisk — 3+1,
* wymiary stanowisk:
0 2,5x4,75 m,
0 3,6x4,75 m — dla niepetnosprawnych,

4.3. Konstrukcja zatok postojowych.
Zaprojektowano konstrukggatok:

4.3.1. Konstrukcja z wykorzystaniem istn. jezdni
* w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC 11S-KR3
e w-wa wyréwnawcza grub. 3(2) - 6 cm z betonu asvedigo AC 16W KR3-4,
» istn. konstrukcja o nawierzchni bitumicznej.
UWAGA
1. Przy grubéciach wyréwna ponad 10 cm (na szer. min. 1,5 m) wyrGwnanie wgkon
0 min. 6 cm z mieszanki niezgaanej cementem 0/31mm (CBR>80),
0 4 cm z betonu asfaltowego AC 16W KR3-4,

4.3.2. Konstrukcja - rekonstrukcja jezdni

* w-wascieralna grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC 11S-KR3

* W-wa Wigzaca grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC 16W KR3-4,

* w-wa podbudowy grub. 20 cm z mieszanki niegaanej 0/31 mm (CBR>80),
e wzm. podtaa grub. 15 cm z mieszanki zw. cementem klasy 1)5/2,

4.3.3. Obramowanie nawierzchni.
Kraweznik wystapcy typ lekki 15x30 cm, na tawie betonowej (C12/2%)porem.

4.3..4. Elementy kanalizaciji.

Studzienkaciekowa:
e rura PEHD — min. SN 4 wg PN-EN ISO 9969rednica wewn. rury — min. 500 mm,
* wpust uliczny z kotnierzem ryglowany — min. klasacazenia D400 wg PN-EN 124,
» zelbetowa ptyta pod wpust tzw. tygeeki; grub. min. 120 mm,
» zelbetowy pie¢cien odcihzajacy tzw. typ cezki,
» fundament studzienki grub. 10 cm: beton C8/10

« rury PEHD lub PP (DN160) — SN 8 wg PN-EN ISO 9969,



» posadowienie: podi® grub. 10 cm z pospoiki,
» skrzynki rozgczapce 0 nasipujacych whasnéciach:
o mozliwos¢ inspekcji skrzynek,
0 skrzynki o wymiarach 60x60x120 cm — w przypadkissteania skrzynek o
innych wymiarach, il& skrzynek przelicz§ aby zachowazatazong objetosé
zbiornika,
o mozliwo$¢ montau studzienki inspekcyjnej,
0 skrzynki przeznaczone na ofigenie taborem samochodowym
* geowidknina separacyjna:

0 gramatura min. 125 gfm

0 wytrzymaiai¢ na przebicie (CBR) min. 2,0 kN,
» studzienka inspekcyjna:

o wiaz zeliwny ryglowany, kl. obgjzenia D.

5. Opis technoloqii robot.
Szczeqgdlowe wymagania materiatowe i technologicdaeilono w Specyfikaciji

Techniczne,.

5.1. Normalizacja.

Pomimo dobrowolniei stosowania wikszaci PN (PN-EN) i BN w drogownictwie (Rozp.
Min. Transp. i Gosp. Morsk. z dn. 6.12.2000 r. DZNJ 116 poz. 1227) - wszystkie
cytowane normy w niniejszym Projekcie (i Specyfikd@chnicznej) stosowaobligatoryjnie
(jako wcislenie wymaga jakasciowych wykonywanych robét). Procedury zmiany
stosowanych norm zgodnie z zapisami Specyfikaghh&znych.

5.2. Roboty rozbidrkowe.
Roboty wykonywé z uwzgkdnieniem naspujacych zasad:

- materiat z rozbiérki (kostka, obramowanie — zlokalWane poza pasem drogi lub w
pasie drogowym nadgjy si do wykorzystania a nie wbudowany w d¢qzekazéa
do dyspozycji wiéciciela (Urad Miasta blin),

- materiat, ktory nie zostanie zagospodarowany sigjetasnaciag Wykonawcy.

5.3. Organizacja robot.
Organizagj robot naley podporadkowa celom gtéwnym:

- zapewnienie bezpiecastwa robot i zabezpieczenie placu budowy,

- zapewnienie ggtosci w obstudze komunikacyjnej przylegtych obiektow.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét wg Projektu @zagOrganizacji Ruchu opracowanego
przez Wykonaweg robét i zatwierdzomprzez Organ Zagzdlzapcy Ruchem — Starast
Powiatu Ryckiego.

6. Organizacja ruchu.

Projektuje si zachowanie istn. stalej organizacji ruchu z wprdeemiem 2 dodatkowych
znakow D-18a wraz z tablicgk-29 w miejscu wyznaczenia 2 stanowisk dla
niepetnosprawnych.

7. Pownzanie projektowanej inwestycji z budowlami istniegcymi.
Sytuacyjnie i wysokiziowo projektowane elementy daano do istnigcego
zagospodarowania terenu.




8. Zabezpieczenia BHP i strefy ochronne.

Strefy ochronne nie wygiuja.
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego Kierownik Buglopracuje Plan zapewnienia
bezpieczéstwa zatodze realizggej budowe i uzytkownikom ulicy na czas budowy (Art.
21a.1. Dz.U. 01.129.1439 z dn. 12.11.2001 r — @amiustawy ,Prawo Budowlane”) na
podstawie Informacji Bezpiecastwa i Ochrony Zdrowia opracowanej przez autora
niniejszego Projektu.

9. Charakterystyka ekologiczna.

Inwestycja nie jest zaliczona do inwestycjigaxych potencjalnie znagezo oddziatywé
nasrodowisko, dla ktorych mi@ zachodzi konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania narodowisko (Rozporgdzenie Rady Ministréw z dn. 9.11.2010 r. w/s
przeds¢wzie¢ mogacych znacgco oddziatywa nasrodowisk Dz. U. Nr 213 poz. 1397).

Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008udostpnianiu informacji gsrodowisku i
jego ochronie, udziale spote@éatwa w ochronidrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestygg wymagane jest przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania &@dowisko.

10. Charakterystyka energetyczna.
Nie dotyczy.

11. Bilans terenu.
Zamierzone roboty nie wymagajodatkowego zagia terenu — mieszgsi¢c w istniegcym
pasie drogi gminnej lubazlokalizowane na dziatkackedigcych we wtadaniu Inwestora.

12. Uzgodnienia.
Projekt Wykonawczy uzgodniono z ngsijgcymi jednostkami:
-) Inwestorem — Urgdem Miasta Bblin.

Lublin; kwiecie? 2016 r.
opracowat:



EGZ.

INWESTOR:

MIASTO D EBLIN

08-530 blin; ul. Rynek 12

tel.: 81 883-00-01; fax: 81 880-19-11

L~

Z.R.D. DROROB

INFORMACJA DOTYCZ ACA

BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INWESTYCJA: Przebudowa zatok w pasie drogi gminnejnr 103031L
w Deblinie

BRANZA: drogowa

OPRACOWAL.:
mgr inz. Mitosz Kiys

LUBLIN: kwiecie n 2015 r.



SPIS TRECI
|. CZESC OPISOWA
1) Zakres robot.
2) Wykaz istniejcych obiektow budowlanych.
3) Elementy zagospodarowania terenu, ktore arigyarzé zagraenie bezpieczestwa i
zdrowia ludzi.
4) Przewidywane zagenia.
5) Prowadzenie instrukta pracownikow.
6) Srodki techniczne i organizacyjne zapobi@gejniebezpieczestwom.

OPISDO INFORMACJI DOTYCZACEJ
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa opracowania:
Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia
(Dz.U Nr 120 p. 1126 z dn. 10.07.2003 r.).

1. Zakres robot.
Zakres robot:
- roboty przygotowawcze, w tym:
« roboty rozbiérkowe — 73 M
- wykonanie 4 wpustow deszcz. zaateniem do 4 zbiornikdéw rogszapcych typu Q-Bic, w
tym:
« wykonanie wykopéw — 56 M
« wykonanie podsypek i zasypek filtracyjnychzzeru 8/16 mm —24 rf
» monta zbiornikdw ze skrzynek rogezapcych 60x60x120 cm — 23 szt.,
* mont& studzienekciekowych z rur PEHD(PP)zliwnym wpustem kil D — 4 szt.,
* monta przykanalikéw asr. 160 mm z rur PEHD (PP) — 19 m
« zasypanie wykop6w piaskiem (gruntem niewysadzinoywr5 nf
- przebudowa 4 zatok postojowych i budowa 1 zgpolstojowej, w tym:
» wykonanie robét ziemnych”
o wykopy (korytowanie) — 100 fn
0 nasypy (z gruntu pozyskanego z wykopéw) - 44 m
» ustawienie wystagych kraweznikéw 15x30 cm na tawie z oporem — 310 m,
. wykonr%anie wzmochnionego podia z mieszanki zwgzanej cementem klasy 1,5/2,0 —
612 nf,
+ wykonanie podbudowy grubci 20 cm z mieszanki niezwdanej (0/31) — 612 fn
* wyrownanie podbudowy z mieszanki betonu asfalton®Ga6W KR3-4 — 88,5 t,
+ wyréwnanie podbudowy z mieszanki niezmanej — 8
« wykonanie w-wy wazacej grub. 5 cm z betonu asfaltowego AC16W KR3-44-5¢,
« wykonanie w-wyscieralnej grub. 3 cm z betonu asfaltowego AC11S #R31212rA,
- przebudowa zjazdu — 1 szt.,
- roboty wykaiczeniowe,

2. Wykaz obiektow istnigjych.
Obiekty budowlane:
— przebudowywane zatoki postojowe,
— odcinek drogi gminnej,
— chodnik,
— zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
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— ogrédki dziatkowe,
— uzbrojenie:
» kabel telekomunikacyjny,

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore grgigyarza zagraenie bezpieczstwa i
zdrowia ludzi.

-) droga gminna (ruch pojazdow i pieszych, parkaeg@ojazdow) -zagrozenie wysokie

-) zatoki postojowe (parkowanie pojazdéwgagrozenie wysokie

-) chodnik (ruch pieszych) zagrozenie wysokie

-) zagospodarowanie — budynki mieszkalne, ogrodkitdowe (ruch pieszych i pojazdow) —

zagrozenie wysokie

4. Przewidywane zagfenia.

W ramach planowanej przebudowy drogi wetnanej Gminy Rblin w Deblinie
wykonywane bdg nastpujace roboty stwarzage wysokie zagraenie (o ktdrych mowa w
art. 21a ust. 2 ustawy — Prawo Budowlane):

-) prowadzenie robot w oldsie drog publicznych — peftenie przez pojazd, wysgtienie
kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udziglojazdéw roboczych itp.,

-) prowadzenie robot wgsiedztwie cagdw pieszego — pajcenie przez pojazd,
wystpienie kolizji lub wypadku z udziatem lub bez udaipojazdow roboczych itp.,

-) reczne roboty prowadzone wssedztwie pracucych maszyn drogowych — petenie lub
przygniecenie przez pragtay maszys,

-) rozbiorka elementow drogi - mechaniczne uszkoizeiata.

5. Sposob prowadzenia instrukigoracownikow.

Przed przygpieniem do realizacji robot, uprawniona osoba rduaictwa budowy, winna
przeszkok, pod wzgédem BHP, robotnikdw i operatoréw spita na stanowisku pracy, ze
specjalnym zwréceniem uwagi na:

-) zasady wykonywania robét szczegdlnie niebezpigdz,
-) zasad pogpowania w przypadku wygbowania zagrzenia,
-) koniecznéci stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej,
-) zabezpieczenia przed skutkami zagfo
Pracownicy wykonugy roboty powinni posiadawazne swiadectwa zdrowia.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegs niebezpieczstwom.
a) roboty drogowe prowadzone w pasie drogowym grdgicznych wymagaj
-) opracowania przez Wykonagvicuzyskanie zatwierdzenia Organu Zgtzapcego
Ruchem (Starosta Powiatu Ryckiego) Projéktasowej Organizacji Ruchu i
Zabezpieczenia Robdt,

-) zabezpieczenia robot w okresie trwania budegodnego z dokumentadechniczig
I przepisami BHP,

dodatkowo:

-) utrzymania dogpu do przylegtych posesii,

-) zapewnienia dojazdu pojazdéw ratowniczych,

b) przysspienie do rob6t Wykonawca obwi publicznie przed ich rozpoeziem, a
wiascicieli uzbrojenia technicznego powiadomi w sposé&leslony w uzgodnieniach z
poszczegolnymi wigicielami linii uzbrojenia,

c) utrzymanie terenu budowy i wykopow (koryt) wretabez wody stagej,

d) stosowanie przepiséw i norm dotgcych ochronyrodowiska na terenie i wokét
budowy (dotyczcych poziomu hatasu, wibracji, zanieczyszcpgtami i sSrodkami
toksycznymi),
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e) materiaty fatwo palne sktadowagodnie z przepisami i zabezpiecprzed dosfpem
0S0b trzecich,

f) materiaty szkodliwe, niedala dopuszczone dazycia,

g) ochrona whasrii publicznej i prywatnej (ochrona obiektéw i sdzer na powierzchni
I instalacji podziemnych),

h) personel niednzie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznyekpdliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigych odpowiednich wymagasanitarnych,

i) zapewnienie i utrzymanie wszelkich wdzex zabezpieczagych i socjalnych oraz
sprztu i odpowiedniej odzigy dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych.

Lublin, kwiecie 2016 r.
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Roboty ziemne Sr. powierzchnia ‘iz Objetosé Zuzycie na | Nadmiar obj etosci
Nr P Km W Y N V\? N Odlegto $¢ W | N mi}t;jscu W | € N Suma
PP1 0+000,0 0,04 0,04
PP2 0+018,6 0,11 0,02 0,08 0,03 18,60 14 0,6 0,6 0,8 0,0
PP3 0+030,6 0,09 0,08 0,10 0,05 12,00 1,2 0,6 0,6 0,6 0,0
PP4 0+042,6 0,66 0,01 0,38 0,05 12,00 4,5 0,5 0,5 4,0 0,0
PP5 0+048,4 0,41 0,01 0,54 0,01 5,80 3,1 0,1 0,1 3,0 0,0
PP6 0+050,0 1,44 0,01 0,93 0,01 1,60 15 0,0 0,0 15 0,0
PP7 0+074,2 0,08 0,03 0,76 0,02
PP8 0+083,2 0,08 0,03 0,08 0,03 9,00 0,7 0,3 0,3 0,5 0,0
PP8a 0+091,1 0,00 0,00 0,04 0,02 7,90 0,3 0,1 0,1 0,2 0,0
PP9 0+108,8 1,81 0,06 0,91 0,03
PP10 0+117,5 0,06 0,08 0,94 0,07 8,70 8,1 0,6 0,6 7,5 0,0
PP11 0+129,5 0,07 0,06 0,07 0,07 12,00 0,8 0,8 0,8 0,0 0,1
PP12 0+139,5 0,06 0,06 0,07 0,06 10,00 0,7 0,6 0,6 0,1 0,0
PP12a | 0+150,1 1,78 0,08 0,92 0,07 10,60 9,8 0,7 0,7 9,0 0,0
PP13 0+159,8 1,32 0,13 1,55 0,11 9,70 15,0 1,0 1,0 14,0 0,0
PP14 0+169,5 0,04 0,08 0,68 0,11 9,70 6,6 1,0 1,0 5,6 0,0
PP15 0+183,5 0,04 0,08 0,04 0,08 14,00 0,6 1,1 0,6 0,0 0,6
PP16 0+196,3 0,05 0,08 0,05 0,08 12,80 0,6 1,0 0,6 0,0 0,4
PP17 0+210,8 1,48 0,11 0,77 0,10
PP18 0+218,5 0,02 0,09 0,75 0,10 7,70 5,8 0,8 0,8 5,0 0,0
PP19 0+230,5 0,02 0,15 0,02 0,12 12,00 0,2 1,4 0,2 0,0 1,2
PP20 0+250,3 1,81 0,05 0,92 0,10 19,80 18,1 2,0 2,0 16,1 0,0
PP21 0+260,5 1,21 0,26 1,51 0,16 10,20 15,4 1,6 1,6 13,8 0,0
PP22 0+268,3 1,51 0,28 1,36 0,27 7,80 10,6 2,1 2,1 8,5 0,0
PP22a | 0+449,9 0,00 0,00 0,76 0,14
PP23 0+470,8 0,91 0,29 0,46 0,15 20,90 9,5 3,0 3,0 6,5 0,0
PP24 0+491,6 0,91 0,27 0,91 0,28 20,80 18,9 5,8 5,8 13,1 0,0
PP25 0+509,4 0,26 0,26 0,59 0,27 17,80 10,4 4,7 4,7 5,7 0,0

SUMA 143,8 30,6 28,3 1155 2,3




Tabela wyréwna n

Powierzchnia wyréwnania

Objetos$é wyréwnania

Grubos$¢ i rodzaj wyréwnania Odlegtosé Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz
Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] [Pow.[m2] |Pow.[m2] |Objet.[m3]JPow.[m2] |Objet.[m3] |JPow.[m2] |Objet.[m3]
Km 0,00 PP1
odlegt. 0 5
grub frez -0,03 -0,026
szer frez 5
pow frez -0,14
grub. wyr
szer. wyr.
pow. wyr. 5,00 0,00 0,00 -0,140 0,000 0,000
rodz.wyr.
Km 18,60 PP2
odlegt. 0 4,5
grub frez -0,03 -0,02
szer frez 4,5
pow frez -0,1125
grub. wyr
Szer. wyr.
pPOW. Wyr. 18,60 4,50 88,35 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,113 -2,348 0,000 0,000 0,000 0,000
rodz.wyr.
Km 74,20 PP7
odlegt. 0 4,75
grub frez
szer frez
pow frez
grub. wyr 0,031 0,064
szer. Wyr. 4,75
pow. Wyr. 0,225625 0,00 0,00 4,75 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,226 0,000 0,000 0,000
rodz.wyr. BA
Km 83,20 PP8
odlegt. 0 0,89 2,9
grub frez -0,03 0
szer frez 0,89
pow frez -0,01335
grub. wyr 0,03 0,03 0,1
Szer. wyr. 0,89 2,01
pPOW. Wyr. 0,0267 | 0,13065 9,00 0,89 4,01 2,90 34,43 0,00 0,00 -0,013 -0,060 0,157 1,723 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA
Km 91,10 PP8a
odlegt. 0 1,36 1,36 2,72 4,9
grub frez -0,03 0 -0,03 0
szer frez 1,36 0 1,36
pow frez -0,0204 0 -0,0204
grub. wyr 0,03 0,03 0,075
szer. Wyr. 0 1,36 2,18
pow. wyr. 0 0,0408 | 0,11445 7,90 2,72 14,26 3,54 25,44 0,00 0,00 -0,041 -0,214 0,155 1,235 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA BA




Tabela wyréwna n

Powierzchnia wyréwnania

Objetos$é wyréwnania

Grubos$¢ i rodzaj wyréwnania Odlegtosé Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz
Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] [Pow.[m2] |Pow.[m2] |Objet.[m3]JPow.[m2] |Objet.[m3] |JPow.[m2] |Objet.[m3]
Km 117,50 PP10
odlegt. 0 2,7 2,7 5 2,7 5
grub frez
szer frez
pow frez
grub. wyr 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06 0,12
szer. Wyr. 2,7 0 2,3 2,3
pow. wyr. 0,1755 0 0,092 0,207 0,00 0,00 5,00 0,00 2,30 0,00 0,000 0,000 0,268 0,000 0,207 0,000
rodz.wyr. BA BA BA Krusz
Km 129,50 PP11
odlegt. 0 3,18 3,18 5 3,18 5
grub frez
szer frez
pow frez
grub. wyr 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06 0,1
szer. wyr. 3,18 0 1,82 1,82
poW. wyr. 0,2067 0 0,0728 0,1456 12,00 0,00 0,00 5,00 60,00 1,82 0,00 0,000 0,000 0,280 3,282 0,146 0,000
rodz.wyr. BA BA BA Krusz
Km 139,50 PP12
odlegt. 0 3,12 3,12 5 3,12 5
grub frez
szer frez
pow frez
grub. wyr 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06 0,09
szer. Wyr. 3,12 0 1,88 1,88
pow. wyr. 0,2028 0 0,0752 0,141 10,00 0,00 0,00 5,00 50,00 1,88 0,00 0,000 0,000 0,278 2,788 0,141 0,000
rodz.wyr. BA BA BA Krusz
Km 169,50 PP14
odlegt. 0 0,75 3 3 5 3
grub frez -0,02 0
szer frez 0,75
pow frez -0,0075
grub. wyr 0,03 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06
szer. wyr. 0,75 2,25 0 2
pOW. wyr. 0,0225 | 0,14625 0 0,08 0,75 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 -0,008 0,000 0,249 0,000 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA BA BA
Km 183,50 PP15
odlegt. 0 0,75 3,2 3,2 5 3,2
grub frez -0,02 0
szer frez 0,75
pow frez -0,0075
grub. wyr 0,03 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06
szer. Wyr. 0,75 2,45 0 1,8
powW. wyr. 0,0225 | 0,15925 0 0,072 14,00 0,75 10,50 5,00 70,00 0,00 0,00 -0,008 -0,105 0,254 3,518 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA BA BA




Tabela wyréwna n

Powierzchnia wyréwnania

Objetos$é wyréwnania

Grubos$¢ i rodzaj wyréwnania Odlegtosé Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz Frezowanie Wyréwnanie BA Wyréwnanie Krusz
Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] |Pow.[m2] |Szer. [m] [Pow.[m2] |Pow.[m2] |Objet.[m3]JPow.[m2] |Objet.[m3] |JPow.[m2] |Objet.[m3]
Km 196,30 PP16
odlegt. 0 0,75 3,2 3,2 5 3,2
grub frez -0,02 0
szer frez 0,75
pow frez -0,0075
grub. wyr 0,03 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06
szer. Wyr. 0,75 2,45 0 1,8
pow. wyr. 0,0225 | 0,15925 0 0,072 12,80 0,75 9,60 5,00 64,00 0,00 0,00 -0,008 -0,096 0,254 3,248 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA BA BA
Km 218,50 PP18
odlegt. 0 31 31 5 31 5
grub frez
szer frez
pow frez
grub. wyr 0,051 0,1 0,04 0,04 0,06 0,091
szer. wyr. 31 0 1,9 1,9
poW. wyr. 0,23405 0 0,076 0,14345 22,20 0,00 8,33 5,00 111,00 1,90 7,91 0,000 -0,083 0,310 6,258 0,143 0,597
rodz.wyr. BA BA BA Krusz
Km 230,50 PP19
odlegt. 0 0,25 1,95 1,95 5 1,95
grub frez -0,01 0
szer frez 0,25
pow frez -0,00125
grub. wyr 0,03 0,03 0,1 0,04 0,04 0,06
szer. Wyr. 0,25 1,7 0 3,05
pow. wyr. 0,0075 0,1105 0 0,122 12,00 0,25 1,50 5,00 60,00 0,00 1,43 -0,001 -0,008 0,240 3,300 0,000 0,108
rodz.wyr. BA BA BA BA
Km 6100,70 P12
odlegt. -3 -2,55 -0,15 0 0,9 2,25
grub frez -0,027 -0,029 -0,02 0
szer frez 2,4 0,15 0,9
pow frez -0,0672 | -0,00368 | -0,009
grub. wyr 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,069
szer. wyr. 0,45 2,4 0,15 0,9 1,35
pOW. wyr. 0,018 0,096 0,006 0,036 | 0,073575 17,20 0,25 4,30 5,00 86,00 0,00 0,00 -0,001 -0,022 0,240 4,128 0,000 0,000
rodz.wyr. BA BA BA BA BA
Suma 140,80 560,90 9,30 -2,90 29,50 0,70
$r grub.[cm] -2,1 53 7,5
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Droga gminna
klasa - D
Vproj = 30 km/h

Przekroj nr 1 - zatoka prawostronna

zatoka nr 1P - 0-001,25 - 0+051,25 (szer. 5,0 m; i(zmienne)=-2% - +1,5%),

zatoka nr 2P - 0+071,04 - 0+087,14 (szer. 5,0 m; i=2%),
zatoka nr 3P - 0+107,59 - 0+195,55 (szer. 5,0 m; i=2%),
zatoka nr 4P - 0+207,07 - 0+267,07 (szer. 5,0 m; i=2%),
zatoka nr 5P - 0+269,18 - 0+284,94 (szer. 4,5 m; i=0,5%).

Konstrukcja nr 2 - rekonstrukcja
w-wa $cieralna: beton asfaltowy (AC 11S KR3-4)

w-wa wigzaca: beton asfaltowy (AC 16W KR3-4)

w-wa podbudowy z mieszanki niezwigzanej (0/31)

proj. zatoka postojowa
pas ruchu | 5.00 (4.50) |
|
1%
LT T T [ [ | [ | fovvevvvvvvvvvevw 7999 IV IV VI 9
Konstrukcja nr 1 - naktadka
w-wa $cieralna: beton asfaltowy (AC 11S KR3-4) 3cm 3cm
W-wa wyréwnawcza: beton asfgltowy (AC 11W KR3-'4) 3 - 6cm 5cm
w-wa z mieszanki niezwigzanej (0/31) min 6 cm 20 cm
istn. konstrukcja 15¢cm

mieszanka zw. cementem CBGM klasy 1,5/2,0

podioze: piaski pylaste/glina pylasta (G3)

UWAGI

1) Zatoka nr 1P - spadki poprzeczne - patrz Przekroje poprzeczne (Rys. nr5),

2) Ukfad grubos¢ warstw wyrownawczych - patrz Tabela wyréwnan

Przekroj nr 2 - zatoka lewostronna
zatoka nr 1L - 0+005,7 - 0+022,6 (i = 1,8% - 2,0%)

chodnik proj. zatoka postojowa ‘
| 2.00 . 5.00 | pas ruchu
o5 |
Istn. kraweznik 2
bez zmian <
R i% |
o— IIIIIIII
r IIIII IVVIVIVIVIVIVVIVIVIVVIVIVVIVIVVVVVVVVVVVVVVVVV |
VIWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVYVYVVYVYVYVYVYNVYVTYTgT

Konstrukcja nr 2

Szczegot A - Posadowienie kraweznika

—
=
=)

0.05 _, 015

| 0.35 |
Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik uliczny 15x30 ¢cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) - 0,009 m3
3. Lawa betonowa C12/15 - 0,0825 m3

Szczegot B - Posadowienie krweznika wtopionego (opornika)

g 0125
O\ o ‘ Obramowanie plyt azurowych
I —' na odc. zatoka 5P - zjazd
Konstr. (S|
zatoki N\ ‘Konst‘r.
jezdni

S

Zestawienie materiatow na 1 mb

1. Kraweznik drogowy 12x25 cm - 1 mb
2. Podsypka cem.-piask. (1:4) -0.009 m3
3. Lawa betonowa C12/15 - 0.0375 m3

UWAGA. Dopuszcza sie inne wymiary opornika (12x22 ¢m; 15x22 cm)

0.25
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zatoka lewostronna 1L

— |
| 0+005,70 - 0+022,60

zatoka prawostronna 1P

0-001,25 - 0+051,25

zatoka prawostronna 2P

b+071,04 - 0+087,14

zatoka prawostronna 3P

0+107,59 - 0+195,55

zatoka prawostronna 4P

0+207,07 - 0+267,07

zatoka prawostronna 5P

.
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pp. 110,0 mnp
Istn. nawierzchnia NAWIERZCHNIA BI TUMICZNA
Rzedne projektowane UKSZTAL TOWANIE BEZ ZMIAN
Pochylenie i tuki pionowe UKSZTALTOWANIE BEZ ZMIAN
Rzedne stniejace = 2 5 s 2 s 2 3 R o s 3 & s 3 3 g = g 2 2 3 Z
Proste i fuki
poziome UKSZTALTOWANIE BEZ ZMIAN
Hektometry 0¢ 0 431 OCL 9

PP25

0+269,18 - 0+284,94

>

UWAGA
W Profilu przedstawiono istniejgce uksztattow
prawej krawedzi jezdni

anie
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ZATOKANR 2P ZATOKA NR 3P ZATOKA NR 4P ZATOKA NR 5P

PP11-0+129.50 P12a - 0+150.10 P14 - 0+169.50 PP16 - 0+196.30 PP17-0+210.80 PP19 - 0+230.50 PP21 - 0+260.50 PP22a - 0+269.40 PP24 - 0+283.70
W=0.05 N=0.08 W=1.48 N=0.11 W=0.02 N=0.15 W=1.21 N=0.26 W=0.91 N=0.27

ZATOKANR 1L ZATOKANR 1P

PL1-0+007.20 PP1-0+000.00 PP3 - 0+030.60 (Sciek otwarty) PP5 - 0+048.40 PP7 - 0+074.20 PP8§ - 0+083.20 PP9 - 0+108.80
W=0.53 N=0.00 W=0.04 N=0.04 W=0.09 N=0.08 W=0.41 N=0.01 W=0.08 N=0.03 W=0.08 N=0.03 W=1.81 N=0.06 W=0.07 N=0.06 W=1.78 N=0.08 W=0.04 N=0.08
korpus nasypu w otoczeniu

UWAGA
Sciek utozy¢ w przerwie kraweznika
skrzynek (min. 2 m za obrysem)

korpus nasypu w otoczeniu
skrzynek (min. 2 m za obrysem)

Sciek korytkowy 50x50x20
na fundamencie bet. 15 cm

0.00(-0.030)
0.19(+0.160)
0.00 (-0.030)
0.18 (+0.150)
pust deszcz.
0+213,5
1
0.00(-0.030)
0.26 (+0.226)
ust deszcz.
0+260,5

3 g g 55

8 S = S = = Sls

g S > S 3 3 = - & Ll
N N obrzutka betonowa ] < 8 = =N Si S 3 = = ’ | 85— e ©
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0.4% ] N J 113,40 040 J

rozhiérka
4.70

rozbidrka 0.20 |— .
pas ruchu L r%tggrka

2.90 poszerzenie 0.15 —

I

poszerzenie 0.30 —{ |4

p.p. 112,0 m npm p.p. 112,0 m npm p.p. 112,0 m npm p.p. 112,0 m npm p.p. 112,0 m npm p.p. 112,0 m npm
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Pochvleni =2% =05% =2% =0.34% 2% 2% =2% =2% 2% =2% 2% =2% =2% 2% 05%
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PL2 - 0+021.30 PP2 - 0+018.60 (ciek otwarty) PP4 - 0+042.60 PP6 - 0+050.00 P8a - 0+091.10 - zjazd PP10-0+117.50 P12 - 0+139.50 P13 - 0+159.80 PP15-0+183.50 PP18 - 0+218.50 PP20 - 0+250.30 PP22 - 0+268.30 P23 - 0+275.30 PP25 - 0+284.90
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SCHEMAT UKLADU ROZSACZANIA
WIDOK Z GORY

SKALA 1:100

Zbiornik
rozsaczajacy
n skrzynek 0,6x0,6x1,2 m

|
[ I
! ! ! ! G studz. inspekc. @

I
|
|
L)\Lyj— i — :
I o |
s |
] |
@ stulpz. $ciek. @500 7u :
| I
PRZEKROJ PODLUZNY
SKALA 1:50

studnia

inspekcyjna

|
|
|
R7Z7%
|
|
|
|
|

N
/

/ NS Nl NN V\/jF

proj. konstrukcja jezdni/zadarnienie powierzchni

XA AR 7

zmienne | zasypka z piasku $redniego

min. 30 cm | obsypka zwirowa 8/16 mm

geowtdknina gram. 125g/m2

60 cm | skrzynki rozsaczajace typ Q-Bic 60x60x120 cm

geowldknina gram. 125g/m2

30(20) cm | podsypka zwirowa 8/16 mm

grunt rodzimy (piaszczysty)

Lp.| Ozn. | Lokalizacja [S'Qt_] Rz.1 Rz.2 Rz.3 Rz4 |L[m] | i[%] |H[m|
1 2 3 z 5 B 7 8 9 10 1

1. W1 0+021,0(L) | 5 115,74 114,86 | 114,98 | 115,90 | 1,72 0,4 1,36
2. W2 0+1175(P) | 6 115,19 114,49 | 114,60 | 11550 | 5,82 0,4 1,18
3. W3 0+2135(P) | 6 114,82 114,14 | 11425 | 11516 | 5,25 0,4 1,16
4. W4 0+2605(P) | 6 114,58 113,89 | 114,00 | 114,90 | 5,25 0,4 1,17

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1 SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY 1a

STUDZIENKA SCIEKOWA PLYTA POD WPUST WU-D
SKALA 1:25 SKALA 1:12.5

A-A B-B
SKALA 1:25 SKALA 1:25 nr 128

4%4

@ K 6%7 e
@ i nr3 @ 4.5 c022.5°
[\ |
g 9 ' i
N 3 I
s [ S ON |
5 i scact/cy/E BN 077/ Stk
| %E ~&2 i, vvvvvvvvvv %E | %E vvvvvvvvvv
e i o SN
ONg 3 — P @
$ 500 3 PRZYKANALIK PEHD (PP) DN160 3 5%)0 3 RURA TRZONOWA Z PEHD
RURA TRZ%:%?)Z FERE 3 = 3 DWUZLACZKA DN160 ‘ : ‘ DN500%)
1 3 § |3
@ 3 $ STUDZIENKAZ  2) @ $ | $ STUDZIENKA Z
$ ' 3~ WBUDOWANYM DNEM $ i $ " WBUDOWANYM DNEM 2
4 g b4 ! B
| (/7777777 /7] e} [/ /777777 /7]
p sy Iy # 200 d g% % (r [ SI o
) 28 212 3 460 v
ZESTAWIENIE MATERIALOW y
1) Studzienka PEHD DN500 (bez kinety) z wbudowanym kréccem - 1 szt. ¥ 1000 #
2) Wpust Sciekowy uliczny kotnierzowy (z zawiasami i ryglem) - 1 szt.
3) Plyta pod wpust (podwojnie zbrojona) 1000x465x120 - 1 szt.”
4) PierScien odcigzajacy 1000x650x300 - 1 szt. ) Wykaz stali
9) Fundament betonowy (B10) - 0.051 m3 @ |Diug/1szt. | oS¢ | Dlugosc catkowita [m]
6) Podsypka z pospotki (CBR=30%, 1s=1.00) - 0.131 m3 Nr | stal [mm] | [mm] [szt] | @45 @80
1 8.0 3266 2 6.54
UWAGI » . | 2 80 | 1934 | 2 3.88
1) W zalezno$ci od potrzeb kraweznik betonowy przyciety lub na wylewce betonowej (wpust km 0+021) 3 Al 45 652 16 1044
2) Za zgodg Inwestora dopuszcza sie stosowanie studzienek o innych konstrukcjach, pod warunkiem A 8.0 934 1 ' 374
zastosowania wpustow o wymiarach 600x400 mm, odprowadzenie przykanalika na projektowanej rzednej DI — [m] 10.44 1 4' 16
3) Trzon studzienki z rury PEHD lub PP HOSC Fazem kol | 0425 | 0395
4) Nie dopuszcza sie stosowania innych ptyt pod wpust Masa m kg 1' 31 :
5) Dopuszcza sie stosowanie innych pierscieni odcigzajacych (min. grub. 12 cm). II\\/I/lasa raz’c-:m {kg% T 5.59
asa ogdtem :

60

212 42
42
72 72
212
nr 3 @4.5 =652
szt. 16
nr 1 @8 1=3266
szt. 2
94
7\ w30

110

1

7

150 150
nr 4 @8 1=934
szt. 4

nr 2 @8 1=1934
szt. 2

PLYTA POD WPUST TYP CIEZKI
STAL Klasy B - 6,90 kg
BETON C25/30 - 0.074 m3
MASA ELEMENTU - 177 kg

SZCZEGOL NR 2

STUDZIENKA INSPEKCYJNA
SKALA 1:20

wiaz zeliwny

‘ D400
Rz. 4

—

pierscien odcigzajacy / w-wy konstrukcyjne

fypu ciezkiego jezdni

+

rura trzonowa
dn600

okrycie
Rz 5 geowtokning,

zasypka
—>0.30m

—_— 1
L : _adapter
—_— —_—
-l_ SKRZYNKI ROZSACZAJACE
| Typu: Q-bic
|
! podsypka piaskowa okrycie
geowtokning,

600
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