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Rzut pionowy konstrukciji - skala 1:10
e

-

N
X{ \C/ N

M
Projekt tablicy PCV - skala 1:10
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Unia Europejska R

Europejski Fundusz S,
Rozwoju Regionalnego

Poprawa jakosci powietrza poprzez modernizacje i budowe
energooszczednego oswietlenia ulicznego w miescie Deblin

Cel projektu: Celem gtéwnym projektu jest ochrona i poprawa stanu srodowiska naturalnego,

poprawa jakosci i warunkéw zycia mieszkancéw oraz zwiekszenie atrakcyjnosci Miasta Deblin
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Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej, tgczona poprzez spawanie. Profile pionowe o przekroju okrggtym grubos$¢ 2 mm, fi 50 mm, dtugo$¢
catkowita 2800 mm, od goéry zamkniete, zakorczone ozdobnymi kulami. Poprzeczki poziome wykonane z profili 20 mm x 30 mm, dtugo$¢ 1260 mm. Poprzeczki
przyspawane w odlegtosci 65 mm oraz 765 mm od szczytu profili pionowych (mierzgc od gornej krawedzi poprzeczki). Wysokos$¢ catkowita konstrukciji
wystajgca ponad podtoze wynosi 2100 mm. Tablica o wymiarach 1 200 mm x 800 mm wykonana z tworzywa PCV o grubo$ci 8 mm, mocowana po obu stronach
konstrukcji Srubami w 4 pkt. do kazdej z poprzeczek lub na klej. Konstrukcja przymocowana do podtoza poprzez fundamenty betonowe oraz zakotwienia
boczne. Gtebokos¢ osadzenia konstrukcji 700 mm ponizej poziomu podtoza. tawy betonowe 100 mm ponizej podtoza do dolnego konca konstrukciji.




