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A. Cze&sé opisowa
1. Lokalizacja opracowania, nazwa Inwestora i jednostkprojektowe;.
Adres inwestyciji.
miejscowd¢: Deblin, powiat: rycki, wojewddztwo: lubelskie
jednostka ewid.: Miasto &lin, Numer Obgbu: 061601_1.0001

dotyczy dziafki: nr 373

Nazwa Inwestora

Miasto Cxblin
ul. Rynek 12
08- 530 2blin
Opracowujacy Opracowujacy
mgr inz. Grzegorz Waszczuk inMichat Adach

upr. budowlane do projektowania
bez org. w specjalsoi drogowej
nr LUB/0152/PWOD/11



2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminb@3016L ul. Srodkowa w
D¢blinie zlokalizowanej na dziatce o numerze ewidgmgyn 373 od km 0+061,15 do km
0+581,00 na dt. 519,85 mb.

Zakres zadania obejmuje modernizagpwierzchni asfaltowej jezdni ufrodkowe;.
Zakres modernizacji zwzany jest ze ztym stanem technicznym istigej nawierzchni, ktéra
wymaga wykonania pilnych rob6t naprawczych. Modeanja drogi nie podniesie znaco
nosnosci jezdni.

Zakres inwestycji w branzy drogowej obejmuje:

— Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowychrgznych;

- Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych védidd,5 kg/nf;

- Wyréwnanie istniejcej podbudowy mieszagkmineralno-bitumiczg srednio 100kg/rA
AC 8W 50/70 KR 1-2;

— Wykonanie warstwy z mieszanki mineralno-bitumicamyo grubdéci 4 cm (warstwa
cieralna) AC11S 50/70 KR1-2.

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren ohjty opracowaniem pofmny jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie naast

De¢blin, w ciggu drogi gminnej nr 103016L. Obiekt patmy jest na dziatce nr 373
stanowicej pas drogowy ulicgrodkowej. Na rozpatrywanym odcinku o df. 518,8%adnia
o nawierzchni asfaltowej posiada przekroj uliczrgzerokeéci 6,0m od km 0+061,15 do km
0+581,00 na dt. 519,85 m z obustronnym kyamkiem betonowym i poboczami ziemnymi.
Droga przebiega przez teren zabudowany. Nawieracksfaltowa jest w zlym stanie
technicznym. Wysipuja liczne deformacje, sfania podtine i poprzeczne powodige
utrudnienia w odbywagrym sie ruchu pojazdow i pieszych. Modernizacjeegraiotowego
odcinka drogi wymagana jest ze waill pogarszapego sie stanu technicznego oraz
wymogow bezpieczestwa ruchu kotowego i pieszegd/ zwigzku z tym konieczne jest
wykonanie nowych warstw asfaltowych ktore zabezmdstniejca drog przed dalszym jej
Zniszczeniem, wzmocqbraz poprawia jej stan techniczny.

Teren na ktérym planowana jest modernizacja posiadarojenie podziemne i
naziemne w postaci napowietrznej linii energetggzinloziemnej sieelektroenergetycznej,
sie¢ wodochgowej i gazowej oraz teletechniczne.

Z uwagi na zakres projektowanych prac nie wysjp zadne kolizje z istnigafa

infrastruktug techniczn.



. Wptyw inwestycji na srodowisko.

Planowana inwestycja nie jest zaliczona do inwgistyogacych potencjalnie znagezo
oddziatywa nasrodowisko, dla ktorych mie zachodz konieczné¢ przeprowadzenia oceny
oddziatywania nasrodowisko ( Rozporgzenie Rady Ministrow z dn. 9.11.2010r. wi/s
przedsgwzie¢ mogcych znacgzco oddziatywdé na srodowisko Dz.U. Nr 213 po0z.1397)
Zgodnie z art. 59 Ustawy z dn. 03.10.2008r. o ugbwsainiu informacji csrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteazstwa w ochroniesrodowiska oraz ocenach oddziatywania na
srodowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227) dla inwestymig jest wymagane przeprowadzanie
postpowania oceny oddziatywania s@dowisko.

. Obszar oddziatywania obiektu budowlanego

Obszar oddziatywania obiektu rdoe sic w granicach nieruchondoi ktorej tytutem
prawnym dysponuje inwestor. Z uwagi na zachowaniglanie zagospodarowania terenu
istniejgcych parametrow obszar oddziatywania obiektu nieenia sk.

. Czesé projektowa

1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany odcinek drogi w cat przebiega péladzie istniejcej jezdni.

Parametry techniczne drogi gminnej nr 103016LSubhdkowej na modernizowanym
odcinku.
Klasa techniczna - L
Kategoria ruchu KR1
grupa nénosci podiaza— razna od G2 do G4
predkos¢ projektowa 30km/h
przekroj uliczny

Parametry geometryczne drogi gminnej nr 10301I6Kredkowej na modernizowanym
odcinku.
szeroka¢ jezdni - 6,0 m
dhugas¢ przebudowywanego odcinka 519,85 m
pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostyma tukach — dwustronne 1,8%
. Plan sytuacyjny

Pocatek opracowania modernizowanego odcinka drogi gajimndtugaé 519,85 m
znajduje sie w km 0+061,15 tj., Z&oniec w km 0+581,00. Projektowana jezdnia posiada
przekroj szlakowy o szeroko jezdni 6,0 m oraz spadek poprzeczny daszkow$oe1vd

kierunku istniejcego krawznika. Istniejce obustronne krasniki betonowe, pobocza
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ziemne oraz zjazdy nie @i¢ $ niniejszym opracowaniem i pozostapez zmian.

Modernizowana droga miei sie w granicach istnigcego pasa drogowego.

3. Profil podtu zny
Na przebudowywanym odcinku drogi najeeachowa istniegcy profil podtwny drogi
zgodnie z rysunkiem nr 3.1 Profil Podhy.

4. Przekroje normalne
Biorgc pod uwag przewidywane natenie ruchu, struktgrrodzajows oraz funkcg i
przeznaczenie nawierzchni prayg w uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcji wzmocraen

Istniejgcej nawierzchni drogi jako kategemuchu KR-1.

5. Konstrukcja nawierzchni ul. Srodkowe;.

Przygto konstruka nawierzchni drogi o nagtujagcym uktadzie warstw:

a) Jezdnia ( na odcinku od km 0+061,15 do km 0+581,00)

— warstwa z mieszanki mineralno-bitumicznych (warsfeiaralna)
AC 11S 50/70 KR1-2 gr. 4 cm
— wyrdwnanie istnigjcej podbudowy mieszagknineralno-bitumicza
srednio 100kg/rAAC8W 50/70 KR 1-2

- istniejgca konstrukcja jezdni uSrodkowej

6. Odwodnienie
Na modernizowanym odcinku drogi brak jest jakiikek elementéw odwodnienia. W
uzgodnieniu z Inwestorem utrzymano dotychczasowéagrachniowe odwodnienie jezdni

poprzez zachowanie istraelych spadkow podinych i poprzecznych modernizowanej drogi

7. Uwagi i uzgodnienia

W marcu 2016 r. opracowano "Opiniechniczrg Projektu Wzmocnienia Konstrukcji
Jezdni" dotyczca ulicy Srodkowej w Dblinie, ktéra zostata wykonana przez Zaktad Robét
Drogowych Drorob 24-100 Putawy; ul. Bagskiego 28 - Pracownia Projektowa Lublin
20-474 Lublin ul. Smoluchowskiego 1. Z uwagi naagczonesrodki finansowe Inwestor nie
zdecydowat s jednak na przygcie jednego z wariantdbw zaproponowanego sposobu

wzmocnienia istniecej konstrukcji nawierzchni ww. drogi.
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Przedstawiony spos6b modernizacji $fodkowej opracowano na zlecenie Miastebln
uzgadniajc z Inwestorem zakres oraz fogprzedmiotowej dokumentacji nygjjednoczénie na
uwadze ww. opini technicza.

W zwigzku z powyszym opracowucy niniejsza dokumentagj nie bierze
odpowiedzialnéci za sposob oraz dobor odpowiedniej konstrukcgizar technologiwykonania

wzmocnienia konstrukcji uSrodkowe;.

Opracowat: Opracowat:

mgr inz. Grzegorz Waszczuk zirMichat Adach



C. Czes¢ rysunkowa
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skala 1:25 rys. nr4.1



