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OPIS TECHNICZNY

1. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt blamoywprzyhcza wodocigowego oraz

przylacza kanalizacji sanitarnej dla budynku zapleczaksportowych ORLIK 2012
zlokalizowanego w Eblinie przy ul. 15 P.P. Wilkéw 6 dz. nr 2375 wrawewretrzng
instalacg wod-kan i c.o..
Inwestor : Miasto Bblin

ul. Rynek 12, 08-53@!win

2. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

Projekt niniejszy sposzlzono w oparciu 0 nagiujace materiaty :

zlecenie Inwestora

plan sytuacyjny dziatki

wizja lokalna w terenie

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowanenu

normy i przepisy obowrujace w tym zakresie

3. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. PRZYt ACZE WODOCIAGOWE

Budynek zasilany dnizie w wod z istniepcego przydcza wodocigowego asrednicy

Dn 32 mmbiegmcego na terenie Zespotu Szkot Ogolnoksataich.

Projektowane przytze naley wtaczy¢ za pomog trojnika.

Przylcze naley wyposay¢ w zasuw przylczeniows zeliwna firmy HAWLE zlokalizowara
tuz przy trojniku. Zasuwa domowzeliwna, podziemna z obudaw skrzynk zeliwna
chodnikowa.

Doprowadzenie wody przygzem obejmuje odcinek od miejscaaeaenia do zestawu
wodomierzowego umieszczonego za pieanszam budynku.

Przebieg przytza wodocigowego pokazano na planie sytuacyjnym (rys. nr 1)

Po wykonaniu przyicze naley zainwentaryzowa

PW ,BIPRO” s.c. S§zyca Projekt budowlany prayta wodocigowego i kanalizacyjnego 2
oraz inst. wod-kan i c.o.
ul. Degblinska 163/2, S$tyca Inwestor : Miastoeblin, ul. Rynek 12, 08-530 ¢blin

Adres budowy : &blin, ul. 15 P.P. Wilkéw 6



Przylacze wodocigowe naley wykona z rur cénieniowych, polietylenowychatzonych za
pomoa metalowychdcznikow zaciskowych lub z¢zek z tworzyw sztucznych.
Rury ,, PE ” musa posiadé atest Pastwowego Zaktadu Higieny dopuszcagj je do
przesytania wody pitnej.
Zaleca s} zastosowarury produkcji Zakladoéw Tworzyw Sztucznych , GAMRA’ w Jasle.
Zaprojektowano przytze wodocigowe osrednicy Dz 32 mm i diugai 3 m.
Przewody nalgy uktada na gkbokasci min. 1,70 m.
Przegcie przewodu wodoggowego przezciare budynku nalgy wykona w otworze
0 10-15 mm wgkszym odérednicy przewodu. Przewod prowadlai rurze ochronnej.
Przestrzé miedzy rum ochronm a otworem wypetdi kitem asfaltowym lub piark
poliuretanovy.
Przylhcze wodocigowe naley wyposay¢ w zestaw wodomierzowy z zaworem
antyskaeniowym umieszczony za pierwsgciam budynku. Zaprojektowano uktad pomiarowy
wyposaony w wodomierz skrzydetkowy @ednicy 20 mm firmy SENSUS. Przed i za
wodomierzem powinny kyzainstalowane zawory odcinag. Odcinki przed i za wodomierzem
powinny by wykonane wspétosiowo ( dopuszczalna odchytka vwB ) jako odcinki proste,
ktorych diugd¢ powinna by nie mniejsza i

* przed wodomierzem, odcinekeb Dr ( Dr —srednica przewodu )

e zawodomierzem, odcinek>3 Dr.
Przed i za wodomierzem nie dopuszczansigltych zmian przekroju przewodu wodgmwego.
Przed instalagjwodomierza nalgy rurocag przeptuké w celu usunjcia ewentualnych
zanieczyszczemogcych uszkodzi wodomierz lub spowodowabgraniczenie przeptywu.
Montazu wodomierza naly dokona& zgodnie z normami PN-ISO 4064-2 oraz PN-B-10720.

3.2 PRZYt ACZE KANALIZACYJINE

Tras; sieci i przyhcza kanalizacji sanitarnej przedstawiono na plapigacyjno-

wysokaciowym 1 : 500 Rys. nr 1.

Scieki sanitarne z budynku zostaodprowadzone poprzez projektowane prege do
istniejacej studzienki na przytzu kanalizacji sanitarnej na terenie Zespotu Szkot
Ogodlnoksztatgcych.

Przylcze zaprojektowano z rur kanalizacyjnych PV@aeaxnicy Dz 160 mm ( klasy S)
taczonych na kielich i uszczelki. Diugoprojektowanego przgeza wynosi 37 mb. Kanalizacj
wykona ze spadkiem 2,5 %. Maksymalne zgggnie wynosi 1,74 m, a minimalne 0,81 m.
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Uzbrojenie przydcza stanowi bedzie studzienka rewizyjnagednicy Dz 400 mm z PCV

Z ptyta przykrywapca zelbetows i wlazemzeliwnym, wykonana na zmianie kierunku. Jest to
studzienka standardowa z kigetura karbowan i rura teleskopouw.

Zasypk rurocagdéw wykona gruntem rodzimym pozbawionym grud ziemi i kamieni
warstwami grub. 20 cm z zeggczaniem.

Na przydczu za pierwsgsciam w budynku, nalgy zamontowé zawor burzowy

zabezpieczagy przed cofaniem siciekdw.

4. POSTANOWIENIA OGOLNE

Przylhcze wodocigowe naley wykona zgodnie z Rozposzlzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techmych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie / dziat IV / ze zmianaDi.U. Nr 75 z dnia 15.06.2002 r.
Montaz, préby i odbiér wykonazgodnie z ,, Warunkami technicznymi wykonania i math
robo6t budowlano-mongawych” cz. Il oraz zgodnie z Instrukgprojektowania, wykonania
I odbioru instalacji ruroagowych z nieplastikowanego polichlorku winylu oiarunkami
technicznymi wykonania i odbioru ruragiow z tworzyw sztucznych Warszawa 1996 r.
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone do obrotu

I stosowania w budownictwie zgodnie z Zgizeniem Dyrektora Polskiego Centrum Bada
i Certyfikacji z dnia 10.05.1994 r. w sprawie wykazyrobéw podlegarych obowizkowemu
zgtaszaniu do certyfikacji na znak bezpiegtsteva i 0oznaczenia typu znakiem / MP Nr 39/94
poz. 335 / oraz zgodnie z Rozpgazeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatvwa
z dnia 19.12.1994 r. w sprawie aprobat i krytertéahnicznych dotyezych wyrobdéw
budowlanych / Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutd§85r. /.

Przewody przygcza wodocigowego nie maogtaczye sie z przewodami innychrodet wody

( wodochgi przydomowe ).

Przylhczane do sieci wodagjowej budynki przeznaczone na pobyt ludzi powinrngém
zapewnione odprowadzenieiekéw bytowo-gospodarczych.

Uzgodnt wykonawstwo rob6t montawych z dostawgcwody.

Przylcza zgtosi do odbioru technicznego z pepbisnieniowa przed zasypaniem.

Wykona inwentaryzagj geodezyija.

Po wykonaniu przyicza wodocigowego zled badania mikrobiologiczne wody.
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5. INSTALACJA WODOCI AGOWA
Projektuje s doprowadzenie wody z przyiza wodocigowego znajducego st na terenie
Zespotu Szkot Zawodowych. Projektowane pagyke wykond z rur wodocigowych PE,
a rozprowadzenie wody w pomieszczeniach z rur PVC.
Zaplecze wyposane lgdzie w :
- umywalki
- natryski
- wc
Do umywalek i natryskéw doprowadzonedizie woda ciepta z wymiennikowni znajdogj sk
w Zespole Szkoét Ogodlnoksztatych, a woda zimna do umywalek, natryskéw i wc. Wralki
I natryski wyposaone lgda w baterie nécienne.
Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaatazen architektonicznych i danych
literaturowych :
- ilos¢ osbb korzystagych z pomieszczesanitarnych :
dla wariantu ,, standard + ” 59 0s6b
- zapotrzebowanie wody dla sportowca ( hala spatpwynosi 60 dcm3/d
- wspotczynnik nieréwnomiersoi dobowej Nd = 1,5
dla wariantu ,, standard + "
Q =59 x 60 dcm?3/d = 3540 dcm?3/d = 3,54dm
Qmax =3,54 x1,5=5,31 m¥d
Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowamzyacza i doboru wodomierza.

dla wariantu ,, standard + "

Rodzaj przyboru fioprzyboréw gn >gn
Umywalki 12 0,14 1,68
Wc 4 0,13 D5
Natryski 3 0,30 0,90
RAZEM 3,10

6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje s odprowadzeniéciekow sanitarnych do kanalizacji rurami kanalizagyni

Dn 160 hczonymi na weisk z uszczellgumows. Scieki z przyboréw odprowadzaneda do
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pionéw Dn 100 z rur PCV. Podeja pod umywalki Dn 40, pod natryski Dn 50. Projg&tsk

dwa piony wyprowadzone wywiewkami na dach.

7. WENTYLACJA NAWIEWNO WYCI AGOWA

Zaprojektowano wentylagjmechanicza odrecbng dla kazdego pomieszczenia sktadey sie
Z wentylatora wycigowego uruchamianego wgznikiem do zapalani@wiatta. Przewidziano

wentylatory wywiewne o wydajrsoi do 150 m?/h.

8. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek zasilany dgizie w ciepto z lokalnej wymiennikowi zlokalizowgve ZSO. Przewody
instalacji c.0. wykonaz rur miedzianych twardychadzonych poprzez lutowanie, lutem
mickkim. Rury miedziane zgodne z PN-71/H-01706. Odgdzenie instalacji poprzez
odpowietrzniki przy grzejnikach.

Wszystkie przdjia przez przegrody budowlanécfany ), naley wykona w tulejach
ochronnych, umdiwiajacych wzdhine przemieszczenie przewodowseianie. Przestrze
pomicdzy tulep a przewodem wypelaikitem plastycznym, nie powodigym uszkodzenia
przewodu. W tulei nie m@ znajdowa si¢c zadne patczenie przewodu.

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejnikostel ptytowe PURMO CV22

z podegciem dolnym. Grzejniki wyposane g w komplet uchwytow, wkladkzaworovwa
termostatyczs oraz odpowietrznik. Po wykonaniu robot momaych przewody mugzbyé
poddane probie émienia oraz probie dziatania na goo. Przed przyspieniem do do badania
szczelnéci nalezy instalacg podlegagca probie kilkakrotnie skutecznie przephékaoda. Na
24 godziny przed rozpogeiem badania szczelém instalacja powinna ldynapetniona wogl

zimng i dokfadnie odpowietrzona.

Projektowata : mgr in Barbara Kontak

dDlin lipiec 2009 rok
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY.

Teren zabezpieczyprzed dosipem o0sob nie zatrudnionych przy budowie ogrodzeniem
tymczasowym o wysokai co najmniej 1,5 m.
Sktadowisko materiatéw budowlanych w obszarze #riatvestora w bezpwednim

sasiedztwie budowy. Nafs je wykon& w sposéb wykluczagy ich zsungcie sk do wykopu.
2. ZAGROZENIA WYST EPUJACE PRZY WYKONYWANIU ROBOT.

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykobrak wygrodzenia wykopu
balustradami )

- zasypanie pracownika w wykopieskoprzestrzennym ( brak zabezpiecza&nian wykopu
przed obsurciem sg; obchzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pozhoym
z wykopu )

- potrcenie pracownika lub osoby postronnejky koparki.

Wykopy oscianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcigpodiparcia mogbyc

wykonywane tylko do gbokasci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy tepezy

wykopie nie jest obaizony w pasie szerokoi rownej gkbokasci wykopu. Wykopy o

gtebokaéci wickszej nz 1,0 m prowadzi z zachowaniem bezpiecznego nachylenia skarp

wykopu. Wykopy ascianach pionowych natg umocné.

Do wykopu o gtbokasci wigkszej nz 1,0 m naley wykona zejcie.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie dopuséadzatworzenia s nawisow gruntu.

Zabronione jest przechodzenie pracownikéw lub geigironnych w pohtu zasggu pracy

koparki, a w szczegOldoi przebywanie oséb pordzy sciarm wykopu, a kopark

Roboty montaowe rurocagow i armatury w uprzednio wykonanym wykopiéaanach

pionowych i na gibokasci powyzej 1,0 m wymagajtymczasowego zabezpieczenia 0sob

klatkami ostonowymi lub obudawprefabrykowan.
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3. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM
Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

ogrodz¢ krawedzie wykopu

ziemk z wykopu sktadowapoza stref odtamu naturalnego skoku gruntu minimum0,5 m
poza krawdzia wykopu

kierownik budowy przed przygiieniem do rob6t winien zapozhpracownikow

Z zagraeniami wysgpujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagraeniami oraz sposobami bezpiecznego wykonywaniamaagm stanowisku
bezpdredni nadzér nad bezpiecstwem i higieq pracy na stanowiskach pracy sprawuje

kierownik budowy.

Prace stanowce przedmiot niniejszego opracowania magkonywa osoby przeszkolone

w zakresie BHP.

Opracowata : mgrinBarbara Kontak
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