BIPRO Oleksiewicz Stanistaw
STEZYCA ul. Deblinska 163/2

08-540 Stzyca ul. Bpblinska 163/2 tel. (081) 440-44-79; k. 509-144-937;

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT ZAPLECZA SZATNIOWO-SANITARNEGO

obiekt : Budynek gospodarczy — adaptacja na szatnie i W C

Adres : ul. 15 P.P. Wilkdow 6 Deblin dz. nr geod. 2375/3

Inwestor : URZAD MIEJSKI w Deblinie ul. Rynek 12

Nazwisko imie Upr. bud Podpis
Projektant | iz Stanistaw Oleksiewicz 553/Lb/77

Stezyca wrzesien 2009



© N

SPIS ZAWARTOSCI

. OPIS TECHNICZNY do projektu adaptacji czeSci budynku gospodarczego na potrzeby

zaplecza szatniowo-sanitarnego Zespotu boisk sportowych ,MOJE BOISKO ORLIK 2012"
Kopia Decyzji Starostwa Powiatowego w Rykach nr 293/09 z dnia 27.07.2009 o
pozwoleniu na budowe kompleksu sportowego wraz z budowg oswietlenia terenu w
ramach programu Moje boisko-orlik 2012 w Deblinie przy ul. 15 P P Wilkéw 6
Projekt Zagospodarowania dziatki — rys. 1/B skala 1:500

Inwentaryzacja pietra budynku gospodarczego - rys. 2z/B - skala 1:100

* Rzut Przyziemia

» Rzut konstrukcji stropodachu

Inwentaryzacja elewacji — rys. 3z/B - skala 1:100

» zachodnia

» wschodnia

« podtnocna

e potudniowa

Projekt szatni i W C - rys. 4z/B Rzut Przyziemia - skala 1:100
Projekt szatni i W C - rys. 5z/B Rzut Dachu - skala 1:100
Projekt szatni i W C - rys. 6z/B Projekt Elewacji - skala 1:100

« zachodnia

» wschodnia

« pdinocna

e potudniowa

Kopie rysunkoéw(jako przyktadowe rozwigzania) ocieplenia $cian zewnetrznych w
systemie Ceresit

« Mocowanie styropianu do Scian,

» Izolacja termiczna i wzmocnienia narozy,

« Izolacja termiczna osSciezy okiennych i drzwi zewnetrznych,
« Izolacja termiczna i obrébki podokiennikow,

» Izolacja termiczna pod okapem

BIPRO Szyca
ul. Dgblinska 163/2
08-540 Swzyca

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustaleniami przepiséw Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r -
tekst ujednolicony (Dz. U. 80/2003 poz. 718) art. 20 ust. 1 p. 1) oSwiadczam, ze projekt
zaplecza szatniowo-sanitarnego dla Zespotu Boisk MOJE BOISKO ORLLIK 2012 przy ul. 15 P P
Wilk,éw 6 na nieruchomosci 2375/3 w Deblinie na terenie ZESPOtU SZKOL
OGOLNOKSZTALCACYCH nr 5 w Deblinie na zlecenie inwestora MIASTO DEBLIN zostat
opracowany zgodnie z przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej w budownictwie.

Stanistaw Oleksiewicz
upr. bud. 553/Lb/77



OPIS TECHNICZNY

do projektu zaplecza szatniowo-sanitarnego dla Zespotu Boisk MOJE BOISKO - ORLIK 2012 przy Zespole Szkot
Ogdlnoksztatcacych nr 5 w Deblinie przy ul. 15 P P Wilkdw 6

1. Podstawa opracowania

a/ zlecenie inwestora
b) inwentaryzacja budowlana — pomiary natury

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest:

 Projekt zaplecza szatniowo-sanitarnego w adaptowanej czesci istniejagcego budynku
gospodarczego; obiekt po adaptacji nie bedzie budynkiem przeznaczonym na pobyt ludzi,

« Docieplenie $cian zewnetrznych,

 Docieplenie stropodachu,
Projekt ma stuzy¢ m. in. jako podstawa do uzyskania pozwolenia na wykonanie
robot adaptacyjno-remontowych.

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

» inwentaryzacja budowlana w zakresie niezbednym do opracowania rysunkéw projektowanych
rozwigzan;

= 0gdIny opis techniczny wymiany konstrukcji dachowej oraz wytyczne opracowania BIOZ przy
realizacji robdt budowlano-modernizacyjnych;

4. Charakterystyka techniczno-funkcjonalna budynku

Budynek jednokondygnacyjny bez podpiwniczenia i poddasza budowano w 3-ch etapach
najlepiej jest to widoczne na elewacji zachodniej:
» pierwszy etap posiada Sciany wybudowane z zuzlobetonu oraz nagi strop drewniany
« drugi i trzeci etap to rozbudowa z bloczkéw gazobetonowych z nadbudowg $cianek
kolankowych na $cianach zuzlobetonowych z przekryciem ptytami zelbetowymi na belkach z
szyn normalno-torowych. Przekrycie z ptyt zelbetowych stanowi nie wentylowany stropodach
kryty papq asfaltowq na podtozu betonowym.

Ostatnia rozbudowa pochodzi z przed okoto 30 lat. Przeznaczenie budynku na cele
gospodarcze. Obiekt nie ogrzewany wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowg. Ogdlny
stan techniczny budynku ocenia sie jako $redni, nie wykazujacy uszkodzen spowodowanych
nierdwnomiernym osiadaniem, badz niewtasciwg eksploatacjg. W czesci najstarszej Sciany
wykazujg w miejscach nieostonietych erozje zwietrzelinowg powierzchniowg zuzlobetonu do
gt. 2-5 cm.

5. Ogdlna ocena warunkow adaptacji budynku

Charakterystyka rozwigzan technicznych i stanu technicznego obiektu:
» Posadzki obiektu znajdujg sie na wysokosci ok. 20 cm nad poziomem terenu,



«  WysokoS¢ wewnetrzna w niektorych pomieszczeniach przekracza 3 m,

» Pokrycie dachowe wykazuje miejscowe przecieki wéd opadowych,

« Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne kat II ogdlnie nie najlepszej jakosci,

» Stolarka okienna i drzwiowa (drewniana) niedostatecznie konserwowana w znaczacej czesci
w stanie niedostatecznym,

« Tynki zewnetrzne cementowo-wapienne gtadkie malowane farbg emulsyjng w strefie
przyziemnej wykazujq odparzenia erozyjne i mrozowe spowodowane zawilgoceniami przez
wody opadowe, miejscami omszate,

« Odparzone tynki odstaniajq mur z bloczkdw gazobetonowych i izolacje poziomg muréw,

« Izolacja przeciwwilgociowa murdow nie wykazuje brakow,

» Z wzgleddw technicznych obiekt nadaje sie do adaptacji na cele zaplecza szatniowo-
sanitarnego dla Zespotu Boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012. W celu zaprojektowania
nadbudowy kondygnacji poddasza uzytkowego przeprowadzono inwentaryzacje budowlana
i ocene przydatnosci budynku do nadbudowy oraz doprowadzenia statecznosci cieplnej
obiektu do zgodnosci z wymogami obowigzujacych przepiséw budowlanych. Celem
realizacji zamierzonego celu nalezy wykonac:

1) Rozbidrke stropu drewnianego w najstarszej czesci budynku,

2) Rozebrac istniejace Scianki dziatowe w czesci przeznaczonej do adaptacji,

3) Rozebrac istniejacg betonowa rampe przetadunkowg i posadzki betonowe z podtozem,
4) Wykonac¢ nowe podtoza betonowe pod posadki wewnetrzne,

5) Wykona¢ nowe Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych wodo i ognioodpornych na
ruszcie stalowym z wypetnieniem wetng mineralng,

6) Wykona¢ sufit podwieszony z ptyt wodo i ognioodpornych podwieszonych do rusztu
stalowego,

7) Wykona¢ izolacje termiczne Scian i posadzek oraz sufitu podwieszonego,

8) Wykonac¢ nowe pokrycie dachu papg termozgrzewalng, wentylowang i nowe obrobki
blacharskie z blachy powlekanej.

7. Stropodach

Konstrukcja stropodachu nie wykazuje uszkodzen. Belki podpierajace stalowe

podpierajace ptyty dachowe zelbetowe wymagaja malowania min. Farbg antykorozyjng i
nawierzchniowg poliwinylowa.

8. Tynki elewacyjne

Tynki elewacyjne istniejgce miejscach odparzen i zawilgocen oraz omszate winny

byc¢ skute i uzupetnione jako podtoze pod izolacje termiczng Scian z ptyt styropianowych.

9. Podtoza i posadzki

W czesci przewidzianej do adaptacji stare posadzki nalezy skuc razem z podtozem

na gtebokosS¢ 15 cm. Po skuciu podtoze nalezy wyrownaé zaprawg cementowg m-ki 80 gr 5,0 cm.

Przewidziane warstwy posadzkowe we wszystkich pomieszczeniach:
« Podtoze betonowe 5,0 cm,
» Folia izolacyjna polietylenowa 0,2 mm,
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« Plyty styropianu EPS 100 gr. 10 cm frezowane lub ukfadane w dwdch warstwach po 5,0 cm
tak aby styki ptyt w pionie nie pokrywaty sie,

» Folia izolacyjna polietylenowa 0,2 mm

« Gladz cementowa z betonu B 10 gr. 4 cm zbrojona widknem poliamidowym rozproszonym,

» Posadzki ptytek posadzkowych GRES ugadanych na podtozu betonowym na klej,

10. Stolarka drzwiowa i okienna

Przewidziano wymiang catej stolarki zewnetrznej na nowg z profili utwardzonego
PCV. Wrota uchylne metalowe ocieplane w powtoce poliestrowej. W projektowanych
pomieszczeniach przewidziano standardowa, wewnetrzng stolarke drzwiowg z oscieznicami
stalowymi oraz okna z profili PCV o wymaganym wspoétczynniku przenikania ciepta Ui, <1,7
W/(m*x°K) [przy wymaganyn,, <1,8 W/(m*°K)] wykonane w dostosowaniu do
zaprojektowanych otwordw w konstrukcii.

11. Elewacje

Zewnetrzne Sciany budynku grubosci 24 cm wykonane sg z drobnowymiarowych
bloczkdw gazobetonowych na zaprawie cementowo-wapiennej z tynkiem mineralnym cem-wap.
gtadkim. Z uwagi na potrzebe poprawienia izolacyjnosci termicznej $cian budynku przewiduje sie
wykonanie docieplenia metodg mokrg lekkg elewacji.

W zakresie tych robét przewidziano:

. Skucie odparzonego lub zerodowanego starego tynku i wyréwnanie ubytkdéw o gtebokosci
ponad 10 mm zaprawg cementowo-klejowg jako podktad pod ocieplenie,

. Zagruntowanie podtoza Sciennego emulsjg gruntujaca,

. Docieplenie $cian zewnetrznych fasady budynku warstwq styropianu frezowanego EPS 70
gr. 10 cm na catej wysokosci,

. Wykonanie tynku akrylowego cienkowarstwowego, na styropianie, w technologii
systemowej na mokro. Moze to by¢ system Techni-tynk lub inny dostepny na rynku
rownowazny jesli chodzi o wykonanie oraz efekty techniczno-ekonomiczne,

. Obrdbki blacharskie podokienne i zakofczajace od gory warstwe ocieplajaca.

12. Izolacje termiczne

Na écianach zewnetrznych nalezy wykonac na istniejgcym tynku zewnetrznym izolacje termiczng
gr. min. 10 cm ze styropianu EPS 70 celem spetnienia wymagan statecznosci cieplnej obiektu.
«  przewidziany wspdtczynnik przenikania ciepta U = 0,296 W/(m*x°K), przy U 4, <0,30
W/(m*x°K);
Sufity pomieszczen poddasza dociepli¢ matami z wetny mineralnej gr. 20,0 cm na 12,5 mm ptytach
gipsowo-kartonowych.
 uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta przez strop U = 0,248 W/(m*x°K), przy
U dop 0,25 W/(m*x°K);

13. Roboty przygotowawcze

1) Zmy¢ istniejace Sciany strumieniem wody celem usuniecia zanieczyszczen pylacych;

2) Naprawa zagtebien powierzchni Scian zewnetrznych gtebokosci ponad 1,0 cm zaprawg
cementowq z dodatkiem polimeréw

3) Powierzchnie tynku po uzupetnieniach i naprawach zagruntowaé preparatem
emulsyjnym gruntujacym,

4) Przeprowadzi¢ badanie wytrzymatosci podtoza przed przystapieniem do ocieplania
$cian ptytami styropianu z przeprowadzeniem proéb klejenia i odrywania po uptywie
trzech dni wiacznie;
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14. Opis robot elewacyjnych

W opracowaniu zatozono realizacje docieplenia $cian metodq lekka, mokrg w

systemie Techni-tynk. Roboty mogq by¢ wykonywane rowniez w systemie réwnowaznym tj

np.:

Greinplast, Kreisel, Teranowa, Turbo lub Ceresit pod warunkiem zachowania

obowigzujacej technologii robdt wedtug zalecen przyjetego systemu z mozliwoscig
zastosowania réwnowaznego materiatdw odpowiedniej jakosci, posiadajacych certyfikaty lub
poswiadczenie jakosci przez wykonawce robdt:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

Montaz profili cokotowych (startowe listwy katowe z blachy ocynkowanej) do Scian przy
uzyciu kotkdw rozporowych, co 1,0 m z wywinietym pasem z tkaniny widkna szklanego.

Przyklejenie ptyt styropianowych ze styropianu ekstrudowanego o wymiarach 100 x 50
x10 cm poczynajac od przymocowanej na dole listwy mijankowo ( w cegietke ) na docisk
przy uzyciu. Po zwigzaniu kleju mocowac ptyty kotkami z tworzywa w ilosci min. 4 szt na
jedng ptyte zaczynajac od dotu. Ewentualne szczeliny miedzy ptytami szer. 2 cm i wiecej
uzupetni¢ klinami ze styropianu lub piankg montazowg ekspansywng. Pfaszczyzny ptyt
winny by¢ idealnie réwne bez wystawania kotkéw mocujacych i podktadek. Klejenie
wykonac przy uzyciu zaprawy klejowej. Gtebokos$¢ kotwienia kotkdw mocujacych ptyty
winna wynosi¢ min. 8,0 cm w istniejacym murze;

Oscieza okienne i drzwiowe ociepla¢ ptytami styropianowymi gr. 3,0 cm;

Styki ptyt ocieplajacych ze stolarka, obrobkami blacharskimi uszczelni¢ trwale plastyczng
masa akrylowg, do oscieznic przykleic listwy z PCV maskujace styki stolarki z tynkami,

Wzmocnienie krawedzi narozy wypuktych i narozy w osciezach drzwi wejsciowych i
balkonowych naroznikami katowymi z paskami tkaniny wtdkna szklanego ze
wzmocnieniem narozy otwordw okiennych i drzwiowych wg. kopii rysunkdw systemowych
z katalogu Ceresit;

Natozy¢ drugg warstwe zbrojeniowq na styropian uzywajac masy klejowej z zaktadem
tkaniny min. 10 cm. Do wysokosci podokiennikdw parteru budynku natozy¢ dwie warstwy
tkaniny. Zbrojenie powierzchni ptyt wykonywac naktadajac widknine od gory do dotu;

GfadZz cementowa na styropianie zbroic siatkg z wtdkna szklanego zatopiong w jej dolnej
strefie.

Ewentualne nieréwnosci na widkninie zaszpachlowac lub przeszlifowaé celem ich
zlikwidowania.

Na suchq warstwe zbrojong po uptywie min. 3 dni nanosic stalowq packa odpowiedni dla
tynku podkfad tynkarski;

10) Tynk zewnetrzny akrylowy z zaprawy tynkarskiej naktada¢ od dotu stalowg packa, i

zaciera¢ ruchami kolistymi przed jego zaschnieciem;

11) Przerwy technologiczne planowac na narozach i innych miejscach, aby pokrywaty sie z

naturalnym podziatem i wykonywac je z duzg starannoscig przy uzyciu samoprzylepnych
tasSm malarskich.

15. Inne roboty wykonczeniowe

1. Projektowane $ciany dziatowe wykona¢ jako warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych, na
zebrach z ksztattownikéw stalowych ocynkowanych cienkosciennych z wktadkg 10 cm z
welny mineralnej,



2. Scianki dziatowe miedzy kabinami ustepowymi z ptyt zywicznych PCV lub OSB
wodoodpornych gr. 2 cm. Scianka wys. 200 cm winna miec przeswit nad posadzkg 15 cm i
montowana winna by¢ razem drzwiami,

3. Sufity podwieszone poddasza z ptyt gipsowo-kartonowych w wersji ognioodpornej na
ruszcie stalowym podwieszonej do konstrukcji dachowej,

4. Wszystkie styki i szczeliny uszczelni¢ masg ekspansywng uszczelniajaca, odporng na
dziatanie ognia,

5. Podokienniki zewnetrzne okien z blachy powlekanej w kolorze brgzowym z wyréwnaniem

spadkow podokiennych pianka montazowa.

6. Obrdobki ogniomurdw na styku pokryciem dachowym wykonac z papy termozgrzewalnej zas

pozostate (pas nadrynnowy i podrynnowy, pokrycie ogniomurdw) z blachy stalowej
gtadkiej powlekane;j.

16. Roboty zewnetrzne

Podesty wejsciowe do pomieszczen budynku wykonac z kostki brukowej betonowej
dwukolorowej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej w obramowaniu z kraweznikow 15x25 cm
ustawionych na tawie betonowej z oporem. Dojscia piesze o nawierzchni z kostki betonowej jak
podesty lecz w obramowaniach z obrzezy betonowych 8x30 cm posadowionych na tawach
betonowych z oporem bedzie wykonane w ramach innego zadania inwestycyjnego.

17. Parametry techniczne projektowanego zaplecza

Projektowane rozwigzania pozwolg na uzyskanie parametrow uzytkowych jak nizej:

- Pokdj trenera - 13,36 m?
- Magazyn podreczny -11,89,,

- W C niepetnosprawnych - 10,00 ,,

- W C z natryskiem - 10,00,

- W C z natryskiem - 10,40 ,
- W C z natryskiem - 11,65,
- Szatnia - 10,00,
- Szatnia -10,40,,
- Korytarz - 16,30,
- Pomieszczenie techniczne — 13,82 ,

Razem pow. uzytkowa: 185,61 ,

- powierzchnia zabudowy (20,21+20,65)*0,5*0,5*%(10,75+10,90) = 221,15 m?
- kubatura — 221,15%(3,45+3,86+3,38):3= 788,00 m*

19. Wyposazenie instalacje state i urzadzenia

Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje i urzadzenia state wedtug
odrebnych opracowan zataczonych do niniejszego projektu. W pomieszczeniu technicznym
znajdowac sie bedg urzadzenia kontrolno pomiarowe zasilanych instalacji wewnetrznych.

19.1. Instalacja wodociggowa c. w. u. i kanalizacyjna

Instalacja wodociggowa i cieptej wody uzytkowej zasilana bedzie z zewnetrznego
przytacza zaopatrujgcego w media budynek szkolny. Instalacja kanalizacji sanitarnej podtaczona
bedzie do zewnetrznych sieci kanalizacyjnej odprowadzajacej Scieki z terenu nieruchomosci
szkolnej.

19.2. Instalacja centralnego ogrzewania



Pomieszczenia przeznaczone na potrzeby zaplecza Szatniowo-sanitarnego
zaopatrywane beda w ciepto poprzez zaprojektowane przytacze podziemne do zewnetrznej sieci
grzewczej zasilajacej teren szkolny (z przytacza budynku szkolnego).

19.3. Instalacja elektryczna

Budynek bedzie wyposazony w wewnetrzna instalacje elektroenergetyczng zasilana
Tablicy Rozdzielczej umieszczonej w pomieszczeniu technicznym. Projekt przylacza
elektroenergetycznego zostat opracowany w odrebnym projekcie obejmujacym projekt Zespotu
Boisk MOJE BOISKO ORLIK 2012, na jego realizacje wydano [pozwolenie na budowe zataczone do
niniejszej teczki.

20. Bezpieczenstwo przeciwpozarowe

20.1. Klasyfikacja i wymagania
Podstawa ustalen dotyczacych ochrony przeciwpozarowej:

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /Dz. U. 75/02 poz.
690/ ;
Parametry okreslajace klasyfikacje wymaganej odpornosci pozarowej
budynku:
Kategoria zagrozenia pozarowego w budynku ZL III;

* budynek niski jednokondygnacyjny

« strop nad pomieszczeniami na wysokosci ponizej 9,0 m ;

« wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu z materiatéw niepalnych lub
nierozprzestrzeniajacych ognia;

+ zgodnie z przepisami budynkom o wysokosci do trzech kondygnacji nie stawia sie
wymagan odpornosci ogniowej zgodnie ustaleniami § 313 p 1) Warunkéw Technicznych
jakim powinny odpowiadac budynki,

» ocieplenia $cian zewnetrznych przewidziano po stronie zewnetrznej Sciany, z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia lub niepalnych.

20.2. Zabezpieczenia na wypadek pozaru

1) drogi ewakuacyjne do wyjscia z pomieszczen budynku spetniajg wymagania odpornosci
ogniowej w wypadku pozaru, gdyz droga ewakuacyjna prowadzi korytarzem obudowanym
materiatami niepalnymi, badz bezposrednio na zewnatrz;

2) sprzet gasniczy i zabezpieczajacy

« wytacznik gtdwny zasilania pradem elektrycznym catego obiektu zaprojektowano
pomieszczeniu technicznym posiadajacym dostep drzwiami zewnetrznymi,

« w odlegtosci 11,0 m od budynku znajduje sie wewnetrzna droga utwardzona przez posesje
od bramy wjazdowej z ulicy Staszica. Od tej drogi istnieje podjazd do samego budynku od
strony zachodniej.

» Uzytkownik winien wyposazy¢ budynek w podreczng gasnice proszkowg o wadze min. 3,0
kg umieszczong przy drzwiach wejsciowych do pomieszczen zaplecza z umieszczong w
widocznym miejscu instrukcja p. poz. i numerami telefonéw alarmowych.

21. Warunki Bezpieczenstwa uzytkownikow

Obiekt wraz boiskiem ktéremu ma stuzy¢ znajduje sie na terenie szolnym a
zatem winien posiada¢ nadzdr opiekuna obiektu. Osoba odpowiedzialna za eksploatacje
i utrzymanie obiektu winna posiada¢ odpowiednie przeszkolenie BHP i P.POZ.



szczegdblnie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagtych wypadkach i
alarmowania odpowiednich stuzb. W widocznym miejscu nalezy umiesci¢ regulamin
korzystania z obiektow.

22. WYTYCZNE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

22.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie informacji dla wykonawcy
robdt do opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pracownikéw zgodnie z
wymogami przepisow :

1) Projekt docieplenia $cian

2) Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 106/1994 Poz. 1126) — art. 20 ust. p.
1b) i art. 21 ust. 2,

3) Ustawa z dnia 21.12.2000 o dozorze technicznym (Dz. U. 122/2000 p. 1321),

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
120/03 p. 1126),

5) Ustawa z dnia 26.06.1974 — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. 21/98 p. 940 z
pOzniejszymi zmianami,

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.06.2996 w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 62/96 p.
285),

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05. 1996 w sprawie rodzajow
prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. 62/96 p. 287),

8) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. 62/96 p. 288),

9) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28.05. 1996 w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojow (Dz. U. 60/96 p. 278),

10) Rozporzadzenie Ministra Pracy Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 129/97 p. 844) z pdzniejszymi zmianami,

11) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych ,
budowlanych i drogowych (Dz. U. 118/01 p. 1263),

12) Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16.07.2002 w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. 120/02 p. 1021),

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 47/03 p. 401.

22.2. Zakres i kolejnos¢ robot

Zakres robot obejmuje wykonanie rob6t remontowo-modernizacyjnych przy
termomodernizacji wedtug projektu budowlanego przewidzianego do realizacji zadania
inwestycyjnego i obowigzujacych zasad technologii robot oraz przepiséw bezpieczenstwa pracy
przewiduje sie kolejnos¢ robodt jak nizej:
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1)
2)
3)
4)
5)

Plan Zagospodarowania placu budowy — cze$¢ graficzna i opisowa
Roboty budowlano-montazowe

Roboty wykonczeniowe

Roboty elewacyjne

Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane podczas wykonywania robdét.

22.3. Obiekty budowlane istniejace na terenie inwestycji

Na terenie posesji istnieje zespdt budynkéw szkolnych potgczonych ze sobq oraz

budynek gospodarczy. Do wszystkich obiektdw istniejgcych facznie z adaptowanym sg utwardzone
dojazdy.

Czes¢ posesji po stronie wschodniej budynku moze byé wykorzystana do

sktadowania materiatéw budowlanych niewymagajacych ochrony przed wptywem warunkdow
atmosferycznych. Inwestor moze w okresie prowadzenia robot udostepni¢ pomieszczenia
gospodarcze w adaptowanym budynku socjalne pracownikéw wykonawcy.

22.4. Przechowywanie dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy obejmuje:

Projekt budowlany posiadajacy niezbedne uzgodnienia przewidziane przepisami Prawa
Budowlanego;

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia pracownikéw na budowie;

Odpis pozwolenia na budowe;

Odpisy Decyzji Dozoru Technicznego dopuszczajace stosowane na budowie maszyny
budowlane i urzadzenia;

Dokumentacja techniczno-ruchowa i instrukcje obstugi maszyn j. w.;

Protokdty wymaganych badan skutecznosci ochrony od porazen przy obstudze maszyn i
urzadzen j. w.;

Odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajacych pracownikdw do pracy na wysokosci;
Poswiadczenia szkolen pracownikdw na stanowiskach pracy w zakresie bhp;

Atesty wymagane na sprzet ochrony osobistej wymagany do pracy na stanowiskach pracy,
na ktérych wystepujq zagrozenia zycia lub zdrowia dla ludzi zatrudnionych przy
wykonywaniu robot;

Dokumentacja budowy winna by¢ przechowywana w biurze Kierownika

robodt, kierownik winien jg udostepnia¢ osobom upowaznionym do kontroli budowy.

22.5. Przewidywane zagrozenia przy prowadzeniu robét

W opracowaniu Planu w zakresie robot budowlano-montazowych nalezy

zwréci¢ uwage w szczegolnosci na:

Zasady ustawiania i bezpiecznego uzytkowania rusztowan statych i przesuwnych przy tych

robotach,
10



Zasady bezpiecznej pacy w zasiegu pracy wyciggu materiatdw przy robotach na
rusztowaniach do robdt elewacyjnych,

Wykaz niezbednego sprzetu montazowego, ktdry nalezy uzy¢ przy robotach i sprzet
ochronny pracownikéw wykonujacych roboty,

Przewidywanych zabezpieczen i poreczy oraz balustrad na pomostach przewidzianych do
pracy na wysokosci,

Okreslenie prac do wykonania, przez co najmniej 2-osoby celem zapewnienia asekuracji,
Przewidywang metode montazu i osadzania stolarki okiennej z okresleniem zasad
bezpieczenstwa,

Sposdb wygrodzenia stref wykonywania robdt przy wykonaniu robot na rusztowaniach
zewnetrznych.

Zagrozenia bezpieczenstwa, ktdére mogq wystapi¢ w trakcie realizacji robdt zwtaszcza na
wysokosciach oraz przy uzyciu rusztowan statych;

Rodzaj przewidywanych zabezpieczen i ich zastosowanie;

Rodzaj stosowanych rusztowan zewnetrznych, ich montaz, sposéb odbioru i demontaz ,
Wyznaczenie przejs¢ w strefach niebezpiecznych i stosowanie siatek ochronnych,
Okreslenie rodzaju robdt przy uzyciu materiatdw z rozpuszczalnikami szkodliwymi dla
zdrowia oraz zapewnienia przy ich wykonywaniu wiasciwej wentylacji.

22.6. Stosowane maszyny i urzadzenia przy robotach budowlanych

Przy okreSlaniu maszyn i sprzetu przewidzianego do uzycia przy

wykonywaniu robot nalezy:

Okresli¢ charakter zagrozen bezpieczenstwa pracownikdw przy uzyciu poszczegdinych
rodzajach robdt ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :

zagrozenia przy maszynach szybko-obrotowych —pity tarczowe, szlifierki katowe itp.
Okresli¢ sprzet ochronny i jego zastosowanie przy obstudze maszyn,

Okresli¢ dokumentacje dopuszczajacq maszyny i sprzet do zastosowania,

Wymagane instrukcje obstugi poszczegdinych maszyn,

Wymagane szkolenia i uprawnienia w zakresie dopuszczenia do obstugi maszyn badz
uzytkowania sprzetu o napedach mechanicznych,

Wykaz oséb upowaznionych do szkolenia i nadzoru nad uzywaniem sprzetu i maszyn na
budowie oraz odpowiedzialnych za zapoznanie sie stosujacych je pracownikéw z
instrukcjami obstugi.

23. Inne uwagi i zalecenia

Wykonane roboty winny odpowiadac : warunkom technicznym wykonania i odbioru robdt

budowlanych, normom i wymaganiom instrukcji producenta materiatu. Nad robotami nalezy
powierzy¢ nadzor osobie posiadajacej odpowiednie kwalifikacje fachowe wymagane Ustawg
Prawo Budowlane.

Opracowat :
inz. Stanistaw Oleksiewicz

upr. bud. 553/Lb/77
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