SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1/B.06.
INSTALACJA WODOCI AGOWA, KANALIZACYJNA | C.O.

CPV- 45332000-3
1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikaciji Technigzne
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacfilirécznej § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét w zakresie mantainstalacji wodogigowo-kanalizacyjnej przy

budowie modutowego systemu zaplecza boisk sportov@rtik 2012
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyakmadokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w fxare 1.1.
1.3. Zakres rob6t obych SST

* woda uzytkowa

Obliczenie zapotrzebowania wody wykonano na podstaataen architektonicznych i danych
literaturowych:

- ilos¢ 0s6b korzystagych z pomieszczesanitarnych:

dla wariantu ,standard + "59 os6b

- zapotrzebowanie wody dla sportowca (hala sportevwaosi 60dcm?3/d

- wspotczynnik nieréwnomierroi dobowej Nd = 1,5

Wariant ,standard+"

Q =59 x 60dcm3/d = 3540dcm3/d3:554m3/d

Qmax = 3,54 x 1,5 =5,31m3/d

Obliczenie zapotrzebowania wody dla zwymiarowam@yfacza i doboru wodomierza.

Rodzaj przyboru floprzyborow gn zgn
Umywalki 12 0,14 1,68
Wc 4 0,13 0,752
Natrysk 3 0,30 0,90
RAZEM 3,10

DlaXgn = 3,10 g=1,12 dcm?3/s

Podejcie pod instalacje natg prowadzé w ziemi pod granig przemarzania.

Rura fi 32 od granicy przemarzania od podiogi budymrowadzona w ociepleniu z pianki



zabezpieczonego muPVC fi 100.

Wszystkie elementy wyposmia tazienek tj. brodziki, ugty, kabiny prysznicowe, umywalki
oraz baterie stanowtatai¢ i integralna czs¢. Ich szczegétowa specyfikacja zateod wariantu
wybranego przez inwestora.

Ostateczny wariant materiatowy do wyboru przez stewm oraz projektanta przystosowaggo

projekt do warunkéw miejscowych. Przy wyborze razeh nalezy przestrzegaprawa budowlanego,

praw pokrewnych i szczego6lnych oraz kierévsa wiedz technicza.

» kanalizacja
z umywalek i prysznicéw rura fi 50 prowadzona zadifiem 2% w konstrukcji podtogi do pionéw.
Pion fi 100 padczony w wc, powyej wc rura fi 75 od wywiewki.
Na kazdy zesp6t sanitarny potrzebny jest jeden pion kaaeyjny z wywiewl.
* wentylacja
Zaktadamy wentylagj grawitacyjrm wspomagas elektrycznie. W pomieszczeniach sanitarnych
wyciagamy powietrze za pomgotwordéw wentylacyjnych w dachu zaopatrzonych w tyktorek
wyciagowy. Wentylatorek powinien Bypolaczony z whcznikiemswiatta.
e ogrzewanie
W kazdym pomieszczeniu umieszczonydaie grzejnik PURMO CV22 wypogany w zawor
termostatyczny z gtowic Przewidziano grzejniki zapewnagg dostarczenie ifoi ciepta
pokrywapcej straty ciepta dla poszczegdlnych pomiesazozeokresie zimowym (dla ogrzewania
,dyzurnego”) co zapewnia réwnieprawidtowe ogrzanie pomiesza@zev okresie ich gytkowania.
Ostateczny typ do wyboru przez inwestora oraz Rtajga przystosowuagego projekt do warunkéw
miejscowych. Przy wyborze rozyzian nalezy przestrzegaprawa budowlanego, praw pokrewnych
i szczegoblnych oraz kierowaic wiedz techniczi

1.4. Og6lne wymagania

* Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacbét zgodnie z dokumentagprojektowva,
specyfikacy techniczm, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Viisteumi technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodoagowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

» Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemdiwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementblizonych

charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentaciji



technicznej nie magpowodowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych
instalaciji, a jeeli dotycz zamiany materiatéw i elementéw okienych w dokumentacji
technicznej na inne, nie mpgowodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej. Roboty
montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aufioi
robo6t budowlano-montawych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowed|skimi

Normami, oraz innymi przepisami dotyeymi przedmiotowej instalaciji.

2. Materiaty

» Do wykonania instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej magby¢ stosowane wyroby produ-
centéw krajowych i zagranicznych.

»  Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji musposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiaddolskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastoscavani
wyrobu akceptagjlnspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiat@wipien by
dokonywany wedtug wymagda w sposob okrdony aktualnymi normami.

2.1.Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszpetni@ wymagania okrdone w odpowiednich

normach:

— z polipropylenu (PP) PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207

a) woda zimna - PP-R PN 1,0MPa

b) woda ciepta - Ruroaiji z tworzyw sztucznych PP-R 2,0MPa,ptaszcz.Al

¢) kanalizacja —PVC na uszczelki gumowe

2.2. Armatura sieci wodoggowej

Armatura  sieci wodoggowej (armatura przeptywowa instalacji wodgmwej, umywalki,

brodziki ustpy) musi spetni@warunki okrglone w nasfpujacych normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/8144, PN/M-75147, PN/M-75150,

PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206

2.3.1zolacja termiczna

* lzolack cieptochrongn rurocagow naley wykona z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 19 mm,

e Otuliny musa posiada aprobat¢ techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,

wydam przez Centralny €d)odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&...

3. Sprzet
* Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakbwykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych rolk,
tez przy wykonywaniu czynni@i pomochniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatéw.



4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury

Rury w wiazkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej éltilgo
Ksztattki naley przewozt w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportzetpdunku

i magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposa&nia

Transport elementow wypasania do ,biatego monta” powinien odbywa si¢ krytymi
srodkami. Zaleca sgitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predi&. Elementy
wyposaenia haley przechowywéaw magazynach lub w pomieszczeniach zartioh

w pojemnikach.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczelng. Armatug

nalezy skladow& w magazynach zamkgych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa

w pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniesaateriat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji éepronnej powinny mieptaszczyzny

i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w atdal do nominalnych
wymiarow produkcyjnych powinny zawigraie w granicach tolerancji okénej

w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta rurocihgow

Rurochgi taczone lada przez zgrzewanie. Wymagania ogoéine dlagmod spawanych
okreslone g w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odhi robét .....".
Rurochgi instalacji ppa. taczone lada przez spawanie. Wymagania ogolne dlaqod
spawanych okione g w tomie Il ,Warunkdéw technicznych wykonania i odhi robot
Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt tras: oraz usua¢ maozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodéw (npepy,

wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).



5.2

Przed zamontowaniem najesprawdzé, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia,
papiery i inne elementy). Rueknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno
uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robat:

wyznaczenie miejsca utenia rur,

wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

przecinanie rur,

zatazenie tulei ochronnych,

utozenie rur z zamocowaniem wphym,

wykonanie paiczen.

W miejscach przé§ przewoddw przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych
pofaczen. Przejcia przez przegrody budowlane wykéna tulejach ochronnych. Wadn
przestrzé migdzy zewmrtrzm sciam rury i wewrgtrzng tulei naley wypetnic odpowiednim
materiatlem termoplastycznym. Wypetnienie powinnpexenia jedynie maliwosé
osiowego ruchu przewodu. Diugotulei powinna by wieksza od grubgi sciany lub
stropu. Przdgia przez przegrody okilene jako granice oddzielenia f@mowego naley
wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeych.

Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur @ednicy 15-20 mm, przy czym nazkej kondygnacji musi by
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Wykonary instalacg nalezy zaizolowa akustycznie wekpmineralm grub. 50 mm.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniamidpowykona rewizje.

Monta armatury i osprgu

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna bpstpujaca:

Zawory czerpalne do zlewéw oraz batef@enne 0,35 m nad przyborem, kczoddo
umywalek, zmywakow, zlewozmywakow — 0,25 gornewg@dzi przedniejgcianki przyboru
do osi wylotu poddgia punktu czerpalnego

0,18 m nad gomilBaterie wannoweécienne — 0,10 kragdzia wanny, licac od wylotéw
podef¢ punktéw czerpalnych

Baterie écienne i mieszacze do natryskédw — 1,5 m na pogadak1,0senéw, licazc od
wylotow osi podej¢ punktdéw czerpalnych

Do baterii i zaworéw czerpanych sfoych naley stosowa taczniki elastyczne, ograniczage

rozchodzenie gihatasu i drga powodowanych dziataniem tej armatury



5.3. Badanie szczeldo instalacji
Proly szczelnéci nalezy przeprowadz zgodnie z wymaganiami zawartymi w warunkach
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanoatagowych i w warunkach technicznych
wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych. Zgodnie z wytycznymi pr&laczelnéci
nalezy przeprowadd przed zastorgciem bruzd lub kanatéw, w ktérycla prowadzone przewody
badanej instalacji. Przed prphalezy napeiné instalacje wod oraz doktadnie odpowietrzy
W tabl. zestawiono wielkig cisnien prébnych dla rénych rodzajéw instalacji. Wymienione
w tablicy wartdci cisnien nalezy dwukrotnie podnosi okresie 30 minut do pierwotnej wastn
Po dalszych 30 minutach spadein@nia nie mae przekracza0,06 Mpa. W czasie naginych
120 minut spadek @iienia nie mee przekroczy 0,02 Mpa. W przypadku wygiienia
przeciekbw podczas przeprowadzania proby szcgelnmaley je usumé i ponownie

przeprowadz cata prok od pocatku.

Rodzaj instalacji Wymaganesaienie prébne

Instalacja wody zimnej 1,5 x najwysze cénienie
robocze

Instalacja wody cieptej 1,5 X najwysze cénienig
robocze

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

* Roboty izolacyjne nalg rozpoca¢ po zakdczeniu montau rurockgow, przeprowadzeniu
préby szczelnéei i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego pozdbni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzprawidtowdgci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

«  Otuliny termoizolacyjne powinny ldynatlazone na styk i powinnycisle przylegé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywanial&gji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzditne elementéw naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich
stykow elementow warstwy dolnej.

»  Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmioy¢ prowadzone przyayciu

konwencjonalnych naeglzi.

6. Kontrola jakosci robot

» Kontrola jakaci rob6t zwhzanych z wykonaniem instalacji powinnattprzeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganRotskich Norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

» Kazda dostarczona partia materiatow powinna bgopatrzona Wwiadectwo kontroli

jakasci producenta.



*  Wyniki przeprowadzonych badaalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy dary faz rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

7. Odbior robot

* Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji naledokon& zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanostaaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”

» W stosunku do nagbujacych robét nalgy przeprowadzi odbiory medzy operacyjne:
przegcia dla przewodéw przeziany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkovegni
bruzdy wscianach: — wymiary, czysté bruzd, zgodn& z pionem i zgodnig z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

* Z odbioréw mgdzyoperacyjnych naky spisa@ protokot stwierdzaicy jakas¢ wykonania
oraz przydatng robot i elementéw do prawidtowego mohia

» Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedpaju rob6t nabey dokona
koncowego odbioru technicznego instalacji.

*  Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejazrami i uzupetniana w trakcie
wykonywania robot,
- Dziennik budowy,
- Dokumenty dotycace jakdci wbudowanych materiatowdiadectwa jakéci wydane
przez dostawcéw materiatow),
- Protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,
- Protokot przeprowadzenia proby szczébi@alej instalacii,
*  Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
- zgodnd¢ wykonania z Dokumentacprojektowy oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
- protokoty z odbioréw cgciowych i realizacji postanowhedotyczicych usungcia usterek,
- aktualnd¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wezigszmiany
i uzupetnienia),

- protokoty bada szczelnéci instalacji.

8. Obmiar robot

* Ogllne wymagania dotygze obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wyuanzig
ogolne”.



9. Podstawa ptatndci
 Ogolne wymagania dotygee ptatnéci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

ogllne”.
10. Przepisy zwazane

10.1.Normy
PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie anizen cieptej wody aytkowej. Wymagania
PN-76/H-74392 hczniki zzeliwa cigliwego
PN-76/M-34034 Ruroabi. Zasady oblicze strat cinienia
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z stalowych ocynkowanych
PN-83/B-10700/04 Instalacje wewrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chloskinylu) i polietylenu
PN-84/B-01440 Instalacje sanitarne. Nazwy, symbdnostki miar waniejszych wielkdci
PN-84/B01701 Instalacje wewtnzne wodocigowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
PN-85/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolagieplna ruroeigéw, armatury i urgdzen.
Wymagania i badania
PN-88/B-01058 Budownictwo mieszkaniowe. Pomiesziezsanitarne w mieszkaniach.
Wymagania koordynacyjne elementow wypasaa i powierzchnie funkcjonalnych
PN-88/M-54870 Wodomierzgubowe z poziomposi wirnika
PN-88/M-54900 Wodomierze. Terminologia
PN-88/M-54906 Wodomierze skrzydetkowe do wody zimne
PN-88/M-54907 Wodomierzgubowe z pionow osh wirnika
PN-91/M-54910 Wodoapi. Zabudowa zestawdw wodagowych w podczeniach
wodochgowych
PN-92/B-01706 Instalacje wodagiowe. Wymagania w projektowaniu
PN-EN ISO 15874-1:2004(VU)
Systemy przewodow rurowych do instalacji cieptginnej wody. Polipropylen (PP). €& 1.:
Wymagania ogélne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(VU)
Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody.
Polipropylen (PP).
Czgs¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(VU)



Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclirdtalacii cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP).
Cze$¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychrdtalacji cieptej i zimnej wody.

Polipropylen (PP).

Czgs¢ 5: Przydatnéé do stosowania w systemie.

PN-79/M-75110

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-79/M-75111

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-79/M-75113

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75114

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-78/M-75115

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75116

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75117

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75118

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75119

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-74/M-75123

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-74/M-75124

Armatura domowej sieci wodagjowej.

rozsuwalna.
PN-75/M-75125

Armatura domowej sieci wodagjowej.

PN-77/M-75126

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-80/M-75144

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-78/M-75147

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-76/M-75150

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-70/M-75167

Armatura domowej sieci wodagjowe;j.

PN-EN 1329-1:2001

Zawory wyptywowe wydtone.

Zawor umywalkowy stegy.

Zawoér z ruchomwylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie wannowe.

Baterie wannowa piecykowa.

Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe st@.
Baterie wannowe stge.

Armatura toaletowa. Glowice suwakowe.

Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa sty

Baterie umywalkowe staje kryte.

Baterie umywalkowe stgmje jednootworowe.
Wylewki ruchome.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dwigniowy.

Przedtuacze.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@aaid nieczysti i sciekdw (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Niezngkczony polichlorek winylu (PVC-
U). Czs¢ 1: Wymagania dotyeze rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U)



Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyctodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Nieplastyfikowany polichiek
winylu (PVC-U). Czs¢ 2: Zalecenia dotyaze oceny zgodriai.

PN-EN 1519-1:2002

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycltodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). & 1:
Wymagania dotycce rur, ksztalttek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznyclodprowadzania nieczysid i sciekdéw (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polietylen (PE). €& 2:
Zalecenia dotycce oceny zgodriai.

PN-EN 1451-1:2001

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odpra@aaid nieczystai i sciekow (o niskiej i
wysokiej temperaturze) wewtrz konstrukciji budowli. Polipropylen (PP). &2 1. Wymagania
dotyczce rur,ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(V)

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznycltodprowadzania nieczysia i sciekow (o
niskiej i wysokiej temperaturze) wewtnz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). &2 2:
Zalecenia dotycce oceny zgodrigi.

PN-85/M-75178.00

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wyraaga i badania.

PN-89/M-75178.01

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfm umywalki.

PN-79/M-75178.03

Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfdm bidetu.

PN-89/M-75178.05

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Pexey i spusty.

PN-89/M-75178.07

Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfwadstropowy do wanien.



