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RZUT PRZYZIEMIA

amurowania

=3  SCIANY GIPSOWO-KARTONOWE WYPELNIONE WEENA MINERALNA

1 Nowe Sciany dziatowe gr. 12,5 cm z ptyt gipsowo-kartonowych
na stelarzu stalowym, wypetnienie wetng mineralng

Wysokos¢ pomieszczen 3,0 m; poziom poszdki 20 cm nad poziomem chodnika
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Rura FLEX
D 150 mm

Kostka betonowa brukowa 6 cm

Scianki dziatowe z desek do rozbidrki
ptyty styropianu EPS 70 gr. 10 cm
Kratka wentylacji grawitacyjnej osadzona
w suficie podwieszonym

me_3< zewnetrzne- mur z gazobetonu odm. 700 na zapr. cem-wap, otynkowane dwustronnie

betonowym

Strop - sufit z ptyt gipsowo-kartonowych - ocieplony weln 3 mineralng miekka gr 20 cm
Dach z ptyt zelbetowych korytkowych kryty papa termozgrzewalng na podtozu

Posadzki - terakota na podtozu betonowym gr. 4 cm zbrojonym widknem
poliamidowym rozproszonym, ocieplenie plytami styropianu EPS 100 gr. 5 cm, na
podtozu betonowym, i posypce z piasku 20 cm.

Okna z wielokomorowego profilu PCV z podwdjn g szyba,
Drzwi zewnetrzne z profili aluminiowych ocieplane

MATERIALY i OZNACZENIA - stan istniejacy

O Mur z bloczkdéw gazobetonowych
] Mur z cegly silikatowej

] Zuzlobeton

Wrota z profili stalowych i blach powlekanych ocieplane
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