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OPIS TECHNICZNY

do przedmiary inwestorskieg adaptagji hudynku gospodarczego na Zapiecze sratmiowo-sanrtame przy Z50nr 5w Deblinie pray
ul 15 P P Wilkéw 6 Klasyfikacia obiekiu zgodnie ze Wspdinym Stownikiem Zaméwier] Publicznych CPY 45211310-5

1. Przedmicl opracowania

Miniejszy kosztorys obejmuje roboty rwi azane sdaplacia pomlesczen gospodarczych na potrzeby zaplecza
szalnicwosanitamego z dodepteniem écian i dachu i stanowi podstawe do:

- planowania naktaddw na wykonanie robot,
- prreprowadzenia przetargu na wybdr wykonawcy robél zgodnie z Ustaws o Zamowieniach FPublicrrych,
- rozlicrenia zadania inwestycyinego.

2. Podslawa opracowania

Prodstawe do opracowania kosztorysu stanowiia;
1} Zlecenis mwostora,
2} Wizja lokalna | inwentaryzacja budowlana budynku,
%) Katalogi Makfadow Rzeczowych KNR, KNRP, NMKRE i inne Katlogi dotyczace wycenlane] roboty,
4) analizy | wyceny indywiduaine autora kosztorysy,
5} Znajomosé cen rynkowych czynnikéw | nakiadow na wykonanie poszozegdinych rodzajéw robdt,

3. Struktura cen

Zatosowane ceny jednostkowe obajmuja;
- cene netto meterat |
- narzuty na koszty posrednie
- materiaty pomocnices,
_ nakiady na zastosowanie niszbednego sprzetu i Srodkdw transporiu.

4. Charakberystyka techniczna obiektu

budynelk gospodarczy  murowany, jedriokondygnacyjny, bez podplwniczenia | poddasza. Sciany Murowans
zhtoczkéw gazobetonowych odm, 700 na zaprawie cementowo-wapienngj. Dach z phyt zelbotoaych, koryi-kowychopartych na
belkach z szyn nomiainotorowych.
- tynki wewnetrzne cementowo-wagHanne., gtadkia kat. 1,
- posadzii cementowe na podiozu belonowym,
- stolarka drewniana w niezadowslalgeym stanie lechn kzmm preewidziana do wyrniany na okna z PCY | drewi
piytowe wewnelrzne ez zewnglrzne melalowe, wrota slalowe] drzwi zewnetrzne ociaplane.
- czess pkien jest drewnianych przewidzianyxcch do wymiany
- drzwi zewnetrzne 2 profili aluminiwych

Elemenly wykornczenia obiskiu preaz miniony okres eksploataci ulegly czasowe | technicznej degradadi.

Widnczne =g slady zawilgocenia scian spowodowans niedestatecznym stanem technicznym obrébek Weharekich
podokiennikaw | opasek odwadniajacych.

6. Roboty do wykonania objgte ninisjszym kosztorysem

Roboty termomodermizacyjne:
- szczegolows sprawdzenie stanu technicznego tynkow etewacyjnych budynku,
- skucie zerodowanych | odparzonych migjscowa, tynkiw etewacyjnveh i oozyszczenie Scian zawmetrznych,
- uzupetnienie podkiadu tynkarskiego 2 Zaprawy cementown-wapiennej m-ki 5 pod ocigplenie styropiansm w mig
scach skutych tynkdw | zamurowan wykonanych w ramach termomodemizac | osadzania nowsj stolarki,
- pezyszezenie szerotia stalowa pozostatych tynkow staryen 2 nalotow kurzu | miejscowych Fuszozen, oraz zmy
cie ich silmm strumienien wody,
- zagruntowanie podiogy przewidzlanych do dolieptania | nowsga tynkowania emulsja "urigrunt”,
- docieptenie scian zewnetrznych catego zespot obiekidw metoda makra, lekka, z zastosowaniam styropianu sa
MOgasaCen,
- wykonanie akrylowych, cienkowarstwowych tynkdw stewacyjnych na oclepleniu zewnglzrym, w lym na cokole
budynkdw tynku mozaikowego,
- wymiana obribak biaszanych na nowe dostosowane do nowej gruboécl Scian | glebokoéc oickedy drawiowych |
okiennych, Z wyrdwnaniem i uzupeinieniem spadkdw pod obrobki blacharskie zaprawa luty pianka poliurelanowa,
- zerwanie odparronych powierzchni krycia dachu papa,
- preyidejenie papy termozgrzewalne).
- watawlania kominkdw wwentylacyjnych ok 10 szt na kaizdej polaci
_wymiana obrobek blacharskich pastw nadrynnowych oraz rynien | rur spustowytch,
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Podstawa Opis r Obmiar
n

ob

m.
Adaptacja budynku gospodarczego na zaplecze szatniowo-sanitame dia potrzeb Zespolu Boisk
MOJE BOISKO ORLIK 2012
1 L ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE NR CPV 453 24000 -4
1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynkdw wewn . z zaprawy cementowo-wapiennej na’ m2 176.07

d1 $cianach, filarach, pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
2 KNR 4-01 0701-01 Odbicie tynkéw zewn .z zaprawy wapiennej na Scianach fila- m2 150
d1 rach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m2

3 KNR 4-01 0304-01 mmmnﬂmmmvmﬁwww m3 4.17
d.1 zaprawie cementowo-wapiennej

4 KNR 4-01 0212-01 RMMWanM m3 13.51
d1 ogrub.do 15cm

5 KNR 4-01 0212-02 Rozbitrka elementow konstrukcji betonowych niezbrojonych m3  5.73
d.1 o grub.ponad 15 cm

6 KNR 4-01 0212-03 Rozbitrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych  m3  1.26
d1

7 KNR 4-01 0329-05 Wykucie otworow w Scianach z cegiel o grub. ponad 1/2ceg. m3 2.72
d1 na zaprawie cementowej dia olworéw drzwiowych i okien-

nych
8 KNR 4-01 0429-03 Rozebranie elementow stropow drewnianych - Siepych pula- m2  23.93
d1 pow
9 KNR 4-01 0429-07 Rozebranie elementow stropow drewnianych - belek stropo- m 384

d1 wych o przekroju do 300 cm2
10 KNR-W 4-01 Mkmpmasldepneﬁotwﬁwwmachznegml -do- m 468
d.1 0314-04 starczenie | obsadzenie belek stalowych do | NP 120 mm
11jKNR-W401  |Uzupeinienie i naprawa ynkow zewnetrznych zwykiych ka- [m? 1150
d.1{0724-03 tegorii | o podiozach z cegly, pustakow ceramicznych, gazo-|
oo o pow. do 5 m2 w 1 miejscu

12#KHR-W4—U1 Rozebranie obrobek blacharskich munw ogniowych, oka- m! '2{:152
d.1/0545-08 péw, kolnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajacej siedo | |

= wytku N . S
13 KNR-W 4-01 Hmabrﬂiﬁrrwzbhﬂwmmmsqdnmﬁu m 40.38
d.1 054504
14 KNR-W 4-01 Humabmuen.wmzmadwrﬂenﬂajﬂﬂadn m 2028
d.1 0545-06
15HHR4-D1IJ1DB-11WM spryzmowanego samochodami samowy- m?  21.12
a1 hdmvl:q-rrlmudldu1km
16 KNR 4-01 0108-12 Wywiezienie gnzu spryzmowanego samochodami samowy- m>  84.48
d.1 tadowcrymi - za kadhdy nast. 1 kun

2 B. ZOLACJE TERMICZNE SCIAN CPV 453 21000 - 3

17 KSNR 3 1001-05 Montaz listwy startowej z katownika z blachy ccynkowanej m  62.51
d2 nad cokolem

18 KNR AT-05 1653 Monta? | demonta? rusriowan rmmowych elewacyjne o szer. m2 16628
d20 1,08 m i rozstawie podicinym ram 2,57 m o wys. do 10 m

19 KNR202R. 16 Czas pracy rusriowari emowych gr. 1 podczas wykonywa- m-g B5 98
d2p515t 9923 i nia robdt wg por.

Nna
20 KNNR 3 1001-02 Docieplenie scian cokolu budyniu do wys. sr. 50 om, z m2 2855
d2 olworami wiaz z odciezami z przykiejeniem styropianu i jed-
nej warstwy siatki na pow. betonowe, tynkowanej plytami sty-
ropiany EPS T0 gr. 10 cm pokrytyrm tynkiem cienkowarst-
WOWYm™ mozalikowym
21 KNNR 3 100102 Docieplenie &cian z olworami wraz 7 oéciezami z przykdeje- m2 162.25

d2 niemn styropianu EPS 70 gr. 10 cm i jednej warsiwy siatki na
mm@mmmm
22 KNNR 3 100103 Docieplenie osciety plytami styropianu EPS 70gr. 3cmz  m? 1655
d2 prrykiejeniem styropianu i jedne] warstwy siatki na pow.be-
i, tynkowanej lub mozaice szklanej

onowe),
23 KNNR 3 1001-04 Tynk cenkowsarsiwowy na warsiwie na murze jako podio- m2  7.56
d.2 2e pod tynk mozaikowy
24 KNNR 3 1001-04 Docdieplanie scian budynkdw plytami styropianowymi-do- m2 11026
d2 datkowa warstwa siatki (parter)
25 KNR K-04 0103-01 Mocowanie piyt styropisnowych za pomocg dybli plastyko- m2 191.75



3 M. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA CPV nr 454 21 000 - 4
30 KNR 0-19 0829-03 Wymiana okien zespolonych na okna uchyine jednodzieine m? 6.98

d3

z PCV o pow. do 1.0 m2

Deblin Kosztor. Zapleczs POZYCJE KOSZTORYSU
!Lp-‘ Podstawa Opis je | Obmiar |
‘ : dn
| 1 ob
I |
26 KNNR 3 1001-05 mmwmwmnsz - 81.08
d2 wzmocnienlem jedng warsiwg siatki
27 KNR-W 202 Oslony olden | drawi folig polietylenows mZ 2278
d_2 0923-01
28 KNR 2402 0923-04 Spadki pod obrobki blacharsiie z zaprawy m2 291
d2
29 KNR-W 4-01 Osadzenie kratek wentylacyjnych w scianach murowanych szt 14
d.2 032402 D 15 cm w dcianach z cegiet

31 KNR 0-19 0928-10 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchyino- m2 179

d3

rozwierane dwudizieine z PCV o pow. do 2.5 m2

32|KNR-W 2-02 |Skizydia drzwiowe plytowe wewnetizne peine jednoskizyd- mz 1138
_d.3[1022-01 __Howe Tabrycomie wykoficrons -
A3[KNR-W 2-02 [O4ciemice stalowe dia drrwi wewngtrziokalowych | weiécio- srL &
430102502  |wych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FO7 | |
34|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskizydiowe ociepione ImZ 621
0.3/1040-02 - L

35 NNRNKB 202 "z V1) Dr2wi jednoskrzydiowe z ksztaktownikow aluminiowych m2 621
d.3 102605 z termiczng systemu P 50

36 KNR-W 2-02 Bramy uchyine garatowe podnoszone mechanicznie m2 636
d.3 1032-n

ar Srafid ubraniowe do sraini szt 24
d.3 analiza indywiduai-

na
4 W.SCIANKI DZIALOWE, TYNKI POSADZKI | ROBOTY MALARSKIE nr CPV 454 42 100 - 8

38 KNR-W 202 Podkiady betonowe w budowniciwie miesziamiowymiu:. m3 1178
d4 1101-01 publicznej z transporiem | uldadanéem recznym na podiodu

gruntowym
39 KNR-W 2-02 Izolacie przeciwwilgociowe i przeciwwodne 2 folii polietyle- mZ 23564
d.4 08068-01 nowej szerokie] - poziorne podposadzkowe
40 KNR-W 2-02 Imhq&nﬂpknrplmm:mﬂw mZ 117.82
d 4 0608-03 poziome na wierzchu konstrukcii na sucho - jedna warstwa
41 KNR-W 2-02 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cemento- m2  117.82
d4 1104-02 wqgr 20 mm zatare na ostro  zhiojona MOZProSzonym

widknem poliamidowym

42 KNR-WV 2-02 Warsiwy wyrownawcze pod posadzki Z zaprawy cemento- m?2 235,64
d.4 110403 wej - dodatek za zmiang grub. 0 210 mm
43 NNRNKB 202 (z-Vil) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 177 im2 23564
d.4 113401 "ATLAS UN!I GRUNT™ - powierzchnie poziome
44 KNR-W 2-02 Posadzki jedno- | dwubarwne z plytek z kamieni sztucznych m2  117.82
d4 1M11-07 330 cm GRES na zaprawie klejowe| ukiadane melods

mieregulama ) )
45 NNRNKB 202 (z.%1) Sufity podwiesrone jednowarstwowe na ruszeie meta- m? 117,82
d.4 2030-01 aniauhq‘qh'mmﬁuﬁm, 2w einy minerainej gr. 20
46 NNRNKB 202 {ﬂ}ﬁﬁmzmwﬂww mZ B0.62
d 4 2024-03 na pojedynczych rusziach metalowych dwuwarstwows 2 po-

Irgmmmmmu z widadka welny minerainej gr.

cm
47 Scianki dzislowe kabin ustepowych z piyt OSB z osdzonymi m2 29.49
d4 shrzydiami drowiowymi
48 KNR-W 4-01 Osadrenie kratek wentylacyinych D 15 cm w sufitach pod- szt 10
d 4 D324-02 wiesronych
analogia
49 KNR-W 217 Mont= prrewoddw wentylacii grawitacyjnej z blachy alumi- m 10
d 4 011902 miowej. iolowe FLEX D150 mm
analogia

50 KNR 2-17 0152-01 Wywietrzaki dachowe cylindryczne o &r.do 150 mm szt 10
d.4
51 NNRNKB 202 {z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 plytkami glezuro- m?2 283.76
d 4 083803 wanymi o wym. 20x20 cm na zaprawie kiejowsj "ATLAS"
52 KNR-W 2-02 Tynki wewn. zwyide kat Hll wykonywane recznie z ranspor- m?  196.41
d.4 080202 tem mechanicznym na Sclanach | slupach
53 KNR 2-02 0B10-05 Wkon.recznie tynki wewn. zwylde kat Il i IV na osciezach m2 326

d4

otworiw © s2er. 15cm



Diegrline Kowzion. Zaphecos POZYCJE KOSZITORYSU

"Lp.  Podstawa Opis jo | Obmiar
| | dn
| ob
m. |
i 54?0@2-0215(!5—04 MMMWWW m2 |204 97
| mw:gnnmman dod za karde datsre |

it

5I‘H’. mn'mm nr CPV 45.22.20.00.00

55|KNR-W 2-02 'Wykonanie wspomika z deski 32 mm szer 15 cm na katow 'm? [5.98

d.5/0410-01 |nikach stalowych 45x45x2 nad izolacja styropianu w strefie |

analogia podrynnowej
58 KNR 0-22 0528-01 Renowacja starych dachdw krylych papa przy ubyciupapy m2 215.74
d5 termorgrzewainej dicd - przygotowanie podioka
ST KNR 0-22 0528-02 Renowacja starych dachow krytych papa przy udbyciupapy m2 21574
ds termozgrrewalne] dkd - krycie

59 KNR 0-15i1 0528- Rynny dachowe z PCV polokragke o &. 12,5 cm m 4038
d.503

60 KNR 0-150 0528~ Rury spustowe z PCV o &r. 9 cm m 2028
d503

61 NNRNKB 202 {z_\W1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerw oz- m2  8.84
d.5 0541-01 winieciu do 25 cm

62 NNRNKB 202 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej 0 szerw rorwinie- m2  14.04
d.5 0541-02 ciu ponad 2% cm

6 V. CHODNIXI OPASK] ODWADNIAJIACE nr CPV 45.23 12-00.00

83 KNR 2-31 0401-07 Rowki pod kraweiniki | lawy krewedmikowe owym. 20020 m 14608

de cm 'w gruncie iat 1-1

B4 KNR 2-31 0101-05 Reczne wykonanie kofyta na calej srenokosci jezdni ichod- m2  18.83
d6 nikdw w gruncie kat HI glebok. 20 cm

65 KNR 201 041501 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopdw -za1 m? 455
d.6 mamm1mhmduwm kat.gr. 101

86 KNR 2-31 0402-D4 tawa pod kraweimiki betonowa z oporem m? 044

d6

67 KNR 2-31 0403-05 Krawsgmiki belonowe wiopione owym. 12x25cmnapod- m 1468
d8 SYDCE CEITL piaskowe]

B8 NNRNKB 231 Ukiadanie nawierzchni chodnikow i placdw z belonowej kos- m2  21.52
d.6 051103 tici brukoweij dwukolorowej gr. 6 icm - 21-50 elementow/m2



