Konserwacja i kontrola urzadzenia
Zgodnie z norma PN EN 1176-1: 2009

Konserwacia:
Wszelkiego rodzaju czynnoscl konserwujace elementéw objetych gwarancja w czasie jej trwania
nalezy konsultowaé z producentem urzadzen.

Drewno jest materiatem naturalnym, ktdry wymaga corocznej impregnacii.
Zalecanym srodkiem impregnujacym dla elementow drewnianych s3 impregnaty z dodatkiem teflonu w
kolorze ,TEAK". Sposob impregnacji wg. zalecen producenta impregnatu.

Uszkodzone powloki malarskie nalezy oczyscic z kurzu, pylu, tluszezu oraz wszelkich ognisk
korozyjnych. Mastepnie dwukrotnie pokryc farba akrylowo-poliestrows do podtozy stalowych.
Zestawienie kolordw stosowanych przez BUGLO:

1) Szary - RAL 7035

2) Zolty - RAL 1021

3) Niebieski - RAL 5015

4) Czerwony - RAL 3000

5) Zielony - RAL 6018

6) Czamy - RAL 9005

7) Fioletowy - RAL 4004

S'Iad",f farby w sprayu i pisakdw olejowych z elementdw metalowych, plyt polietylenowych mozna
usung¢ delikatnie przecierajac tkaning nasaczong rozpuszczalnikierm MITRO.

Zalecenia dotyczace kontroli urzadzenia zgodnie 2 norma PN EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw |
nawierzchnie czest 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwacii | eksploatacii:

1) Kontrola okresowa - zalecana przynajmniej raz w tygodniu lub czesciej
jezeli urzadzenie jest intensywnie uzytkowane lub jest szczegdlnie narazone na wandalizm.

W ramach kontroli okresowej nalezy sprawdzic:

- Stabilnosé konstrukgji

- Kompletnosc elementow zestawu

- Wystepowanie pekniec, ostrych krawedzi | innych uszkodzen

- Czystosc w okdl urzadzenia (szczegdlne zagrozenie stanowi rozbite szklo) oraz wyrdwnanie
nawierzchni bezpiecznej

2) Kontrola funkcjonalna - zalecana raz na trzy miesigce.

Obejmuje zakres kontroli okresowej powiekszona o sprawdzenie funkcjonalnose urzadzenia.
- W ramach kontroli funkcjonalnej nalezy dokonac ogledzin elementdw nierozbieralnych
(kompletnosc zaslepek | maskownic)

- Sprawdzic stahilnosé stupow

- Sprawdzic, wyrdwnac sypka nawierzchnie bezpieczng a w przypadku gdy jej poziom siega
wiecej niz 10cm ponizej oznaczonego poziomu powierzchni zabawy - uzupetnié

- Dociggnac sruby oraz napiac liny poprzez obrdt lin (w przypadku wystepowania lin)

3) Kontrola funkcjonalna i gldwna - obowigzkowa raz w roku.

Kontrola glowna obejmuje:

- Sprawdzenie statecznoscl konstrukci

- Sprawdzenie i rekonstrukcja uszkodzonych powlok antykorozyjnych

- Sprawdzenie stanu fundamentu

- Sprawdzenie | wyréwnac sypkiej nawierzchni bezpiecznej. W przypadku gdy jej poziom
siega wiecej niz 10cm ponize] oznaczonego poziomu powierzchni zabawy - uzupetnic




