Dokumentacja instalacji i eksploatacji produktu

Koleinos¢ montazu

1) Skrec stupy z pierécieniem glownym

2) Wyznacz polozenie otwordw montazowych.

3) Po wykopaniu otwordw { glebokosé 70 cm)
osadz w nich konstrukcje i dokrec drabinki.

4) Skontroluj odpowiednie ustawienie stupdw.

5) Zabetonuj fundamenty i pozostaw konstrukcje na min. 48 godzin
do zwiazania stop betonowych.

6) Przykret drabinke linowa i1 liny z suplami, a nastepnie

LISTA (FESCT

wkop je na odpowiednia gtebokosc ( betonowanie nie konieczne). ELEMENT | Iicer

MR CZESCI

7) Przykret podest do stupaw

Podczas istalacji wymagane jest zapewnienie

przestrzeni montazowej odpowiadajacej

powierzchni strefy bezpieczenstwa urzadzenia.

Uwaga

1 1 Drabinka hukova

2 1 Skalka wspinacrkowa
3 1 Crabinka skrecona

4 1 Piersoen gomy

5 1 10100 Sp 1

& 1 10100 Shup 2

7 1 Podest

] 1 Crabinka Enowa

@ i Lina z suplami

1 3 Crop qumowy

Podiczas montadu pardd szoczeqgding uwage na:

1) Pionowie ustawienie siupdw.

2) Poziome ustawienie plerscenia.

3) Dokrecenis wsrysthich Srub @ mooowan.

4) Fabezpiecrenis | ornakowanie migjsca montain.

Prrzed oddanéem wrzadrenia do ulytkowania nakefy
sprawdnd stabinost werystkich slementow, usungd
tasmy zabepiesrajace oraz sprawdnd poziom | stan
nawiernchnd amortyngace] wpadek.




