HIC-1.5m

lcm | EPDM
3cm | SBR
3cm | kruszywo tamane - kliniec / frakcja: 0-4 mm
10cm | kruszywo tamane - tluczen / frakcja: 31-62 mm
14cm | piasek

grunt

nogi urzgdzen zabawowych

HIC-2.3m

1cm | EPDM
7cm | SBR
3cm | kruszywo tamane - kliniec / frakcja: 0-4 mm
10cm | kruszywo tamane - tluczen / frakcja: 31-62 mm
10cm | piasek

grunt

INTER GARTEN
Matgorzata Jordan - Szykuta
tel. 604 081 973
Skryt. Poczt. 134, 20-001 Lublin 1

UWAGI | OZNACZENIA

6cm | kostka betonowa
5cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10cm | chudy beton 5 MPa
10cm | piasek
grunt

el

WSZYSTKIE WYMIARY PRZED
WYKONANIEM SPRAWDZIC W TERENIE
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obrzeze betonowe 6x20x100 cm

chudy beton 5 MPa

kotwienie urzadzen - parametry fundamentéw - zgodne z kartg instrukcji montazu

obrzeze betonowe 6x20x100 cm

chudy beton 5 MPa
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