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Lublin, dnia .....ccooeeovveeenns

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity
Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz.1623 z pbézn. zm. oswiadczam, ze przedtozony projekt
zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Deblinie, zostat

opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa oraz wiedzy technicznej.

tech. budowl. Wiestaw Jordan
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1. Podstawa opracowania

+ Zlecenie inwestora;

¢ Wytyczne inwestorskie dotyczgce zagospodarowania placu zabaw;

* Umowa zawarta w dniu 03.07.2013 r. w Deblinie pomiedzy: Miastem Deblin, adres: ul. Rynek
12, 08-530 Deblin, ktére reprezentuje Burmistrz Miasta Deblin — Stanistaw Wiodarczyk, a
Malgorzatg Jordan-Szykutg, prowadzgca dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg Inter Garten
Skryt.Poczt. 134, 20-001 Lublin 1

¢ Wizja lokalna — inwentaryzacja wtasna;

 Whniosek Miasta Deblin o udzielenie wsparcia finansowego na utworzenie szkolnego placu
zabaw, skladany w ramach Rzgdowego programu ,Radosna Szkota”

e Stosowne przepisy i normatywy:

* Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009r. (Dz. U. Nr 110 poz.915);

« Normy dotyczgce placéw zabaw: PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 1176-2:2009, PN-EN 1176-
3:2009, PN-EN 1176-6:2009, PN-EN 1176-7:2009, PN-EN 1177:2009;

« Normy dotyczgce zieleni: PN-R-67023 i PN-R-67022;

e Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm.);

« Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120,poz. 1133 ze zm.);

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072;

e Uchwata Nr 112/2009 Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rzgdowego programu
wspierania w latach 2009 - 2014 organéw prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych
warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach | - Il szkét podstawowych i ogélnoksztatcacych
szkét muzycznych | stopnia -,Radosna szkota”;

e Uchwata Nr 216/2010 Rady Ministréw z dnia 10 grudnia 2009r. zmieniajgca uchwate w sprawie
Rzadowego programu wspierania w latach 2009 - 2014 organ6w prowadzgcych w zapewnieniu
bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach | - Ill szk6t podstawowych i
ogolnoksztalcgcych szkét muzycznych | stopnia - ,Radosna szkota”;

* Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie form i zakresu finansowego
wspierania organow prowadzgcych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania
i opieki w klasach | — Il szkét podstawowych i ogéinoksztalcgcych szkot muzycznych | stopnia
(Dz.U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 ze zm.);

e Ustawa z dnia 12 grudnia 2003r. o og6lnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U.z 2003 r. Nr 229,
p0z.2275 ze zm.);

* Rozporzagdzenie Ministra Edukaciji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U.z 2 0 03
r. Nr 6 poz.69 z pézn. zm.);

2. Przedmiot i zakres inwestyciji

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania szkolnego placu zabaw przy Szkole

Podstawowej nr 4 w Deblinie w ramach programu Radosna Szkota.
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2.1 Inwestycja w tym etapie obejmuje:

wykonanie bezpiecznej nawierzchni poliuretanowej, wylewanej
wykonanie chodnika z kostki brukowej — dojscia do placu zabaw
montaz urzadzen zabawowych

montaz matej architektury

budowa ogrodzenia

wykonanie nasadzen roslinnych z drzew i krzewow

wykonanie trawnika

3. Stan istniej gcy

3.1 Lokalizacja

Ryc. 1. Lokalizacja dziatki
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Teren niniejszego opracowania zlokalizowany jest przy Zespole Szkot nr 4 w Deblinie, na dzialce o
nr ew. 599/3, przy ul. gen. pil. J. Kowalskiego 20 w miescie Deblin: wojewddztwo lubelskie, powiat rycki.
Projektowany plac zabaw miesci sie na pétnocny — zachdd od budynku szkoty. Lokalizacje dziatki

i terenu pod budowe placu zabaw przedstawia Ryc. 1.

3.2 Rzezba terenu

Teren objety opracowaniem jest stosunkowo ptaski. Wystepujg niewielkie nachylenia powierzchni w
kierunku pétnocnym oraz wschodnim.
W odlegtosci ok. 10m od linii projektowanego ogrodzenie po stronie wschodniej, rozpoczyna sie

skarpa, opadajgca w strone wschodnig.

3.3 Zielenistniej aca

Teren w calosci porosniety jest murawg trawiastg. Od strony potnocnej oraz zachodniej w poblizu

istniejacego ogrodzenia wystepuje szpaler, ztozony z drzew i krzewodw lisciastych.

Istniejgcy roslinnos¢ przedstawiono na Arkuszu nr 5 do niniejszego opracowania.

Lp. Gatunek Obwdéd pnia Srednica Uwagi
korony
1 Irga blyszczac Cotoneaster lucidus - - zywoptot szer. 1,5 m
2 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia | 10-15 cm 4 pnie 2m forma krzewiasta
3 Wigz szyputkowy Ulmus laevis 98 cm 7m
4 ' Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 94 cm 4m
5 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 50 cm 3m
6 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 47 cm 2m
7 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 87 cm 0,8m martwa
8 Klon pospolity  Acer platanoides 93 cm 25m
9 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 94 cm 3m
10 Kilon jesionolistny Acer negundo 73 cm 25m ubytek w pniu
11 | Topola szara Populus canescens 84 cm 3m
12 Dab szyputkowy Quercus robu 34 cm 2m
13 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia ' 10-14 cm 2 pnie 2m
14 Sosna zwyczajna Pinus sylvestris 70 cm 3,5m
15 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 12 cm 2m
16 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 12 cm 2m
17 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 12 cm 2m
18 Grab pospolity  Carpinus betulus 50 cm 5m
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‘ 19 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 73 cm 5m

‘ 20 Robinia akacjowa Robinia pseudoacacia 78 cm 5m

Tab. 1 Roslinnos¢ istniejaca

4. Projekt zagospodarowania terenu

4.1 Opis koncepciji

Koncepcja zagospodarowania placu zabaw, bedgcego przedmiotem inwestycji, obejmuje stworzenie
terenu rekreacyjnego — miejsca zabaw dla dzieci. Projekt zostat opracowany w oparciu o wytyczne
zawarte w uchwatach rzgdowego programu ,Radosna Szkota” (pkt 1 podstawa opracowania). Spetnia
on wymagania w nich zawarte; jest do duzy plac zabaw o powierzchni 498,69 m2, z czego 254,49 m2
to nawierzchnia bezpieczna, poliuretanowa, wylewana w dwoch odcieniach (pomaranczowa — w
miejscach usytuowania urzgdzen zabawowych oraz niebieska- pelnigca role $ciezki komunikacyjnej),
natomiast 239,20 m2 to powierzchnia zieleni.

Gléwng ideg projektu bylo nadanie przestrzeni zabaw form atrakcyjnych oraz oryginalnych.
Nawierzchnia placu zabaw, ograniczona ksztattami tukéw oraz swobodnych linii, zostata urozmaicona
poprzez wprowadzenie geometrycznych ksztattdow — okregéw, wyznaczajgcych gtéwne ciagi
komunikacyjne. Jedng z atrakcji stanowi réwniez gra w klasy, zaprojektowana z nawierzchni
syntetycznej, zlokalizowana przy gtébwnym wejsciu, petni role wprowadzenia do $wiata zabaw.

Urzgdzenia zabawowe dostosowano do potrzeb dzieci w réznych grupach wiekowych pozwalajg na
prowadzenie réznych form zaje¢ ruchowych. Dobrano urzadzenia wyposazone w drabinki, drgzki do
¢wiczen, Scianki wspinaczkowe, pomosty, liny, slizgawki, hustawki. Urzgdzenia sg atrakcyjne, kolorowe,
wykonane z trwatych materiatdw.

Zaprojektowano réwniez matg architekture w postaci fawek, koszy na $mieci oraz tablicy
regulaminowej. Przy wejsciu na plac zabaw przewidziano budowe drewnianej pergoli.

Przestrzen zabaw otaczajg nasadzenia drzew, krzewow i traw, zréznicowane pod wzgledem
koloréw, zapachow i ksztattbw. Sg to oryginale trawy, nadajgce przestrzeni lekkosci, pachngce lilak,
kolorowe tawuly i derenia oraz drzewa wysokie — wisnie pitkowane, obficie kwitngce. Cato$¢ stanowi
spdjng kompozycje.

Na projektowanym obszarze przewidziano budowe ogrodzenia panelowego o wysokosci 1,63 m
wraz z furtkg o szer. Im w Swietle. Ogrodzenie ma przede wszystkim utrudniaé wstep zwierzat na

obszar zabaw oraz zwieksza¢ wrazenie bezpieczenstwa u najmtodszych uzytkownikéw.

12



Projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawow  ej Nr 4 w D eblinie w ramach programu ,Radosna Szkota”

4.2 Bilans projektowanych powierzchni

L.p Nazwa llosé Jednostki

1. |Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana — Kolor RAL: 2011 149,73 m2
pomaranczowy dla HIC 1,5 m

2. |Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana — Kolor RAL: 2011 68,30 m2
pomaranczowy dla HIC 2,3 m

3. | Nawierzchnia bezpieczna poliuretanowa wylewana — Kolor RAL: 5003 36,46 m2
niebieska dla HIC 1,5 m
Kostka brukowa — dojscie do placu zabaw 5,00 m2

5. |Nasadzenie — drzewa, krzewy, byliny 124,20 m2
Trawnik 115,00 m?

Tab. 2. Bilans powierzchni
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Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

1. PRZYGOTOWANIE TERENU
« zabezpieczenie istniejgcych drzew
¢ zdjecie warstwy humusu
* niwelacja terenu
¢ regulacja studzienki
2. WYKONANIE NAWIERZCHNI
« wykonanie nawierzchni poliuretanowej wylewanej wraz z obrzezami
¢ wykonanie nawierzchni z kostki brukowej wraz z obrzezami
3. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU
* monta z urzadzen zabawowych:
o Urzadzenie nr 1 — zestaw zabawowy (Zat. nr 1)
o Urzadzenie nr 2 — drabinki (Zat. nr 2)
o Urzadzenie nr 3 — bujak (Zat. nr 3)
o Urzadzenie nr 4 — hustawka (Zat. nr 4)
o Urzgdzenie nr 5 — zestaw sprawnosciowy (Zat. nr 5)
o Urzadzenie nr 6 — hustawka podwdjna + gniazdo (Zat. nr 6)
* monta z malej architektury:
o tawka z oparciem (Zat. nr 7)
o Kosz na $mieci (Zat. nr 8)
o Tablica regulaminowa (Zat. nr 9)
o Pergola (Arkusz nr 7)
o Barierka ochronna (Zat. nr 10)
4. WYKONANIE OGRODZEN
* wykonanie ogrodzenia panelowego wraz z furtkg wejsciowg
5. ZIELEN
« wykonanie nasadzen drzew, krzewow, bylin
« wykonanie trawnika na terenie ptaskim
6. PIELEGNACJA
» pielegnacja trawnikéw

» pielegnacja drzew, krzewow, bylin
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1. PRZYGOTOWANIE TERENU

Przed przystgpieniem do robot nalezy zabezpieczy¢ istniejgce drzewa, zlokalizowane w okolicy
projektowanego ogrodzenia. Pnie drzew zabezpieczy¢ szczelnie przylegajgcymi drewnianymi listwami,
natomiast gatezie narazone na uszkodzenia podwigzaé¢ do gornych konarow drzew.

Prace ziemne zwigzane z przygotowaniem terenu polegajg rowniez na zdjeciu i spryzmowaniu
warstwy humusu z catego terenu opracowania. Humus ten mozna wykorzysta¢ do budowy trawnikow.

Nalezy wykona¢ niwelacje terenu. Calemu obszarowi, wchodzgcemu w zakres opracowania
nalezy nada¢ takie spadki, aby woda nie tworzyta zastoisk na powierzchni nawierzchni bezpiecznej
placu zabaw oraz w obrebie projektowanych rabat i trawnikow.

Nalezy wykona¢ regulacje studzienki, dostosowujgc jej poziom do poziomu projektowanego

trawnika.

2. WYKONANIE NAWIERZCHNI

Na calym terenie projektowanego placu zabaw nalezy wykona¢ nawierzchnie bezpiecznag,
poliuretanowa, wylewang. Chodnik prowadzacy na plac zabaw nalezy wykonaé z kostki brukowej typu

Nostalit w kolorze szarym, o grubosci 6 cm.

Nawierzchnia poliuretanowa, wylewana

Technologia wykonania nawierzchni dla HIC 1,5 m

* wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm wraz z wywiezieniem urobku
* ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa

* rozlozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy piasku o grubosci warstwy 14 cm

* rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — ttuczen / frakcja: 31-62 mm o grubosci
warstwy 10 cm

* rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — kliniec / frakcja: 0-4 mm o grubosci

warstwy 3 cm

wylanie warstwy SBR grubosc¢: 3 cm

wylanie warstwy EPDM grubosé: 1 cm

Technologia wykonania nawierzchni dla HIC 2,3 m

* wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm wraz z wywiezieniem urobku
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* utozenie obrzezy betonowych 6x20x100cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa

* roziozenie i zageszczenie odsaczajgcej warstwy piasku o grubosci warstwy 10 cm

rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — ttuczen / frakcja: 31-62 mm o grubosci
warstwy 10 cm

* rozscielenie warstwy kruszywa tamanego — kliniec / frakcja: 0-4 mm o grubosci
warstwy 3 cm

* wylanie warstwy SBR grubosé: 7 cm

* wylanie warstwy EPDM grubo$¢: 1 cm

Nawierzchni nalezy nada¢ spadek jednostronny 0.5% skierowany w kierunku pétnocno- wschodnim;
zgodnie z Arkuszem nr 2.

Instalacje nawierzchni SBR i EPDM nalezy wykona¢ na mokro. Nawierzchnie nalezy przygotowaé
przy uzyciu mieszalnika bebnowego, przystosowanego do mieszania granulatow. Warstwe SBR i
EPDM nalezy miesza¢ z odpowiednig konsystencjg kleju poliuretanowego (zgodnie z kartami
technicznym producenta) . Warstwe EPDM nalezy po wylozeniu zagescié.

Proces instalacji nawierzchni powinien odbywac¢ sie przy temp. podtoza +5°C - +25°C bez opadow
atmosferycznych.

Nawierzchnia z kostki brukowej:

Technologia wykonania nawierzchni:
* wykonanie koryta na gtebokos¢ 31 cm wraz z wywiezieniem ubytku
* ulozenie obrzezy betonowych 6x20x100 cm na podbudowie z chudego betonu 5 MPa

* rozlozenie i zageszczenie warstwy odsgczajgcej z piasku grubosci 10 cm
» wykonanie warstwy stabilizacji z chudego betonu 5 MPa o grubosci 10 cm,
» wykonanie warstwy podsypki cementowo - piaskowej 1:4 o grubosci 5cm;

» ulozenie kostki Nostalit w kolorze szarym o grubosci 6 cm
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Nawierzchniom nale zy nadaé spadek jednostronny (0.5% w kierunku pétnocno - ws chodnim),

odnosz gc sie do istniej acych spadkéw terenu tak, aby zapewni ¢ odptyw wéd opadowych z

terenu opracowania. Nawierzchni e nalezy wykona ¢ tak, aby zabezpieczy ¢é przed mo zliwo $cig

tworzenia si_e zastoisk wody na jej powierzchni.

3. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

Elementy wyposazenia terenu to urzgdzenia zabawowe dla dzieci oraz mata architektura
zlokalizowane w obrebie projektowanego placu zabaw. W przypadku oferowania wyposazenia terenu
innego niz projektowane Oferent zobowigzany jest udokumentowac¢ ich réwnowaznosé poprzez
zalgczenie kart katalogowych i opiséw proponowanych rozwigzan wraz z ich rozmieszczeniem na
niezmiennych wymiarach piyty placu zabaw. Wyposazenie rownowazne moze mie¢ roznice wymiarow

+2 /- 5 %. Przed ich wbudowaniem nalezy uzyskaé akceptacje Autora projektu oraz Inwestora.

3.1 Urzadzenia zabawowe

Urzagdzenia zabawowe o konstrukcji z rur stalowych, ocynkowane, dwukrotnie malowane
proszkowo. Zaprojektowano réwniez urzgdzenia wykonane z drewna klejonego, malowanego oraz
tworzywa HDPE. Piyty polietylenowe odporne na dziatlanie warunkéw atmosferycznych. Liny
wspinaczkowe stylonowe z rdzeniem metalowym. Podesty i plyty wspinaczkowe wykonane z
wodoodpornych plyt antyposlizgowych HDPE. Slizgi wykonane z blachy nierdzewnej, polerowane;.

Wszystkie elementy wyposazenia nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg producenta. Wszystkie
urzadzenia zabaw powinny posiada¢ certyfikaty bezpieczenstwa i by¢ wykonane wedtug
obowigzujgcych norm. Dopuszcza sie urzgdzenia réwnowazne, jednak z zastosowaniem tych samych
materiatldw ( szczegétowo opisanych na kartach technicznych oraz kartach montazu ). Urzadzenia
rownowazne moga mie¢ roznice wymiarow +2 /- 5 % od projektowanych. Nie dopuszcza sie
materiatow nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo.

Szczegblowe specyfikacje techniczne projektowanych urzgdzen zabawowych zostaly
przedstawione na kartach katalogowych oraz instrukcjach montazu, stanowigcych zatgcznik do

niniejszego opracowania.
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Tabela 3. Projektowane urzadzenia zabawowe

Urzadzenie nr 1 — zestaw Wymiary:

zabawowy szer. - 616¢cm / dt. - 666cm
(lub réwnowazne)
Wysoko $¢ calkowita: 366cm

Strefa bezpiecze Astwa -
1020 x 1009 cm

Wysoko §¢é swobodnego
upadku —2,12 m

Sposob monta zu:
Kotwy zabetonowac¢ w gruncie
na gt. 75 cm.

Wymiary:
Urzadzenie nr 2 - drabinki 167 x 161 cm
(lub réwnowazne)

Wysoko §¢ calkowita: 162cm

Strefa bezpiecze Astwa -
467 x 461 cm cm

Wysoko §¢ swobodnego
upadku — 147 cm

Sposob monta zu:
Kotwienie 60 cm w gruncie

Wymiary:

Urzgdzenie nr 3 - bujak 117 x 117 cm
(lub réwnowazne)
Wysoko §¢ calkowita: 64 cm

Strefa bezpiecze nstwa -
417 X 417 cM

Wysoko §¢é swobodnego
upadku —50 cm

Sposob monta zu:
Stupy zabetonowac¢ w gruncie
na gt. 50 cm
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Wymiary:

Urzgdzenie nr 4 - hustawka 104 x 176 cm
(lub réwnowazne)
Wysoko §¢ calkowita: 116 cm

Strefa bezpiecze Astwa -
404 x 476 cm

Wysoko §¢é swobodnego
upadku — 56 cm

Sposob monta zu:
Kotwy zabetonowac¢ w gruncie
na gt. 60 cm.

Wymiary:

Urzgdzenie nr 5 — zestaw 424x 392 cm
sprawnosciowy Wysoko $¢ calkowita:
(lub réwnowazne) 179 cm

Strefa bezpiecze Astwa -
724x692 cm

Wysoko §¢ swobodnego
upadku — 147 cm

Spos6b monta zu:
Stupy zabetonowac¢ w gruncie

nagt 70 cm
Wymiary:
Urzadzenie nr 6 — hustawka 233 x 607 cm
podwojna + gniazdo S\
(lub réwnowazne) Wysoko $¢é catkowita:
\ 228 cm
\-\/

Strefa bezpiecze Astwa -
750x559 cm

Wysoko §¢ swobodnego
upadku — 133 cm

Sposéb monta zu:
Stupy zabetonowac¢ w gruncie
nagt 73 cm
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3.2 Mata architektura

1. tawka z oparciem (lub réwnowazna)

Na objetym opracowaniem terenie przewidziano zamontowanie szesciu lawek z oparciami
o konstrukcji stalowej, ocynkowanej, dwukrotnie malowanej proszkowo. Sruby i mocowania —
nierdzewne. Siedzisko oraz oparcie z desek drewnianych sosnowych, zabezpieczonych przed
dziataniem warunkéw atmosferycznych za pomoca impregnatéw. tawka na stale mocowana do gruntu

poprzez zabetonowanie w gruncie na gtebokos¢ 60 cm.

Ryc. 3. tawka z oparciem

Urzadzenia réwnowazne moga mie¢ roznice wymiarow +2 /- 5 % od projektowanych. Nie
dopuszcza sie materiatow nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo. Przed zastosowaniem nalezy

uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta.
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3.3 Kosz na smieci (lub rownowazny)
Na terenie placu zabaw przewidziano cztery stalowe kosze na $mieci. Kosze ocynkowane i

dwukrotnie malowany proszkowo. Do gruntu mocowany poprzez zabetonowanie na gtebokos¢ 50 cm.

Dane techniczne:
» stal ocynkowana, podwdjnie malowana proszkowo
e blacha perforowana gr. 2 mm

e shup fi 33,7 mm gr. $cianki 6 mm

Ryc. 4. Kosz na $mieci

Urzadzenia rébwnowazne mogg mie¢ roznice wymiarow +2 /- 5 % od projektowanych. Nie
dopuszcza sie materiatow nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo. Przed zastosowaniem nalezy

uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta.
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3.4 Tablica regulaminowa (lub réwnowazna)
Tablica z regulaminem o konstrukcji ze stali i blachy ocynkowanej, mocowana poprzez
zabetonowanie w gruncie na gtebokosc¢ 50 cm.

Dane techniczne:

stal ocynkowana, podwojnie malowana proszkowo

blacha perforowana o gr. 0,8 mm

¢ stupfi42,4 mm o gr. Scianki 6 mm

Ryc. 5. Tablica regulaminowa

Urzadzenia rébwnowazne mogg mie¢ roznice wymiarow +2 /- 5 % od projektowanych. Nie

dopuszcza sie materiatdw nieocynkowanych i niemalowanych proszkowo. Przed zastosowaniem nalezy
uzyska¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta.

23



Projekt szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawow  ej Nr 4 w D eblinie w ramach programu ,Radosna Szkota”

Szkolny plac zabaw wyposazony
w ramach programu rzgdowego

) RADOSNA SZKOLA

REGULAMIN

1. Osoby przebywajace na placu zabaw obowigzuje kultura zachowania sie
i jezyka.
2. Urzadzenia zabawowe przeznaczone sg dla dzieci w wieku od 3 do 14 lat.
3. Dzieci ponizej 7 roku zycia powinny przebywac¢ na placu zabaw pod opiekg doro-
stych.
4. Z urzadzen zabawowych i wyposazenia nalezy korzysta¢ zgodnie z ich przezna-
czeniem.
5. Zabrania si¢ w szczegdlnosci:

a. zadmiecania terenu i niszczenia zieleni oraz wyposazenia placu,

b. wjezdzania pojazdami mechanicznymi oraz jazdy na rowerze, rolkac i innym
sprzecie sportowo rekreacyjnym w poblizu urzadzen zabawowych,

c. wchodzeni na teren placu zabaw w obuwiu innym niz obuwie na ptaskich pode-
szwach,

d. grania w pitke i inne gry zespotowe,

e. zanieczyszczaniu hawierzchni placu zabaw kamieniami, piaskiem itp.,

f.wyprowadzania pséw

g. palenia ognisk oraz uzywania szkodliwych substancji chemicznych,

h. wnoszenia i spozywania alkoholu, palenia papieroséw i innych uzywek.
6. Za wypadki spowodowane brakiem przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz
za zniszczenia sprzetu i urzadzen placu zabaw odpowiedzialno$¢ ponosza uzytkow-
nicy badz ich opiekunowie prawni.

PBOO®E

Administrator obiektu: DYREKTOR SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 4 W DEBLINIE
Pogotowie Ratunkowe: 999 Policja: 997 Straz Pozarna: 998 Tel. komorkowe: 112

Ryc. 6. Przyktadowy regulamin placu zabaw
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3.5 Pergola

Projekt pergoli zostal przedstawiony na Arkuszu nr 7. Pergole nalezy wykona¢ z kantowek
bezrdzeniowych - drewno zaimpregnowane cisnieniowo i malowane na kolor mahoniowy. Konstrukcja
musi by¢ wykonana w sposaob stabilny. Przy tgczeniu belek nalezy zastosowac¢ potgczenie ciesielskie —
pi6éro wpust.

Wszystkie metalowe elementy konstrukcji muszg by¢ ocynkowane.

Konstrukcje nalezy zamontowa¢ poprzez obetonowanie stalowych stupéw (fi 6 cm) kotew w

fundamencie wym. 0,7x0,3x0,3 m.

3.6 Barierka ochronna

Barierka zabezpieczajgca, zlokalizowana w okolicach hustawek o wymiarach wg Ryc. 7 stanowi

ochrone przed wypadkiem - whiegnieciem dziecka pod hustawke.

A

rura @ 60,3x2,9 mm

(r =o\ ‘

rura @ 48,3x2.9 mm

300

. zagnieciona rura

|603

Ryc.7 Barierka ochronna — wymiary, specyfikacja
Dane techniczne:
Wymiary urzadzenia: A=15mB=14m
Materiat:
Konstrukcja z rur ze stali ocynkowanej, podwdéjnie malowanej proszkowo
fi60,3x2,9ifi48,3x2,9 mm
Monta z:
Obetonowanie rur w gruncie w fawach fundamentowych o wym. 0,2 x 0,2 x 0,5 m
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4. WYKONANIE OGRODZENIA

Na terenie objetym opracowaniem zaprojektowano ogrodzenie panelowe placu zabaw, oddzielajgce

plac zabaw od innych istniejgcych w obrebie dziatki obiektow, np. boiska do pitki noznej.

Parametry techniczne:

e ogrodzenie panelowe proste, ocynkowane , lakierowane proszkowo (kolor: RAL 6005)
e panel prosty o wymiarach wys. 1,63 m x dt. panelu 2,5 m

e drut pionowy fi 6, drut poziomy fi 8+8

* oczko 50x200 mm

e stlup- wym. w przekroju 60x40x2,0 mm / dt. 2,10 m

» furtka o wymiarach 1,63 m i szerokosci w $wietle rownej 1,0 m + zamek na klucz

Sposob monta zu:
* zabetonowanie stupa ogrodzeniowego w terenie w tawach fundamentowych wym. 30x30x80 cm
(doktadny sposéb montazu przedstawia Ryc 7)

* dodatkowo zamontowac¢ furtke

o szerokoté panela L - 2500 mm " daszek systemowy
- =
stupek 60x40 mm
wysokosé stupa -
1,63m
wysokosé panelu - obejma montatowa
2,10m P ————
£
I projektowany poziom terenu l
| ' L
I rozstaw osiowy slupkéw - 2600 mm §
> |
-__l_.__ — | L= - E I
T |
monolityceny fundament monolityczny fundament |!°°
mm

Ryc.8Schemat montazu ogrodzenia panelowego — obetonowanie stupdéw w gruncie
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Ogrodzenie musi spetnia_ é wymogi zawarte w normie PN-EN 1176: 2008: nie mo __ ze posiada ¢

wystaj acych drutéw i innych ostrych elementéw oraz musi sp elnia ¢ wymogi zabezpieczaj ace

przed zakleszczeniem ciata dziecka w otworach.

5. WYKONANIE TRAWNIKOW

Zaktadanie trawnika z siewu na terenie ptaskim: nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

na obszarze trawnika nalezy odspoi¢ zadarniong warstwe, usung¢ dart oraz zanieczyszczenia

typu: kamienie, gruz, korzenie

« ziemie nalezy spulchni¢ poprzez przekopanie na gtebokos¢ ok. 15 cm

* teren nalezy wyréwnac¢ nadajgc odpowiednie spadki (takie by woda opadowa nie tworzyta
zastoisk w obrebie nawierzchni placu zabaw oraz nawierzchni trawiastej) ; w razie potrzeby
dowiez¢ ziemie urodzajng;

* nasiona traw wysiac¢ w ilosci 3 kg na 100 m2

¢ nasiona traw nalezy okryé warstwg torfu 2 cm

¢ po wysianiu trawnik nalezy zwatowac

* po wysianiu trawnik podlewa¢ codziennie do momentu ukorzenienia

* pielegnacje trawnika wykonywac¢ wg zasad opisanych ponizej

6. WYKONANIE NASADZE N

Projektowana roslinnos¢ wokot placu zabaw to gatunki przede wszystkim bezpieczne dla dzieci: nie
wydzielajgce substanciji szkodliwych oraz nie stwarzajgce zagrozenie w postaci np. ostrych kolcow,
lisci, niejadalnych czesci. Roslinnos¢ rowniez nie wywotuje silnych reakcji alergicznych. Wybrane
gatunki sg atrakcyjne pod wzgledem pokroju, zapachu, kwiatow, owocow.

Jako soliterowe drzewa zaprojektowano dwie sztuki jarzgba pospolitego 'Edelius’. Drzewo
o efektownym pokroju, owocach atrakcyjnych dla dzieci bedzie tworzylo ostone przed silnym
nastonecznienia od strony potudniowej. Ponadto w okolicy hustawek zaprojektowano szpaler z wisni
pitkowanej w odmianie 'Kanzan'. Drzewo w okresie wiosennym porasta duza ilos¢ kwiatow w odcieniu

rézowym. Rosnie dos¢ szybko, nie owocuje, dorasta do 3 m wysokosci, odporna na mrozy i trudne
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warunki siedliskowe. Pod grupg drzew zaprojektowano nasadzenia z rajgrasu wyniostego. Calosé
tworzy odosobniony zakatek, jednoczeénie wydzielajgc niebezpieczng strefe w okolicy hustawek.

W okolicach placu zaprojektowano rabaty z krzewdw zréznicowanych pod wzgledem pokroju,
wysokosci i barwy. Sg to dwa rodzaje tawuty japonskiej, zréznicowane pod wzgledem barwy - 'Little
Princess' i 'Goldflame’. Ponadto wybrano pachngce liliowce i lawende, derenie o pstrych lisciach, jak
ciekawg ze wzgledu na owoce — $nieguliczke. W poblizu projektowanej pergoli zaprojektowano
powojnika 'Jakmanii', kwithgcego w odcieniach rézu. Catos¢ buduje pozytywny Kklimat barwnej,

przyjaznej przestrzeni.

Sposoéb sadzenia:

W miejscach przeznaczonych pod rabaty nalezy usungé istniejgcg darin. Dotki pod rosliny
zaprawi¢ do potowy ziemig urodzajng. Nasadzenia nalezy wykona¢ na macie szkotkarskiej oraz
wyscieli¢ korg — grubos¢ 3-4 cm. Rabaty obrzezone obrzezem Eco-Board (doktadny przebieg obrzeza
przedstawiono na Arkuszu nr 5 do niniejszego opracowania.

Drzewa nalezy palikowac¢ trzema palikami, potgczonymi ze sobg poétwatkami. Pieh nalezy
przywigzaé¢ da palikbw za pomaca tasm ogrodniczych.

Materiat roslinny moze zosta¢ posadzony na odpowiednie miejsca po akceptacji jego jakosci i

parametréw przez Inwestora.

Tabela 3. Spis gatunkowy

Lp. Nazwa polska Nazwa taci nska llo $¢ Pojemnik

1. |Jarzab pospolity Sorbus aucuparia 2 Obwdéd pnia
‘Edelius’ ‘Edelius’ 10-12 cm

2. | Wisnia pitkowana Prunus serrulata 10 Obwad pnia
'Kanzan' '‘Kanzan' 10-12 cm

3. | Lilak pospolity Syringa vulgaris 45
'‘A. An L. Spaeth’ '‘A. An L. Spaeth'’ C3

4. |Deren biaty Cornus alba 100
'Elegantissima’ 'Elegantissima’ C3

5. |Snieguliczka Chenaulta  Symphoricarpos x 42 C3
‘Hancock’ chenaultii 'Hancock'

6. | Tawula japonska Spirea japonica 38 Co2-3
‘Goldflame’ '‘Goldflame'

7. | Tawula japonhska Spirea japonica 44 Co2-3
‘Little Princess' 'Little Princess'

8. |Lawenda waskolistna Lavendula angustifolia 33 Col
'Hincate' 'Hincate'

9. |Rajgras wyniosty Arrhenatherum Elatius 70 P9-C1
‘Variegatum' ‘Variegatum'
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‘ 10 ‘Powojnik‘\]ackmanii‘ Clematis 'Jackmanii' 6 Cl1

7. PIELEGNACJA ZIELENI

Wykonawca jest zobowi gzany do zapewnienia piel egnacji ro $lin do momentu ich ukorzenienia

oraz piel egnacji trawnika do momentu pierwszeqo koszenia.

Pielegnacja drzew i krzewéw obejmuije:

podlewanie ( w zaleznosci od panujgcych warunkéw atmosferycznych)
nawozenie nawozem o spowolnionym uwalnianiu sktadnikéw pokarmowych — 1 raz wiosng
uzupetnianie rabat korg

odchwaszczanie
usuwanie odrostow korzeniowych ,dzikich” pedéw

poprawa palikowania drzew

N o oA w NP

ciecia formujgce i pielegnacyjne drzew i krzewdw (przycinanie ztamanych, chorych lub
krzyzujgcych sie gatezi)
8. monitoring wystepowania szkodnikéw i choréb oraz ich eliminacja

9. uzupetnianie nasadzen

Pielegnacja trawnikéw obejmuije:

1. koszenie - pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ 7
cm. Nastepne koszenia powinny odbywac sie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10-12 cm. Ostatnie, przedzimowe
koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego
nastania mrozow (pierwsza potowa pazdziernika). Nalezy je wykonaé¢ na wysokos¢ ok. 4 cm,
ale nie mniej niz 2,5 cm. Nie nalezy scina¢ wiecej niz 50% dtugosci blaszki lisciowe;.
oczyszczanie trawnikow z zanieczyszczen

grabienie wiosenne

grabienie jesienne

IR

nawozenie
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10.

wiosng trawnik wymaga mieszanki nawozowej z przewagg azotu, od potowy lata nalezy
zaprzesta¢ nawozenie azotem. Ostatnie nawozenie powinno zawierac tylko potas i fosfor,
wykonac je nalezy nie pdzniej niz do potowy sierpnia.

napowietrzanie i wertykulacja darni

dosiew trawy w miejscach wolnych od trawy

odchwaszczanie

codzienne podlewanie az do momentu ukorzenienia.
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