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ST-00.00.00. Wymagania ogélne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sgq wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
nastepujacych robot:

e tytut robét: "PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGLOSCI - PROJEKT
ZADASZENIA (WIATY) PLACU TARGOWEGO, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-- SANITARNEGO
ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI TARGOWISKA."

e miejsce wykonania rob6t: MIASTO DEBLIN, UL. NIEPODLEGLOSCI, UL. PRZECHODNIA, UL. LESKI,
dz. nr ewid. 646/5, 646/6

1.2.Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczegdétowych specyfikacji stosowanych jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robét objetych
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4.0kreslenia podstawowe

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca
catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury.

2. Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

3. Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty, budowle ziemne,
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.

4. Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiérce obiektu budowlanego.

5. Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajgcych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej konserwaciji.

6. Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowana
przez zaplecze budowy.

7. Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace do
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodag
montazu - takze dziennik montazu

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robaét.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy .



e Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i przekaze
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji
technicznych

Dokumentacja projektowa .

e Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodnie z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy

Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa i SST.

e Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte w catej dokumentacji.

e W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w Ogoélnych warunkach umowy.

¢ Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

e W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

e Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi.

e W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i majg wplyw na niezadawalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy.

e \Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az
do zakonhczenia i odbioru ostatecznego robét.

¢ Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszystkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony e
cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

e W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgace na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

¢ Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci zabezpieczenia przed:
1. zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi
2. zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami
3. mozliwoscig powstania pozaru

Ochrona przeciwpozarowa.

¢ Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony pozarowe;.
¢ Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.

e Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
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Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

¢ Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy.

e O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

¢ Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.

¢ Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie na i z
terenu robot

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

e Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnoéci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

e Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

e Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Ochrona i utrzymanie robét.

¢ Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

2.Materiaty

Zastosowane materiaty powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami oraz aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym.

e Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

e Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow.

e Jesli dokumentacja projektowa lub szczegotowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosé
zastosowania roznych rodzajow materiatdow Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.

e Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
nadzoru.

Przechowywanie i skladowanie materiatow.



e Miejsce czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3.Sprzet
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.
e Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robot.

e Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

¢ Na zadanie inspektora nadzoru wykonawca udostepni do wgladu dokumenty potwierdzajgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

¢ Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

e Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

5.Wykonanie robot

e Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

¢ Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robét zostana, jezeli
bedzie wymagac tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania roboét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6.Kontrola jakosci robét

e Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
e Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel wykonawcy.

Dziennik budowy.

e Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

e Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.

e Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

7.0bmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru robét.

e Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.



e Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

8.0dbior robot
Odbiér robét zanikajacych.

e QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot
oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

e QOdbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

e (Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

e Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

e QOdbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér czesciowy.

e Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

e (Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robét.

e Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

Odbior ostateczny.

e (Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

e Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Dla robét podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych ( ofercie).

10.Przepisy zwigzane

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)

4. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

5. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzes$nia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robo6t budowlanych oraz cen czynnikow
produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00
poz. 735)

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie okreslenia
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementéw ochrony
akustycznej, wykonywania robét ziemnych budynkéw lub budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz
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10.

11.

12.

sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99
poz. 476)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektorych przepisow
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 p6z. 33, Nr 48/86 p6z. 239, Nr 136/95 péz. 670)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 p6z. 844, Nr 91/02 p6z. 811)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 p6z. 401)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie
geodezyjnej ewidenc;ji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej
(Dz.U. Nr 38/01 pdz. 455)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentow
dopuszczajacych do obrotu wyroby mogace stwarza¢ zagrozenie albo ktére stuzg ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzgce z kraju, z ktérym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodno$ci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez
producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 p6z. 58)




ST-0001. Roboty rozbiérkowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Roboty rozbiérkowe"
e "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

¢ Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7cm na
podsypce piaskowej - analogia - rozebranie trylinki

e  Wywdz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-
tadowarkg samochodow samowytadowczych. przy obstudze na zmiane robocza 3 samochodow - wraz z
kosztami utylizaciji

e  Wywdz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem
samowytadowczym na odlegto$¢ 1km

e  Wywbz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1
km odlegtosci transportu ponad 1km - catkowita odl. wywozu 3,0 km

e Rozbiérka budynkéw murowanych (3 szt.) wraz z kosztami wywozu i utylizacji materiatéw z rozbidrki.

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Nie dotyczy.

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ koparka jednonaczyniowa kotowa 0,60 m3
e samochdd samowytadowczy do 5t



4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-31
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-04

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;
e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Roboty rozbiérkowe", zakres tabel: 0801 - 0818

e w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki", zakres tabel: 1101 - 1107

8.0dbiér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0002. Roboty ziemne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Roboty ziemne zmechanizowane"
e "Zasypanie wykopow oraz wnek budowli inzynieryjnych"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

¢ Roboty ziemne wykonywane koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - korytowanie z
przewozem i formowaniem nasypu

¢ Roboty ziemne wykonywane koparka podsiebierng o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat.lll, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km - wraz z kosztami
utylizaciji

e Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-1ll na odlegto$¢ do 3m - zasypka
wykopu z zageszczeniem

¢ Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km ponad 1km odlegtosci
przewozu gruntu kat. IlI-1V, samochodami samowytadowczymi do 5t po drogach utwardzonych - wywéz
na odlegtéos¢ 3 km

e Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych
spycharkami z zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami, grubo$¢ zageszczonejwarstwy w
stanie luznym 25cm, grunt kat. lll-IV, spycharka 74kW - podbudowa pod posadzke z pospotki

2.Materiaty

2.1.Materialy - og6lne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e Pospoétka - uziarnienie 0-31,5 mm

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
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3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ koparka gasienicowa 0,40 m3
e samochdd samowytadowczy do 5t

e spycharka 74 kW (100 KM)
¢ ubijak spalinowy 200kg

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogéine zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-01
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNNR 1

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;
e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240

e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Zasypanie wykopow oraz wnek budowli inzynieryjnych", zakres
tabel: 0501 - 0504

e w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0221

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0003. Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Stopy fundamentowe Zelbetowe schodkowe o objetosci ponad 2,5m3 - beton C20/25

e Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow
stalowych okragtych gtadkich o srednicy 8-14mm

¢ Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow
stalowych okragtych zebrowanych o $rednicy 8-14 mm

e Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli z pretow
stalowych okragtych Zzebrowanych o Srednicy 16mm i wiekszych

e ftawy fundamentowe zelbetowe w deskowaniu U-Form prostokatne o szerokosci do 0,6m - Il wariant
wykonania - beton zwykty C20/25 (B-25)

e Sciany betonowe w deskowaniu U-Form - grubos$¢ $ciany 20 cm i wysoko$é do 4,0 m - Illwariant
wykonania -$ciany fundamentowe beton B20

e Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowliz pretow
stalowych okragtych gtadkich o srednicy do 7 mm

e Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm -
beton B20

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e bale iglaste obrzynane kl.2 50mm
e Beton zwykty C16/20 (B-20)

e Beton zwykty C20/25 (B-25)

e deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

e deskiigl.obrz. kl.3 32 mm

e deskiigl.obrz. kl.3 38 mm

e drewno na stemple igl.okragte kor.
e gwozdzie budowlane okragte gote
¢ nakretki stalowe M-8

e podktadki stalowe
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e prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm

e prety stal.gtad.okr.do zbroj.bet.# do 7mm

e prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm

e prety stal.zebr.okr.do zbroj.bet.#p/d 16mm

e rury stalowe b/s og.przezn.cz.# 48.3/ 3.6mm
e Sruby pazurkowe M 8

3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

ciggnik kotowy

deskowanie drobnowymiar.U-Form
gietarka do pretéw - mechaniczna
nozyce do pretow

pompa do betonu na samochodzie
prosciarka do pretow

przyczepa skrzyniowa 3.5t

srodek transportowy

wyciag

wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7
16



e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i zelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201
- 0290

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogoine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0004. Konstrukcje murowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Konstrukcje murowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Sciany budynkéw jednokondyg.o wys.do 4,5m i wielokondygn.z bloczkéw betonu komérkowego. Sciany
budynkéw jednokondyg.grub.24cm z bloczkéw o dtug.59cm - analogia $ciany gr. 18 cm

e Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o grub. 1c z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow -
na okna

e Otwory w Scianach murowanych (bez nadprozy) o gr.1cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow -
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota

e Scianki dziatowe z ptytek z betonu komérkowego i z ksztattek szklanych. Scianki z ptytek
pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e Bloczek z bet.komérk.M 500-700 59x18x24cm
e plyty z betonu komork.49x24x12 cm
e Zaprawa cementowo-wapienna M-4
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

* wyciag
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W
7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;
e w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0147

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0135

8.0dbioér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
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10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0005. Konstrukcje drewniane dachowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Konstrukcje drewniane dachowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Deskowanie pofaci dachowej z tarcicy nasyconej - deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm - impregnowane,
jednostr.strugane

e Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy gérne i ptatwie dt.ponad 3 m, przekréjpoprzeczny
drewna do 180cm2

e Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykte o dt.do 4,5 m, przekréj poprzeczny drewna do
180 cm2

e Duza wiata. 1.Dostarczenie elementéw konstrukcyjnych z drewna klejonego, zgodnie z projektem
budowlanym: - impregnacja powierzchniowa, - klasa wytrzymatosci GL24c, C24 - reakcja na ogien - C-s2,
dO, - czterostronnie strugane oraz sfazowane, - tgczniki stalowe ocynkowane 2.Dostarczenie elementow
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z projektem budowlanym, elementy oczyszczone a nastepnie
zabezpieczone antykorozyjnie. 3. Montaz konstrukcji zadaszenia zgodnie z projektem budowlanym.

e Mata wiata. 1.Dostarczenie elementdw konstrukcyjnych z drewna klejonego, zgodnie z projektem
budowlanym: - impregnacja powierzchniowa, - klasa wytrzymatosci GL24c, C24 - reakcja na ogienh - C-s2,
dO, - czterostronnie strugane oraz sfazowane, - tgczniki stalowe ocynkowane 2.Dostarczenie elementow
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z projektem budowlanym, elementy oczyszczone a nastepnie
zabezpieczone antykorozyjnie. 3. Montaz konstrukcji zadaszenia zgodnie z projektem budowlanym.

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e deskiigl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm - impregnowane, jednostr.strugane
e gwozdzie budowlane okragte gote

e krawedziaki igl. wymiarowe, kl.2

e krawedziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki)

e Srodek impreg-grzyb.

e Sruby stal.z nakretkami i podktadkami
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
* wyciag

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410

8.0dbiér robot

8.1.0dbiodr robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0006. Podtogi i posadzki

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Podtogi i posadzki"
e "Oktadziny i posadzki z ptytek kamionkowych GRES"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton B10
e Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton zwykty C8/10 (B-10)
e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi. Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem
e Podktady z ubitych materiatdéw sypkich na podtozu gruntowym - warstwa odsgczajgca z piasku
e Podktady betonowe na podtozu gruntowym - Beton zwykty C12/15 (B-15)
e Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gtadko

e Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - pgrubienie
do5cm

e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie
powierzchni poziomych preparatem

e Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, uktadane w pomieszczeniach
o powierzchni do 10m2 na zaprawie klejowej Ceresit CM-11 grubosci 5mm - ptytki kamionkowe GRES

e Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni
pionowych

e Cokoliki z ptytek kamionkowych gres o wymiarach 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do
10m2, uktadane na zaprawie klejowej Ceresit CM-11

2.Materiatly

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e Beton zwykly C12/15 (B-15)
e Beton zwykty C8/10 (B-10)
e cement portlan.25 z dodatkami
e drewno opatowe
¢ masa asfaltowa zalewowa
e Piasek zwykly
e ptytki kamionkowe GRES
e preparat gruntujacy
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e zapr.klej.sucha do ptyt ceram.Ceresit CM11
e zaprawa cementowa M12 (m. 80)
e zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogdlne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e srodek transportowy
* wyciag

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 7
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych NNR 6

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122
e w katalogu NNR 7 przy rozdziale "Podtogi i posadzki", zakres tabel: 1130 - 1134
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e w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Okfadziny i posadzki z ptytek kamionkowych GRES", zakres tabel:
2801 - 2810

8.0dbiér robét

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwiazane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0007. Izolacje

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "lzolacje"

e "Roboty izolacyjne"

¢ "Roboty fundamentowe"
e "Dachy zielone"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - pierwsza warstwa

e Przeciwwilgociowe powtoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
rzadkich - kazda nastepna warstwa

e |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa

e |zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powloki z past
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - kazda nastepna warstwa

e |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych. |zolacje poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho. jedna warstwa - analogia izolacja pionowa $cian fundamentowych

¢ |zolacje poziome muréw. Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej dwuwarstwowej
¢ |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt OSB/3 - 20 mm analogia

e |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej. I1zolacje poziome z ptyt uktadanych na sucho -
jedna warstwa wetna mineralna hydrofobizowana gr.20cm ( dwie warstwy po 10 cm - krotno$¢ 2x)

e |zolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho -
jedna warstwa - ptyty styropianowe gr.10 cm, EPS 100-038

* |zolacje pionowe $cian fund. z folii kubetkowych lub z ptyt pianki poliuteranowe;j. 1zolacje z folii kubetkowej
bez gruntowania powierzchni

e  Warstwy konstrukcyjne budowlane. Warstwa paroizolacyjna - folia PE
e Warstwy konstrukcyjne budowlane. Warstwa uszczelniajaca

2.Materiatly

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e gaz propan-butan
e Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol.
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e Papa zgrzew.n/mod.,szkl.podkl.V 60 S30
e plyty OSB/3 - 22 mm
e ptyty styropianowe gr.10 cm, EPS 100-038
e styropian gr. 8 cm (>20kg/m3) do izolacji fundamentu
e wetna mineralna hydrofobizowana - gr.10 cm
e folia kubetkowa
e emulsja asfaltowa izolacyjna
e folia PE dachowa paroizol., grub.0,2 mm
e folia polietylenowa izolacyjna, grub.0,2 mm
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e Srodek transportowy
* wyciag

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci roboét - zasady ogoine

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady

Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7
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e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-02W
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 4-01W
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 3W
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR AT-09

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617

e w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0616

e w katalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty izolacyjne", zakres tabel: 0601 - 0609

e w katalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty fundamentowe", zakres tabel: 0201 - 0207
e w katalogu KNR AT-09 przy rozdziale "Dachy zielone", zakres tabel: 0201 - 0203

8.0dbioér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0008. Pokrycia dachowe

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Pokrycia dachowe"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Pokrycie dachu blachg ocynkowang. Rozstaw ragbka prostopadtego do okapu - 90 cm - blacha gr.0,55 mm

e Roézne obrobki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad
25 cm. grubos¢ blachy 0,55 mm

e Pokrycie dachu ptytami z poliweglanu komorowego gr. 10 mm z uzyciem systemowych profili
aluminiowych (profil dolny, gérny, zamykajacy) oraz uszczelek systemowych zapewniajgcych szczelnos¢
obudowy, oraz wszystkimi pracami wykonczeniowymi (rynna odwadniajgca, obrébki) - zgodnie z
projektem budowlanym

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e blacha stal.ocynk.ptaska 0.55 mm

e gwozdzie budowlane okragte ocynkowane
e kotki rozporowe plastykowe

e spoiwo cynowo-otowiane LC 60

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
* wyciag
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 - 0536

8.0dbiér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

31



10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0009. Podbudowy

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Podbudowy"
e "Odwodnienie wykopow - drenaze"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Warstwy odsaczajagce w korytach i na poszerzeniach o grubosci 10cm po recznym zageszczeniu

e Warstwy odsaczajace w korytach i na poszerzeniach; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm grubo$ci
warstwy zageszczanej recznie - pogrubienie do 20 cm (krotn. 10,0)

e Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gérna grubosci 8cm po zageszczeniu

e Podbudowy z kruszyw tamanych - warstwa gérna; dodatek za kazdy dalszy 1cm grubos$ci podbudowy -
pogrubienie do 15 cm

¢ Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubosci 3cm, po zageszczeniu recznym

e Warstwy podsypkowe z piasku o grubo$ci 3cm, po zageszczeniu recznym - analogia nawierzchnia z
piasku - nawierzchnia poz.A

e  Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kazdy dalszy 1cm ponad 3cm grubosci warstwy recznie
zageszczanej - analogia nawierzchnia z piasku - nawierzchnia poz. A - pogrubienie do 10 cm

e Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. Podsypka filtracyjna ze zwiru - z gotowego kruszywa -
analogia wykonanie pél wypetnionych otoczakami o sred. 3-4 cm - poz. H

2.Materiatly

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e cement portlan.35 bez dodatkow

e Kkliniec

e miat kamienny

e piasek - poz.A

e piasek do nawierzchni drogowych

e Pospétka - uziarnienie 0-31,5 mm

e ttuczen kamienny niesortowany

e woda

e otoczaki kamienne o $redn. ok.3-5 cm - poz. H
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e rowniarka samojezdna 74kW (100KM)
¢ walec stat.samojezdny 10t

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-31
e - zalozeniach ogolnych katalogu naktadoéw rzeczowych KNR 2-01

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118
e w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Odwodnienie wykopow - drenaze", zakres tabel: 0610 - 0612
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8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

35



ST-0010. Nawierzchnie utwardzone

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Chodniki, wjazdy, place"
e "Urzadzenia odwadniajgce"
e "Krawezniki, obramowania i obrzeza"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

e Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 10cm na podsypce cementowo-piaskowe;,
wypetnienie spoin zaprawg cementowg - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - nawierzchnia poz.B

¢ Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk witoski - poz.C

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk jurajski- poz.D

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.grafit - poz.E

e Scieki z elementéw betonowych prefabrykowanych grubosci 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej
analogia ptyty Sciekowe bet.np. meadrain PG Special 95x370x333 - poz. F

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - szarej, na podsypce piaskowej - analogia -
ptyta betonowa azurowa, poz. G (wraz z zasypaniem ziemig i obsianiem trawy) wsp. do R=0,50

e Obramowania jezdni lub chodnikéw z kostki kamiennej niregularnej o wysokosci 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - podwojny pas - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. |

e Obramowania jezdni lub chodnikoéw z kostki kamiennej niregularnej o wysokosci 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - podwojny pojedynczy - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. L

¢ Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. lll-IV
e tawy pod krawezniki. Betonowa zwykta

e Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin piaskiem -
obramowanie - poz. K

e Obrzeza betonowe; dodatek za ustawienie obrzezy na tukach o promieniu do 10m

e Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6¢cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - analogia podwajny pas z kostki - krotno$¢ do Robocizny 2,0 - kostka brukowa bet.gr.6cm, np.
TEGULA, kol.antyk wtoski - poz.J

e Obramowania jezdni lub chodnikoéw z kostki kamiennej niregularnej o wysokosci 10cm, na podsypce
cementowo-piaskowej - pas wokét lamp - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. M

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

36



2.2.Materialy - lista

Do wykonania robé6t wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e Beton zwykty C8/10 (B-10)

e cement portlan.35 bez dodatkéw

e cement portlan.35 z dodatkami

e deskiigl.obrz. kl.3 25 mm

e kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk jurajski- poz.D
e kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk wtoski - poz.C
e kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk wioski - poz.J
e kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.grafit - poz.E

e kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. B

e kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. |

e kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. L

e kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. M

e obrzeza trawnikowe betonowe 100x30x8cm - poz.K

e piasek do nawierzchni drogowych

e ptyta betonowa azurowa - poz. G

e plyty Sciekowe bet.np. meadrain PG Special 95x370x333 - poz. F
e woda

3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e pita do ciecia kostki
¢ wibrator powierzchniowy do betonu

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
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6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR 2-31

7.2.0bmiar robot - szczegoétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511
e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Urzadzenia odwadniajgce", zakres tabel: 0601 - 0609
e w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Krawezniki, obramowania i obrzeza", zakres tabel: 0401 - 0407

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.

38



ST-0011. Stolarka drzwiowa i okienna

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wnetrz"
"Stolarka"
"Elementy z tworzyw sztucznych i wtdkien mineralnych"

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe profil ciepty, kolor grafitowy 100x210 klamka, zamek
Oscieznice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia scian dla drzwi wewnatrzlokal.typu FD1 dwukrotnie
malowane na budowie - farba olejna podkiad.+farba ftalowa nawierzch.

Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone - jednodzielne petne
o pow.ponad 1,60 m2 - analogia - drzwi wewnetrzne 90x210 - kolor grafitowy petne, klamka z szyldem,
Skrzydfa drzwiowe plytowe wewnetrzne, wewnatrzlokalowe, fabrycznie wykonczone - jednodzielne petne
o pow.ponad 1,60 m2 - analogia - drzwi wewnetrzne 90x210 - kolor grafitowy petne, kr. wentylacyjna
klamka z szyldem,

Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 okno PCV RU - 100x290cm grafit,
folie lub plexi z nadrukiem zdje¢ o tematyce lotniczej

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

Drzwi al.zewn.przym. -1 skrz.100x210 cm - kolor grafitowy
drzwi wewn. - 90x210, petne,klamka z szyldem

drzwi wewn. - 90x210, petne,kr.wentyl.,klamka z szyldem
farba ftalowa nawierzchniowa og.stos.-kolor

Farba olejna do grunt.ogdin.stos.-kolor

kotki rozporowe plastykowe

masa uszczelniajgca silikonowa "Silikon"

okno PCV RU - 100x250cm grafit, folie z nadrukiem zdjeé
o$cieznice drzwiowe stal.malowane 2x na bud.

papier scierny

pianka poliuretanowa

rozcienczalnik do wyrobdw olejnych i ftalow.

39



3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Samochéd dostaw.do 0.9t (1)

Srodek transportowy

wyciag

wycigg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 7
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;

e w katalogu KNNR 7 przy rozdziale "Konstrukcje aluminiowe i wyposazenie wnetrz", zakres tabel: 0501 -

0507
e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 - 1021

e w katalogu KNNR 7 przy rozdziale "Elementy z tworzyw sztucznych i wtdkien mineralnych", zakres tabel:

0701 - 0703
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8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0012. Tynki,sztablatury i okladziny wewnetrzne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Wszystkie rozdziaty"
e "Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow CD i UD. Ruszt
podwdjny podwieszany

e Tynki zwykte Il kategorii, wykonywane recznie na $cianach i stupach

e Licowanie $cian ptytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykfa - ptytki gresowa, kol.grafit,
fuga grafit, na wys. 2,0 m - szlifowanie ptytek na wszystkich narozach zewnetrznych - wykonanie spoin
silikonowych w narozach wewnetrznych

e Licowanie Scian ptytkami o wym. 40x40cm na klej - metoda wykonania kombinowana - analogia ptytka
kamienna gr. 1,5-2 cm - zwiekszenie naktadéw robocizny Rx1,5 ze wzgledu na: 1. szlifowanie plytek na
wszystkich narozach zewnetrznych

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e blachowkrety

e gips budowlany szpachlowy

e ksztaltown.stal.przyscienne, profil.UD-28/27
e ksztattown.stalowe gtéwne, profil. CD-60/27
e ksztaltown.stalowe nosne, profil. CD-60/27
e taczniki krzyzowe Ik 60/60

e laczniki wzdtuzne lw 60/110

e Plyta gips. karton.zwykta gr.12,5mm

e plytka kamienna gr. 1,5-2 cm

e ptytki gresowa, kol.grafit, fuga grafit

e pret mocujacy

e tasma zbrojgca

e wieszaki w 60/100

e woda

e zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15)
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e zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50)
e zaprawa do spoinowania ptytek ceramicznych
e zaprawa klejowa sucha do plytek cer.Scienn.
e zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e srodek transportowy
* wyciag

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-14
e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 0-14 przy rozdziale "Wszystkie rozdziaty", zakres tabel: 0101 - 9999
e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki,sztablatury i oktadziny wewnetrzne", zakres tabel: 0801 - 0830
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8.0dbiér robét

8.1.0dbior robot - ogdlne zasady

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwiazane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0013. Malowanie

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Malowanie"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

e Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem

e Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnetrznych; tynkéw gtadkich - dwukrotne bez gruntowania

e Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych; tynkéw gtadkich; dodatek za kazde dalsze
malowanie

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e farba emulsyjna zmywalna
e klej kostny
e szpachléwka gips.ogol.stos.z dod.farby emul.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ Srodek transportowy
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa;

e w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1514

8.0dbiér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.
10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0014. Tynki zewnetrzne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Rozdziat I"
e "Docieplanie scian zewn.budynkéw wykonanych w technologiach systemowych"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie. Tynk silikatowy o wtasciwosciach tynku mineralnego o
strukturze baranka lub kornika; uziarnienie 2,0mm, - tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty
boniowany

¢ Przyklejenie ptyt styropianowych do Scian przy uzyciu gotowych zapraw klejacych - cokdt, murek ogniowy
- grubos¢ styropianu 10 cm (wsp.2,0)

e Przyklejenie ptyt styropianowych do scian przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - $ciany - gr. styropianu
14cm (wsp. 2,8)

e  Przymocowanie ptyt styropianowych do scian z gazobetonu za pomocg dybli plastikowych

e Przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach przy uzyciu gotowych zapraw klejacych

¢ Przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych

e Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie. Tynk silikatowy o wtasciwosciach tynku mineralnego o

strukturze baranka lub kornika; uziarnienie 2,0mm, - tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty -
boniowanie zgodnie z rysunkiem

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e dyble plastikowe "z grzybkami"

e plyty styropianowe gr. 10 cm

e plyty styropianowe gr. 14 cm

e siatka z widkna szklanego

e tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty boniowany
e zaprawa klejowa sucha do ptyt styrop.
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

¢ Srodek transportowy

e Zuraw okienny
e Zuraw okienny przenosny 0,15 t

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar robét
7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-33
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 0-17

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;
e w katalogu KNR 0-33 przy rozdziale "Rozdziat I", zakres tabel: 0001 - 0028

e w katalogu KNR 0-17 przy rozdziale "Docieplanie scian zewn.budynkéw wykonanych w technologiach
systemowych", zakres tabel: 2608 - 2610
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8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0015. Uchwyty dla niepetnosprawnych

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

¢ "Roboty kowalsko-$lusarskie"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

e  Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienetnosprawnych - porecz
katowa "elka" prawa L50x70 cm - stal nierdzewna

e Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienetnosprawnych - porecz
stata, gérna ptaszczyzna wys. 80 cm, dt. 60 cm - stal nierdzew.

e  Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienetnosprawnych - porecz
scienna uchylna, gérna ptaszczyzna wys. 80 cm, dt. 60 cm - stal nierdzewna

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e porecz katowa "elka" prawa L50x70 cm - stal nierdzewna

e porecz stata gérna ptaszczyzna wys. 80 cm, dt. 60 cm - stal nierdzew.

e porecz scienna uchylna, goérna ptaszczyzna wys. 80 cm, dt. 60 cm - stal nierdzew.
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogolne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e samochdd dostawczy do 0.9t
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4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogdlne
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zatozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-02W

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Roboty kowalsko-$lusarskie", zakres tabel: 1201 - 1221

8.0dbioér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0016. Mata architektura

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

¢ Robodt zawartych w katalogu: "kalkulacja"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
e Dostarczenie i zamontowanie tawek zgodnie z rys. nr 4 - mata architektura np. tAWKA GABION TYP A
e Dostarczenie i zamontowanie fawek zgodnie z rys. nr 4 - mata architektura np. tAWKA GABION TYP B

e Dostarczenie i zamontowanie koszy na $mieci, zabetonowanie w gruncie, zgodnie z rys. nr 4 - mata
architektura kosz na smieci 35I, stal kwasoodporn, wys.90cm, szr. 35cm,np.PLASTMET SP-35N

e Dostarczenie i zamontowanie tablic informacyjnych, fundamet na miejscu z betonu B.15 - zgodnie z rys.
nr 4 - mata architektura tablice inf.dwustr.2000,16xA4,srebrna anod.,stupki srebrne
np.VITINCOM+st.QUATRO

2.Materiaty
2.1.Materiaty - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e Beton zwykty C16/20 (B-20)

e kosz na $mieci 35I, stal kwasoodporn, wys.90cm, szr. 35cm,np.PLASTMET SP-35N
e FAWKA GABIONTYP A

e FAWKA GABION TYP B

e plyta z poliweglanu komorowego gr. 10 mm

e profil AL dolny

e profil AL gérny

e profilH

e profil zamykajgcy AL

e Sruby z podktadkag

e tablice inf.dwustr.2000,16xA4,srebrna anod.,stupki srebrne np.VITINCOM+st. QUATRO
e tasma zabezpieczajgca komory

e uszczelka
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4. Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdéine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych kalkulacja

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

8.0dbiér robot

8.1.0dbior robét - ogolne zasady

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogodlne" pkt 8.
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9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogéine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0017. Wentylacja pomieszczen

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

¢ Robodt zawartych w katalogu: "Kalkulacja"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robot objetych ST

e Zamontowanie kanatéw wentylacyjnych z rury spiro wraz z kratkg wentylacyjng ze stali kwsoodporne;j i
wywietrzakiem dachowym PCYV - rura ocieplana

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e kanat wentylacyjny - rura spiro ocieplana
e kratki wentylacyjne - stal kwasoodporna
e wywietrzak dachowy PCV
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Nie dotyczy.

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 4.
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5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdine zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadoéw rzeczowych Kalkulacja

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogoine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0018. Tereny zielone

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Zadrzewianie"
e "Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby"
e "Trawniki i kwietniki"

1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST
e Sadzenie drzew i krzewow lisciastych - form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-ll, z catkowitg
zaprawag dotéw o Srednicy i gtebokosci 0,5m - wg wykazu roslin w projekcie budowlanym
¢ Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z transportem taczkami - ziemia z korytowania
e Reczne rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim, z przerzutem - ziemia z korytowania

e Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na terenie ptaskim w gruncie kat.lll, uprawa mechaniczna z
nawozeniem

2.Materiatly

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatow podstawowych:

e azofoska

e BEZ

e BRZOZA - BETULA JACQUEMONTII

e CIS KOLUMNOWY - TAXUS OVEREYNDERI

¢ |RGA DAMERA- COTONEASTER DAMMERI

e |RGA DROBNOLISTNA- COTONEASTER MICROPHYLLUS-
e JABLON RAJSKA

e JASLOWIEC LUSKOWATY - JUNIPERUS SQUAMATA

e KLON CZERWONY - ACER RUBRUM

e MAGNOLIA - MAGNOLIA KOBUS

e nasiona traw

e OSRTOKRZEW - ILEX AQUIFOLIUM 'AUREOMARGINATA'
e SWIER SERBSKI - PICEA OMORICA

e TUJA SZMARAGDOWA - THUJA

e TULIPANOWIEC - LIRIODENDRON

e woda
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e Ziemia zyzna lub kompostowa
e ZktOTOKAP - LABURNUM
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e ciggnik kotowy
e glebogryzarka ciggniona

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogélne zasady

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 6.

7.0bmiar roboét

7.1.0bmiar robét - ogoélne zasady

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7
e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNR 2-21

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady

Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Zadrzewianie", zakres tabel: 0301 - 0333

e w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Roboty agrotechniczne zwigzane z uprawg gleby", zakres tabel:
0201 - 0218

e w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Trawniki i kwietniki", zakres tabel: 0401 - 0418
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8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogdine

Ogolne przepisy zwigzane z wykonaniem robét podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0019. Urzadzenia odwadniajace

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych
robét:

e "Urzadzenia odwadniajace"
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

 Scieki uliczne z prefabrykatéw betonowych na tawie betonowej o przekroju 0,07m2 - analogia
odwodnienie liniowe - typ lekki (1,5 tony) -1000x150x150 - z pokrywg zeliwng,

2.Materiaty
2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e beton zwykty B 10
e deskiigl.obrz. kl.3 25 mm
e odwodnienie liniowe - typ lekki (1,5 tony) -1000x150x150 - z pokrywa zeliwng
e zaprawa cementowa M15 (m.100)
3.Sprzet
3.1.Sprzet - ogélne wymagania
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

e koparka 0,15m3 na podwoziu ciggnika kotowego

4.Transport

4.1.Transport - ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 4.
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5.Wykonanie roboét

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robét

6.1.Kontrola jakosci robét - zasady ogélne

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogdine zasady
Ogolne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogoélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadow rzeczowych KNR AT-03

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sa:

e w katalogu KNR AT-03 przy rozdziale "Urzgdzenia odwadniajgce", zakres tabel: 0401 - 0402

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane
10.1.Przepisy ogoine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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ST-0020. Instalacje elektryczne

1.Wstep

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru nastepujacych

robot:

"Instalacje odgromowe, uziemien i przewodéw wyréwnawczych"
"Elektroenergetyczne linie kablowe"

"Urzadzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”
"Linie oswietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe"
"Oprawy oswietleniowe"

"Prace uzupetniajgce”

"Ukfadanie rur i listew elektroinstalacyjnych”

"Ukfadanie przewoddw izolowanych"

"Montaz osprzetu instalacyjnego”

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Przewdd uziemiajgcy w kanatach luzem z bednarki do 120 mm2

Kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat 4 - prace pogtebiajgce z uwagi na wykonywang rownolegle
niwelacje terenu

Ukfadanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych recznie

Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m

Utozenie rur ostonowych z PCW fi 110

Zigcze kablowe wolnostojgce ZK1 + ZL

Przewdd uziemiajgcy w kanatach luzem z bednarki do 120 mm2 - uziom fundamentowy
taczenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 na scianie - przygotowanie pod ztgcza kontrolne
Ziacze kontrolne na potaczeniu pret-ptaskownik

Uktadanie kabla YKY 5x10 w rowach kablowych recznie zasilanie stupéw z oprawami OCP
Ukfadanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych recznie zasilanie opraw akcentujgcych

Montaz stupa o$wietleniowego S-Al 30H kompletnego z oprawg OCP

Uktadanie kabli do 1,0 kg/m w budynkach, na estakadach z mocowaniem - uktadanie kabla YKY 5x6 po
konstrukcji zadaszenia

Uktadanie kabli do 1,0 kg/m w budynkach, na estakadach z mocowaniem - ukfadanie kabla YKY 5x2,5 po
konstrukcji zadaszenia

Montaz oprawy oswietleniowej TANGO 30382

Montaz oprawy oswietleniowej stupkowej KHA 9 35ALU

Montaz oprawy o$wietleniowej OPERA LED UP6031T

Rozdzielnica (zestaw) do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafa targowiska
Rozdzielnica (zestaw) do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym stupek p.poz
Montaz oprawy Swietldbwkowej przykrecanej TR228.DO - Zaplecze socjalne

Montaz oprawy swietldwkowej przykrecanej BASE LED 22W - Zaplecze socjalne
Montaz oprawy Swietldbwkowej przykrecanej BASE LED 22W z czujkg ruchu MASTER - Zaplecze socjalne
Montaz opraw URAN-D 20

Montaz opraw URAN 20

Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle - instalacja w zapleczu socjalnym
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e Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podtozu
e Przewdd kabelkowy YDY 3x1,5 wciggany do rur
e Przewdd kabelkowy YDY 3x2,5 wciggany do rur

e Uktadanie kabla YKY 5x4,0 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy kablowej - zasilanie stupkéw z
gniazdami

e Stupek gniazdowy IP 54 z gniazdami i zabezpieczeniami

2.Materiaty

2.1.Materialy - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.Materialy - lista

Do wykonania robot wymienionych w punkcie 1.2 specyfikaciji wykonawca powinien uzy¢ nastepujacych
materiatéw podstawowych:

e Bednarka CZ 30x4,0

e Bednarki stalowe ocynkowane

e Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm
e Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV

e Kabel miedziany YKY 5x10 - 1kV

e Kabel miedziany YKY 5x2,5 - 1kV

e Kabel miedziany YKY 5x4 - 1kV

e Kabel miedziany YKY 5x6 - 1kV

e Opaska kablowa OKI

e Oprawa KHA 9 35ALU

e Oprawa OPERA LED UP6031T

e Oprawa $wietl BASE LED 22W

e Oprawa swietl BASE LED 22W z czujkg ruchu MASTER
e Oprawa swietl TR228.DO

e Oprawa TANGO 30382

e Piaski do betonow

e Przewdd miedziany YDY 3x1,5 - 750V
e Przewdd miedziany YDY 3x2,5 - 750V
e Rura ostonowa PCW fi 110x3,0

e Rura winidurowa karbowana RVKLn-16
e  Stup stal oswietl S-Al 30H z oprawg OCP 100W
e Stupek betonowy oznacznikowy SO

e Stupek gniazdowy IP 54 z gniazdami i zabezpieczeniami
e Stupek p.poz.

e Szafa targowiska

e Tablice bezpiecznikowe T

e URAN 20 2147-AF3

e URAN-D 20 RMA 3411

¢ Wazelina techniczna

e Zaptonniki do swietlowek

e Zigcze kablowe Zk-1+ZL

e Zigcze kontrolne drut-ptaskownik
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3.Sprzet

3.1.Sprzet - ogélne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 3.
3.2.Sprzet - lista

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

Ciagnik kotowy 50 kM
Koparko-spycharka

Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg
Samochdd skrzyniowy do 5 Mg
Samochdd wywrotka 10-15 Mg
Spawarka wirujgca 300 A

Srodek transportowy do 5,0 Mg
Zuraw samochodowy

Zuraw samochodowy 5-6 Mg

4.Transport

4.1.Transport - ogélne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 4.

5.Wykonanie robot

5.1.Wykonanie robét - ogéine zasady

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 5.

6.Kontrola jakosci robot

6.1.Kontrola jakosci robot - zasady ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 6.

7.0bmiar robot

7.1.0bmiar robét - ogélne zasady
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogdélne" pkt 7

e - zalozeniach ogdlnych katalogu naktadéw rzeczowych KNNR 5

7.2.0bmiar robét - szczegétowe zasady
Szczegotowe zasady przedmiaru podane sg;

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemien i przewoddéw wyréwnawczych",
zakres tabel: 0601 - 0615
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e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Elektroenergetyczne linie kablowe", zakres tabel: 0701 - 0729

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Urzgdzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napiecia”,
zakres tabel: 0401 - 0412

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Linie o$wietlenia zewnetrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe",
zakres tabel: 1001 - 1010

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Oprawy oswietleniowe", zakres tabel: 0501 - 0513

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Prace uzupetniajace", zakres tabel: 1201 - 1209

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie rur i listew elektroinstalacyjnych", zakres tabel: 0101 - 0114
e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Uktadanie przewoddw izolowanych", zakres tabel: 0201 - 0213

e w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Montaz osprzetu instalacyjnego”, zakres tabel: 0301 - 0312

8.0dbiér robét

8.1.0dbiér robét - ogdélne zasady

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 8.

9.Podstawa ptatnosci

9.1.Podstawa ptatnosci - ogélne zasady

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 pkt 9.

10.Przepisy zwigzane

10.1.Przepisy ogoine

Ogodlne przepisy zwigzane z wykonaniem robot podano w ST 00.00.00 pkt 10.
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