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1. SZCZEGQLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.0.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngyymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwgzanych z budowprzylczy wod. — kan. do budynku zaplecza socjalnego
przy Targowisku miejskim w Eblinie.

1.2 Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Tezhejc

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupretargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid..

1.3. Zakres robot olfych SzczegdtowSpecyfikacy Techniczg
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z budow przylaczy wod - kan do budynku zaplecza socjalnego pergdwisku
miejskim w eblinie.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonania przy¢zy wodocagowo - kanalizacyjnych.
Niniejsza specyfikacja techniczna aw@na jest z wykonaniemzaj wymienionych robaot:
- monta przylacza wodocigowego,
- monta przylacza kanalizacji sanitarnej,

1.4. Okrélenia podstawowe

Wodochg

1.4.1. Przewdd wodoggowy - rurocigg wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

1.4.2. Przyicze wodocigowe; posczenie domowe - przewod wodegowy z
wodomierzemdczacy si€ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego

W wodk,

1.4.3. Studzienka wodomierzowa - obiekt na przeveododocggowym, przeznaczony do
zainstalowania armatury - wodomierza, zaworu arsyehkiowego.

1.4.4. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowizujaca polska normg PN-87/B-
1060, PN-82/M-01600 i definicjami podanymi w ST D&@.00.00 ,Wymagania

ogolne” oraz z normami braawymi Zjednoczonego Przegbiorstwa Instalacji
Przemystowych ,INSTAL” - komisja koordynacji braowej.

—wodochg - zespot wspotpracagych ze sofp obiektow i uradzer inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luétio przemystu w wog,

—wodocihg grupowy - wodogig zasilajcy w wod: co najmniej dwie jednostki

osadnicze lub co najmniej jeginednostk osadnicz i co najmniej jeden zaktad
produkcyjny nie leacy w granicach tej jednostki osadniczej,

- sie¢ wodochgowa zewatrzna - uktad przewoddw wodagiowych znajdujcy sk

poza budynkiem odbiorcow, zaopagwy w woct ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

- przewodd wodoaigowy magistralny; magistrala wodagowa - przewod

wodochgowy doprowadzapy wock od stacji wodoeigowej do przewodow
rozdzielczych,

- przewod wodogigowy rozdzielczy - przewod wodagowy doprowadzary wod: od
przewodu magistralnego do pragty domowych i innych punktow czerpalnych,

— przylacze domowe; pagtzenie domowe - przewod wodagowy z wodomierzem

Obiekt: Budynek Zaplecza socjalnego przy Targowiskejskim w Deblinie.
Projekt Techniczny wewttrznej instalacji wod-kan , c.w.u. i c.o.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 3



PROJEKTOWANIE | NADZOR SIECI | INSTALACJI SANITARNCH
WALCZYK ANDRZEJ UL. W. POLA 14, 38-200 JAStO

taczacy si¢ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

Kanalizacja sanitarna

1.4.1.1. Kanalizacja sanitarna -&ikanalizacyjna zewgrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekdw bytowo-gospodarczych do Oczyszczatmekow

1.4.2. Kanaly

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona dwgtacyjnego odprowadzaniaiekdw
sanitarnych.

1.4.2.2. Przykanalik - kanat przeznaczony daqeenia instalacji wewgtrznej
kanalizacyjnej w budynku z sieckanalizacji sanitarnej.

1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony deiiasciekdw, z co najmniej dwoch
kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtébwny - kanat przeznaczony dermiasciekdéw z kanatow oraz
kanatdw zbiorczych i odprowadzenia ich do OczysliZaiekdw.

1.4.3. Uradzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienkazgywa przeznaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kaaalijma zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaaxdcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka pgdzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczortaozenia, co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studaikakalizacyjna posiada@a dodatkowy
przewod pionowy umdiwiajacy wytrgcenie nadmiaru energiciekow, sptywajcych

z wyzej potazonych.

1.4.3.5. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjn&kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowe]j eksploatacji kanatow.

1.4.3.6. Komora patzeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczonacizehia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.4.3.7. Komora spadowa (kaskadowa) - komoraoagpochyln¢ i zagkbienie dna
umazliwiajace wytgcenie nadmiaru energiciekow sptywagcych z wyej potazonego
kanatu doptywowego.

1.4.3.8. Wylotsciekow - element na kau kanatu odprowadzgjegoscieki do odbiornika.
1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadniczesé€zstudzienki lub komory przeznaczona do
czynnaci eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to diugéb pomiedzy

rzedng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadgienki lub

komory, a redng spocznika.

1.4.4.2. Piyta przykrycia studzienki lub komoryytp przykrywagca komoe¢ roboca.
1.4.4.3. Wtaz kanatowy - elemergliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnychazliwiajacy dosep do

urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie stuelzki, przeznaczony do przeptywu w nim
sciekow.

1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub konkanalizacyjna

pomiedzy kinetyksciarg komory robocze.

Okreslenia podane w niniejszej S& godne z polskimi normami i wytycznymi.
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1.5. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacpbo6t zgodnie z dokumentacprojektows,
specyfikacy

techniczia, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz zgodnie z art. 5, 22, 231 28n
ustawy

Prawo Budowlane, " Warunkami technicznymi wykonaroedbioru instalacji wodoggowo -
kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi wykonanw@dbioru robét budowlano -
montaowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe".

Odstpstwa od projektu magdotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub zgsénia zaprojektowanych materiatow w
przypadku niemdiwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengeniblizonych
charakterystykach i trwadoi. Wszelkie zmiany i odspstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie magpowodow& obnizenia wartdci funkcjonalnych i uytkowych instalacji, a
jezeli dotyczy zamiany materiatow i elementow okienych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mog powodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.

Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z " warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano - mom@awvych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowRd)skimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

1.6. Uwagi kacowe.
Wytyczne przygte w niniejszej ST zgodne & obowizujacymi przepisami BHP i wykonania
robét budowlano - montawych.

2. MATERIALY .

2.1. Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej i SST. Magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranich
posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiedntgtitg Badawcze
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdijozliwo ¢ wariantowego wyboru rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca poamnpowiadomi Projektanta o swoim
wyborze najszybciej jak to mbwe przed uyciem materiatu. Materiaty te i wdzenia nie
mog mie¢ gorszych parametréw jak zastosowane w Dokumerifacjinicznej.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskagafrédta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Projektanta materiat z innégadta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
projektanta i inspektora nadzoru.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji wadania powinny:

- by¢ nowe i nieaywane ( za wyjtkiem materiatdw wyrznie wymienionych w ST )

- by¢ w gatunku bieagco produkowanym

- odpowiadd wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w ST irpaunkach
projektowych oraz innym nie wymienionym, a obemijgcym normom i przepisom

- mie¢ wymagane polskimi przepisagwiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczestwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

2.2. Przewody

- Przyhcze wodocigowe kedzie wykonane z rur wodagjowych PE 100 PN10 dn 40mm,
taczonych przy pomocy atzek zaciskowych,
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- Przyhcze kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana xamalizacyjnych kielichowych z PVC
160 zescianky lita SN8 o grubéci 4,7mm., uszczelnionych na uszczelki gumowe,

- Dostarczone na budewrury powinny by proste, czyste od zewinz i wewntrz, bez
widocznych werdw i ubytkéw spowodowanych kor@zjub uszkodzeniami.

2.3. Armatura

Przyhcze wodocigowe uzbrai w typowg armatug odcinapca, pomiarowd, zwrotrg:

- zawor grzybkowy na przytzu z @ 40,

- wodomierz WS @ 20,

- filtr siatkowy FY @ 20,

- zawor antyskaeniowy typu BA - @ 20,

- zawory odcinajce ,

- obejne zeliwng dn110mm.

- zasuwazeliwna @ 40 z kielichami gwintowanymi, bezgniazdowa mikkouszczelnionym
klinem, ktorej zamknricie wyprowadzi obudowg do skrzynki uliczne;.

2.4. Kruszywa
- piasek grubo lukrednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Rury.

Rury mazna skltadowé na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, uktadgg w pozycji leacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny hytwardzone i zabezpieczone przed
gromadzeniem si wod opadowych.

Ksztattki i zgczki powinny by sktadowane w sposéb upagdkowany z zachowaniegnodkow
ostraznosci. Nalezy zachowa szczegoln ostraznosé przy pracach w obnonych
temperaturach zewtrznych, poniewa podatné¢ na uszkodzenia mechaniczne w
temperaturach ujemnych znacznie wzrasta. Ruryynaleront przed uszkodzeniami
pochodacymi od poditaa, na ktorym s sktadowane, stosowaniem nieddavych narzdzi i
metod przetadunku. W czasie pobierania rur do nxom& dopuszczado zrzucania,
wleczenia pojedynczych rur lub aziania. Rury chroii przed nadmiern dtugotrwah
ekspozycj stoneczg i nadmiernym nagrzaniem od sztucznychdet ciepta. W miejscu
skladowania zwro¢i szczegolln uwag na bezpieczestwo przeciwpearowe.

2.5.2. Kruszywo na podta, wymiar i do betonow

Sktadowanie kruszywa na utwardzonym i odwodnionydt@ru. Sktadowa w zasiekach tak
aby umaliwi ¢ zmieszanie z innymi rodzajami i frakcjami kruszywauszywa chroré przed
zanieczyszczeniami mechanicznymi.

2.5.3. Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogpwe

Materiaty do odtworzenia nawierzchni drogowych (saasfaltowa ), chodnikéw ( masa
asfaltowa ) powinny by sktadowane na powierzchni nieutwardzonej pod waamkze
nacisk na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

3. Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgt, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot, zardwno w miejscu tych robak |
tez przy wykonywaniu czynnizi pomochniczych oraz w czasie transportu zatadunku
wytadunku materiatow.

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek podsbiernych do wykonywania gbokich wykopow,
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- spycharek kotowych lubagienicowych,

- sprztu mechanicznego do zgggczania gruntu,

- sprz:itu recznego (ubijarek) do zagzczania gruntu,
- betoniarek¢cznych,

- pomp do odpompowania wody z wykopow,

- agregatow pdotworczych,

- systemowy szalunek ptytowy,

- komplet nargdzi instalacyjnych,

4. Transport

4.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
zabezpieczone przed przesuwaniem i przetaczaniepasve ruchu pojazdu. Przy
przewozie naley przestrzega przepiséw obowgzujacych w publicznym transporcie
drogowym.

Ksztattki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek makenikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Mieszanka betonowdaransport (w tym warunki i czas transportu )ndiejsca jej
wbudowania nie powinny powodowa

- segregacji sktadnikow,

- zmiany skiadu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obnizenia temperatury przekraczeggo grani¢ okreslong wymaganiami
technologicznymi.

4.3. Armatura

Dostarczon na budow armatue nalezy uprzednio sprawdegina szczelns.

Armatur nalery skladow& w magazynach zamkgtych.

4.4. Izolacja

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji powilby¢ przewaone krytymisrodkami
transportu w sposob zabezpieezgjje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robot

Ogolne zasady dotygee wykonania robot.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do robdét ziemnych Wykonawca ustali miegoadktadania ziemi,
odwazenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu. Wykonaaloawigzany jest do uzyskania
zezwolenia na rozpoeeie robét wraz z niezioinymi reperami roboczymi.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy naley wykona jako otwarte, obudowane zgodnie z BN-83/8836-02.
Metoda wykonywania robot:

- wykopy sposobem mechanicznym,

- wykopy sposobenecznym w zblzeniu i skrzyowaniach z istnigcym uzbrojeniem
podziemnym.

5.4. Przygotowanie podita i zasypanie wykopu

1) Przewdd naley uktad& w wykopie na odpowiednio przygotowanym padioPrzed
przystpieniem do wykonywania podta naley dokon& odbioru technicznego
wykopu,
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2) W wykopach, gdzie wygpuje grunt piaszczysty (piasek gruby ¢g@owo piasek

drobny) podtae pod kanat é&dzie z gruntu naturalnego (grunty rodzime wg PN-B-

02480).

3) Obsypka rur w strefach bocznych i nad ruramiasku.

4) Zageszczenie podia i obsypki oraz zasypki wraz z wykopem do poziderenu

powinno wynosi dla rur pod drog i chodnikiem nie mniej ¥ 1,0 max

zag:szczenia wg normalnej proby Proctora. a dla pogattandcinkOw - nie mniej

niz 0,95 max zagszczenia wg normalnej proby Proctora zgodnie z Dwatacy Technicza,

5) Grubd¢ zag:szczonych warstw nie powinnadbwicksza nk. wg PN-B-04452:

a. 0,15 m przy zagzczeniugcznym,

b. 0,30 m przy zagzczeniu mechanicznym.

6) Uzyty materiat do zasypki wykopu ponad wargtywosadowienia powinien

odpowiadé parametrom podi@a z obsypki ruroggu. Zagszczanie warstwami, co

25 cm do powierzchni terenu.

5.5. Roboty montaowe

1) Roboty montzowe prowadzi w temperaturze od 0°C do +30°C. &uzenia rur

wykonywa w temperaturze nie gézej n§ +5°C.

2) Spos6b montar przewoddw powinien zapewnutrzymanie kierunku i spadku

zgodnie z dokumentagjtechniczr i warunkami technicznymi monta.

3) Rury do wykopu opuszczasposobemgcznym po sprawdzeniu na powierzchni ich

stanu technicznego.

4) Uktadanie odcinka przewodu weodbywé si¢ tylko na przygotowanym podta.

Podtaze powinno by profilowane w miag uktadania przewodu, z piasku.

5) Nalery zwrécié szczegOla uwag:, aby osiedczonych odcinkéw pokrywaly &i

6) Przewod po ut@eniu powinierscisle przylega do podiaa na catej swojej diugoi w

co najmniej 1/4 jego obwodu z wglzeniem zicz.

7) Ztacze powinno by odstoniéte do czasu przeprowadzenia proby szczeino

8) Przewody musgz by¢ uktadane ze spadkiem podanym w dokumentaciji tezhajc

9) Nie wolno wyréwnywa kierunku utaenia przewodu przez podktadanie pod niego

twardych elementow, jak: kawatki drewna, kamiemigroby betonowetp.

10) taczenie elementow rurowych w odcinkach 6-cio lubsi@metrowych wg

technologii producenta.

11) Whczenie kanatu do istnigjej studni rewizyjne;j.

5.5.1. Rury kanatowe

1) Rury i ksztaltki stosowane w kanalizacji powinnje¢ certyfikat i by

oznakowane:

- czynnik transportowany,

- nazwa producenta,

- rodzaj materiatu,

- 0znaczenidrednicy,

- gruba¢ scianki,

- dat produkcji - rok, miegic, dziey,

- obowhzujgce normy.

2) Rury naley montow& i uktada zgodnie z dokumentagcjtechniczna, instrukej

montau dostarczos przez producenta i zgodnie z ,Warunkami Technicznym

wykonania i odbioru ruroggow z tworzyw sztucznych” wydanymi przez Palsk

Korporacg Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowniczej i Kliyzacyjnej z 1996r.

3) Rury uktada w temperaturze powgj °C, a betonowanie (obudowy) wykanav
Obiekt: Budynek Zaplecza socjalnego przy Targowiskejskim w Deblinie.
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temperaturze nie mniejszepni+t8°C.

4) Po zakéczeniu dnia roboczego nalekoncOwki rur zabezpieczy przed

zamuleniem (folia lub dekiel)

5.5.2. Zabezpieczenie istnieggo uzbrojenia w skrzgwaniach.

Zabezpieczenie sieci wodagowych, gazoaigow i kabli wykon& zgodnie z dokumentag]
techniczn.

6. Kontrola jakosci robot.

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem przygzy wod - kan powinna ldy
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, zgodmvymaganiami Polskich Norm i
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddowlano-montzowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatow powinné lzgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalezy uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione,
nalezy darg faze robdt uzna za niezgods z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadai badania ponownie.

7. Obmiar robat.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarovg jest metr wykonanego przyza wodocgowego, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej . Obmiaru dokonuje sa budowie w obecroi Inspektora Nadzoru.
8. Odbior robaot.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji nalgdokon& zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robddiowlano-montzowych. Tom I
"Instalacje sanitarne i przemystowe"

W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowadz odbiory medzy operacyjne:

- przefcia dla przewodow przeziany i stropy ( umiejscowienie i wymiary otworow )

- §ciany w miejscach ustawienia gdzex

Z odbiorow meédzyoperacyjnych naky spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatng¢ robot i elementéw do prawidtowego monta

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokon& koncowego
odbioru technicznego przydza wodocigowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji desmeg].
Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niejpzyami i uzupetnienia w trakcie
wykonywania robot,

- dziennik budowy,

- dokumenty dotycgce jakaci wbudowanych materiatdws(viadectwa jakéci wydane

przez dostawcow materiatow ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegéaiowych,

- protokot przeprowadzenia préby szczélrip

Przy odbiorze kiicowym naley sprawdz:

- zgodnd¢ wykonania z Dokumentagjprojektows oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotycgcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,

- protokoty z odbiorow agciowych i realizacji postanowte dotyczicych usunjcia usterek,

- aktualn@d¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wHzgszmiany i
uzupetnienia ),

- protokoty bada szczelnéci instalacji,

Obiekt: Budynek Zaplecza socjalnego przy Targowiskejskim w Deblinie.
Projekt Techniczny wewttrznej instalacji wod-kan , c.w.u. i c.o.
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9. Podstawa ptatndci.

Podstaw ptatnaici jest cena skalkulowana przez Wykonayaa jednost obmiarovg
ustalora dla danej pozycji kosztorysu.

10. Przepisy zwazane.

10.1 Przepisy zwzane

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budand - montaowych tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Aprobaty techniczne,

Obowigzujgce Polskie Normy, Bramowe:

Sieci i instalacje wodocigowe:

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

PN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemnan®fania i badania przy
odbiorze.

BN-B-10725:1997 Wodoggi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.
PN-92/B-01706 Instalacje wodggowe wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997 Ochrona przeciw@oowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie
wodne, wraz z popravgkPN-B-02856:1992/Azi:1999.

PN-B-10720:1998 Wodoggi. Zabudowa zestawdw wodomierzowych w instalacjach
wodochgowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 4064-2 Adi:1997 Pomiar abpsci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymaganiaddnia.

PN-85/M-75002 Armatura przemystowa.

Sieci i instalacje kanalizacyjne:

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiarejektowaniu.
PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanaligaeyWymagania i badania przy
odbiorze.

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplagtgfvanego polichlorku winylu.
PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikoegm polichlorku winylu.
PN-92/B-10729:1999 Kanalizacja, studzienki kanaljae.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe B, C, D.

PN-64/H-74086 Stopnigeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacygmagania i badania przy odbiorze.

Obiekt: Budynek Zaplecza socjalnego przy Targowiskejskim w Deblinie.
Projekt Techniczny wewttrznej instalacji wod-kan , c.w.u. i c.o.
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Strona 10



