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ST-00.00.00. Wymagania ogólne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
następujących robót: 

• tytuł robót: "PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO PRZY UL.NIEPODLEGLOŚCI - PROJEKT 
ZADASZENIA (WIATY) PLACU TARGOWEGO, BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-- SANITARNEGO 
ORAZ PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI TARGOWISKA." 

• miejsce wykonania robót: MIASTO DĘBLIN, UL. NIEPODLEGŁOŚCI, UL. PRZECHODNIA, UL. LEŚKI, 
dz. nr ewid. 646/5, 646/6 

1.2.Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawę opracowania szczegółowych specyfikacji stosowanych jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

1.4.Określenia podstawowe 

1. Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla stanowiąca 
całość techniczno-uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury.  

2. Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 
przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  

3. Budowla - kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty, budowle ziemne, 
obronne, ochronne, hydrotechniczne, sieci uzbrojenia terenu.  

4. Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie lub 
rozbiórce obiektu budowlanego.  

5. Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieŜącej konserwacji.  

6. Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowana 
przez zaplecze budowy.  

7. Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy 
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego.  

8. Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy słuŜące do 
realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜki obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montaŜu - takŜe dziennik montaŜu  

9. Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 
w czasie wykonywania robót. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Przekazanie terenu budowy . 
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• Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację i przekaŜe 
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety specyfikacji 
technicznych 

Dokumentacja projektowa . 

• Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodnie z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST.  

• Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.  

• W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
waŜności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy.  

• Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek.  

• W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieŜności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są waŜniejsze od odczytu ze skali rysunków.  

• Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi.  

• W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub specyfikacjami technicznymi i mają wpływ na niezadawalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
wykonawcy. 

Zabezpieczenie terenu budowy.  

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aŜ 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszystkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  

• Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, Ŝe jest włączony e 
cenę umowną. 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.  

• W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

• Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostroŜności zabezpieczenia przed:  
1.  zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi  
2.  zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami  
3.  moŜliwością powstania poŜaru 

Ochrona przeciwpoŜarowa.  

• Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony poŜarowej.  

• Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz maszynach i pojazdach.  

• Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

• Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

• O fakcie uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych uŜytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

• Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów.  

• Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie na i z 
terenu robót 

Bezpieczeństwo i higiena pracy.  

• Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych.  

• Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.  

• Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

Ochrona i utrzymanie robót.  

• Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 

  

2.Materiały 

Zastosowane materiały powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami oraz aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym.  

• Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.  

• KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

Wariantowe stosowanie materiałów.  

• Jeśli dokumentacja projektowa lub szczegółowa specyfikacja techniczna przewiduje moŜliwość 
zastosowania róŜnych rodzajów materiałów Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału.  

• Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody Inspektora 
nadzoru. 

Przechowywanie i składowanie materiałów.  
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• Miejsce czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

  

3.Sprzęt 

• Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. 

• Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub ewentualnie opracowanym projekcie organizacji robót. 

• Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego uŜytkowania. 

• Na Ŝądanie inspektora nadzoru wykonawca udostępni do wglądu dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  

4.Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu.  

• Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów.  

• Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych.  

• Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów technicznych. 

  

5.Wykonanie robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

• Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną, jeŜeli 
będzie wymagać tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

• Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później 
niŜ w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

  

6.Kontrola jakości robót 

• Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.  

• Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel wykonawcy. 

Dziennik budowy.  

• Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  

• Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na kierowniku budowy.  

• Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

  

7.Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót.  

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
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• Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. 

  

8.Odbiór robót 

Odbiór robót zanikających.  

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

• Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

• Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

• Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.  

• Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór częściowy.  

• Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

• Odbioru częściowego dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad 
jak przy odbiorze ostatecznym robót.  

• Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru. 

Odbiór ostateczny. 

• Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości.  

• Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

  

Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w 
dokumentach umownych ( ofercie). 

  

10.Przepisy związane 

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, Nr 
120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 
129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 1800,Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)  

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270)  

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych uŜytkowania budynków mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)  

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)  

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000 r. w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników 
produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)  

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inŜynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 
poz. 735)  

7. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w sprawie określenia 
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew lub krzewów, elementów ochrony 
akustycznej, wykonywania robót ziemnych budynków lub budowli w sąsiedztwie linii kolejowych oraz 
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sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieŜnych i pasów przeciwpoŜarowych ( Dz.U. Nr 47/99 
póz. 476)  

8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania niektórych przepisów 
ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 póz. 33, Nr 48/86 póz. 239, Nr 136/95 póz. 670)  

9. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 póz. 844, Nr 91/02 póz. 811)  

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 póz. 401)  

11. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie 
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej 
(Dz.U. Nr 38/01 póz. 455)  

12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania dokumentów 
dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które słuŜą ochronie lub ratowaniu 
Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła 
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez 
producenta, oraz rodzajów tych dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 póz. 58) 
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ST-0001. Roboty rozbiórkowe 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty rozbiórkowe" 

• "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm na 
podsypce piaskowej - analogia - rozebranie trylinki  

• Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzukoparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych. przy obsłudze na zmianę roboczą 3 samochodów - wraz z 
kosztami utylizacji  

• Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem 
samowyładowczym na odległość 1km  

• Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mech.załadowaniu i wyładowaniu. Za kaŜdy następnyrozpoczęty 1 
km odległości transportu ponad 1km - całkowita odl. wywozu 3,0 km  

• Rozbiórka budynków murowanych (3 szt.) wraz z kosztami wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.   
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

Nie dotyczy. 

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  koparka jednonaczyniowa kołowa 0,60 m3  
•  samochód samowyładowczy do 5t  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-04 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Roboty rozbiórkowe", zakres tabel: 0801 - 0818 

• w katalogu KNR 4-04 przy rozdziale "Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki", zakres tabel: 1101 - 1107 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
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10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0002. Roboty ziemne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty ziemne zmechanizowane" 

• "Zasypanie wykopów oraz wnęk budowli inŜynieryjnych" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyŜki 0,40m3 w gruncie kat.III, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - korytowanie z 
przewozem i formowaniem nasypu 

• Roboty ziemne wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyŜki 0,40m3 w gruncie kat.III, z 
transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km - wraz z kosztami 
utylizacji 

• Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami z przerzutem gruntu kat. I-III na odległość do 3m - zasypka 
wykopu z zagęszczeniem 

• Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za kaŜde dalsze rozpoczęte 0,5km ponad 1km odległości 
przewozu gruntu kat. III-IV, samochodami samowyładowczymi do 5t po drogach utwardzonych - wywóz 
na odległóość 3 km 

• Zasypanie wykopów fundamentowych podłuŜnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych 
spycharkami z zagęszczaniem mechanicznym. Zagęszczanie ubijakami, grubość zagęszczonejwarstwy w 
stanie luźnym 25cm, grunt kat. III-IV, spycharka 74kW - podbudowa pod posadzkę z pospółki 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 
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3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  koparka gąsienicowa 0,40 m3  
•  samochód samowyładowczy do 5t  
•  spycharka 74 kW (100 KM)  
•  ubijak spalinowy 200kg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-01 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 1 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0240 

• w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Zasypanie wykopów oraz wnęk budowli inŜynieryjnych", zakres 
tabel: 0501 - 0504 

• w katalogu KNNR 1 przy rozdziale "Roboty ziemne zmechanizowane", zakres tabel: 0201 - 0221 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0003. Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Stopy fundamentowe Ŝelbetowe schodkowe o objętości ponad 2,5m3 - beton C20/25 

• Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych gładkich o średnicy 8-14mm 

• Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowliz prętów 
stalowych okrągłych Ŝebrowanych o średnicy 8-14 mm 

• Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowli z prętów 
stalowych okrągłych Ŝebrowanych o średnicy 16mm i większych 

• Ławy fundamentowe Ŝelbetowe w deskowaniu U-Form prostokątne o szerokości do 0,6m - III wariant 
wykonania - beton zwykły C20/25 (B-25) 

• Ściany betonowe w deskowaniu U-Form - grubość ściany 20 cm i wysokość do 4,0 m - IIIwariant 
wykonania -ściany fundamentowe beton B20 

• Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji Ŝelbetowych elementów budynków i budowliz prętów 
stalowych okrągłych gładkich o średnicy do 7 mm 

• Stropy typu DZ-3, DZ-4, DZ-5. Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm - 
beton B20 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• bale iglaste obrzynane kl.2 50mm 

• Beton zwykły C16/20 (B-20) 

• Beton zwykły C20/25 (B-25) 

• deski igl.obrz. kl.3 25 mm 

• deski igl.obrz. kl.3 32 mm 

• deski igl.obrz. kl.3 38 mm 

• drewno na stemple igl.okrągłe kor. 

• gwoździe budowlane okrągłe gołe 

• nakrętki stalowe M-8 

• podkładki stalowe 
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• pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm 

• pręty stal.gład.okr.do zbroj.bet.# do 7mm 

• pręty stal.Ŝebr.okr.do zbroj.bet.# 8-14mm 

• pręty stal.Ŝebr.okr.do zbroj.bet.#p/d 16mm 

• rury stalowe b/s og.przezn.cz.# 48.3/ 3.6mm 

• śruby pazurkowe M 8 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  ciągnik kołowy  
•  deskowanie drobnowymiar.U-Form  
•  giętarka do prętów - mechaniczna  
•  noŜyce do prętów  
•  pompa do betonu na samochodzie  
•  prościarka do prętów  
•  przyczepa skrzyniowa 3.5t  
•  środek transportowy  
•  wyciąg  
•  wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 
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• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje betonowe i Ŝelbetowe monolityczne", zakres tabel: 0201 
- 0290 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0004. Konstrukcje murowe 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Konstrukcje murowe" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Ściany budynków jednokondyg.o wys.do 4,5m i wielokondygn.z bloczków betonu komórkowego. Ściany 
budynków jednokondyg.grub.24cm z bloczków o dług.59cm - analogia ściany gr. 18 cm 

• Otwory w ścianach murowanych (bez nadproŜy) o grub. 1c z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - 
na okna 

• Otwory w ścianach murowanych (bez nadproŜy) o gr.1cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków - 
na drzwi, drzwi balkonowe i wrota 

• Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego i z kształtek szklanych. Ścianki z płytek 
pianobetonowych lub gazobetonowych gr.12 cm 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Bloczek z bet.komórk.M 500-700 59x18x24cm 

• płyty z betonu komórk.49x24x12 cm 

• Zaprawa cementowo-wapienna M-4 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  wyciąg  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0147 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje murowe", zakres tabel: 0101 - 0135 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
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10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0005. Konstrukcje drewniane dachowe 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Konstrukcje drewniane dachowe" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Deskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej - deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm - impregnowane, 
jednostr.strugane  

• Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Ramy górne i płatwie dł.ponad 3 m, przekrójpoprzeczny 
drewna do 180cm2  

• Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej. Krokwie zwykłe o dł.do 4,5 m, przekrój poprzeczny drewna do 
180 cm2  

• DuŜa wiata. 1.Dostarczenie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego, zgodnie z projektem 
budowlanym: - impregnacja powierzchniowa, - klasa wytrzymałości GL24c, C24 - reakcja na ogień - C-s2, 
dO, - czterostronnie strugane oraz sfazowane, - łączniki stalowe ocynkowane 2.Dostarczenie elementów 
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z projektem budowlanym, elementy oczyszczone a następnie 
zabezpieczone antykorozyjnie. 3. MontaŜ konstrukcji zadaszenia zgodnie z projektem budowlanym.  

• Mała wiata. 1.Dostarczenie elementów konstrukcyjnych z drewna klejonego, zgodnie z projektem 
budowlanym: - impregnacja powierzchniowa, - klasa wytrzymałości GL24c, C24 - reakcja na ogień - C-s2, 
dO, - czterostronnie strugane oraz sfazowane, - łączniki stalowe ocynkowane 2.Dostarczenie elementów 
konstrukcyjnych stalowych, zgodnie z projektem budowlanym, elementy oczyszczone a następnie 
zabezpieczone antykorozyjnie. 3. MontaŜ konstrukcji zadaszenia zgodnie z projektem budowlanym.  

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• deski igl.nasyc.obrz. kl.2 25 mm - impregnowane, jednostr.strugane 

• gwoździe budowlane okrągłe gołe 

• krawędziaki igl. wymiarowe, kl.2 

• krawędziaki igl.nas.wym.kl.2 (belki) 

• Środek impreg-grzyb. 

• śruby stal.z nakrętkami i podkładkami 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Konstrukcje drewniane dachowe", zakres tabel: 0401 - 0410 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0006. Podłogi i posadzki 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Podłogi i posadzki" 

• "Okładziny i posadzki z płytek kamionkowych GRES" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - beton B10 

• Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - beton zwykły C8/10 (B-10) 

• Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi. Gruntowanie powierzchni pionowych preparatem 

• Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłoŜu gruntowym - warstwa odsączająca z piasku 

• Podkłady betonowe na podłoŜu gruntowym - Beton zwykły C12/15 (B-15) 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20mm zatarte na gładko 

• Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm - pgrubienie 
do 5 cm 

• Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT". Gruntowanie 
powierzchni poziomych preparatem 

• Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych gres o wymiarach 30x30cm, układane w pomieszczeniach 
o powierzchni do 10m2 na zaprawie klejowej Ceresit CM-11 grubości 5mm - płytki kamionkowe GRES 

• Gruntowanie podłoŜy preparatami gruntującymi Ceresit CT 17 i Atlas Uni Grunt. Gruntowanie powierzchni 
pionowych 

• Cokoliki z płytek kamionkowych gres o wymiarach 12,5x25cm w pomieszczeniach o powierzchni do 
10m2, układane na zaprawie klejowej Ceresit CM-11 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Beton zwykły C12/15 (B-15) 

• Beton zwykły C8/10 (B-10) 

• cement portlan.25 z dodatkami 

• drewno opałowe 

• masa asfaltowa zalewowa 

• Piasek zwykły 

• płytki kamionkowe GRES 

• preparat gruntujący 
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• zapr.klej.sucha do płyt ceram.Ceresit CM11 

• zaprawa cementowa M12 (m. 80) 

• zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych NNR 6 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1101 - 1122 

• w katalogu NNR 7 przy rozdziale "Podłogi i posadzki", zakres tabel: 1130 - 1134 
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• w katalogu NNR 6 przy rozdziale "Okładziny i posadzki z płytek kamionkowych GRES", zakres tabel: 
2801 - 2810 

  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0007. Izolacje 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Izolacje" 

• "Roboty izolacyjne" 

• "Roboty fundamentowe" 

• "Dachy zielone" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 
rzadkich - pierwsza warstwa 

• Przeciwwilgociowe powłoka izolacyjna pionowa wykonywana na zimno z past emulsyjnych asfaltowych 
rzadkich - kaŜda następna warstwa 

• Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z past 
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa 

• Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno. Powłoki z past 
emulsyjnych asfaltowych rzadkich - kaŜda następna warstwa  

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych. Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho. jedna warstwa - analogia izolacja pionowa ścian fundamentowych 

• Izolacje poziome murów. Wykonanie izolacji z papy na sucho termozgrzewalnej dwuwarstwowej 

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt OSB/3 - 20 mm analogia 

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej. Izolacje poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa wełna mineralna hydrofobizowana gr.20cm ( dwie warstwy po 10 cm - krotność 2x) 

• Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - 
jedna warstwa - płyty styropianowe gr.10 cm, EPS 100-038 

• Izolacje pionowe ścian fund. z folii kubełkowych lub z płyt pianki poliuteranowej. Izolacje z folii kubełkowej 
bez gruntowania powierzchni 

• Warstwy konstrukcyjne budowlane. Warstwa paroizolacyjna - folia PE 

• Warstwy konstrukcyjne budowlane. Warstwa uszczelniajaca 
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• gaz propan-butan 

• Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. 
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• Papa zgrzew.n/mod.,szkl.podkl.V 60 S30 

• płyty OSB/3 - 22 mm 

• płyty styropianowe gr.10 cm, EPS 100-038 

• styropian gr. 8 cm (>20kg/m3) do izolacji fundamentu 

• wełna mineralna hydrofobizowana - gr.10 cm 

• folia kubełkowa 

• emulsja asfaltowa izolacyjna 

• folia PE dachowa paroizol., grub.0,2 mm 

• folia polietylenowa izolacyjna, grub.0,2 mm 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 



 29

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 4-01W 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 3W 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-09 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0617 

• w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Izolacje", zakres tabel: 0601 - 0616 

• w katalogu KNR 4-01W przy rozdziale "Roboty izolacyjne", zakres tabel: 0601 - 0609 

• w katalogu KNNR 3W przy rozdziale "Roboty fundamentowe", zakres tabel: 0201 - 0207 

• w katalogu KNR AT-09 przy rozdziale "Dachy zielone", zakres tabel: 0201 - 0203 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0008. Pokrycia dachowe 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Pokrycia dachowe" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Pokrycie dachu blachą ocynkowaną. Rozstaw rąbka prostopadłego do okapu - 90 cm - blacha gr.0,55 mm  

• RóŜne obróbki i elementy z blachy stalowej ocynkowanej. Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 
25 cm. grubość blachy 0,55 mm  

• Pokrycie dachu płytami z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm z uŜyciem systemowych profili 
aluminiowych (profil dolny, górny, zamykający) oraz uszczelek systemowych zapewniających szczelność 
obudowy, oraz wszystkimi pracami wykończeniowymi (rynna odwadniająca, obróbki) - zgodnie z 
projektem budowlanym  

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• blacha stal.ocynk.płaska 0.55 mm 

• gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane 

• kołki rozporowe plastykowe 

• spoiwo cynowo-ołowiane LC 60 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Pokrycia dachowe", zakres tabel: 0501 - 0536 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 
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10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0009. Podbudowy 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Podbudowy" 

• "Odwodnienie wykopów - drenaŜe" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach o grubości 10cm po ręcznym zagęszczeniu 

• Warstwy odsączające w korytach i na poszerzeniach; dodatek za kaŜdy dalszy 1cm ponad 10cm grubości 
warstwy zagęszczanej ręcznie - pogrubienie do 20 cm (krotn. 10,0) 

• Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna grubości 8cm po zagęszczeniu 

• Podbudowy z kruszyw łamanych - warstwa górna; dodatek za kaŜdy dalszy 1cm grubości podbudowy - 
pogrubienie do 15 cm 

• Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o grubości 3cm, po zagęszczeniu ręcznym  

• Warstwy podsypkowe z piasku o grubości 3cm, po zagęszczeniu ręcznym - analogia nawierzchnia z 
piasku - nawierzchnia poz.A 

• Warstwy podsypkowe z piasku; dodatek za kaŜdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości warstwy ręcznie 
zagęszczanej - analogia nawierzchnia z piasku - nawierzchnia poz. A - pogrubienie do 10 cm 

• Podsypka filtracyjna w gotowym suchym wykopie. Podsypka filtracyjna ze Ŝwiru - z gotowego kruszywa - 
analogia wykonanie pól wypełnionych otoczakami o śred. 3-4 cm - poz. H 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• cement portlan.35 bez dodatków 

• kliniec 

• miał kamienny 

• piasek - poz.A 

• piasek do nawierzchni drogowych 

• Pospółka - uziarnienie 0-31,5 mm 

• tłuczeń kamienny niesortowany 

• woda 

• otoczaki kamienne o średn. ok.3-5 cm - poz. H 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  równiarka samojezdna 74kW (100KM)  
•  walec stat.samojezdny 10t  

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-01 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Podbudowy", zakres tabel: 0101 - 0118 

• w katalogu KNR 2-01 przy rozdziale "Odwodnienie wykopów - drenaŜe", zakres tabel: 0610 - 0612 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0010. Nawierzchnie utwardzone 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Chodniki, wjazdy, place" 

• "Urządzenia odwadniające" 

• "KrawęŜniki, obramowania i obrzeŜa" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Chodniki z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 10cm na podsypce cementowo-piaskowej, 
wypełnienie spoin zaprawą cementową - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - nawierzchnia poz.B 

• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk włoski - poz.C 

• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk jurajski- poz.D 

• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.grafit - poz.E 

• Ścieki z elementów betonowych prefabrykowanych grubości 20cm, na podsypce cementowo-piaskowej 
analogia płyty ściekowe bet.np. meadrain PG Special 95x370x333 - poz. F 

• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - szarej, na podsypce piaskowej - analogia - 
płyta betonowa aŜurowa, poz. G (wraz z zasypaniem ziemią i obsianiem trawy) wsp. do R=0,50 

• Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej niregularnej o wysokości 10cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - podwójny pas - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. I 

• Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej niregularnej o wysokości 10cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - podwójny pojedynczy - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. L 

• Rowki pod krawęŜniki i ławy krawęŜnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat. III-IV 

• Ławy pod krawęŜniki. Betonowa zwykła 

• ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem - 
obramowanie - poz. K 

• ObrzeŜa betonowe; dodatek za ustawienie obrzeŜy na łukach o promieniu do 10m 

• Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm - kolorowej, na podsypce cementowo-
piaskowej - analogia podwójny pas z kostki - krotność do Robocizny 2,0 - kostka brukowa bet.gr.6cm, np. 
TEGULA, kol.antyk włoski - poz.J 

• Obramowania jezdni lub chodników z kostki kamiennej niregularnej o wysokości 10cm, na podsypce 
cementowo-piaskowej - pas wokół lamp - kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. M 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 
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2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Beton zwykły C8/10 (B-10) 

• cement portlan.35 bez dodatków 

• cement portlan.35 z dodatkami 

• deski igl.obrz. kl.3 25 mm 

• kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk jurajski- poz.D 

• kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk włoski - poz.C 

• kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.antyk włoski - poz.J 

• kostka brukowa bet.gr.6cm, np. TEGULA, kol.grafit - poz.E 

• kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. B 

• kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. I 

• kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. L 

• kostka granitowa szara kostrza 10/12 cm - poz. M 

• obrzeŜa trawnikowe betonowe 100x30x8cm - poz.K 

• piasek do nawierzchni drogowych 

• płyta betonowa aŜurowa - poz. G 

• płyty ściekowe bet.np. meadrain PG Special 95x370x333 - poz. F 

• woda 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  piła do cięcia kostki  
•  wibrator powierzchniowy do betonu  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 
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6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-31 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Chodniki, wjazdy, place", zakres tabel: 0501 - 0511 

• w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "Urządzenia odwadniające", zakres tabel: 0601 - 0609 

• w katalogu KNR 2-31 przy rozdziale "KrawęŜniki, obramowania i obrzeŜa", zakres tabel: 0401 - 0407 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0011. Stolarka drzwiowa i okienna 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Konstrukcje aluminiowe i wyposaŜenie wnętrz" 

• "Stolarka" 

• "Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Okna i drzwi aluminiowe. Drzwi przymykowe profil ciepły, kolor grafitowy 100x210 klamka, zamek 

• OścieŜnice drzwiowe stal.wbud.w trakcie wznoszenia ścian dla drzwi wewnątrzlokal.typu FD1 dwukrotnie 
malowane na budowie - farba olejna podkład.+farba ftalowa nawierzch. 

• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne 
o pow.ponad 1,60 m2 - analogia - drzwi wewnętrzne 90x210 - kolor grafitowy pełne, klamka z szyldem,  

• Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone - jednodzielne pełne 
o pow.ponad 1,60 m2 - analogia - drzwi wewnętrzne 90x210 - kolor grafitowy pełne, kr. wentylacyjna 
klamka z szyldem,  

• Okna i drzwi z tworzyw sztucznych. Okna o powierzchni ponad 2.0 m2 okno PCV RU - 100x290cm grafit, 
folie lub plexi z nadrukiem zdjęć o tematyce lotniczej 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Drzwi al.zewn.przym. -1 skrz.100x210 cm - kolor grafitowy 

• drzwi wewn. - 90x210, pełne,klamka z szyldem 

• drzwi wewn. - 90x210, pełne,kr.wentyl.,klamka z szyldem 

• farba ftalowa nawierzchniowa og.stos.-kolor 

• Farba olejna do grunt.ogóln.stos.-kolor 

• kołki rozporowe plastykowe 

• masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" 

• okno PCV RU - 100x250cm grafit, folie z nadrukiem zdjęć 

• ościeŜnice drzwiowe stal.malowane 2x na bud. 

• papier ścierny 

• pianka poliuretanowa 

• rozcieńczalnik do wyrobów olejnych i ftalow. 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  Samochód dostaw.do 0.9t (1)  
•  środek transportowy  
•  wyciąg  
•  wyciąg jednomasztowy z nap.elektr. 0.5t  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 7 przy rozdziale "Konstrukcje aluminiowe i wyposaŜenie wnętrz", zakres tabel: 0501 - 
0507 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Stolarka", zakres tabel: 1001 - 1021 

• w katalogu KNNR 7 przy rozdziale "Elementy z tworzyw sztucznych i włókien mineralnych", zakres tabel: 
0701 - 0703 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0012. Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Wszystkie rozdziały" 

• "Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z kształtowników CD i UD. Ruszt 
podwójny podwieszany 

• Tynki zwykłe III kategorii, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 

• Licowanie ścian płytkami o wym. 30x30cm na klej - metoda wykonania zwykła - płytki gresowa, kol.grafit, 
fuga grafit, na wys. 2,0 m - szlifowanie płytek na wszystkich naroŜach zewnętrznych - wykonanie spoin 
silikonowych w naroŜach wewnętrznych 

• Licowanie ścian płytkami o wym. 40x40cm na klej - metoda wykonania kombinowana - analogia płytka 
kamienna gr. 1,5-2 cm - zwiekszenie nakładów robocizny Rx1,5 ze względu na: 1. szlifowanie płytek na 
wszystkich naroŜach zewnętrznych  

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• blachowkręty 

• gips budowlany szpachlowy 

• kształtown.stal.przyścienne, profil.UD-28/27 

• kształtown.stalowe główne, profil. CD-60/27 

• kształtown.stalowe nośne, profil. CD-60/27 

• łączniki krzyŜowe lk 60/60 

• łączniki wzdłuŜne lw 60/110 

• Płyta gips. karton.zwykła gr.12,5mm 

• płytka kamienna gr. 1,5-2 cm 

• płytki gresowa, kol.grafit, fuga grafit 

• pręt mocujący 

• taśma zbrojąca 

• wieszaki w 60/100 

• woda 

• zaprawa cementowo-wapienna M2 (m. 15) 
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• zaprawa cementowo-wapienna M7 (m. 50) 

• zaprawa do spoinowania płytek ceramicznych 

• zaprawa klejowa sucha do płytek cer.ścienn. 

• zaprawa wapienna M 0.6 (m. 4) 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  wyciąg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-14 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 0-14 przy rozdziale "Wszystkie rozdziały", zakres tabel: 0101 - 9999 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Tynki,sztablatury i okładziny wewnętrzne", zakres tabel: 0801 - 0830 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0013. Malowanie 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Malowanie" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; płyt gipsowych spoinowanych i 
szpachlowanych - dwukrotne z gruntowaniem 

• Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni zewnętrznych; tynków głądkich - dwukrotne bez gruntowania 

• Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych; tynków gładkich; dodatek za kaŜde dalsze 
malowanie 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• farba emulsyjna zmywalna 

• klej kostny 

• szpachlówka gips.ogól.stos.z dod.farby emul. 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
  



 46

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02 przy rozdziale "Malowanie", zakres tabel: 1501 - 1514 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0014. Tynki zewnętrzne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Rozdział I" 

• "Docieplanie ścian zewn.budynków wykonanych w technologiach systemowych" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie. Tynk silikatowy o właściwościach tynku mineralnego o 
strukturze baranka lub kornika; uziarnienie 2,0mm, - tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty 
boniowany  

• Przyklejenie płyt styropianowych do ścian przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - cokół, murek ogniowy 
- grubość styropianu 10 cm (wsp.2,0) 

• Przyklejenie płyt styropianowych do ścian przy uŜyciu gotowych zapraw klejących - ściany - gr. styropianu 
14cm (wsp. 2,8) 

• Przymocowanie płyt styropianowych do ścian z gazobetonu za pomocą dybli plastikowych 

• Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach przy uŜyciu gotowych zapraw klejących 

• Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeŜach przy uŜyciu gotowych zapraw klejących 

• Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane ręcznie. Tynk silikatowy o właściwościach tynku mineralnego o 
strukturze baranka lub kornika; uziarnienie 2,0mm, - tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty - 
boniowanie zgodnie z rysunkiem  

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• dyble plastikowe "z grzybkami" 

• płyty styropianowe gr. 10 cm 

• płyty styropianowe gr. 14 cm 

• siatka z włókna szklanego 

• tynk o strukt. silikatowo-silikonowy popielaty boniowany 

• zaprawa klejowa sucha do płyt styrop. 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  środek transportowy  
•  Ŝuraw okienny  
•  Ŝuraw okienny przenośny 0,15 t  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-33 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 0-17 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 0-33 przy rozdziale "Rozdział I", zakres tabel: 0001 - 0028 

• w katalogu KNR 0-17 przy rozdziale "Docieplanie ścian zewn.budynków wykonanych w technologiach 
systemowych", zakres tabel: 2608 - 2610 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0015. Uchwyty dla niepełnosprawnych 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Roboty kowalsko-ślusarskie" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienełnosprawnych - poręcz 
kątowa "elka" prawa L50x70 cm - stal nierdzewna 

• Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienełnosprawnych - poręcz 
stała, górna płaszczyzna wys. 80 cm, dł. 60 cm - stal nierdzew. 

• Wsypy, wycieraczki, klamry, wieszaki, skrobaczki i uchwyty. Uchwyty dla nienełnosprawnych - poręcz 
ścienna uchylna, górna płaszczyzna wys. 80 cm, dł. 60 cm - stal nierdzewna 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• poręcz kątowa "elka" prawa L50x70 cm - stal nierdzewna 

• poręcz stała górna płaszczyzna wys. 80 cm, dł. 60 cm - stal nierdzew. 

• poręcz ścienna uchylna, górna płaszczyzna wys. 80 cm, dł. 60 cm - stal nierdzew. 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  samochód dostawczy do 0.9t  
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4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-02W 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-02W przy rozdziale "Roboty kowalsko-ślusarskie", zakres tabel: 1201 - 1221 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0016. Mała architektura 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• Robót zawartych w katalogu: "kalkulacja" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Dostarczenie i zamontowanie ławek zgodnie z rys. nr 4 - mała architektura np. ŁAWKA GABION TYP A  

• Dostarczenie i zamontowanie ławek zgodnie z rys. nr 4 - mała architektura np. ŁAWKA GABION TYP B  

• Dostarczenie i zamontowanie koszy na śmieci, zabetonowanie w gruncie, zgodnie z rys. nr 4 - mała 
architektura kosz na śmieci 35l, stal kwasoodporn, wys.90cm, szr. 35cm,np.PLASTMET SP-35N  

• Dostarczenie i zamontowanie tablic informacyjnych, fundamet na miejscu z betonu B.15 - zgodnie z rys. 
nr 4 - mała architektura tablice inf.dwustr.2000,16xA4,srebrna anod.,słupki srebrne 
np.VITINCOM+sł.QUATRO 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Beton zwykły C16/20 (B-20) 

• kosz na śmieci 35l, stal kwasoodporn, wys.90cm, szr. 35cm,np.PLASTMET SP-35N 

• ŁAWKA GABION TYP A 

• ŁAWKA GABION TYP B 

• płyta z poliwęglanu komorowego gr. 10 mm 

• profil AL dolny 

• profil AL górny 

• profil H 

• profil zamykający AL 

• śruby z podkładką 

• tablice inf.dwustr.2000,16xA4,srebrna anod.,słupki srebrne np.VITINCOM+sł.QUATRO 

• tasma zabezpieczająca komory 

• uszczelka 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych kalkulacja 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 
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9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0017. Wentylacja pomieszczeń 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• Robót zawartych w katalogu: "Kalkulacja" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Zamontowanie kanałów wentylacyjnych z rury spiro wraz z kratką wentylacyjną ze stali kwsoodpornej i 
wywietrzakiem dachowym PCV - rura ocieplana 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• kanał wentylacyjny - rura spiro ocieplana 

• kratki wentylacyjne - stal kwasoodporna 

• wywietrzak dachowy PCV 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

Nie dotyczy. 

  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych Kalkulacja 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

•  
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0018. Tereny zielone 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Zadrzewianie" 

• "Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby" 

• "Trawniki i kwietniki" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Sadzenie drzew i krzewów liściastych - form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II, z całkowitą 
zaprawą dołów o średnicy i głębokości 0,5m - wg wykazu roślin w projekcie budowlanym 

• Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z transportem taczkami - ziemia z korytowania 

• Ręczne rozścielenie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, z przerzutem - ziemia z korytowania 

• Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim w gruncie kat.III, uprawa mechaniczna z 
nawoŜeniem 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• azofoska 

• BEZ 

• BRZOZA - BETULA JACQUEMONTII 

• CIS KOLUMNOWY - TAXUS OVEREYNDERI 

• IRGA DAMERA- COTONEASTER DAMMERI 

• IRGA DROBNOLISTNA- COTONEASTER MICROPHYLLUS- 

• JABŁOŃ RAJSKA 

• JASŁOWIEC ŁUSKOWATY - JUNIPERUS SQUAMATA 

• KLON CZERWONY - ACER RUBRUM 

• MAGNOLIA - MAGNOLIA KOBUS 

• nasiona traw 

• OSRTOKRZEW - ILEX AQUIFOLIUM 'AUREOMARGINATA' 

• ŚWIER SERBSKI - PICEA OMORICA 

• TUJA SZMARAGDOWA - THUJA 

• TULIPANOWIEC - LIRIODENDRON 

• woda 
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• ziemia Ŝyzna lub kompostowa 

• ZŁOTOKAP - LABURNUM 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  ciągnik kołowy  
•  glebogryzarka ciągniona  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR 2-21 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Zadrzewianie", zakres tabel: 0301 - 0333 

• w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Roboty agrotechniczne związane z uprawą gleby", zakres tabel: 
0201 - 0218 

• w katalogu KNR 2-21 przy rozdziale "Trawniki i kwietniki", zakres tabel: 0401 - 0418 
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8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0019. Urządzenia odwadniające 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Urządzenia odwadniające" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych na ławie betonowej o przekroju 0,07m2 - analogia 
odwodnienie liniowe - typ lekki (1,5 tony) -1000x150x150 - z pokrywą Ŝeliwną 

  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• beton zwykły B 10 

• deski igl.obrz. kl.3 25 mm 

• odwodnienie liniowe - typ lekki (1,5 tony) -1000x150x150 - z pokrywą Ŝeliwną 

• zaprawa cementowa M15 (m.100) 
  

3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  koparka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 
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5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNR AT-03 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNR AT-03 przy rozdziale "Urządzenia odwadniające", zakres tabel: 0401 - 0402 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 
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ST-0020. Instalacje elektryczne 

  

1.Wstęp 

1.1.Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru następujących 
robót: 

• "Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych" 

• "Elektroenergetyczne linie kablowe" 

• "Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia" 

• "Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe" 

• "Oprawy oświetleniowe" 

• "Prace uzupełniające" 

• "Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych" 

• "Układanie przewodów izolowanych" 

• "MontaŜ osprzętu instalacyjnego" 

1.2.Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3.Zakres robót objętych ST 

• Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki do 120 mm2 

• Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4 - prace pogłebiające z uwagi na wykonywaną równolegle 
niwelacje terenu 

• Układanie kabla YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie 

• Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m 

• UłoŜenie rur osłonowych z PCW fi 110 

• Złącze kablowe wolnostojące ZK1 + ZL 

• Przewód uziemiający w kanałach luzem z bednarki do 120 mm2 - uziom fundamentowy 

• Łączenie przez spawanie bednarki do 120 mm2 na ścianie - przygotowanie pod złącza kontrolne 

• Złącze kontrolne na połączeniu pręt-płaskownik 

• Układanie kabla YKY 5x10 w rowach kablowych ręcznie zasilanie słupów z oprawami OCP 

• Układanie kabla YKY 5x2,5 w rowach kablowych ręcznie zasilanie opraw akcentujących 

• MontaŜ słupa oświetleniowego S-Al 30H kompletnego z oprawą OCP 

• Układanie kabli do 1,0 kg/m w budynkach, na estakadach z mocowaniem - układanie kabla YKY 5x6 po 
konstrukcji zadaszenia 

• Układanie kabli do 1,0 kg/m w budynkach, na estakadach z mocowaniem - układanie kabla YKY 5x2,5 po 
konstrukcji zadaszenia 

• MontaŜ oprawy oświetleniowej TANGO 30382 

• MontaŜ oprawy oświetleniowej słupkowej KHA 9 35ALU 

• MontaŜ oprawy oświetleniowej OPERA LED UP6031T 

• Rozdzielnica (zestaw) do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym szafa targowiska 

• Rozdzielnica (zestaw) do 20 kg na fundamencie prefabrykowanym słupek p.poŜ 

• MontaŜ oprawy świetlówkowej przykręcanej TR228.DO - Zaplecze socjalne 

• MontaŜ oprawy świetlówkowej przykręcanej BASE LED 22W - Zaplecze socjalne 

• MontaŜ oprawy świetlówkowej przykręcanej BASE LED 22W z czujką ruchu MASTER - Zaplecze socjalne 

• MontaŜ opraw URAN-D 20 

• MontaŜ opraw URAN 20 

• Wykucie bruzd dla rur RK18, RS22 w cegle - instalacja w zapleczu socjalnym 
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• Rura winidurowa karbowana RVKLn fi 16 P.T. w gotowych bruzdach na innym podłoŜu 

• Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 wciągany do rur 

• Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 wciągany do rur 

• Układanie kabla YKY 5x4,0 w rowach kablowych mechanicznie z naczepy kablowej - zasilanie słupków z 
gniazdami 

• Słupek gniazdowy IP 54 z gniazdami i zabezpieczeniami 
  

2.Materiały 

2.1.Materiały - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00.00 "Wymagania 
ogólne" pkt 2. 

2.2.Materiały - lista 

Do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji wykonawca powinien uŜyć następujących 
materiałów podstawowych: 

• Bednarka CZ 30x4,0 

• Bednarki stalowe ocynkowane 

• Folia kalandrowa z PCW 0,40-0,60 mm 

• Kabel alumin YAKY 4x35 - 1kV 

• Kabel miedziany YKY 5x10 - 1kV 

• Kabel miedziany YKY 5x2,5 - 1kV 

• Kabel miedziany YKY 5x4 - 1kV 

• Kabel miedziany YKY 5x6 - 1kV 

• Opaska kablowa OKI 

• Oprawa KHA 9 35ALU 

• Oprawa OPERA LED UP6031T 

• Oprawa świetl BASE LED 22W 

• Oprawa świetl BASE LED 22W z czujką ruchu MASTER 

• Oprawa świetl TR228.DO 

• Oprawa TANGO 30382 

• Piaski do betonów 

• Przewód miedziany YDY 3x1,5 - 750V 

• Przewód miedziany YDY 3x2,5 - 750V 

• Rura osłonowa PCW fi 110x3,0 

• Rura winidurowa karbowana RVKLn-16 

• Słup stal oświetl S-Al 30H z oprawą OCP 100W 

• Słupek betonowy oznacznikowy SO 

• Słupek gniazdowy IP 54 z gniazdami i zabezpieczeniami 

• Słupek p.poŜ. 

• Szafa targowiska 

• Tablice bezpiecznikowe T 

• URAN 20 2147-AF3 

• URAN-D 20 RMA 3411 

• Wazelina techniczna 

• Zapłonniki do świetlówek 

• Złącze kablowe Zk-1+ZL 

• Złącze kontrolne drut-płaskownik 
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3.Sprzęt 

3.1.Sprzęt - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 3. 

3.2.Sprzęt - lista 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót wymienionych w punkcie 1.2 specyfikacji powinien wykazać się 
moŜliwością korzystania z następującego sprzętu: 

•  Ciągnik kołowy 50 kM  
•  Koparko-spycharka  
•  Przyczepa do przewozu kabli 4-7 Mg  
•  Samochód skrzyniowy do 5 Mg  
•  Samochód wywrotka 10-15 Mg  
•  Spawarka wirująca 300 A  
•  Środek transportowy do 5,0 Mg  
•  śuraw samochodowy  
•  śuraw samochodowy 5-6 Mg  
  

4.Transport 

4.1.Transport - ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 4. 

  

5.Wykonanie robót 

5.1.Wykonanie robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 5. 

  

6.Kontrola jakości robót 

6.1.Kontrola jakości robót - zasady ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 6. 

  

7.Obmiar robót 

7.1.Obmiar robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w: - specyfikacji technicznej ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 7 

• - załoŜeniach ogólnych katalogu nakładów rzeczowych KNNR 5 

7.2.Obmiar robót - szczegółowe zasady 

Szczegółowe zasady przedmiaru podane są: 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Instalacje odgromowe, uziemień i przewodów wyrównawczych", 
zakres tabel: 0601 - 0615 
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• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Elektroenergetyczne linie kablowe", zakres tabel: 0701 - 0729 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Urządzenia rozdzielcze i aparaty elektryczne niskiego napięcia", 
zakres tabel: 0401 - 0412 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Linie oświetlenia zewnętrznego, sygnalizacja uliczna, znaki drogowe", 
zakres tabel: 1001 - 1010 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Oprawy oświetleniowe", zakres tabel: 0501 - 0513 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Prace uzupełniające", zakres tabel: 1201 - 1209 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Układanie rur i listew elektroinstalacyjnych", zakres tabel: 0101 - 0114 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "Układanie przewodów izolowanych", zakres tabel: 0201 - 0213 

• w katalogu KNNR 5 przy rozdziale "MontaŜ osprzętu instalacyjnego", zakres tabel: 0301 - 0312 
  

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór robót - ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

  

9.Podstawa płatności 

9.1.Podstawa płatności - ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00.00 pkt 9. 

  

10.Przepisy związane 

10.1.Przepisy ogólne 

Ogólne przepisy związane z wykonaniem robót podano w ST 00.00.00 pkt 10. 

 
 


