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1. SZCZEC}QLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA.
1.0.CZESC OGOLNA.

1.1.Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne.

Przedmiotem mniejszej Specyfikacji Techniczngysmagania dotycce wykonania i
odbioru robét instalacyjnych w budynku zapleczgalnego przy Targowisku miejskim w
Deblinie, w zakresie:

- instalacji wody zimnej i cieptej.

- instalacji wody do zewgtrznego punktu poboru.
- instalacji kanalizacji sanitarnej.

- instalacji centralnego ogrzewania.

1.2 Zakres stosowania Szczeqotowej Specyfikacii Technite]
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokupretargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdid.

1.3. Zakres robot obgtych Szczeqdtow Specyfikach Techniczm
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce
na celu wykonanie instalaciji:
- instalacji wody zimnej i cieptej.
- instalacji kanalizacji sanitarne;.
- instalacji centralnego ogrzewania
Niniejsza specyfikacja techniczna za@na jest z wykonaniemzgj wymienionych robét:
> montau rurocigow.
> monta armatury odcinagej, regulacyjnej i odpowietrzge;.
> montau armatury czerpalnej
> montau przyborow i urgdzei sanitarnych.
> wykonanie izolacji termicznej,
> regulacja dziatania instalaciji.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Instalacja wodoaigowa: ukiad paiczonych przewodow, armatury i ydzen stuzace
do zaopatrzenia budynku w zimincieph wode, spetniagca
wymagania jakéciowe okrélone w przepisach oglonych
dotyczicych warunkow, jakim powinna odpowiadaoda do
spazycia przez ludzi (Rozpogelzenie Ministra Zdrowia z
19.11.2002 r-Dz.U.02.2003.1718)
Woda do spoycia przez ludzi: Woda spetniaca wymagania jakeiowe okrdlone w
Rozpogdzeniu j. w.
Instalacja wodoagowa wody zimnejlnstalacja zimnej wody doprowadzegj z sieci
wodochgowej rozpoczyna siod uradzenia za
pomoa ktdrego jest pobierana .
Instalacja wodogigowa wody cieptejinstalacja cieptej wody rozpoczyng siezpgrednio
za zaworem na zasileniu zimwody urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.
Instalacja centralnego ogrzewaniastalacja zapewnigga ogrzewanie dla przedmiotowego
pomieszczenia
Instalacja kanalizacyjna:uktad podczonych przewoddéw z uzbrojeniem sfaych do
odprowadzenidciekow sanitarnych z przyboréw i udzea
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sanitarnych do studzienek zestnznych kanalizacji sanitarnej.

1.5. Ogéine wymagania dotyerce robot

¢ Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagjb6t zgodnie z:

- dokumentagj projektows,

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 20Q2V sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie". (Dz.U. z 15.06.2002
r). 0 specyfikagj techniczi, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiegz
zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budoel Wymaganiami technicznymi
COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wytkania i odbioru instalacji
wodocigowych" W-wa lipiec 2003 r.

~Warunkami technicznymi wykonania i odbionbo6t budowlano-montawych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowstkady, Warszawa 1988.

¢ Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, zalsgpienia zaprojektowanych
materiatow - w przypadku niemldwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elengent
zblizonych charakterystykach i trwdtn. Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzone;j
dokumentacji technicznej nie mpgowodowa obnizenia wartdci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotycz zamiany materiatow i elementow oki@nych w
dokumentacji technicznej na inne, nie m@@pwodowa zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;.
Roboty montaowe naley realizowa zgodnie z ,Warunkami technicznymi” j.w. Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyeymi przedmiotowych instalaciji.

2. MATERIALY .

2.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodne z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej i SST. Magby¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranich
posiadajce aprobaty techniczne wydane przez odpowiedntgtitg Badawcze
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewigdijozliwo ¢ wariantowego wyboru rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca poampowiadomi Projektanta o swoim
wyborze najszybciej jak to mtiwe przed uyciem materiatu. Materiaty te i wydzenia nie
mog mie¢ gorszych parametrow jak zastosowane w Dokumeritacjninicznej.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskayafédta, Wykonawca powinien
przedstawd do akceptacji Projektanta materiat z innegidta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniony bez zgody
projektanta i inspektora nadzoru.

2.2 \Wymagania szczegotowe.

2.2.1. Przewody
A. Instalacg wody zimnej, cieptej i c.0. wykoia rur i ksztattek z polipropylenu lub PE
taczonych przez zgrzewania lub jako gx#enia klejone (w sposéb polecany przez
producenta), przy prowadzeniu poziomym rozstaw ytbw co 0.8 m.
B. Instalacy kanalizacji sanitarnej wykota rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC,
uszczelnionych w kielichach gumowymi gigeniami.
Dostarczone na budewury i ksztattki powinny b§ proste, czyste od zewinz i wewrgtrz, bez
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widocznych werdow i ubytkbw spowodowanych koradpb uszkodzeniami.

2.2.2. Wyposaenie instalacja wody zimnej, cieplej i kanalizacji

Instalacje maj by¢ wyposaona:

- w typowg armatue odcinagca, regulacyjra, armatug czerpala,, uradzenia i

przybory sanitarne
Nalezy zastosowado instalacji zawory odcingge grzybkowe, armateiczerpala
chromoniklowg, umywalki i miski us¢powe fajansowe.

Do wykonania instalacji magoy¢ stosowane wyroby producentow krajowych

I zagranicznych
Zastosowana w instalacji armatura musi posiadiualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosa@manvyrobu akceptagi
Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatowipceen by dokonywany wedtug
wymaga i w sposéb okrdony aktualnymi normami.

2.2.3. Elementy instalacji wody cieptej i c.o.

W instalacji cieptej wody zytkowej i centralnego ogrzewania zastoséwa
- przeptywowe podgrzewacze wody cieptej o mocy gkake kW (2 szt.)

- grzejniki elektryczne ptytowe zzebrowaniem konwekcyjnym.

2.2.4. I1zolacja termiczna.
Izolacje cieptochrong rurocegow wody zimnej, cieptej i c.0. nadg wykon& z otulin
termoizolacyjnych z pianki polietylenowej grub. tn.
Otuliny musa posiadé aprobat techniczia o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydary przez Centralny @odek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej TN&..

3. SPRAT

3.1. Wymagania ogolne
Wykonaweca przyspujacy do prac montaowych wymienionych w p. 1.3 zoboaziany jest do
uzywania jedynie z takiego sz, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu rieoja
wykonywanych robo6t, zarébwno w miejscu tych robak fez przy wykonywaniu czynriei
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadumkgtadunku materiatéw. Ponadto sgrest
petnosprawny oraz odpowiada przepisom bhp ofmyjicym zaréwno przy wykonywaniu robot
montaowych jak i przy transporcie materiatbw z magazgrayobiektowego do strefy
montaowe).

3.2. Sprzt wymagany do wykonania robot montaowych.

Wykonawca przyspujacy do wykonania instalacji wewtrznych winien wykazasie
moazliwoscig korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakaosé
robot:

Samochod dostawczy do 0.91
obcinarka do rur

gictarka do rur

gwintownica gczna lub mechaniczna
zgrzewarka

koparka

4.0 TRANSPORT 1 SKEADOWANIE.
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4.1. Wymagania ogdlne.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakd wykonywanych robot.
Liczbasrodkow transportu powinna gwarantaiygowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i , polecamianadzoru autorskiego i
inwestorskiego w terminie przewidzianym kontraktem

4.2. Transport materiatow.

4.2.1. Rury

Rury w wigzkach musz by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej étugo
Ksztattki naleyy przewozé w odpowiednich pojemnikach. Podczas transporzetpdunku i
magazynowania rur i ksztattek najeunikat ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Uradzenia.
Transport podgrzewaczy c.w.u i grzejnikow ele&tryych powinien odbywasie
krytym srodkiem transportu.
Podgrzewacz, pomgpa pomocnicze do ich monta materiaty naley przechowywa w
wydzielonym magazynach lub pomieszczeniach zagheh.

4.2.3. Armatura

Dostarczon na budow armatug nalezy uprzednio sprawdgina szczeln&. Armatug nalezy
sktadowa@ w magazynach zamkstych. Armatug, taczniki i materiaty pomocnicze néig
przechowywa w magazynie lub pomieszczeniu zangkyn w pojemnikach.

4.2.4. Elementy wyposgania

Transport elementéw wypasania do ,biatego monta" instalacji powinien odbywéasie

krytymi srodkami. Zaleca gitransportowanie w oryginalnych opakowaniach predta.
Elementy wyposzaenia naley przechowywéa w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknetych w pojemnikach.

4.2.5. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpiegaaje przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywéa w
pomieszczeniach krytych i suchych. Ngleinikat diuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewamateriat ten nie jest odporny na promienie ultigtiowe. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronpeyinny mi€ ptaszczyzny i kravdzie
nie uszkodzone, a odchytki ich wymiarow w stosudkunominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieéasie w granicach tolerancji okéenej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogdlne.

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakach wykonania oraz za zgoditaz
Dokumentagj Projektows i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca prizets
Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnagnam robot uwzglkniagcy
wszystkie warunki w jakichdala wykonane instalacje sanitarne w budynkach.

5.2. Roboty przygotowawcze.
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Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt tras oraz usus¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mage powodowé uszkodzenie przewodow (npepy,
wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania

nie posiadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zaysecza (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur, armatury, przyboidmnego wyposzenia gknietych lub

W inny sposob uszkodzonych nie wolnoywat.

5.3 Roboty montazowe.
5.3.1. Monta rurocagow z rur polipropylenowych, PE i PVC
Kolejnas¢ wykonywania robot:
- Wwyznaczenie miejsca utenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur, -
- zatlazenie tulei ochronnych,
- utozenie rur z zamocowaniem wphym,
- wykonanie paiczen.

W miejscach przég¢ przewoddw przegciany nie wolno wykonywazadnych paczen.
Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych. Wadrprzestrzé migcdzy
zewretrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnedynie maliwosé osiowego ruchu
przewodu. Dhugéc tulei powinna by wicksza od grubgxi sciany lub stropu.

Przewody pionowe nalg mocowa& do scian za pomog uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 0,7 m dla rur @ednicy 15-25 mm.
Na pionie kanalizacyjnym nad posadzikontowa rewizje, za u gory rury wywiewne.
Izolack cieptochrong rurocagow wody zimnej i cieptej pod ptytami ostonowymilesy
wykona: z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowggub. 19 mm.

5.3.2. Monta urzadzen, przyborow sanitarnych, armatury czerpalnej i legyjnej.
Wykona zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.4. Proby odbiory i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomaloamnélementow instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodow mustipoddana probie szczekud. Przed
przysgpieniem do badania szczefosonalery instalacg podlegagca probie (lub jej czsc)
kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy Badania
szczelnéci instalacji na zimno naky przeprowadzaprzy temperaturze zewinznej powyej
0°C.

Proke szczelnéci instalacji wody zimnej, cieptej natg przeprowadzi po napetnieniu zimna

wodg, sprawdzeniu czy pgtzenia przewodow z instalac szczelne, dokladnym

odpowietrzeniu przy énieniu nie mniejszym jak 0.9 MPa

Do pomiaru cinien prébnych nakey uzywat manometru, ktory pozwala na bexity odczyt

zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w mdiwie najnizszym punkcie

instalacji.

Wyniki badania szczelioi nalezy uzn& za pozytywne, jeeli w ciggu 20 minut trwania proby

nie stwierdzono przeciekOw, roszenia i spadknienia w instalacji Z préby énieniowej

nalezy sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczecianalezy przeprowadzi prébe na gogco instalacji

C.w.u. i €.0., przy najwyszych - w miag mazliwosci - parametrach czynnika, lecz nie
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przekraczajcych parametrow obliczeniowych.

Préba szczelrnigi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzirprac instalacji.

Badanie szczelroi instalacji kanalizacyjnej natg przeprowadzi w ponizszy sposob:

a)podegcia i przewody spustowe (piony) kanalizacyjne makprawdzt na szczeln@

w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody.

kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprogagte scieki bytowo gospodarcze

sprawdzt na szczelng po napetnieniu wagdpowyzej kolanaaczacego pion z poziomem poprzez

ogkdziny.

6.0. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakdci robot zwiazanych z wykonaniem:
- instalacji wody zimnej i cieptej.
- instalacji kanalizacji sanitarne;.
powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robo6t, agorl wymaganiami Polskich
Norm. Wymaganiami technicznymi COBRTIINSTAL.:
Zeszyt 7 - ,Warunki techniczne wykonania i odbianstalacji wodocigowych” W-wa
lipiec 2003 r.
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rolmdtdowlano-
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystow&rkady,
Warszawa 1988.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badanalery uzn& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robot zostaty spetnionesldktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale

dary faze robot uzna za niezgodsm z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek

przeprowadz badania ponownie.

7.0. OBMIAR ROBOT.
Jednosti obmiarovy instalacii jest 1 metr (m) rury, dlaidego typusrednicy. Jednosikobmiarovy dla
zaworow odcinagych i regulacyjnych, armatury czerpalnej, przytorarzadzen sanitarnych,
przyboréw gazowych jest 1 komplet (kpi) zamontovgangrzdzenia dla kadego typu.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w OST D-00.00/M¢magania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumenigajojektows, SST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, teli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytye:

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu (odbiory czsciowe).
W stosunku do nagbujacych robot naley przeprowad#i odbiory czsciowe:
- przegcia dla przewoddéw przexiany (umiejscowienie i wymiary otworow),
- bruzdy wscianach: wymiary, czys$6 bruzd, zgodné& z pionem i zgodni z kierunkiem
w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.
- poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej (prateidos¢ wykonania paicze, spadkow,
szczelnéci
Z odbiorow mé¢dzyoperacyjnych naky spis& protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatnd¢ robot i elementéw do prawidtiowego monia
8.3. Odbior koncowy.
Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danedoaju robot naley dokona koncowego
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odbioru technicznego wykonanych w budynku instaksajitarnych
A. Przy odbiorze kfscowym powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
a) dokumentacja projektowa z naniesionymi na migpmami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot,
b) Dziennik budowy,
c¢) dokumenty dotycgzre jakdci wbudowanych materiatdw\iadectwa jakéci wydane przez
dostawcow materiatow),
d) protokoty wszystkich odbioréw technicznycheéziowych,
e) protokét przeprowadzenia préby szczdlriaatej instalacii,
B. Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:
a) zgodné&¢ wykonania z Dokumentagcprojektows oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji projektowej,
b) protokoty z odbioréw egciowych i realizacji postanowiedotyczcych usunicia usterek.
c¢) aktualn@¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wizgszmiany
| uzupetnienia).
d) protokoty stwierdzajce dokonanie ruchu prébnego poszczegoélnych ingtalac

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Ptatng¢ za metr biggcy poszczegolnych instalacji najeprzyjmowa zgodnie z obmiarem,
atestami wbudowanych materiatow .
Platna¢ za wbudowane zawory odcineg i regulacyjne, armatticzerpalg przybory i uradzenia
sanitarne, grzejniki nakg przyjmowa zgodnie z obmiarem na podstawiesdowbudowanych
szt. (kpi).

10.0.NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE.
10.1. Polskie normy.
[1] PN-EN-12056-2 Systemy kanalizacji grawitaajjwewntrz budynkow.

Czes¢ 2. Kanalizacja sanitarna, projektowanie uktadbliazenia.
10.2. Przepisy zwjzane.

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r wesgie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadiaudynki i ich usytuowanie (Dz.U z 15.06.2002r)][13
Wymagania techniczne COBRTIIINSTAL Zeszyt nr 7 - gwinki techniczne wykonania i
odbioru instalacji wodoggowych" W-wa lipiec 2003 r.

[3] Warunki techniczne wykonania i odbioru robotbwlano- montzowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe, wyd. Arkady 1987 r
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