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Ogdlna charakterystyka obiektdw lub robodt

Instalacje wewnetrzna projektuje sie z rur i ksztaltek z tworzywa sztucznego przystosowanych do wzajemnego
laczenia poprzez zgrzewanie.Przygotowanie cieplej wody projektuje sie w termach elektrycznych przeplywowych
umieszezonych przy umywalkach (np. Przeplywowy elektryczny podgrzewacz wody jednofazowy w wersji
podumywalkowej EPO.D-4 AMICUS Kospel 4 kW).

Odnosnie odprowadzenia sciekéw - przewiduje sie zrzut sciekédw sanitarnych do kanalizacji miejskiej za
posrednictwem przyiacza kanalizacyjnego o srednicy 160 mm,

Calos¢ kanalizacji sanitarnej wewnetrznej budynku planuje sie wykonaé z ksztaltek kanalizacyjnych PCV. Syfony
umywalkowe, zlewozmywakowe projektuje sie jako typowe z PCV.

Pion kanalizacyjny nalezy wykonaé wg rysunku rozwinigcia pionu. Przejscia przez stropy pionéw nalezy zalad
zaprawa cementowo - wapienng. Pomiedzy stropami co ok. 2,0 m. w pionie naleiy rury

kanalizacyjne umocowa¢ specjalnymi uchwytami do PCV.

Dla potrzeb ogrzewania toalet zaprojektowano grzejniki elektryczne z termostatem zamontowane w wc meskim i
damskim. Projektuje sie plytowe grzejniki elektryczne np.Purmo: MenaiE (Mec)

Menai E to klasyezny piytowy grzejnik elektryczny z ozebrowaniem konwekcyjnym. Jest grzejnikiem stalowym
wypeinionym ekologicznym olejem roslinnym.

Grzejniki elektryczne Purmo Menai E posiadaja elektroniczne zawory termostatyczne (regulatory temperatury).
Dobrano dwa grzejniki o mocy 800W - typ MEC-308 230V- 800 W

Przedmiar robét

Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt [IloééIKrot.lJedn.

'* Roboty przygotowawcze i montaZowe poziomdw instalacji kanalu wewnatrz budynku i na przylaczach do
budynku
1.1 KNR 201/307/3
Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegiodé do 10-m,
kategoria gruntu IV
Wykopy pod poziomy 0,6*0,4* (10+3+0, 740, 7+3+3+3) = 5,616000
5,616] 5,616 m3

1.2 KNR 228/501/7 (1)
Podloza z kruszyw naturalnych, o grubos$ci 25-cm, piasek
Podloza 1 obsypka (10+340, 740, 7+3+3+3) *0,4+11*0,4 = 13,760000
) 13,760|13,760 m2

1.3 KNR 201/236/2
Zageszczanie nasypoOw, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV
Zageszczanie wykopdw po
wykonaniu kanalu i wody 0,25*13,76+45,62 = 9,060000

9,060| 9,060 m3

1.4 KNR 231/803/1
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubos¢ nawierzchni
3+cm
Rozebranie asfaltu (4+2)*1 = 6,000000

6,000 6,000 m2

1.5 KNR 231780372
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1-cm
Dodatek 3%6 = 18,000000

18,000(18, 000 mn2

6 KNR 231/802/1
Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego recznie, grubosé podbudowy 10-cm
Rozebranie podbudowy 12 = 12,000000

12,000]12, 000 m2

1.7 KNR 231/114/1
Podbudowy z kruszyw, pospdlka, warstwa dolna, gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm
Podbudowa 6 = 6,000000

6,000[ 6,000 m2

1.8 KNR 231/114/7
Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gbérna, gruboéé warstwy po zageszczeniu 8-cm
Warstwa tlucznia 6 = 6,000000

6,000] 6,000 m2

Nawierzchnie 2z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa

wiaZgqca, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci warstwy

Dodatek 6*2 = 12,000000
~12,000|12,000 m2

1.70 KNR 231/311/1
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych, warstwa asfaltowa
wiazaca, grubosci d+cm 6 m2
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Podstawa nakiadu, opis pozyc]i, wyliczenie ilosci robdt Ilos¢ |Krot.|Jedn.
1.11 KNR 201/310/2
Wykopy ciagle lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1.5'm ze zlozeniem urobku na
odktad, wykopy o giebokosci do 1.5'm, kategoria gruntu III
Wykop reczny pod przylacza wod
40¢ (1,5)*126*0,7%0,4 = 52,920000
kan 40% F52077%1535 = 36, 750000
89,670]89,670 m3 |
1.12 KNR 201/201/2
Roboty ziemne koparkami przedsigebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi do 1:km, koparka 0,15:'m3, grunt kategorii III
Wykop mechaniczny 60% (14:5) ¥126%0, T%0,.4 = 52,920000
I5*G; 71,5 = 36,750000
89,670(89, 670 m3
1.13 RNRW 215/208/4
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na $écianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi+200-mm
Rury przepustowe przez $ciany
fundamentéw 200 mm 0,5 = 0,500000
0,500] 0,500] mo
1.14 KNRY 218/408/2
Kanaty z rur Lypu PVC laczone na wcisk, Fi-160-:mm
Kanat sanitarny 160 mm 35,0 = 35,000000
' 35,000]35, 000 |m
[1.15 KNR 228/408/1 (1) -
Studzienki rewizyjne z rury karbowanej o $rednicy 425'mm z gotowych elementéw z
tworzywa sztucznego, giegbokosé do 2,0-'m, kineta typ I przeplywowa, PE 160-mm
Studnie kierunkowe 1+1 = 2,000000
B 2,000| 2,000 szt
1.16 KNR 228/314/2 '
Przylacza wodociagowe z rur ci$nieniowych PE, rury Fi«40:mm
Przylacz wody odcinek od
budynku do miejsca
wlaczenia (wlaczenie wykonuje
MZGK ) 126 = 126,000000
- 126 126 m
1.17 RNR 228/314/1 ]
Przylacza wodociggowe z rur ciénieniowych PE, rury Fi-32-mm
Przylacz wody do zdroju
ulicznego 3 = 3,000000
~3,000| 3,000 m
1.18 KNR 228/313/2 |
Nawiertki na istniejacych rurociagach PVC, rury Fi-110-mm
Wiaqczenie do rurociagu 1 = 1,000000
1,000] 1,000 kpl
1.19 KNR 228/501/9 (1)
Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym, piasek
Obsypka wody 1 kanalizacji (126435)*0,4*0, 4 = 25,760000
25,760(|25,760 m3
1.20 KNR 201720172 ) )
Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadoweczymi do 1-km, koparka 0,15-m3, grunt kategorii IIT
Wywdz gruzu z rozbidrki
nawierzchni 6*0, 26 = 1,560000
- - ) 1,560] 1,560 m3
T.21 KNRW 215/208/1
Rurociagi 2z PVC kanalizacyjne, na &cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi+50-mm
Podejscia pod umywalki i
pisuary 2+1,5 = 3,500000
o ] 3,500] 3,500 m |
1.22 KNRW 215/203/1
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na weisk,
Fi+50-mm
Ulozenie rurociagu 50 mm 1;0+1,0 = 2,000000
o i} 2,000| 2,000 m
1.23 KNRW 215/203/2
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi+75mm
K75 mm 3*1 = 3,000000
P ' 3,000 3,000 m
1.24 KNRW 215/203/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
Fi+110-mm
Utozenie rurociagu 110 mm 9+3+0, 740, 7 = 13,400000
13,400|13,400 m
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Podstawa nakiadu, opis pozycji, wyliczenie ilo$ci robdt Tlos¢ |Krot. |Jedn.
1.25 KNR 228/302/3 (1)
Rury PE cisnieniowe laczone metodg zgrzewania, Fi+110:mm - analogia montaz rur AROTA
Montaz rur oslonowych Arota 4*3 = 12,000000
- 12,000[12, 000 mo |
2 Budynek niemieszkalny - przebicia pod instalacje
2.1 KNR 401/212/1
Reboty rozbidrkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm
Rozbidrka podto?a betonowego 0,15*0,5*0,1 = 0,007500
- 0,008| 0,008 m3
2.2 KNR 401/208/4
Przebicie otwordw w elementach z betonu o powierzchni do 0,05-m2, beton zwirowy,
grubos$é do 40-cm
Wilacrzenie do studni betonowej 1 = 1,000000
1 1 1|szt
2.3 KNRW 401/340/1 - )
Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o glebokodci i
szerokos$ci 1/4x1/2 cegly
Wykucie bruzd w S$Scianach pod
instalacje wody 3 = 3,000000
~3,000] 3,000 m
2.4 KNRW 401734077
Wykucie bruzd pionowych w Scianach z cegiel na zaprawie wapiennej, o glebokosci i
szerokosci 1xl cegly
Wykucie bruzd pod piony
kanalizacyjne 3 = 3,000000
3,000| 3,000 m

[y
Tl

KNRW 401/328/1 (1)
Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiel, poziomych,
szerokosci 1/2 cegly ) 3 m

KNRW 401/328/4 (1) -
Zamurowanie bruzd z przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiel, pionowych,
szerokodci 1 cegly B i 3 m

()]

2.7 KNRW 401/203/1

Uzupeinienie elementéw konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojonych taw i

stropow fundamentowych

Wykonanie podioza po kanalizacji 0,03 = 0,030000
- B 0,030| 0,030 m3
3 Budynek niemieszklnay - wykonanie instalacji wody i kanalu B

3.1 KNRW 215/208/3
Rurociagi z PVC kanalizacyjne, na Scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
Fi+110-mm
Wykonanie piondow kanalizacyjnych 343 = 6,000000

T ~6,000| 6,000 m

3.2 KNRW 215/213/5
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi:160-:mm ) 2 szt

3.3 KNRW 215/213/4
Rura wywiewna z PVC o polaczeniu wciskowym, Fi:75-mm
Zawor napowietrzajacy DURGO 1 = 1,000000
1,000| 1,000 szt

3.4 KNRW 215/222/2
Czyszezaki z PVC kanalizacyjne, o polaczeniu wciskowym, Fi+110:mm
Montaz czyszczakow 2 = 2,000000
2,000f 2,000 szt

3.5 RNRW 215/233/2
Ustep » pluczka, typu "dolnopiuk"
Dolnopiuk 2 = 2,000000
2 2 kpl

3.6 KNRW 215/230/2 (1)

Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
Montaz umywalek 4 = 4,000000
4,000 4,000 kpl

3.7 KNRW 215/234/1

Pisuar pojedynczy z pluczka
Pisuar I = 1,000000
1,000f 1,000 kpl

3.6 KNRW 215/218/1
Wpust Sciekowy z tworzywa sztucznego, Fi-50-mm
Wpusty peodiogowe 3 = 3,000000
3,000] 3,000 szt

3.9 KNRW 215/211/2
Dodatki za wykonanie podejsé¢ odplywowych z PVC, na wcisk, Fi+75:mm
Doadtki za podejscia 75 mm-
kratki 2 = 2,000000
2,000 2,000 szt
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Podstawa nakladu, opis pozycii, wyliczenie ilos$ci robét Ilos¢ |Krot. [Jedn.
3.10 KNRW 215/211/3
Dodatki za wykonanie podejs$é odplywowych z PVC, na wcisk, Fi-110+mm
Podejscia pod piony 1 = 1,000000
Podejscie pod WC 2 = 2,000000;
3,000| 3,000 szt |
3.11 KNRW 215/211/1
Dodathki za wykonanie podejs¢ odplywowych z PVC, na weisk, Fi+50-mm
Dodatki za podejscia 50 mm
umywalki 5 = 5,000000
5,000| 5,000 szt
3.12 KNRW 215/132/2 (2)
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn-20-mm
Odciecie pluczek 2 = 2,000000
2,000( 2,000 szt |
13.13 KNRW 215/13271 (2) '
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
Dn+ 15 mm
Podigczenie ogrzewacza wody 4*2 = 8,000000
8,000| 8,000 szt
3.14 KNRW 215/132/4 (2) i
Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
bn-32 - m
Wiaczenie do punktu poboru 1 = 1,000000
1,000] 1,000 szt
3.15 KuRw 215/132/2 (2)
Zawory przelotowe 1 zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z Lworzyw sztucznych,
D20 -mm
Zawor ze zlaczka na weza 2 = 2,000000
2,000] 2,000 szt
16 KNRW 215/116/1 (1)
Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zawordw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantoéw itp. o polgczeniu sztywnym, Fi zew. 20+mm
Dodatek dla poditaczenia
podgrzewacza 4 = 4,000000
' 4,000] 4,000 szt
3.17 KNRW 215/116/1 (2)
Dodatki za podejscia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zaworéw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, Fi zew, 20-mm
Dodatki 2%2 = 4,000000
) 4,000| 4,000 szt
13.18 KNRW 215/116/2 (2)
Dodatki za podejs$cia doplywowe, w rurociagach z tworzyw sztucznych, do zawordw
czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o polaczeniu sztywnym, Fi_zew. 25-mm
Dodatek Dn25 2 = 2,000000
2,000| 2,000 szt
3.19 KNRW 215/111/6 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach mieszkalnych, Fi zew. 63-mm
Rura przepustowa dal
doprowadzenia wody do zdrou 0,7 = 0,700000
0,700] 0,700 m
3.20 KNRW 215/137/3 o |
Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn+15-mm
Bateria umywalki 4 = 4,000000
4,000] 4,000 szt
2,21 KNRW 215/12171 (2) N
Punkty stale, w rurociagach z tworzyw sztucznych, Fi zew. 20-mm - szt
3.22 KNRW 215/121/2 (2) ) )
Punkty state, w rurociggach z tworzyw sztucznych, Fi zew. 25:mm 2 szt
3.23 KNRW 215/140/2 (1) N
Wodomierze skrzydelkowe, domowe Dn:20-mm
Przygotowanie miejsca pod
montaz wodomierza 1 = 1,000000
L B L 1,000/ 1,000 kpl
3.24 KNRW 215/112/1 (1) I Y B
Rurocliagli z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o potaczeniach zgrzewanych na sScianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi zew. 20-+mm
Tnstalacja PP wody =zimne]j 1*10 = 10,000000
- _ 10,000|10, 000 m
3.25 KNRW 215/112/71 (1) -
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych na Scianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20-mm
Woda ciepla PP16 0,75*4 = 3,000000
3,000 3,000 m
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilodci robot Ilos¢ |Krot. |Jedn.
3.26 KNRW 215/112/2 (2)
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o poltaczeniach zgrzewanych na scianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi zew, 25-mm
Woda zimna PP 25 9 = 9, 000000
~8,000] 9,000 mo |
3.27 KNRW 215/11274 (1) - '
Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o polaczeniach zgrzewanych na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 mm
Odejscie na zdréj uliczny 3 =, 3,000000
_ _ ~3,000] 3,000 m
3.28 KNRW 215/12772 (1) o - - T |
Proba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
niemieszkalnych, rurociag Fi-do 90:mm
Proba szczelnodci instalacii
wody zimnej , cieplej 10+9+3+2 = 24,000000
 24,000]24,000 m
3.29 KNRW 215/178/2 - T ]
Plukanie instalacji wodociagowe]j, w budynkach niemieszkalnych
Plukanie instalacji wody 24 = 24,000000
B e - _ 24,000|24,000 m
3.30 KNRW 215711973 (2) - I B ]
Dodatki za wykonanie cbejsé elementéw konstrukeyinych, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, Fi_zew. 40-mm 1 szt
3.31 KNRW 215/119/2 (2) - o o T ]
Dodatki za wykonanie obej$é elementédw konstrukecyjnych, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, Fi zew, 25+mm y) szt
3.32 KNRW 215/119/1 (2) - |
Dodatki za wykonanie obejé¢ elementow konstrukcyjnych, w rurociagach z tworzyw
sztucznych, Fi zew. 20-mm 2 szt
T 33 KNR 35/128/12 S - D ]
Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdtuznym, grubosci 9 mm,
rurociag Fi-22-.mm
Oteulina TERMAFLEX 20 mm 10+3 = 13,000000
_ i 13,000[13, 000 m
3.34 KNR 35/128/13 - R N
Otuliny termoizeclacyjne z pianki polietylenowej z nacieciem wzdluinym, grubosci 9 mm,
rurocigg Fi+28 -mm
Oteulina TERMAFLEX 20 mm 9 = 9,000000
_ - 9,000/ 9,000 m
3.35 KNR 228/311/9 e -
Zdroj uliczny wodociagowy, Dn+20:mm
Montaz zdroju typu HAWLE I = 1,000000
- 1,000| 1,000 szt
3.36 KNRW 21544371 - . I |
Urzadzenie do podgrzewania wody, ze zbiornikiem 3+dm3- analogia montaz przepltywowego
podgrzewacza
Montaz podgrzewaczy przy
umywalkach 4 = 4,000000
I -  4,000] 4,0@ kpl
4 Budynek niemieszkalny - montaz grzejnikow eleiff}&gﬁgch T - ]
4.1 KNR 38/103/4 - D T
Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, ustawienie grzejnikdéw przenosnych, wysokosci
0,47-m, typu: GE-10, GE-20
Montaz grzejnika PURMO Menai ED
500 W L= 465 mm H= 600 mm 2 = 2,000000
- 2,000| 2,000 szt
4.2 KNR 38/103/4 - - I N
Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, ustawienie grzejnikéw przenosnych, wysokosci
0,47+m, typu: GE-10, GE-20
Montaz grzejnika PURMO Menai ED
500 W L= 754 mm H= 600 mm 1 = 1,000000
] ] ~ 1,000 1,000 szt
4.3 KNR 38/103/4 - T = T D
Grzejniki konwektorowe elektryczne typ GE, ustawienie grzejnikéw przenosnych, wysokosci
0,47-m, typu: GE-10, GE-20
Montaz grzejnika PURMO Menai ED
500 W T= 1105 mm H= 600 mm 1 = 1,000000
- 1,000/ 1,000 szt
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