PRZEDMIAR ROBOT CPV 452 14000 - 0
Nazwa inwestycji: Budowa TELECENTRUM
w ramach projektu p.t. e.-Deblin-rozwdj spoteczenstwa informacyjnego

Adres inwestydji: Deblin-Maséw ul. Krasickiego 146
Inwestor: Ochotnicza Straz Pozarna Deblin-Masow
Adres inwestora: ul. Wiejska 17 08-530 Deblin
Wykonawca robdt:: wedtug wyboru oferenta

Branza: budowlana i instalacyjna

Sporzadzit: Oleksiewicz Stanistaw

Data opracowania: 01.2010

Stawka roboczogodziny :
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

do PRZEDMIARU inwestorskiego na budowe Telcentrum w ramach projektu p.te.-Deblin-rozwdj spoteczerist-
wa informacyjnego Deblin-Masow ul. Krasickiego 146

Kosztorys obejmuje budowe Sali Komputerowej na bazie rozbudowy Remizy Stra-
zackiej - wtoku. Roboty obejmuja dokoriczenie inwestycji w zakresie uprzednio projektowanej Swietlicy z
przeznaczeniem na cele Telecentrum -Sla komputerowa.
Przewidziane projektem roboty obejmuija:
- podbicie czesci fundamentow chudym betonem
- dokonczenie $cian zewnetrznych,
- wykonanie dachu z pokryciem i sufitu podwieszonego
- malowanie, pozostale roboty wykoriczeniowe ze Scinakami dziatowymi, instalacjami wewnetrznymi i robota-
mi zewnetrznymi wigcznie
- systemu wentylacyjno - klimatyzacyjnego obejmujacego:

1) klimatyzator kanatowy podwieszony zainstalowany nad stropem z pompa ciepta ( grzejacy i chtodzacy )
2) sie¢ przewoddw nawiewnych i wyciagowych,

3) wentylator nawiewny w obudowie akustycznej, ktdry z czerpni zewnetrznej bedzie mégt nawiac¢ maksy-
malnie 800-900m3 / h powietrza do komory ssacej klimatyzatora,

4) wentylator w obudowie akustycznej, ktory nadmiar powietrza usunie na zewnatrz,

5) wspdlny tyrystorowy regulator obrotéw, aby byta mozliwos¢ dostosowania ilosci powietrza wentylacyjnego
do aktualnych potrzeb tzn. w zaleznosci od ilosci ludzi przebywajacych w sali oraz temperatury powietrza ze-
wnetrznego,

5) jako elementy nawiewne zastosowac nawiewniki wirowe

6) klimatyzacje mozna wykonac np w oparciu o klimatyzator kanatowy produkcji TOSHIBA ( japonski ), typ
RAV-SM1403AT-E+RAV-SM1402BT-E, pracujacy w systemie inverter. lub inny réwnowazne technicznie i eko-
nomicznie urzadzenie z systemem inwerter dostosowujace sie do chwilowych i aktualnych potrzeb urzadze-
nia na chtodzenie lub dogrzewanie.

KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz \ Razem
1 POSADZKA CPV 454 321 30-4
1 Zdjecie warstwy ziemi o grubosci ér. 30 cm - wyréwnanie pod- |m3
d.1toza
[(13.99-0.38)*13.45]*0.25 m3 45.76
RAZEM 45.76
2|Usuniecie ziemi z parteru budynku m3
d.1
45.76 m3 45.76
RAZEM = 45.76
3 Rozplantowanie reczne ziemi m3
d.1|
45.76 m3 45.76
RAZEM 45.76
4 Podktady z ubitych materiatdow sypkich gr. 15 cm na podtozu  'm3
d.1/gruntowym z zgeszczeniem
[(13.99-0.38)*13.45]*0.15 'm3 27.46
RAZEM 27.46
5/Podktady betonowe gr. 15 cm na podtozu gruntowym z betonu 'm3
d.1|B-7,5
27.46 m3 27.46
I RAZEM 27.46
6 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej m2
d.1 szerokiej poziome podposadzkowe
1(13.99-0.38)*13.45 m?2 183.05




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia 'j.m. | Poszcz = Razem
RAZEM 183.05
7iIzo|acje cieplne i przeciwdZwiekowe z ptyt styropianowych po- 'm2 |
d.llziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5
cm FS-20 ‘
123.88+5.28+21.22 m? 150.38
RAZEM | 150.38
8 Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej | m2 |
d.1/grubosci 5 cm
150.38 m?2 150.38
RAZEM | 150.38
9 Posadzka z wyktadziny podtogowej, rulonowej, bezkierunkowej, m2
d.1 homogenicznej typu Polyflor Mastige PUR lub réwnowaznej, o
grubosci 2,0 mm, z wywinieciem nasciany do wys. 10 cm w kol-
rze uzgodnionym z inwestorem
123.88+21.22+5.28+(11.11*2+11.15%4+2.34%4-1%2-1.6*¥5)* |m2 157.00
0.10
RAZEM 157.00
2/SCIANKI DZIALOWE - MURY CPV 452 625 20 - 2
10|Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z beto- m3
d.2|nu monolitycznego ki B 7,5 jako podbicie fundamentow
12%0.7*1+14.1*0.7*1.2+12*0.9*%0.8+0.38*1*1*2*7 m3 34.20
RAZEM 34.20
11/Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5 m |m3
d.2|i gtebok.do 3.0 m w gr.kat. I-II
12%0.7%2.1+14.1%0.7*%2.6+12%2.3%0.84-0.38*1*1%2*7 m3 70.70
RAZEM 70.70
12 Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemi w /m3
d.2/nasyp - grunt kat. I-II
70.702-34.204 m3 36.50
i RAZEM 36.50
13/Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 m?2
d.2
(11.15+2.34)*3.50-1.6%2.20*2 m? 40.18
RAZEM 40.18
14 Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworow w scianach na za-|m3
d.2|prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowe-
go scina kolankowa i uzupelnienia po ustawieniu wigzaréw da-
chowych
(13.99+11.87)*1%0.24+(13.99%2+11.87)*0.24*%0.52+(1.03* |m3 12.17
2.1+1.5*%1.31)*0.24
' RAZEM 12.17
15|Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi|/m3
d.2|na odlegtos¢ do 1 km
1.128 m3 1.13
RAZEM 1.13
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 454 21 000 - 4 '
16/(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokou- 'm2
d.3|darowego PCW .
1.62*%1.31*%2+0.88*2.05*2 'm2 7.85
| | RAZEM  7.85




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia 'j.m.  Poszcz Razem
17‘(2.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikow aluminiowych z  'm?2
d.3|przektadka termiczng systemu PI 50 ‘
1.5%2.2 m2 3.30
‘ RAZEM 3.30
18 Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m?2
d.3
1.5%2.2%2 m2 | 6.60
RAZEM 6.60
19/(z.1V) Podokienniki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw ka- |m
d.3/miennych na spoiwie poliestrowym
1.70*2 m 3.40
RAZEM 3.40
4 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE CPV 454 312 00 -9
20 Wyprawy tynkarskie wykonywane na Scianach sposobem ma- |m?2
d.4/szynowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cemen-
‘towo-wapienna, tynki zatarte grubosci 8 mm MVR UNI (wraz z
osciezami)
(11.11*2411.15%4+2.34%4)*3,50 m?2 266.63
-1.5%2.05%5-1%2.05%2 m?2 -19.48
RAZEM 247.15
21 Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrdbki 'm2
d.4|wstepnej podtozy tynkarskich dla pdzniejszego potozenia tyn-
kow wiasciwych; nie w petni kryjaca na 20 % powierzchni pio-
nowej, wykonywana recznie (powierzchnie betonowe)
245.65*%0.2 m?2 49.13
RAZEM 49.13
22|Zbrojenie siatka z tworzywa powierzchni nadprozy otworéw -  |m?
d.4|przyjeto 3% powierzchni tynkéw
1245.65*3% m? 7.37
RAZEM 7.37
23 Osadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpie- |m
d.4/czajacych krawedzie ‘
2.05*18+1.31*6 m 44.76
RAZEM 44.76
24|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- 'm2
d.4/netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
247.15 'm? 247.15
RAZEM 247.15
25 Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z zast. profili m2
d.4/poprz.o dtug. 60 cm z wypetnieniem ptytami z widkien mineral-
:nych o wym. 60*60*1,5 cm
1123.88+21.22+5.28 'm? 150.38
\ RAZEM 150.38
5 DACH - KONSTRUKCJA, POKRYCIE CPV 45261000-4 @
26 Konstrukcja dachu z drewna klejonego szlifowanego, impregno- m3
d.5 wanego (dzwigary, ptatwie i stezenia) z systemowymi okuciami
i tacznikami - dostawa i montaz ‘
|0.18%0.52*14.10*6*1.15 m3 9.11|
[0:10%0.18%13.20*11*1.15 m3 3.01
0.10*0.18*4.0*%16*1.15 m3 1.32
0.10*0.18*.0*4*1.15 im3 0.00|




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia j.m.| Poszcz | Razem
0.10*0.18*2.0*4*1.15 m3 0.17|
RAZEM | 13.61
27 (z.1V) Pokrycie dachow blachq stalowa ocynkowana-trapezowa \m? \
d.5 TR35 | |
114.50%13.50*1.08 m2 | 211.41
i RAZEM 211.41
ZSfIzoiacje cieplne dachow ptaskich systemem dwuwarstwowym |m2 |
d.5 na blachach trapezowych wykonywane z welny mineralnej
MONROCK-MAX gr. 15 cm gestosci 125 kg/m3 i DACHROCK -
MAX gr 5 cm o gestosci 155kg/m3 (taczna grubos¢ wetny 20
cm) z ulozeniem folii dachowej Eurofol spelniajacej wymaga- ‘
nia dla krycia papa
211.41 m2 | 21141
RAZEM 211.41
29 Pokrycie dachow papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?
d.5
211.41 'm2 211.41
RAZEM 211.41
30|Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu 150 mm szt.
d.5
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
31 Oktadzina typu "SIDING" z elementdw winylowych - podbitka  |m?
d.5 na zewnatrz budynku f
211.41-13.99*11.87 m2 45.35
RAZEM 45.35
32|0Okfadzina typu "SIDING" z elementdw winylowych - dodatek za |m
d.5 montaz naroznikow
13.40*%2+13.50 m 40.30
RAZEM 40.30
33|Montaz deski czotowej m
d.5
14.50%2+13.5 m 42.50
RAZEM 42.50
34/(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o sr. m
d.5/115 mm faczone na klej - montaz rynien
14.5 m 14.50
RAZEM 14.50
35|(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér. 100 'm
d.5/mm
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
6 ELEWACIA -45321000-3 - |
36|Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe m?2
d.6|gr. 12, FS15 cm na $cianach |
14.11*5+(3.50+5)*11.88*0.5+14.11*3.80 m?2 174.66|
<minus okna> |
1.62*1.31*2-0.88*2.05*2 m?2 0.64
RAZEM 175.30
37 Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty m2

d.6/styropianowe gr. 2 cm, FS15 na osciezach




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz Razem
[(1.62*%2+0.88*2)+(1.31*%4+2.05*4)]*0.20+(1.60+2.3*2)*0.20 m? 4.93|
RAZEM 4.93
38 Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; |m2 |
d.6 ptyty styropianowe ekstrudowane gr. 5 cm - cokét ‘ ,
(14.10*2+11.88)*0.50 /m2 20.04
RAZEM 20.04
39 Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 |m2
d.6|szt/m2 na wys. ponad 2,0 m
14.11*3+(1.50+3)*11.88*0.5+14.11*1.80 'm2 94.46
RAZEM 94.46
40 0Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu narozniko- 'm
d.6 wego
3.80*%3+4.20+1.60+1.50*%4+1.0%2*2+2.05%4+1.20*%2+2.30%2* m 47.00
2
RAZEM 47.00
41 Malowanie elewacji m2 |
d.6
174.66+4.93 m2 179.59
RAZEM 179.59
42|(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- 'm2
d.6|nieciu ponad 25 cm
(1.76*2+41.12%2)*0.30 m2 1.73
RAZEM 1.73
43 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.6
1.62*1.31*2+2.05*0.88*2 m?2 7.85
RAZEM 7.85
44 Montaz instalacji odgromowej - montaz instalacji w rurkach pod kpl.
d.6 dociepleniem
1 kpl. 1.00
. RAZEM 1.00
45|/Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.6 ,
14.10%4.20 m?2 59.22
RAZEM 59.22
7 PODEST WEJSCIOWY i OPASKA ODWADNIAJACA 452
33222-1 o
46|Zdjecie warstwy ziemi o grubosci sr. 15 cm - wyrownanie pod- m3 |
d.7|toza
[2.66*4.95%0.15+(14.5-2.66)*2+11.87]*0.6*0.15 m3 3.38
RAZEM 3.38
47|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢  |m?2
d.7|warstwy po zageszczeniu
\Doptata za2cm grubosci podsypki
337 'm? 3.37
; RAZEM 3.37
48/Nawierzchnie z kostki brukowe]j betonowej grubos$¢ 8 cm na m2 |
d.7 podsypce cementowo-piaskowej kolorowej
[2.51*4.8+(14.44-2.66)*2+11.87]*0.54 m2 25.64)
| i RAZEM | 25.64




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia j.m.  Poszcz @ Razem
49Rowki pod krawezniki m
d.7
4.95+2.66+1+11.344+12.87+14.6 m 47.42|
RAZEM 47.42
50/Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce pias- | m
d.7 kowej - utozone na ptask
47.42 m 47.42
RAZEM 47.42
| 8 INSTALACIE SANITARNE B
51 Instalacje sanitarne m?2 pu
d.8
150.38 m2 pu 150.38
RAZEM 150.38
52|Klimatyzator kanalowy-pompaciepta (grzejacy chtodzacy) z sie- kpl
d.8|cig przewodow nawiwnych i wyciagowych typu TOSCHIBA RAV-
SM1403-AT-E+RAV-SM1402BT-E lub réwnowazny, pracujacy w
|systemie inwerter, Qcht. max=13200 W
11 kpl 1.00
RAZEM 1.00
POZYCJE KOSZTORYSU
Lp. Opis Je | Ilos¢ | Cena War-
dn jedn. | tosé
ob
m.
~ 1 POSADZKA CPV 454 32130-4
1/Zdjecie warstwy ziemi o grubosci sr. 30 cm - wyréwnanie podtoza |m3 45.76
d.1
| 2/Usuniecie ziemi z parteru budynku m3 4576 |
d.1
3 Rozplantowanie reczne ziemi a m3 45.76| N
d.1
4/Podktady z ubitych materiatow sypkich gr. 15 cm na podtozu grun-/m3 27.46 .
d.1/towym z zgeszczeniem -
5/Podktady betonowe gr. 15 cm na podtozu gruntowym z betonu B- 'm3 27.46
d.1/7,5
6|Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii poliétyie'nowej m?2 183.05 o
d.1|szerokiej poziome podposadzkowe B - )
7|Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pozio- |m?2 150.38
d.1jme na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 5 cm FS-
20
8|Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2 150.38
d.1|bosci 5 cm
9/Posadzka z wyktadziny podtogowej, rulonowej, bezkierunkowej, |m?2 157 — §
d.1/homogenicznej typu Polyflor Mastige PUR lub rownowaznej, o gru-
bosci 2,0 mm, z wywinieciem nasciany do wys. 10 cm w kolrze uz-
godnionym z inwestorem
2 SCIANKI DZIALOWE - MURY CPV 452 625 20-2 B
10/Uzupetnienie niezbrojonych taw i stop fundamentowych z betonu ' m3 34.2
d.2|monolitycznego kl B 7,5 jako podbicie fundamentow
11\ Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dna do 1.5mi |m3 70.7
d.2|gtebok.do 3.0 m w gr.kat. I-II .




POZYCJE KOSZTORYSU

d.5

Lp. | Opis | Je Ilos¢ Cena War-
dn jedn. | tosé
ob
m.

12|Roboty ziemne poprzeczne na przerzut z wbudowaniem ziemiw  |m3 36.5
_d.2|nasyp - grunt kat. I-II )
13|Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokow SILKA M12 m?2 40.18
d.2
14|Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w scianach na za- 'm3 12.17
d.2|prawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdrkowego
scina kolankowa i uzupelnienia po ustawieniu wigzaréw dacho-
wych o ]
15 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi  |m3 1.13
d.2 na odlegtoéc do 1 km - |
3 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA CPV 454 21 000 - 4
16/(z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikow z wysokouda- |m?2 7.85
d.3/rowego PCW - B o
17|(z.VI) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z m? 3.3
| d.3|przektadka termiczng systemu PI 50 -
18(Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe m?2 6.6
d.3
19((z.1V) Podokienniki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw ka-  |m 3.4
d.3|/miennych na spoiwie poliestrowym B
4 TYNKI WEWNETRZNE, MALOWANIE CPV 454 312 00 -9 j o
20/ Wyprawy tynkarskie wykonywane na scianach sposobem maszy- |m?2 247.15
d.4 nowym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-
wapienna, tynki zatarte grubosci 8 mm MVR UNI (wraz z o$cieza-
mi)
21 Obrzutka grubosci 4 mm z zaprawy cementowej do obrdbki m?2 49.13
d.4|wstepnej podtozy tynkarskich dla pozniejszego potozenia tynkow
wiasciwych; nie w petni kryjaca na 20 % powierzchni pionowej,
wykonywana recznie (powierzchnie betonowe)
22|Zbrojenie siatkq z tworzywa powierzchni nadprozy otwordw - przy-|m? 7.37
d.4|jeto 3% powierzchni tynkdow -
23|0sadzenie ksztattownikow metalowych ochronnych zabezpieczaja- |m 44.76
d.4|cych krawedzie )
24|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- m?2 247.15
d.4|netrznych - podiozy gipsowych z gruntowaniem |
25|Sufity podwieszone o konstrukgcji metalowej z zast.profili poprz.o  |m?2 150.38
d.4/dtug. 60 cm z wypetnieniem ptytami z witdkien mineralnych o
wym. 60*60*1,5 cm B o
5 DACH - KONSTRUKCIJA, POKRYCIE CPV 452 61000 - 4
26 Konstrukcja dachu z drewna klejonego szlifowanego, impregnowa-|m3 13.61
d.5|nego (dzwigary, ptatwie i stezenia) z systemowymi okuciami i
___|tacznikami - dostawa i montaz ,
27|(z.1V) Pokrycie dachdw blachg stalowg ocynkowana-trapezowa m?2 211.41
d.5/TR35
28 Izolacje cieplne dachéw ptaskich systemem dwuwarstwowym na  |m?2 211.41
d.5|blachach trapezowych wykonywane z welny mineralnej
?MONROCK—MA)( gr. 15 cm gestosd 125 kg/m3 i DACHROCK -MAX
gr 5 cm o gestosci 155kg/m3 (taczna grubos¢ wetny 20 cm) z
ulozeniem folii dachowej Eurofol spelniajacej wymagania dla kry-
cia papa
29 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2 211.41
d.5 |
30 Nasady wentylacyjne blaszane o srednicy wlotu 150 mm szt. 4




POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. Opis Je Iloé¢ @ Cena \ War-
dn jedn. tosé
[ .
i ob
, m.
31|Oktadzina typu "SIDING" z elementdw winylowych - podbitka na |m? 45.35
| d.5/zewnatrz budynku ) -
32 Oktadzina typu "SIDING" z elementow winylowych - dodatek za 'm 40.3
d.5/montaz naroznikow L
33|Montaz deski czotowej m 42.5
d.5
34/(z.VIII) Rynny dachowe potokragte z polichlorku winylu o ér. 115 |m 14.5
d.5/mm taczone na klej - montaz rynien
35|(z.VIII) Rury spustowe okragte z polichlorku winylu o ér, 1000 mm 'm | 4.2
d.5
6/ ELEWACJA - 453 21000-3 \ o
36|Ocieplenie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty styropianowe |m2 175.3
d.6|gr. 12, FS15 cm na $cianach 1 B
37|Ocieplenie w systemie (wyprawa tynkarska mineralna); ptyty sty- |m? 4.93
d.6|ropianowe gr. 2 cm, FS15 na ociezach L |
38|0Ocieplenie z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; m2 20.04
| d.6|plyty styropianowe ekstrudowane gr. 5 cm - cokét
39|Mocowanie ptyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 m?2 94.46
d.6/szt/m2 na wys. ponad 2,0 m
40|0chrona naroznikow wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego |m 47
d.6
41 Malowanie elewaciji m2 179.59
d.6
42|(z.VI) Obrabki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinie- |m?2 173
d.6|ciu ponad 25 cm
43 Ostony okien folia polietylenowa m?2 7.85
d.6 |
44|Montaz instalacji odgromowej - montaz instalacji w rurkach pod  |kpl. 1
d.6|dociepleniem
45|Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2 59.22|
d.6
7 PODEST WEJSCIOWY i OPASKA ODWADNIAJACA 452 33
222 -1
46|Zdjecie warstwy ziemi o grubosci sr. 15 cm - wyrdwnanie podtoza |m3 3.38
d.7
47|Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosc war- |m?2 3.37
d.7|stwy po zageszczeniu ’ ‘
Doptata za2cm grubosci podsypki ,
48 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na pod- |m2 25.64
d.7|sypce cementowo-piaskowej kolorowej i
49 Rowki pod krawezniki m 47.42
d.7
50|Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce piasko- |m 47.42|
d.7|wej - utozone na ptask - l
8 INSTALACIE SANITARNE
51|Instalacje sanitarne m? 150.38
d.8 pu
52 Klimatyzator kanalowy-pompaciepta (grzejacy chtodzacy) z siecig  |kpl 1
d.8|przewodow nawiwnych i wyciggowych typu TOSCHIBA RAV-
SM1403-AT-E+RAV-SM1402BT-E lub rownowazny, pracujacy w
systemie inwerter, Qcht. max=13200 W




